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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 
ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Guadalajara, Jalisco. A 29de Abril deI 2017 

DIRECCION GENERAL DE GESTION COMERCIAL 
DE LA UNIDAD DE GESTION SUPERVICION, 
INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIAL 
Melchor Ocampo No. 469 
Colonia Nueva Anzures 
Delegación Miguel Hidalgo 
C.P. 11590 
Ciudad de México 
PRESENTE. 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 

. Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; presento a su 

consideración para su revisión y evaluación del INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (Sector Petrolero) del proyecto: ESTACIÓN DE SERVICIO CT- 10631,que se 

ubica porAvenida Francisco Zarco No. 410, de la Colonia Santa Cecilia del Municipio de 

Ocotlán, Jalisco. Cabe mencionar que cuenta con Autorización en Materia de Impacto 

Ambiental emitida por la SEMADET (Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo 

Territorial) OFICIO SEMADET DGPyGNDEIA No. 9231061112014 del 27 de Noviembre del 

2014. 

El domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones es el siguiente: 

• 

 

ARQ. MACARIO GAXIOLA MARQUEZ 
Representante Legal 

Gasolinera Los Pirales S.A. de C.V. 
Avenida Francisco Zarco No. 410 

Colonia Santa Cecilia 
Municipio de Ocotlán, Jalisco. 

Tel: 38 24 29 33 

DIECOSEC SA, DE CV, 

Firma del representante legal, 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP 
y artículo 116 primer párrafo de la 
LGTAIP.

Domicilio, teléfono y correo electrónico del 
representante legal, artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la 
LGTAIP.



Ocotlán, Jalisco. 28 de Abril del 2017 

ASEA 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO 
A M BiE NTE DEL SE CT O R 
HIDROCARBUROS (ASEA) 
CIUDAD DE MEXICO. 

Reciba un cordial saludo 

ARO. MACARIO GAXIOLA MARQUEZ, en mi carácter de representante legal de la empresa 

GASOLINERA LOS PIRULES S.A. DE C.V., propietaria de la Estación de Servicio CT-

10631, con su RFC GP10910304P1, con domicilio en Avenida Francisco Zarco No. 410, de la 

Colonia Santa Cecilia del Municipio de Ocotlán, Jalisco; Código Postal 47912, en términos del 

artículo 35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, SOLICITO Y 

ACEPTO que las notificaciones de requerimientos, solicitud de información o documentos y las 

resoluciones administrativas derivadas del presente tramite o promoción me sean realizadas por 

correo electrónico, para lo cual proporciono el siguiente: 

1. La dirección de correo electrónico que habilito es:

H. Reconozco como propia, veraz y autentica la dirección de correo electrónico señalada en el 

la numeral anterior. 

III. Acepto ser responsable del uso de mi dirección de correo electrónico, por los que su uso por 

persona distinta queda bajo mi exclusiva responsabilidad. 

W. Acepto darme por notificado de las actuaciones vía correo electrónico que emita la Agencia 

en el mismo día en que se me envía, y me comprometo a responder el correo electrónico para 

probar fehacientemente la recepción del mismo, acusando recibido e indicando al calce del 

documento, nombre, firma y fecha de recepción autógrafas, remitiéndolo de manera electrónica 

a la ASEA por la misma vía de correo electrónico por la que se reciba. 

Correo electrónico del representante legal, artículo 113 fracción I 
de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Manifiesto bajo protesta de decir verdad y ratifico la aceptación de que las notificaciones 

derivadas del presente se realicen a través de la dirección electrónica proporcionada 

anteriormente, reconociendo los efectos légales derivados de ello. 

ARQ. MA ARIO AXIOLA MARQUEZ 
Representante Legal 

GASOLINERA LOS PI ULES S.A. DE.C.V. 
Avenida Francisco Zarco No. 41 O 

Colonia Santa Cecilia 
Municipio de Ocotlán, Jalisco. 

Tel: 3331376014 
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Firma del representante legal, 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP 
y artículo 116 primer párrafo de la 
LGTAIP.
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

CAPÍTULO 1.- DATOSDE IDENTIFIACION DEL PROYECTO, PROMOVENTE Y 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.1 PROYECTO. 

Nombre: 

GASOLINERA LOS PIRULES S.A. DE C.V. 

1.1.1. Ubicación del proyecto: 

La estación de servicio CT-10631, se ubica por la Avenida Francisco Zarco No. 410, de la 

Colonia Santa Cecilia del Municipio de Ocotian, Jalisco. 

en las coordenadas geográficas siguientes: 

• Longitud Oeste 102° 46' 49.41" 
W • Latitud Norte 200 21' 14.16" 

• Altitud 1530 msnm 
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Figura 1 .Ocotlán, Jalisco. Localización Geográfica 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 
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ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

\\ ESTACION DE SERVICIO CT- 10631 

\\ 
Ubicada Avenida Francisco Zarco No. 410, de la 

\\ Ocotl;iii Colonia Santa Cecilia del Municipio de Ocotian, 

\ \ 
Jalisco. 

\ \ 
Las coordenadas GeogrMicas de ubicación son: 

\ \ 
• Longitud Oeste 107 46' 49.41 
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• Latitud Norte 200 21' 14.16' 
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Figura 2.-UBICACIÓN DE ESTACION DE SERVICIO CT-106311 
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1.1.2. Superficie total de predio y del proyecto. 
La superficie total del predio donde se encuentra en construcción la estación de servicio 

CT-106313,504.979 m 2 , en el cual ya se encuentra establecida y funcionando la tienda de 

conveniencia (OXXO), en una superficie territorial de 218.00 m 2, de la superficie total antes 

mencionada.y de acuerdo al cuadro de áreas generales, esta superficie se encuentra 

distribuida de la manera siguiente: 

CUADRO DE AREAS 

Área Total de predio según Planos de proyecto: 3,504.98 m2  

Superficie de áreas verdes 409.70 m2  

Superficie de área de tanques 168.10 m2  

Área descarga de autotanque 46.10 m2  

Superficie de Area de dispensarios. 220.60 m2  

Área de sanitarios para usuarios 36.70 m 2  

Área de sanitarios para empleados 14.45 m2  

Área de Cuarto Eléctrico 4.85 m2  

Áíea de cuarto de Equipo 9.20 m 

Área de cuarto de maquinas 7.25 m2  

Área de Cuarto de sucios. 3.65 m2  

Bodega de Limpios 6.60 m2  

Área de estacionamiento 326.00 m 2  

Área de vialidades, banquetas y guarniciones 1889.22 m2  

Área de escaleras 7.00 m2  

Área de tienda de conveniencia 218.00 m2  

Área de locales comerciales 206.40 m2  
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1.1.3 Inversión requerida 

La inversión para la realización del proyecto de construcción e implementación de la 

estación de servicio CT-1 0631, es de aproximadamente $8,000.00 (ocho millones de pesos 

MN/100), según lo externo el Representante Legal de la empresa GASOLINERA LOS 

PIRULES S.A. DE C.V. 

1.1.4 Número de empleos 

directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto. 

Por ser solo proyecto en construcción, actualmente no se cuenta con el personal que 

laborara en la operación de la estación de servicio CT-10631, pero se estima que será el 

siguiente: 

Etapa de Construcción 
{ 

Puesto 

Residente de Obra 1 

Oficial de albañil 2 

Ayudantes en general 4 

Operario de maquinaria de trabajo 1 

Técnicos especializados 2 

Vejador 1 

Personal para Etapa de Operación: 

15 despachadores (5 por turno) 

1 persona de limpieza (afanadora) 

1 persona de mantenimiento 

1 encargado de estación 

1 administrativo. 
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1.1.5 Duración total de Proyecto (incluye todas las etapas o anualidades)ó parcial (desglosada por etapas, 
preparación del sitio, construcción y operación) 
El programa general de trabajo, fue elaborado considerando los tiempos requeridos para la 

culminación de la obra. 

Las actividades que se consideraron en el programa fueron: Preparación del terreno, 

cimentación, Estructura y albañilería, se ocupó un tiempo de obra de aproximadamente 3 

meses. 

La obra se encuentra al 80% de avance. 

. 

. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 



INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

1.2.-PROMOVENTE 

GASOLINERA LOS PIRULES S.A. DE C.V. 
Se presenta anexa copia del acta constitutiva de la empresa. 

1.2.1 Registro Federal de Contribuyentes del Promovente(persona física o moral). 

El RFC de la empresa Gasolinera Los Pirules S.A. de C.V. es: 
GPI091 0304P1 

1.2.2 Nombre y Cargo del Representante Legal (anexar copia certificada del poder respectivo, en su 

caso). 

El representante legal de la empresa GASOLINERA LOS PIRULES S.A. DE C.V. es el 
siguiente: 

lo ARQ.. MACARIO GAXIOLA MARQUEZ 

Se anexa copia del poder legal Escritura Pública No. 17,698. 

1.2.3 Dirección delPromovente para Recibir u Oír Notificaciones 

La dirección para oír y recibir las notificaciones es la siguiente: 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 

EI 

Domicilio  y  teléfono  del 
representante legal, artículo 113 
fracción I de la LFTAIP y artículo 
116 primer párrafo de la LGTAIP.



INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

1.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.-NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE ELABORÓ EL ESTUDIO 

DIECOSEC S.A. de C.V.. 
A. Obregón No., 127-A, 
Tlaquepaque Centro 
San Pedro Tiaquepaque, Jalisco. 
Tel: 01(33) 36 35 40 49. 
Email: diecosec(hotmait com 

2.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL (persona física o moral). 

Reg. Fed. Caus: DIE-001103-NU2 

09 3. Nombre del Responsable Técnico del Estudio, así como su Registro Federal de Contribuyentes y, 

en su caso, la Clave Única de Registro de Población 

Los responsables técnicos del estudio son los siguientes: 

Responsables Técnicos: 

Nombre: ¡NG. GERARDO VILLARRUEL ARANA 
Profesión: Ingeniero Civil. 
Ced. Prof: En trámite. 

Nombre: ING. JUAN DE DIOS UGARTE O. 
Profesión: Ingeniero Ambiental. 
Ced. Prof: En trámite. 

la 

Nombre: BEATRIZ VAZQUEZ MORALES 
Profesión: Lic. en Biología. 
Ced. Prof: En trámite. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 

Domicilio y teléfono del responsable técnico, 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 
116 primer párrafo de la LGTAIP.

Domicilio y teléfono del responsable técnico, 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 
116 primer párrafo de la LGTAIP.

Domicilio y teléfono del responsable técnico, 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 
116 primer párrafo de la LGTAIP.
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

CAPITULO II-REFERENCIAS A LA NORMATI VI DAD SEGÚN CORRESPONDA. 

11.1 Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las 

descargas o el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos a, 

ambientales relevantes que puedan producir o actividad. 

En la LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO 

TITULO PRIMERO Ordenamiento y regulación de los centros de población 

CAPITULO 1 Disposiciones generales 

En el Artículo 1. Indica definir las normas que permitan dictar las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

19 planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 y  las fracciones 

V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Y en el Artículo 2. En términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera de interés público y de 

beneficio social, en el punto X. se considera como de interés La preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente de los centros de población. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

(LGEEPA) en el Artículo 110. "Para la prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera.- las emisiones contaminantes de la atmósfera producidas por el uso de 

maquinaria y vehículos durante la preparación del sitio y construcción deben ser reducidas y 

controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y 

el equilibrio ecológico". Al respecto la estación de servicio CT-1 0631, ya concluyo los trabajos 

de construcción, actualmente se trabaja solo en equipamiento. 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, siguiendo los lineamientos del 

Articulo 136, los residuos que se acumularon durante la construcción, fueron almacenados 

temporalmente y recogidos por empresa contratada para su disposición final. 

'3 
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Durante la etapa de operación, los residuos a generar serán almacenados en un área 

habilitada para prevenir cualquier afectación al suelo y entregados a empresa autorizada para 

su disposición final. 

En cuanto al ruido, los trabajos de preparación y construcción fueron realizados únicamente 

durante un horario, no se generó contaminaciónde ruido en los alrededores del predio, 

considerando también que son comercios y servicios los usos de suelo que colindan con la 

estación de servicio. 

La legislación Estatal sobre aspectos de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente 

comprende ámbitos de competencia Federal, Estatal y Municipal. Además de la Leyes y 

diversos reglamentos se cuenta con Normas Oficiales Mexicanas de carácter federal para 

prevenir y reparar daños al medio ambiente. 

LEY DE HIDROCARBUROS 

Articulo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto: 27, párrafo 

séptimo y  28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Hidrocarburos. Corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e 

ImprescrIptIble de todos los Hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio 

nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera 

del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado 

físico. 

Para los efectos de esta Ley, se considerarán yacimientos transfronterizos aquéllos que se 

encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. 

También se considerarán como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos fuera de la 

jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que 

México sea parte, o bajo lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar. 

Artículo 95.- La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En 

consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, 

reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el 

14 
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desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el 

desarrollo de esta industria. 

Con el fin de promover el desarrollo sustentable de las actividades que se realizan en los 

términos de esta Ley, en todo momento deberán seguirse criterios que fomenten la 

protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas, además de cumplir 

estrictamente con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable en materia de medio 

ambiente, recursos naturales, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, así 

como de pesca. 

En lo que respecta a las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas o el aprovechamiento de los recursos naturales y en general, 

todos los impactos ambientales relevantes que pueden producir actividad, se ha 

considerado lo siguiente: 

• Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1 993 establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligros por su 

toxicidad al ambiente. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, 

• NOM-092-ECOL-1995 que regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos, 

especificaciones y parámetros para la instalación de Sistemas de Recuperación de Vapores 

09 de Gasolina en Estaciones de Servicio y que es aplicable solamente en el Valle de México. 

• NOM-093-ECOL-1 995 que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de 

laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en Estaciones de Servicio 

y de Autoconsumo. 

ANALISIS DEL PROYECTO DENTRO DEL MARCO NORMATIVO 

Durante la preparación del sitio y construcción se llevó implícito el riesgo de generar impactos 

negativos en el sector, por emisión de contaminantes, ruido, producción de desechos, etc.. El 

proyecto no incide en áreas naturales protegidas cumple con las disposiciones y normatividad 

en materia ambiental como se ha analizado, además de contar con la autorización Municipal 

15 
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La elaboración del presente Informe Preventivo es una muestra de cumplimiento con las 

regulaciones de demandas de la autoridad ambiental y del compromiso de la empresa 

GASOLINERA LOS PIRU LES S.A. DE C.V. con el cuidado del medio ambiente la adopción 

de las medidas encaminadas a evitar los impactos negativos, así como a disminuir el riesgo 

ambiental a los niveles permitidos por la legislación y aceptables para la autoridad y la 

sociedad. 

. -- 

.'IIJ-'.7I • . 

Figura 3. Plan de Desarrollo Urbano. Localización de Predio CT-1 0631 
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11.2- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de 

desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los 
términos del artículo siguiente 

Como se mencionó anteriormente la Estación de Servicio CT-10631, propiedad de la 

empresa GASOLINERA LOS PIRULES S.A. DE C.V.. se encuentra con un avance del 80%, 

donde actualmente se trabaja solo en equipamiento y detalles. 

El H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco otorgo el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos 

Específicos Expediente DOT-197212009 el 01 de enero del 2010; mismo que se determinó 

como predominante para el uso solicitado de Estación de Servicio (gasolinera) de acuerdo a 

lo establecido al Plan de Desarrollo Urbano Plano E-1, Clasificación de Áreas (RU-CP17) 

• Área de reserva urbana a Corto Plazo, Plano E-2 Utilización General del Suelo, vacacionado 

como Comercio Regional Intensidad Alta (CR4-12) y Plan de Desarrollo Urbano Plano E-3 

Vialidad y Transporte. 

Por lo que cuenta con Licencia de Construcción, emitida por el Municipio de Ocotlán, 

Jalisco, apegada al Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ocotlán, 

Jalisco determina como procedente. 

Además se cuenta con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitida por la 

SEMADET (Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial) Oficio 

SEMADETDGPyGA/DEIA No. 9231061112014, con fecha del 28 de Noviembre del 2014. 

Presento a su consideración Copia de la autorización en materia de impacto ambiental antes 

citada. 

.  

11.3) Si la obra o actividad está prevista en un parque industrial que haya sido evaluado por esta 
Secretaría 

No, la estación de servicio CT-1 0631, no se encuentra establecida dentro de ningún parque 

industrial, por lo que no aplica este punto. 
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LA SIGUIENTE INFORMACION 

(ASPECTOS TECNICOS Y AMBIENTALES) 
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

CAPÍTULO 111.-LA SIGUIENTE INFORMACION (ASPECTOS TECNICOS Y AMBIENTALES) 

111.1 a) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA. 

a) Localización del Proyecto, incluir coordenadas geográficas y/o UTM. 

La estación de servicio CT-1 0631, propiedad de la empresa GASOLINERA LOS PIRULES 

S.A. DE C.V. C.V., se ubica en las coordenadas geográficas siguientes: 

Zona: 13Q 

Coordenada Este: 731598.60 m E 

Coordenada Norte: 2252207,47 m N 

11-44 : 1 

.a- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

•il 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
• , )  , ;  

.  

turist,ca p M ¡16 FFINN 
Coordenadas UTM. 
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CUADRO DE COORDENADAS UTM 

731739.75 m. 2252186.55 m A-B 42.05 M. 

73 1701.74 m. 2252163.95 m. B-C 79.46 M. 

731658.02 m. 2252232.76 m C-D 43.37 M. 

731694.80 m. 2252254.74 m D-A 82.89 M. 
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Físicamente la zona es urbana, y se ubica en un corredor de comercios y servicios de bajo 

impacto e infraestructura, como talleres, tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, 

paquetería, venta de material y habitacional. 

. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 
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b).-Dimensiones del proyecto Para proyectos puntuales (el área del predio seleccionado, 

mencionando superficies de afectación permanente y temporal). 

La superficie y colindantes inmediatos al predio donde se construye la estación de servicio 

CT-10391 son las siguientes 

Superficie Total: 3,504.97 m2  

La colindancia inmediata al predio es la siguiente: 

Norte: 44.37 m. con calle Cd. Victoria 

Sur: 42.05 m con predios sin uso (baldíos) 

Oriente: 82.89 m con Avenida Francisco Zarco 

Poniente: 79.46 m. con predios de cultivo. 

.  

.  

• ,.' 

,'J•• 
:•'- 

La tienda de conveniencia (0)0(0) ya se encuentra establecida y funcionando en una 

superficie territorial de 218.00 m2, de la superficie total del predio. 

1, - - _.•9_._ 
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631  

c).Características del proyecto 

De acuerdo al Plano de Conjunto A-1, (Anteproyecto), aprobado por PEMEX-Refinación se 

proyecta los siguientes elementos constructivos y estructurales: 

1.-Fosa: 

La fosa donde se confinan los dos tanques de almacenamiento, se construyó en su 

totalidad de concreto hidráulico armado F'c 250 kg/cm2, posteriormente se enjarro e 

impermeabilizo en su interior como en su exterior para garantizar la nó entrada de 

humedades a las mismas, de acuerdo a los detalles constructivos siguientes: 

.  

TANQUE 6 
DOBLE PARED 
ACERO AL CARRON 
Y FiBRA DE VDRO 

'GRAVILLA O MATERIAL 
DE RELLENO 

TERRENO NATURAL 

MURO DE 
CONTFNCrN __--
DE CONCRETO 
ARMADO, SELL400 
E MPERMEABIUZADO 

LOSA DE CONO 
ARMADO. 

LaSA LAPA DE CONCRETO 
N . P.T. 

ARMADO \ 

-  

o 

jD.30 

/ 1 

O.5b 
CORTE TRANSVERSAL ¡ 

DETALLE DE ANCLAJE DE TANQUES 

SIN ESCALA 

1.-Se considera una plantilla de concreto para cada una de 100 Kg./cm2  para el desplante de 

la losa de piso, misma que será de 20 cm de espesor de concreto hidráulico con un esfuerzo 

de ruptura a la compresión de 250 KgIcm2, reforzada con acero estructural con límite de 

fluencia de F'y= 4200 Kg.1cm2. 

2.- Los tanques se sentaran sobre una cama de 30 cm. de gravilla compacta. 

3.-Los muros de la fosa serán de concreto con un esfuerzo de ruptura a la compresión de 

250 Kg./cm2, reforzados con acero estructural con límite de fluencia de Fy= 4200 Kg./cm2. 
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4.-El relleno tanto interior como exterior se harán en forma simultanea para evitar esfuerzos o 

empujes laterales hacia los muros de la fosa y así evitar daños a esta, misma que se hará 

con gravilla, hasta el nivel de la losa tapa. 

5.-La losa superior de las fosas será de 20 cm de espesor de concreto armado con acabado 

escobillado, con un esfuerzo de ruptura a la compresión de 250 Kg/cm 2 . 

6.-Esta fosa tendrá una profundidad de 5.35 m. en total. 

TANQUES. 

Se colocaron dentro de fosa de concreto hidráulico, dos tanques subterráneos de doble 

S pared, uno tipo bipartido de una capacidad de 100,000 litros para almacenar gasolina 

magna en un compartimento de 60,000 litros y un segundo compartimento de 40,000 litros 

para el almacén de la gasolina Premium y el segundo tanque será de 40,000 litros para 

almacenar diesel. Estos tanques serán de la marca TIPSA. considerados como tanques 

ecológicos (Acero-Polietileno de Alta Densidad). TIPSA es una compañía 100% mexicana 

con más de 50 años de antigüedad y experiencia en la fabricación de tanques para 

almacenamiento de líquidos; la cual, la ha llevado a ser reconocida por la calidad y servicio 

í-iacilúi -jal e irlterFldcionaimente. 

r 
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

LONGITUDES 1 

CAPACIDAD 
MEDIDAS TOTALES 

EXTERIORES EN METROS 
INTERIORES EN 

METROS PESO EN 
MODELO TOTAL EN 

LITROS 
KILOGRAMOS 

2 
DIAMETRO 

11 
LONGITUD II 

1! DIVISION  II 

1 
II 
DIVISION  1 

DIV60/40T10 103,700 F  14,467 8.587 5.787 9,550 

DIV60/40T11jl93,100 3.33 12.06 7.134 4.837 F 97980 

Los tanques TIPSA ecológicos de doble pared son protegidos catódicamente bajo licencia 

del STI. 

*Aprobado  por el STI (Instituto del Tanque de Acero de los E.U.A.). 

*Tanques  construidos con estricto apego a la norma UL58. Este tipo de tanque cuenta con el 

sistema de pruebas de hermeticidad por vacío en su espacio intersticial aprobado por 

PEMEX, lo que le permitirá constatar que sus tanques estén completamente herméticos. 

Este tanque es el más reconocido en México, debido a las bondades de ambos materiales 

en su fabricación, instalación y operación; consta de un tanque primario construido de 
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acuerdo a la norma UL58 exigida por PEMEX para tanques subterráneos; todas las uniones 

de los tanques de acero llevan ensamble con pestaña (incluyendo las tapas), añadiendo 

rigidez al cuerpo y originando un ensamble perfecto. El 100% de la soldadura de todos 

nuestros tanques de acero son aplicados con máquinas semicomputarizadas de arco 

sumergido (SAW), que asegura la penetración completa de la soldadura, y establece una 

unión hermética permanente. El tanque primario se prueba de acuerdo a la norma UL58, 

para después fondearse con primer antioxidante; ya después se le "ajusta", utilizando un 

proceso de termofusión, una chaqueta de polietileno de alta densidad importado y 

completamente avalado por la norma UL1746; lo que crea una verdadera contención 

secundaria. Finalmente después de selladas todas las boquillas y la entrada hombre, se 

establece un vacío en el espacio intersticial, el cual estará monitoreado desde el día en que 

se finalizó su fabricación, hasta el día que se entregue en su estación de servicio. Además 

cuenta con el sistema de pruebas de hermeticidad anuales aprobado por PEMEX; que 

consta de un vacuómetro verificando el vacío aplicado en su espacio intersticial, con el que 

el tanque sale de la planta, así Ud. podrá verificar la hermeticidad de ambos tanques 

(primario y secundario) cuando se le entreguen en su estación de servicio, así como durante 

toda la vida útil del tanque. 

Driiio del equipamiento dei tanque se contempla la siguiente: 

Sobre cada tanque se instalara una bomba Bombamarca FEPETRO, es ideal para 

aplicaciones de alta capacidad de bombeo, presenta rango de 1.5 HP con capacidades de 

bombeo, hasta 985 LPM (260 GPM) el tubo de succión, con válvula de retención de sifón, 

válvula de retención interna de acción, válvula de alivio de presión, tornillo de prueba de 

presión, detector de fugas, etc. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 
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FE PETRO 
BOMBAS SUMERGIBLES 

41 

400~ 

' 

Tubora Conductora de Hdrocarbüro. 

Por otro lado es importante mencionar que la tubería que conducirá el combustible hacia los 

dispensarios a ubicar en el área de despacho se proyecta instalar de la marca APT, que es 

una tubería flexible de doble pared, aprobada por la UUULC, que ofrece silos de operación 

a presiones altas. 
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r' •  
QS.4 .. 

1 

Equipo Complementario de tanque 
mrr' ( A 1 

Válvula de Emergencia Shut-Off. 

La Válvula Shut-Off, es una válvula de impacto que va instalada 

directamente debajo del dispensario de combustible, la intención 

es de cerrar el flujo de combustible en caso de impacto, para evitar 

derrames del mismo. En operación normal, la Válvula está abierta 

todo el tiempo y esta puesta en esta posición por un fusible. En 

situación de Emergencia, se funde o rompe el fusible y cierra la 

válvula para no permitir la salida de producto. 

Válvulade Venteo 

Un componente del extractor. Instalada en la línea de venteo de un 

tanque subterráneo. Durante el llenado de un tanque, la bola 

J 
flotante al llegar a su nivel, no permite el escape de los vapores, lo 

que reduce el llenado y avisa para no llenar más el tanque al 

momento del 'lenado. 
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Válvula Check 
Instalada en la intersección de una línea. Un resorte mantiene el 

flujo en una sola dirección, La figura 331S Tiene una malla de 20 

mesh. 

Adaptadores y Tapas Para Recuperación de Vapor 

Usadas para la Fase 1 de recuperación de vapores. Los 

Adaptadores se instalan en la entrada de Recuperación de vapor 

del tanque en tanque subterraneo y encajan en la manguera y 

coplee de recuperación de vapor. Disponibles en varios modelos. 

Cople"Break-Away" 

Se usa en la manguera del combustible, y sirve para prevenir una 

U derrama de producto en caso de un accidental rompimiento de la 

manguera, se rompe en este punto y cierra el flujo del producto. 

Tapas ó "manholes" para acceso a previstas de tanques 

.4 • ••--- : 
enterrados 

2.-Area de despacho. 

En el área de despacho de gasolinas y diesel, se establecerán 5 dispensarios de la marca 

Wayne Dreeser. Tres (3) para el despacho de gasolinas, uno (1), para el despacho de los 

tres productos de carga simultanea (gasolina, magna y diesel) con capacidad de flujo por 

manguera de 45 l.p.m. y dos (2) de doble posición de carga simultánea, con capacidad de 

flujo por manguera de 45 l.p.m. así como dos (2) dispensarios para el despacho del diesel 

de una posición carga por lado donde un dispensario será tipo master sencillo y un segundo 

dispensario tipo satélite. 

Así mismo se establecerán dispensarios para agua y aire, (uno por cada isla). 

La superficie proyectada para esta zona de despacho se considera de 159.80 m2para 

gasolinas y 60.80 m2  para el área de despacho de diesel. 
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Los dispensarios DreeserWayne de serie H300 electrónico, con diseño modular que facilita 

el mantenimiento, medidores metálicos de combustible que presentan las siguientes 

características: 

-Para 1, 2 o 3 productos. 

-Auto diagnóstico electrónico modular compatible totalmente con los sistemas de control 

administrativo 2400 / Plus y Wayne Plus. 

-Operación por sí misma o por sistema de control moderna computadora Duplex que maneja 

simultáneamente 2 posiciones de llenado convertible a procesador de tarjetas de banda 

magnética. 

-Mangueras orientales hacia la posición de llenado Totalizador electrónico de botón con 

totalizador electromecánico de pulsos Cartucho filtrante atornillable. 

-Lista para recuperación de vapores. 

-Disponible en 2 mangueras DUO o en 4 manguera QUADRO -Diseño para recibir sistema 

de recuperación de vapores tipo balance, asistidos por yació o de extracción. 

-Cámara de aire para disparar temperaturas 

-Voltaje de 120 volts 60 hz 

-Pantalla luminosa de cristal líquido con iluminación posterior y visión angular que resultan 

atiuier,ie iegibles y evitan el reflejo a contra Íuz. 

-Llave gerencial de diseño especial que permite el acceso a las funciones de programación y 

control. 
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Así mismo, también se implementó dentro de la fosa aérea un pozo de observación de las 

características siguientes: 

POZO DE OBSERVACION. 

El pozo de observación que se implementó en la fosa aérea de concreto hidráulico armado, 

donde se aloja el tanque de doble pared - de 50,000 litros, consiste en la colocación de un 

tubo de PVC, de 4", rasurado a la profundidad de Umite de piso de fosa, estos permiten 

detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo. 

Este pozo de observación está equipado de los siguientes dispositivos: 

Tubo ranurado de 50.8 mm (2") de diámetro interior mínimo, con 1.5 m (5") de longitud y 

lo con conexión de rosca. Estarán enterrados hasta la profundidad máxima de excavación de la 

fosa. 

Tubo liso de 50.8 mm (2") de diámetro interior mínimo, con longitud necesaria para 

alcanzar la superficie y con conexión de rosca. 

Un tapón inferior y un tapón superior. 

• Una capa de bentonita en la parte superior del pozo, cubriendo el tubo liso, de un espesor 

mínimo de 0.60 m y anillo de radio a partir de 50.8 mm (2") y  sello de cemento para evitar el 

escurnmento prefcrcnci a 1 o largo del tubo. 

• Una tapa superior metálica sellada que evite la infiltración de agua o líquido al 

pozo y sellada con cemento. 

Este pozo quedara identificado, sellado y asegurado para prevenir la introducción accidental 

o deliberada de productos, agua u otros materiales. 

La identificación del pozo será con su registro y cubierta metálica y un triángulo equilátero 

pintado de negro al centro de dicha cubierta. 

Se presenta detalle de Pozo de observación. 
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3.- Elementos y Componentes Auxiliares: 

-Baños y Sanitarios para empleados y usuarios. 

-Bodega de limpios. 

-Cuarto de sucios. 

-Cuarto de máquinas (donde se instalara el compresor hidráulico o el sistema 

hidroneumático). 

-Cuarto eléctrico, donde se contara con el interruptor general de fuerza y alumbrado. 

-Trampa de combustibles y grasas que se construirá en la parte oeste del predio, para dar el 

tratamiento primario al agua contaminada de combustibles, grasas y aceites. 

• -Cisterna de 10 m3, para el abastecimiento general de agua de toda la estación de servicio. 

-Accesos, circulaciones y estacionamientos. Las circulaciones en el área de despacho y área 

de tanques se establecerán de concreto armado F'c=250 Kg/cm2  de 15cm. de espesor. 

Además se establecerán, rampas, guarniciones y banquetas y área de estacionamiento, así 

mismo se establecerán áreas verdes que abarcaran una superficie de 409.70 m2  

El objetivo principal de este proyecto es abastecer al público en general de combustibles 

automotrices, específicamente gasolina Magna, Premium y diesel. 

Dentro deÍ proceso constructivo se siguen las siguientes actividades: 

1.-Trazo y nivelación del predio para obtener la rasante de piso. 

2.-Excavación para cimentaciones de las instalaciones, edificaciones de oficina y servicios 

• auxiliares como cuarto eléctrico, de máquinas y bodega de limpios, trampa de combustibles, 

fosa de tanques, columnas de techos de dispensarios, trincheras de ductos y para el anuncio 

institucional. 

Construcción de Zapatas y losas 

Construcción de Cisterna de agua de 10 m3  

Construcción de fosas de retención para tanques de combustible de concreto hidráulico 

armado. 

Construcción de bases para columnas de techumbres, islas de dispensarios, oficina, 

trampa de combustibles y aceites. 

Impermeabilización interna y externa de fosa de tanques, para garantizar la no entrada de 

humedades a la misma. 
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6.-Instalación y montaje de dos tanques de almacenamiento de combustibles 

7.-Colocación de la red de drenaje sanitario, instalación de la red de drenaje de operación, 

instalación de red de agua y aire para la estación de servicio, instalación y montaje de 

bombas en tanques de combustible, y colocación de dispensarios, colocar columnas de acero 

y techumbres, instalación eléctrica, instalación de servicios sanitarios, lavabos y accesorios 

en sanitarios, instalar drenaje pluvial. 

8.-Construcción de accesos y vialidades internas de concreto hidráulico armado en área de 

dispensarios y tanques y de concreto de asfalto en las vialidades internas. 

9.-Tuberías de conducción de: combustibles, agua y aire, cableado eléctrico, tierra física e 

instalación, colocar y probar. 

10.-Conexión de drenaje pluvial, drenaje sanitario a línea de drenaje Municipal, y el drenaje 

de operación se conducirá primeramente a trampa de combustibles y aceites, para su 

tratamiento primario y posteriormente se deriva a la línea de la red de drenaje Municipal. 

11.-Se colocara señalamiento de obra para prevenir accidentes durante la construcción por la 

entrada y salidas de vehículos al predio. 

El proceso de funcionamiento de la estación de servicio No. 10631 es la siguiente. 

D!AGRAMA DE FLUJO 

r 

 

Figura 4. Diagramo de Flujo. 
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVCIO CT-10631 - 

DESCRIPCION DE ACCESOS. 

El acceso principal al predio de estudio donde se proyecta establecer la estación de servicio 

tipo Zonas Urbanas Esquina CT-10631, será por la calle Avenida Francisco Zarco, misma 

que se encuentra en buenas condiciones de tránsito. 

.  ÑCOTLAJ .•---I 1 / 

: 

1' 1 

.  

- 

Figura 4.- Vías de Acceso. 
Carretera Guadalajara-Ocotian 

- Carretera a Tototian 

Carretera Ocotan-La Barca 

Predio CT-10631 

- Estado actual de la Avenida Francisco Zarco 
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INSTALACIONES ANEXAS. 

Dentro del área de influencia al predio de estudio, las instalaciones anexas o inmediatas no 

presentan ninguna vinculación con las actividades que se pretenden establecer, ya que 

hacia el norte se tiene la calle Cd. Victoria e instalaciones de la tienda Soriana, hacia el sur y 

poniente predios sin uso (baldíos) y hacia el Este se tiene la Avenida Francisco Zarco. 

d.- USO ACTUAL DE SUELO Y EN SUS COLINDANCIAS 
El sitio donde se encuentra en establecimiento de la Estación de Servicio No. CT-1 0631, es 

una área urbana del Municipio de Ocotlán, Jalisco, donde físicamente en la zona el uso del 

suelo prevalecen un área de comercios, servicio de bajo impacto y vivienda. 

Figura 5. Plan de Desarrollo Urbano. Localización de Predio CT-10631  
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La colindancia inmediata al predio es la siguiente: 

Norte: 44.37 m. con calle Cd. Victoria 

Sur: 42.05 m con predios sin uso (baldíos) 

Oriente: 82.89 m con Avenida Francisco Zarco 

Poniente: 79.46 m. con predios de cultivo. 

Las actividades de uso de suelo que se observa en el área de influencia al predio son 

principalmente de habitacional en primer plano y de comercios y servicios de bajo impacto 

en segundo plano. Como colindantes físicos por sus actividades de uso de suelos, al predio 

para establecer la estación de servicio CT-10631, se tienen los siguientes: 

Norte: Tienda de Autoservicio SORIANA, Autozone, tiendas de abarrotes, 

bodegas, instalaciones de la Policía Federal. 

Sur: No se tienen comercios o servicios ni industrias, solo tierras de cultivo y 

de agostadero, así como una planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Este: Comercios y servicios de bajo impacto, habitacional, instituciones 

educativas y religiosas, hospital privado, e instalaciones de la Planta 

Nestie. 

Oeste: Hacia este punto solo se tienen tierras agrícolas y de agostadero o 

baldíos, así mismo a la distancia de 397 metros lineales se tiene el 

cauce del Rió Santiago. 
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e) Programa de trabajo en el cual se incluya una descripción de las actividades a 

realizar en cada una de las etapas del proyecto presentando en forma esquemática 

(diagrama de Gantt) 

El programa general de trabajo, fue elaborado considerando los tiempos requeridos para la 

culminación de la obra. 

Las actividades pendientes, se consideran en el programa son, instalación de dispensarios, 

se ocupó un tiempo de obra de aproximadamente 3 meses, tal como se muestra en el 

diagrama de la página siguiente: 

ACTIVIDADES POR CONCLUIR 1 MESES DE TRABAJO 

ACCESOS Y SALIDAS  

INSTALACION DE EQUIPO DISPENSARIOS E 

INSTRUMENTACION  

INSTRUMENTACION ELECTRICA DE AREA DE TANQUES, 

DISPENSARIOSYCONSOLADEINVENTARIOS  

INSTALARPROGRAMADEINVENTARIOS  

LIMPIEZA GENERAL 

SE Ñ ALI ZACI O N 

PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN TANQUE Y TUBERÍA EN 

yACIÓ  
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f) Presentar un programa de abandono del sitio en el que se defina el destino que se dará a las 
obras una vez concluida la vida útil del proyecto. 
Estimación de la vida útil del proyecto. En caso de que ésta sea indefinida, mencionar las posibles 
adecuaciones que se realizarán para renovar el proyecto o darle continuidad, y estimar, con base 
en su crecimiento anual, la influencia que pudiera tener en comunidades cercanas. 
No se contempla el abandono de las instalaciones. La vida útil del proyecto se considera 

será larga y dependerá de la renovación del equipo, instalaciones y del mantenimiento 

preventivo o correctivo programado, por lo que no se tiene un tiempo determinado de vida 

útil. 

. 
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111.2. b) IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE 

PODRIAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE ASI COMO SUS CARACTERISTCIAS FISICAS Y 

QU 1 MICAS. 

Las sustancias combustibles a comercializar son la Gasolina Magna, Gasolina Premium y el 

Diesel. 

SUSTANCIA ESTADO FÍSICO ALMACENAMIENTO CLAVE CRETIB NO. CAS 

Gasolina Magna Liquido 60000 litros en Tanque Inflamable 8006-61-9 
de almacenamiento 
bipartido. 

Gasolina Premium Liquido 40,000 litros en Tanque Inflamable 8006-61-9 
de almacenamiento 
bipartido. 

Diesel Liquido Tanque subterráneo de Inflamable 68334-30-5 

almacenamiento 
subterráneo de 40,000 
litros 

Aceite lubricante de Liquido Tambo de 200 litros Inflamable, 6474-88-4 

motor Toxico 

111.3. c) IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA 

GENERACIÓN SF PREVEA, ASÍ COMO MED!DAS DE CONTROL QUE SE PPETENDAN LLEVAR A CABO 

En las actividades de la empresa no existen procesos de producción o transformación de 

materias primas únicamente se reciben los hidrocarburos (Gasolinas Magna y Premium, y 

diesel) se almacenan en tanques de doble pared temporalmente y posteriormente se 

venden a granel al consumidor. 

La estación de servicio CT-10631, proyecta establecer jornadas laborales continuas 

operando en 3 turnos de 8 horas, en los cuales se despachara el combustible gasolinas y 

diesel. 

El despacho de combustible lo haráel personal responsable de la operación de los 

dispensarios. El suministro de combustible lo proveerá PEMEX-Refinación y el abastos es a 

través de autotanques los cuales sujetan al siguiente procedimiento. 
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FACE 1 

Recepción: al llegar al autotanque la estación se estaciona en los sitios señalados, se 

colocan cuñas en las ruedas, se conecta a tierra el autotanque y verificar que todas las 

condiciones sean óptimas para la descarga. 

Descarga: eloperador coloca la manguera en la bocatoma del tanque y acciona el cierre 

hermético y conectael otro extremo a la válvula de descarga de autotanque.Una vez que ha 

concluido el vaciado del hidrocarburo del autotanque se desconecta del autotanque para 

escurrir el líquido restante al tanque de almacenamiento y posteriormente se conectara a la 

bocatoma. 

Partida de autotanque: después de comprobar que se ha cumplido todas las etapas 
S correspondientes a las operaciones se retira el autotanque al estacionamiento asignado. 

FACE 

Despacho 
Es preferible que la manguera para el despacho se encuentre lo más próxima a la 

bocatoma del tanque de almacenamiento del automóvil. 

Verificar que el motor del automóvil se encuentre apagado y si tienen teléfono celular 

asegúrese que este apagado, para no poder realizar ni recibir llamadas. 

Se quita el seguro para retirar el tapón del tubo de llenado de la gasolina, se coloca 

la levantando la manija de la manguera, esto hace que la bomba quede lista para el llenado, 

se coloque la pistola en el tubo de llenado del vehículo y se suministra el combustible 

requerido por el cliente. 

Finalmente se coloca la pistola en el dispensario y el tapón de la gasolina del vehículo. 

40 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 



INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

DIAGRAMA DE FLUJO DE EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS EN LA ESTACION 

DE SERVICIO CT-1 0631 

1.-RECEPCION DE ACEITES Y LUBRICANTES 

Recepción de aceites Venta al público en 

-> y lubricantes general 

Generación de botes, 

contratada para 
1 __ Entrega a empresa 
cartón, bolsas 

impregnadas con 
disposición final 

aceites y/o grasas  

2.-AREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES 

Recepción de Despacho de __ 
Recolección de residuos 

Combustibles 
[ peligrosos por empresa 

____ 

aceites y grasas. 
contratada 

3-AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS Y AREAS VERDES  

Oficinas Generación de basura [ Recolección de basura por 

l Administrativas, 
Limpieza y doméstica, generación ___empresa contratada 

Servicios sanitarios, 
mantenimiento y en __ 

de materia orgánica y __Agua residual y sanitaria  

áreas 
general aaua residual y sanitaria [ derivada a fosa séptica. 

SIMBOLOGíA 

ENTRADAS SALIDAS 

Ir54Jmo 3wCLo Err.sones al ar 

lnI,rlo medo 
rese 

Agua Generciande - re.IduoI ;O1wOs 

EnegIa (eztepo energia 
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EMISIONES Y RESIDUOS GENERADOS EN LA OPERACION 

Durante la preparación del predio para iniciar el proyecto de construcción, no se manejaran 

sustancias clasificadas como peligrosas, únicamente Arena, Arcilla, grava, cal, cemento, 

varilla de acero, biock, ladrillo, malla de acero, madera, clavos, alambre, . Estos se 

adquirirán de un depósito establecido de materiales de construcción. 

Se generaron los siguientes residuos: 

ETAPA DE PREPARACION. 

Tipo de Clasificación VolumE Peso CaracteristicaCRETlB TIPO DE 
Residuo (m) (Kg)  ALMACENAMIENTO 

Sólidos Urbanos Embalaje, 60/mes ND Tambor con tapa 
envase, 
empaque, resto 
de comida.  

Manejo Especial escombro, 100/Mes ND No se almaceno se 
chatarra, varilla, retiró de inmediato 
madera, fierro del sitio de obra 

Emisiones a la Gases de 1001 ND 
atmósfera, maquinaria de mes 

trabajo (Co2)  
Aguas residuales Sanitaria 2/mes ND A dr€naje Municipal 

En cuanto al material de desperdicio de la obra así como la basura orgánica, fueron 

destinados a una empresa contratada autorizada para su disposición final. 

En cuanto a materiales considerados como peligrosos (hidrocarburos para la maquinaria de 

trabajo), solo se abasteció en porrones de la estación de servicio más cercanas, en 

cantidades a usarse diariamente, por lo que no se almaceno en el sitio de la obra. 
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Construcción. 

El desarrollo de la obra se efectuó de acuerdo a los planos ejecutivos aprobados por 

PEMEX-Refinación y basado en las Especificaciones Técnicas para Proyecto y 

Construcción de Estaciones de Servicio: 

Durante la etaoa de construcción 
Tipo de Clasificacii Volun Pesc CaracterísticaCRETlB TIPO DE 
Residuo  ( m (Kg)  ALMACENAMIENTO 

Sólidos Embalaje, ND Tambor con tapa 
Urbanos envase, Se almac 

empaque, 300/mee temporalmente en 
resto de estación y se entreg 
comida  empresa contratada. 

Manejo escombro, 600/mee ND Se almacena 
Especial chatarra, temporalmente en la 

fierro , estación y se entrega 
varilla, a empresa 
cartón  contratada. 

Peligrosos Bote de 600/mee Inflamable, toxico  En tambo con tapa 
pintura, reactivo 
estopa, 
aceite, tiner  

Emisiones Gases de 400/ ND 
a la maquinaria mes 
atmósfera, de trabajo 

(CO2)  

• 
Operación 

Durante el funcionamiento de la estación de servicio CT- 10631, se realizan actividades de 

mantenimiento, desde servicios desde pinturas y mantenimientos de accesorios, equipo; 

además que se genera basura, botes aluminio, fierro, plástico, etc; papeles, plásticos, 

cartón, mismos que son concentrados en sitios específicos en contenedores para su 

disposición final por empresas contratadas, así mismo la estación de servicios trabaja de 

acuerdo al manual de operación de la franquicia PEMEX, que es el documento en donde 

se detallan los procedimientos, funciones, actividades, sistemas, recomendaciones, 

disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de operación de las Estaciones 

de Servicio. 
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Además se manejaran sustancia que clasificamos como peligrosas, mismas que son 

comercializadas en envases cerrados y es parte de los servicios que ofrece la estación de 

servicio a los automovilistas y chóferes para el mantenimiento de sus automóviles de los 

usuarios. Es importante mencionar que dentro del área de la gasolinera no se permitirá 

realizar ningún tipo de mantenimiento mecánico. 

Se estima que por efecto de las supervisiones de mantenimiento de las líneas y equipo de 

la estación de servicio CT-10631, se genera los siguientes residuos. 

NOMBRE DEL RESIDUO ETAPA EN QUE SE CARACTERÍSTICAS C TIPO DE 
GENERA  ALMACENAMIENTO 

Basura orgánica e Operación ND Residuo Solidó 
Tambor con tapa 

inorgan ica 

Lodos aceitosos y botes Operación Toxico Residuo Solido 
impregnados de aceites Tambor con tapa 
Estopa impregnada de Operación Inflamable, Toxico Residuo Solido 
aceites lubricantes y Tambor con tapa 
aditivos  
Pintura Operación Reactivo, tóxico, Residuo Liquido 

(mantenimiento) inflamable Tambor con tapa 
Liquido Lubricantes Operación Reactivo, inflamable Residuo Liquido 

Tambor con tapa 

Se contara con un área destinada para el almacenamiento temporal de los residuos, estos 

residuos serán entregados a empresa contratada y autorizada por la SEMARNAT para su 

disposición final. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 
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111.4 d) DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE y, EN SU CASO, LA IDENTIFICACIÓN DE OTRAS FUENTES DE 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

111.4.1 Rasgos Físicos. 

El Municipio de Ocotlán, Jalisco, se encuentra ubicado a 

los 2001720  a los 20°37'30" de latitud norte y de los 

102035'0O" a los 10205020"de longitud oeste y forma 

parte de la región 4 ciénega, colindando con los 

• Municipios de Zapotián del Rey, Tototlán y Atotonilco el 

I,-.-. lul i i 11,- I 
fIL U 0I 1 I UI t, ci wzLC L4JI U IU IVIUI 1 k, JJ UD r%LL?LUI IUR.,'.) uI 

Alto, La Barca y Jamay; al sur con los Municipios de 

Jamay y Poncitlán; al oeste con los Municipios de 

7 Poncitlán y Zapotlán del Rey. 

.  

se encuentra a una altura aproximada de 1,530 m.s.n.m., su principal elevaciónse encuentra 

en la Meseta de los Ocotes a 1,800 m.s.n.m., 

El Municipio de Ocotlán pertenece a la Región Ciénega, esuna Ciudad del estado de Jalisco, 

considerada como la capital de los muebles del país, debido quc su industria muebera es 

de las más importantes del país, es una de las 5 ciudades medias más importantes del 

estado, tanto por su cantidad de pobladores como por su desarrollo económico. La Ciudad 

de Ocotlán, 

.  

ASPECTOS ABIÓTICOS 

a) Clima 

De acuerdo a la clasificación de Koppen, modificada por Enriqueta García, el clima que se 

presenta en el predio objeto de estudio que se ubica en el Municipio de Ocotlán, Jalisco, es 

denominado como Acw que corresponde al SemicalidoSubhúmedo con lluvias en verano, 

donde la temperatura y precipitación pluvial se establece posteriormente como sigue: 

Según el Servicio Meteorológico Nacional en las Normales Climatológicas de 1971-2000, 

tomados de la estación: 00014075 de la base de Jamay, Jalisco; por ser la estación más 

cercana, ya que Ocotlán no cuenta con registros de climatología dentro de este Servicio 
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Meteorológico; se establece que la temperatura Máxima Normal Anual corresponde a 

26.9°C, la temperatura media anual 

normal 18.9 oc y la temperatura mínima anual de 11.01c. 

La precipitación anual en el predio y la zona se registra en 755.6mm. 

Tabla de Precipitaciones y  Temperaturas 

-. ......._. ..........,.... 

Enero 17 1 8,2 26 1 . - -- 142 

Febrero - 18.0 8.5 275 7.5 

Marza 19.8 99 29.7 6.4 
Abril 21.9 -  12.1 31.7 6.3 

-  23.6 14.5 32.8 24.6 

.iunto 23.9 16.6 31.3 144.4 

JuHo 22 7 16 5 - 28.8 2029 

Agosto 726 163 29,8 181.9 

Septiembre 223 16 1 - 285 143.9 

Octubre 21 4 - 142 286 60.8 

Novienhre 194 109 27 8 15.4 -  

Dc.tembr' 178 92 763 1? 

20 -J 12 ¡ 2' 8206 

•fl-vt-.. .)1(,fl o ç ç*''. .-' ... C. TTI l N 

En lo que corresponde a las tormentas eléctrica se registran un total de 1.6 tormentas 

eléctricas anuales donde la mayor incidencia se presenta en el mes mayo,junio julio y 

septiembre, meses en los que se presenta el temporal de lluvias. 

• Se presenta en la página siguiente el Registro de Normales Climatológicas del Servicio 

Meteorológico Nacional antes mencionado. 

.  
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FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ESPECIALES. 

Los fenómenos meteorológicos especiales que se presentan en el predio de estudio, 

ubicado en Ocotian, Jalisco; según el Instituto de Meteorología de la Universidad de 

Guadalajara establece lo siguiente: 

• La fecha de la primera helada ocurre aproximadamente del 15 al 31 de Diciembre, con 

un 80% de probabilidad. 

• La última helada se registra antes del 31 de enero. 

• Periodo libre de heladas corresponde a un número mayor de 300 días. 

• La probabilidad de registrarse una o más granizadas, en la zona es mayor del 30%, 

con un 80% de probabilidad de ocurrencia. 

• El número de días nublados registrados es de 45 a 60 en los meses de Junio a Octubre. 

• El número de días soleados registrados son de 45 a 60 días, en los meses de Junio a 

Octubre. 

La Evapotranspiración Potencial Anual de la zona se presenta es de 1979.3 mm anual 

Geología y geomorfología 

El estado de Jalisco está enclavado sobre cuatro provincias geológicas: La provincia de la 

Sierra Madre Occidental (al norte del Estado), La provincia de la Mesa Central (al noreste del 

Estado), La provincia del Eje Neovolcánico (porción central y este del Estado), y La provincia 

de la Sierra Madre del Sur (al oeste y sur del Estado). 

El predio donde se ubica la estación de servicio CT-10631, se asienta sobre la provincia 

fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal en la subprovincia de Chapala, sobre una 

llanura de origen aluvial, que litológicamente corresponde a rocas sedimentarias 

específicamente areniscas que son rocas sedimentarias de origen detrítico que contienen 

clastos de tamaño de arena. 

Esta subprovincia alcanza una magnitud significativa en callamiento asociado con 

manifestaciones volcánicas y grabens (Lago de Chapala). Por otro lado el Vulcanismo se 

desarrolló a lo largo de algunas líneas de fallas y levantando sierras dando un paisaje de 

unitario de morfologías combinadas. El predio objeto de estudio, se asienta El predio 
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conforma actualmente un predio sin uso, aunque se encuentra conformada y en 

funcionamiento la tienda de conveniencia (oxxo) en el lado sur del mismo, la pendiente 

interna que se tiene es plano, de aproximadamente del 2% que corre de norte a este. 

Los suelos son expansivo por su alto contenido de arcillas y no se tienen suelos con 

erosión manifiesta. 

ESTRATIGRAFIA DEL SUBSUELO. 

El predio se encuentra conformado en un primer estrato del subsuelo del predio de estudio 

donde se proyecta establecer la estación de servicio CT-10631, está constituido en un 

primer estrato de relleno de conglomerado en un espesor aproximado de 1.0 metro, 

lo posteriormente le subyace un estrato de limo arenoso gris oscuro y café claro hasta la 

profundidad de 15 metros. Cabe mencionar que el nivel de aguas freáticas se encontró a la 

profundidad de 4 metros. 

b).- GEOMORFOLOGIA 

El predio donde se proyecta establecer la estación de servicio CT-10631, se encuentran 

enclavado dentro de la zona urbana de la localidad de Ocotlán, sobre terrenos planos, con 

pendientes riienores ai 5%, por lo que presenta condiciones favorables al desarrollo urbano, 

con la salvedad de algunas zonas del área de influencia que, por escaso drenaje natural, 

son susceptibles de inundación. Las pendientes mayores al 15% se localiza al norte y 

sureste del área de estudio mismas que corresponden a las elevaciones Mesa de los 

Ocotes como principal altura y el cerro La Luz hacia el noroeste, con una altura de 1,790 

metros sobre el nivel del mar y hacia el poniente se observa el Cerro el Chiquihuitillo con una 

elevación de 2030 msnm 

La topografía natural del predio es plana con una pendiente del 1% que corre hacia el sur-

oeste, con dirección hacia el rio Santiago que se ubica a una distancia de la estación de 

servicio de 350 mts. Pero por la construcción la pendiente del 1% hacia el Nor-Este y Nor-

Oeste 

Edafológicamente el predio se encuentra constituido por suelos Feozemhaplico como suelo 

dominante de una textura superficial media. 
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Los suelos Feozem son de profundidad muy variable, cuando son profundos se encuentran 

generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, Los 

Feozem menos profundos, situados en laderas o pendientes, presentan como principal 

limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos 

y se erosionan con más facilidad. 

Hidrología superficial. 

Hidrológicamente la zona donde se encuentra asentado el predio de estudio pertenece a la 

cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago en donde se 

localizan los Ríos Zula y el Río Santiago donde este último nace en el Lago de Chapala y es 

el eje de la gran cuenca y límite intermunicipal. 

En lo que respecta al Rio Zula, éste recoge la mayoría de los escurrimientos del área y de la 

ciudad de Ocotlan, corriendo de noreste a suroeste y cruzando Ocotlán para tributar al 

Santiago. El Río Santiago pasa cercano al predio donde se asienta la estación de servicio, 

a una distancia de 397 metros lineales, con dirección sur-oeste. Una de las características 

de esta zona es su relieve plano asociado a un sistema de fallas normales escalonas que 

originaron fosas o grabens, como el denominado graben de Chapala con dirección E-W, 

estas depresiones o partes bajas se encuentran constituidos por materiales volcánicos de 

alta permeabilidad de valles y cuencas endorreicas rellenas de cenizas volcánicas y 

materiales lacustres, este es el recurso acuático más cercano al predio de estudio y que 

posee un rol importante en la dinámica socioeconómica de Ocotlán por su valor en el 

aprovechamiento agrícola y como centro de abastecimiento hidráulico. 

En general el Municipio de Ocotlán es considerado como área de veda para fines de 

extracción de agua, decretado por la Comisión Nacional del Agua, siendo los substratos 

acuíferos la fuente de abasto de la ciudad. Las inundaciones en la zona donde se ubica el 

predio de estudio, son frecuentes principalmente en terrenos urbanizados y localizados al 

norte y oeste del Municipio y que son originados por azolves e incapacidad de desalojar en 

algunas partes de la red de alcantarillado, Ocotlán se considera como uno de los seis 

municipios de Jalisco, de alto riesgo de presentar inundaciones según la CENAPRED. 
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INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Según el estudio de mecánica de suelos que se realizó en el predio donde se proyecta la 

construcción de la estación de servicio CT-10631, como un estudio preliminar dentro del 

proyecto el nivel de aguas freáticas se encuentra a la profundidad de 4 m. La dirección del 

flujo subterráneo es con dirección noreste hacia el sureste. 

Región Hidrológica Cuenca Hidrológica Subcuencas. 
RH-12 "E" 

Lerma- Santiago Santiago-Guadalajara RioZula. 
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La Región KH-12, es considerada la más importante del estado, ya que representa el 50% 

de la superficie estatal y porque incluye el 70% de su población y prácticamente la mayor 

parte de la industria. El predio de estudio se ubica dentro de la Cuenca "E"Río Santiago- 

• 
Guadalajara, que, drena una superficie aproximada de 9641,000 km2. 

En cuanto a la hidrología subterránea el nivel estática del agua varía de 2.0 a30.0 m. y la 

configuración de estos niveles estáticos proporcionar la dirección del flujo superficial del 

área, además la dirección del flujo subterráneo es del flor-oeste hacia el sur-oeste. 
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ASPECTOS BIÓTICOS 

Vegetación 

La flora de México es considerada como una de las más ricas y diversas del mundo, ello se 

debe a la situación geográfica en la que se encuentra nuestro país, lo accidentado de su 

fisiografía y lo variado de sus climas (Reyes y Martínez, 2002). Rzedowski (1978) señala que 

en el territorio mexicano es posible encontrar todos los grandes biomas que se han descrito 

en la superficie de nuestro planeta, desde desiertos hasta las densas y frondosas selvas 

húmedas. Miranda y Hernández (1963) concluyen que en México puede existir una misma 

formación vegetal en distintos tipos de clima por lo que se deben de considerar otros 

factores aparte de los climatológicos para definir los tipos de vegetación. 

19 La vegetación por tipo de hábitat, desde un punto de vista espacial, puede ser vista como un 

mosaico que se encuentra controlado por factores físicos y bióticos como la precipitación, 

elevación sobre el nivel del mar, conformación del suelo así como la capacidad adaptativa 

de los seres vivos. Estos mosaicos de vegetación no son inertes en el tiempo sino que están 

en continuo cambio siguiendo una dinámica regulada por factores que a su vez tienen su 

propia dinámica en la historia (Evens y San, 2004). 

El predio donde se construye la estación de servicio CT-10631, propiedad de la empresa 

Gasolinera Los Pirules S.A. de C.V. conformaba un predio sin uso o baldío y donde se tiene 

ya funcionando la tienda de conveniencia OXXO, por lo que no presentaba en su interior 

vegetación única o excepcional , solo se observa vegetación indicadora de disturbios. 
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Dentro de la cual se encuentra la capitaneja Verbesinagreenmanii , higuerilla Ricinos 

com un IS, 

La vegetación del Area de Influencia que se observa son de especies propias de una 

zona urbana, donde se observan principalmente especies introducidas. 

Nombre Botánico Nombre Común Familia 

Araucaria excelsa Araucaria Pinacea 

Casuarina equisetio folia Casuarina Casuarinaceae 

Fraxinusuhdei Fresno Oleacea 

Grevillea robusta Grevillea Proteacea 

Phitecellobiumdulce Guam uchil Leguminosa 

Prosopislaevigata Mezquite Leguminosa 

Acasiafanesiana H uzache Leguminosa 

Psidiumguajaba Guayaba Mirtacea 

Citrus aurantia folia Limón Rutacea 

Ficus nitida Laurel de la india Moracea 

Jacaranda iniinosae folia Jacaranda Bignoniacea 

Spathodeacampanulata Galeana Bignoniacea 

Ficus benjamina Ficus Moraceae 

Esta vegetación que se observa en el área de influencia ubicados principalmente en 

camellones y banquetas, son solo especies propias de una zona urbana, donde se observan 

especies introducidas. 
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Fauna. 

Jalisco es uno de los Estados con mayor riqueza faunística en México. Para el caso de 

vertebrados, se estima que en el Estado hay una riqueza de 212 especies de anfibios y 

reptiles (Reyna et al. 2005) 554 especies de aves (Palomera-García et al.2007) y 172 

especies de mamíferos (Guerrero,et. al. 1995), muchas de estas especies son endémicas y 

algunas se encuentran con alguna categoría de protección dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2001 es el Área Natural Protegida Bosque la Primavera de acuerdo con el 

Programa de Manejo esta área protegida alberga 19 especies de anfibios y reptiles, 135 de 

aves y  29 de mamíferos. Por su parte, la Dirección Ejecutiva del Bosque La Primavera en su 

página de internet (http://bosquelaprimavera.com/new_web/main.php)  menciona un número 

de especies más elevado: 9 de anfibios, 32 de reptiles, 136 de aves y  38 especies de 

mamíferos. De acuerdo a diferentes autores, la diversidad faunística es mayor en lugares 

conservados que perturbados pues la disponibilidad de recursos alimenticios, refugios y 

sitios de anidación generalmente son mayores en lugares que han sufrido poca o nula 

alteración (Gutiérrez 2002;Pimm y Rayen 2000). 

Los efectos frecuentes del cambio de uso de suelo natural a zonas urbanizada sobre la 

fauna son dei siguiente tipo: 

Alteración de los hábitat, de lugares de reposo, alimentación y refugio. 

Eliminación o reducción de especies endémicas. 

Desplazamiento de individuos o poblaciones. 

Modificación de la densidad poblacional. e) Aislamientos de especies o individuos. 

No se cuenta con fauna por ser un predio urbano, donde la fauna original ha sido 

desplazada por las actividades antropogénicas y al crecimiento urbano de Ocotlán y aunque 

se han descrito bibliográficamente para la zona fauna silvestre como venado, gato montés y 

coyote, murciélagos, tejones, lobos, zorrillos, tlacuaches, liebres, conejos, ardillas, 

armadillos, gavilanes y águilas pero solo es posible encontrarlos en las a reas de serranías 

apartadas de la traza urbana de Ocotlán. 
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Paisaje 

La construcción de la estación de servicio CT-10631 no modifico la dinámica natural de 

ninguna comunidad, de tal forma no se crearán barreras físicas que limiten el 

desplazamiento de la flora y fauna ya que la afectación se dio años atrás,. Además no se 

contempla la introducción de especies exóticas, ya que esta zona no es considerada como 

con cualidades estéticas únicas. 

Área de influencia 

Debido a las características urbanas de la zona, la existencia los servicios ambientales que 

pudiesen verse afectados por las actividades del proyecto, podemos concluir que estos 

resultan prácticamente nulos debido a fueron realizados dentro del predio donde ya se 

encuentra establecida la estación de servicio con un avance del 80%, por lo que no hubo 

necesidad de afectar el entorno ni tampoco ninguno de sus componentes que pudiere 

aportar algún servicio. 

En la página siguiente se presenta el Informe Fotográfico del estado actual del proyecto en la 

estación de servicio y del área de influencia a la misma, con fecha de toma del año 2013 

cuando se inició obra y posteriormente tomas del mes de marzo del 2017 donde se aprecia 

la 
un avance del 80%. 
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MEMORIA FOTOGRAFICA DEL ESTADO ACTUAL DEL 
PROYECTO DE ESTACION DE SERVICIO CT-1 0631 

. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

.  
1 

ior 
I' f 

.  

Foto 1 Vista hacia el Sur-Este 

Se observa tienda de conveniencia (oxxo) funcionando. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

Foto 2 Vista hacia el Sur 

Se observa al frente estado actual de la estación de servicio, hacia 

la izquierda techumbres concluidas, vialidades internas de concreto, 

hacia la derecha edificio de oficinas y servicios y construcción de 

locales comerciales. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

Foto 3 Vista hacia el Sur-Este 

Se observa al frente instalación de protecciones, guarniciones y 

base de dispensario, techumbres y al fondo área de influencia. 

DIECOSEC S.A. DE C.V. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

.  

Foto 4 Vista hacia el Oeste 

Se observa al frente estado actual de las oficinas y servicios, 

concluida en su construcción, se trabaja en detalles de pintura y 

accesorios. 

60 

DIECOSEC S.A. DE CV 

.  



INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

.  

oto 5 Vista hacia el Norte 

3e observa al frente estado actual de la estación de servicio, 

:echumbres concluidas, piso concluidos. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

•1 TIU 

Foto 6 Vista hacia el Nor-Oeste 

Se observa al frente área de tanques concluida, se observan 

registro de tanques en piso, al fondo construcción de locales 

comerciales. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

.  

Foto 7 Vista hacia el Nor- Este 

Se observa al frente área de tanques concluida, se observan 

registro de tanques en piso, al fondo construcción de locales 

comerciales. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

.  
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Foto 8 Vista hacia el Nor- Este 

Se observa la implementación de los accesos de concreto hidráulico 

armado, al fondo área de influencia. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

.  

Foto 9 Vista hacia el Nor- Este 

Se observa la implementación de los accesos de concreto hidráulico 

armado, al fondo área de influencia. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
Predio: ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

Ubicación: Avenida Francisco Zarco No. 410, Ocotlán, Jalisco. 

1 

.1& 
Ay 
rama 

Foto 10 Vista hacia el Sur- Este 

Se observa área de despacho concluida, solo falta instalar los 

dispensarios. 

66 

OlE COSEC S.A. DE C.V. 



INFORME PREVENTIVO DEIMPACTO AMBIENTAL 

ESTACION DE SERVICIO CT-10631 

111.5.- e)IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES O RELEVANTES Y DETERMINACION DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA 

SU PREVENCION Y MITIGACION. 

Los impactos ambientales que ocasionará la realización de esta obra, se conjuntan y 

analizan para cada una de las etapas, con la finalidad de conocer, identificar y evaluar cada 

uno de los impactos que se presenten en la misma, facilitando las medidas de prevención y 

mitigación aplicables para cada etapa que considera el proyecto. 

Las perturbaciones generadas en el sistema, pueden seguir varias rutas de acuerdo a la 

naturaleza del impacto y a las características del ambiente, es así que la evaluación de los 

41 impactos debe considerar el disturbio con los efectos colaterales a través del tiempo y 

espacio. 

Las etapas de preparación del sitio, construcción y operación son predominantes en el 

proyecto y dado que se trata de la construcción de una Estación de Servicio. 

El objetivo principal es la realización de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, 

obra o actividad, que se pondrá en marcha, para identificar las posibles modificaciones que 

se ocasionaran sobre el medio ambiente. A partir de esta evaluación se tendrá que predecir 

y evaluar las consecuencias que la ejecución de dichas actividades puede ocasionar en el 

contexto —entorno- en el que se vaya a localizar. 

Se pretende, asimismo, que la identificación y evaluación de los impactos sirva para indicar 

las posibles medidas correctoras o minimizadoras de sus efectos. 

Para la identificación y determinación de los impactos ambientales se realizó un recorrido en 

el interior del predio y en el área de influencia, para o considerando los elementos físicos, 

A) MÉTODO PARA EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Para la determinación y evaluación de los impactos posibles a ocasionar por el proyecto, en 

la estación de servicio CT-1 0631, se consideraron los tipo cuantitativos y cualitativos, lo que 

permite establecer el origen del posible impacto y con ello establecer la planeación y 

ejecución de las medidas propias para cada uno de ellos, tomando de base la lista de 

chequeo de proyecto realizada previamente. 
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La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción 

resultante entre los componentes o acciones del proyecto y los factores ambientales de su 

medio circundante. 

En este proceso, se van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser 

atribuibles a la realización del proyecto, y se van seleccionando aquellos impactos que por 

su magnitud e importancia permiten ser evaluados con mayor detalle posteriormente; así 

mismo, se va determinada la capacidad asimilativa del medio. 

La metodología utilizada para determinar los impactos fue la considerada Matriz causa-

efecto ó matriz de Leopoid, que se conforma de datos cuantitativos y cualitativos. 

• Para elaborar la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, se correlacionan las 

acciones del proyecto y los impactos detectados en la evaluación del proyecto y de campo. 

El análisis consiste en considerar: La Magnitud, El Nivel, La Temporalidad del Impacto y la 

Capacidad de Regeneración del Medio, con los elementos a evaluar. 

Los valores aplicados en la Matriz se determinan mediante las escalas descriptivas 

siguientes: 

MAGNITUD. 

CLASE DE MAGNITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

CLASE MAGNITUD DESCRIPCIÓN 

1 Muy Bajo Cuando los impactos son leves y de poca 
duración, su acción se suscribe a periodos de 
tiempo muy cortos y no requieren de prácticas 
de conservación y mejoramiento, de los 
recursos que se recuperan por si solos. 

2 Bajo Los impactos afectan a recursos de manera leve 
y necesitan de prácticas moderadas de 
mitigación, casi siempre son necesarias de 
prácticas de conservación. 

3 Moderado Los impacto de manera moderada y requieren 
de medidas de mitigación más o menos fuerte, 
con una intensidad moderara, los impactos de 
manera local pero con daños temporales, lo cual 
requiere de hacer la aplicación de acciones 
dirigidas para acelerar la recuperación del 
medio. 
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4 Alto Esta magnitud es de un nivel que por lo general 
es en zona regional, con duración del tipo de 
temporal o permanentes, y son necesarias 
prácticas de mitigación a nivel intensivo con 
aplicaciones aditivas. En este caso las prácticas 
van acompañadas de prácticas aditivas. 

5 Muy Alto El impacto señalado con esta magnitud es muy 
severo y su nivel de acción alcanza hasta la 
región de daños permanentes. Se requiere de 
prácticas de conservación especial e integrada 
para cubrir más de dos niveles de recursos. 

NIVEL. 

CLASE DE LA EXTENSIÓN O NIVEL DEL IMPACTO AMBIENTAL 

CLASE NIVEL DESCRIPCION 

1 Local El grado de impactación de los recursos afecta 
a la unidad ambiental donde se aplica la fuerza 
o acción. 

2 Zonal La magnitud afecta hasta la zona de 
amortiguamiento del área de estudio o a 
unidades territoriales vecinas 

3 Regional La magnitud de los impactos, se extiende a la 
totalidad del conjunto del sistema o unidad 
terrestre. 

DURACIÓN. 

CLASIFICACION DE LA DURACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
CLASE DURACION DESCRIPCION 
1 Efímero Cuando el impacto es imperceptible ó de baja 

intensidad, la duración del impacto es menor 
de 1 año y por lo general se recupera sin la 
intervención del hombre. 

2 Temporal El efecto de la duración del impacto es de 3 
años para que el medio se recupere por si 
mismo, en un 60%, y  es necesaria las prácticas 
de mitigación. 

3 Permanente La Magnitud del impacto se manifiesta sobre los 
factores del medio, de una manera indefinida o 
el daño a la estructura natural del medio, es tan 
grande, que no puede recuperarse por sí 
misma, sino mediante procesos inducidos, de 
muy alta intensidad conservacionista. 
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CAPACIDAD DE AMORTIGUAMIENTO. 

CLASIFICACION DE LA CAPACIDAD DE AMORTIGUAMIENTO. 

CLASE DURACION DESCRIPCION 

1 Rápida La recuperación del medio ambiente es por sí 
misma sin ayuda del hombre. 

2 Moderada La capacidad del potencial de degradación del 
medio es alta y, no permite amortiguar los 
efectos de la magnitud del de los impactos y la 
capacidad de regeneración es muy baja, 
requiriendo la participación de prácticas de 
mitigación moderadas. 

3 Lenta La capacidad potencial de la degradación es 
de tal intensidad, que la unidad ambiental o 
ecosistema, manifiesta una capacidad de 
amortiguamiento, muy baja o nula, de manera 
que se requiere de prácticas de conservación 
y mejoramiento ambiental integral y, con una 
intensidad de aplicación alta. 

4 Nula Cuando los recursos presentan una capacidad 
de degradación actual, que cualquier acción 
sobre el medio ocasiona un impacto, que la 
recuperación natural del medio es 
prácticamente inexistente, por lo que es 
necesario, la implementación de prácticas 
integraies de mitigación con una intensidad 
muy alta. 

r 
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B) IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Una definición genérica del concepto Indicador establece que es un elemento del medio 

ambiente potencialmente afectado por un agente de cambio. En este reporte se sugiere se 

consideren a los indicadores como índices cuantitativos o cualitativos que permitan evaluar 

la dimensión de las alteraciones que podrán producirse por la implementación del proyecto o 

actividad, los indicadores deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Representatividad: se refiere al grado de información que tenga un indicador respecto al 

impacto global de la obra. 

Relevancia: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del 

impacto. 

Excluyente. No existe una superposición entre los distintos indicadores. 

Cuantificable: medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 

Fácil Identificación, conceptualmente de modo claro y conciso. 

La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto es comparar alternativas, que 

permitan determinar en cada elemento del ecosistema la magnitud de la alteración que 

recibe. Estos indicadores también van a ser útiles para estimar los impactos del proyecto, al 

permitir cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las alteraciones. Así para 

cada fase del proyecto deben utilizarse indicadores propios cuyo nivel de detalle se 

concentren a medida que se desarrolló el proyecto. 

Para la identificación y determinación de los impactos ambientales se realizó un análisis del 

19 proyecto y se observó el área de influencia, para considerar los elementos físicos a 

impactar, en las diferentes etapas del desarrollo de la obra, través de la siguiente lista de 

chequeo del proyecto: 

Lista indicativa de indicadores de impacto son los componentes ambientales del sistema 

ambiental que serán afectados por las diversas actividades del proyecto, elementos que 

forman parte del sistema ambiental de la zona tales como el suelo, agua fauna, flora, aire y 

social que desde el punto de vista de los impactos que inducen en ellos, deben considerarse 

dentro de un universo que debe planearse ambientalmente de acuerdo a las características 

del propio ecosistema de tal forma que los impactos ambientales descritos sean evaluados 
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correctamente. Estas lista indicativa permite conocer la identificación de cada uno de los 

impactos ambientales que inciden sobre la fauna, flora, suelo, agua aire y socioeconómico, 

etc., además de entender y predecir los efectos ambientales que causa la actividad a los 

elementos naturales y nos permitiría diseñar la matriz de Leopold con los elementos que 

constituyen el medio ambiente del sito propuesto para la ejecución del proyecto. 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO. 

ELEMENTO FÍSICO ALTERACIÓN DEL MEDIO POR: EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO 

Suelo Cambio del uso de suelo Afectación dada 
anteriormente no generara 
impacto. 

Aire Emisión de partículas de polvo Afectación local, de bajo 
debido a la actividad de impacto y localizada 
excavaciones de tierra, emisión 
de humos y gases de combustión 

maquinaria de trabajo.  

Paisaje Modificación en la armonía visual  Afectación local, de bajo 
de la estación de servicio, impacto localizada. 

Socioeconómico Generación de empleos Impacto benéfico poco 
temporales. 1 significativo. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

ELEMENTO FÍSICO ALTERACIÓN POR EL PROYECTO EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

Suelo Contaminación del suelo por Afectación local, Impacto 
generación de material escombro y bajo localizado. 

genera de basura tipo doméstica.  

Aire Generación de humos y gases de Afectación Local, Impacto 
combustión por la operación de la bajo, reversible. 
maquinaria de trabajo. 
Emisión de partículas de polvos 
debido a la actividad de construcción. 
Generación de ruido, por la operación 
del equipo de construcción móvil.  

Paisaje Cambio en la armonía visual de la Afectación local, impacto 
estación de servicio, debido a las bajo. 
actividades de construcción, que se 
desarrollen en el sitio.  

Socio-económico Generación de fuentes de empleos Impacto benéfico, poco 

temporales directos e indirectos, significativo. 
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ETAPA DE OPERACIÓN. 

ELEMENTO FISICO ALTERACIÓN POR EL PROYECTO EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

Agua Incremento en la generación de agua Afectación local, impacto 
residual y contaminada por las bajo. 
actividades propias de la estación de 
servicio.(sanitarios y derrames de 
combustible durante la operación) 
Demanda del servicio de agua potable.  

Suelo Incremento en la generación de Afectación local. Impacto 
residuos No Peligrosos y Peligrosos, bajo Irreversible 
por las actividades propias de la permanente. 
estación de servicio CT-1 0631  

Aire Incremento en la emisión de gases de Afectación local. Impacto 
combustión, en la zona ocasionados bajo. 
por los vehículos que requerirán del 
servicio. 
Incremento leve en el ruido.  

Flora Establecimiento de áreas verde y Afectación local. Impacto 
desarrollo y mantenimiento de las bajo benéfico. 
mismas.  

Paisaje Apreciación en la armonía visual de la Afectación local. Impacto 
zona por el establecimiento de la bajo favorable y 
estación de servicio CT-1 0631 compatible. 

Socio-económico Generación de fuentes de empleo Afectación local y 
permanentes. regional. Impacto 
Generación de un área segura y benéfico y permanente. 
adecuada de servicio de combustibles 
1 para los automotores.  

19 Durante la Etapa de Operación los impactos a generar, se mitigaran a través de las 
medidas que se establecerán como: 
4 Separación de residuos peligroso y no peligroso recolectados por empresas 

autorizadas para su disposición final. 

4- Drenajes separados y recolección de lodos, a través de limpieza ecológica 

4- Mantenimiento mecánico de los dispensarios y equipamiento de tanques. 

4 Pruebas de hermeticidad para comprobar que la estación de servicio se encuentra 

en óptimas condiciones de operabilidad. 

4- Limpieza en general de las instalaciones. 

4- Constante capacitación del personal para un buen funcionamiento de la estación de 

servicio. 
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Como se observa en la lista indicativa de impactos de cada uno de los factores ambientales 

que serán afectados por la realización del proyecto, en donde se puede notar, será de 

manera positiva o negativa, por lo que se crea la matriz de Leopold y se califican los 

impactos ambientales identificados, siendo los siguientes: 

Aire. Se emitirán gases, polvos y polvos a la atmosfera producto de la combustión de 

vehículos automotores y otros equipos que se utilicen en las diferentes etapas del proyecto. 

Se emitirá ruido generados por la operación de la maquinaria y equipo, en las diferentes 

etapas de desarrollo del proyecto, el impacto hacia este elemento será adverso poco 

significativo, directo, temporal y con medidas de mitigación; y serán de los equipos que se 
la utilicen en la preparación del sitio y construcción, la emisión de humos, partículas de 

polvos hacia la atmosfera, serán por debajo de los límites permisibles en las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

Suelo. Este elemento ha sido modificado con anterioridad desde la preparación y 

construcción de la estación de servicio CT-10631. Por la construcción del proyecto la 

afectación del suelo se da por efecto de edificación de la fosa aérea donde se alojan los 

tanque de doble pared, donde se almacenaran las gasolinas y el diesel. 

Las actividades causaron un impacto adverso significativo, directo, permanente hacia el 

factor suelo sin medidas de mitigación por la edificación de la fosa. Durante la operación se 

la afectación será por el Incremento en la generación de residuos No Peligrosos y 

Peligrosos de las actividades propias de la estación de servicio CT-1 0631, este impacto 

será de una afectación local. Impacto bajo Irreversible permanente 

Agua.lncremento en la generación de agua residual y contaminada por las actividades 

propias de la estación de servicio.(Sanitarios y derrames de combustible durante la 

operación), Demanda del servicio de agua potable. El impacto se considera adverso 

benéfico, directo, permanente con medidas de mitigación. 
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Paisaje. El sitio del proyecto actualmente existe un paisaje transformado, el proyecto se 

integra a este, se consideró como un impacto adverso poco significativo, directo, 

permanente sin medidas de mitigación. 

Social. Durante esta etapa, se requerirá personal calificado y no calificado, el cual, aunque 

sea por corto tiempo, deberá ser local o de poblaciones cercanas, por lo que se contempla 

un impacto benéfico poco significativo, directo, temporal que va beneficiar al sector social. 

Cabe mencionar que en cuanto a la vegetación y fauna, fueron modificados por diversos 

factores antropogénicos por lo que no se contemplan como elemento afectable por el 

40 proyecto. 

.  
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTALES 

SUELO FLORA Y FAUNA HIDROLOGI ATMOSFERA SOCIEDAD 

P O R y F A C M 1 E A  A V  C P y P E S 
E E E E A R O A N S G G 1 0 A 1 A C E 
N S  S G U E M T. F C U  U E M R E 1 0 R 
O L 1 E N O P 1 U  A  A N P T R S N y 
1 1 D T A R A O L R S 5 T 0 1 A A O 
E Z U A E C R T R O 5 C C 3 M C 
N A O C O T O R Y  N A 5 1 u 1 E 1 1 

ACCIONES T 
E 

M 
1 

5 1 
0 

A 

C 

A 
N 

A 

C 
M 
1 

E 
0 

C 
E 

C 
1 

L 
A 

O 
N 

A O 
S 

E N 1  1 1 E R 1 O S E 
N O C O N A T N S 
T N A N T S O 
o o s 

A 
5 

Magnitud 2 1 2 1 1 1 1  1 2 2 2 1 
Trozoyáreade Nivel 1 1  1  1 1  1 1  1 1 1 2 1 
proyecto  

Duración 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2  2 

Cap.Reg. 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Magnitud 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2  2 1 
Excavaciones Nivel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 2 1 

Duración -  1 -  -  -  2 I_1  1 1 _1_  1 _1_ 1 2 _2_ 
Cap.Reg. 4 4 1 11 1 1  1 1 1 1 1 1 

Magnitud 2 1 2 1 1 1  1 1  1 2 2 1 
construcciones Nivel 1 1 1 1 1  1 1  1 1 1  1 2 1 

Duración 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 2  2 
Cap.Reg. 1 41 11 1 1 4 1 1 1 1 1 

Magnitud 2 1 2 2 2 3 
Operación Nivel 1 1 1 1 3 
De Duración 3 3 3 3 3 
tanque _____________________________ 

Cap.Reg. 1 1 1 ji 1 2 1 2 

Como resultado de la matriz aplicada, se obtiene un panorama general acerca de la 

magnitud de los efectos sobre el ambiente que generará la ejecución del proyecto, Sin 

embargo, es evidente que para su total comprensión es necesario seleccionar aquellos 

impactos para los cuales se desarrollaron las correspondientes medidas de manejo 

ambiental, a fin de prevenirlos, corregirlos, yio mitigarlos, debiendo señalar que no solo 

debemos basarnos en la aplicación de la matriz, puesto que podríamos estar dejando de 

lado algunos efectos de una acción particular sobre un factor ambiental determinado. 
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Resumen de la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales- 

Leve significativo con medida de 6 9 0 

mitigación  

Leve significativo sin medida de O O O 

mitigación  

Bajo significativo con medida de 4 3 3 

mitigación  

Bajo significativo sin medida de O O O 

mitigación  

Moderado significativo con medida de 0 0 1 
mitigación  

Moderado significativo sin medida de O O O 

mitigación  

Alto significativo con medida de O O O 
mitigación  

Alto significativo sin medida de O O O 

mitigación  

Muy Alto significativo con medida de O O O 

mitigación  

Muy Alto significativo sin medida de O O O 

mitigación  

Benéfico significativo 0 2 2 

Benéfico no significativo 1 0 0 

Total Impactos adversos 10 11 4 

Total impactos benéficos 1 2 2 

En lo que corresponde a la etapa de preparación y construcción, los impactos 

identificados no se considera sean afectaciones significativas, si, no más bien reducidas 

o poco significativos, además de que en el predio no se contaba con fauna, ni vegetación 

de especies que se tengan que dar un manejo especial. Los impactos adversos o 

negativos en estas etapas están relacionados directamente con el medio abiótico, es decir 

componentes ambientales como el suelo y aire, mientras que los impactos positivos 

están estrechamente relacionados con el medio socioeconómico. 

En la etapa de operación los impactos negativos se asocian más al elemento suelo y al 

elemento agua, debido a la generación de residuos sólidos y residuos líquidos que se 

generen de las actividades propias, para los cuales se deberán establecer las medidas 

adecuadas para su manejo y disposición final. 
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C.-DESCRIPCION DE LAS MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION O CORRECTIVAS 

POR COMPONENTE AMBIENTAL. 

Las medidas de mitigación que se proyectan para abatir los impactos identificados que se 

generaron por el desarrollo del proyecto de construcción y operación de la Estación de 

Servicio CT-10631, son un factor clave para garantizar la efectividad de la misma, pues el 

sentido de cada medida se circunscribe a un momento especifico del desarrollo de la obra, 

de tal forma que una medida será eficiente en tanto que sea implementada en el momento 

justo. 

SUELO.- Para mitigar los impacto a ocasionar a este elemento se proyecta establecer una 

área jardinada de409.70 m2que además de embellecer la obra funcionara como recarga de 

los mantos freáticos. 

Se proyecta la construcción de la fosa de contención de los tanques de almacenamiento de 

hidrocarburo de concreto hidráulico armado, misma que se impermeabilizara en su interior 

como en su exterior para evitar humedades a su interior y en caso de derrames contenerlos 

dentro de la misma y evitar la contaminación al subsuelo y mantos freáticos. 

Durante la etapa de preparación y construcción de la estación de servicio se utilizaran los 

servicios sanitarios que actualmente funcionan en la tienda de eunveniencia. 

Durante la construcción se establecerán recipientes metálicos, para depositar la basura que 

se genere, fomentando desde esta etapa la separación de residuos en orgánicos e 

inorgánico, y con esto evitar la contaminación de los suelos, mismos que serán entregados a 

la empresa externa contratada para su recolección y disposición final.Mismo proceso se llevara 

a cabo durante la etapa de operación de estación de servicio. 

Además como parte del proyecto se estableció la trinchera para alojar la tubería conductora 

de combustible y contener posibles derrames accidentales. El escombro que se generó 

durante las etapas de preparación y construcción fueron retirados por una empresa 

contratada para su disposición final. 

AGUA.- Para mitigar los impactos a este elemento se establecerán las medidas de 

mitigación siguientes: 

Se establecerá un sistema de drenajes de forma separada, esto es; las aguas de servicios 

sanitarios no se mezclen y se deriven directamente hacia línea de drenaje municipal. 
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El agua proveniente del área de servicio ó de operación, que estará posiblemente 

contaminada con hidrocarburos, grasas y aceites, se derivara primeramente a la trampa de 

combustibles y grasas que se establecerá tal como es indicada en las Especificaciones 

Generales de PEMEX-Refinación donde se dará el tratamiento primario y donde será 

posible la recolección de las grasas y/o aceites que se almacenaran en tambos con tapa 

herméticas de 200 litros, para su posterior entrega a empresa contratada, para su transporte 

y disposición final, misma que deberá contar con la autorización por parte de la 

SEMARNAT, y una vez el agua exenta de hidrocarburos, pasará hacia la línea de drenaje 

municipal. 

• En lo que corresponde a la línea de drenaje pluvial, el agua de lluvia se recolecta a través de 

bajantes de los techos de áreas de venta de combustibles y área de oficinas y servicios, y 

se derivara hacia pozo de absorción que se proyecta establecer. 

Es importante señalar que para alojar las tuberías conductoras de hidrocarburos se 

construyeron trincheras de concreto para garantizar la contención de derrames en caso de 

alguna fuga o daño en la misma. 

Es importante mencionar que en el estudio de mecánica de suelos que se realizó anterior a 

la preparación y construcción y que fue realizado a la profundidad de 15 m. se indica que el 

nivel de aguas freáticas fue detectado a la profundidad de 4 metros. 

AIRE.- Durante la etapa de preparación del sitio y construcción para mitigar la generación 

• depolvos se mantuvo un constante riego de las áreas generadoras de polvos, así como los 

propios materiales de construcción, para evitar poluciones a la atmósfera. 

Para reducir la emisión de gases de combustión por la maquinaria de trabajo se implementó 

la revisión y afinación periódica de la misma y con ello disminuir el efecto de este impacto. 

En la transportación de los materiales de construcción, al sitio de la obra, éstos se 

trasladaron cubiertos con lonas y evitar la disipación de polvos, durante su trayecto a la obra. 

Durante la operación de la estación de servicio, se instalarán equipos recuperadores de 

vapores, en los tanques de combustibles y en los dispensarios y línea de ventilación (tubos 

de venteo), adema de arrestaflamas. 
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PAISAJE.- Las medidas de mitigación al paisaje, se enfocaron en llevar una obra en forma 

ordenada y limpia, ya que será poco apreciable desde la preparación del sitio hasta el 

término, por lo que el área de trabajo se resguardara para evitar cualquier posible accidente. 

SOCIO-ECONOMICO.- El impacto social se considera benéfico, debido a que se 

establecerán fuentes de empleo de forma temporal para los habitantes de la localidad. 

MANEJO DE RESIDUOS.- Los residuos que se generen durante la preparación y 

construcción de la fosa, que serán principalmente escombros y tierra, se entregaran a un 

sitio de relleno, con previa autorización del Municipio; en cuanto a la basura la estación de 

la servicio cuenta con botes estratégicos colocados para su almacenamiento temporal, los 

cuales son recogidos para su disposición final a través de una empresa contratada. 

.  
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D.-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Por efectos de la realización de la obra de Construcción y operación de la Estación de 

Servicio Tipo Urbana Esquina CT-10631, en un predio ubicado por la Avenida Francisco 

Zarco del Municipio de Ocotlán, Jalisco; se aplican las medidas de mitigación para cada una 

de las etapas que considera el proyecto: 

1 Se llevó a cabo un riego manual del área de trabajo para evitar emisiones de polvos, 

durante la preparación y construcción. 

2.-La maquinaria de trabajo a utilizadacumplió con los estándares de control de emisiones. 

3.-La obra solo se realizó en horario diurno 

• 4.-El material de escombro fue recolectado del sitio de obra por empresa autorizada para 

su disposición final. 

5.--El sitio de la obra se mantuvo en resguardo y debidamente señalizada para evitar 

accidentes. 

Para la supervisión de las medidas de mitigación, se establecerá un programa de 

verificación diario para acreditar el cumplimiento de las mismas, en la misma se incluyó la 

empresa que recolecto los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos de la misma para su 

disposición final, así como sus manifiestos de entrega. 

Durante la operación de proyecta contar con un programa de mantenimiento preventivo 

programado de actividades tanto de funcionamiento como de limpieza de las instalaciones y 

• calibración, para conservar en condiciones óptimas de seguridad y operación los equipos y 

las instalaciones como limpieza ecológica de trampas de grasas y aceites, mantenimiento 

general de áreas verdes, manejo adecuado de residuos peligrosos y residuos no peligroso 

urbano en el que se aplica la separación de acuerdo a la Norma Ambiental Estatal NAE-

SEMADES-00712008, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales 

se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los 

residuos en el Estado de Jalisco 
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111.6 f) PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EL 

PROYECTO 

J Mapa de Áreade Estudio Escala 1:15,000 

¿ Mapa de Área de Influencia Escala 1:15,000 

¿ Mapa Topográfica Escala 1:5,000 

¿ Mapa de Relieve Escala 1:5,000 

¿ Mapa de Geomorfología Escala 1: 5,000 

¿ Mapa de Geología Escala: 1:5,000 

¿ Mapa de Edafología Escala: 1;5000 

1- Mapa de Climatología Escala 1:3,000 

¿ Mapa de Hidrología Superficial Escala 1:10,000 

4. Mapa de Aguas Subterráneas Escala 1:10,000 

¿ Mapa de Impactos Escala 1:1,000 

4- Mapa de Medidas de Mitigación Escala 1:1,000 

.  
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I11.7g). CONDICIONES ADICIONALES. 
Describir las condiciones adicionales que se propondrían para la sustentabilidad del ecosistema 
involucrado, verbigracia; medidas de compensación o desarrollo de actividades tendientes a la 
preservación, protección o conservación de ecosistemas que requieran de la implementación de 
dichas actividades. 

Las condiciones ambientales del área y las adyacentes reflejan la influencia humana, que 

han provocado la transformación de la zona, los cambios ambientales que se han originado 

en el sitio del proyecto son al uso de suelo, vegetación y fauna principalmente, aunque 

desde la construcción e instalación de la Estación de Servicio 10631, se estableció un 

equilibrio con el entorno y actividades del área de influencia; así mismo el proyecto de 

cambio de tanque donde se redujo en capacidad y se colocó dentro de la fosa aérea, 

mantendrán las mismas condiciones en el interior de la estación de servicio y de la zona de 

influencia, ya que los impactos ambientales identificados son adversos poco significativos y 

el proyecto se considera benéfico como una medida de seguridad para evitar derrames o 

contaminación al suelo, subsuelo y mantos freáticos. 

. 
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CONCLUSIONES. 

Los aspectos técnicos y ambientales, que regularan las instalaciones del proyecto de 

Estación de Servicio Tipo Urbana Esquina CT-10631, con pretendida ubicación por la 

Avenida Francisco Zarco, en el número oficial No. 410 de la colonia Santa Cecilia del 

Municipio de Ocotian de Jalisco. La realización de este proyecto se encuentra sustentado, 

ya que se encuentra apegado a los requerimientos de exigidos por PEMEX en el Manual de 

Especificaciones Técnicos para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicios. Dentro 

de los aspectos más importantes, que se toman en cuenta para la realización del proyecto 

la son los permisos y autorizaciones previos, que nos permiten interactuar con los elementos 

físicos y naturales para establecer un proyecto adecuado y funcional, por lo que se cuenta 

con los permisos y autorizaciones siguientes: 

Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos D.U. DOT-197212009 exp. No. 

1972/2009. 

, Alineamiento y Numero Oficial Folio No. DOTE-0240-12 

Constancia de Tramite CT-1 0631 con fecha del día 17 de junio del 2013. 

Pago de SIAPA, que ayala el Suministro de Agua Potab!e y Akantarillado 

Pago C.F.E. que ayala el suministro de energía eléctrica del predio. 

Por otro lado y en cuestiones ambientales se considera que elementos mayormente 

• impactados serán a la atmósfera desde el inicio de preparación del sito, por las emisiones 

de gases de combustión de la maquinaria, emisión de polvos por los movimientos de tierras, 

traslado de material de construcción, y en segundo plano al suelo en forma mínima debido a 

que este ya había sido impactado con anterioridad, así mismo y en forma benéfica se 

impactara a la sociedad, ya que se establecerá una fuente de empleo temporales durante la 

preparación y construcción y generación de empleos permanentes durante la operación de 

la misma. 

Por otro lado dentro de las medidas de mitigación y acciones que se proyectan implementar 

se establecen las siguientes: 

1.-Evitar polución mediante riegos manuales o con pipa durante la construcción, en época de 

estiaje. 
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2.-Construcción de fosa de tanques de concreto hidráulico armado e impermeabilizada, para 

garantizar la no infiltración de humedades o contaminación de hidrocarburo al subsuelo y 

mantos freáticos en caso de un derrame interno. 

3.-Recolectar residuos, No peligroso, en bolsas de platico yio contenedores, almacenar bajo 

techo y entregar a camión recolector de la zona. 

4.-Residuos peligrosos, recolectar en tambos metálicos tapados y colocar bajo techo, para 

su posterior entrega a empresas transportistas y de disposición final Autorizada por la 

SEMARNAT. 

5.-Cumplir con el Reglamento de Construcción de Ocotlán, Jalisco. 

6.-Cumplir con las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estación de 

Servicio de PEMEX-Refinación. 

7.-Realizar la construcción de acuerdo al proyecto (Realizar prueba de hermeticidad con 

combustibles, antes de operación, establecer sistemas de tierra en todo el equipo, etc.) 

8.-Establecer un sistema de señalética de tipo preventivo, restrictivo e informativo desde la 

etapa de preparación del sitio, hasta la operación. 

9.-Durante la operación de la estación de servicio mantener un programa constante y 

periódico de capacitación en programas de prevención y planes de seguridad. 

.  
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