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NOMBRE  DEL PROMOVENTE Y SU REPRESENTANTE LEGAL. 

Nombre o razón social. 

Organización La Luna SA. de C.V. 

Nacionalidad. 
Mexicana. 

Registro federal de contribuyentes del promovente. 

0LU871 2032Z3. 

Nombre y cargo del representante legal. 
Norma Alicia Guerrero Núñez. 

Dirección del promovente/o de su representante legal para oír y recibir notificaciones. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 
Nombre o razón social. 
Recolecciones y Servicios Integrales y Ambientales S.A. de C.V. 

Registro Federal de Contribuyentes o CURP. 
RSI1 103021-1K4. 

Domicilio. 
Calle Justo Corro N° 2213, Colonia Lomas del Paradero. 

Guadalajara, Jalisco. 

C.P. 44840. 

Nombre de los responsables. 

Biol. Norma Yolanda Ochoa Ramos. 
Biol. Karia Carolina Magaña González. 
Lic. José Antonio Castelán Arana. 

Domicilio, teléfono y correo electrónico del 
representante legal, artículo 113 fracción I de la LFTAIP 
y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.
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NOMBRE DEL PROYECTO. 

Establecimiento de una Estación de Servicio (Gasolinera), denominada: 

"Organización La Luna S.A. de CV.". 

Características del proyecto. 
Este proyecto corresponde a la instalación de una Estación de Servicio (Gasolinera), en un predio 

urbano ubicado en la calle Prolongación Gigantes N°745, Potrero de San Francisco, en el municipio 

de Tonalá, Jalisco; cuya superficie que se va a utilizar es de 2,926.26 m 2 , a una elevación de 1,578 

msn m. 

El proyecto consiste en efectuar la comercialización al menudeo de Gasolina Magna, Gasolina 

Premium Diésel, aceites, aditivos y lubricantes para automotores, para lo cual se realizará el 

almacenamiento de los combustibles en tanques subterráneos y el lubricante, aditivo y aceite en 

envases a granel. 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar al promovente, que las opciones de desarrollo 

bajo esas consideraciones sean técnicamente adecuadas y ambientalmente sustentables, y que toda 

consecuencia sobre los recursos naturales sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en 

cuenta para el diseño del mismo. 

La Construcción de la Estación de Servicio (Gasolinera), contará con mejores sistemas de seguridad 

y control de inventarios para prevenir la presencia de contingencias ambientales. Esta Estación de 

Servicio (Gasolinera) presentará una construcción estética dentro del panorama general de la zona. 

En las etapas de operación, las medidas de seguridad adoptadas se enfocarán en la disminución de 

los posibles daños y riesgos que puedan generarse, esto es principalmente proporcionado por las 

características técnicas de los equipos que se instalarán. 

Infraestructura y equipos. 

Dentro de las principales obras con las que contará la Estación de Servicio, Gasolinera, serán: 

• Oficina planta alta y planta baja 

• Despacho de Gasolinas y Diésel. 

• Zona de Tanques y Descarga. 

• Estacionamiento, 

• Baños Públicos. 
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• Cuarto de Sucios. 

• Cuarto Eléctrico. 

• Cuarto de Facturación. 

• Cuarto de Liquidación. 

• Cuarto de Máquinas. 

• Cuarto de Limpios. 

• Baño de Empleados. 

• Área Verde. 

• Área de Circulación. 

• Tienda y Locales comerciales. 

Dimensiones del proyecto. 

La superficie total requerida para el proyecto se desgiosa de la siguiente manera: 

Superficie total del predio: 2,926.26 m 2 , superficie del proyecto: 2,926.26 m 2 . 

Superficie a afectar: en relación a este punto, es importante señalar que respecto a la 

cobertura vegetal del área del proyecto, ésta solo no corresponde a comunidades de 

importancia ecológica, debido a que el sitio del proyecto es un predio urbano, esto hizo que 

sufriera cambios en su composición fisica y biológica, por lo que la vegetación presente en el 

sitio hace referencia solo a algunos tipos de pasto presentes en dichas circunstancias. 

Distribución de las superficies del proyecto: siguiente tabla. 

DIMENSIONES 'l 	 'Yd 'l ts 

Obra 	 Metros cuadrados 
Area de Despacho 	 209.50 m 2  

Porcentaje 
715 % 

Banquetas 150.00m 2  5.13% 

Sanitario Mujeres 14.35 m 2  0,49 % 

Sanitario Hombres 14.35 m 2  0.49 % 

Sanitario Empleados 20.95 m 2  0.72 % 

cuao de Máquinas 14.70 m 2  0.50 % 

Cuarto Eléctrico 14.70 m2  0.50 % 

Bodega de Limpios 17.10 m 2  0.58 % 

Escalera 20.90 m2  0.71 

Oficina en Planta Alta 43,40 m 2  N/A 
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Cuarto de Sucios 12.35 m 2  0.42 % 

Área de Reserva con Tezontie Rojo 605.60 m 2  20.70 % 

Local 1 92.80 m 2  13.17 % 

Local 2 86.60 m 2  2.96 % 

Tienda de Conveniencia 155.90 m 2  5.33 % 

Estacionamientos 204.45 m 2  6.99 % 

Área Verde 336.70m 2  11.51% 

Área de Circulación 955,31 m 2  32.65 % 

Superficie del Terreno 2,926.26 m 2  100% 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En esta área del municipio de Tonalá, se busca atender la demanda de combustible para los vehículos 

que transitan diariamente hacia esta zona en este municipio y ofreciendo así otra alternativa en el 

suministro de combustibles. De igual manera este proyecto es una atención a las necesidades 

ciudadanas para contar con este tipo de servicios en esta área, ya que se beneficiará económicamente 

a esta región por la generación de empleos, así como impulsar el crecimiento económico regional y 

nacional. 

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 
El predio corresponde a una superficie de 2,926.26 m 2 , de los cuales se tomarán los 2,926.26 m 2  para 

la Estación de Servicio (Gasolinera) y se encuentra ubicado en la calle Prolongación Gigantes N 0745, 

Potrero de San Francisco, en el Municipio de Tonalá, Jalisco a una elevación de 1578 msnm. 
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Ubicación del sitio del proyecto. Ver plano en anexo, y también se puede encontrar en el archivo 

digital del disco. Fuente: ArcGis 10.0., INEGI 2014. 
Nombre y firma de 
persona física, 
artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y artículo 
116 primer 
párrafo de la 
LGTAIP.
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EM 
Punto 

. Rumbo Visado  Distancia 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

1 2 N88°5948'W 59.31 682710.130 2285411650 
2 3 N013536"W 31.28 682650.820 2285411690 
3 4 5891318'E 15.04 682649.950 2285443.960 
4 5 N00°45'44"E 16.23 1682664.990 2285443.750 
5 6 N83'21'46"E 36.14 682665.210 2285459.980 
6 7 N041849"W 2.92 682701.110 2285464.160 
7 8 N89e4257E 15.43 682700.890 2285467.080 
8 9 5094621'W 17.22 682716.320 2285467.150 
9 10 50364936"W 9.46 682713.400 2285450.180 
10 11 586°3923'E 1.83 682712.770 2285440.740 
11 12 5054135"W 12.53 682714.600 2285440.630 
12 13 N84°45'10"W 1.82 682713.350 2285428.160 
13 1 50451'201 W 16.74 682711.540 1 2285428.330 

AREA: 2,926.26m2 0.29Has 

Cuadro de coordenadas UTM del polígono del predio del proyecto. 

Vías de comunicación. 

La carretera libre a Guadalajara-Zapotlanejo es una vialidad de doble sentido y un carril en cada una 

de las direcciones, de competencia para la Secretaría de Movilidad para su cargo y responsabilidad 

en la administración y en excelentes condiciones para el aprovechamiento de vía como zona aledaña 

en su acceso y maniobras para acarreo de materiales, de estacionamiento u otras y sin necesidad de 

habilitar otras que para nuestros fines convengan en el desarrollo del proyecto. 

La conjunción del sistema vial con el sistema de unidades urbanas conforma la estructura urbana del 

centro de población, y permite establecer la jerarquía vial, definiendo, los nodos o centros de 

equipamiento, el establecimiento de los corredores urbanos, cuya jerarquía es la siguiente: 

1. 	 Corredor Barrial, ubicado sobre vías colectoras y colectoras menores; 

H. 	 Corredor Distrital, ubicado sobre vías principales y sobre vías colectoras; 

Corredor Central, ubicado sobre vías de acceso controlado, principales y colectoras; y 

Corredor Regional, ubicado sobre vías regionales de acceso controlado. 



hmmb 8 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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Vías de comunicación cercanas al sitio del proyecto. Ver plano en anexo, y también se puede 

encontraren e/archivo digital de/disco. Fuente: ArcGis 10.0., INEGI 2014. 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL SITIO DEL PROYECTO Y SU ENTORNO. 

Hidrología superficial y subterránea. 

Hidrología superficial. Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos y arroyos que 

conforman las subcuencas hidrológicas arroyos el Guayabo, Los Laureles y Santa Clara, y Los dos 

vasos lacustres como son la Laguna de San Marcos y Zacoalco, pertenecientes a la región hidrológica 

Nombre y firma de 
persona física, 
artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y artículo 
116 primer 
párrafo de la 
LGTAIP.
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Lago de Chapala y subcuenca hidrológica San Marcos. También se encuentra la presa: Del Rincón y 

los manantiales de Cacaluta. 

La cuenca Lerma-Chapala tiene un área de 53,591 km 2  ,que representa aproximadamente el 3% de 

la extensión total del territorio nacional. En ella habita el 11% de la población mexicana, y abarca 

territorios de cinco estados en las siguientes proporciones con respecto al área total de la cuenca: 

Guanajuato (43.8%); Michoacán (30.3%); Jalisco (13.4%); Estado de México (9.8%) y  Querétaro 

(2.8%). 

La estación de servicio "Gasolinero La Guadalupana de Zacoalco, S.A. de C.V.", se localiza en la 

Región Hidrológica "Lerma-Santiago", en la Cuenca Hidrológica "Lago de Chapala" y en la Subcuenca 

Hidrológica "San Marcos", según la Comisión Estatal del Agua y el Grupo de Trabajo de Geomática 

del Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Estatal de Microcuencas. Así mismo, el sitio de proyecto 

se ubica en la Microcuenca llamada "Zacoalco de Torres", su clave es la 12-043-01-008 y  presenta un 

área de 22731 0443.61 m 2  y un perímetro de 85.16 km. 

ZACOALCODE1OFRES 	 - 	 -- 

VAA1A1.E 	 1 	 VALOR 	 VARI*Rt.E l 	 VALOR 
—4-- 	 .- 

CLAVE MICROCUENCA: 	 12'1 	 O1 	 C C1 ÁREA(I.), -- 

ZACO,LCO DF PERIMETRO 
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TORRES 	 ______ 
- 	 - 	 . 	 ' 

STATUS, 	 CON Plan Rector 
RECIONKIDROLOGICA, 	 Lerma-Santiago - 	 - - 	 - 

- 	 -
- 
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SURCUENCA 	 - an Marcos (PSUPAfl; 
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[iNrt.ioRototl 	 2255548.00 	
"i"o fre:c 

NOTA, Coord.,'das en UTU Zoni 13 iJrte 
!TF92 

Fuente: Mapa digital de/Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2011; Sistema de Información 

Geográfica Municipal Jalisco (OEIDRUS JALISCO, SAGARPA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO 

RURAL). 
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Hidrología Superficial respecto a la ubicación del sitio de/proyecto, FUENTE. INEGI 2014 y 

SEMADET. 

Nombre y firma de 
persona física, 
artículo 113 
fracción I de la 
LFTAIP y artículo 
116 primer 
párrafo de la 
LGTAIP.
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Hidrología subterránea. 

El acuífero Atemajac, definido con la clave 1401 del Sistema de Información Geográfica para el Manejo 

de las Aguas Subterráneas (SIGMAS) de la CONAGUA, se ubica en la porción central del estado de 

Jalisco, entre los paralelos 200  35' y  20° 56' y  entre los meridianos 103°10' y 103°35'. Limita al norte 

con el acuífero de Arenal y Caqui, al oriente con Altos de Jalisco, al sur con Ameca y Toluquilla. El 

acuífero tiene una extensión superficial aproximada de 736.45 km 2 . 

Geopolíticamente incluye el municipio de Guadalajara y de manera parcial los municipios colindantes 

de Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. A grandes rasgos sus límites son: 

- Al norte.- Río Santiago. 

- Al sur.- Cerro San Martín, El Cuatro, El Tesoro, El Gachupín y El Tajo. 

- Al este.- Tonalá y Barranca de Oblatos. 

- Al oeste.- Sierra de la Primavera. 

Algunas de las poblaciones más importantes son las cabeceras municipales mencionadas 

anteriormente, así como las de Tesistán, La Venta del Astillero, Huentitán y San Gaspar. 
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
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Hidrología Superficial respecto a la ubicación del sitio del proyecto. FUENTE: !NEGI 2014 y 

SEMADET. 

Vegetación terrestre. La vegetación es un componente biológico de especial importancia debido a 

múltiples razones. Por un lado, brinda la matriz de hábitats donde se desarrolla la fauna, así como es 

la base de la red trófica; además de ser una importante fuente de recursos naturales y conformar en 

forma directa un ecosistema. 

La vegetación nativa del municipio (así como de la zona donde se ubica el proyecto) se redujo casi a 

cero desde hace más de treinta años, dado el crecimiento de la mancha urbana. 

Nombre y firma de persona 
física, artículo 113 fracción 
I de la LFTAIP y artículo 116 
primer párrafo de la LGTAIP.
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Debido a que el proyecto se encuentra enclavado dentro de la mancha urbana de la zona 

metropolitana, la vegetación que se presenta principalmente en la zona es la concerniente a los 

ecosistemas urbanos (predios baldíos, banquetas camellones y en patios particulares). Durante los 

trabajos de campo no se observó vegetación considerable, solo algunas especies de pasto y maleza 

presentes en los típicos sitios baldíos. 

Cabe mencionar que durante los trabajos de campo no se observaron especies de flora en peligro de 

extinción, vulnerables o protegidas en la zona. Así mismo, no se observaron especies endémicas o en 

peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana; NOM-059-SEMARNAT-1993. 

Fauna. Con respecto a la fauna característica del área, dado que se trata de una zona urbana, no se 

detectaron especies de reptiles o mamíferos en el sitio; aunque; es sabido que en los ecosistemas 

urbanos se observan ejemplares de lagartija (Cnemidophorus communis), ratas (Rattus rattus y 

Ratíus novergicus) y ratón casero (Mus muscu!us). 

No se detectaron especies catalogadas como endémicas o en peligro de extinción según la Norma 

Oficial Mexicana: NOM-059-SEMARNAT-1 993. 

Paisaje. 

Las infraestructuras, por su tamaño y presencia, influyen grandemente en el paisaje, modificándole e 

incluso generando uno completamente distinto. Su concepción y diseño bajo una óptica más amplia 

que la estrictamente técnica permite a la Estación de Servicio (Gasolinera), su integración como un 

elemento más del paisaje, respetando valores y singularidades del lugar. Del mismo modo, la 

planificación considera el paisaje interno de las infraestructuras tanto para mejorar su legibilidad 

funcional, como para ser reconocido y valorado. 

La principal característica del paisaje del área donde se encuentra el proyecto es la de horizontalidad, 

expresada por un gran llano conformado por tierras con baja pendiente. El área del proyecto forma 

parte de un mosaico de tierras agriculturales y agropecuarias que se extienden a su alrededor, 

formando un gran llano de suelos salinos. 
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Diagnóstico ambiental. 

Dentro de la evaluación del impacto ambiental para el proyecto y su entorno, la relación de todas las 

acciones inherentes a la actuación de que se trate y sean susceptibles de producir un impacto sobre 

el medio ambiente, se verán indicadas mediante la presentación de un plano detallado para la fase de 

preparación del sitio, construcción, operación y abandono de la Estación de Servicio (Gasolinera), 

donde se describen los sistemas abióticos y bióticos a ocupar cuya afectación se considere necesaria 

para la ejecución del proyecto, técnicamente viable y económicamente ajustable para la 

sustentabilidad del mismo.(sirve el mismo que se realizó en la delimitación del área de influencia). 

Haciendo notar el hecho de que las mejores alternativas sustentables contemplan los efectos no solo 

durante la fase de preparación del sitio, construcción, operación, y no se contempla el plan de 

abandono del proyecto en ambos casos en la comparación de alternativas donde se consideró siempre 

la situación con/sin proyecto, que consiste en comparar cualquier tipo de actuación a efectos 

medioambientales con la situación inicial de partida. 

El área de influencia del proyecto tiene sus particularidades (cuenca o sistema hidrológico, suelo con 

sus características geológicas, edáficas y geomorfológicas, hábitat para determinados sistemas 

ecológicos de vegetación y fauna) las cuales se consideraron para el análisis de la identificación de 

los impactos ambientales para la mitigación e identificación, descripción y evaluación para proponer 

las medidas preventivas y de mitigación. 

En definitiva, si fuera rural en este caso es totalmente urbano, es preferible establecer el área de 

influencia para cada factor y los alcances de cada sistema en las fronteras del proyecto como un 

entorno inmediato y la alteración de los otros sistemas como el entorno general o de acción indirecta 

con su grado de afinidad y el medio y el medio que lo rodea en sus elementos, teifitorio y actividades 

de la preparación del sitio, construcción, operación en la Estación de Servicio (Gasolinera) 

"Organización La Luna S.A. de CV.", en Tonalá, Jalisco. 
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RESUMEN EECUTIVC MANWEBTACIÓN DE IMPACTOÁMIENTAL DEL ECTDR 
NDUTRAL CMQOALIOAD PARTtULARJ 	 RSIA, S. A. DE C. V. 
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Descripción de los impactos ambientales. 

Realizada la evaluación de los posibles impactos ambientales derivados de las etapas de preparación, 

construcción y operación en los factores ambientales, se hace el análisis de cada uno de los impactos 

significativos al sitio. 

Descripción de los impactos ambientales significativos o relevantes. 

Relieve. Las acciones del proyecto provocarán en el relieve de la zona un impacto de 

magnitud clase 1 (MUY BAJO), con un nivel de afectación local (Clase 1), con duración 

efímera (Clase 1) y la respuesta del medio a su autorregulación o amortiguamiento es rápida. 

Durante las etapas de construcción de la Estación de Servicio (Gasolinera) y Operación de la 
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misma, no se afectará a este factor ambiental, dado que solo nivelarán el terreno actual. Las 

excavaciones serán solo para las cimentaciones, bases de los equipos y construcción de la 

fosa para la colocación de los tanques para el almacenamiento de combustibles. Así mismo 

se instalarán las bases para las techumbres de la isla de despacho y para los dispensarios. 

La varianza total en este grupo de factores y relacionada con la causa del proceso de 

impactación es <1.0 o 10%, lo cual da un buen margen de seguridad a la predicción. 

• Geología. La estructura geológica local recibirá un impacto cuya magnitud será de CLASE 1, 

MUY (BAJO) con una extensión LOCAL y la duración no aplica puesto que las acciones como 

consecuencia de la construcción y la operación de la estación no afectara a este factor. En su 

capacidad de amortiguamiento tampoco aplica. En este caso, la varianza total aditiva es <1 .0 

o del 10%, lo cual da un margen muy alto de seguridad a la predicción, esto nos lleva a 

establecer que las prácticas de mitigación del factor geológico son nulas. 

• Rasgos Bióticos. La flora y la fauna serán impactados con una magnitud de MUY BAJA o de 

clase 1, con un nivel ZONAL y una duración TEMPORAL y su capacidad de regeneración es 

MODERADA. Esta evaluación considera que el uso actual del predio es de un área sin 

ninguna actividad, pero que anteriormente ha sido impactada por actividades antrópicas, en 

donde sólo existe el desarrollo de vegetación secundaria compuesta por pastos. Por lo que la 

construcción y operación de la estación tendrá un impacto Muy Bajo o de clase 1. Como 

medida de mitigación se destinarán 1,829.20 m 2 , correspondiente al 10.08 % de la superficie 

total de la estación de servicio (gasolinera) para áreas verdes. 

Por su parte la fauna local recibirá un impacto de magnitud de BAJO, con una extensión 

LOCAL, con duración TEMPORAL y su capacidad de recuperación será MODERADA. En este 

caso, cabe aclarar que la fauna terrestre natural de la zona no existe, dado que es un predio 

cerrado en su totalidad y se ubica dentro completamente de la mancha urbana, por lo que solo 

se observaron algunas aves de tamaño pequeño e insectos de la fauna urbana, 

La siembra de arbustos y pasto, su mantenimiento serán acciones dirigidas principalmente al 

factor biótico —flora y fauna- reflejándose de manera positiva a nivel paisajístico. 
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• Suelos. El suelo sufrirá un impacto de magnitud MUY BAJA de clase 1 con una extensión 

local y con una duración de TEMPORAL a PERMANENTE, la duración temporal es en las 

áreas que estarán jardinadas, en tanto la afectación permanente es en las zonas de la 

plataforma de estacionamiento, la zona de instalación de los tanques y vialidades internas 

donde se colocará pavimento y asfalto. 

La capacidad de recuperación natural del factor suelo sólo será en las áreas jardinadas, en 

tanto que en las áreas pavimentadas este factor de recuperación será NULO. Las propiedades 

edáficas más afectadas serán la profundidad, el contenido de materia orgánica, la densidad 

aparente y la capacidad de intercambio catiónico, es decir, características muy importantes 

para la fertilidad y el flujo de la humedad. 

Las acciones que más problemas ocasionarán durante el proceso de construcción serán en 

orden de importancia; El despalme, la remoción y el relleno de que será objeto el predio, la 

pavimentación y el trafico interno. La varianza particular y general de este grupo de factores 

es <1.00 10%, lo cual demuestra una alta predicción estadística y un rango de seguridad muy 

alto de que los daños se presenten tal y como se indica. 

El destinar 1,829.20 m 2  a zonas verdes tendrá una magnitud MODERADA, con extensión 

LOCAL y una duración PERMANENTE, esto significa que se generarán IMPACTOS 

POSITIVOS sobre las factores Bióticos, el Suelo y el Clima del área de estudio. 

Las acciones mitigantes propuestas se manifestará en el paisaje de la zona con una magnitud 

MODERADA, una extensión ZONAL y con duración PERMANENTE. 

Considerando los criterios de evaluación de impacto ambiental del factor edafológico, este se 

cataloga como adverso sin importancia. 

• Hidrología. El factor mas impactado dentro de este grupo de factores es el escurrimiento 

superficial local, el que presenta un impacto de magnitud CLASE 1 (MUY BAJO) de extensión 

LOCAL, duración EFÍMERA y con una capacidad de autoregeneración RÁPIDA. La principal 

causa de impacto será la acción de la nivelarción de la actual plataforma para la colocación 

del estacionamiento e instalaciones de la estación de servicio (gasolinera) en general, asi 

como las excavaciones para la construcción e instalación de la fosa para el depósito de los 

tanques para el almacenamiento de combustible y las zapatas para la techumbre. Para este 

grupo de factores, la varianza fue de cero, lo cual indica una muy alta significancia estadística. 
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Con la construcción de las instalaciones propuestas plantea la creación e incorporación de 

áreas verdes en el predio que tendrá en gran parte pavimento, con las acciones de mitigación 

propuestas se ocasionará que el coeficiente de escurrimiento se reduzca en las áreas 

jardinadas al 20%; el resto de la estación las aguas pluviales serán capturadas por el drenaje 

pluvial y se canalizarán a un registro pluvial ubicado en el camino interno al oeste. Con las 

acciones propuestas teóricamente habrá un decremento en la cantidad de agua que escurrirá 

en la superficie pavimentada del predio. Por otra parte las aguas sanitarias generadas por la 

operación de la empresa (agua de sanitarios) se emitirán directamente a la red de drenaje 

municipal para su tratamiento. En tanto que la recolección de las aguas pluviales se efectuará 

de la siguiente forma: 

Una parte se infiltra a través de las zonas verdes que se localizan en las jardineras 

propuestas y que cubren un área de 1,829.20 m 2 , y que se ubican en seis jardineras 

al norte, noroeste, sur, sureste, este y noreste del sitio del proyecto. 

• 	 Las aguas capturadas en el sitio del proyecto se canalizarán directamente a las rejillas 

pluviales localizadas en el camino interno del sector norte. 

• 	 Los excedentes se incorporarán a la red de drenaje municipal. 

Con las medidas de creación de áreas verdes y el sistema de captura de aguas pluviales en el 

sitio del proyecto se mitigará en parte la alteración de la infiltración producto de la colocación 

de una cubierta pavimentada con concreto en la plataforma de estacionamiento y la plataforma 

que ocupará la estación de servicio (gasolinera) en general, así como las zonas de circulación 

tendrán una cubierta de asfalto. Debido a estas acciones mitigantes, se genera un impacto 

positivo de magnitud de MODERADO a ALTO, con una extensión ZONAL y una duración 

PERMANENTE. Considerando los criterios de evaluación de impacto ambiental del factor 

hidrológico este se cataloga como adverso con medidas de mitigación para reducirlo. 

Clima. Si bien es cierto que este factor de la naturaleza se considera como prácticamente 

inmodificable y que los modelos estadísticos clásicos son insuficientes para evaluarlo, pero 

las repercusiones de este según sus factores si pueden ser evaluados y ocasionar riesgos e 

impactos; de tal manera que la evaluación climática se realiza a partir de las variables que 

tienen un papel importante en los procesos bióticos, tal es el caso de la precipitación pluvial, 

temperatura y evaporación. Estas variables se resumen en la evapotranspiración potencial 
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por ser este el parámetro que define la estación de crecimiento vegetal, la erosión potencial 

del suelo, el escurrimiento superficial y la recarga del acuífero. La evapotranspiración del 

predio dada su superficie de las áreas verdes (1,829.20m 2) sufrirá un impacto de magnitud 

MUY BAJO de extensión LOCAL, con una duración EFÍMERA y de recuperación RÁPIDA. La 

varianza total para este grupo de factores resultó ser casi de cero. 

Emisión de Residuos: 

Dentro de las actividades de construcción y operación de la Estación de Servicio (Gasolinera), 

se identificó el impacto que generará la emisión de residuos no peligrosos de manejo especial 

y peligrosos. 

Residuos de manejo especial no peligrosos: La magnitud del impacto es Moderado, su 

extensión es REGIONAL dado que estos serán recolectados y puestos a disposición y/o 

recilclado por la empresa encargada de su recolección, acción que se generará fuera de la 

Estación de Servicio (Gasolinera). Su duración es PERMANENTE en lo que se refiere a los 

residuos que serán confinados, aunque cabe mencionar que la mayor parte podrán ser 

reciclados, dado que serán cartón, plásticos, papel, residuos orgánicos y vidrio. Su 

recuperación RÁPIDA. La varianza total para este grupo de factores resulto ser muy cercana 

a cero. 

Residuos peligrosos: En la etapa de construcción se podrán generar residuos de aceite y 

grasas automotrices, así como material absorbente impregnados provenientes de la 

maquinaria a utilizar en esta etapa. Estos serán almacenados temporalmente por el contratista 

y posteriormente serán enviados a un recolector debidamente registrado ante la SEMARNAT, 

quien les dará tratamiento y/o confinamiento de acuerdo a la normatividad federal existente. 

En la etapa de operación los residuos peligrosos serán: envases de aceite, lubricantes y 

estopas y/o material absorbente impregnados con grasas, aceites yio combustible. Estos 

serán almacenados temporalmente en el almacén destinado para los residuos peligrosos 

dentro de la estación de servicio (gasolinera) y posteriormente serán recolectados por una 

empresa debidamente registrada ante la SEMARNAT, quien les dará tratamiento y/o 

confinamiento de acuerdo a la normatividad federal existente. La magnitud del impacto por 
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generación de residuos es Moderado, su extensión es REGIONAL dado que estos serán 

recolectados y puestos a disposición y/o reciclado por la empresa encargada de su 

recolección, acción que se generará fuera de la Estación de Servicio (Gasolinera). Su 

recuperación RÁPIDA. La varianza total para este grupo de factores resultó ser muy cercana 

a cero. 

• Población y Sociedad. La población y las actividades económicas del área de estudio en su 

conjunto no se verán perjudicadas desde el punto de vista económico y ambiental por la 

construcción y operación del proyecto, dada su ubicación en una zona compatible con su 

entorno urbano. Su extensión es REGIONAL y su duración es PERMANENTE en lo que se 

refiere a la creación de empleos, que son 12 temporales durante la etapa de construcción y 2 

empleos directos y por lo menos 6 indirectos en la fase operativa. El impacto y riesgo por la 

operación de la estación de servicio (gasolinera) se considera bajo debido a las rigurosas 

normas de construcción y operación a que está sujeta una instalación de estación de servicio 

(gasolinera), por la SEMARNAT, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, PEMEX-

Refinación y las autoridades municipales. 

Así mismo los daños al medio no serán significativos ya que estarán muy por debajo de los 

que normalmente se suceden en otro tipo de instalaciones de almacenamiento o industriales. 

Por lo tanto, las prácticas de mitigación que se recomendarán se supone, que bajo la hipótesis 

de este análisis, serán suficientes para mitigar cualquier impacto al medio físico y 

socioeconómico que se presente en este sector. 

• Otras Características. En este concepto se agrupan impactos debido a procesos 

secundarios derivados de las acciones concretas del proyecto, tal es el caso de la emisión de 

polvos, vibraciones y servicios de primera necesidad. Este grupo de factores impactarán el 

medio de con una magnitud BAJA y con una extensión LOCAL, de EFÍMERA duración y con 

una RÁPIDO amortiguamiento del medio. La varianza total de estos factores resulto ser 

inferior al 10% en promedio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS 
POR COMPONENETE AMBIENTAL. 

En este apartado se presentan el carácter, la naturaleza y el tipo de impacto identificado durante las 

diferentes fases de ejecución y operación del proyecto. Así mismo se analizan las posibles variantes 

para la mitigación, prevención o reducción de las afectaciones que se presentarán para la acometida 

exitosa de las tareas del proyecto de construcción y operación de la Estación de Servicio (Gasolinera), 

ubicada en el municipio de tONALÁ, Jalisco. 

Desaparición de la parte biótica. 
La riqueza biótica del predio es pobre, por lo que la afectación a este componente debido a ¡a 

construcción y operación de la Estación de Servicio (Gasolinera). 

La pobreza biótica del predio seleccionado y del entorno, tal y como se vio en apartados anteriores se 

debe a que la vegetación en el predio en donde se construirá la Estación de Servicio (Gasolinera) es 

reducida y se caracteriza por tener escasos pastos debido al uso actual de este y a que se ubica en 

la mancha urbana, por lo que no se presenta ningún tipo de vegetación significativo. 

Como medida de mitigación se implementó el diseño de áreas vedes en la estación de servicio 

(gasolinera), la cual constará de: 

11.51 m2  de áreas jardinadas equivalentes al 11.51 % del área total del predio destinado para 

la Estación de Servicio (Gasolinera). 

El 56 % de la superficie destinada a jardines estará con pasto. 

Desaparición del componente pedológico (suelo). 
Por las características actuales que presenta el predio, la afectación al componente pedológico (suelo), 

sufrirá un impacto de magnitud BAJA, dado que el predio actualmente no presenta ningún uso de 

suelo, es un lote baldío, pero al cual se le da mantenimiento continuo. 

Ahora bien, las prácticas mitigación que se realizarán es la creación de áreas verdes, con esta acción 

se beneficiarán los factores edáficos, bióticos, climáticos y paisajísticos de la zona, en por lo menos 

336.70 m2  de la superficie del predio. 
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Alteración de la circulación de las aguas superficiales. 

Como ya se ha referido, el principal factor hidrológico en el predio es la infiltración, debido a la 

pavimentación de la mayoría de la superficie destinada para la estación de servicio (gasolinera), ello 

ocasionará que la zona de circulación, edificación del área de oficinas, estacionamiento y la 

construcción de la fosa para la colocación de los tanques para el almacenamiento de combustibles. 

Como medida de mitigación principal se realizará la instauración de una superficie del 11.51% con 

áreas verdes, una red de alcantarillas pluviales en la superficie de circulación. 

Estas medidas permitirán la infiltración del agua pluvial al subsuelo lo que vendrá a reducir 

considerablemente los volúmenes de agua que escurran. 

Contaminación de la atmósfera por polvos en suspensión y emisión de gases por los motores 

de los transportes. 

La contaminación de la atmósfera se da por dos acciones, la primera es por sólidos en suspensión 

producto de la obra de construcción, este es un impacto que podrá afectar al predio y al entorno con 

partículas finas en suspensión con tamaño <0,02 mm, los cuales seguramente alcanzarán niveles 

altos formando pequeñas nubes que serán inmediatamente dispersadas por los vientos y 

transportadas a varios cientos de metros de la estación de servicio (gasolinera), sin embargo, este 

efecto será moderado debido a la pequeña superficie de la obra. Ahora bien este impacto se mitiga a 

través de la acción de mantener la superficie húmeda del predio con acciones de riegos constantes, 

lo que permitirá mantener húmedo el suelo del predio, evitando con ello que el polvo entre en 

suspensión. 

Durante la fase de operación de la estación de servicio (gasolinera), habrá contaminación debido a la 

emisión de gases de la combustión interna de las Gasolinas y Diésel. Como medida de mitigación se 

recomienda dar mantenimiento periódico a las instalaciones de ventilación que permiten la salida de 

los gases de la combustión. 

El segundo grupo de acciones de probable contaminación se produce por los vehículos que arriben y 

salen de la estación de servicio (gasolinera), se recomienda que lo hagan a velocidad reducida, con 

ello la emisión de gases contaminantes es muy reducido. 
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Cambios climáticos locales. 

A causa del cambio de uso del suelo habrá un ligero incremento en la temperatura media tal y como 

acontece en diversos lugares donde se ha observado que la temperatura de zonas urbanizadas 

excede en uno o dos grados con respecto a las áreas suburbanas sin embargo, los espacios verdes 

en un área del 11.51% que se construirán ocasionarán que el efecto se reduzca notablemente. De 

igual forma el cambio del uso del suelo hipotéticamente incrementará la temperatura máxima extrema 

y disminuirá la mínima extrema, incrementando ligeramente las oscilaciones térmicas del área, así 

como ocasionar un cambio en la humedad relativa del lugar, sin embargo, las áreas verdes y la 

vegetación que se colocará atenuará este efecto. 

Contaminación del manto freático. 

Como ya se explicó, la construcción de la Estación de Servicio (Gasolinera) modificará el coeficiente 

de escurrimiento lo que hace que cambie también la capacidad de infiltración del predio, tomándose 

de moderado a muy lento; este factor, a su vez, repercute en la cantidad de agua que se infiltra y que 

abastece al acuífero y al mismo suelo. 

Por otro lado, como se vio en capítulos anteriores, el sistema de drenaje pluvial que se utilizarán en 

las instalaciones estará conectado directamente a la red de drenaje municipal, lo que ofrece pocas 

probabilidades de peligro de contaminación del manto freático. 

Beneficios Socioeconómicos en el área de construcción y operación (Impactos Positivos). 

La obra de construcción y operación de la Estación de Servicio (Gasolinera), tiene su mayor beneficio 

desde el punto de vista a nivel social debido a que la puesta en operación beneficiará directamente a 

la población del entorno tal y como se ha descrito anteriormente. 

Ahora bien, existen otros tipos de beneficios a la zona, será el empleo durante la etapa de construcción 

(doce meses de manera continua) de por lo menos 12 personas que residen en la zona, ello posibilitará 

la creación de nuevas opciones de empleo temporal en el área, así mismo durante la fase operativa 

se generarán dos empleos directos permanentes y la mitad indirectos, todo el personal contratado 

contará con una preparación previa. Estas acciones crearán una derrama económica con la 

generación de empleos, lo que se traduce en una medida de mitigación secundaria pero con incidencia 

directa en la sociedad esa zona de Tonalá. 
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Criterios de abandono del sitio. 

Dado que es una obra nueva, en la que se tendrá por lo menos una vida útil de 50 años, en este punto 

no aplica la descripción de la etapa de abandono del sitio. 

La obra permite crear en el área un uso compatible con el medio ambiente local al aportar condiciones 

estéticas favorables, tales como la creación de áreas verdes con especies nativas y/o favorables en 

la zona, permitir la infiltración de aguas pluviales en el sitio, de acuerdo a la Instalación del drenaje 

pluvial, repercutiendo ello favorablemente en el mejoramiento del medio ambiente del entorno. El 

siguiente cuadro muestra el sumario de los impactos ambientales, las medidas de mitigación y 

compensación que genere la construcción y operación de la Estación de Servicio (Gasolinera) 

"Organización La Luna, S.A. de CV.". 

Medidas 

ETAPA DE PREARACIÓN 	 1 

Actividad Atributos ambientales Medidas de Mitigación, Prevención y 

impactados Compensación. 

Desmonte y limpieza. Suelo, atmósfera y biota (flora Antes de realizar actividades de desmonte yio 

y fauna). limpieza, para la preparación del terreno, se 

extraerán 	 y 	 trasplantarán, 	 en 	 caso 	 de 

encontrarse y con los cuidados necesarios, los 

ejemplares floristicos que asilo requieran, hacia 

¿reas de repoblación 	 en 	 las áreas verdes 

propuestas dentro del sitio de proyecto, a fin de 

conservarlas 	 y 	 protegerlas, 	 asegurando 	 su 

reproducción. El retiro de estos ejemplares se 

hará manualmente con personal debidamente 

capacitado. 

Se realizará únicamente el desmonte necesano 

para las áreas que asilo requieran, colocando 

el material producto de éste cerca del área de 

trabajo de manera uniforme. 

Para evitar la generación del polvo durante esta 

actividad, se humedecerá el área de trabajo 

para evitar el 	 levantamiento de polvo a 	 la 



wwhi 26 

atmósfera, esto se realizará mediante camiones 

pipas", realizando riegos periódicos en el sitio 

de proyecto. 

• Se reducirán a un mínimo los movimientos de 

tierras y la operación de maquinaria. 

• Se instalará el número de sanitarios portátiles 

de acuerdo al número de trabajadores en la obra 

(1 sanitario portátil por cada 15 trabajadores), y 

verificar que la empresa responsable dé el 

mantenimiento 	 necesario 	 para 	 evitar 

contaminación del suelo y agua por desechos 

orgánicos y afectaciones a la salud tanto de los 

trabajadores como de los habitantes cercanos al 

sitio del proyecto. 

• El 	 personal 	 que 	 será 	 contratado, 	 será 

preferentemente de la zona como apoyo a la 

economía local. 

Se prohibirá en todo momento la quema a cielo 

abierto de cualquier material en el sitio. 

Uso de maquinaria y equipo. Suelo, aire y social. Los polvos que se generen con el movimiento 

de la maquinaha y el transporte se reducirán 

manteniendo velocidades bajas de operación 

y/o aplicando riegos periódicos de agua. 

Se verificará que la maquinaria y equipo se 

encuentren 	 en 	 las mejores condiciones de 

trabajo 	 para 	 minimizar 	 los 	 impactos 	 a 	 la 

atmósfera 	 por 	 la 	 generación 	 de 	 partículas, 

humos y gases. 

° Se establecerá un horario de trabajo, de tal 

forma que se afecte lo menos posible la calidad 
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de vida de los habitantes cercanos por la 

emisión de ruido. 

Se supervisará que las máquinas y el equipo 

que 	 utilicen 	 combustibles 	 como 	 diésel 	 o 

gasolina, se encuentren en perfecto estado de 

operación para reducir las emisiones de humos. 

Se 	 implementará 	 un 	 programa 	 de 

mantenimiento preventivo para la maquinaria y 
el equipo con el propósito de reducir el nivel de 

emisión de ruido y partículas a la atmósfera. 

Trazo, 	 excavaciones, Suelo, 	 vegetación 	 y Los polvos que se generen con el movimiento 

compactación, 	 nivelación 	 y atmósfera. de la maquinaria y el transporte se reducirán 

rellenos, manteniendo velocidades bajas de operación 

y/o aplicando riegos periódicos de agua. 

Aprovechar los materiales de excavación para 

los rellenos en las zonas que se requiera. 

Almacenamiento de materiales Suelo. Las áreas de almacenamiento de lubricantes y 

y equipo. combustibles contarán con muros de contención 

para evitar su arrastre hacia las corrientes de 

precipitación pluvial. 

Actividad Atributos ambientales Medidas de Mitigación 

impactados 

Transporte de materiales. Aire, suelo, biota y social. Los vehículos de transporte de materiales e 

insumos para la obra y/o excedentes, deberán 

mantener las tolvas cubiertas para impedir la 

dispersión 	 de 	 material 	 particulado 	 (polvo), 

durante su transporte. 

o Se controlará la velocidad de los vehículos, 

definiendo velocidades máximas, evitando con 

ello las emisiones excesivas de polvos a la 

atmósfera, 
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• No exceder la capacidad de carga de los 

vehículos. 

• Establecer 	 accesos 	 y 	 salidas 	 con 	 espacio 

suficiente para dar vueltas y evitar conflictos 

viales 	 en 	 la 	 zona, 	 así 	 como 	 áreas 	 de 

estacionamiento 	 donde 	 no 	 se 	 produzca 

obstrucción al tránsito vehicular y con espacio 

suficiente para la descarga de materiales. 

• Los vehículos y maquinaria deberán estar en 

buen estado de funcionamiento y operatividad, 

considerándose los controles de mantenimiento 

correspondientes. 

• Las 	 medidas 	 y 	 recomendaciones 	 a 	 tomar 

consistentes 	 en 	 el 	 control 	 de 	 ruidos 	 de 

maquinarias y procesos durante la obra, serán 

las siguientes: control de horarios, velocidades 

y frecuencia de tráfico de la obra en cercan las 

de núcleos urbanos; mantenimiento adecuado 

de 	 maquinaria 	 considerando 	 el 	 impacto 

potencial de cada una de ellas. 

Almacenamientos temporales. Paisaje, suelo y agua. Se implementará un programa de recolección y 

disposición de residuos en forma periódica para 

evitar su acumulación y dispersión. 

• El 	 almacenamiento 	 de 	 materiales 	 líquidos 

(aceites, combustibles, etc.) se ubicará en un 

sitio 	 dentro 	 del 	 proyecto, 	 alejado 	 de 	 las 

corrientes 	 superficiales 	 de 	 agua 	 que 	 se 

encontrarán en el sitio de proyecto. 

Obra 	 civil, 	 instalaciones Paisaje, suelo, agua y aire. ° En la medida de lo posible y conforme al 

mecánicas, eléctricas y pruebas cronograma de avance de obra, se procurará 

técnicas, mantener 	 limpia, 	 libre 	 de 	 materiales 	 y 

escombros indeseables el área del terreno, 
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especialmente el área de montaje de equipo, 

tanques y tuberías. 

Se deberán manejar todas las actividades con 

sumo cuidado para generar el menor ruido 

posible y de esta manera no incomodar a los 

pobladores de la región 

Generación de residuos por las Suelo = Se implementará un plan de manejo de residuos 

actividades comerciales. sólidos, 	 que 	 incluya 	 la 	 recolección, 

almacenamiento temporal (dentro del predio) y 

su disposición final. 

Se 	 colocarán 	 contenedores 	 para 	 el 

almacenamiento 	 de 	 los 	 residuos 	 sólidos 	 y 

peligrosos 	 con 	 su 	 debido 	 letrero, 	 en 	 las 

instalaciones 	 de 	 la 	 estación 	 de 	 servicio 

(gasolinera). 

Los 	 residuos 	 peligrosos 	 generados 	 por 	 los 

vehiculos y equipos, serán confinados en un 

almacén temporal de residuos peligrosos para 

luego ser trasladados a su confinamiento final 

por una empresa especializada en residuos y 

autorizada por la SEMARNAT. 

llllÍ'. 

Actividad Atributos ambientales Medidas de Mitigación 

impactados 

Abastecimiento y despacho de Agua, suelo y social. Todo 	 personal 	 de 	 la 	 estación 	 de 	 servicio 

combustibles. (gasolinera), será capacitado en prevención de 

accidentes y debe utilizar los implementos de 

seguridad 	 y 	 protección 	 personal 	 necesarios 

para sus actividades. 

Se establecerán señalizaciones de riesgos y 

peligro en las instalaciones de la estación de 

servicio (gasolinera). 
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La estación de servicio contará con un botiquín 

de primeros auxilios. 

Mantenimiento 	 de 	 áreas Suelo y paisaje. Se establecerá un programa de mantenimiento 

jardinadas 	 y 	 plantación 	 de de áreas jardinadas. 

especies nativas. 

Con la plantación de especies nativas, el paisaje 

de 	 la 	 zona 	 no 	 se 	 verá 	 alterado 

significativamente, ya que el sitio del proyecto 

se 	 ubica 	 en 	 una 	 zona 	 completamente 

urbanizada. 

Generación de residuos sólidos Suelo Se 	 asegurará 	 de 	 contratar 	 el 	 servicio 	 de 

por las actividades comerciales. recolección de residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos. 

Se implementará un plan de manejo de residuos 

sólidos, 	 que 	 incluya 	 la 	 recolección, 

almacenamiento temporal (dentro del predio) y 
su disposición final. 

Se 	 colocarán 	 contenedores 	 para 	 el 

almacenamiento 	 de 	 los 	 residuos 	 sólidos 	 y 

peligrosos 	 con 	 su 	 debido 	 letrero, 	 en 	 las 

instalaciones 	 de 	 la 	 estación 	 de 	 servicio 

(gasolinera). 

Los 	 residuos 	 peligrosos 	 generados 	 por 	 los 

vehículos y equipos, serán confinados en un 

contenedor temporal de residuos peligrosos 

para luego ser trasladados a su confinamiento 

final por una empresa especializada en residuos 

y autorizada por la SEMARNAT. 

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO. 
Para describir un pronóstico ambiental para la zona, tomando en cuenta la situación actual del sistema 

ambiental de la zona de estudio, los impactos positivos y adversos del desarrollo del proyecto de la 
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construcción de una Estación de Servicio (Gasolinera) propuesto, la aplicación de las medidas de 

prevención y mitigación presentadas en los capítulos anteriores, así como de los impactos residuales 

del proyecto. 

En términos generales, el escenario modificado puede preverse como la zona del proyecto con las 

obras de la construcción de la Estación de Servicio (Gasolinera), rodeado de un entorno similar al que 

existía (actividades agropecuarias) previo a la ejecución del mismo. 

Primeramente se realizó el análisis de la situación actual de los componentes ambientales de la zona 

donde se construirá el proyecto, tal y como se presenta actualmente: 

Estimación general de impactos existentes actualmente: 

Intensidad de 
Componente ambiental 

la alteración 

existentes tt:iiTfl1 

Amplitud del 

impacto 

.j 

Importancia del 
Signo 

impacto 

Aire Baja Puntual Menor - 

Agua potable y subterránea Media Puntual Media - 

Suelo Media Puntual Menor - 

Vegetación Baja Sin amplitud Sin importancia - 

Fauna Baja Sin amplitud Sin importancia - 

Paisaje, 

imagen/infraestructura 
Alta Puntual Media - 

Socioeconómico Bajo Puntual Menor + 

El estado actual de la conservación del sitio, conforme a las imágenes del anexo fotográfico, muestran 

que la zona se encuentra afectada por las actividades antropogénicas en la zona, debido a que la 

zona en la que se ubicará el proyecto, corresponde a una zona totalmente urbanizada. 

Los resultados anteriores se compararon con la siguiente tabla que muestran los impactos generales 

previstos para la zona una vez construida la Estación de Servicio (Gasolinera), 

previstos.  

Componente ' 	 Componente Importancia del 
Componente ambiental Signo 

ambiental ambiental impacto 

Aire Baja Local Menor - 

Agua potable y subterránea Media Puntual Media - 

Suelo Media Puntual Media - 



Vegetación Media Local Sin importancia + 

Fauna Baja Sin amplitud Sin importancia - 

Paisaje, 

imagen/infraestructura 
Alta Local Alta + 

Socioeconómico 	 - Bajo Local Menor + 

Como se aprecia a partir de la comparación de las dos tablas, la modificación de algunos de los 

factores ambientales por el proyecto, se agrega a la ya existente por las actividades antropogénicas 

previas desarrolladas en la zona. 

Los cambios ocasionados por el proyecto al ambiente incluyen por una parte efectos adversos, como 

son emisiones de polvos, humos y ruido, alteración a la calidad del agua, generación de residuos de 

manejo especial e imagen y la infraestructura y por otro lado el proyecto se convertirá en un agente 

promotor de trabajo regional y comercial de la zona. 

Medidas de seguridad que serán adoptadas para mitigar riesgos e impactos. 

Las medidas de seguridad que serán adoptadas se encuentran relacionadas principalmente a la 

probabilidad de ocurrencia de un derrame o fuga de diésel al momento del trasiego, que en caso de 

encontrarse con una fuente de ignición, originaria un incendio, cuya cantidad dependerá del volumen 

de combustible derramado. La Estación de Servicio (Gasolinera), contará con 6 extinguidores de polvo 

químico seco tipo ABC de 9 Kg., que serán colocados al interior de la estación de servicio (gasolinera), 

así como un equipamiento de extintores tipo carretilla para la zona del tanque de combustible. 

En caso de presentarse una situación de emergencia, cada trabajador tendrá asignada una o más 

responsabilidades las cuales se señalan a continuación, siempre y cuando no se contrapongan entre 

sí: 

Manejo del equipo contra incendio. 

Corte del suministro de energía. 

Evacuación de personas y vehículos fuera de la Estación de Servicio. (Motor apagado) 

• Canalización del tráfico vehicular para facilitar la evacuación de la Estación de Servicio. (Motor 

apagado). 

• Reporte telefónico a las autoridades competentes. 

• Prevención a los trabajadores. 

• Eliminar todas las fuentes de ignición. 

32 
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• Tratar de contener el material derramado para evitar su migración a áreas confinadas o 

subsuelo, 

• Utilizar una cortina de extinción para reducir los vapores de la gasificación del diésel. 

El sistema de abastecimiento contará con: 

• Botones de paro de emergencia automático. 

• Sistema de recuperación de vapores. 

• Control de inventarios. 

• Monitoreo electrónico de control de fugas. 

• Válvulas de corte rápido en mangueras. 

• Válvulas Shout off. 

• Sistema de prevención de sobrellenado en tanques de almacenamiento. 

• Trampas de combustibles y aceites: 

Como los eventos que pudieran presentarse están relacionados con fallas de mantenimiento al equipo 

y por fallas humanas, se elaborará un plan de emergencias que permita disminuir accidentes dentro 

de la Estación de Servicio (Gasolinera), además de programar la capacitación del personal para que 

puedan actuar en forma rápida y coordinada en caso de un derrame accidental de combustible o 

incendio. 

Así mismo, realizarán un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se incluirá el 

mantenimiento de los sistemas de medición y control, de acuerdo a como se establece en el 

reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX. 

Se contará con un botiquín de primeros auxilios ubicado en un lugar visible y con la señalización 

adecuada, basándose en la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998. 

Además de las medidas antes mencionadas se tiene contemplado desde la etapa de construcción de 

la Estación de Servicio (Gasolinera), la instalación de equipos, dispositivos, sistemas y el diseño 

general que es requerido por PEMEX, para una operación segura. Dichas especificaciones técnicas 

de la Estación de Servicio (Gasolinera) se basan en los requerimientos de PEMEX en el Manual de 

Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al Ambiente. 
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Adicionalmente la Estación de Servicio (Gasolinera) una vez que entre en operación, realizará el 

Programa Especifico de Protección Civil, donde se describen las medidas generales para la 

prevención de accidentes y su plan de respuesta. 

CONCLUSIONES. 

Al realizar una auto-evaluación integral del proyecto de construcción de una Estación de Servicio 

(Gasolinera), de la empresa Organización La Luna, S.A. de CV.', encontramos que las afectaciones 

que causará al sistema ambiental son diversas pero sus impactos negativos son en su mayoría 

temporales. Las posibles modificaciones de los procesos naturales de los ecosistemas presentes y 

aledaños al sitio donde se encuentra el polígono del proyecto se manifestarán principalmente en la 

etapa de construcción del proyecto y consistirá básicamente en la modificación temporal de los 

patrones de distribución de especies, cambio en las topoformas y el paisaje y la liberación de partículas 

suspendidas. Sin embargo debido al impacto ya existente en la zona y considerando fa importante 

presión a la que está sometida la región, la capacidad que tiene el sistema ambiental para soportar 

estos cambios y la implementación de las medidas preventivas y de mitigación de los impactos 

ambientales primarios y residuales, se estima que la implementación del presente proyecto no pone 

en riesgo la diversidad, abundancia y representatividad de las especies faunísticas y vegetales 

presentes en dicha área. 

Por otra parte, los impactos ambientales positivos que se obtendrán con la implementación del 

proyecto desde el punto de vista social se manifestarán al favorecer a las poblaciones aledañas, del 

mismo modo representa una opción de desarrollo capital para los individuos y una oportunidad de 

empleo temporal para los habitantes de las mismas localidades. 

En base a lo mencionado anteriormente y en referencia a la determinación de la significancia de los 

impactos ocasionados a los componentes ambientales por la implementación del proyecto, se prevé 

que la mayoría de las interacciones medianamente significativas impactarán indirectamente la 

abundancia de las cualidades estéticas del paisaje, la calidad atmosférica y los sectores productivos. 

Una vez que se incluyan las acciones para mitigar los posibles impactos ambientales provocados por 

el establecimiento del proyecto, se prevé que la condición se mantendrá en niveles óptimos. Se puede 

decir, en general, que el escenario de la región en la que se enclava el proyecto se verá beneficiado 

socio-económicamente. 
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Para el adecuado funcionamiento del proyecto en sus diferentes dimensiones, principalmente en las 

de mitigar y evitar sus posibles impactos ambientales, se recomienda la estricta realización de las 

actividades plasmadas en el presente documento, acompañados de un preciso monitoreo de dichas 

actividades, basado en los registros y bitácoras que se proponen en el programa de monitoreo y 

complementándose con los mismos resultados de los estudios de campo. 

El estudio del proyecto y su entorno, la relación de todas las acciones inherentes a la actuación de 

que se trate y sean susceptibles de producir un impacto sobre el medio ambiente, se verán indicadas 

mediante la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales señalados para la 

fase de preparación del sitio, construcción y operación de la Estación de Servicio (Gasolinera), donde 

se describen los sistemas abióticos y bióticos (no aplica) a ocupar cuya afectación se considere 

necesaria y significativa para la ejecución del proyecto, técnicamente viable y económicamente 

remunerable para la sustentabilidad del mismo. 

Haciendo notar el hecho de que las mejores alternativas sustentables contemplan los efectos no solo 

durante la fase de preparación y construcción, sino también durante la operación del establecimiento 

en ambos casos en la comparación de alternativas donde se consideró siempre la situación con/sin 

proyecto, que consiste en comparar cualquier tipo de actuación a efectos medioambientales con la 

situación inicial de partida. 

Por lo tanto el entorno del proyecto, será el ambiente que interacciona con el mismo en términos de 

flujos dinámicos de entradas y salidas interrelacionadas en cuanto a la presentación de las 

oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos. 

En un ejercicio práctico las medidas de mitigación y acciones a los impactos ambientales identificados 

del ámbito evaluado son cuantitativamente aproximadas, ya que pueden variar extraordinariamente 

para los diferentes factores estudiados e influir en la calidad del mismo. El entorno del sistema, los 

componentes y la interacción lo forman todos los elementos del medio ambiente en una (frontera) que 

influyen o pueden influir sobre los elementos del sistema o son influidos por los mismos regionalmente 

cuando es poca la superficie del proyecto. 

Otros aspectos que fueron evaluados, son el medio social y el medio económico. Estas serán positivas, 

ya que el desarrollo de este proyecto traerá beneficios debido a que generarán fuentes de empleo y 

aportará un servicio para el abastecimiento de combustible en esta área. Aunque estas son poco 

significativas. 
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En las etapas de operación, las medidas de seguridad adoptadas se enfocan en la disminución de los 

posibles daños y riesgos que puedan generarse, esto es principalmente proporcionado por las 

características técnicas de los equipos que se instalarán. 

Muchos de los impactos detectados pueden mitigarse y controlarse, siempre y cuando se cumplan 

con las medidas correctivas, de seguridad y de prevención proyectada y aquellas que sean 

dictaminadas por las autoridades respectivas. 




