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CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "ANDRÉS GARCIA CASTiLLO S.A. DE CV. 

Ranchería El Limón, municipio de Paraíso, Tabasco 

CAPÍTULO VII. Resumen Ejecutivo De La Manifestación De Impacto Ambiental 

Resumen Ejecutivo, no mayor a 8 páginas en el que inciuya información de los capítulos II, V y VI. 

DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

Nombre, denominación o razón social de la empresa solicitante o promovente del proyecto. 

E.S. Andrés García Castíflo S.A. de C.V. 

Nombre del representante legal. La Secretaría sólo atenderá los asuntos firmados por el 
representante legal y sus comunicaciones serán dirigidas a éste durante la evaluación (se anexará: 
copla del acta constitutiva si se trata de personas jurídico-colectivas, del documento que acredite 
debidamente la representación legal del promovente del proyecto y copia de identificación oficial). 

Andrés García Castillo 

Nacionalidad de la empresa o promovente. 

Mexicana 

Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o jurídico-colectiva, y/o quien promueve el 
proyecto (se anexará copia). 

R.F.C. 

Domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa, solicitante o promovente (en el lugar de 
residencia de la Secretaría). 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

a) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, SEÑAL.ANDO EL 
NOMBRE DEL PROYECTO, OBJETIVOS, METAS Y SU JUSTIFICACIÓN. 

. Nombre de la (s) obra (s) o actividad (es). 

• Describir brevemente y en forma general el proyecto en cada una de ¡as etapas, señalando fa Inversión 
requerida para su efecudón. 

El proyecto contará con cuatro (4) dispensarios para gasolinas MAGNA/PREMIUM y DIESEL, con cuatro 
mangueras cada uno, pudiendo suministrar hasta dos automóviles simultáneamente. 

También contará con un edificio de servicios que cumple con los espacios requeridos por las 
especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones de servicio urbanas, editadas por 
"PEMEX". 

Los pisos de la estación serán fabricados con concreto armado en la zona de despacho, área de tanques y 
en las circulaciones. 

Se instalarán 2 tanque de almacenamiento; uno de 100,000 litros combinado: 60,000 1 para 
40,000 1 para gasolina MAGNA; el otro tanque de almacenamiento será de 40,000 1 únicam 

Domicilio del representante legal, artículo 113 
fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer 
párrafo de la LGTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes del representante legal, artículo 113 
fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.
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gasolina PR[MIUM. Ambos tanques estarán contenidos dentro de una fosa de concreto armado, los 

la tanques serán de doble pared, al igual que la tubería que suministra el producto a los dispensarios. 

También se contará con un sistema de recuperación de vapores, tanto en la descarga del auto tanque 

(Fase I) como en el despacho de combustible (Fase II). 

El área libre se consideró permeable e impermeable, la primera por medio de zonas verdes, la segunda 

formada por las circulaciones en general de la estación. 

• Indicar los objetivos, metas, alcances y justificación de la obra o actividad. El solicitante deberá manifestar 

las causas que motivaron la realización de la actividad y los beneficios económicos, sociales y de otra índole 

que éste contemple. 

Objetivo General: 

Construir un establecimiento destinado a la venta de gasolina y diésel al público en general, así como la 

venta de lubricantes y otros complementarios. La estación está clasificada como de servicios básicos de 

acuerdo a las especificaciones de Pemex Refinación. 

Meta: 

1 Reducir los costos de operación de las actividades productivas de la región. 

1 Reducir los riesgos de explosión e incendio por el manejo inadecuado de combustibles. 

V Contar con medidas preventivas de alta seguridad para el manejo de gasolina Magna, gasolina Premium y 

Diésel. 

Alcances: 

09 Se pretende dar abastecimiento tanto a las empresas que laboran dentro de la comunidad como a las 

unidades vehlculares particulares que circulan por la carretera, en tal sentido, se contará con los tres tipos 

de combustibles: gasolina magna, Premium y diésel. 

Justificación: 

El municipio de Paraíso es una zona petrolera, el trabajo y el flujo vehicular, las diversas empresas, las 

diferentes sociedades de cooperativas pesqueras, así como el turismo se ha incrementado beneficiando a 

los pobladores de la región y otras regiones. Ante tal situación se hace necesaria la construcción de una 

Estación de Servicio para la venta al público en general de combustible de gasolina Magna, Premium y 

Diésel, presentándose como una alternativa que disrninuya la problemática generada por este crecimiento 

y pocos servicios de éste tipo, ocasionando que se deban recorrer grandes distancias para abastecer de 

combustibles. Con la operación de la Estación de Servicio "Andrés García Castillo", se evitará la 

proliferackSn de depósitos clandestinos de combustible sin las mínimas condiciones de seguridad, así 

como un pronto y rápido abastecimiento de combustibles. 

ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO, UBICACIÓN, COORDENADAS EN UNIDAD TÉCNICA DE MEDIDA (UTM), 

MUNICIPIO, LOCAUDAD, VÍAS DE ACCESO, SUPERFICIE DEL TERRENO, COUNDANCIAS Y SITUACIÓN 

LEGAL DEL PREDIO. 

[] 

Ubicación física del proyecto. Indicando las coordenadas UTM de cada uno de los vértices del predic 

El predio en el que se pretende desarrollar el proyecto, se localiza en las siguientes coordenadas 
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CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERViCIO 'ANDRÉS GARCiA CASTILLO S.A. DE C.V." 

- Ranchería El Limón, municipio de Paraíso, Tabasco 

2037694.00 m N 476887.00 m E 

Estación de Servicio "Andrés García Castillo" S.A. de 
C.V. 2037689.00 m N 476945.00 mE 

2037661.00 m N 476959.00 m E 

2037641.00 m N 476913.00 m E 

• indicar el municipio y localidad (comunidad, colonia, fraccionamiento, ejido y ranchería) anexando un 

croquis de ¡a ubicación geográfica del proyecto (macro y micro localización) o en su caso incluir foto sat&itol. 

El predio se localiza en la carretera vecinal a la ranchería El Limón del municipio de Paraíso, a un costado 

de la carretera Estatal Paraíso-ruta de Playas, según se puede observar en la macro y micro localización 

siguiente: 

e 

;  

1 
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Predio del proyecto en la Ra. El Limón, Paraíso. Tabasco 
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Vrban1zad del área. Describir la urbanización del área en un radio dei klIómetr. 

La obra se encuentra proyectada para desarrollarse en la ranchería El Limón, del municipio de Paraíso, 
localidad tipo rural en donde la población se encuentra dispersa y congregada. 

Esta localidad no cuenta en SU 
totalidad con agua entubada, por lo que algunas viviendas cuentan con 

pozos someros. Asimismo no disponen de un sistema específico de alcantarillado por lo tanto la 
población en Sustitución de este servicio, utiliza fosas sépticas y letrinas sanitarias para la recolección de 
las aguas negras. 

Referente al servicio de electricidad, este es proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CEE). 
De esta forma, las viviendas de esta localidad disponen en su mayoría de este servicio. 

• Vías de acceso. Carretera, caminos y calles que dan acceso al predio donde se desarrollará el proyecto 
El acceso principal al Sitio donde se realizará el proyecto en estudio es a través de la vía terrestre. 

Considerando como punto de partida la carretera Paraísocomalcalco al llegar a la desviación hacia el 
libramiento a Dos Bocas, donde se avanza atravesando comunidades como Moctezuma y Las Flores, hasta 
llegar hasta el distribuidor vial que 

lleva al Puerto de Dos Bocas y a la zona de Playas, donde se dobla a la 
izquierda o carretera a la zona de playas, avanzando sobre esta un kilómetro y medio aproximadamente 
para encontrarse con el predio del proyecto. 

. 

-1. 

Desviación hacia ei Puerto de Dos socas 
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• Señalar si dentro del terreno existen líneas de alta o mediana tensión de energía eléctrica, ductos de 

hidrocarburos, ductos de agua potable, o de alcantarillado, cables de fibra óptica, líneas férreas. 

En el predio donde se pretende desarrollar el proyecto no existen líneas de alta o mediana tensión, 

ductos de hidrocarburos, de agua potable o de alcantarillado, ni cables de fibra óptica ni mucho menos 

líneas férreas. 

• Uso actual del suelo en el predio y de los colindantes. Mencionar el tipo de actividades que se desarrollan en 

el predio y en los terrenos colindantes. En el caso de colindar con la realización de actividades altamente 

riesgosas o riesgosas, señalar la actividad, sustancias y distancias con el terreno donde se realizará el 

proyecto. 

El uso actual del predio y los alrededores del proyecto (en un radio de 500 metros) es agrícola, de 

servicios e industrial, principalmente. 

Actualmente el predio donde se pretende la construcción de la Estación de Servicio "Andrés García 

Castillo S.A. de C.V." no presenta uso agrícola, siendo un lote baldío, donde se han venido realizando 

actividades de servicio como patio de almacenamiento de equipos y maquinaria, como se muestra en la 

memoria fotográfica de este proyecto. 

La obra se encuentra proyectada para desarrollarse en la ranchería El Limón, localidad de tipo rural, en 

donde la población se encuentra dispera y congregada, además de la presencia de algunas emnr 

los alrededores de la zona en este caso el más cercano el Almacén de Petróleos Mexicanos. 



CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "ANDRÉS GARCÍA CASTiLLO S.A. DE CV." - 
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C) PROGRAMA GENERAL. DE TRABAJO Y SU DESCRIPCIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS: PREPARACIÓN DEL 

lo TERRENO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, ABANDONO DE LAS OBRAS O EL CESE DE ACTiViDADES, O EN 

SU CASO, CLAUSIJRA DE INSTALACIONES, Así COMO LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 

• Presentar a través de un diagramo de Gantt, un programa cal endarizado de trabajo de todo el proyecto, 

desglosado por etapas (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio), 

señalando el tiempo que llevará su ejecución, en términos de semanas, meses o años, según sea el caso. Para 

el periodo de construcción de ¡as obras, es conveniente considerar el tiempo que tomará la construcción, los 

períodos estimados para la obtención de otras autorizaciones como licencias, permisos, licitaciones y 

obtención de créditos, que puedan llegar a postergar el inicio de la construcción. 

Se tiene programado realizar las actividades necesarias para la Estación de Servicio "Andrés García Castillo 

S.A. de C.V." en un tiempo aproximado a 12 meses, incluyendo el tiempo que se requiere para obtener las 

autorizaciones pertinentes. 

-  -  

gubef  
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Excavación y construcción de fosa para tanques 

construción de la fosa a base de çoncreto armado 

Cimentación y colocación de superestructura 

Armado de oficinas, Tienda de Servicio y demás áreas (baños, cuarto de 
5JCiOS)  

EquIpamiento Instalación de Islas, tuberías y demás) 

instalaciones de servicios: electricidad, sanitarios, equipo de seguridad 

S contra incendios, etc. 

Acabados: recubrim ientos, pintura, cancelerfa y carpinterías. 

Conformación de áreas verdes 

Pruebas de hermeticidad 

• Etapa de preparación del terreno y construcción. En este apartado se presentará la Información concreta y 

objetiva de ¡as actividades de preparación del sitio y construcción. 

o Preparación del terreno. Indicar si se requerirá de algún tipo de obra civil como: desmonte, despalme, 

desazolve, nivelación de terreno, relleno, compactación, trazado, demolición u otros; especificar y describir 

cualitativa y cuantitativamente. 

En esta etapa sólo se considera el trazo, nivelación, desmonte y despalme del terreno o sitio de construcción, 

las demás etapas se considera en la etapa de construcción. 

Limpieza del sitio. 

Debido a las características del proyecto y su ubicación dentro de la zona urbana de la ranchería el Limón, se 

requiere de quitar la vegetación ya que la existente es prácticamente herbácea y perennes, esta actividad se 

realizara de manera manual, los residuos vegetales serán picados y colocados en un sitio que no interfiera en el 

proyecto para su degradación e incorporación al suelo en donde se implementara las áreas verdes. Se 

respetará un derecho de vía de 20 m al frente y paralelo a la carretera federal. Cabe mencionar que el predio al 

igual que la zona donde se ubica las condiciones ambientales han sido modificadas principalmente vege.taci 

.  
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suelo y fauna silvestre. Adyacente al área existe vegetación que no serán afectadas solo se removerá la 

vegetación herbácea que cubre el área después de que emerge de la limpieza. 

Relleno 
Consiste en el vaciado de arena en la superficie que se utilizara como cimiento donde se construirá la estación 
de servicio, así como los demás edificios que conileva en sus instalaciones. 

Compactación 

Este proceso se lleva a cabo utilizando Vibro compactadora, de acuerdo al relleno utilizado, el material se 
compactara con la finalidad que no presente resistencia al flujo hidráulico mismo que alimenta el manto 
freático. 
L.a compactación se realizara entre un 60 y  7o% de prueba Proctor aplicando mayor energía de compactación 
de acuerdo a tas estructuras del suelo y de la infraestructura. Dicho método nos ayudara a que la base del 
cimiento pueda soportar el peso de la infraestructura y para esta etapa se hizo el riego de agua para evitar el 
levantamiento de polvos fugitivos. 

Nivelación 
Se realizara tomando en cuenta el nivel de la carretera para evitar escurrimientos que puedan dar formación a 
"encharcamientos" en las instalaciones de la estación de servicio. Esto permitirá la transportación del material 
para la construcción y que la operación de la obra sea en tiempo y forma así como se estableció en el 
cronograma de actividades. 

Excavación: 
Esta actividad se realizara para la cimentación de las bases para la instalación de la gasolinera y de las 

infraestructura, con respecto a la excavación para colocar los tanques de almacenamiento de combustibles y el 
tendido de la tubería dentro de la estación de servicios ,mismos que estarán bajo las especificaciones que 
establece PEMEX para este tipo de gasolineras. En esta etapa se desarrollaran las bases de cimentación para 
las bases de las estructuras, se realizaran excavación hasta profundidad proyectada y preparación de los 
precotados de concreto para la formación de zanjas para tendido de tubería en planta. 

o Construcción de la obra. Describir cualitativa y cuantitativamente las actividades de: construcción de los 
sistemas de alcantarillado, pluvial, de planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, sistema de 

energía eléctrica y alumbrado, caminos, viviendas, infraestructura, instalación de maquinaria, de la obra o 
actividad que se pretenda desarrollar. 

Para la construcción de la estación de servicio "Andrés García Castillo", se requiere de la remoción de toda la 

vegetación en una superficie de 2,328.14 m2, se respetará un derecho de vía de 20 m al frente y paralelo a la 
carretera federal. En esta etapa se tomara las dimensiones que ocupara cada infraestructura programada; 
tomando todas las precauciones necesarias para los instalar la servicios básicos que se requiere para la 
edificación de la estación de servicio, cumpliendo con las especificaciones que establece PEMEX para este tipo 
de franquicias. 

Para las obras cJe construcción de la estación de servicio, se llevarán a cabo las actividades siguientes. 

• Tanques de Almacenamiento 
Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran garantizados por el fabricante, tanto la 
hermeticidad de los equipos como el cumplimiento de lo indicado en los códigos aplicables. La colocación del 
tanque se hará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Al concluir la colocación de los tancii.t4 

0 
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sobre la factibilidad técnica de colocarlo a dicha profundidad y las medidas que se deban aplicar para que 

pueda ser operador. 

Para el almacenamiento de los combustibles (gasolina Magna y Premium), se utilizarán tanques de doble 

pared, del tipo cilíndrico. Las características de estos sistemas se mencionan a continuación: 

La fabricación y dimensionamiento de tanques horizontales se basará en lo indicado en el estándar Ut 142 y UL 

2085; así como en NFPA 30 y 30 A, y UFC apéndice lI-F, que establecen los límites máximos de temperatura 

expuesto a fuego por dos horas, así como los requerimientos de temperatura interna sometida a 204.44°C 

(4000 F) como punto máximo de ignición de la gasolina. 

Aunado a lo anterior, el UFC certifica las mangueras de flujo, la prueba de penetración de proyectil (balística) y 

la prueba de impacto de vehículos pesados. EJ contar con estos listados asegura que en caso de que el tanque 

se encuentre en una envolvente de fuego, éste se puede controlar por dos horas, sin riesgo a una ruptura del 

tanque y derrame del líquido almacenado en el mismo. 

Los tanques subterráneos serán instalados siguiendo las recomendaciones del fabricantes y serán puestos 

sobre bases completamente firmes, estos mismo serán cubiertos con material de relleno (gravilla, arena u otro 

material recomendado por el fabricante), y serán puestos cubiertos sobre bases completamente firmes. 

Colocación de Tanques 

Se cimentarán sobre silletas de concreto armado o de acero estructural recubiertas de material anticorrosivo. 

En la determinación de la resistencia de la cimentación se debe considerar el peso muerto del tanque, peso del 

producto que almacenará al ioo % de la capacidad, vientos dominantes, así como un factor de seguridad. 

De acuerdo a lo señalado en el código NEPA 30  sección 2.4.2.2, UL- 2085 y  UFC apéndice ll-F, se debe observar 

S
una separación mínima entre los tanques 

Tanques de lariques de doble ACeroal carbór, grodo e5tructur3l 0 30 años de vida útil Oc acuerdo a las 
almacenamiento pared, del tipO comercial ASTM-A-36. Empaques contra corrosión o condiciones de la 

ciiírvdrko resistentes a los vapores de hidrocarburos defectos de reglón
fabricación aprobadosporkJL - ---.-........ -...-.-- .................... 

Corrosión: Si hay indicaciones de que la atmósfera circundante pueda causar corrosión superior a la 

especificada para el diseño del tanque, la compañía especializada deberá asegurar una protección adecuada 

utilizando un acero de mayor espesor en la pared del tanque o un recubrimiento adicional. 

Garantías: El fabricante del tanque deberá proporcionar al titular de la constancia de trámite, cuando entregue 

los tanques, la actualización vigente anual y el estampado que otorga UL y/o UFC garantizando el estricto 

cumplimiento de las normas y códigos antes mencionados, así como los de la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente. Se otorgará una garantía por escrito de 30 años de vida útil contra corrosión o defectos de 

fabricación para los tanques de doble pared. 

Accesorios. 

Para la colocación de los diversos accesorios que se mencionan a continuación, se deber uerifirr 

previamente la longitud y diámetro de los accesorios, así como seguir adecuadamente las instruc 

fabricante. 

.  
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Zona de despacho de combustibles. 

lo Techado con lámina, desplantada en una cimentación a base de zapatas aisladas, y la estructura es soportada 

por medio de columnas y vigas de acero estructural. El pavimento será de concreto armado en todos los casos 

y tendrá una pendiente mínima dei 2% hacia los registros del drenaje aceitoso. Las losas de dicho pavimento 

tendrán un espesor mínimo de 15 cm. 

Pavimento de concreto armado. El espesor, resistencia del concreto y armados del acero de refuerzo serán 

responsabilidad de la compañía especializada asignada. 

Se debe prever que la cubierta de concreto armado de la fosa de tanques sobrepase como mínimo 30 cm fuera 

del límite de la excavación y la pendiente mínima será del 2% hacia los registros del drenaje aceitoso. El nivel del 

pavimento en esta zona irá de 20 cm debajo de los niveles de piso adyacentes, siempre y cuando por la 

disposición del proyecto y ubicación de los tanques no exista circulación vehicular sobre ellos. Cuando exista 

circulación sobre la losa de tanques, el nivel de pisos será el mismo de las zonas adyacentes. 

Estación de servicio. 

La Estación de Servicio contara con las siguientes instalaciones: tienda de conveniencia, sanitarios de servicio 

público, edificio de oficinas, bodega de materiales no inflamables y equipo para emergencia, cuatro islas con 

cuatro dispensarios en el área destinada para el despacho de combustible, servicio de aire y agua, dos tanques 

de almacenamiento de combustible con foso detector de fugas y sistemas de relevo para regular el proceso de 

llenado, cisterna con capacidad mínima io m, red de drenaje pluvial y aceitoso con funcionamiento 

independiente, red de drenaje de aguas negras, fosa séptica, pozo de absorción y áreas verdes. 

AcondicIonamiento del trabajo 

•  Consiste en establecer las áreas que se ocuparan para la operación de la estación de servicio "Andrés García 

Mayo", en el predio. Se instalaran dos tanques de doble pared tipo enchaquetado, los tanques instalados 

serán para el almacenamiento de gasolina magna y Premium, así como combustible Diesel. Con esto la 

capacidad total del almacenaje de combustible para la estación es: 

1 i tanque de capacidad de 100,000.00 lts. Combinados; 60,000 1 para DIESEL, y 40,000 l para 

gasolina MAGNA 

o 1 tanque compartido de Premium 40,000.00 its. 

Los tanques de acero primarios son fabricados y probados bajo la norma UL.58, siendo compatibles con todos 

los combustibles de motor conocidos, además cuentan con protección anticorrosiva histórica-probada del 

tanque secundario de fibra de vidrio de acuerdo a la norma UL-1746. El enchaquetado de fibra de vidrio, está 

en contacto íntimo con el tanque primario creando un espacio que permite cumplir con los requisitos de 

monitoreo continuo de UL aislando el tanque de acero del subsuelo, eliminando así cualquier otro tipo de 

protección. 

Oficinas. 

Tendrán como mínimo una superficie de 22.95 m7  y contaran con dispositivos propios para la administración, 

de acuerdo a los requerimientos particulares del establecimiento y estarán ubicadas cercanas a las zonas de 

9 

despacho de combustibles. 

Sanitarios para el público. 

Los usuarios de la gasolinera tendrán libre acceso a los sanitarios para el público, éstos no se ubicar 

40.0 m de las zonas de despacho de combustibles y estarán ubicados en el área de la tienda de conv€ 
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Los pisos estarán recubiertos con materiales impermeables y antiderrapantes convenientemente drenados. 
Los muros estarán recubiertos con materiales impermeables tales como azulejo, cerámica, mármol o similares 
en las zonas húmedas. 

Circulaciones vehiculares internas. El piso de las áreas de circulación de la gasolinera será de concreto armado 
f'c=25o Kg/cm' con variHa de 318" teniendo u peralte de is cm. 

Se colocaran pasajuntas de Y tal corno lo marcan las especificaciones de Pemex, tendrá pendiente del i% hacia 

las rejillas colectoras de los drenajes pluviales o aceitosos. Según sea el caso. 

Bodega para limpios. 

El espacio mínimo para esta zona es de 8.49  m, mismo que puede ampliarse de acuerdo a las necesidades 
particulares del establecimiento, los pisos son de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material 
antiderrapante, y los muros estarán recubiertos del piso terminado al plafón con aplanado de cemento-arena, 
lambrín de azulejo o similar. 

Cuarto de sucios. 

El espacio mínimo para esta zona es de 5.29 m2; el piso será de concreto hidráulico sin pulir convenientemente 
drenado y cercado con materiales que permitan ocultar los contenedores o tambos que aloja en su interior, 
conuna altura mínima de 1.8o m. Se ubicará fuera del alcance visual de las áreas de atención al público y 
alejadas de éstas, en una zona específica en donde no produzca molestias por malos olores o apariencia 
desagradable y tendrá fácil acceso para el desalojo de los desperdicios generados, de tal manera que no 
interfiera con el flujo vehicular de otras zonas y estará contiguo a las zonas que generen mayor basura. 

Cuarto de máquinas. 

El área mínima es de 8.89 mz y el piso es de concreto hidráulico sin pulir, los muros estarán recubiertos del piso 
terminado al plafón, con aplanado de cemento-arena, lambrín de azulejo, cerámica o cualquier otro material 
similar. En su interior se localizara el compresor de aire, el que deberá estar instalado en una base de concreto 
con un sardinel de solera metálica para contener cualquier derrame de aceite que pueda producirse. 

• Cuarto de controles eléctricos. 
El área mínima es de 8.89 m2 y aquí deberán instalarse el interruptor general de la estación servicio, los 

interruptores y arrancadores de motobombas, dispensarios, compresores, etc., así como los Interruptores 
y tableros generales de fuerza e iluminackin de toda la estación de servicio. 

Módulos de despacho de combustible. 

Pueden destinarse para el despacho simultáneo a dos vehículos automotores para el surtido de gasolinas o de 
combustible diesel en áreas independientes y sus dimensiones están indicadas en el plano. La medida 
longitudinal de estos módulos, tomada de extremo exterior de un basamento al extremo opuesto del otro, es 
de12.0 M. la distancia longitudinal entre los ejes de los dispensarios de ambos basamentos del módulo será de 
8.50 M. 

Elementos protectores. 

0 

Para la protección del equipo existente, y a manera de sefa!ar un obstáculo en los módulos de abaste 
se instalará este elemento de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, el cual estará 

con tubo de acero de 49  de diámetro. 
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Techumbres. 
Las columnas que se utilicen para soportar las cubiertas serán metálicas o de concreto, la forma de éstas 
dependerá del diseño arquitectónico y del cálculo estructural, la estructura para la cubierta será de acero, 
aluminio o concreto y estará calculada para las diversas cargas que la afecten. 

La cubierta se construirá de material especificado en el proyecto e invariablemente se instalará un falso plafón 
bajo ésta. Cuando en la construcción de la techumbre se utilicen materiales que por la naturaleza propia de los 

mismos presenten un acabado arquitectónico particular, se podrá prescindir de la instalación del falso plafón; 
las aguas pluviales captadas en la cubierta se canalizarán por medio de tuberías, quedando prohibida su caída 

libre. 

Pavimento en área para almacenamiento de combustibles 
El pavimento en esta área será de concreto armado; el espesor, resistencia del concreto y armados del acero 
de refuerzo serán responsabilidad de la compañía especializada asignada. Se debe prever que la cubierta de 
concreto armado de la fosa de tanques sobrepase como mínimo 30 cm. fuera del límite de la excavación y la 
pendiente mínima será del 1 hacia los registros del drenaje aceitoso. Cabe mencionar que se instalará 2 

tanque de almacenamiento uno de ioo,000 litros combinados; 60,000 1 para DIESEL y 40,000 1 para gasolina 
MAGNA, el otro tanque de almacenamiento será de 40,000 1 únicamente para gasolina PREMIUM y se 
encuentran contenidos dentro de una fosa de concreto armado, los tanques serán de doble pared, al igual que 
la tubería que suministra el producto a los dispensarios. 

• Área para almacenamiento de combustibles. 
Reglamentación 

Los tanques a utilizarse en la Estadón de servicio los tanques de almacenamiento cumplirá con lo establecido 

en los códigos y estándares que se indican a continuación y con la reglamentación que indique las autoridades .  

correspondientes. 

• Accesorios 
Para la colocación de los diversos accesorios que se mencionan a continuación, se deberá verificar 
previamente la longitud y diámetro de los accesorios, así como seguir adecuadamente las instrucciones del 
fabricante 

Venteo normai 
Venteo de emergencia 
Dispositivo de llenado 

Control de inventarios 

Entrada hombre 

O Bomba de despacho 
g) Detección electrónica de fugas anular 

• Accesos y circulaciones; 
Rampas. 

Las rampas de acceso y salida tendrán una distancia transversal igual a 1/3 del ancho de la banqueta y siSio 

cuando la altura de la banqueta presente una pendiente mayor a la permitida del 20 para la r 
modificarán los niveles para llegar a la pendiente indicada o se prolongará la rampa hasta la mitad del 
la banqueta como máximo. 

. 
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Guarniciones y banquetas internas. 

Las guarniciones serán de concreto con un peralte mínimo de 15 cm. a partir del nivel de la carpeta de 

rodamiento, las banquetas serán de concreto, adoquín o material similar con un ancho mínimo libre de to m y 

estarán provistas de rampas de acceso para discapacitados. 

• Estacionamiento. 

Se dejará el espacio para un cajón de estacionamiento por cada 50 m2 (o fracción) del total de área ocupada 

por oficinas y comercios. 

Sistemas de drenaje 

La Estación de Servicio estará provista de los sistemas de drenaje siguientes: 

• Pluvial. 

Se captará exclusivamente las aguas de lluvia provenientes de las diversas techumbres de la estación de 

servicios y las de circulación que no correspondan al área de almacenamiento de combustibles Sanitario. 

Se captará exclusivamente las aguas negras de los servicios sanitarios y se canalizarán a planta de tratamiento 

y cumplir con la norma NOM ol-SEMARNAT-1996. 

Red de Agua potable 

La red de agua potable será construida con tubería de cobre rígido tipo "L". El drenaje pluvial será mixto, por 

escurrimiento natural sobre los patios y rejillas de captación conectadas al colector municipal por medio de 

tubería a base de PVC hidráulico mínimo 6". La red de drenaje sanitario será de tubería de PVC hidráulico en 

diferentes diámetros, la cual se conectará directamente al colector municipal, en la zona de despacho y área 

de tanques se contará con rejillas de captación para aceites las cuales se conectan por tubería de concreto 

(albañal) y descargan a una trampa de grasas en la cual se sedimentan los elementos pesados dejando que el 

09 agua que se llega a captar pase y se descargue al colector municipal. Se cuenta con los servicios de 

electrificación y alumbrado de acuerdo a los planos correspondientes. 

• Descarga de combustibles (gasolinas y diesel). 

El diseño propuesto para la instalación de los tanques de almacenamiento (tanques semienterrados), permitirá 

reducir el gasto de energía eléctrica por las actividades de bombeo para la descarga de combustibles a dichos 

tanques. Este diseño permitirá realizar la descarga de combustible por gravedad, de esta forma se tendrá un 

ahorro en el gasto de energía eléctrica así como de ahorro en los costos de operación de la estación de 

servicio; también permitirá reducir los riesgos por tiempo de espera para la descarga de las cisternas a los 

tanques de almacenamiento de combustible, por fiUo en la red de dktrrbución de energía eléctrica. Los 

tanques estarán habilitados con sistemas recuperadores de vapor para evitar las emisiones a la atmósfera. 

• Servicios que proporcionara la Estación de Servicios. 

La gasolinera tendrá la función de almacenar, distribuir y comercializar gasolinas Magna, Premium y Diesel, así 

como aditivos, lubricantes y líquidos automotrices que estarán a la venta del público. Además de: 

Descarga de combustibles (gasolinas y diesel). 

Bombeo de combustibles a dispensarios. 

Carga de combustibles a vehículos automotores. 

Revisión de líquido automotriz y calibrado de neumáticos. 

S. Venta de al público de magna, premiurri y diesel, así como aditivos, lubricantes y líquidos automotri 

6. Bombeo de combustibles a dispensarios. 

la 7. Carga de combustibles a vehículos automotores. 
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S. Revisión de líquido automotri2 y calibrado de neumático. 

S Los combustibles que se manejaran son diesel, gasolina magna y gasolina Premium, estos combustibles son 

almacenados en tanques específicos para cada producto, de ahí son bombeados a las islas de llenado para su 

venta a vehículos automotores, tomando todas las precauciones que se establecen para este tipo de 

franquicias. 

o Tienda de Conveniencia 

La Estación de servicio contara con una tienda de conveniencia que ocupara una superficie de 206.05 m2. 

• Etapa de Operación y Mantenimiento. 

Durante el periodo de funcionamiento de la gasolinera se requerirá de mantenimiento, ya las instalaciones 

requieren de servicios desde pinturas y mantenimientos de accesorias y de ciertas áreas que tienen mayor uso 

y movimiento, además que se generará basura, botes de pintura, papeles, plásticos, mismos que serán 

concentrados en sitios especificos en contenedores para su traslado al basurero municipal o bien a los centros 

recicladores o empresas recolectoras que se encuentran en el municipio de Paraíso 

Por otra parte, la Estación de Servicios "Andrés García Mayo" se diseñó de acuerdo a las especificaciones de 

que establece PEMEX para este tipo de franquicias, por lo tanto aplica las indicaciones del manual de 

operación de la franquicia PEMEX, el cual es un documento en donde se detallan los procedimientos, 

funciones, actividades, sistemas, recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de 

operación de las Estaciones de Servicio. 

El Manual de Operación de la Franquicia PEMEX cumple con los siguientes objetivos generales: 

. Constituir guías prácticas en donde cada uno de los empleados, operativos o administrativos, de las 

.  Estaciones de Servicio sustenten sus actividades diarias, o periódicas. 

• Estandarizar las operaciones de las Estaciones de Servicio, y que las actividades se realicen de forma 

eficiente y homogénea, para que los usuarios obtengan el mismo nivel de calidad de los servicios en 

cada una de las Estaciones de Servicio. 

• Servir como herramientas administrativas que determinen los parámetros necesarios para la 

evaluación del desempeño de la Estación de Servicio; de tal modo que se encuentren oportunidades 

para mejorar el desempeño y la atención de los clientes. 

Abandono del sitio 

Una vez concluida la operación, se realizará un programa de rehabilitación del área, consistente en la 

reforestación y remediación del suelo para retornar a su estado original. 

o Materiales y sustancias. Enlistar ¡os materiales y sustancias que se utilizarán en ambas etapas, especificando: 

tipo, cantidad, volumen, lugar donde se almacenarán dentro del predio y forma de transporte y 

almacenamiento. 

0 

Durante la etapa de preparación del sitio, se requerirá de los siguientes materiales y sustancias: 

Material de Banco tipo "A" la forma de traslado sera por medio de volteo m3 30 

con capcldad de 14 m l cual ílevra una lona qibnendo el contenido 

Agua cruda para riego el agua cruda se ti-ansportara por medio dé. una ppa m' 19 
con capacidad de 4m El cual Se enca gata * regrIa en el predio durante 
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o • Etapa de operación. La información que se solicito en caso de que aplique, corresponde a la etapa de 
operación del proyecto y a las actividades de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento del 

mismo. 

o Describir a través del diagramo de flujo, ia operación o proceso. 

Durante el funcionamiento de la Estación de Servicio tipo Rural, no se llevará a cabo ningún tipo de proceso y, 

por consiguiente, no se tendrán líneas de producción, tampoco se realizará ningún tipo de reacciones 

químicas, únicamente será el funcionamiento de un establecimiento destinado para la venta al menudeo de 

gasolinas Magna, Premium, Diesel y lubricantes para el público en general. 

El suministro de combustibles y lubricantes por Pemex Refinación será un factor importante en la operación de 

la instalación, limitando su programación a la demanda de combustibles. Las gasolinas serán transportadas a 

través de auto-tanques autorizados por Pemex, desde su terminal de almacenamiento y distribución, hasta el 

área de almacenamiento 5ituada en la Estación de Servicio "Andrés García Mayo", para ser descargadas 

posteriormente en los tanques de almacenamiento correspondientes, de donde serán distribuido5 a los 

dispensarios para abastecer a los vehículos automotores. 

0 

"i_ 1 

o Requerimientos de personal y horario(s) de trabajo. 

Se pretende que la Estación de Servicio brinde servicio las 24 hrs: 

( . .  

E Empleados generales Tres turnos 

Administrativos 3 Dos turnos  



CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "ANDRÉS GARCIA CASTILLO S.A. DE C.V." 

Ranchería El Limón, municipio de Paraíso, Tabasco 

[ _ T ot al 1 15 1 

Etapa del abandono de las obras o cese de actividades o clausura de Instalaciones. En este apartado deberá 

describir el uso posterior para el terreno al término de las operaciones yse deberá especificar: 

o Estimación de vida útil del proyecto. 

Se considera una vida útil de 30 años. Sin embargo, una vida útil mayor dependerá de las acciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

TIPO DE ACTIVIDAD, CAPACIDAD INSTALADA, NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS Y VOLÚMENES DE 

PRODUCCIÓN PREVISTOS. 

• Tipo de actividad. indicar el tipo de obra o actividad conforme lo señalado en el artículo 6 deI reglamento de 

la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en materia de evaluación del impacto y riesgo 

ambiental. 

Conforme al artículo 6 H del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, se 

considera: 

Actividades consideradas riesgosas en términos de la ley. 

Fracción 1. Construcción y operación de una estación de servicio con una capacidad de almacenamiento de 

140,000 1 de combustible distribuidos en un tanque cilíndrico horizontal de doble pared tipo 

enchaquetado marca Buifalo-Ciasa, subdividido en dos tanques de 6o,000 litros cada uno para 

combustibles tipo gasolina magna y premium. 

• La capacidad instalada. Volúmenes de producción previstos (aplicables a algunas actividades como la 

industrial, manejo integral de residuos de manejo especial, aprovechamiento de materiales pétreos, entre 

otros); por lo que al elaborar ¡a manifestación de impacto ambiental el responsable deberá tomar en cuenta 

el tipo de actividad en que es aplicable el presentar esta información. 

No se contemplan volúmenes de producción ya que no se trata de una industria sino de Servicios, sin 

embargo, se contempla el almacenamiento del producto a vender, es decir combustibles, de los cuales 

como se ha venido mencionando, se almacenarán 40,000 litros de gasolina Premium y 40,000 litros de 

magna y  6o,000 1 para Diésel haciendo un volumen total de 140,000 litros. 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, ACUMULATIVOS, 

SINÉRGICOS O RESIDUALES. 

La primera parte de la evaluación consiste en una metodología cualitativa Matriz de Identificación y 

Evaluación y la segunda parte es cuantitativa y se aplicó una Matriz de Indicadores Característicos del 

Proyecto; que a continuación se describen. 

Para el llenado de la Matri2 de Identificación y Evaluación, se empleó la siguiente simbología: 

.  

PS Perturbacion severa 
Se considera cuandn se provoca urus uícdn rrounda en el ambIente o en 

(le Ufl elcmento amhente dc gnu-  rpÚru'scc ?re de influencia del proye 

tnta 
SS' cat'ça de esta mneri uoiido u 

utiØzaoin $e in entp 

AM Alteración 
C nr reui de nuria alteración poo importante de aIgin elemento A~tal de 1. 

naturaleza. 
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P13 

Pb 

Perturbación enfka 

SISriMativ 

Perturbación Benéfica 

poco Significativa 

se evalúa de esta forma cuando el elemento ambiental favorecido tione una gran 

trascerdenctá en el desarrollo de la obra desdeel punto de vista ecokglco, social o 
eeorrómko. 

Se estima así cuando el elemento ambiental favorecido tiene características que lo 

hacen ser importante y de Interés pardal o temporal pero no tiene prioridad. 

En el caso particular del Proyecto, los Impactos que se pudieran presentar durante su desarrollo, se 

identificaron mediante la utilización de la siguiente matriz, evaluándose los impactos particulares de los 

componentes, físicos, biológicos y social, según se puede apreciar: 

– 
— 
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54 •I  

ERCLNA UPI,NANA h M A M P1 Pb Pp. 

Ç ALTER ACI Ó N OS L A .'LANEACIÓN AlA 

Evaluación de los Impactos ambientales Identificados. 

De acuerdo a la matriz que se presenta, se consideran 25 factores en los tres componentes (físicos, biológicos 

y socioeconómicos), los cuales combinados con 12 actividades principales a desarrollar durante las etapas de 

preparación del sitio, construccIón y operación del proyecto forman 300 probabilidades de interacciones, de 

este total representativo, el proyecto solo interfiere en 112 ocasiones, es decir: que éste sería en realidad 

nuestro looZ; 112 interacciones o afectaciones que ocasiona nuestro proyecto, de los que a cada factor 

evaluado le corresponden los siguiente valores numéricos y porcentuales: 

.  

9 

;.1t!3I 
II; 

59 e85 
- 

7 •.Y. 6.03 

5q Q 43,10 

•:í '- 
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Viéndolos gráficamente, se observa que los factores más afectados durante la ejecución del proyecto son los 

físicos, con un 5O de afectación negativa en su gran mayoría, en tanto que los factores biológicos son los 
menos afectados en forma negativa, pero moderada y los socioeconómicos, son medianamente afectados, 
aunque benéficamente. 

Nuevamente coincidimos que los mayores impactos son para los factores físicos durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción, con impactos negativos. Los valores obtenidos en cada etapa podemos 

analizar aún mejor la clase de impacto generado con la ejecución del proyecto: 

+ Se observa que durante la etapa de preparación del sitio, predominan los impactos con una alteración 

menor (AM), ya que como se mencionó, el predio fue afectado previamente por las actividades 
antropogénicas propias del lugar; sin embargo, también es la etapa durante la cual se prevé con gran 
certeza, que se originarán la mayor cantidad de impactos, predominando por supuesto, los negativos, 
irreversibles, permanentes, pero sin rebasar la superficie a la cual se limita la construcción del 
proyecto, ya que no se está afectando un refugio o entorno rico en naturaleza, sino un predio 
previamente utihzado como banco de extracción de arena. 

+ Durante la etapa de operación, se reafirman los impactos de alteración menor, principalmente en los 
factores físicos, derivado de las actividades inherentes al proyecto, aunque no se puede hacer a un 
lado, el hecho de que también se generan impactos benéficos de poca significancia, por el hecho de 
que se generan empleos, en forma. 

d) MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN CADA 
UNA DE LAS ETAPAS, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Descripción precisa, objetiva y viabilidad, de las diferentes medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales, que deriven de la ejecución del proyecto, desglosándolos por etapa, actividad y 
componentes ambientales, elaborando un plan de manejo ambiental con el objeto de establecer el 
comportamiento ambiental requerido por un proyecto durante sus diversas etapas, considerando un 
cronograma de trabajo de ¡as acciones que deben efectuarse para cumplir con las recomendaciones 
ambientales. 

Etapa de preparación del sitio: 

Estos impactos se refieren al proceso de corte, nivelación y compactación que se llevará a cabo en el área 
donde se operará, el tipo de vegetación afectada serán algunas especies de árboles frutales como cocoteros 
principalmente. 

Utilización del área estrictamente necesaria para el proyecto. 
i- Se contemplará la preparación del sitio en la fecha programada, a fin de que al realizar movimientos 

de tierra no provoquen escurrimientos superficiales (como ocurriría en época de lluvias). 
- Se respetará y evitará la eliminación de árboles en las zonas donde no se requiera construcción ni en 

las propiedades colindantes. 

Factor ambiental: Aíre (calidad, visibilidad y nivel de ruido). Para evitar afectaciones a la calidad del aire, se 
deberá llevar acabo las siguientes medidas 
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Humedecer las áreas de trabajo con agua. Los camiones que transporten materiales o resíduos 
destino final, deberán circular cubierto con lonas para evitar las fugas de materiales y emisión de pr 
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Ranchería El Limón, muniópidajo, Tabasco - - 
Se evitará al máximo el golpe de partes metálicas de equipos y maquinarias demás, los motores y generadores 

de energía eléctrica deberán encontrar debidamente afinadas. 

Evitar emitir ruido por encima de Lo permitido en la NOM-o8i-SEMARNAT-1994 

Los vehículos de combustión interna durante su operación, deberán estar en óptimas condiciones mecánicas, 

para que sus emisiones a la atmosfera se encuentren dentro de los límites máximos permitidos en las normas. 

Factor ambiental: Geomorfología (Relieve y banco de material) 

• Para evitar molestia a los pobladores y a las diversas empresas que habitan en los alrededores del área 

del proyecto se realizará la carga y descarga de los materiales en horarios que no sean los de mayor 

afluencia en la zona. 

• Con el propósito de evitar una mayor alteración a la geomorfología de la zona, se deberá efectuar la 

conformación de los terrenos que haya sufrido deformaciones o alteraciones a sus condiciones 

naturales, considerando principalmente no modificar el drenaje natural del área. 

• No se permitirá ninguna acción de despalme, relleno, nivelación o compactación fuera el área 

propuesta para la construcción de la Estación de Servicio. 

Factor ambiental Suelo (características fisicoquímicas, erosión y permeabilidad 

e Con el fin de prevenir impactos fuera del área del proyecto por actividades de desmonte, relleno, 

nivelación y compactación, así como por la generación de desechos sólidos y líquidos. 

• Los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, deberán clasificarse y depositarse en contenedores 

metálicos, con tapa de cierre hermético, los contenedores deberán indicar su contenido y su recogida 

deberá ser cada dos días. 

• Se deberá aplicar un programa de limpieza permanente en toda el área del proyecto. 

Factor ambiental: Hidrología 

Cerca del área del proyecto n se encuentra ubicado ningún río o manto acuífero, eso no implica que se tomen 

las medidas preventivas 

• Toda la maquinaria y equipo que se utilíce durante esta etapa, deberá estar en buenas condiciones 

mecánicas para evitar fuga de lubricantes 

• No se permitirá el uso de agua superficial de la zona para las actividades será suministrada por las 

pipas. 

Factor Ambiental Paisaje 

• Se deberá instaurar un programa de limpieza permanente durante esta etapa y en todas las áreas 

correspondientes. 

• Se procederá a realizar la obra en menos tiempo y todas las actividades se realizaran únicamente 

dentro del predio 

• • Se recomienda humedecer el suelo en los sitios de mayor tránsito de vehículo y maquinaria para evitar 

el levantamiento máximo de particular. 

• No utilizar ningún tipo de herbicidas 

Factor ambiental Fauna 

• Evitar al máximo la generación de ruidos y el golpeteo innecesarios de partes metálicas. JJ 
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Ranchería El Limón, municipio de Paraíso. Tabasco 

• Quedará estrictamente prohibido por parte de los trabajadores en esta etapa, cazar, dañar y comerciar 

con las especies faunísticas, ya que afecta a la biodiversidad. 

Factor Socioeconómico 

• Se tendrá contratación de mano de obra de la zona, generando con ello fuentes de empleo 

temporales. 

• Se requerirá de insumos y materiales, traerá consigo un beneficio a la población. 

Etapa de operación y mantenimiento. 

) Aplicar riego continuo a las áreas verdes para evitar su deterioro y/o muerte. 

» Se evitará mantener los vehículos de transporte de alimentos y abarrotes y demás, con el motor 

encendido durante períodos prolongados innecesarios. 

> Se evitará acumular cualquier tipo de material en las áreas aledañas, que puedan provocar daños a la 

vegetación existente. 

» Se evitará almacenar combustible en el área, a fin de evitar derrames que puedan contaminar el suelo. 

Destinar un área para el almacenamiento temporal de combustibles y/o residuos considerados como 

peligrosos. 

. Colocar contendedores con tapas, para residuos sólidos urbanos. 

> El agua recolectada a través del drenaje pluvial perimetral, será devuelta a la red de drenaje pluvial. 

El agua del drenaje sanitario será canalizada hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. 

) Dar cabal cumplimiento de las recomendaciones de este estudio. 

> Realizar mantenimiento periódico a equipos y maquinarias 

•  Aplicaran cada una de las medidas de la etapa de preparación del sitio. 

Operación y mantenimiento 

En la operación de la Estación de Servicio, las actividades que se realicen estarán dentro del marco legislativo 

ambiental a fin de evitar contingencias o accidente. La estación se construirá con las normas y procedimientos 

de la Paraestatal Petróleos Mexicano, esto con el propósito de asegurar la calidad del servicio, proteger el 

ambiente y proporcionar seguridad a los usuarios y empleados. 

• Disponer de contenedores para la segregación de residuos, cuando menos en orgánicos e inorgánicos 

• Se contará con un colector, mediante rejillas para los posibles derrames de combustibles y aceite 

• Las aguas residuales que se generen en la preparación del sitio y construcción deberán cumplir con la 

NOM 002-SEMARNAT-1996. 

• Capacitación al personal en formación de brigadas para el manejo de extintores, primeros auxilios y en 

general sobre planes de contingencias, en caso de accidentes. 

• Se harán simulacros para el desalojo del personal en caso de incendio. 

Etapa de abandono 

La vIda útil de la gasolinera será de aproximadamente 30 años, no obstante que por el uso los equipos puedan 

presentar deterioros. Se tiene programado sustituir los equipos cuando termine su vida útil, p 

accidentes y lograr una mayor eficiencia en la operación de la estación de servicio. 
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