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Se construirá una Estación de Servicio para /a comercialización de productos 

petrolíferos, en donde se contará con 2 tanques de almacenamiento de doble pared acero-libra 

de vidrio de combustible, uno de ellos compartido. Dichos tanques contarán con una capacidad 

de 100,000 litros (compartido: 60,000 y 40,000 lltros) y otro de 100,000 litros, el área 

aproximada que ocupará la zona de tanques será de 101 in', dichos tanques serán usados de la 

siguiente fbi-ma: 

TT7iirmr' 

r 60,000 litros Diése/ 
1 

40,000 1/ti-os Premiuin 

2 100,000 litros Magna 

La Estación de Servicio se ubicará en Av. Independencia No. 1702, Fraccionamiento 

Nueva Rinconada, CF 20130, Municinio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, en las 

siguientes coordenadas: 13Q 779,201.32 niEy,  2,425,046.29 mN 

La superficie que ocupará la Estación de Servicio es de 11,300 m'. 

El predio donde se lleva a cabo la construcción de/a Estación de Servicio se encuentra 

en la zona norte de la Cabecera Municipal en el Fraccionamiento Nueva Rinconada, 

aproximadamente a 100 metros en dirección Sur se encuentra el Fraccionamiento 

Independencia, en dirección Norte aproximadamente a 300 mn se encuentra el fraccionamiento 

Pulgas Pandas, aproximadamente a 350 tu en dirección Noreste se encuentra el Centro 

Comercial Agropecuario, a 150 m en direccIón Sureste se encuentra el Fraccionamiento el 

Plateado. En las zonas antes mencionadas se tiene la presencia de casas habitación y comercios 

de diversos giros. 

En cuanto a los servicios, para la energía eléctrica, se contará con un transformador de 

con capacidad de 75 KJ'A para el funcionamiento de la Estación de Servicio, para el servicio de 

agua se contratará el servicio en con el municipio. 
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Los tanques de Almacenamiento deberán contar con placa de desgaste, relleno de arena 

inerte, bomba sumergible, tubería de doble pared, contenedor, sistema de medición, válvula de 

sobre llenado, recuperador de vapores, purga, tubo de doble pared a dispensarios, losa de 

concreto. Además de contar con una entrada hombre invertida con doble tornillera que se 

adapta a cualquier contenedor ant/derrames, este dispositivo es indispensable para futuras 

inspecciones y limpieza interior. Asimismo, el tanque está equipado con un vacuómetro para 

constatar vacío en el espacio anulary en sensor electrónico para la detección de fugas. 

De manera general, se presenta el siguiente diagrama de operación para la Estación de 

Servicio: 

E 
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Según las Leyes, Reglamentos y norniatividad consultada, no se encontró 

contraposición con e/proyecto de la Estación de Servicio, por e/ contrario, a/gunos programas 

están a favor de/desarrollo económico a través de/a implementación de infraestructura. 

L4'PIIUL(.) fl 

Para este proyecto, e/ criterio que se utilizó para delimitar e/sistema ambienta/ o área 
de estudio fue el de/a identificación de una región que compartiera una homogeneidad re/ati va 

en cuanto a/os componentes ambientales tales como/os factores Bióticos (Vegetación y fauna), 

factores abióticos (Geología, Glima, Hidi-ologii y Fisiografía), así como fctores 

Socloeconómicos. En el caso de este proyecto se optó por de/imitar el sistema ambiental, 
tomando como base las Unidades de Gestión Ambiental definidas por la Unidades e Paisaje. 

La Unidad de Paisaje que corresponde al predio donde se encuentra la Estación de 

Servicio es: 1/a Valle de Aguascalientes, correspondiente a la región Valle Centra/ de 
Aguascalientes 

A continuación se presentan /os aspectos abióticos y bióticos de/área del proyecto: 

El tipo de clima que corresponde al área donde se encuentra la Estación de Servicio 

Francisco Díaz Delgado es del tipo BSI b w(w), según Ja clasificación de Küppen, es un tipo de 
clima semiseco - semicálido. 

La clase de roca que presenta e/predio es: Sedimentos Cuaternarios Recientes, de la era 
del Cenozoico de/sistema cuaternark. En la zona Oriente y Poniente de la cabecera municipal 

se puede apreciar roca de la clase sedimentaria, del tipo arenisca'.conglomerado de la era del 
cenozoico, sistema neógeno. 

Para el área donde se encuentra Ja Estación de Servicio se trata de una zona de Llanura 

con una ligera pendiente hacia e/Poniente. El área de/proyecto se encuentra aproximadamente 
al,884m.s.n.m. 

luboro: ( onsuitoria IntroI y I > i(\eLt. \InIocIndk 
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El estado de Aguascalientes se encuentra dentro de tres grandes pro viii cias fisiográficas 

como son la Provincia Fisiográfica del Eje Neo volcánico, la Provincia Fisiográfica de la Sierra 

Madre Occidenta/yla Provincia Fisiográfica de la Mesa del Centro siendo ésta provincia donde 

se localiza la Estación de Servicio. 

En cuanto a fallas y fracturas, en el área del proyecto no pasa alguna de estas 

discontinuidades, la fa/la más cercana se encuentra aproximadamente a 800 m en dirección 

Noroeste siendo esta la Fa/la Pulgas Pandas - Fátima y otra aproximadamente a 2.4 Km en 

dirección Oriente conocida como Fa/la Oriente, porlo que nose considera que represente riesgo 

alguno, además de que en la visita de campo, no se detectó alguna deformación o hundimiento 

en el suelo, sin embargo, sin embargo debido a que este tipo de tnómenos (ñi/las o fracturas 

son impredecibles no se puede asegurar que no aparezcan o cambien su trayectoria en el futuro. 

Los tipos de suelo presente en e/predio donde se /ocaliza la Estación de Servicio son. 

Principal.' Xerosol lúvico, como suelo secundario: Xerosol háplico y terciario Feozern háplico, 

estos de textura media y fase física dórica. 

En cuanto a hidrología en las cernías del proyecto no se tiene la presencia de corrientes 

o cuerpos de agua. El más cercano se encuentra aproximadamente a 2.3 Km en dirección 

Poniente, tratándose del Río San Pedro o Aguascalientes. Aproximadamente a 2.7 Km en 

dirección Noreste se encuentra el Arroyo La Hacienda, a 3 Km aproximadamente se encuentre 

el Arroyo El Molino y finalmente a 3 Km en dirección Oriente se encuentra la Presa de los 

Gringos. Es importante mencionar que no se afectarán ni cuerpos ni corrientes de agua con la 

construcción de la Estación de Servicio. 

Con base en la visita de campo y en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMA RNA T-

2010. "Protección ambiental-Especies nativas de México de llora y funa silvestres-Categorías 

de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo'; 

no existen en el área de estudio, especies reportadas como raras, amenazadas, en peligro de 

extinción o sujetas a protección especial. 

En la zona de/proyecto la fauna se considera escasa, solo aquella típica de/as zonas 

urbanas, así como fauna nociva. 

.IborÚ: ('onsuItrw lriegiaI I'r ecu \inhiitaIcs 
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Con la operación de la Estación de Servido se tendrán emisiones fugitivas de vapores 

de gasolina correspondientes principalmente a compuestos orgánicos volátiles. Cabe 

mencionar que muchos dispositivos que se han hecho de uso obligatorio en las estaciones de 

servicio de PEMEX como válvulas y conexiones se enlbcan a minimizar la emisión de dichos 
vapores. 

Además habrá emisiones pro ven/entes de los motores de combustión interna que 
ingresen a la Estación de Servicio, estas emisiones estarán compuestas porgases de combustión 

como cOz CO, hidrocarburos no quemados y NO.' 

Las aguas residuales que se generen procederán de los sanitarios y sus parámetros 

serán similares a los de cualquier agua residual doméstica. 

Las aguas residuales de los sanitarios serán conduddas al drenaje municipal, puesto 
que en la zona se cuenta con este servicio. 

(YlPJTUL() IJI 

Para el Estado de Aguascalientes y según el Programa Estatal de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial Aguascalientes 2013-2035, se definen las Unidades de Paisaje que a su 
vez actúan como Unidades de Gestión Ambiental. Dichas Unidades de Paisaje fueron definidas 

tomando como una primera división las Provincias Fisiográficas en las que se encuentra el 

Estado de Aguascalientes. 

Cada Unidad de Paisaje está definida por una clave de número romano que corresponde 
a la provincia: Sierra Madre Occidental (l),  Mesa central (I/)y Eje Neo volcánico (Ily tina letra 

que se refiere al orden alfabético en que están acomodadas. 

La Unidad de Paisaje que corresponde al predio donde se construirá la Estación de 

Servicio es: ¡la Valle de Aguascalientes. 

liaboro: ( onsultoria InteraI y Pro ecto ArnhlcmIL 
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País je: 

Visibilidad- E/sitio donde se construirá la Estación de Servicio es una zona de llanura, 

y debido ala urbanización de/a zona, se puede decir concuerda con/a Ley de Merten la cual nos 

dice que: 

"En las franjas de bordes urbanos, según la cual, el paisaje incluido en una visual que 

[orine un ángulo de 302  con el elemento destacado del fondo escénico está en su espacio visual 

y caracteriza predominanteinente e/paisaje visual percibido por el espectador" 

Calidad Paisajística- El sitio donde se en cuentra la Estación de Servicio es ui;a zona de 

llanura la urbanización es alta por lo que se tienen otras construcciones. La claridad visual es 

baja debido a las construcciones que se encuentran en e/área. 

L117T'(Ii() 

Se detectaran 40 impactos en total sobre los distintos componentes, derivados de la 

preparación, construcción y operación de la Estación de Servicio. Presentándose tanto impactos 

positivos como negativos 

De estos 40 impactos, 28 son negativos, de los cuales 17 son compatibles y 11 son 

moderados. 12 de estos impactos detectados son positivos. 

» Agua 

y Durante la etapa de preparación y construcción se detectaron 5 impactos negativos 

al agua relacionados con la modificación del drenaje superficial, régimen de 

absorción de agua, esto por la eliminación de/suelo natura/y por la pavimentación, 

así mismo se podrían presentar impactos por contaminación por/os residuos que 

se generan en esta etapa 

laboro: ( onsultoria lnteural t'r\co .\mhicniaL. 
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V Durante la operación se detectaron 6 impactos negativos al agua, ocasionados 

principalmente por derrames que pudíesen ocurrir al momento de despachar el 

combustible a los vehículos que arriben a la Estación de Servicio o algún derrame 

que pudiera pro venir de la pipa que descarga la gasolina y diésel a los tanques de 

almacenamiento. Así mismo, se podría presentar derrames de aceite nuevo al 
momento de rellenar los niveles de los vehículos que soliciten el servicio y si este 

tioo de derrames no son recolectados y redirigidos a las trampas de aceites, par 

acción de la llu vía podrían ser arrastrados fuera de la Gasolinera y contaminar 
corrientes y cuerpos de agua. También, debido a la operación se tendrá gasto de 

agua tanto para los servicios sanitarios como para las acciones de limpieza de las 

insta/aciones teniéndose además generación de aguas residuales. 

)' Aire 

y Para la etapa de preparación y construcción se detectaron 5 impacto negativos 

y uno positivo, los negativos tienen que ver con la generación de ruido, 

emisiones de po/voy de gases de combustión por los trabajos que se realizan, 
así como emisiones de polvo. Ye/impacto positivo se re/aciona con el retiro de 

maquinaria y material de construcción, el cual una vez concluida la obra no se 
tendrá contaminación por este motivo 

y' Durante la etapa de operación se detectaron 3 impactos al aire, estos 
relacionados con emisiones a la atmosfera, uno de ellos, por/a volatilízación de 
combustibles, al momento del despacho de combustiblesy retirar la pistola del 

vehículo se va/a tiliza la gasolina que se encuentra en la pistola, así mismo se 
tendrá emisión (le los vehículos que arriben a la Gasolinera y que su combustión 

no es la adecuada, generando sniog y finalmente se tendrán emisiones por el 
consumo de energía eléctrica, la cual es equivalente a CO2. 

/ El impa civ positi vos se refiere a los dispositivos desegu ridad con/o que cuentan 

tanto los tanques de almacenamiento como los dispensarios, ya que estos 

trabajan de tal manera que reducen la probabilidad de sufrir derrames o 

vo/atiización del combustible, ya sea por los dispositivos de retorno, válvulas, 
entre otros. 

liahoró: ( nuLtora 1 nicwaI yI'ro\ celos Amhienialc 
IYPA 



.  

a 

e 

Resume u 

'.Estacion de 'ervict( Tnecqua ii eiviios Te vra 

> Suelo 

y' Para la etapa de prepara ción y  construcción se detectaron 4 impactos negativos 

yl positivo, los impactos negati vos corresponden al aumento en los niveles de 

erosión, contaminación y cambio en la topografía. Yel impacto positivo consiste 

en la limpieza que se llevará a cabo una vez concluida la Estación para retirar 

todos/os residuos generados en esta etapa. 

s Se detectaron 4 impactos al suelo para la etapa de operación, pro vacados 
principalmente por la contaminación, ya sea por derrame de combustibles, 

aceites o residuos sólidos urbanos, los cuales si llegasen a tener contacto con el 

suelo natural causarían contaminación grave, puesto que el suelo absorbería los 

contaminantes generando un cambio en las características de ese suelo y 

dependiendo del flujo de las aguas subterráneas, podría a su vez contaminar 

mantos freáticos. 

' AsImismo, se detectó un impacto positi va relativo a la erosión de/suelo, ya que 

con/a cubierta con la que contará la Gasolinera la erosión no es posible. 

»' Paisaje 

1 Se detectó un impacto negativo con relación a/paisaje, e/cual se relaciona con 

la estética del predio debido con el flujo de la maquinaria y los trabajos de 

construcción. 

' El impacto detectado hacia el paisaje durante la operación de la Estación de 

Servicio es de carácter positivos, puesto que con la construcción se establecerán 

áreas verdes, así como infraestructura acorde con el crecimiento de la zona, ya 

que actualmente se trata de un terreno baldío, 

Flora 

Se detectó un impacto positivo durante la operación, el cual tiene que ver con el 

establecimiento y mantenimiento de áreas verdes dentro de la Estación de 

Servicio. 

IAahoro: ( ()flSUj(OÍIU Integral \ I'r)\eCto. \iIintile' 
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V Se detectó 1 impacto negativo con el establecimiento de la Estación de Servicio, 

siendo este la generación de barreas tísicas y de desplazamiento para la fauna 

que pudiera habitaren la zona, sin embargo, la fauna en el sitio es escasa debido 

a la urbanización de la zona, además de las actividades que se llevan a acabo han 

ocasionado su desplazamiento con anterioridad, por tal moti va no se considera 

un impacto gra ve. 

y' Asímismo, se detectó 1 impacto positivo relacionado con la fauna nociva, puesto 

que con el retiro de la vegetación de disturbio y con el mantenimiento que se le 

dará a las áreas verdes de/a Gasolin ej-a disminuirá considerablemente este tmpo 

de fauna en la zona. 

Socloeconomía 

r y' Para la etapa depreparaciónyconstrucción, se detectaron 2impactos positivos, 

los cuales se relacionan con la generación de ingresos público y la generación 

de empleos. 

'1 Durante la operación se detectaron 3 impactos de carácter positivo 

relacionados con la generación empleos durante la etapa de operación, 

generación de ingresos públicos y la nueva opción para la venta de combustible. 

Con base en los resultados obtenidos de/a aplicación de la metodología, la construcción 

y operación de la Estación de Servicio Energía y Servicios Terra, resulta un proyecto que no 

modificará el sistema ambiental, debido a que en la zona donde se llevarán a cabo las obras no 

presenta características ambientales únicas que puedan ser alteradas, además, se cuenta con 

los dispositivos de seguridad marcados por Ja normatividady siempre y cuando estos reciban 

mantenimiento constante, evitaran riesgos al ambiente y la población. Aunado a lo anterior, la 

Ciudad de Aguascalientes se encuentra en crecimiento constante, por lo que la demanda de 

combustible va en aumento. 
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