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C. MOISES CASTILLO MORENO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EM PRESA 
NEWPEK EXPLORACION Y EXTRACCION, S.A. DE C.V. 
CALLE: GOMEZ MORiN NUM. 1111, COL CARRIZALEJO, 
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CORREO ELECTRONICO: mcastillo@newpek.energy 
P R E S E N T E  

Asunto: I nforme Preventive 
Expediente: 28TM2019X0072 

Folio: 031437/08/19 

Con referencia al escrito nurnero ACBG02/CTP/ASEA 078/2019 de fecha 19 de julio de 2019, ingresado en 
la Agencia Nacion al de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
en lo sucesivo la AGENCIAy turnado a esta Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n y Extracci6n de 
Recurses Convencionales (DCCiEERC) en la misma fecha, par media del cuat en su caracter de 
Representante Legal de la empresa NEWPEK EXPLORACION Y EXTRACCION, S.A. DE C.V., en adelante 
el REGULADO, ingres6 el lnforme Preventive (IP) correspondiente al proyecto denominado "INFORME 
PREVENTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION MAYOR A REALIZARSE EN EL POZO TREVINO 
109, EN EL AREA CONTRACTUAL BG-02", en lo sucesivo el PROYECTO, con pretendida ubicaci6n en el 
municipio de Rfo Bravo, en el estado de Tamaulipas. 

Con base en lo anterior, y una vez evaluada la informaci6n presentada por el REGULADO, y 

C O N S I D E R A N D O: 

I. Que esta DGGEERC es competente para analizar, evaluar y resolver la petici6n presentada par el 
REGULADO, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 4 fracci6n X:V y 25 fracciones I l l y  XX 
del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Media 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

II. 

Ill. 

Que el RECULADO pretende llevar a cabo actividades de reparaci6n mayor para un pozo petrolero; 
actividades que corresponden al Sector Hidrocarburos, el cual es competencia de esta AGENCIA de 
conformidad con la definici6n serialada en el articulo 3, fracci6n XI, incise a) de la Ley de la Agencia 
Nacio�al de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Que el articulo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente (LGEEPA) y 
el 29 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente en 
materia de Evaluaci6n del lmpacto Ambiental (REIA), establecen en su fracci6n I, que la realizaci6n 
de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del articulo 28 de la LGEEPA y el 
artfculo 5 de! REIA, requerirEln la presentaci6n de un informe preventive cuando existan normas f 
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oficiales mexicanas u otras disposiciones que regul.en las emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recurses naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes 
que las obras o actividades puedan producir. 

IV. Que la NOM-115-SEMARNAT-2003, establece las especificaciones de protecci6n ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforaci6n y mantenimiento de pozos petroleros terrestres 
para exploraci6n y producci6n en zonas agrfcolas, ganaderas y eriales, fuera de areas naturales 
protegidas o terrenos forestales. 

V. Que el 19 dejulio de 2019, a traves del escrito numero ACBG02/CTP/ASEA 078/2019 de misma fecha, 
el REGULADO present6 para su evaluaci6n y dictaminaci6n el IP del PROYECTO. 

VI. Que el C. Moises Castillo Moreno, Representante Legal de la empresa NEWPEK EXPLORACION Y 
EXTRACCl6N, S.A. DE C.V, acredit6 su personalidad juridica mediante la escritura publics Nurn, 
14,883 de fecha 14 de febrero de 2018, otorgada ante la le del Lie. Jose Martinez Gonzalez, titular de 
la notaria NUm. 29 en Monterrey, Nuevo Le6n. 

VII. Que mediante oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/1279/2019 de fecha 14 de agosto de 2019, se requiri6 
al RECULADO la presentaci6n de informaci6n complementaria que aclarara las insuficiencias 
observadas en el IP, dentro del plaza maxima de DIEZ DIAS HABILES a partir de la fecha de 
notificaci6n del citado oficio. Dicha notificaci6n se efectUo el dfa 16 de agosto de 2019, conforme al 
acuse que obra en el expediente administrative del PROYECTO. 

VIII. Que el 20 de agosto de 2018, se recibi6 en esta AGENCIA el escrito nurnero ACBG02/CTP/ASEA 
089/2019, de misma fecha, mediante el cual, el REGULADO present6 la informacion complemetaria 
en respuesta al apercibimiento con nurnero de oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/1279/2019 de fecha 
14 de agosto de 2019. 

IX. Que de la informaci6n presentada mediante los escritos senalados en los CONSIDERANDOS Vy VIII 
del presente oficio, asi coma de la documentaci6n y anexos que los acomparian, se desprende lo 
siguiente: 

Descripci6n general del PROYECTO: 

1. Que de acuerdo con la informaci6n presentada en el Capftulo Ill del IP, el PROYECTO tiene por 
objeto llevar a cabo las actividades de Reparaci6n Mayor del Pozo Trevino 109, que actualmente 
se encuentra cerrado con producci6n acumulada de gas y aceite, con pretendida ubicaci6n 
dentro del Area Contractual BCi-02, municipio de Rio Bravo, en el estado de Tamaulipas. 

2. En el Capftulo Ill pagina 56 del IP, el REGULADO present6 la ubicaci6n puntual del Pozo 
Trevino 109; misma que se transcribe a continuaci6n para pronta referencia: 

() 
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Ubicaci6n del Pozo Trevino 109 

X (m) I Y (m) I LATITUD NORTE I LONCITUD OESTE 

604819.99 I 2876148.00 I 26°0'1.44" I 97°57 '9.56" 

Aunado a lo anterior, en el Capitulo Ill pagina 56 del IP, el RECULADO delirnito 
geogri3ficamente la poligonal del pozo; misma que se transcriben a continuaci6n para pronta 

referencia: 

Poligonal def Pozo Trevino 109 

X(m) Y(m) LONCITUD OESTE LATITUD NORTE 

604789.99 2876178.00 97°57'10.60" 26°0'2.42" 

604849.99 2876178.00 97'57'8.44" 26°0'2.40" 

604849.99 2876118.00 97°57'8.46" 26°0'0.45" 

604789.99 2876118.00 97°57'10.61" 26°0'0.47" 

Superficie 3,600 m1 

El RECULADO manifesto que la superficie total de afectacion del PROYECTO es de 3600 m2
, 

que corresponde al area de la poligonal del cuadro de maniobras de los cuales 6.25 m2 es la 
superficie de afectaci6n permanente que pertenece al contrapozo y 3,593.75 m2 de la superficie 
de afectaci6n temporal que contempla la instalaci6n del equipo para la Reparaci6n Mayor. 
Dicha superficie se encuentra destinada a agricultura de riego. 

Distribuci6n de la Superficie total del Proyecto 

Area def Pozo (contrapozo} I 2.Sm x25m 6.250 m2 

Area de afectaci6n que contempla la instalaci6n del 3,593.75 m2 

equipo para la Reparaci6n Mayor 
Area de la Poligonal (cuadro 

I 60mx60m 
3,600m2 

de maniobras} 

3. El RECULADO manifesto en el IP que el PROYECTO no incide en Areas Naturales Protegidas 
{ANP) asi coma tampoco se encuentra en un Area de Atenci6n Prioritaria. 

4. Con respecto al use de suelo en el sitio del Pozo Trevino 109, el RECULADO senate que la 
superficie se encuentra identificada come de use de suelo agricola del tipo Agricultura de Riego 

Anual. 

Aunado a lo anterior, sefial6 que la vegetaci6n donimante ha sido eliminada debido a las 
practicas de la agrfcultura de riego ya que este tipo de actividad es la mas representativa del 
area don de se inserta el PROYECTO. Par otro lado, el REGULADO manifest6 que de acuerdo con 
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la NOM-059-SEMARNAT-2010, no se encontraron especies faunisticas y florfsticas que 

presenten algun estatus de vulnerabilidad. 

5. En la informaci6n complementaria p.igina 03, el REGULA.DO indic6 que las actividades 

especificas contempladas para el PROYECTO, asi coma la duraci6n de estas, son las siguientes: 

ACTIVIDAD 
DIAS 

DESCRIPCl6N DE ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Se realiza la planificaci6n y el orden 
Planeaci6n de! de las actividades a ejecutarse 

Proyecto dentro del Proyecto del Pozo 

Trevino 109. 
Se lnstalaran presas metalicas. 

derivador de flujo, lubricadores. 
Fasel man6metros. Se arrnara la sarta de 

lnducci6n trabajo y se colocaran madrinas de 
mecanlca copa rigid a. Finaimente se 

desmantetaran las unidades y 

equioo Swab. 
Se instalaran curias, tuba madrina 
y preventores. Se reaflzara 

Fase2 
desanclaje y recuperaci6n de 

Operaciones 
aparejo de producci6n tramo par 

con equipo 
tramo, prueba de cabezal. viaje de 

Workover 
limpieza, cementaci6n y 

saturaci6n, introducci6n. 
instalaci6n y calibraci6n de aparejo 
de oroducci6n. 
Se acordonaril el area. se instalariln 
separadores, valufa de seguridad, 

Fase3 
quemador ecol6gico, presa 

Operaciones 
metillica, tuberfa, codas y 

accesoriosde alta. Se allneara e 
Rig less 

Instalara equipo Well TST. 
Finalmentese desmantelara ULA y 
TST. 

Terminaci6n y Se realiza terminaci6n y 

verificaci6n de verificaci6n de las trabajos de 
las trabajos de reparaci6n mayor y se elabora para 

Reparaci6n entrega el Re po rte final de 
Maver actividades. 

6. El RECULADO manifest6 que la Reparaci6n Mayor del Pozo Trevino 109 consiste en una serie 

de actividades operativas y de pruebas de presi6n, las cuales consisten en: 

Rehabilitaci6n de la plataforma (cuadro de maniobras) 
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Se realizara mediante levantamiento topoqrafico para delimitar el perfmetro del pozo, 

obteniendo asi los niveles de terreno. Posteriormente, se realizara Jimpieza de la maleza de 

monte bajo o medic hasta el retire de las rafces, evitando presentar vegetaci6n no deseada en 

el area delimitada; se tiende el mismo material producto de la escarificaci6n incorporando 
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humedad, para proceder con la compactaci6n; se cornpactara con Rodillo liso para evitar 
filtraciones de agua, recibir esfuerzo y transito de unidades; se realizara una compactaci6n 
tendida y conformada hasta alcanzar el grado 90% PROCTOR. 

Aunado a lo anterior, el REGULADO manifest6 que no ocupara material de revestimiento, 

debido a que la zona del proyecto presenta un tipo de suelo, que se caracteriza par la 

acumulaci6n prominente de carbonates de calcio con alto contenido de sales ligeramente 
cementados (duro) y que para evitar posibles filtraciones al suelo de sustancias contaminantes, 
colocaran una geomembrana (Lyner) de alta densidad alrededor del equipo. 

Proceso de Reparaci6n del Pozo en tres etapas: 

FASE l lNDUCCION MECANICA: Con todo el personal involucrado, se realizajunta de seguridad 
donde se verifican tarnbien los programas de trabajo, procedimientos y certificaciones de los 
equipos; se instalan 2 presas rnetalicas, 1 derivador de flujo T y el preventer; se conectan 
lubricadores, verificando el estado de las sellos; se instalan man6metro en el preventer para 
monitorear la presi6n en PT; se prueba equipo de presi6n, con 300/1500 psi, durante 5/10 min., 
se prueba equipo de presi6n y se desfoga la presi6n de los lubricantes, se arrnara sarta de 
trabajo con las accesorios correspondientes para la calibraci6n del pozo (madrina y caja ciega 
y/o cortador de parafinas 17/8"); con equipo instalado al 100% y sarta de calibraci6n armada, se 
confirrnara presi6n en TP y TR, se abrira valvula maestra superior e inferior y se iniciara el 
descenso; se calibrara pozo a 20 m par encima de resistencia l 718 rn: se colocara madrina con 
copas rfgidas l 7/8", se lnstalara y se iniciara descenso para realizar primer viaje de inducci6n 
detectando nivel descender 200m por debajo del nivel de fluido, tener presente el peso de la 
sarta al descender; se realizaran los viajes que sean necesarios hasta inducir el flujo continua, 
verificando en todo memento las condiciones ffsicas de las copas 1 7/8" de trabajo, de ser 
necesario sustituir si presentan dano ffsico: desmantelar unidades y equipo de Swab. 

Control de/ Pozo: Se procede a abrir el pozo; bombear 27 bis de salmuera con densidad de 
control por TP a gasto de 0.5 bpm y con el pozo abierto observar flujo por 30 minutes. Se instala 
valvula "H Doble vfa". 

FASE 2 OPERACIONES CON EQUIPO WORKOVER: Antes de iniciar a eliminar medio arbol de 
producci6n verificar presi6n EA, en caso de registrar presi6n, realizar control de pozo; con 
personal de cabezales se aflojaran las esparraqos y se retraeran yugos de la bola colgadora; se 
levantara media arbol de producci6n +/- 2 pies; con aparejo tensionado, se instalaran curias, se 
sentara peso de la sarta en las cunas y se procedera a desenroscar media arbol de producci6n, 
con vueltas a la izquierda, retirando medic arbol de producci6n; se lnstalara tuba madrina 2 3/8" 
Shrr al colgador, recuperar el peso del aparejo y recuperar cunas, sentar colgador en su nido y 
elimina tube madrina 2 3/8" Shrr; se instalara conjunto de preventores 7-1/16" SK, (carrete de 
trabajo 7-1/16" SK x 3-1/8" SK+ doble 7-1/16" SK, con arietes inferiores ciegos y superiores variables 
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de 2-3/8" a 3-1/2" + esferico 7-1/16" SK y se realiza prueba de funcionamiento de los preventores 

y CSC verificando apertura y cierre; realizar prueba hidrostatica de los preventores y CSC: probar 

arietes variables con 300 psi I 5000 psi x 15 min, pro bar esferico con 300 psi /3.500 psi x 15 min, 

CSC con 300 psi I 5000 psi x 15 min y se recupera tap6n de prueba; se conecta tubo madrina 

con valvula de pie cerrada a bola colgadora; se instala en el piso de trabajo, cunas, llave 

hldraullca. 
Desonclaje y Recuperoci6n de Aporejo de Producci6n Tramo por Tromo: Se recupera el peso 

del aparejo de producci6n 25.6 Klbs, y se tension a lOKlbs por arriba del peso de la TP esperando 
para verificar desanclaje de empacador, en caso de no observar desanclaje de empacador 

proceder a tensionar 5 Klbs adicionales y realizar el procedimiento de desanclaje; una vez 

desanclado el empacador se procedera a circular un ciclo complete iniciando con un gasto de 

0.5 bpm y se incrementa paulatinamente hasta 2 bpm. Se observa el pozo estatico por 30 

minutes; se Jevanta la bola colgadora y eliminar la misma; sacar aparejo de producci6n tramo 

por tramo hasta superficie, llenando el volumen de acero. 

Prueba de cabezal:se observa el pozo estatico por 10 minutes; se arma probador de copas a un 

tramo 2-3/8", calibrado previamente. Se baja el probador de copas; se cierran arietes de tuberfa 

y se prueba con 300 psi /3,000 psi por 10 minutes, se desfoga presi6n y se recupera probador 

de copas. 

Viaie de limpiezo: se arma y baja molino piano 41/4" + escariador rotatorio para TR de 51/2" 15- 

18 lbs/ft+ combinaci6n pinon 2 3/8" IF x caja 2-3/8" 8 Hrr + TP 2-3/8" hasta la profundidad de 

2,060 m; se bombea 3 m3 de bache viscose de 120 segundos y circular ciclo complete con 

salmuera de l.03 g/cc. Observar pozo estatico; se saca sarta de limpieza TXT hasta la superficie. 

Cementoci6n ysoturoci6n: se arma retenedor de cementa para TR 51/i" y bajar con tuberfa de 

trabajo 2 3/8" hasta 2020 rn; se ancla retenedor, se realiza prueba par espacio anular cerrando 

preventer asfetico con 500 psi; se realiza prueba de admisi6n con 5 bis de salmuera a diferentes 

gastos de 0.5 bis hasta 2 bpm; se realiza cementaci6n forzada con 5 bis de cemento de 1.90 gr/cc 

con controlador de gas. Sacar tuberia de trabajo + stinger a superficie; se arma molino piano de 

41/4" + Tuberia de trabajo 2 3/8" bajar por tramo por tramo hasta reconocer cima del tap6n de 

cementa; se prueba tap6n de cementa con 5 tons de peso y 500 psi de presi6n y se recupera 

sarta a superficie tramo por tramo. 

lntroducci6n de apareio de Producci6n y TCP: se recuperara buje desgaste; se realizara revisi6n 

del tally de tuberia y verificar el OD e ID de los accesorios a bajar y se preparan elementos de 

disparo TCP; se instala el elevador de 2 3/8" para levantar de pistolas 3 3/8", colocar curias 3 3/8" 

y collarfn de seguridad; armar e introducir pistolas TCP de acuerdo al procedimiento del 

especialista de TCP en sitio; se ensamblara cabeza de disparo junta con el soltador autornatico 
de pistola en la rampa al primer tramo de TP 2 3/8"; se empezara bajando tramo de TP 2 3/8", 
rnarca radioactiva segUn diagrama de distribuci6n, se continuara bajando TP 2 3/8" + aparejo 
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de disparos hasta profundidad de los intervalos evitando el frenar bruscamente, girar la sarta, 
aventar las curias, golpear el collarfn, el aparejo sera llenado autom3ticamente mientras se vaya 

bajando a profundidad par media del niple de circulaci6n; se realiza toma de registros GR-CCL; 
realizar ajuste de TP para colocar en profundidad pistolas TCP; anclar empacador rnecanico y 

se precede a verificar el anclaje de empacador tensionando la sarta todo de acuerdo a 

indicaciones de! especialista empacador; asentar bola colgadora, apretar yugos y se instalara 
valvula "H". 2-3/8", con varilla. 

Desmantefado de BOP'S e lnstalaci6n de 6rbof de producci6n: se desmantela preventores 
aflojando tornillerfa y retirando mismo, se instala medic arbol 2-1/16" 3K; probar con 300 psi en 
baja yen alta con 3,000 psi, graficar y guardar evidencia de la prueba; se recupera valvula "H". 

Calibrando Apare;o de Producci6n: se instala equipo de control de presi6n y probar mismo con 
300 psi, en baja par 10 min y 3,000 psi en alta par 10 minutes; colocar ULA (Unidad de Linea), 

armar y bajar con sello de plomo de l 7/8" hasta (soltador) m, para verificar que la tuberia se 
encuentra libre; se precede a bajar operadora de camisa a 1759 m para realizar apertura de 

camisa de circulaci6n con golpes descendentes, recuperar a superficie; con unidad de N2 
recupera fluido de control desplazando por. N2; se baja operadora de camisa a 1759 m para 
realizar cierre de camisa de circulaci6n con golpes ascendentes, recuperar a superficie; con 
personal de TCP realizar colocaci6n de barra detonadora en medic arbol; se libera barra 
detonadora y se espera tiempo de viaje para activaci6n del sistema de disparo: se baja sello de 
plomo para detectar desprendimiento de pistolas TCP y reconocer P l y  se desmantela ULA. 

FASE 3 OPERACIONES RIGLESS: Se verificara el programa de trabajo, procedimientos y 
certificaciones de los equipos. Se leera en reuniones operativas la secuencia a realizar, adamas 

de resaltar las puntos de seguridad para esta actividad, tales como: acordonar el area, no pasar 

par encima de Jineas de trabajo (tuberia de alta), instalar Well TST (separador), choke manifold, 
valvula de seguridad, quemador ecol6gico, presa rnetalica, tuberfa, codas y accesorios de a!ta, 

verificar las presiones en TP y TR (registrar presi6n), cerrar pozo para instalar equipos, alinear 
Well TST, instalar valvula de seguridad, choke manifold, tuberia al Well TST y al quemador, 
tuberfa a presa metalica y quemador ecol6gico, probar equipo Well TST (tuberfa, conexiones, 
valvula de seguridad y choke manifold con 500 I 5000 psi). Durante 5 /JO min ,  desfogar la 
presi6n a presa rnetalica, abrir pozo por TP 4 hrs, reportar presi6n, flujo y volUmenes en 
superficie cada 15 min., (agua, aceite, gas). Periodo de observaci6n, con personal operative de 
lfnea de acero y equipos auxiliares en sitio se realizara junta de seguridad. 

Asf tarnbien se verificara el programa de trabajo, procedimientos y certificaciones de los 
equipos y la secuencia a realizar, adsrnas de resaltar los puntos de seguridad para esta 

actividad, tales coma: acordonar el area, no pasar por debajo de cargas suspendidas ni de las 
lfneas en tensi6n, cerrar pozo para instalar equipos, alinear unidad de lfnea de acero, instalar 

po!eas inferior y superior, instalar brida adaptadora con el sello rnetalico adecuado, instalar 
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preventer arriba del cabezal del pozo, conectar lubricadores, verificando el estado de los sellos, 

asegurar la lfnea de retorno de grasa con cadena, instalar man6metro en el preventer para 

monitorear la presi6n, asegurarse que la herramienta esta en el sujetador de herramienta, 

probar equipo de presi6n con 300 I 3000 psi. Durante 5 /10 min, desfogar la presi6n de los 

lubricadores, instalar brida adaptadora con el sello rnetalico adecuado y a valvula lateral del 

cabezal, instalar man6metro para monitorear la presi6n, probar equipo de presi6n con 300 I 

3000 psi. Durante 5 /10 min, desfogar la presi6n, desconectar Lubricador, desconectar tijera 

rnecanica, conectar sonda de registro P yT, bajar tomando registro continua hasta profundidad 

(10 m. arriba de intervalo). conectar equipo de prueba a TP y restablecer flujo con ultimo 

estrangulador utilizado durante limpieza para estabilizar flujo, fluir por 4 hrs ler periodo de flujo, 

reportar flujo de gas, aceite y agua, presi6n de flujo en superficie, presi6n de TR y presi6n en la 

TP. Hacer anotaciones en periodo de cada 15 minutes, con sensor en fondo. Cambiar de 

estrangulador y fluir por 4 hrs 2do periodo de flujo, reportar flujo de gas, aceite y agua, presi6n 

de flujo en superficie, presi6n de TRy TP. Hacer anotaciones en periodo de cada 15 minutes, con 

sensores en fondo Cambiar a siguiente estrangulador y fluir por 5 hrs 3er periodo de flujo, 

reportar fiujo de gas, aceite y agua, presi6n de flujo en superficie, presi6n de TR y TP. Hacer 

anotaciones en periodo de cada 15 minutes, con sensores en fondo, cerrar pozo y verificar que 

no existan fugas. Desconectar equipos de prueba. Comienza el Build up o prueba de 

restauraci6n por 72 hr, recuperar sacar sensor de PyT hacienda pa rad as ascendentes cada 200 

metros por 10 min para medici6n de gradiente dinamico, desfogar presi6n en lubricadores y 

lfneas a presa rnetalica, desconectar lubricadores, Well TST (separador), choke manifolds, 

valvula de seguridad, quemador ecol6gico, presa rnetalica, tuberfa, codas y accesorios de alta y 
desmantelar ULA y TST. 

• Terminaci6n y Verificaci6n de los trabajos de Reparaci6n Mayor. 

7. El RECULADO manifesto que, una vez concluidas las pruebas para determinar la viabilidad y 

potencial productivo del Pozo Trevino 109, se realizara alguna de las siguientes acciones: 

• Si el pozo es productive y resulta rentable la extracci6n, se conectara a traves de una lfnea 

de descarga al sistema de transporte de petr61eo crudo por ducto. Para lo cual conforme al 

ingreso de la lnforrnaclon complementaria, el REGULA.DO manifest6 que se requerira de 

la construcci6n de una lfnea de descarga y se inqresara posteriormente un lnforme 

Preventive el cual contemple dicha actividad. 

Cabe resaltar que previo a la construcci6n y conexi6n de la linea de descarga, se fluira la 

producci6n a una presa rnetalica, ta cual curnplira con las siguientes caracteristicas: 

- Realizando especificaciones tecnicas de los equipos de lzaje de cargas de las instalaciones 

donde se utilizaran. 

- Tener bases para carga por media de montacargas. 
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- Tener recubrimiento anticorrosivo 
- Cubierta superior de larninas de acero para evitar saturaci6n de liquidos par lluvias y otros 
contaminantes, comprobando el cerrado herrnetico de las mismos. 
- Deben permanecer cerradas para prevenir derrames durante su manejo y su diserio debe 
de ser de tal manera que pueda soportar cafdas o golpes sin que presenten darios en su 
estructura. 
- Para determinar el buen estado de las soldaduras, de los puntos de esfuerzo y la 
hermeticidad de los contenedores, antes de iniciar su utilizaci6n para la recolecci6n y 
transporte de recortes, deben realizarse por lo menos cada ario pruebas no destructivas 

Si el pozo no es rentable, se procedera a su taponamiento definitive y su posterior abandono 
efectuando la limpieza del sitio, sin dejar ningUn tipo de residue o afectaci6n. 

Vinculaci6n del PROYECTO con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-115· 
SEMARNAT-2003: 

8. Con respecto a las acciones, medidas y programas propuestos por el REGULADO para el 
cumplimiento de lo establecido en las especificaciones de la NOM-115-SEMARNAT-2003; se 
identific6 en el Apartado de Anexos del IP y e n  la informaci6n complementaria, la siguiente 
vinculaci6n: 

NOM-115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFEST ADAS POR EL RECULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Se realizara la difusi6n y 
Durante todas las eta pas del proyecto, el capacitaci6n al personal de! 

personal que interviene en estas actividades area operativa en materia 

no debe capturar, perseguir, cazar, colectar, El sitio de la zona de estudio no es 
ambiental, asf come a todo el 

traficar 0 perjudicar a las especies y propio de abundante flora, 
personal interno de la 

se 
subespecies de flora y fauna silvestres que caracteriza por que la mayorfa de la 

empresa y subcontratistas. 

habitan en la zona. 
vegetaci6n dominante es de pastizal 

Mediante los programas de 
El responsable debe evitar cualquier semidesertlco: sin embargo, durante 

capacitaci6n: 
4.1 afectaci6n derivada de las actividades del el desarrollo de las actividades del 

personal a su cargo sabre las poblaciones de proyecto del Pozo Trevino 109 desde 
. Protecci6n a flora silvestre 

flora y fauna silvestres, terrestres y acuaticas, el inicio hasta SU conclusi6n, el 
(No colectar o daftar). 

personal reciblra adiestramiento especialmente sob re aquellas que se 
. Protecci6n de fauna 

encuentran en categorfa especial de mediante programas de capacitaci6n 
Silvestre (No cazar, 

conservaci6n, segUn lo establecido en la y difusi6n de platicas de Protecci6n 
perseguir o traficar}. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059- Ambiental. 

SEMARNAT-2010 y otras disposiciones Difusi6n a todo el personal 
aplicables en la materia. en general de la 

NOM-059-SEMARNAT·2010. 
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NOM-llS-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL REGULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Durante las actividades del proyecto 
Esta medida esta incluida en 

del Pozo Treviiio 109 se instalara en 

Las medidas preventivas que deben aplicarse lugares visibles, serialamientos 
los programas de 

consisten en la colocaci6n de sellalamientos (letreros) y sefialamientos en donde 
capacitaci6n de la empresa. 

4.2.l visibtes, que contengan el nombre del campo se indique el nombre del proyecto, 
En las platicas de inicio de 

petrolero, el nombre del pozo petrolero y su nombre de la empresa y las 
jornada, se difundira en el 

localizaci6n. actividades a realizar. Asf mismo se 

contara con sefialamientos en la 
personal el mantenimiento 

entrada principal del pozo. 
diario de esta medida. 

Como pa rte de la limpieza en la 

realizaci6n del proyecto del Pozo 

Treviiio 109, se reauaara el desmonte 

Durante la apertura de caminos y preparaci6n 
y deshierbe en la po!igonal del cuadro 

Se difundiriin en las pli3ticas 
de maniobras del pozo, el personal de 

del sitio no se debe quemar la vegetaci6n ni 
la empresa utillzara Unicamente 

de inicio dejornada a todo el 

usar agroqufmicos para las actividades de 
herramienta manual. 

personal encargado de la 

4.2.2 desmonte y deshierbe. El producto de estas realizaci6n del proyecto, el 

actividades debe ser dispuesto en el sitio que 
El material vegetal resultante de la 

establecimiento y 

indique la autoridad local competente o ser mantenimiento de estas 

triturado para su reincorporaci6n al suelo. 
limpieza sera triturado para SU 

medidas. 
reincorporaci6n al suelo, para que, 

por medic del proceso natural de 

biodegradaci6n, sea reincorporado al 

suelo, en forma de nutrientes. 

Durante las actividades del proyecto 

del Pozo Treviiio 109, se 

proporclonara servicio de sanitaries al Esta medida esta incluida en 

personal que II even a cabo las el programa general de 

Para atender las necesidades fisiol6gicas de 
acciones en campo. actividades de la empresa. 

Se realizaras 'un programa 
4.2.3 los trabajadores, se deben utilizar sanitaries 

En de personal de mantenimiento 
portatiles. 

caso contar con y 

ambos sexes Se proporctonara limpieza desarrollado para 

sanitaries portatiles de form a USO correcto de los 

independiente, considera ndo al sanitaries portatiles. 

menos un sanitario cuando laboren 

de l a 20 trabajadores. 
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NOM-115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFEST ADAS POR EL RECULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Se dara a todo el personal 

involucrado en las 

actividades del proyecto, 

En la preparaci6n del terreno se deben realizar 
platicas de inicio de jornada 

las excavaciones, nivelaciones, rellenos y 
Durante la. Preparaci6n del Sitio del incluyendo esta medida. 

compactaciones con los materiales necesarios, 
proyecto del Pozo Trevino 109, las 

considerando las obras de drenaje pluvial 
actividades de nivelaci6n y Asf mismo se lmpartlran los 

4.2.4 
necesarias para evitar la acumulaci6n de agua 

compactaci6n se reauzaran siguientes temas: 

que pudiera contaminarse con aceites, 
solamente en la poligonal del cuadro 

de maniobras de! pozo evitando asf . Cursos Basicos 
lubricantes y combustibles, por el USO de 

equipo, maquinaria y proceso de sitio. 
contaminaci6n al suelo natural. Obligatorios de 

Protecci6n del Medic 

Ambiente. 
. Curso de Prevenci6n de 

lmpactos Ambientales. 

Se difundiran platicas a todo 

El material generado por los trabajos de 
el personal encargado de la 

nivelaci6n del terreno y excavaci6n se debe 
En la realizaci6n del proyecto del preparaci6n del sitio que 

Pozo Trevino 109, el material establezcan estas medidas. 
a!macenar de manera temporal en los sitios 

excedente de las actividades de la 
especificados en el proyecto, evitando con ello 

Preparaci6n del Sitlc sera el mismo Se realizaran platicas 
la creaci6n de barreras ffsicas, que impidan el 

libre desplazamiento de la fauna a los sitios 
que se utilice en el tapado de las diariamente de inicio de 

4.2.S 
aledafios a este, y bordos que modifiquen la 

zanjas, buscando la pendiente jornada, con el personal 

topograffa hidrodinamica de terrenos 
original del terreno y respetando la involucrado en la realizaci6n 

e 
topograffa natural del terreno, sara de los trabajos. 

inundables, asf como el arrastre de sedimentos 

a los cuerpos de agua cercanos a la zona del 
dispuesto en los sitios indicados por 

proyecto para su posterior reutilizaci6n en la 
la autoridad local, evitando asf Est as actividades se 

eta pa de restauraci6n de la zona. 
impactos al ecosistema. realizaran de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en 

el SASISOPA de la empresa. 

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto del Pozo 

S61o pueden construirse nuevos caminos de Trevino 109, no sera necesaria la construcci6n y/o edificaci6n de 

4-2.6 
acceso, en aquellos cases en donde no existan nuevos caminos de acceso, puesto que ya hay en existencia. 

caminos previos que lleguen a la localizaci6n Se utilizara el camino en operaci6n de aproximadamente 1,600 m y  

del pozo petrolero. se rnejcraran aproximadamente 100 m llevando a cabo actividades 

de acondicionamiento para su acceso. 
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NOM· 115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL RECULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

La localizaci6n opera debe impermeabilizarse 

par media de la compactaci6n, en todos las 

cases, a un 90% conforme a la prueba Proctor, 
Durante las actividades del proyecto del Pozo Trevifio 109 no se 

con el fin de evitar que se infiltren 
instalaran equipos de perforaci6n que requiera compactaci6n, se 

4.2.7 contaminantes que pudieran impactar el 
realizara deshierbe de material, nivelaci6n y acondicionamiento de 

suelo natural, en las areas donde se instalaran 

los equipos de perforaci6n o mantenimiento 
cuadro de maniobras. 

de pozos petroleros y tanques de 

almacenamiento. 

En caso de que no se log re el 90% de 

compactaci6n, en zonas con grandes 

precipitaciones pluviales mayores a 2,400 mm Durante las actividades del proyecto del Pozo Trevino 109 no se 

anuales, se debe impermeabilizar con instalaran equipos de perforaci6n que requiera compactaci6n, se 
4.2.8 

productos de material sintetico realizara deshierbe de material, nivelaci6n y acondicionamiento de u otra 

tecnologfa disponible. En estos cases, se debe cuadro de maniobras. 

contar con los resultados de las pruebas que 

asf lo demuestren. 

Se dara al personal 
involucrado ta capacitaci6n 
donde se incluyan los temas 
de: 

Durante el proceso de las actividades . Cursos Basicos 

El area de operaci6n del debe 
del proyecto del Pozo Trevino 109, se Obligatorios de 

pozo se 
delimitaran las areas de trabajo con Protecci6n del Medic 

delimitar con las protecciones perimetrales a 
barreras fisicas de doble lfnea Ambiente. 

base de malla cic16nica o alambrado de pDas 
(alambre de pUas) letreros 

. Curso de Prevenci6n de 
una altura mfnima de 1.2 metros, que 

y 
lmpactos Ambientales. 4.2.9 con 

restrictives; en los casos que sean 
impida el libre acceso a personas ajenas y a  la . Curses Baslcos 

fauna propia de las zonas ganaderas, agrfcolas 
necesarios se acordonara con cintas Obligatorios de 
barricada de polietileno de color Seguridad. 

y eriales. 
amarillo {precauci6n) o color . Orden y Limpieza . 

rojo (peligro). 
Se realizaran platicas 
diariamente de inicio 
de jornada, con el personal 
involucrado en la realizaci6n 
de los trabaios. 

de 
Se realizaran recorridos de 

El responsable del pozo petrolero debe cuidar 
Durante el programa 

inspecci6n caminos de a 
Mantenimiento del pozo, se 

que los caminos de acceso se encuentren en acceso, establecidos en el 
4.3.l veriflcaran las condiciones de los 

6ptimas condiciones de uso durante toda la 
en las areas de 

Programa de 

vida Util del proyecto. 
caminos de acceso 

Mantenimiento. 
lnteres del Proyecto. 
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Unidad de Gesti6n Industrial 
Direcd6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de ME!xico, a 22 de agosto de 2019 

NOM-115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL RECULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Se realizaran pliiticas 

diariamente de inicio de 

jornada, con el personal 
involucrado en la realizaci6n 

de los trabajos. 

Durante el iniclo, desarrollo 
Esta medida este incluida en 

y 
los de 

conclusi6n de las actividades del 
programas 

La colocaci6n de ser'ialamientos y letreros a 
proyecto del Pozo Treviiio 109, se 

capacitaci6n de la empresa. 
que se refiere el numeral 4.2.1 de la secci6n 

4.3.2 anterior de esta Norma Oficial Mexicana, se 
mantendran en lugar visible los 

realizaran platicas Se 
ser'ialamientos (letreros} donde se 

deben conservar durante la eta pa de diariamente de inicio de 
perforaci6n y mantenimiento. 

indique el nombre del proyecto, 
nombre de la compar'ifa las 

jornada, con el personal 
y 

actividades a realizar. 
involucrado en la realizaci6n 

de las trabajos. 

La construcci6n del contrapozo debe ser con 
Durante las actividades de limpieza y mantenimiento de[ Pozo 

4.3.3 recubrimiento de concrete ode otro material 
Trevino 109 no se realizara la construcci6n de contrapozos, las 

que garantice ta no infiltraci6n al subsuelo. 
actividades de! Proyecto se describen en el Programa de Trabajo 
dentro del IP, en el punto 111.1, incise e). 

Se impartira al personal 
involucrado la informaci6n 

en donde se incluyen los 

Durante las actividades del proyecto 
temas de: 

Para el almacenamiento resguardo de 
del Pozo Treviiio 109, se determinara 

. Curses Baslcos y 
un lugar especffico dentro de la 

maquinaria, equipo y materiales, se debe 
poligonal del cuadro de maniobras 

Obligatorios de 
4.3.4 destinar un sitio especffico en el proyecto con Protecci6n del Medic 

el fin de garantizar la aplicaci6n de medidas de 
(se anexa croquis) para el resguardo 

Ambiente. 
prevenci6n y evitar impactos ambientales. 

de los equipos, materiales y 
Curse de Prevenci6n de . 

herramienta a utilizar en case de ser 
lrnpactos Ambientales. 

necesario. 
. Curses Basicos 

Obligateries de 

Seguridad. 
. Orden y Limpieza 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gesti6n Industrial 
Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 
ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Cludad de Mexico, a 22 de agosto de 2019 

NOM-115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL RECULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Durantetodas las eta pas del proyecto 
se genera ran residues (s61idos 

urbanos, orgilnicos y de manejo 
Estas actividades 

especial), en el sitio en el cual se 
se 

reelizaren de acuerdocon las 
desarrollaran las actividades 

lineamientos establecidos 
descritas; Se tendren contenedores 

s61idos, lfquidos la finalidad de almacenar de 
en el SASISOPA de la 

Todos los residuos y con 

dornesticos se deben almacenar, forma temporal, mismos que deben 
empresa. 

4.3.5 
temporalmente, en contenedores con tapa de hacerse en recipientes 0 

Se realizaran pli3ticas 
para su posterior disposici6n final. dispositivos adecuados de acuerdo 

diariamente de inicio de 
con su clasificaci6n. 

jornada, el personal con 

Asimismo, usare c6digo de 
involucrado en la realizaci6n 

se un 
de los trabajos. 

colores que permitira la rapida 

separaci6n y almacenamiento de 

estos. 

En caso de tener residues de 
Est as actividades 

del 
se 

disposici6n final del proyecto 
reafizaran deacuerdo con los 

Pozo Trevino 109, seran dispuestos 
lineamientos establecidos 

No se debe dar disposici6n final en el sitio del 
por una empresa acorde a las 

el SASISOPA de la 
regulaciones arnblentales, mismas 

en 

proyecto a los residues s61idos y lfquidos 
que deben de acatar y cumplir con Jo 

empresa. 
4.3.6 industriales y material sobrante de las 

actividades de perforaci6n o mantenimiento 
previsto en la Ley General para la 

Se realizaran platicas 
de pozos petroleros. 

Prevenci6n y Gesti6n Integral de los 
diariamente de inicio de 

Residuos, SU Reglamento, y la 
jornada, el personal 

Normatividad vigente, dando 
con 

involucrado en la realizaci6n 
disposici6n final a los residues 

de los trabajos. 
generados en los sitios de trabajo. 

Estas actividades se 

realizaran deacuerdo con los 
Durante la realizaci6n del Proyecto lineamientos establecidos 

. del Pozo Trevino 109, los residuos en el SASISOPA de la 

Los recortes de perforaci6n impregnados con que se lleguen a generar empresa. 

4:3.7 fluidos baseaceite deben manejarse conforme consideraran coma residues 
a la normatiVidad aplicable en la materia. peligrosos y deberan ser dispuestos Se reelizaran platicas 

conforme a la normatividad vigente diariamente de inicio de 

aplicable. jornada, con el personal 
involucrado en la realizaci6n 
de las trabajos 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gesti6n Industrial 

Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de Mexico, a 22 de agosto de 2019 

NOM-115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL RECULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Durante la realizaci6n del proyecto 

del Pozo Trevino 109, los resid uos 
actividades 

lleguen 
Estas se 

que se a generar 
realizariln de acuerdo con Sin perjuicio de lo que establece el numeral impregnados con fluidos base- 
los lineamientos 

anterior, los recortes de perforaci6n aceites, se consideraran coma 
establecidos en el impregnados con fluidos base aceite, residues peligrosos y deberan ser 
SASISOPA de la empresa. 

resultantes de la perforaci6n de los pozos dispuestos conforme a la 
4.3.8 

petroleros, deben colectarse en g6ndolas o normatividad vigente aplicable. De 
Se realizaran platicas presas metalicas para SU transporte, igual manera se contara con 
diariamente de inicio de tratamiento, reciclaje y, en su caso, disposici6n recipientes o dispositivos adecuados 
jornada, con el personal final. de acuerdo a su clasificaci6n para su 
involucrado en la realizaci6n 

posterior manejo y ser dispuestos 
de los trabajos. 

conforme a la normatividad vigente 

aplicable. 

Est as actividades se 

Todos aquellos latas, tambos, Los residues genera dos 
realizaran de acuerdocon los 

envases, que se 
lineamientos establecidos garrafones, bolsas de plastico y bolsas de encuentren impregnados de grasa, 

el SAS I SO PA de la cart6n, que hayan servido como recipientes de aceites, solventes, aditivos, 
en 

grasas, aceltes, solventes, aditivos, lubricantes Jubricantes y todo tipo de sustancias 
empresa. 

4.3.9 
y todo tipo de sustancias inflamables inflamables se constdereran residues 

Se realizaran ptetlcas generadas durante estas actividades deben peligrosos y deberan ser dispuestos 
diariamente de inicio de ser manejados de acuerdo a la normatividad conforme a la normatividad vigente 
jornada, el personal aplicable en la materia. aplicable. 

con 

involucrado en la realizaci6n 

de los trabajos. 

Durante el inicio, desarrollo y 

conclusi6n de las actividades en cada 

etapa del proyecto, nose qeneraran 

El manejo y la descarga de aguas residualesen 
aguas residuales por operaci6n. 

Esta medida esta incluida en 
4.3.10 

el area de! proyecto, zonas aledarias y cuerpos 
El agua residual generada del uso de los programas de 

de agua debe realizarse de acuerdo a la 
sanitaries portatiles sere dispuesta capacitaci6n de la empresa. 

normatividad apllcable en la materia. 
conforme al programa de limpieza 

establecidos por la contratista y la 

disposici6n final de acuerdo con la 

legislaci6n municipal aplicable. 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos 
Unidad de Gesti6n Industrial 

Oirecci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de Mexico, a 22 de agosto de 2019 

NOM·115·5EMARNAT·2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL REGULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Se dara al personal 

involucrado la informaci6n y 

capacitaci6n donde se 

Al inicio de las actividades se 
incluyan los temas de: 

En el de existir a lg Un derrame de 
requerira a las compaflias 

Curses Basicos caso . 

prestadoras del servicio, 
hidrocarburos, se procedera a restaurar 0 Obligatorios de 

4.3.11 restablecer las condiciones fisicoqufmicas del 
geomembranas de alta densidad, en 

Protecci6n del Medic 

suelo, conforme a la normatividad vigente en 
forma preventiva para evitar el 

contacto con el suelo natural en case 
Ambiente. 

la materia. . Curse de Prevenci6n de 
de existir alguna fuga 0 derrame 

accidentales. 
lmpactos Ambientales 

. Curses Bilsicos 

Obligatorios de 

Seguridad. 
. Orden y Umpieza . 

Al termino de las actividades de perforaci6n o 

mantenimiento de pozos petroleros, se debe 
El personal vertflcara ai termino de las 

proceder al desmantelamiento y al retire total 

del equipo de perforaci6n y mantenimiento de 
actividades la limpieza del Pozo Esta medida esta incluida en 

4.4.1 
pozos petroleros, de los campamentos que 

Treviiio 109, se procedere al retire de. los programas de 

alojan al personal tecnico y de los sanitaries 
equipo, materiales y sanitaries capacitaci6n de la empresa. 

portc3tiles, a que se refiere esta Norma Oficial 
portetlles. 

Mexicana. 

Al termino de las actividades el 
Se dara la informacional 

personal de la compallfa debera 
personal involucrado en los 

realizar la limpieza de las areas de 

trabajo, con la finalidad de mantener 
programas de capacitaci6n 

las condiciones 6ptimas de operaci6n 
donde se incluyan los temas 

Al terrnino de las actividades de perforaci6n o 
en sitio. 

de: 
mantenimiento de pozos petroleros se debe 

realizar la limpieza de la localizaci6n o pera, . Curses Basicos 

restaurando las zonas que hayan resultado 
Asf mismo en caso de que resulte 

Obligatorios de 

4.4.2 afectadas, para tener las condiciones de 
alguna zona afectada, deberan recibir 

Protecci6n del 

operaci6n y evitar la contaminaci6n de areas 
el trata m iento y/o disposici6n 

Ambiente. 

aledallas; disponiendo los residues generados 
correspondiente, de acuerdo con lo 

. Curse de Prevenci6n de 

por tal acci6n, en los sitios que indique la 
establecido en la Ley General para la 

lmpactos Ambientales 

autoridad competente. 
Prevenci6n y Gesti6n Integral de los 

. Curses Basicos 
Residues (LGPGIR), el Reglamento de 

Obligatorios de 
la Ley General para la Prevenci6n y 
Gesti6n Integral de los Residues 

Seguridad. 
. Orden y Limpieza . 

(LGPGIR) y la NOM138· 
SEMARNAT/SSAl-2012. 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protecci6n al Media Amblente del Sector Hidrocarburos 
Unidad de Gesti6n Industrial 

Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de Mexico, a 22 de agosto de 2019 

NOM-115-SEMARNAT-2003 PROPUESTAS MANIFESTADAS POR EL REGULADO 

Esp. Descripci6n del Numeral Justificaci6n 
Propuestas e indicadores 

de cumplimiento 

Se realizaran platicas 

diariamente de inicio de 

jornada, con el personal 

involucrado en la realizacton 

de los trabajos. 

En el case de que el pozo petrolero resulte 

improductivo o al termlno de la vida Util del En caso de que pozo resulte improductivo la empresa procedera a 

4.4.3 pozo, se debe taponar conforme a las realizar las actividades de taponamiento definitive conforme a lo 

disposiciones tecnicas que establece la descrito en el punto Ill, apartado 111.1, inciso f, del IP. 

normatividad vigente. 

Las zonas en donde a consecuencia de las 
dare 

actividades de perforaci6n y mantenimiento 
Se al personal 

involucrado la informaci6n, 
de pozos petroleros se hay a alterado la 

capacitaci6n don de 
vegetaci6n y que no se requieran durante el 

se 

ciclo de vida del pozo petrolero o no las 
Al finalizar la vida Util de producci6n incluyan los temas de: 

soliciten en esas condiciones los propietarios 
del pozo se procedera al 

4.4.4 acondicionamiento de especies . Cursos Basicos 
en la etapa de abandono del pozo, deben 

florfsticas y de vegetaci6n tfpicas de la Obligatorios de 
resta u ra rse una vez terminadas dichas 

actividades. restaurar o restablecer la 
zona. Protecci6n del Medic 

Para 
Ambiente. 

vegetaci6n se utilizaran las especies vegetales 
. Curso de Prevenci6n de 

pro pi as de la regi6n, susceptib!es a 

desarrollarse en el sitlo. 
lmpactos Ambientales 

En el caso de que el pozo petrolero resulte 

improductivo o al termino de la vida Util de! En caso de que pozo resulte improductivo la empresa proceoera a 

pozo, el area de! proyecto y zonas aledafias que realizar las actividades de taponamiento definitive conforme a lo 

hayan resultado afectadas, deben ser descrito en el punto Ill, apartado 111.1, incise f, del IP. 
4.4.5 

restauradas condiciones similares las a a 

prevalecientes en las areas adyacentes al Asi mismo, se orocedera al acondicionamiento de especies 

memento de[ inicio de los trabajos de florfsticas y de vegetaci6n tfpicas de la zona. 

restauraci6n. 

x. Que el articulo 31 de la Ley General del Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente establece 

textualmente que: 

"La realizaci6n de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII de! artfcufo 

28, requerir6n la presentoci6n de un informe preventivo y no una manifestaci6n de 

impacto ambiental, cuando: 

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones d 
las descargas el aorovechqmiento de recursos nqturales y: en general todos fos y 

J_ � 
- ' 
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Agencia Nacional de Seguridad lndustrial·y 
de Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Cesti6n Industrial 

Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recurses Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de Mexico. a 22 de agosto de 2019 

impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedon producir. 

II. Las obras o actividades esten expresamente previstas par un plan parcial o programa 

parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento eco/6gico que cuente con previa 

autorizaci6n en materia de impacto ambiental respecto def conjunto de obras o 

actividades incluidas en E!/, o 

Ill. Se trate de instafaciones ubicadas en parques industriales previamente autorizados 

por la Secretarfa, en Jos terrnitios de Jo Ley y de este reglamento. 

En Jos cosos onteriores, la Secretarfa, una vez analizodo el informe preventive, determinar6, 

en un plazo no mayor de veinte dfas, si se requiere lo presentaci6n de una manifestoci6n 

de impacto ambiental en afguna de las modalidades previstas en el reglamento de la 

presente Ley, o si se est6 en alguno de las supuestos setialados." 

(Enfasis ariadido) 

XI. Que con fundamento en lo establecido en el articulo 31, fracci6n I de la Ley General del Equilibria 

Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente y 29, fracci6n I del Reglamento de Ley General del Equilibrio 

Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente en materia de Evaluaci6n del lmpacto Ambiental y con base 

en lo expuesto en los CONSIDERANDOS IX y X del presente oficio; esta DGGEERC determina que 

el PROYECTO implica la realizaci6n de actividades de mantenimiento de un pozo, para las cuales 

existe una Norma Oficial Mexicana: NOM·llS-SEMARNAT-2003, que regula las emisiones, las 

descargas, y, en general, todos Jos irnpactos ambientales relevantes que, actividades tales coma las 

manifestadas per el REGULADO, pudieran producir. Lo anterior, en consideraci6n de que las 

actividades pretendidas par el PROYECTO se restrinqiran Llnicamente a llevar a cabo la Reparaci6n 

Mayor de! Pozo Trevino 109, cuya ubicaci6n se encuentra sellalada en el numeral 2, del 
CONSIDERANDO IX del presente oficio y por tanto a la vigilancia en todo memento de la posible 
identificaci6n y subsecuente protecci6n de especies de flora y/o fauna susceptibles a los impactos 

ambieotales potenciales que durante el desarrollo de las trabajos pudieran llegar a generarse. 

En apego a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artfculos l, 3 fracci6n XI, 4, 5 fracci6n 
XVIII, XXI y XXX, 7 fracci6n I de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al 

Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos; 28 fracci6n II, 29, 31 fracci6n I de la Ley General del Equilibrio 
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente; 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrative; 4 fracci6n 

XV, 18 fracci6n I l l y  XX y 25 fracci6n I l l y  XX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos; 2 segundo parrafo, 3 fracci6n I, 
Bis; 5 incise DJ, fracci6n I y 29 fracci6n I del Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la 

Protecci6n al Ambiente en materia de Evaluaci6n del lmpacto Ambiental; y la Norma Oficial Mexicana 

NOM-115-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones de protecci6n ambiental que deben 

observarse en las actividades de perforaci6n y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para 

exploraci6n y producci6n en zonas agrfcolas, ganaderas y eriales, fuera de areas naturales protegidas o 

terrenos forestales; esta DGGEERC: 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gesti6n Industrial 

Direcci6n General de Gesti6il de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de Mexico, a 22 de agosto de 2019 

R E S U E L V E :  

PRIMERO. - Determinar la PROCEDENCIA del lnforme Preventive (IP) para el proyecto denominado 
"INFORME PREVENTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACION MAYOR A REALIZARSE EN EL POZO 
TREVINO 109, EN EL A.REA CONTRACTUAL BG-02", con pretendida ubicaci6n en el municipio de Ri6 
Bravo, en el estado de Tamaulipas; en virtud de lo expuesto en los CONSIDERANDOS IX al X de la 
presente resoluci6n. 

SEGUNDO. -El REGULADO debera ejecutar el PROYECTO en estricto apego de los sitios, infraestructura, 
actividades, caracterfsticas, tecnicas y procedimientos descritos y sefialados en el CONSIDERANDO IX; 
conforme al artfculo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrative. En ese mismo sentido, en 
case de que el REGULADO pretenda la realizaci6n de actividades adicionales a las manifestadas, estas 
deberan ser notificadas previamente a esta DGGEERC para que determine lo procedente en materia de 
impacto ambiental, de conform id ad con la legislaci6n ambiental vigente. 

TERCERO. � La presente resoluci6n se emite con base en la informaci6n contenida en sus escritos de 
ingreso senalados en los CONSIDERANDOS V y  VIII del presente oficio, en case de existir falsedad de la 
informaci6n, el REGULADO se hara acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad 
de conformidad con lo dispuesto en la fracci6n II y I l l  del artfculo 420 Quater del C6digo Penal Federal, 
referente a los delitos contra la gesti6n ambienta!. 

CUARTO. - De conformidad con el articulo 35 ultimo parrafo de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y 
la Protecci6n al Ambiente y primer parrafo del articulo 49 del Reglamento de_ la misma Ley eh materia 
de Evaluaci6n del lmpacto Ambiental, la presente resoluci6n se refiere unica y exclusivamente a los 
aspectos ambientales de las actividades descritas para el PROYECTO, por lo que, el presente oficio nQ 
constituye un permiso o autorizaci6n de inicio de obras, ya que las mismas son competencia de otras 
instancias (municipales, estatales y/o federales) de conformidad con lo dispuesto en el principio de 
concurrencia previsto en el articulo 73, fracci6n XXlX-G de la Constituci6n Polftica de los Estados Uni dos 
Mexicanos; asimismo, la presente resoluci6n no reconoce o valida la legitima propiedad y/o tenencia de 
la tierra; par lo que, quedan a salvo las acciones que determine la propia AGENCIA, las autoridades 
federal es, estatales y municipales en el ambito de sus respectivas competencias. 

En este sentido, es obligaci6n del REGULADO contar de manera previa al inicio de cualquier actividad 
relacionada con el PROYECTO con la totalidad de los permisos, autorizaciones, licencias, entre otros, que 
sean necesarias para su realizaci6n, conforme a las disposiciones leg ales vigentes aplicables en cualquier 
materia distinta a la que se refiere la presente resoluci6n, en el entendido de que la resoluci6n que expide 
esta AGENCIA no debera ser considerada coma causal (vinculante) para que otras autoridades en el 
arnbito de sus respectivas competencias otorguen sus autorizaciones, permisos o licencias, entre otros, 
que les correspondan. 

QUINTO. - Hacer del conocimiento del REGULADO, que de conformidad con lo establecido en los 
artfculos 161 de la LGEEPA, 55 segundo pilrrafo del Reglamento de la misma Ley en materia de Evaluaci6n 
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos 
Unidad de Gesti6n Industrial 

Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n 

y Extracci6n de Recursos Convencionales 

ASEA/UGI/DGGEERC/1322/2019 

Ciudad de Mexico, a 22 de agosto de 2019 

del lmpacta Ambiental; 5, fracci6n VIII de la Ley de la Agencia Nacianal de Seguridad Industrial y de 
Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos y 13 del Reglamento Interior de la Agencia 
Nacianal de Seguridad Industrial y de Pratecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos; la 
AGENCIA a traves de la Uni dad de Supervisi6n, lnspecci6n y Vigilancia Industrial, podra realizar los actos 
de inspecci6n, vigilancia y, en su caso, de imposici6n de sanciones por violaciones a las disposiciones 
establecidas en la normatividad ambiental. 

SEXTO. - Hacer del canacimienta del REGULADO, que la presente resaluci6n podra ser impugnada, 
mediante el recurse de revisi6n, conforme a lo establecido en el artfculo 176 de la Ley General del 
Equilibria Ecal6gica y la Protecci6n al Ambiente. 

SEPTIMO.-Tengase par recanacida la persanalidadjuridica del C. Moises Castillo Moreno, en su caracter 
de Representante Legal de la empresa NEWPEK EXPLORACION Y EXTRACCION, S.A. DE C.V. 

OCTAVO. - Notiffquese la presente resoluci6n al C. Moises Castillo Moreno, en su caracter de 
Representante Legal de la empresa NEWPEK EXPLORACION Y EXTRACCION, S.A. DE C.V., por 
cualquiera de los medias previstos en el articulo 167 Bis de la Ley General del Equilibria Ecol6gico y la 
Protecci6n al Ambiente. 

A T E N T A M E N T E  

YEXT CONVENCIONALES MARITIMOS 
"En suple cia por au encia de\ tit r de la Direcci6n General de Gesti6n de Exploraci6n y Extracci6n de Recurses 
Convencio ales de la A encia Nacion I de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Medic Ambiente de! Sector Hidrocarburos, 
de conform dad con el ficio nUmero :ASEA/UGl/0444/2019, de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, signado por el 
tng. Alejandro Carabias I aza, en su caracter deJefe de la Unidad de Gesti6n Industrial ycon fundamento en los dispuesto por 
los artfculos 4 fracci6n l . 9 fracci6n XXIV, 12 fracci6n X, y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protecci6n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para ejercer las atribuciones contenidas en el artfculo 
25 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector 
Hidrocarburos". 

C.c.e.p. 
Ing. Alejandro Carabias lcaza. - Jefe de la Unidad de Gesti6n Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protecci6n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.a!ejandro.carabias@asea.gob.mx 
Ing. Carla Sarai Molina Felix. - Jefa de la Unidad de Supervisi6n lnspecci6n y viqilancia Industrial de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Medic Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. carla.molina@asea.gob.mx 

Por uo uso resoonsoble del pope/ las copios de cqnocimiento de este asuoto son remitidas vro electr6nico 
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