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Agencia Nacional de Seguridad Industrialy

de‘Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión. Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SDIO/ZOIS

Ciudad deMéxWide septiembre de 2019
úmmb me GESTIÓN. Surznvisfiiï. INSPEccc. EDGAR JOSÉ ARGUELLES DURAN VlGlLANCiA Comment ' WN 'REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARDUED, S.A. DE C.V.

P R E S E N T E

Asunto: Aprobación de Propuesta de remediación
No. de Bitácora: 09/J1A0011/09/19

Homoclave del Trámite: SEMARNAT-07-OSSA

Con referencia a su escrito sin número de fec-ha 08 de agosto de 2019, recibido en el Área de Atención al Regulado (en
adelante AAR), de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
(AGENCIA), el dia 02 de septiembre de 2019, por medio del cual el C. EDGAR JOSE ARGUELLES DURAN, en su carácter de
representante legal de la empresa ARDUED, S.A. DE C.V., en lo sucesivo el REGULADO, ingresó Ia Propuesta de
Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-010354), mediante la técnica de Biorremediación por
Landfarmlng a un lado del sitio contaminado, para el suelo localizado en el Km. 144 + 700 de la carretera (2690) Toluca-
Cdi Altamirano, tramo Temascaltepec—Ciudad Altamirano, Municipio de Tejupilco, Estado de México e'n lo sucesivo el
srno, y .

CONSIDERANDO

l. Que esta Dirección General de Gestión Comercial (DGGC) de la AGENCIA es competente para evaluar los programas
y propuestas de remediación de sitios contaminados del sector hidrocarburos 'y, en su caso, aprobarlas, de
conformidad con lo dispuesto en‘los artículos 4 fracción XXVII, 18 fracción III y 37 fracción X del Reglamento interlor
de la Agencia Nacional de Seguridad industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

li. Que las actividades que realiza el REGULADO corresponden al Sector Hidrocarburos, las cuales son competencia de
' ' esta AGENCIA en términos del articulo 3 fracción XI de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

. lil. . Que el dia 02 de septiembre de 2019, se recibió en el AAR el escrito sin número del 08 de agosto del mismo año,
mediante el cual el REGULADO ingresó la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental

. (SEMARNAT-07D35-A), para el SITIO, con coordenadas UTM X= 0352957, Y= 2078144. Zoria.140,; mediante la
técnica de BIorremediación‘por Landfarming a un lado del sitio contaminado, debido al derrame accidental de
31,490 litros de Diésel, Ocurrído el 05 de enero de 2019, ocasionado por la volcadura de un vehiculo auto tanque,
propiedad de la empresa ARDUED, S.A. de C.V., cuando se dirigía de las instalaciones de la Terminal de
Almacenamiento y Distribución TAD Tula Hidalgo ubicada en el Km 28.5 de la carretera Jorobas Tula, Tula de Allende
42820, Hidalgo, hacia las instalaciones de la Estación de servicio ¡09051 ubicada en carretera estatal Huetamo- San“
Jerónimo km. 52 Ejido la Quetzeria, Huetamo, impactando un área de aproximadamente 207 rnz de suelo natural y
90 metros lineales de cauce de un arroyo, alcanzando una profundidad de infiltración estimada de 1.20“a 1.50' m y 7

run volumen aproximado de 285.30 m3 de suelo contaminado. -

IV. Que, mediante el escrito sin número, de fecha 07 de marzo de 2019, la empresa ARDUED, S.A. DE CAL, designó A l
.como Responsable Técnico de la Remediación a la empresa ECOLOGIA zoqo, S.A. DE C.-IL, para llevar a cabo las= = '
acciones de remediacio'n del SITIO, de conformidad con el articulo 137 fracción ll del Reglamento de; la“?-KeyGeneral
para la Prevención y Gestión Integral .de los Residuos, ciuien cuenta con la Autorización para el tratamiento desaélos ¿ "
contaminados No. ASEA-ATT-SCH-OOSO-19, otorgada por la" AGENCIA mediante él ofi<‘:'¡6_ No.
ASEA/UGI/DGGEERC/OZZS/ZOIS de fecha el _01 de marzo de 2019;. 1 .. .
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Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico del
Representante Legal, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y
116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y Fima de la Persona Física
que recibe, Art. 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de la
LGTAIP.
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de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGclsom/zola

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

V. Que el REGULADO manifestó ,que ei derrame de diésel migró hasta el cauce de un arroyo pluvial presente en el
SITIO, por lo que el 11 de abril de 2019 sedio aviso a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y se le hizo la
invitación al muestreo de agua en parte del cauce del arroyo, programado para el 03 de mayo de 2019.

VI. Que el REGULADO presenta las cadenas de custodia con el registro de las muestras de agua obtenidas el dia 03 de
mayo de 2019, (orden de trabajo 919151) en el arroyo presente en el SITIO, a dichas muestras se les realizaron
determinaciones de Hidrocarburos Fracción Media (HFM) e Hidrocarburos Poliaromaticos (HAP‘s). En ambas
muestras las concentraciones para HFM, asi como HAP's fueron No Detectables (ND); por lo que, en esta DGGC se
tiene por informada. ‘

VII. Que el REGULADO manifestó que el muestreo de caracterización de suelo del SITIO fue realizado por el C. Esteban
Ponce Morales el día O3 de mayo de 2019, por el Laboratorio ABC, QUÍMICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, S.A. DE
C.V., INTERTEK+ ABC ANALITIC I LABORATORIO MATRIZ-DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, en
el que se definieron 21 (veintiún) puntos de muestreo, distribuidos en las tres áreas afectadas y para delimitar la A
extensión de la mancha de contaminación de la siguiente manera:

o Área denominada A-1: 5 puntos demuest'reo en el área. Se obtuvieron un total de 5 muestras simples.

o Área denominada A-Z: S puntos de muestreo en el área, obteniendo un total de 5 muestras simples.

o Área denominada A-3: 6 puntos de muestreo'en el área, adicionalmente se tomaron 2 (dos) muestras de agua '
superficiales. En total se obtuvieron 8 muestras simples.

o. ' 1 puntos de muestreo en la celda de tratamiento donde se obtuvo 01 (una) muestra simple.

En todas las muestras se determinaron Hidrocarburos Fracción Media (HFM), (HAP's) y humedad; adicionalmente
en dos muestras se determinó pH y en otra muestra se hizo el conteo bacteriano. Finalmente se tomaron 02 (dos)

‘ muestras testigos

Vlli. Que el REGULADO presentó en el Estudio de Caracterización del SITIO, el Plano Topográfico georreferenciado en
coordenadas UTM, donde se identifica la ubicación de los puntos de muestreo para la caracterización (Ver figura 1).

mu- ‘ ' s
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de‘Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
' . 4 Oficia ASEA/UGSIVC/DGGC/9010/2019

A Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

ix. Que el neauuoo manifestó que el Laboratorio ABC, QUÍMICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, s.A. DE c.v., lNTERTEK-i—
' ABCANALITIC l LABORATORIO MATRIZ-DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO, reaIizó‘Ia obtención

de muestras y el análisis de estas para el Sl'l'io, incluyendo las Acreditaciones No. R-0091-009/11, otorgada por la
Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), No. R-0044-003/11 vigentes a partir del 23 de mayo de 2011 yfecha

' de actualización del nombre o razón social 26 de enero de 2018; otorgadas por la Entidad Mexicana de Acreditación
A.C. (EMA). Se incluyeron las Aprobaciones de Ia PROFEPA No. PFPA-APR-LP-RS-002/2017 del 28_ dejulio de 2017;
No. PFPA-APR—LP-RS-OOOZA/2017 del 15 de junio de 2017; PROFEPA No.PFPA—APR—LP-RS-010A/2016 del 10 dejunlo
2016 y PROFEPA No. PFPA—APR-LP—RS-OlOMS/2017 del 22 de agosto 2017, con vigencia de cuatro años, donde se
incluyen los métodos analíticos que fueron utilizados para la determinación de HFM, HAP, pH y Humedad.

X. Que el REGULADO manifestó que el 51110 Continuará con un uso de suelo forestal.

XI. Que ei REGUIADO presenta las cadenas de custodia de las muestras de suelo obtenidas el dia 03 de mayo de 2019,
(orden de trabajo 919286) para la Caracterización del SITIO, con la información requerida en el numeral 7.4 de la
NOM-lBS-SEMARNAT/SSAI-ZOlZ.

XII. Que el REGULADO presentó para la Caracterización del SITIO, imágenes fotográficas de Ia situación en la que'se
encontraba el sitio antes de ser remediado, donde se muestra ei aspecto y la extensión de los daños del sitio.

XIII; Que, del análisis realizado por esta DGOC a la documentación presentada por ei REGULADO, respecto a Io‘s
resultados obtenidos del estudio de caracterización dei SITlse identificó que:

Se llevó a cabo el muestreo de caracterización en el área contaminada; la obtención demuestras se realizó el día ,03
de mayo de 2019, con los resultados de laboratorio se encontró que en 01 (una) muestra proveniente de ia celda de
tratamiento, las concentraciones de Hidrocarburos Fracción Media (HFM), rebasan los Limites Máximos Permisibles
establecidos en ¡alNOM—138-SEMARNAT/SSA1-2012:

— Muestra identificada como: MS-PMIB-MC—ARD-CEL (0.50m) 144+7OO con 25,346.20 mg/kg de HFM. ‘

El sitio donde ocurrió el derrame se ubica en las coordenadas: UTiVI X= 0352957, Y= 2,078 144, Zona JAQ.
Se estima que el área de suelo afectado es de 207 m2.
Se estima que el volumen de suelo afectado es de 285.30 m3: donde se aprecia que el hidrocarburo infiltró a v ‘
diferentes profundidades hasta llegar a 1.50 metros.

XIV. Que el REGULADO presentó ante esta DGGC, la Propuesta de Remediación a través de la técnica "Biorremediacíó‘n
por Landfarming a un lado del sitio contaminado",para el SITiO, que contempla las acciones que a continuación se
describen: ’

o Se limpió de manera superficial el área donde se construyó la celda de tratamiento.
o Con apoyo de una retroexcavadora se realizó la extracción del suela contaminada, colocándolo en la celda de tratamiento; se

realizó la homogeneización y distribucián delsuelo contaminado y se dejó con una altura aproximada de 1.00 metro.
o Realizar la homogenización ydlstribuclón delsuelo contenido enla celda de tratan'rlento con ayuda de la retraearcavadora, con

- una altura máxima de 1.00111
o Al suelo contaminada contenido en la celda de tratarniento se le aplicó agua hasta humectar el material contaminado y

«mediante el empleo de un tractor agrícolase mezcla hasta hamogeneizarlo. '
o Previo a la adición de los Insumos, se realizó ¡o medición de los parámetros de pH, humedad, temperatura, oxigenación y conteo

bacteriana. ,
o Posteriormente se adicionó en solución acuosa los Insumos a aplicar (Abr bíotrack Dal, Grafal .L, Leal 44 y Huntitron 605), y: 7 >

materia orgánica disponible en la zona (sin exceder el 6% del volumen rata] del suelo en netamente, [gs nsutítas séméz/claron
con ayuda de un tractor.

o Habiendo alcanzado la humedad requerida y contando con el‘¿equipo deprotecciónpersonal?dates ' parcial.
la preparación de los'Insumos que se utilizaran para realizarla degradación“de ia'contamlnación.

¡L
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
cie-Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gmtión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/ueswc/ossqsomizóis

.Cludad de México, a 25 de septiembre de 2019
l

La gregaración de Ios‘insumosse realiza en tambores de 200 litros de capacidad adicionondo en cantidades proporcionales o
la cantidad de agua que requieren los Insumos correspondientes a aplicar {Abr biotrack doi, Grofol L, Lobl 44 y Humitron SOS).
Lassolucionesse colocan en una bomba mochila pormedio de la cual se aplico la solución al suelo quese encuentra en la celda

v de aatomiento.

La cantidad de los-insumos a emplear en cada siembra se encuentra en el CONSIDERANDO XV de esta RESOLUCIÓN.

Adicionar mich!“ Gmfoi L Hui-riñon msysacteñámgmcea‘oradabiomaeíbut'os A‘Br Bnbt‘r'a'ck Doi medienteeqzflpo aspsrsor y-Jemover para , , ‘
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Figura 2. Díagramá de remediación del suelo contaminado en celda de tratamiento

o Durante todo el proceso de tratamiento se controlarán las condiciones de temperatura, pH, humedad oxigenación y conteo
bacteriana.

o ' Se continuará con Ia aplicación de los Insumos, aireación y homogenización de los suelos, las veces que sea necesario hasta
alcanzar los niveles de limpieza requeridos en la normatividad aplicable, por lo cual codo 5 dias se realizará el monitoreo de
niveles de hidrocarburos con equipo de campo (petroflog).

o Se realizará la medición de la temperatura con un termómetro digital en varios puntos de sondeo.
o Se determinará la humedad, para obtener una humedad entre el 40% y 60% requerida para el tratamiento del total del suela

contaminado, se estimará la cantidad de agua necesaria para cada siembra, tomando muestras del suelo en tratamiento con
. ayuda del medidor de pH y Humedad en suelo Kelway HB-Z.

o: La determinación de oxigenación en el suelo, se llevará a cabo por medio del equipo analizador de gases y oxigeno
GasAlertMicro 5 PID, conectando el equipo a una sonda que se colocará en varios puntos de la celda.

oi Los residuos sólidos domésticos que se generen durante los trabajos realizados se dispondrán en un contenedor de residuos
sólidos urbanos. Asímismo en caso de generarse lixiviados durante elproceso, éstosserán enviados o tratamiento o disposición.
final, debiendo cumplir con la normatividad aplicable. 4

o El material derivado de las perforaciones, puntos de muestreo y adherido al equipo de perforación y demás herramientas se
colocarán en la celda de tratamiento para aplicarles el mismo procedimiento de remediación que al suelo contaminado. .

o" Uno vez 'que se alcancen los niveles de limpieza requeridos se realizará un Muestreo Final Comprobatorio (MFC)«reolizándo/o Ï ' “ ,,
conforme a lo establecido en la normatividad vigente a través de un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana- de. 4 .
Acreditación (EMA) y aprobado ante la autoridad competente. ' ‘

o Al concluir el tratamiento y corroborar con los resultados de laboratorio del MFC quese 'cumple con lo normotrwdad ambiental
aplicable se llevará o cabo el retiro de lo infraestructura utilizada, dando la disposición adecuada. - ' ,.
Terminado el tratamiento, el suelo limpio será incorporado a la zona de excavación. ' '

Pá'gina'tágfisf .
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
deProteación al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestlón, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/salolzms

Cludad de México, a 25 de septiembre de 2019

XV. Que el REGULADO manifiesta que los"insumos a emplear con la técnica de remediacíón propuesta ”Biorremediación
por Landfarming a un lado del sitio contaminado”,para el SITIO serán los siguientes:

Siembras
Novi binsumos / Tiempo Septiembre/2019 Octubre/2019 ¿Iggre/

Día 10 Día Z4 Día 15 Día 05
Agua (Ltï) 15,000 15,000 ' 15,000 15,000
Humitron 605 (Kgs) 3.14 1.57 0.78 0. 78
GrofolL (LIS) 3.23 1.62 0.81 0.81
Lobí 44 (Kgs) 3.23 1.62 0.81 0.31
ABR Bíatraclr Dal (LIS) 34.95 17.47 8.74 8. 74

XVI. Que el REGULADO cuenta con un plan de monitoreo de seguimiento de la remediación del sitio, incluido en la
‘ Propuesta de Remediación mediante la técnica de ”Blorremediaclón por Landfarming a un lado del sitio

contaminado”,para el suelo del SITIO, el cual se describe a continuación:

o De acuerdo con el programa calendarlzado, se realizarán 4 muestreos de avance de la ren'Iediacio'n:
10 y 24 de septiembre, 15 de octubre y 05 de noviembre del presente año, tomando 2 (dos) muestras del suelo que se
encuentra en proceso de remediacíón.

0 El muestreo del'suela en trotamíento se llevará a cabo en la celda de tratamiento donde se esté realizando la remediación
delsuelo contominado, tomando muestras o una profundidad de 0.50metros mismas que se analizarán con equipo de campo
petroflag.

o Los muestras de suelo en tratamiento serán tomados por el personal de ECOLOGÍA 2000, S.A. de C.V., que lleve a cabo los
trabajos de remediación delsuelo contaminado.

o 'EI equipo de muestreo que se utilizará durante la toma de muestras del suelo en tratamiento será un auger de perforación
manual, unapalito de acero inoxidable y materialpara el lavado del equipo de muestreo utilizado, colocando dichas muestras
en un frasco de vidrio de boca ancha de 125 ml de capacidad.

I El equipo de muestreo utilizado se Iavará entre cada torna de muestras con detergente biodegradable y agua con elfin de
evitar el potencial de Ia contaminación cruzada.

_0.ue el REGULADO presentó ante‘esta DGGC, el Plan del Muestreo Final Comprobatorto, Anexo a la Propuesta de
Remediación mediante ¡a técnlca de "Blorremediación por Landfarming a un lado del sltlo contaminado”, para el
SITIO, el cual se transcribe a continuación:

XVII

M2
Obtener Información con la cual se pueda determinar el grada de remedlación obtenido de los trabajos de remediación aplicados
al suelo en tratamiento.

. El lugar z la fecha de elaboración
- El plan demuestreo se elaborará en la Ciudad de Morella, Estado de Michoacán y Ia fecha será de acuerdo al tiempo en que Se

cuente con información de análisis de campo que indique que los resultados de las traba/as de remedlación son aceptables. .

glngmbre z la firma de los resmnsables a‘e su elaboragóü
Etnombre de la persona responsable de la elaboración yfirma del Plan de muestreose indicará en el escrito de presentacrorren la
fecha en que se elabore el escrito correspondiente. - v

La descripción de actividades z. las tiemms de eiecución.
Con Ia finalidad de dar cumplimiento a la establecido en la Norma Oficial Mexicana _NOM'13.8
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v A _ Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
' de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comerciai

Oficio Aswucswc/oeacjsom/zma‘
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

El muestreo de suelo se realizará de la siguiente manera: con el equipo limpio y descontaminada y utilizando guantes de látex o
nitrilo se procede a realizar el sondeo respectivo en cada punto de muestreo seleccionada, considerando las siguientes '
observaciones:

Para lo tomaíde muestras se debe apegar a este plan de muestreo o a los indicaciones del personal de Ia Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente delSectbr Hidrocarburos (AGENCIA).

Se evitará el uso de fluidos de perforación y ia utilización de equipo que permita la pérdida de hidrocarburos volátiles y la
contaminación cruzada.

Durante la perforación, para la obtención de muestras no se afectarán los acuó‘eros {en caso de que existan).

La definición de las responsabilidades del personal involucrado en cgga aggvlgad.
Las responsabilidades del personal que estará presente durante el muestreo de suelo remediado por el derrame de hidrocarburos
(Diésel), serán:

o) Personal de la AGENCIA quienes verü‘icarán las actividades relacionadas con la toma de muestras de suelo.
b) Personal representante de la empresaARDUED, 5.A. DE C. V., comoresponsable del derrameyRepresentante Legal atendiendo

al personal de la A GENCIA.
c) Personal de la empresa Ecologia 20005.A. DE C. V., como testigo delevento y como responsable técnico que realizó los trabajos"

de remedioción del suelo impactado.
d) Personal de Laboratorio debidamente acreditado por la Entidad Mexicana deAcreditacíón A. C. y aprabadapor la Procuraduría

Federal de Protección alAmbiente, realizando la toma de muestras delsuelo remediado.

Las caracteristicas del sitio de muestreo considerados gara la glaneg. ción del muestreo.
Elsitio afectado por el derrame de diésel se encuentra del lada derecho de la carretera en sentido Toluca-Cd. Altamirano, el área
impactado se encuentra en un desnivel de 4.00 metros en relación con la carretera, el tipo de suelo deláitio en estudio hasta 1.00
metro es arcilloso, se impactó suelo natural y parte de un arroyo pluvial, no se observan lineas de telefonia ni de luz, el suelo
impactado es derecho de via y propiedad privada.

La su ¡cie de la o las zo as de muestreo
La superfcie de la zona en Ia cualse realizará el muestreo de suelo será dentro de la celda de tratamiento dondese llevó a cabo la
remediación del suelo afectado quefue extraido de las siguientes áreas.

Área Largo (m) Ancha {m} Área (m3)
A-1 18.00 8.00 144.00
A-Z 18.00 3.50 63.00

Cauce del arroyo 90 metros lineales
AREA TOTAL REMEDIADA = 207 mz y 90 metros lineales del cauce de un arroyo

HidrocaLburos gue deberán gnalizgrse gn fgncio‘n del producto contaminante
Debido a que conocemos 'que el suelo fue impactado con hidrocarburos (diésel) derramada, ios parámetros a determinar y los
métodos analíticos a emplear en las muestras que se tomarán delsuelo ya remediada que se encüentre en la celda de tratamiento
5011.:

Fracción de Hidrocarburos Método Analítico
Media '
Hidrocarburos

a

NMX-AA-146-SCFl-2008.

Humedad
EPA 90450-

Conteo Total
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Unidad de Gestión, Supervisión, inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/BOIO/ZOIS
Ciudad de México, a 25 de sepfiembre'de 2019

Elme'todo bala el cual se diseñó el plan de muggeo
Considerando que conocemos que se derramó hidrocarburo (diésel) y que además se tiene Información sobre el área de suelo;
donde se llevaron a cabo los trabajos de remediacidn parla emergencia ambiental presentada, se llevará a cabo un muestreo
dirigido en la celda que contiene el suelo ya remediado.

ElEdge de mugtreo
Dada que conocemos las características del sitio y que fue evidente la mancha contaminante, en el sitio impactado por los
hidrocarburos (diésel) el tipo de muestreo que se aplicará en la celda de tratamiento es eimuestreo dirigido ajuicio de experto.

Elnúmero de guntgs‘ de muestreq elnúmero de muggras incluyendo las muestras gra elaseguramiento de Ia calidgd zsu volumen
o En la celda en donde se aplicó el tratamiento alsuelo contaminada, se tomarán 2 (dos) muestras simples en 2 (dos) punta de

muestreo, a una profundidad de 0.50m. (verfigura 3)

Como medida de aseguramiento de ia calidad se tomarán (01) una muestra de suelo duplicada. La cantidad total de muestras a
tomar, será de 03 (t’r'es) muestras de suelo. La cantidad de suelo necesaria para determinar los análisis requeridos es de 125 mi.

La usti cación ara Ia ubicación de los untos de mu tr o ara la ro undidad de la e oración los criterios utilizados I
selección de Ig técnica de muestm [manual o mecánicai i
La ubicación de los puntos de muestreo, se requiere llevar a cabo en puntos donde se obtenga una representatividad del sitio
remediado, por Io cual los puntos de muestreo propuestos (estos puntos serán determinados al término de los trabajos de
remediacíón del sitio), son los indicados en el plano correspondiente. Las profimdidades propuestas de acuerdo con los trabajos de
remediacíón realizados por personal de la empresa ECOLOGIA _,2000 s..A de C.V., son a las cuales se obtendrán muestras
representativas delsitio impactado, dichasprofundidades serán de acuerdo a los trabajos de remediacíón realizados yse proponen
las siguientes:

identificación 'de la muestra Profundidad de Parámetros para
4 la muestra (rn) determrnar

MS—PMl-MFC-ARD-Cl'(0.50m)1444700 0.50 HFM; HAP, PH, Hum. y
Conteo Total Bacteriano

MS-PMZ-MFC-ARD—Ü'(0.50m)1441-700 0.50 HFM, HAP, PH, Hum'.
MS-PMZ-MFC—ARD-cr (a.50m) 1444-700 DUP 0.50 HFM, HAP, PH,‘ Hum.

Nota: Ver numeral 4 del RESUELVE CUARTO ’
,.r"=a«rl:’-fi"tfi . A -

MSA: Matriz Suelo
PM1=Punto de muestreo y Número
MFC¿- Muestreo Final Comprobatorio
_ARD= ARDUED
(0.50m) =Profundidad de la muestra
1214+7oa= Punto kilome'trico de!sitio en estudio
DUP = Duplicada
HFM.= Hidrocarburos Fracción Media
HAP: Hidrocarburos Aromáticas Folio/dices
Hum. =Humedad

Bo vard Adolfo Ruiz Cortines 4209, nardines en ia Montaña.
Tlalpan, CDMX t: 01 (55) 9126—0100, maseagob.mx r
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Proteccn'ón al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SOiO/Zols

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 20191

Se anexaró al momento de elaborar el escrito mediante el cual se invite al personal de la AGENClA a verificar las actividades del
Muestreo Final Comprobatorio en la celda de tratamiento donde se realizaron los trabajos de remediación.

El eguigo de muestreo a utilizar _
El equipo de muestreo que utilizará el laboratorio encargado de llevar a cabo Ia toma de muestras de suelo es el siguiente:
Perforador manual (HandAuger), Cucharilla de acero inoxidable, Palito de acero inoxidable, Geoposicionadorpara ubicar lospuntas
de muestreo, Material para el lavado del equipo de muestreo como son: art/culos de limpieza (cepillos, fibras, esponjas, etc. , agua
potable, detergente ambiental biodegradable (Alcanox, Micro 90 á Extran, liqui-nox).

El procedimiento del lavado del egulgo
Para llevar a cabo el lavado del equipo utilizado durante la toma de muestras de suelo en el sitio impactado por el derrame de
hidrocarburos Gasolina, Se realizará de la siguiente manera:
Es un procedimiento de limpieza de tres tiempos que se aplica a todas y cada una de las herramientas utilizadas en cada punto de
muestreo (Perforador manual, tamiz con malla de +/- 1mm, bandeja de acero inoxidable, cucharilla de acero inoxidable y palito de
acero inoxidable). Alfinal de la toma de muestras de la manera ya mencionada, se lavan todas y cada una de las herramientas
utilizadas durante el muestreo del suelo.

El procedimiento de lavado se encuentra descrito a detalle en el Plan de Muestreo Final Comprobatorlo presentado
por el REGULADO (página 24).

L ti s de reci ¡entes la identi cación la eservació el trans orte de las muestras"
El tipa de recipiente a utilizary la preservación de las muestras será según lo establecido en la Tabla5 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-JSB—SEMARNAT/SSAI-ZOJZ, la "cual indica que se debe utilizar lo siguiente:

4 . r . . Temperatura de
Parámetro Tipo de Rectplente Preservación (2Q

Hidrocarburos Frasco de vidrio con boca ancha, con cantratopa a sello de PTFE, o
Fracción Media cartucho con sello que asegure la integridad de las muestras hasta 4

HAP su análisis.

La identificación de cada una de las muesaas se realizará inmediatamente después de la toma de las mismas, con una efiaueta
autoadherible que contendrá la siguiente información: Identificación de la muestra, Lugar de muestreo, Fecha del muestreo, Hora
del muestreo, Nombre o iniciales del muestreador y parámetros a determinar.

Asi mismo, inmediatamente después de colocar la etiqueta, a cada muestro se le colocará un sello 'de seguridad para evitar
interpretaciones de manipulación de las muestras antes de lo entrega en Laboratorio. La preservación de las muestras de suelo
tomadas se realizará colocóndolas dentro de una hielera y se utilizará hielo para preservarias a 4 'C a partir de latoma hasta la
entrega en el laboratorio para su análisis. El transporte de las muestras de suelo preservadas se realizará en un vehículo automotor
propio del Laboratorio responsable de llevar a cabo la toma de muestras y su traslado se llevará a cabo Vía terrestre desde el sitio '
de muestreo, hasta la Ciudad donde se ubiquen las instalaciones del Laboratorio acreditado ante la EMA y aprobado por la
PROFEPA.

Las medldgs z gggigo de seguridad
Se utilizarán conos colornaranja y banderines deseñalamiento para delimitar el lugar de trabajo, en casa de reauerlrse se auxlliará
de un banderero para controlar el tráfico vehicular, además elpersonal utilizará botas de seguridad, casco de seguridad y chaleco
preventivo refléjante, las personas participantes en el muestreo de suelo estacionarán su vehiculo a un lado de la carretera. El. .
personal que realizará el muestreo del suelo utilizará el equipo de seguridad requerido: botas de seguridad, averol a traje tivelg. . _'
guantes de látex o nim'lo. .

Las medidas de aseguramiento de la cglidad del mmoincluzggdo la cadggg de sugadig.
a) Se utilizaran recipientes nuevos libres de contaminación. . ' ' ' _, A: "y . 2 g
b) Entre cada toma de muestra se lavará el equipo de muestreo utilizado con detergente biodegradable hy agua con elfin de evitar
el potencial de la contaminación cruzada. 7
c) Durante la toma de muestras, se considerará tomar una muestra duplicada. , .
d) inmediatamente después de tomar las muestras, se identificarán con una etiquetay ’se les colocará un sello de segun dpara
evitar manipulaciones previas al manejo en laboratorio. . .

e) Las muestras se colocarán en una hielera para preservarlas durante su (transporte al laboratorio: ,
f) Se llenará la cadena de custodia correspondiente. _ .

Páginas-dels .
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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

El procedimiento gara el registro de incidencias z desviaciones al plan de mueMO
En caso de que exista alguna incidencia o desviación durante el muestreo de suelo, estas se describirán en eIActa de Inspección que
levante el personal de la AGENCIA, anotando de manera detallada la justificación del evento ocurrido, además el personal de ¡a
empresa Ecologia 2000, S.A. de c V., indicará en el Acta Clrcunstanciqda que levante de las actividades por el muestreo realizado,
los detalles y motivos que ocasionaron las incidencias a desviaciones a! plan de muestreo. .

El uso futuro del sitio remediado'
Debido o que el área donde ocurrió el derrame y que se aplicaron los trabajos de remedlaclón, pertenece a derecha de Viase observa
que puede realizarse una ampliación dela carretera y seguirá teniendo un uso de suelo forestal, el suelo contenido en la celda de
tratamiento será devuelto al área de extracción para devolver ia topografía original de la zona.

XVIII. Qu'e el REGULADO incluye el Programa Calendarizado de actividades anexo a la Propuesta de Remediación mediante
la técnica de "Biorremedlación por Landfarming a un lado del sitio contaminado", para el SITIO, que a continuación
se presenta: '

mame .zipsssonaiaeieaseac
”W“‘"É‘Ïráñllflw sfieip‘ y ‘7 ‘ ’rm'aamm -

XIX. Que en virtud de que el REGULADO cumple con los requisitos técnicos y legales para la Caracterización de Suelos'
Contaminados con hidrocarburos y- Propuesta de Remediación para el sitio denominado Km. :l.44 + 700 de la
carretera (2690) Toluca-Cd. Altamirano; tramo Temascaltepec-Ciudad Altamirano, Municipio de Tejupilco, Estado
de Mexico, esta Dirección General de Gestión Comercial determina que es' procedente aprobar la Propuesta de
Remediación (SEMARNAT-07.035-A), de conformidad con los articulos 135 y 146 del Reglamento de la Ley General
para la Prevención y Gestión integral de los Residuos. A ' . ‘

Porlo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 3 fracción Xl, 4, 5 fracción XVIII, 7 fracción iv de la Leyde la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 68, 59v 77
dela Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos; 4 fracción XXVII, 18 fracción lll y 37 fracción X- del lReglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad industrial y de Protección al Medio Ambiente del SectorHidrocarburos; 135 y 146 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la' Norma Oficial Mexicana N‘OM—138-SEMARNAT/SSA1—2012 ”Limites máximos permisibles de hidrocarburos en sueios‘yrlineamientos para el muestreo en la caracterización" y especificaciones para la remedlaciónff,‘ .asigcomo? :las' demásdisposiciones que resulten aplicables, esta Dirección General de Gestión Comercial en el eiercici'ó‘ de sus atribuciones.“ .._ x

RESUELVE. y _;.
PRIMERO. -Se APRUEBA llevar a cabo la Propuesta de Remediación Medal¡tiadAïgáEnïergencia—‘AmlíiefitaÏIniS’g‘ :_ ;_ ..035-A), presenmda'por el REGULADO, que consiste en "Landfarrninga unlfgdó delé-sitib‘rcgjnt‘aríúiiiaübi’rpara el. sitio ydenominado Km. 144 + 700 de la carretera (2690) Toluc'a7Cd. Altamii‘á'nw;thmduTérnasáálte‘p’et—Ciüdarfiïlfiáthïrano,.

‘i . _

Página-9 deals ,¿
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, Agencia Nacional‘de Seguridad industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General'de Gestión Comercial
' OficioASEA/UGSJVC/DGGC/SDIO/Zais

Ciudad de Mexico, a 25 de septiembre de 2019

Municipio de Tejupilco, Estado de México, ubicado en las Coordenadas UTM X= 0352957, Y= 2 078 144, Zona 14Q, debido
al derrame accidental de 31,490 litros de Diésel, ocurrido el 05 de enero de 2019, afectando un área de aproximadamente
207 m2 de suelo, que se infiltró aproximadamente hasta 1.SÓ metros de profundidad afectando un volumen de
aproximadamente 285.30 m3 de suelo. Por lo anterior, se autoriza al REGULADD, su realización, en estricto apego a las
condicionantes establecidas en los RESUELVE SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de esta Resolución.

SEGUNDO.- El REGULADO, a través del Responsable Técnico designado ECOLOGÍA 2000, s.A. DE C.V., debe realizar las
acciones de remediación descritas en su Propuesta de Remediación presentada y en la autorización para el tratamiento
de suelos contaminados No. ASEA-A‘lT-SCH-OOSO—ls, conforme a los CONSIDERANDÓS XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la
presente Resolución y deberá cumplir las siguientes

CONDICIONANTES:

1. Dar cumplimiento al programa calendarízado de actividades en el plazo propuesto comprendidos del 10 de‘septlembre
al 19 de noviembre del presente año. En el caso de que el tiempo de tratamiento del suelo contaminado y/o el volumen
autorizado (285.30 m3), se llegaran a modificar dura nte las acciones de remediación, deberá entregar a esta Dirección
General de Gestión Comercial la justificación técnica de las razones de las modificaciones. El inicio de los trabajos no
deberá exceder de 10 días hábiles a partir de la fecha de notificación de esta resolución.

2. La póliza de seguro a favor de ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V., debe estar vigente'durante todo el tiempo que‘ se lleven
a cabo los trabajos de Caracterización y remediación en el sitio de referencia. Se le reitera que no puede realizar las
acciones de remediación sin contar con la póliza de seguro vigente.

3. Informar la fecha de inicio o la fecha en 'que inició las actividades de remediación’ a la Dirección General de
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la AGENCIA, después de ia recepción de esta Resolución y entregar
copia a esta Dirección General de Gestión Comercial del acuse de recibo de la notificación.

oc!4. El REGULADO debe presentar ante la Dirección General de Superwsion, Inspección y Vigilancia Comercial de la
AGENClA, los siguientes documentos: a) Copia de este oficio, b) Programa calendarizado de actividades, c) Propuesta
de Remediación, d) Plan de Muestreo Final Comprobatorio, e) El escrito, por parte del REGULADO, donde designa al
responsable técnico de la remediación y f) Copia de la autorización del responsable técnico de la remediacíón. Lo
anterior, debe ser exhibido con la finalidad de que la citada unidad administrativa Ivigile y supervise los trabajos a
realizar en el sitio.

5. Demostrar que el suelo remediado, cumple con los LMP para HFM y HAP, de acuerdo con lo establecido en las tablas
2 y 3 de la NOM-138-SEMARNAT/SSAl—ZOIZ, Limites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos
para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo agricola/forestal;

6." Manejar los residuos peligrososisólidos, liquidos residuales o llxiviados) generados dura nte la ejecución de los trabajos
. de remedlación y los generados de la limpieza de los equipos y herramientas empleadas durante las acciones de

remediación‘, conforme a lo establecido en los artículos 40, 4'1, 42, 43, 44 y 45 de la la Ley General para la Prevención.
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), y deberá presentar evidencia fotográfica de dicho manejo. ‘ '

7. Todas las actividades realizadas durante la remediación deben ser registradas en una bitácora especifica para el.
control de la remediación, ésta debe contener lo señalado en los artículos 71 fracción lll y 75 fracciones lV del, ..
Reglamento de la LGPGIR y debe ser conservada por los 2 años siguientes a la aprobación de .la Conclusnón del==

su ,Programa de Remediación.

8. Concluidos los trabajos de remediación el REGULADO deberá presentar ante la Dirección General de Supervrsmn, '
Inspección y Vigilancia Comercial de la AGENCIA, el escrito mediante el que notificará I'a fecha de término de los ' "
trabajos de remediación para que ésta dentro del marco de sus atribuciones, considere la imposición de l_

Página, 16 qe ‘13, f
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

' Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/9010/2019

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

Que el REGULADO, deberá dar cumplimiento estricto a las Condicionantes técnicas establecidas en su Autorización
No. ASEA—A‘lT-SCH-0060—19‘, para el tratamiento de suelo contaminado con hidrocarburos mediante la técnica de
"Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado”, otorgada .por la AGENCIA, media nte oficio No.
ASEA/UGi/DGGEERC/0255/2019 de fecha 01 de marzo de 2019»

TERCERO. - El tratamiento del suelo contaminado con hidrocarburos mediante la técnica de ”Biorremediación por
Landfarming a un [qdo del sitio contaminado”, de 285.30 m3 de suelo contaminado con Diésel, deberá cumplir con io
siguiente:

1. Se realizará un Muestreo Final Comprobatorio (en adelante MFC) en presencia de personal adscrito a la AGENCIA, en
el área tratada para verificar que se han alcanzado las concentraciones, los niveles, los limites o los parámetros
señalados en las normas oficiales mexicanas aplicables. Tanto la torna de muestras finales comprobatorlas como su
análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados por la EMA y aprobados por la PROFEPA. La acreditación
y aprobación del laboratorio y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma
de muestras y el análisis de estas.

CUARTO. - El REGULADO debe realizar un MFC del suelo tratado en el sitio una vez concluido el tratamiento, de
conformidad con lo siguiente:

1. Antes de realizar el MFC, debe presentar el Plan de MFC a la Dirección General de Supervisión, inspección y Vigilancia
Comercial de la AGENCIA y notificar por escrito con 15 dias de anticipación a la fecha que se tiene prevista para la
realización del muestreo, debe presentar los planos geo«referenciados donde se indiquen los puntos del MFC, remitirá
copia del acuse a esta Dirección General de Gestión Comercial.

El MFC debe ser realizado por un laboratorio acreditado por la EMA y aprobado por la PROFEPA y el signatario
responsable de la torna de muestra deberá cumplir los mismos requisitos. La acreditación y aprobación del laboratorio
y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de
estas.

La identificación de las muestras obtenidas durante el MFC deberá incluir la profundidad a la que sean obtenidas y asi
deberá ser registrada en las cadenas de custodia.

Se sugiere considerar z puntos de muestro adicionales a los propuestos, distribuidos de manera equidistante a
diferente profundidad (D 45 rn y 0.90m).

Los reportes de los resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo deben ser los originales
o copia certificada, para su cotejo. Éstos deben Incluir la Cadena de Custodia (firmada por los involucrados en el MFC),
cromatogramas y otra información que sea relevante tal como,.los planos de localización (georreferenciados, donde

Í la escala numérica y el dibujo correspondan), con los puntos del muestreo y la interpretación de los resultados, entre

.7,

otros.

Los análisis quimicos de las muestras finales comprobatorias deben ser realizados para demostrar que se han
alcanzado las concentraciones para los hidrocarburos (Diésel) señaladas po'r la NOM-lSS-SEMARNAT/SSAl—ZO12,'
Limites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y,
especificaciones para la remediación, para uso de suelo forestal. Por lo que debe analizar para cada una de las
muestras Hidrocarburos Fracción Media (HFM), HAP, pH y humedad. 'v

Los reportes de resultados del MFC deben presentarse como anexo del informe. de Conclusión del Programa de.
- =Remediación, referido en el numeral QUINTO de esta Resolución.

-' establecidos para uso de suelo forestal en la NOM-138-5EMARNAT/SSA1-2012 deberá ícdntinuar co
En caso de que los resultados del MFC indiquen concentraélones. por arriba de los limites máximos permisrbles,

Bouleíard Adolfo Ruiz Cortines 4209, sardinasen la Montalt-rafa?”
Tlaipan. CDMX t.- Oi (55] 91264100, www.aseagobmx I I '
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de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSlVC/DGGC/9010/2019

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2013
o

QUINTO. -E| REGULADO, una vez concluido 'ei programa de remediación, debe presentar ante esta Dirección General de
Gestión Comercial, el trámite'SEMARNAT—O7—036, "Conclusión del Programa de Remediación", del SITIO, de conformidad
con lo señalado en el articulo 151 del Reglamento de la LGPGIR, para lo cual debe además anexar la siguiente información:

1. Copia de la póliza de seguro a nombre‘de ECOLOGÍA 2060, S.A. DE C.V., que demuestre que durante todo el tiempo
en el que se llevaron a cabo ios trabajos de caracterización y de remediación en el sitio de referencia, ésta se
encontraba vigente.

. 2. En caso de haber notn’cado a esta Dirección General de Gestión Comercial sobre cualquier modificación a la
propuesta de remediación aprobada, deberá anexar las copias de los acuses. .

3. Los documentos probatorios que demuestren el cumplimiento de lo señalado en los Resuelve SEGUNDO, TERCERO y,
CUARTO 'de esta Resolución, asi como Iós reportes de resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del
muestreo y análisis de las muestras de suelo. -

4. El Responsable Técnico {ECOLOGÍA 2000, S.A. DE C.V.), deberá demostrar'haber dado cúmplimiento estricto a las
. condicionantes técnicas establecidas en su Autorización, para aplicar el tratamiento mediante la técnÍCa de

"Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado".

5. Además, deberá entregarlo siguiente:

a) Área (m1) final de suelo contaminado con Hidrocarburos Fracción media y HAP que fue objeto de la remediatión.
b) El volumen (m3) final del suelo contaminado con Hidrocarburos Fracción Media y HAP que fue objeto de la

remediación.
vc) Tabla que contenga los resultados de laboratorio resumidas y la cual señale: la identificación de la muestra, la

localización de cada punto de muestreo en coordenadas UTM, fecha y hora del muestreo, identificación de la
muestra por el laboratorio, la profundidad de muestreo, la concentración en base seca para cada punto y muestra,
la fecha de extracción del analito de interés, asi como el nombre del personal que realizó el muestreo y otra
información que sea relevante (incluir una copia en electrónico en Excel).

d) Los planos de localización geo-referenciados en coordenadas UTM del sitio conteniendo: la localización y
denominación de los puntos del MFC (incluyendo la profundidad y la identificación de cada punto), en electrónico
e impresos (tamaño 60 x 90 cm).

“el Otra información de relevancia para la evaluación de los resultados del MFC.
fl Memoria fotográf“ca del MFC que incluya fecha y hora de todas [as actividades realizadas (tomas panorámicas y

acercamientos durante la obtención de las muestras en cada uno de los puntos de muestreo).
g] La interpretación de resultados

SEXTO. -Los Niveles de Remediación del sitio propuestos por el REGULADO son los Limites Máximos Permisibles para uso
de suelo forestal señalados en la NOM—138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en
suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación.

SÉPTIMO. -Queda prohibido: (i) el lavado de suelos en el sitio por medio de dispositivos hidráulicos sin dispositivos de'
control, almacenamiento y tratamiento de Iixiviados y corriente de agua generadas; (ii) mezclar suelos contaminadoscon
suelos no contaminados con propósitos de dilución; (iii) la extracción o remoción de suelos contaminados .y residuos
peligrosos contenidos en ellos sin un control de emisiones, así como (lv) la aplicación en el sitio de oxidantes quimicos

OCTAVO. -La AGENCIA, a través de la Unidad de Supervisión, inspección y Vigilancia Comercial,- se reserva la facultad;¿'de
verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que establece la lLGPGIR,‘ '
Reglamento y demás disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia. , ......

NOVENO.-La presente resolución, no exime de la obligación de tramitar ante otras Dependencias, ias autornzacnqneS'y/o -
permisos que correspondan, entre otros, aquéllos que enunciat‘iva pero no limitativamente‘, lenperm
uso del suelo para los f'nes de la remediación cuando el sitio contaminado no‘estebajo la propiedad o posesiondel tlml’ar
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ENERGÍA Y MEM

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y '
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSlVC/DGGC/SOIO/ZOIS

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019

de la presente resolución, considerando que ésta última tiene por objeto únicamente la aprobación de las actividades
comprendidas en la Propuesta de Remediación.

DÉCIMO. -En caso de darse contaminación de cuerpos de agua, deberá notificar a la autoridad competente, de
conformidad con el artículo 138 fracción I del Reglamento de la LGPGlR.

DÉCiMO PRIMERO.-La evaluación técnica de esta Dirección General de Gestión Comercial pa ra determinar la aprobación
del Programa de Remediación registrado con número de bitácora 09/JIA0011/09/19, que aqui se resuelve, se realizó en
apego a ia información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información, el REGULADO se
hará acreedorra las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fraCción
Ii y lll, del artículo 420 Quáter del Código Penal Federal, referente a los delitos contra la gestión ambiental.

DÉCIMO SEGUNDO. -Las acciones de remediación deberán realizarse con estricto apeéo a la Propuesta de Remediación
aprobada y a las Condicionantes establecidas en la presente Resolución, la LGPGIR y su Reglamento y otras disposiciones
aplicables en la materia. Las violaciones a los preceptos establecidos en dichas disposiciones serán sujetas a las sanciones
administrativas que correspondan.

DÉCIMO TERCERO. -Contra [apresente resolución procede el recurso de revisión a que se refiere el articulo 116 dela Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mismo que podrá presentar dentro del plazo de quince dias
contados a partir del 'dia siguiente a aquél' en que surta efectos la notificación de esta. -

DÉCIMO CUARTO. - Téngase por reconocida la personalidad juridica con la que se ostenta el C. EDGAR JOSÉ DURAN
ARGUELLES, en su carácter de representante legal de la empresa ARDUED, S.A, DE CN.

DÉCIMO QUINTO. - Notifíquese el presente acuerdo al c. EDGAR JOSÉ DURAN ARGUELLE‘s, en su carácter de
representante legal del REGULADO, o a sus acreditados los

de conformidad conel articulo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás relativos aplicables.

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saiudo.

ATENTAM ENTE
LA DiR'EC'roRA GENERAL-

IA CECILIA cAsnLLo CARRASCO
uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto sontrernitldas via electrónica

No.
Por _

Qee. -‘ ing. Alejandro Carab'las ¡calm—Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la ASEA» Para conocimiento. ,
‘ _ .ing._ Carla SaraiMolina Félix-Jefa de la Unidad de Supervisión, inspección y Vigilancia industfiala Para Conocimiento a}

. . ing. Salvador Gómez Archundia. Director General de Supervisión, inspección y Vigilancia Comercial _ '
Bitácora:09/J1A0011/09/19
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