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I DATOS GENERALES DEL REGULADO Y DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL 
ANÁLISIS DE RIESGO DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

 

Nombre o Razón Social del Regulado. 

IBEROAMERICANA DE HIDROCARBUROS CQ, EXPLORACION & PRODUCCION DE MEXICO 

 

Registro Federal de Contribuyentes del Regulado. 

RFC: IHC171108AX9 

 

Domicilio del establecimiento. 

Calle y número: Edificio Torres Martel - Prolongación Los Soles #200 

Torre III Poniente, Oficina 401, Nivel 4 

Colonia: Valle Oriente Sec. Loma Larga C.P. 66266 Cd. San Pedro Garza García, N.L. 

Telefono: Oficina: +52 (81) 8363 8290 

Correo electrónico: hmunoz@ihsa.mx 

 

Domicilio para recibir notificaciones: 

Calle y número: Edificio Torres Martel - Prolongación Los Soles #200 

Torre III Poniente, Oficina 401, Nivel 4 

Colonia: Valle Oriente Sec. Loma Larga C.P. 66266 Cd. San Pedro Garza García, N.L. 

Telefono: Oficina: +52 (81) 8363 8290 

Correo electrónico: hmunoz@ihsa.mx 

 

Nombre completo y cargo del representante del regulado, Anexar comprobantes que identifiquen la capacidad 

jurídica del responsable de la empresa. 

Lic. David Martínez Verano 

Apoderado Legal    
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Responsable de la elaboración del Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos. 

 

Nombre del responsable de la elaboración del Análisis de Riesgos. 

Centro Universitario de Vinculación y Actividad Empresarial S.A de C.V. (CUVAE) 

 

Registro Federal de Contribuyentes y Número de Cédula Profesional del responsable de la elaboración del 

Análisis de Riesgos. 

 

RFC: CUV-180713-MW1 
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I.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O INSTALACIÓN 

 
Los Regulados indicarán la fecha programada para el inicio de operación (proyectos nuevos) o la 
fecha de inicio de operación (instalaciones en operación).  
 
De igual modo, indicarán los criterios y normas consideradas para la elaboración de las bases de 
Diseño del Proyecto y/o Instalación, en las cuales se observe que se han aplicado las mejores 
prácticas nacionales e internacionales y criterios de ingeniería, considerando entre otros, la 
susceptibilidad de la zona a los fenómenos naturales o causados por el hombre, efectos 
hidrometeorológicos adversos (inundaciones, huracanes, tornados, vientos extremos, heladas, 
tormentas eléctricas, sismos, fallas geológicas, fracturas geológicas, deslizamientos, corrimientos 
de tierra, derrumbes o hundimientos, vulcanología, entre otros). 
 

El Área Contractual 1, se ubica en los municipios de General Bravo y China del Estado de Nuevo León, así 

como en el Municipio de Reynosa Tamaulipas. Se encuentra a 57 km al suroeste de la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas, y a 55 km al este de la China, Nuevo León. Cuenta con una superficie de 360.337 km² respecto 

al polígono delimitador proporcionado por la CNH; geológicamente se encuentra dentro de la provincia 

denominada Cuenca de Burgos. 

 

Se divide en 3 campos principalmente: Bragado, Chalupa y Leyenda. El Campo Chalupa fue descubierto con 

la perforación del pozo vertical Chalupa 1 hasta la profundidad de 3,580 metros en junio del año 2000, fue 

terminado el 28 de noviembre del 2000 en la formación Eoceno Jackson Medio y Yegua como productor de 

gas húmedo. En el año 2001 se perforó el pozo Leyenda 1 hasta la profundidad de 2,500 metros y luego en 

el año 2011 se perforó el pozo Bragado 1 hasta la profundidad de 2,900 metros; éstos últimos fueron 

terminados en las formaciones Oligoceno Vicksburg y Eoceno Jackson respectivamente, como productores 

de gas húmedo (Plan Provisional). 

 

El Área Contractual AC-01  está conformada principalmente por los campos Bragado, Chalupa y Leyenda, 

en donde se perforaron 3 pozos, 6 pozos y 2 pozos, respectivamente. El resto de los pozos perforados 

fueron: Ermitaño 1, Galope 1, Huinalá 1, Ojo de Agua 1, Piteco 1, Puma 1, Sansón 1 y Torre 1 para un total 

de diecinueve (19) pozos perforados, de los cuales hay 4 pozos productores bajo régimen continuo o 

intermitente, 1 pozo que se encuentra cerrado con oportunidad de ser incorporados al sistema productivo 
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previa intervención para reparación menor o mayor, 2 pozos cerrados pendiente por taponamiento y 

abandono, y 12 pozos taponados.; dentro del campo Bragado se encuentran los Pozos Bragado 1, 2D y 9D, 

en el campo Chalupa se localizan los Pozos Chalupa 1, 2D, 3, 5, 7D y 10, en el campo Leyenda se 

encuentran los Pozos Leyenda 1 y 22, así mismo los Pozos Ermitaño 1, Galope 1, Huinalá 1, Ojo de Agua 

1, Piteco 1, Puma 1, Sansón 1 y Torre 1 están fuera de los campos mencionados pero dentro del Área 

Contractual AC-01. 

 

Entre los trabajos que destacan después de la perforación, es la terminación y reparación mayor a pozos, 

consistiendo en disparar, abrir y fluir pozo por diferentes estranguladores a presa metálica y quemador 

ecológico. En los horizontes requeridos se realiza fracturamiento hidráulico, monitoreo hasta fluir gas limpio 

y observar presión estabilizada, para luego realizar prueba de potencial con medidores. 

 

En el Área Contractual 1 se considera iniciar con la perforación de 6 pozos de desarrollo: Chalupa 11, 13 y 

14, así como L-B-1, L-B-2 y L-B-3. En la Tablas I.1 se muestran las fechas de inicio de operaciones de los 

pozos que forman parte del plan de desarrollo. 

 

 

Tabla I.1.-  Fecha de inicio de operaciones. 

No. Pozos Fecha de operación 

1 Chalupa-11 2019 

2 Chalupa-13 2019 

3 Chalupa-14 2019 

4 L-B-1 2019 

5 L-B-2 2020 

6 L-B-3 2021 

 

 

Para dar continuidad al desarrollo el Área Contractual AC-01, se realizará una campaña de perforación de 

pozos en los diferentes campos que lo integran. En base a la experiencia previa y para determinar el diseño 

optimo de cada pozo a perforar, se analizarán las diferentes alternativas de diseño en función de los objetivos 

solicitados por el departamento de reservorios, tomando en cuenta la profundidad, temperatura y presión de 

los yacimientos objetivos a alcanzar.  
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Para este análisis se consideraran diseños de pozo tipo vertical con arreglos de tuberías de 4, 3 ó 2 etapas, 

el diseño final para la construcción del pozo será determinado por el resultado del análisis realizado. Con el 

objetivo de optimizar los tiempos de perforación de los pozos, se evaluara tanto el uso de tecnologias nuevas 

como existentes en el mercado. 

 

Se evaluará la utilización de macro peras, esto permitiria colocar una mayor concentración pozos dentro de 

una misma localización, con la finalidad de reducir la afectación del área superficial y minimizar el impacto 

ambiental.  

 

Para la puesta en producción de los pozos, se proponen teminaciones tipo tubingLess, en las cuales como 

su nombre lo indica no se utiliza tubería de producción, por lo que el hidrocarburo es producido por la misma 

tubería de revestimiento, este tipo de terminación tiene la ventaja de requerir un menor tiempo para la puesta 

en producción del pozo. 

 

A continuación se menciona una lista con las tecnologias que se estiman aplicar durante la ejecución de los 

prospectos a perforarse en el Área Contractual AC-01. 

 

 

 Tabla I.2.- Opciones Tecnológicas. 

Identificación de retos 
tecnológicos  

Criterios de selección de tecnologías 
exploratorias  

Descripción de tecnologías a utilizar  

En el campo se presentan 
intercalaciones de areniscas y 
lutitas (yacimientos laminados), 
que complica la identificación de 
cuerpos de arena de espesores 
pequeños  

Las herramientas de registros de inducción 
convencionales, miden la resistividad horizontal 
(en forma uniaxial). Las herramientas de 
inducción triaxial miden resistividades en tres 
dimensiones (en forma triaxial), mejorando la 
identificación y cuantificación de zonas 
potencialmente ricas en hidrocarburo, que 
generalmente con los registros convencionales 
se hubieran subestimado o pasado por alto.  

Se utilizará el registro geofísico de Inducción Triaxial, 
este provee información 3D de la formaciones - Mejora 
la precisión de medición de resistividad en pozos 
desviados y en capas inclinadas. - Mide magnitud y 
dirección del buzamiento de la capas sin tener 
contacto con el pozo. - Medición de la anisotropía en 
la resistividad de la roca. - Mejora en la medición de la 
resistividad en capas delgadas. Mejora en resultados 
petrofísicos dada la calidad y precisión de los valores 
de resistividad. Todo esto bien analizado e 
interpretado nos permite identificar y cuantificar zonas 
potencialmente ricas en hidrocarburos con mayor 
certidumbre. Esta tecnología fue implementada y es 
usada en el campo Nejo con resultados satisfactorios 
en el mejoramiento en el cálculo de Net Pay y por ende 
mejoramiento en la estimación de volúmenes de 
hidrocarburos en sus yacimientos.  
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 Continuación Tabla I.2 

Identificación de retos 
tecnológicos  

Criterios de selección de tecnologías 
exploratorias  

Descripción de tecnologías a utilizar  

Terminación en conjunto, con la 
finalidad un mayor recobro en 
menor tiempo  

El registro MDT (Modular Formation Dynamics 
Tester), permite en tiempo real y preciso, 
mediciones de presión, permeabilidad y 
anisotropía a mayor escala (lejos de la vecindad 
del pozo), adicionalmente permite análisis de 
fluidos (DFA: Downhole Fluid Analysis).  

El registro MDT, presenta muchas ventajas sobre otros 
registros como el RFT, ya que fue diseñado para 
extraer muestras de fluido sin contaminación de lodo, 
permitiendo así discriminar el tipo de hidrocarburo 
(Aceite-Gas), permite cuantificar valores de 
permeabilidad horizontal y vertical, mide la 
conductividad vertical en el yacimiento/formación para 
determinar la comunicación hidráulica a los largo de 
las lutitas.  

Yacimientos de baja 
permeabilidad  

Un yacimiento de baja permeabilidad es aquel 
que tiene alta resistencia al flujo de fluidos, por lo 
que es necesario realizar una conexión 
preferencial a través del fracturamiento hidráulico 
con apuntalantes cerámicos de alta resistencia a 
la compresión, como Carbolite o Bauxita, que 
logran que las fracturas creadas permanezcan 
mayor tiempo abiertas, para así obtener un 
mayor recobro.  

A través del método de estimulación por 
Fracturamiento Hidráulico, se generan canales 
preferenciales de alta conductividad y mayor área de 
contacto con el yacimiento que permiten mejorar la 
productividad del pozo. Este proceso consiste en 
bombear un fluido de alta viscosidad (geles) a una 
presión de ruptura definida, con la finalidad de producir 
fisuras en la formación y extenderla más allá del punto 
de falla, de tal forma, que permita la colocación del 
material apuntalante dentro de las mismas.  

 

 

En la Terminación de Pozos con Fractura:  

 

Los yacimientos en el Área Contractual AC-01 son de edad terciaria y consisten en areniscas intercaladas 

con espesores brutos entre 20 y 80 metros. Estas areniscas por sus características petrofísicas son 

consideradas como “tight sands” y deben ser fracturadas hidráulicamente para obtener producciones 

comerciales de hidrocarburos.  

 

Las porosidades promedio de 15% y permeabilidades de entre 0.01 y 2 mD. 

 

Excepcionalmente se presentan yacimientos con permeabilidades de hasta 30 mD, los cuales no requieren 

de estimulación hidráulica. 
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Las fracturas diseñadas para este tipo de yacimientos siguen los siguientes objetivos: 

 

• Maximizar el largo efectivo  

• Minimizar el daño a formación 

• Maximizar el contacto de las intercalaciones arenosas con el empaque conductivo de las fracturas, 

asegurando el drenaje de las mismas 

• Mejorar la relación de recobro de reservas asociado al área de drenaje. 

  

Las técnicas de fracturamiento son convencionales y en determinados casos híbridas. 

 

En el caso que las presiones de formacion tengan un indice de depletación, las fracturas se realizan con 

fluidos espumados con Nitrogeno reduciendo alrededor de un 60% el fluido inyectado a formacion, mejorando 

la condicion de limpieza post fractura. 

 

Las fracturas convencionales se realizan con geles de baja carga polimérica con propiedades que permitan 

propagar las fracturas y emplazar volumetricamente el agente apuntalante en la misma de acuerdo a las 

concentraciones de diseño propuesto en la cedulas de fractura. 

 

Las fracturas hibridas, se realizan en aquellas formaciones de muy baja permeabilidad  donde la geometría 

de la fractura por simulacion no se vea comprometida. De esta manera el PAD de la fractura y las primeras 

etapas de concentraciones  son realizadas con Slick Water o Agua trada con inhibidor de arcillas y reductor 

de friccion. Luego en las etapas de mayor concentracion de apuntalante de fractura el fluido se cambia por 

un gel activado como en las fracturas convencionales. Se evalúa la utilizacion de complejos nano fluidos en 

los fracturamientos hidráulicos los cuales actuan en la disminución de la presion capilar y mejoran la 

capacidad de flujo del reservorio. 

 

Los apuntalantes de fracturas se seleccionan de acuerdo a la características de esfuerzos, presiones,  y 

condiciones de flujo a la cual el pozo será sometido. Principalmente en los yacimientos dentro del bloque 

Mision, los apuntalantes que se consideran van desde arenas  con sistemas resinados  hasta cerámicas de 
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alta resistencia y mayor conductividad. Se contempla también la evaluación de nueva generación de 

apuntalantes  que otorgan mejores características de conductividad del empaque,  menores factores de 

fricción  y alta resistencia respecto a los a los apuntalantes tradisionales. 

 

Selección del sitio 

 
La selección del sitio para la ubicación de los Pozos obedece a los resultados e interpretación de los análisis 

de estudios técnicos e integrales de geofísica, geología, petrofísica y de ingeniería petrolera, utilizando 

herramientas de sistemas de cómputo interactivos que han permitido identificar la presencia de yacimientos 

de hidrocarburos en el área. 

 

Dentro de la zona del yacimiento, se determinan, con base en la misma información técnica anterior, aquellos 

sitios de mejor probabilidad de éxito. Tanto la zona del yacimiento como los sitios potenciales, se ubican 

sobre cartografía del área. El proceso de selección de sitio se desarrolla en dos etapas: 

 
▪ Determinación de áreas de exclusión-identificación. 

▪ Identificación-Jerarquización de sitios potenciales. 

 

Los criterios generales y particulares ayudarán de manera preventiva a reducir el deterioro de la región 

hidrológica, también siempre que se tomen en cuenta los siguientes puntos en la valoración de los sitios 

potenciales para la construcción de las obras: 

 

1. Características físicas del sitio 

▪ Área disponible 

▪ Topografía 

▪ Geología 

▪ Valores sísmicos 

▪ Geotecnia 

▪ Hidrología  

▪ Posibilidad de inundaciones 
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2. Características geográficas 

▪ Uso de suelo 

 

3. Características ambientales 

▪ Calidad del Ecosistema 

▪ Presencia de Especies protegidas 

▪ Calidad del aire 

▪ Impacto visual 

 

4. Características socioeconómicas 

▪ Autorización del propietario 

 

La evaluación de los sitios, con base en estos criterios, permite la jerarquización de los mismos de acuerdo 

a calificaciones ponderadas. El sitio que obtiene la calificación más alta, es aquél en que la instalación tiene 

las mejores condiciones técnicas, ambientales y económicas. 

 

La decisión del sitio definitivo, considerando que todos los candidatos cumplen con el menor impacto 

ambiental, se basa en las diferencias técnicas y económicas exclusivamente. 

 

Susceptibilidad de La Zona 

Trayectorias y frecuencias de huracanes 

En la Figura I.1 se presentan la escala Saffir-Simpson para definir la categoría de los huracanes y la 

trayectoria  de los que han pasado en un círculo de 100 km de radio, ahí se observa que ha pasado un 

huracán de categoría 3, un huracán de categoría 2, 2 huracanes de categoría 1, 3 tormentas tropicales y dos 

depresiones tropicales cercanos al área contractual AC-01. 
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  Figura I.1.- Trayectoria de huracanes. 

 

 

Deslizamientos 

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres ha identificado y delimitado las regiones con potencial 

de deslizamiento en la República Mexicana, en donde se observa que el área contractual AC-01 no se 

encuentra dentro en zonas con potencial de deslizamiento de tierras. También en los recorridos de campo 

se observó que la conformación del terreno no reúne las condiciones de pendiente para que se presenten 

eventos de deslizamiento de tierra. 
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Figura I.2.-  Zonas con potencial de deslizamiento de tierras, 

CENAPRED, 2016. 
 

 

Sismicidad 

El Área Contracual AC-01 se encuentra dentro de la zona sísmica “A”, de acuerdo con el plano de 

regionalización sísmica de la República Mexicana de la CFE, 1993, citado en SEGOB (2014),  coincide con 

la zona de menor intensidad sísmica en todo el territorio nacional. Las aceleraciones teóricas máximas 

calculadas concluyen que la sismicidad del área es sumamente baja y que no representa ningún riesgo, 

gracias a su ubicación en la placa tectónica Norteamericana, alejada del frente de colisión con la placa de 

Cocos.  

 

La zona A es el área con menos actividad sísmica en la República Mexicana y no se esperan aceleraciones 

del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. Hasta antes del 2013 

no existían registros de sismos en la zona.  En 2013 y 2014 se registraron eventos con intensidad menor a 

4 grados Richter.  
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Figura I.3.-Zonificación Sísmica, SEGOB, 2014. 

 

 

Actividad volcánica 

No existen riesgos de actividad volcánica en el Área Contractual AC-01, éste se encuentra muy alejado de 

la Faja (Franja) Volcánica Transmexicana, que es el arco volcánico que se desarrolla sobre la margen 

sudoccidental de la Placa de Norteamérica como resultado de la subducción de las Placas Rivera y Cocos a 

lo largo de la trinchera de Acapulco (Luca, 2000). Por otro lado, de acuerdo con el Atlas de Peligros por 

Fenómenos Naturales, publicado por el Servicio Geológico Mexicano, en el SAR y alrededores no existen 

aparatos volcánicos y tampoco se observaron en los recorridos de campo. 
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 Figura I.4.- Franja Volcánica Transmexicana. 
 Fuente: http://www.gaceta.unam.mx. 
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I.1.1 Pozos 

Los Regulados describirán el pozo exploratorio o de desarrollo, indicando como mínimo la profundidad total y objetivo, propiedades, estado 
mecánico, tuberías de contingencia, plan direccional, ventana operacional, tipo de hidrocarburo y potencial estimado del pozo, tiempos de 
perforación, localización, características de las etapas de perforación (diámetro de la barrena, diámetro de la tubería de revestimiento, tipo 
de lodo de perforación, densidad, registros, contingencias), secuencia operativa de cada una de las etapas, mapa de Riesgos de la 
perforación, arreglo de preventores, descripción de los componentes de la plataforma, Sistemas de Seguridad, y acciones y medidas para 
la administración y reducción de Riesgos. 
 

I.I.1.1 Resumen de las características de Pozos 

 

Tabla I.3.- Resumen de las características de los Pozos. 

No Pozos 
Coordenadas Superficiales Profundidad 

(m) 
Tipo 

Año de 
Perforación 

Estado Operativo 
X Y 

1 Chalupa-11 3500 Vertical 2019 En programación de perforación. 

2 Chalupa-13 3500 Vertical 2019 En programación de perforación. 

3 Chalupa-14 3500 Vertical 2019 En programación de perforación. 

4 L-B-1 3500 Vertical 2019 En programación de perforación. 

5 L-B-2 3500 Vertical 2020 En programación de perforación. 

6 L-B-3 3500 Vertical 2021 En programación de perforación. 

 
  

Coordenadas de ubicación de los 
pozos a perforar (información 
reservada). Información 
protegida bajo los artículos 110 
fracción I de la LFTAIP 113 
fracción I de la LGTAIP.
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Tabla I.4.- Resumen de las características de Líneas de descargas. 

No 
Línea de 
Descarga 

Coordenadas Origen 
Destino 

Coordenadas Destino 
Diámetro 

Longitud 
(Km) 

Descripción 
de la tubería 

Año Estado Operativo 
X Y X Y 

1 Chalupa-11 543 225.00 2 846 795.00 Pozo Chalupa 10 543 068.41 2 846 255.98 3” 0.625 API5L 2019 
En programación de 

construcción 

2 Chalupa-13 544 271.00 2 846 431.00 
Int. LDD Pozo 
Chalupa 14 

544 217.58 2 846 428.39 3” 0.059 API5L 2019 
En programación de 

construcción 

3 Chalupa-14 544 231.00 2 846 431.00 
Int. LDD Pozo 

Chalupa 2 
543 149.93 2 847 053.24 3” 1.507 API5L 2019 

En programación de 
construcción 

4 L-B-1 535 553.00 2 838 334.00 

Módulo de 
Recolección  
Bragado 1 

535 417.00 2 838 865.00 3” 0.628 API5L 2019 
En programación de 

construcción 

5 L-B-2 535 593.00 2 838 334.00 

Módulo de 
Recolección  
Bragado 1 

535 417.00 2 838 865.00 3” 0.675 API5L 2020 
En programación de 

construcción 

6 L-B-3 535 633.00 2 838 334.00 

Módulo de 
Recolección  
Bragado 1 

535 417.00 2 838 865.00 3” 0.723 API5L 2021 
En programación de 

construcción 
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I.1.1.2 Estado Mecánico 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.5.- Estado Mecánico. 
 

Secreto industrial (estado mecánico del pozo). Información protegida bajo los artículos 113 
fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
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I.1.1.2 Ventana Operacional 
 

 

Figura I.6.- Estudio de Geopresiones. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Secreto industrial (resultados de análsis de geopresiones). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la 
LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
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I.1.1.3 Principal tipo de hidrocarburo esperado.  

 

De acuerdo con los análisis cromatográficos obtenidos en campos análogos vecinos a nivel del Eoceno 

Jackson, con características similares, se estima que el fluido a producir será Gas Húmedo. 

 

I.1.1.4 Fluidos de Perforación 

 
 

Tabla I.5.- Resumen de propiedades de fluidos. 

Intervalo Tipo Dens 
Visc. 
Marsh 

Filtr. 
Rel. 

Ac/Ag 
Sólidos SBG SAG 

Salinidad 
pm 

VP PC E.E. 

M Fluido g/cm3 Seg ml % % % % ppm cps 
lb/100

p2 
Volts 

0 - 40 Pol. Inh. 1.10 45 - 60 6 - 8 B.A 7 - 9 2.3 - 3.1 4.7 - 5.9 50000 9 - 12 10 - 13 B.A. 

40 - 80 Pol. Inh. 1.15 50 - 65 6 - 8 B.A 8 - 10 2.9 - 3.8 5.1 - 6.2 55000 10 - 13 12 - 18 B.A. 

80 - 120 Pol. Inh. 1.18 50 - 65 6 - 8 B.A. 9 - 11 3.5 - 4.3 5.5 - 6.7 55000 11 - 14 13 - 20 B.A. 

120 - 150 Pol. Inh. 1.20 50 - 65 6 - 8 B.A. 10 - 12 4.2 - 6.9 5.8 - 7.1 55000 12 - 15 14 - 21 B.A. 

150 - 400 E.I. 1.20 45 - 55 4 - 6 75/25 12 - 14 6.2 - 6.9 5.8 - 7.1 245000 12 - 18 10 - 16 700 

400 - 800 E.I. 1.25 45 - 55 4 - 6 75/25 13 - 15 6.7 - 7.3 6.3 - 7.7 245000 14 - 19 10 - 16 700 

800 - 1200 E.I. 1.27 45 - 55 4 - 6 75/25 14 - 16 7.1 - 7.7 6.9 - 8.3 250000 14 - 19 10 - 16 700 

1200 - 1400 E.I. 1.30 45 - 55 4 - 6 75/25 15 - 17 7.2 - 7.7 7.8 - 9.3 250000 17 - 22 11 - 17 700 

1000 - 1050 E.I. 1.40 50 - 60 4 - 6 75/25 18 - 20 7.1 - 7.7 10.9 - 12.3 250000 18 - 25 12 - 18 700 

1050 - 1200 E.I. 1.45 50 - 65 4 - 6 75/25 18 - 21 5.5 - 7 12.5 - 14 250000 18 - 27 13 - 18 700 

1200 - 1400 E.I. 1.50 55 -70 4 - 6 76/24 21 - 23 6.9 - 7.5 14.1 - 15.5 250000 19 - 27 13 - 19 700 

1400 - 1520 E.I. 1.53 55 - 70 3 - 5 76/24 22 - 24 6.9 - 7.5 15.1 - 16.5 250000 24 - 30 13 - 19 700 

1520 - 1640 E.I. 1.56 60 - 70 3 - 5 76/24 23 - 25 7 - 7.5 16 - 17.5 250000 24 - 30 13 - 19 700 

1640 - 1800 E.I. 1.60 65 - 75 3 - 5 76/24 24 - 27 6.7 - 8.2 17.3 - 18.8 250000 26 - 32 14 - 19 700 

1800 - 1920 E.I. 1.63 65 - 75 3 - 5 76/24 25 - 28 6.7 - 8.3 18.3 - 19.7 250000 26 - 32 14 - 19 700 

1920 - 2000 E.I. 1.65 65 - 75 3 - 5 76/24 25 - 29 6 - 8.6 19 - 20.4 250000 27 - 33 14 - 19 700 

2000 - 2120 E.I. 1.68 70 - 80 3 - 5 76/24 26 - 29 6.1 - 8.7 19.9 - 21.3 250000 27 - 33 15 - 20 700 

2120 - 2200 E.I. 1.70 70 - 80 2 - 4 76/24 27 - 30 4.5 - 8.1 20.5 - 21.9 260000 29 - 36 15 - 20 > 800 

2400 - 2500 E.I. 1.75 70 - 85 2 - 4 77/23 29 - 32 5.4 - 9 21.6 - 23 260000 32 - 39 15 - 20 > 800 

2500 - 2700 E.I. 1.80 70 – 85 2 - 4 77/23 28 - 31 6.1 - 9.3 22.6 - 23.3 260000 33 - 40 15 - 20 > 800 

2700 - 2750 E.I. 1.80 70 – 85 2 - 4 77/23 28 - 31 6.1 - 9.3 22.6 - 23.3 260000 33 - 40 15 - 20 > 800 

2750 - 3000 E.I. 1.85 72 - 87 2 - 4 78/22 29 - 33 6.7 - 9.5 23.3 - 24.5 260000 34 - 42 16 - 21 > 800 

3000 - 3250 E.I. 1.90 72 – 87 2 – 4 80/20 31 - 37 6.9 – 
9.8 

24.1 - 27.2 260000 34 - 42 17 - 22 > 800 

3250 - 
3500 

E.I. 1.95 74 – 90 2 - 4 80/20 33 - 40 7.2 - 
10.5 

25.8 - 29.5 260000 35 - 44 18 - 24 > 800 
3500 - 
3700 

E.I. 2.00 77 – 93 2 - 4 81/19 35 - 43 7.9 - 
11.1 

27.1 – 31.9 260000 35 - 44 18 - 24 > 800 
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Etapa 17 ½” 

Perforar un agujero vertical de 17 ½” con un Sistema de Fluido Base Agua Polimérico Inhibido, monitoreando el ión 

potasio, dependiendo del grado de inhibición que requiera la lutita perforada. Terminar programa con el sistema 

polimérico inhibido para un punto de T.R. de 13 3/8” a 150 mts. 

 

 

Tabla I.6.- Estimación de Volumen. 

Categoría 
Volumen 
estimado 

Volumen en superficie 100 m3 

TR de 13 3/8” 12 m3 

Pozo 17 1/2” 26 m3 

Equipo control de solidos / Derrames 15 m3 

Impregnación 20 m3 

Pérdidas Totales 35 m3 

Dilución 10 m3 

Total de volumen por etapa 193 m3 

 

Recorte de perforación (Base Agua) 75 Tons 

 

 

Tabla I.7.- Productos, Concentración y función. 

Producto Concentración Función 

KCl 110 kg/m3 Inhibidor 

Sosa Caustica 2 kg-lt/m3 Alcalinizante 

Pac HV / LV 3.5-4.5 Kg-lt/m3 Red. Filtrado / Viscosificante 

SODA ASH 0.5 kg/m3 Precipitar iones como Ca++ y Mg++ 

MEA 4 lt/m3 Alcalinizante 

Q Lube 100 15 lt/m3 Lubricante / sellador 

Agua de Perforación 903 lt/m3 Fase Continua 

Barita La requerida Densificante 

 
 
 
 
 
 
 



                           

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Tabla I.8.- Propiedades Fisicoquímicas del Sistema. 

Parámetro Propiedades 

Densidad 1.10 – 1.20 gr/cc 

Viscosidad del embudo 45 - 65 s/lt 

Punto de cedencia 10 - 21 lb/100ft2 

Viscosidad plástica 9 - 15 cps 

Geles 7 – 12 / 10 - 18 lb/100ft2 

Filtrado API 6 - 8 ml 

Enjarre 1 mm 

PH 10 - 11 

Porcentaje de Solidos 7 – 12 % 

Potasio 50,000 – 55,000 ppm 

 

 

Etapa 12 ¼”. 

Perforar un agujero vertical con barrena de 12 ¼” hasta la profundidad de 1400 mts, con un fluido de emulsión 

inversa con densidad de 1.20 a 1.35 gr/cc, poder meter una TR de 9 5/8”. 

 

El objetivo del intervalo es aislar zona de menor gradiente de fractura. 

 

 

Tabla I.9.- Estimación de Volumen. 

Categoría Volumen estimado 

Volumen en superficie 100 m3 

TR de 13 3/8” 12 m3 

Pozo 12 ¼” 111 m3 

Equipo control de solidos / Derrames 50 m3 

Viajes de conexión 10 m3 

Impregnación 55 m3 

Pérdidas Totales 115 m3 

Dilución 20 m3 

Total de volumen por etapa 358 m3 

  

Recorte de perforación (Base Aceite) 440 Tons 
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Tabla I.10.- Productos, concentración, función. 

Producto Concentración Función 

Diesel 594.37 lt/m3 Fase Continua 

Q´Mul I 23 lt/m3 Emulsificante 1° 

Q´Mul II 10 lt/m3 Emulsificante 2° 

Agua de Perforación 153.29 lt/m3 Fase Discontinua 

Cloruro de Calcio 72 kg/m3 Electrolito 

Cal 35 kg m3 Alcalinizante 

Qmul gel 8 kg/m3 Viscosificante 

Qmul Lig 11 kg/m3 Reductor de Filtrado 

Barita Según Densidad Densificante 

 

 

Tabla I.11.- Propiedades Fisicoquímicas del Sistema 

Parámetro Propiedades 

Densidad 1.20 – 1.35 gr/cc 

Viscosidad del embudo 45 – 55 s/lt 

Punto de cedencia 10 - 17 lb/100ft2 

Viscosidad plástica 12 - 22 cps 

Geles 6-12 / 15-24 lb/100ft2 

Filtrado APAT 4 - 6 ml 

Enjarre 1.0 mm 

Cloruros 245,000 - 250,000 ppm 

Porcentaje de Solidos 12 - 17 % 

Relación Aceite / Agua 75/25 

Emulsión 700 volts 

 

 

Etapa 8 ½” 

Perforar un agujero de 8 ½” hasta la profundidad de 2700 mts, con un fluido de emulsión inversa con una 

densidad de 1.40 a 1.80 gr/cc y tubería de revestimiento de 7”. 
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Tabla I.12.- Estimación de Volúmenes. 

Categoría Volumen estimado 

Volumen en superficie 100 m3 

T.R 9 5/8” 56 m3 

Pozo 8 1/2” 59 m3 

Equipo control de solidos / Derrames 20 m3 

Viajes de conexión 5 m3 

Impregnación 35 m3 

Pérdidas Totales 60 m3 

Dilución 10 m3 

Total de volumen por etapa 285 m3 

Recorte de perforación (Base Aceite) 260 Tons 

 

Tabla I.13.- Productos, Concentración y Función. 

Producto Concentración Función 

Diesel 594.37 lt/m3 Fase Continua 

Q´Mul I 23 lt/m3 Emulsificante 1° 

Q´Mul II 10 lt/m3 Emulsificante 2° 

Agua de Perforación 153.29 lt/m3 Fase Discontinua 

Cloruro de Calcio 72 kg/m3 Electrolito 

Cal 35 kg/m3 Alcalinizante 

Qmul gel 8 kg/m3 Viscosificante 

Qmul Lig 11 kg/m3 Reductor de Filtrado 

Barita Según Densidad Densificante 

 

Tabla I.14.- Propiedades Fisicoquímicas del Sistema. 

Parámetro Propiedades 

Densidad 1.40 – 1.80 gr/cc 

Viscosidad del embudo 50 – 85 s/lt 

Punto de cedencia 12 – 20 lb/100ft2 

Viscosidad plástica 18 - 40 cps 

Geles 8-14 / 14-25 lb/100ft2 

Filtrado APAT 2 - 4 ml 

Enjarre 1 mm 

Cloruros 250,000 – 260,000 ppm 

Porcentaje de Solidos 18 - 31 % 

Relación Aceite / Agua 75/25 - 77/23 

Emulsión 700 - >800 volts 
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Etapa 6 1/8” 

 

Perforar un agujero  de 6 1/8” hasta la profundidad de 3500 mts, con un fluido de emulsión inversa con una 

densidad de 1.75 a 1.95 gr/cc y poder meter t. lees  de 3 1/2”. 

 

 

Tabla I.15.- Estimación de Volúmenes. 

Categoría Volumen estimado 

Volumen en superficie 85 m3 

T.R 7” 54 m3 

Pozo 6 1/8” 26 m3 

Equipo control de solidos / Derrames 10 m3 

Viajes de conexión 5 m3 

Impregnación 15 m3 

Pérdidas Totales 30 m3 

Dilución 10 m3 

Total de volumen por etapa 205 m3 

Recorte de perforacion (Base Aceite) 130 Tons 

 

 

Tabla I.16.- Productos, Concentración y Función. 

Producto Concentración Función 

Diesel 594.37 lt/m3 Fase Continua 

Q´Mul I 23 lt/m3 Emulsificante 1° 

Q´Mul II 10 lt/m3 Emulsificante 2° 

Agua de Perforación 153.29 lt/m3 Fase Discontinua 

Cloruro de Calcio 72 kg/m3 Electrolito 

Cal 35 kg/m3 Alcalinizante 

Qmul gel 8 kg/m3 Viscosificante 

Qmul Lig 11 kg/m3 Reductor de Filtrado 

Barita Según Densidad Densificante 
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Tabla I.17.- Propiedades Fisicoquímicas del Sistema. 

Parámetro Propiedades 

Densidad 1.80 – 2.0 gr/cc 

Viscosidad del embudo 70 – 93 s/lt 

Punto de cedencia 15 – 24 lb/100ft2 

Viscosidad plástica 32 - 44 cps 

Geles 8-17 / 18-30 lb/100ft2 

Filtrado APAT 2 - 4 ml 

Enjarre 1 mm 

Cloruros 260,000 ppm 

Porcentaje de Solidos 28 - 43 % 

Relación Aceite / Agua 77/23 - 80/20 

Emulsión >800 volts 

 

 

Control de Sólidos 

 
La importancia de minimizar los sólidos no deseables en los fluidos de perforación no puede ser sobre 

estimada. El monitoreo cuidadoso y mantenimiento de un mínimo de sólidos sobre todo en pozos con 

demasiada arena, como es el caso, es prioritario haciendo uso al máximo de todo el equipo de control 

disponible con el adecuado arreglo de mallas. 

 

Estabilidad del Agujero. 

 
Todos los sistemas de fluidos deben ser diseñados con este concepto en mente. La estabilidad del pozo es 

una reflexión de las características físicas y químicas del fluido de perforación, más el uso de buenas prácticas 

de perforación. Una clave del éxito de la perforación de formaciones inestables es minimizar el tiempo que la 

formación permanece expuesta. El revestidor debe ser bajado lo antes posible. 

 

Se debe tener especial cuidado en trabajar con la densidad adecuada, controlar el filtrado API y una 

composición química del lodo y su filtrado, adecuada. Asegurar las concentraciones del inhibidor y el grado 

de humectación que traen los recortes en superficie es primordial. 
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Un problema común en esta zona puede ser encontrar arenas y gravas pobremente cementadas que pueden 

deslizarse rápidamente al interior del pozo. En primera instancia, controlando las pérdidas entre 5 - 8 ml/30 

min. Aseguramos de principio un control efectivo sobre esta propiedad. También CaCO3 medio y fino está 

disponible para mejorar el sellado de zonas arenosas y demasiado permeables, donde una pérdida parcial 

incipiente puede llegar a ocurrir. 

 

Es común en esta zona encontrar pérdidas de lodo drásticas, en la zona del conglomerado, por eso al menor 

indicio de perdida comunicarse con el personal involucrado para iniciar con el bombeo de baches sellantes; 

así mismo una vez entrado a la zona del conglomerado se deben bombear los baches sellantes propuestos 

para prevenir perdidas mayores.
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I.1.1.5. Características de las etapas de perforación 

 
Tabla I.18.- Asentamiento de tuberías de revestimiento y densidades de fluidos. 

Diámetro 
agujero 

(in) 

Diámetro 
TR 

(in) 

Intervalo Grado Peso 
(lb/pie) 

Junta Lodo 

desde hasta Tipo Apriete 

(lb x pie) 

Tipo Densidad 

(gr/cc) 

17-1/2” 13-3/8” 0 150 J-55 54.5 BCN Geométrico Polimérico 1.10 – 1.20 

12-1/4” 9-5/8” 0 1400 N-80 53.5 BCN Geométrico Emulsión Inversa 1.20 – 1.30 

8-1/2” 7” 1248 2700 N-80 29.0 BCN Geométrico Emulsión Inversa 1.40 – 1.80 

6-1/8 3-1/2” 0 3700 N-80 9.2 VAM TOP 2900 Emulsión Inversa 1.80 – 2.00 

 

Tubería de Revestimiento 13-3/8” 
 

Tabla I.19.- Descripción de Tubería de Revestimiento 13-3/8”. 

Intervalo (mD) 

Descripción 

Diámetros 
(in) 

Peso 
Resistencia 

 
Prueba Junta 

De a Ext. Int. Grado (lb/pie) 
Colapso 

(psi) 
Estallid
o (psi) 

Tensión 
(ton.) 

(psi) Tipo Apriete 

0.00 135.00 Tubería de 

Revestimiento 

(10 tramos) 

13.375 12.615 J-55 54.5 1,130 2,730 386.9 1,900 BCN Geom. 

135.00 135.50 Cople flotador 13.375 12.615 J-55 54.5 1,130 2,730 386.9 1,900 BCN Geom. 

135.50 149.50 Tubería de 

Revestimiento 

(1 tramo) 

13.375 12.615 J-55 54.5 1,130 2,730 386.9 1,900 BCN Geom. 

149.50 150.0 Zapata Guía 13.375 12.615 J-55 54.5 1,130 2,730 386.9 1,900 BCN Geom. 
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Tabla I.20.- Centralizadores y accesorios TR 13 3/8”. 

Centralizers 

Alias Manufact
urer 

Comercial 
name 

Type Config CSG OD  

in 

Min 
OD 

in 

Max 
OD 

in 

Cou
nt 

TC_300-340-445-464 Top-Co Welded Standard 
Bow Spring 

Bow-spring  13 3/8 14.500 18.250 3 

 

Pattern Placement 

Bottom MD 

m  

Joints Centralizer Alias Pattern Min 
STO 

Dept
h 

150.0 12.30 TC_300-340-445-464 1/4 100.0 0.0 

 

Tabla I.21.- Propiedades reológicas de los fluidos de Cementación. 

Fluids 

Type Name Density 

g/cm3 

Conditions K 

Lbf.s^n/ft2 

n Ty 

Lbf/100ft2 

Slurry Lechada 
convencional 

1.90 Manual 1.36 E-3 1.00 19.00 

Wash Lavador 1.00 Manual 2.09 E-5 1.00 1.00 

Drilling Fluid Lodo PI 1.20 Manual 3.13 E-4 1.00 21.00 

Drilling Fluid0 Lodo EI 1.20 Manual 4.80 E-4 1.00 17.00 

• Compressible Rheology Parameters and Densities are displayed at P= 1 atm and T= 20 deg C (65 deg F) 
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Tabla I.22.- Secuencia de Bombeo TR 13 3/8”. 

Pumping Schedule 

Fluid Name Duration Volume bbl 
Pump Rate 

bbl/min 

Injection 
Temperature 

deg °C 
Comment 

Cumulated 
Time 

Hr:mn 

Lavador 00:10 40.0 4.0 30  00:10 

Plug 00:10     00:20 

Lechada convencional 00:20 80.2 4.0 35  00:40 

Top Plug 00:10     00:50 

Lodo El 00:11 55.0     

> Lodo El : 00:05 30.0 6.0 30  00.55 

> Lodo El 00:06 25.0 4.0 30  01:01 

Lavador 00:07 14:00 2.0 30  01:08 

 

Maximum Requiered Hydraulic Horsepower (HHP) 16.1 hhp (at 00:50 hr:mn) 

 

Tubería de Revestimiento 9-5/8” 
 

Tabla I.23.- Descripción de Tubería de Revestimiento 9-5/8” 

Intervalo (mD) Descripción Diámetros (in) Grado Peso Resistencia Presión 
Prueba (psi) 

Junta 

De A Ext. Int. (lb/pie) Colapso (psi) Estallido (psi) Tensión (ton) Tipo Apriete 

0.0 1385.00 

Tubería de 

Revestimiento 

(99 tramos) 

9.625 8.535 N-80 53.5 6,620 7,930 565.4 7,200 BCN Geom. 

1385.00 1385.00 Cople flotador 9.625 8.535 N-80 53.5 6,620 7,930 565.4 7,200 BCN Geom. 

1385.00 1399.50 

Tubería de 
Revestimiento 

(1 tramo) 

9.625 8.535 N-80 53.5 6,620 7,930 565.4 7,200 BCN Geom. 

1399.50 1400.00 Zapata 

Flotadora 

9.625 8.535 N-80 53.5 3,090 7,930 565.4 7,200 BCN Geom. 
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Tabla I.24.- Centralizadores y accesorios TR 9 5/8”. 

Centralizers 

Alias Manufacturer Comercial name Type Config 
CSG OD 

in 

Min OD 

in 

Max OD 

in 
Count 

TC_300-244-305-311 Top-Co Welded Standard Bow Spring Bow-spring  9 5/8 10.750 13.500 96 

 

 

Pattern Placement 

Bottom MD 

m 
Joints Centralizer Alias Pattern 

Min 
STO 

Dept
h 

300.0 23.09  0 100.0 0.0 

1400.0 84.68 TC_300-244-305-311 1/1 100.00 302.3 

 

 

Tabla I.25.- Propiedades reológicas de los fluidos de Cementación. 

Fluids 

Type Name 
Density 

g/cm3 
Conditions 

K 

Lbf.s^n/ft2 
n 

Ty 

Lbf/100ft2 

Slurry Lechada  de amarre 1.90 Surface 58 deg C 1.52 E-2 0.75 2.49 

Drilling Fluid Lodo El 1.30 Surface 20 deg C 3.65 E-3 0.80 4.02 

Slurry Lechada de llenado 1.60 Downhole 59 deg C 1.80 E-2 0.69 0.00 

Spacer MUDPUSH II 1.40 Surface 68 deg C 1.83 E-3 0.90 11.50 

• Compressible Rheology Parameters and Densities are displayed at P= 1 atm and T= 20 deg C (65 deg F) 
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Tabla I.26.- Secuencia de Bombeo TR 9 5/8” 

Pumping Schedule 

Fluid Name Duration Volume bbl Pump Rate 
bbl/min 

Injection 
Temperature  

deg °C 

Comment Cumulated 

Time 

Hr:mn 

MUDPUSH II 00:10 40.0 4.0 30  00:10 

Plug 00:00     00:10 

Lechada de llenado 01:06 262.4 4.0 35  01:16 

Lechada de amarre 00:12 47.2 4.0 35  01:27 

Top Plug 00:00     01:27 

Lodo El: 00:57 321.8     

> Lodo El 00:21 150.0 7.0 30  01:49 

> Lodo El 00:17 100.0 6.0 30  02:05 

> Lodo El 00:08 40.0 50 30  02:13 

> Lodo El 00:05 20.0 4.0 30  02:18 

 

Maximum Requiered Hydraulic Horsepower (HHP) 87.1 hhp (at 02:13 hr:mn) 
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Tabla I.27.- Descripción de Tubería de Revestimiento 7”. 

Intervalo (mD) 

Descripción 

Diámetros (in)  Peso Resistencia Presión 
Prueba   

(psi) 

Junta 

De A Ext. Int. Grado (lb/pie) 
Colapso 

(psi) 

Estallido 

(psi) 

Tensión 

(ton) 
Tipo Apriete 

1248.00 1259.00 Colgador Liner 7x9 5/8 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 

1259.00 2670.50 

Tubería de 
Revestimiento 

(101 tramos) 

7.000 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 

2770.50 2671.00 
Cople de 
retención 

7.000 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 

2671.00 2685.00 

Tubería de 
Revestimiento 

(1 tramo) 

7.000 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 

2685.00 2685.00 Cople flotador 7.000 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 

2685.00 2699.50 
Tubería de 

Revestimiento   
(1 tramo) 

7.000 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 

2699.50 2700.00 
Zapata 

Flotadora 
7.000 6.184 N-80 29.0 7,030 8,160 306.6 7,500 BCN Geom. 
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Tabla I.28.- Centralizadores y accesorios TR 7” 

Centralizers 

Alias Manufacturer Comercial name Type 
Conf

ig 

CSG OD 

in 

Min OD 

in 

Max OD 

in 
Count 

TC_300-178-216-228 Top-Co Welded Standard Bow Spring 
Bow-
spring 

 7 8.125 9.000 74 

 

Pattern Placement 

Bottom MD 

m 
Joints Centralizer Alias Pattern Min STO Depth 

1500.00 19.80 TC_300-178-216-228 0 100.00 1380.6 

2100.00 49.21 TC_300-178-216-228 1/2 100.00 1502.6 

2700.00 49.21 TC_300-178-216-228 1/1 100.00 2108.7 
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Tabla I.29.- Propiedades reológicas de los fluidos de Cementación. 

Fluids 

Type Name 
Density 

g/cm3 
Conditions 

K 

Lbf.s^n/ft2 
n 

Ty 

Lbf/100ft2 

Slurry Lechada 
GASBLOK* 

1.90 Downhole 86 deg C 1.70 E-2 0.72 7.25 

Drilling Fluid Lodo El 1.80 Manual 6.89 E-4 1.00 19.00 

Sapcer MUDPUSH II* 1.85 Downhole 86 deg C 4.09 E-2 0.48 1.60 

• Compressible Rheology Parameters and Densities are displayed at P= 1 atm and T= 20 deg C (65 deg F) 

 

Tabla I.30.- Secuencia de Bombeo TR 7”. 

Pumping Schedule 

Fluid Name Duration Volume bbl 
Pump Rate 

bbl/min 

Injection 
Temperature 

deg °C 

Comment 

Cumulated 

Time 

Hr:mn 

MUDPUSH II 00:10 40.0 4.0 20  00:10 

Lechada GASBLOK 00:33 130.00 4.0 20  00:43 

Top Plug 00:00     00:43 

MUDPUSH II 00:01 5.0 4.0 20  00:44 

Lodo El 00:33 166.1     

> Lodo El : 00:06 35.0 6.0 20  00:50 

> Lodo El 00:08 15.0 2.0 20   00:57 

> Lodo El 00:19 116.1 6.0 20    01:16 

MUDPUSH II 00:01 5.0 4.0 20  01:18 

> Lodo El : 00:16 41.9     

> Lodo El 00:10 30.0 3.0 20  01:28 

> Lodo El 00:06 11.9 2.0 20  01:34 

 

Maximum Requiered Hydraulic Horsepower (HHP) 297.4 hhp (at 01:16 hr:mn) 
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Tabla I.31.- Descripción de Tubería de Producción de 3 1/2”. 

Intervalo (mD) 

Descripción 

Diámetros (in)  Peso Resistencia Presión 
Prueba 

(psi) 

Junta 

De A Ext. Int. Grado (lb/pie) 
Colapso 

(psi) 

Estallido 

(psi) 

Tensión 

(ton) 
Tipo Apriete 

0 3 681.40 

Tubería de 
Revestimiento 

(409 tramos) 

3.500 2.992 N-80 9.2 10,540 10,160 93.9 9,300 
VAM 
TOP 

2,900 

3681.40 3681.70 
Cople de 
retención 

3.500 2.992 N-80 9.2 10,540 10,160 93.9 9,300 
VAM 
TOP 

2,900 

3681.70 3,699.70 

Tubería de 
Revestimiento 

(2 tramo) 

3.500 2.992 N-80 9.2 10,540 10,160 93.9 9,300 
VAM 
TOP 

2,900 

3699.70 3,700.00 
Zapata 

Flotadora 
3.500 2.992 N-80 9.2 10,540 10,160 93.9 9,300 

VAM 
TOP 

2,900 

 

 

Tabla I.32.- Centralizadores y accesorios TR 3 1/2”. 

Centralizers 

Alias Manufacturer Comercial name Type Config 

CSG 
OD 

in 

Min OD 

in 

Max OD 

in 
Count 

1103031-3 ½-4-30 (1/8”) 
A 

Houma 1103031 
Bow-
spring 

30 (1/8”) 3 1/2 4.500 7.126 90 

 

Pattern Placement 

Bottom MD 

m 
Joints Centralizer Alias Pattern 

Min 
STO 

Dept
h 

2700.00 221.46  0 100.00 0.0 

3700.00 82.02 1103031-3 ½-4-30 (1/8”) A 1/1 100.00 2706.4 
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Tabla I.33.- Propiedades reológicas de los fluidos de Cementación. 

Fluids 

Type Name 
Density 

g/cm3 
Conditions 

K 

Lbf.s^n/ft2 
n 

Ty 

Lbf/100ft2 

Slurry 
Lechada 

GASBLOK* 
2.10 Downhole 81 deg C 1.41 E-2 0.78 8.09 

Drilling Fluid Lodo El 2.00 Manual 8.15 E-4 1.00 20.00 

Sapcer MUDPUSH II* 2.05 Downhole 81 deg C 2.92 E-2 0.51 3.20 

Drilling Fluid Salmuera 1.02 Manual 6.27 E-5 1.00 2.00 

Wash Agua 1.00 Manual 2.09 E-5 1.00 1.00 

• Compressible Rheology Parameters and Densities are displayed at P= 1 atm and T= 20 deg C (65 deg F) 

 

Tabla I.34.- Secuencia de Bombeo TR 3 1/2”. 

Pumping Schedule 

Fluid Name Duration Volume bbl 
Pump Rate 

bbl/min 

Injection 
Temperature 

deg °C 

Comment 

Cumulated 

Time 

Hr:mn 

MUDPUSH II 00:10 40.0 4.0 30  00:10 

Plug 00:10     00:20 

Lechada GASBLOK 00:27 109.7 4.0 35  00:47 

Top Plug 00:10     00:57 

Agua 00:01 5.0 4.0 30  00:59 

Salmuera 00:24 100.1     

> Salmuera 00:05 30.0 6.0 30  01:04 

> Salmuera 00:06 30.0 5.0 30  01:10 

> Salmuera 00:08 30.0 4.0 30  01:17 

> Salmuera 00:05 10.1 2.0 30  01:22 

 

Maximum Requiered Hydraulic Horsepower (HHP) 611.7 hhp (at 01:04 hr:mn) 
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Tabla I.35.- Programa de Barrenas. 

Diám
. 

(in) 
Tipo 

Prof. 
Salida 
(mD) 

Intervalo 
Perf. (m) 

Parámetros 
Mecánicos 

Parámetros Hidráulicos Hidráulica de la Barrena 

Peso 
(ton) 

RPM 
Q 

(gpm) 
Dens. 
(gr/cc) 

Presión 
(psI) 

Toberas P. Dif. (psi) % HSI 

17-1/2” U616S 150 150 4- 10 80 - 160 700 1.10 - 1.20 891 9 x 12 430 48.3 0.7 

12-1/4” U519M 1400 1250 2- 14 80 - 160 650 - 710 1.20 - 1.30 3115 7 x 12 580 18.6 1.8 

8-1/2” U516M 2700 1300 4 - 12 80 - 180 500- 420 1.40 - 1.80 3631 5 x 13 368 10.1 1.5 

6-1/8” U516M 3700 1000 2 - 12 80 - 160 260 - 240 1.80- 2.00 3256 5 x 12 370 11.4 1.8 
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I.1.1.6 Muestreo de recortes 

 
Se requiere Unidad de Mudlogging para registro continuo de hidrocarburos, desde la profundidad medida 

de 150 m hasta la profundidad total medida de 3700 m. 

 

Productos a recibir durante la perforación: 

• Registro continuo de hidrocarburos, el cual incluye: litología porcentual, columna litológica 

interpretada, descripción litológica detallada, profundidad, velocidad de perforación, 

unidades de gas total, gas de conexión, gas de cortes o de formación, cromatografía de gas 

(C1, C2, C3, C4) y comentarios. 

• Parámetros de perforación. 

• Base de datos general en el formato propietario de MS Excel de los registros 

anteriores. 

• Reporte de manifestaciones de hidrocarburos. Los productos anteriores se deben recibir 

diariamente por correo electrónico en los reportes de las 5:00 a.m. y 2:00 p.m. 

 

Productos a recibir al final de la perforación: 

• Informe Final del Registro de Hidrocarburos, el cual contiene: datos generales del pozo, 

descripción y análisis de las manifestaciones, condiciones de perforación, fluidos de 

perforación, columna geológica programada vs. real, problemas ocurridos durante la 

perforación asociados a la columna geológica, tales como, pérdidas de circulación, 

derrumbes, aportes de fluidos, atrapamiento de sarta, etc., conclusiones y recomendaciones. 

• Registros finales desde el inicio hasta la profundidad total del pozo, gráfica de 

hidrocarburos y parámetros. 
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I.1.1.7 Distribución de Tiempos 
 

Tabla I.36.- Tiempos programados por operación 

Cons. 

Descripción de la Actividad 
Prof. 
(mD) 

Tiempos 

Chalupa 
Horas 

Actividad 
Horas 
Acum. 

Días 
Acum. 

  PERFORACION     

I ETAPA SUPERFICIAL 150   0 

  Movilización  48 48 2 

P.I.1 Armar Barrena de 17 1/2"  2 50 2.08 

P.I.2 Perforar de 0 a 150 metros  3 53 2.21 

P.I.3 Circular limpiando agujero  1.5 54.5 2.27 

P.I.4 Sacar Barrena a Superficie  2.5 57 2.38 

  CAMBIO DE ETAPA   57 2.38 

P.I.5 Preparativos para meter TR 13 3/8" y reunión preoperativa y de seguridad  1 58 2.42 

P.I.6 Meter  TR 13 3/8" a 150 m y desmantelar equipo de apriete  2.14 60.14 2.51 

P.I.7 Instalar cabeza de cementación y Líneas superficiales y probar mismas  1 61.14 2.55 

P.I.8 Circular previo a trabajo de cementación y efectuar reunión preoperativa  1.5 62.64 2.61 

P.I.9 Cementación TR 13 3/8" y limpieza de contrapozo  3 65.64 2.74 

P.I.10 Desmantelar cabeza de cementación y líneas superficiales  1 66.64 2.78 

P.I.11 Corte de TR, biselado e Instalación de cabezal 13 3/8" 10M a TR  4 70.64 2.94 

P.I.12 Instalación de BOP's 13 3/8" 10M, pruebas hidráulicas a BOP's y CSC  10 80.64 3.36 

P.I.13 Instalar charola ecológica, campana y línea de flote  2.5 83.14 3.46 

P.I.14 Instalar Buje de Desgaste  0.5 83.64 3.49 

P.I.15 Armar Barrena PDC de 12 1/4" con sarta empacada  3 86.64 3.61 

P.I.16 Bajar Barrena 12 1/4" a tope de accesorios, circular y probar TR  2 88.64 3.69 

P.I.17 Rebajar tapones, cople y cemento, circular y probar TR  1.5 90.14 3.76 

II ETAPA INTERMEDIA 1,400  90.14 3.76 

P.II.1 Rebajar cemento, zapata y perforar 5 m de formación nueva hasta 155 m  1.5 91.64 3.82 

P:II.2 Levantar barrena a la zapata, circular y realizar prueba FIT  1 92.64 3.86 

P.II.3 Perforar direccionalmente desde 155 hasta 1400 mD  20.75 113.39 4.72 

P:II.4 Circular  3 116.39 4.85 

P.II.5 Levantar barrena 10 lingadas en viaje corto  3 119.39 4.97 

P:II.6 Bajar barrena a fondo perforado  2 121.39 5.06 

P.II.7 Circular  2 123.39 5.14 

P:II.8 Sacar Barrena a Superficie  8 131.39 5.47 
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Continuación de la Tabla I-36. 

Cons. 

Descripción de la Actividad 
Prof. 
(mD) 

Tiempos 

Chalupa 
Horas 

Actividad 
Horas 
Acum. 

Días 
Acum. 

  CAMBIO DE ETAPA   131.39 5.47 

P.II.9 Recuperar Buje  0.5 131.89 5.5 

P.II.10 Cambiar Rams de 4" x 9 5/8" y probar  1.5 133.39 5.56 

P.II.11 Preparativos para meter TR 9 5/8"  1 134.39 5.6 

P.II.12 Meter TR 9 5/8" a 1400 mD  9.33 143.73 5.99 

P.II.13 Instalar cabeza de cementación y líneas superficiales  1.5 145.23 6.05 

P.II.14 Circular previo a trabajo de cementación  2 147.23 6.13 

P.II.15 Cementar la TR 9 5/8"  4 151.23 6.3 

P.II.16 Desmantelar cabeza de cementación y líneas superficiales  2.5 153.73 6.41 

P.II.17 Cambiar Rams de 9 5/8" x 4" y probar  2 155.73 6.49 

P.II.18 Instalar Buje de Desgaste  0.5 156.23 6.51 

P.II.19 Armar Barrena PDC de 8 1/2" con sarta empacada  2.5 158.73 6.61 

P.II.20 Bajar Barrena de 8 1/2" a tope de accesorios  4 162.73 6.78 

P.II.21 Circular y probar TR de 9 5/8"  1.5 164.23 6.84 

P.II.22 Rebajar tapones, cople y cemento. Circular y probar TR  2 166.23 6.93 

P.II.23 Rebajar cemento y zapata.  0.5 166.73 6.95 

III ETAPA DE TR CORTA 2,700  166.73 6.95 

P.III.1 Perforar 5 m de nueva formación desde 1400 a 1405 mD  0.5 167.23 6.97 

P.III.2 Circular emparejando columnas  1 168.23 7.01 

P.III.3 Realizar prueba de FIT  0.5 168.73 7.03 

P.III.4 Perforar verticalmente a 2700 mD  32.38 201.1 8.38 

P.III.5 Circular limpiando agujero y acondicionando lodo  3.5 204.6 8.53 

P.III.6 Levantar barrena a la zapata en viaje corto  3.5 208.1 8.67 

P.III.7 Bajar a fondo perforado  3 211.1 8.8 

P.III.8 Circular limpiando agujero  3.5 214.6 8.94 

P.III.9 Sacar barrena a superficie  10 224.6 9.36 

  CAMBIO DE ETAPA   224.6 9.36 

P.III.10 Instalar y armado Herramienta para toma de Registros  2 226.6 9.44 

P.III.11 Tomar Registros Geofísicos  6 232.6 9.69 

P.III.12 Tomar Registros (CBL-VDL) en TR 7"  5 237.6 9.9 

P.III.13 Desmantelar Equipo de Toma de Registros  2 239.6 9.98 

P.III.14 Recuperar Buje de Desgaste  0.5 240.1 10 

P.III.15 Armar equipo para correr TR Corta de 7"  1.5 241.6 10.07 

P.III.16 Cambiar Rams de 4" x 7" y probar  1.5 243.1 10.13 

P.III.17 
Equipar TR de 7" con Zapata Flotadora + Cople Flotador + Cople de 
Retención 

 1.5 244.6 10.19 
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Continuación de la Tabla I-36 

Cons. 

Descripción de la Actividad 
Prof. 
(mD) 

Tiempos 

Chalupa 
Horas 

Actividad 
Horas 
Acum. 

Días 
Acum. 

P.III.18 Conectar tramos de revestimiento de 7"  8.3 252.9 10.54 

P.III.19 Armar conjunto colgador con empacador y soltador  3 255.9 10.66 

P.III.20 Bajar TR 7" hasta 2700 mD con HW + TP  5.55 261.45 10.89 

P.III.21 Anclar y soltar TR Liner de 7"  2 263.45 10.98 

P.III.22 Circular limpiando agujero previo a cementar  3 266.45 11.1 

P.III.23 Conectar tubo madrina + cabeza de cementación y líneas de alta  2 268.45 11.19 

P.III.24 Cementar de acuerdo a programa  5 273.45 11.39 

P.III.25 Activar Empacador del Liner  1.5 274.95 11.46 

P.III.26 Circular homogenizando columnas y sacar soltador a superficie  7 281.95 11.75 

P.III.27 Cambiar rams de 7" x 4", Probar conjunto BOP y múltiple de control  2.5 284.45 11.85 

P.III.28 Armar Barrena de 6 1/8" con sarta empacada  3 287.45 11.98 

P.III.29 Bajar Barrena de 6 1/8" a BL y probar  6 293.45 12.23 

P.III.30 Bajar hasta tocar tapones  2 295.45 12.31 

P.III.31 Rebajar tapones, Cople de Retención y cemento. Circular y probar TR  3 298.45 12.44 

P.III.32 Rebajar cemento, Cople Flotador y cemento. Circular y probar TR  3 301.45 12.56 

P.III.33 Rebajar cemento y Zapata  2.5 303.95 12.66 

IV ETAPA DE PRODUCCION 3,700   12.66 

P.IV.1 Perforar 5 m de nueva formación a 2705 mD  1.5 305.45 12.73 

P.IV.2 Circular emparejando columnas  2 307.45 12.81 

P.IV.3 Realizar prueba de FIT  0.5 307.95 12.83 

P.IV.4 Perforar a 3700 mD manteniendo verticalidad  49.75 357.7 14.9 

P.IV.5 Circular limpiando agujero y acondicionando lodo  3.5 361.2 15.05 

P.IV.6 Levantar barrena a la zapata de 7" en viaje corto  4 365.2 15.22 

P.IV.7 Bajar a fondo perforado  2.5 367.7 15.32 

P.IV.8 Circular limpiando agujero  3 370.7 15.45 

P.IV.9 Sacar Barrena a superficie  10 380.7 15.86 

P.IV.10 Instalar y armado Herramienta para toma de Registros  2 382.7 15.95 

P.IV.11 Tomar Registros Geofísicos  6 388.7 16.2 

P.IV.12 Tomar Registros (CBL-VDL) en TR 7"  4 392.7 16.36 

P.IV.13 Desmantelar Equipo de Toma de Registros  1.5 394.2 16.42 

P.IV.14 Recuperar Buje de Desgaste  0.5 394.7 16.45 

P.IV.15 Armar equipo para correr TL  1 395.7 16.49 

P.IV.16 Cambiar Rams de 4" x 3 1/2" y probar  1.5 397.2 16.55 

P.IV.17 Bajar TL de 3 1/2" a 3700 mD  14.8 412 17.17 

P.IV.18 Armar equipo de cementación  1.5 413.5 17.23 
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Continuación de la Tabla I-36 

Cons. 

Descripción de la Actividad 
Prof. 
(mD) 

Tiempos 

Chalupa 
Horas 

Actividad 
Horas 
Acum. 

Días 
Acum. 

P.IV.19 Circular  3 416.5 17.35 

P.IV.20 Cementar TL  4 420.5 17.52 

P.IV.21 Desmantelar equipo de cementación  1.5 422 17.58 

P.IV.22 Esperar fraguado de cemento  12 434 18.08 

P.IV.23 Desmantelar preventores e instalar sello a colgador  9 443 18.46 

P.IV.24 Instalar sello exterior a colgador, instalar y probar medio árbol de producción  3.5 446.5 18.6 

Tiempo Total 18.6 

 

 

I.1.1.8 Secuencia Operativa 

 
I.1.1.8.1 Primera Etapa 

 
Agujero Superficial de 17-1/2”, TR 13-3/8” 

 
1.-  Armar barrena PDC de 17-1/2” y sarta estabilizada, perforar agujero superficial hasta 150 m., con fluido 

polimérico base agua de 1.10 – 1.20 gr/cc. Circular y sacar sarta hasta superficie. 

2.- Bajar y cementar TR de 13-3/8” 54.5 lb/pie, J-55, BCN a 150 m. 

3.-  Cortar TR, instalar, soldar y probar cabezal. Armar, instalar y probar conjunto de preventores y CSC según 

programa. 

 

I.1.1.8.2. Segunda Etapa 

 
Agujero Intermedio de 12-1/4”, TR 9-5/8” 

 
1.-  Armar barrena PDC de 12-1/4” y sarta empacada. Bajar barrena a profundidad del cople flotador. Circular 

acondicionando lodo con la densidad de siguiente etapa (1.20 gr/cc). Probar tubería de revestimiento de 

13-3/8” con 1000 psi. Rebajar tapones, cople y limpiar cemento y probar tubería de revestimiento de 13-

3/8” con 1000 psi. Rebajar cemento y zapata a 150 m, continuar perforando 5 m de nueva formación, 

circular tiempo de atraso y realizar prueba FIT con densidad de 1.20 gr/cc, para DEC 1.60 gr/cc. 
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2.-  Continuar perforando con barrena 12-1/4” y sarta empacada hasta 1400 mD/mV, donde se asentará TR 

de 9-5/8”. Densidad final de la etapa 1.30 gr/cc. 

3.-  Circular bien hasta verificar retornos limpios en superficie, realizar viaje corto monitoreando los 

arrastres. Regresar a fondo acondicionando agujero, en caso de observar arrastres repasar mismos. Sacar 

a superficie. 

4.-  Bajar y cementar TR de 9-5/8”, N-80, 53.5 lb/pie, BCN a 1400 mD/mV, según programa de cementación 

adjunto y ajustando los volúmenes de las lechadas según profundidad final. 

 

I.1.1.8.3 Tercera Etapa 

 
Agujero Intermedio de 8-1/2”, TR Liner 7” 

 
1.-  Armar barrena PDC de 8-1/2” y sarta empacada. Bajar barrena a profundidad de cople flotador. Circular 

acondicionando lodo. Probar tubería de revestimiento de 9-5/8” con 1386 psi. Rebajar tapones, cople y 

limpiar cemento y probar tubería de revestimiento de 9 5/8” con 1386 psi. Rebajar cemento y zapata 

a 1400 m, continuar perforando 5 m de nueva formación, circular tiempo de atraso y realizar prueba de 

FIT con densidad de 1.40 gr/cc para una DEC 2.0 gr/cc. 

2.-  Continuar perforando con barrena 8-1/2” y sarta empacada manteniendo la verticalidad 2700 mD/mV 

(inclinación: 0°), donde se asentará TR (Liner) de 7”. Densidad final de la etapa 1.80 gr/cc. 

3.-  Circular bien hasta verificar retornos limpios en superficie, realizar viaje corto monitoreando los 

arrastres. Regresar a fondo acondicionando agujero, en caso de observar arrastres repasar mismos. Sacar 

a superficie. 

4.-  Bajar y cementar TR (Liner) de 7”, N-80, 29.0 lb/pie, BCN a 2700 mD/mV, según programa de 

cementación adjunto y ajustando los volúmenes de las lechadas según profundidad final. 
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I.1.1.8.4 Terminación 

 

Agujero Producción de 6-1/8”, TL 3-1/2” 

 

1.-  Armar barrena PDC 6-1/8” y sarta empacada. Bajar barrena hasta la Boca del Liner y probar misma 

con 1582 psi. Continuar bajando barrena hasta reconocer cople de retención, rebajar tapones, cople de 

retención y cemento y probar TR de 7” con 1582 psi. Continuar rebajando cemento y cople flotador y 

realizar nueva prueba de TR de 7” con 1582 psi. Continuar limpiando cemento, perforar zapata de 7”, y 

5 metros de formación nueva. Circular tiempo de atraso. Realizar prueba de goteo con densidad de 1.80 

gr/cc, para una DEC 2.20 gr/cc. 

2.-  Continuar perforando con barrena de 6-1/8” y sarta empacada manteniendo la verticalidad hasta la 

profundidad final de 3,700 mD/mV. Densidad final de 2.00 gr/cc. Circular hasta obtener retornos 

limpios, realizar viaje corto hasta la zapata de la TR 7”, verificando torques y arrastres, regresar a 

fondo perforado. En caso de observar puntos apretados en el agujero o resistencias, repasar con 

rotación y circulación hasta observar libre. 

3.-  Instalar URE y realizar primera corrida para toma de registros Eléctricos, desde 3,700 mD hasta 2,700 

mD. Desmantelar sonda de primera corrida y realizar segunda corrida de toma de registros Sónico de 

Cementación a TR (Liner) de 7” desde 2,700 hasta 1,248 mD. 

4.-  Bajar tubería de producción 3-1/2”, 9.2 lb/pie, N-80, VAM TOP con zapata y cople flotador a fondo. 

Cementar según programa adjunto. Ajustar gasto de bombeo de cemento y desplazamiento según se 

observen condiciones del pozo. 

5.-  Recuperar tubo ancla, instalar válvula “H”, desmantelar conexiones superficiales de control, 

desmantelar preventores e instalar y probar con 400/8,000 psi por 5/10 min Bonete y Válvula Maestra de 

Árbol de Producción. 

 

  



                           

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

I.1.1.9 Mapa de Riesgos de la Perforación 

 
A continuación se presenta matriz con las problemáticas que puedan presentarse durante la perforación. 

 

Tabla I.37.- Problemática que puede presentarse durante la perforación. 

 

Etapa 

Barrena 

(in) 

Profundidad 

(mV) 

Profundidad 

(mD) 

 

Problemática 

 

Alternativas de Solución 

1 17-1/2” 150 150 

Limpieza del Agujero 

 

Presencia de lutitas 
reactivas 

 

Pérdida de circulación 
por presencia de 
conglomerado 

• Fluido en óptimas condiciones 

• Adecuada capacidad de suspensión 
y acarreo del fluido. 

• Utilizar baches con material 

antipérdida. 

• Disponer en equipo de 
barrena tricónica. 

2 12-1/4” 1400 1400 

Pega de tubería 
Torque y arrastre 

• Perforar de acuerdo a la densidad 
programada. 

• Control de las propiedades del fluido 
de acuerdo a lo programado. 

• Monitoreo constante durante la 
perforación y los viajes del torque y 
arrastre. 

• Bombeo de baches viscosos que 
garanticen limpieza del anular. 

3 8-1/2” 2700 2700 

Pega de tubería 
Torque y arrastre 

• Perforar de acuerdo a la densidad 

programada. 

• Control de las propiedades del fluido 
de acuerdo a lo programado. 

• Monitoreo constante durante la 

perforación y los viajes del torque y 
arrastre. 

• Bombeo de baches viscosos 
que garanticen limpieza del 
anular. 

4 6-1/8” 3700 3700 

Manifestación de Gas 
Perdida de Circulación 
Limpieza del agujero 

• Derivar flujo y circular sacando la 

burbuja de gas, incrementar densidad 
en caso de requerirse, cuidando de no 
sobrepasar el valor de la prueba de 
integridad a la formación. 

• Fluido en óptimas condiciones 

• Perforar de acuerdo a la 
densidad programada. 

• Bombear baches de 
material antipérdida. 

• Monitoreo constante durante la 
perforación y los viajes del torque 
y arrastres. 



                           

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

I.1.1.10 Equipo de Perforación  

 

  Tabla I.38.- Equipos principales del equipo de perforación EUROPA 

EQUIPO DE PERFORACIÓN EUROPA (IHSA-2) 

Componente Modelo Marca Capacidad 

Paquete de Mástil y Subestructura   

Mástil LS-IDEAL-1500 National Oilwell Varco 750,000 lbs 

Subestructura LS-IDEAL-1501 National Oilwell Varco   

Paquete de Malacate   

Malacate SSGD-360 National Oilwell Varco 1500 HP 

Motor de Inducción de Corriente Alterna DM26RH National Oilwell Varco   

Equipo de Manejo de Tubería   

Muelle y Rampa PC-5-47 National Oilwell Varco   

Elevador BX4-350 National Oilwell Varco   

Ancla de la Línea Muerta   

Ancla de la Línea Muerta LFLH-75-CR-P National Oilwell Varco   

Cilindros Hidráulicos   

Cuilindros Hidráulicos - Elevadores del Mástil 091-6039-0 Hyco   

Cuilindros Hidráulicos - Elevadores de la Subestructura 091-7007-0 Hyco   

Cuilindros Hidráulicos - Llaves de Apriete MR-CB-2CYLXHC National Oilwell Varco   

Paquete de Top Drive   

Top Drive TDS-11SA National Oilwell Varco 500 ton / 5000 psi 

Equipo Viajero   

Bloque Corona TC340 National Oilwell Varco 750,000 lbs 

Bloque Viajero YC-450-2 National Oilwell Varco 500 ton 

Gancho DG450 National Oilwell Varco   

Equipo de Seguridad   

Equipo de Seguridad de Ascensión 2300-0-3EP SALA   

Sistema de Lodo   

Sistema de Lodo Dos Tanques National Oilwell Varco   

Temblorina #1 KC 1099552260 Brand King Cobra   

Temblorina #2 KC 1099551567 Brand King Cobra   

Desgasificador de Vacío D-1000-C National Oilwell Varco   

Tricono Desarenador Vertical DSN-3V-10CTX National Oilwell Varco   

20-cono Desarcillador DSLR-20GG-4CTX National Oilwell Varco   

Agitador de Lodo MX-MA10-MTHC National Oilwell Varco   

Tolva de Mezclado de Lodo Jet-Venturi National Oilwell Varco   

Bomba Centrífuga Vertical (6X8) 671861516IT70IR National Oilwell Varco   

Bomba Centrífuga Vertical (5X6) 671654550ITA0AIR National Oilwell Varco   



                           

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

  Continuación Tabla I.38 

EQUIPO DE PERFORACIÓN EUROPA (IHSA-2) 

Componente Modelo Marca Capacidad 

Estación de Checado de Lodo 1992290 National Oilwell Varco   

Tanque de Viajes y Separador Gas-Lodo   National Oilwell Varco   

HP Sistema de Tuberías de Lodo   

Tuberías y Manifol de Lodo   National Oilwell Varco   

Paquete de Bombas de Lodo   

Bomba de Lodo #1 12-P-160-Triplex National Oilwell Varco 1600 HP 

Bomba de Lodo #2 12-P-160-Triplex National Oilwell Varco 1600 HP 

Motor de Inducción de Corriente Alterna DM26RH National Oilwell Varco   

Válvula de Seguridad 2404-50232 Brandt   

Amortiguador de Pulsaciones 30979618-17 National Oilwell Varco   

Bomba del Sistema de Lubricación del Vástago 1292290 National Oilwell Varco   

Unidad de Potencia Hidráulica (HPU)   

Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) 2302048 National Oilwell Varco   

Motor Diesel BF6L914 Deutz®   

Unidad de Control de Brote (BOP)   

Patín de Preventores MC220-11BT3 SARA   

Carrete del Malacate   

Carrete del Malacate   National Oilwell Varco   

Paquete de Instrumentación   

Cabina del Perforador 7165 National Oilwell Varco   

Winches BG-8-WINCH-PKG Braden 8000 lb  

Paquete de Sistema de Aire   

Compresor de Aire #1 HP75 Ingersoll-Rand   

Compresor de Aire #2 HP75 Ingersoll-Rand   

Unidad de Arranque en Frío  Ingersoll-Rand   

Secador de Aire #1 IR85D Ingersoll-Rand   

Secador de Aire #2 IR85D Ingersoll-Rand   

Tanques Recibidores de Aire (400 Galones)   National Oilwell Varco 400 gal 

Tanques Recibidores de Aire (230 Galones)   National Oilwell Varco 230 gal 

Paquete de Generadores   

Generador Sets R1630F900 Stewart & Stevenson   

Motor Diesel 16V2000 R163-7M36 Detroit Diesel   

Generador S437QUJ-597A Baylor   

Paquete de Tanque de Diésel   

Sistema de Filtro de Diésel K-FF1081 Mission   

Paquete de Tanque de Agua   

Tanque de Agua   National Oilwell Varco 400 bbl 



                            

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Tabla I.39.- Listado de componentes del equipo de perforación EUROPA 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Generador 1 Baylor S637UUT-200 TC-65UUT508-1 1225 KW Generadores Sistema eléctrico 

Motor 1 DDC/MTU T1238A34 5262003077 1105 HP Generadores Sistema mecánico 

Generador 2 Baylor S637UUT-200 TC-65UUT507-1 1225 KW Generadores Sistema eléctrico 

Motor 2 DDC/MTU T1238A34 5262003194 1105 HP Generadores Sistema mecánico 

Generador 3 Baylor S637UUT-200 UC-65UUT607-1 1225 KW Generadores Sistema eléctrico 

Motor 3 DDC/MTU T1238A34 5262003158 1105 HP Generadores Sistema mecánico 

Compresor 1 Ingersoll rand HP75 20232GKGGAGJ 75 HP 2800 LBS Compresores Sistema neúmatico 

Motor compresor 1 Ingersoll rand IN404TD-4 60043 75 HP Compresores Sistema eléctrico 

Motor soplador comp 1 Ingersoll rand IN184T-4 60054 5 HP Compresores Sistema eléctrico 

Compresor 2 Ingersoll rand HP75 20231GKGGAGJ 75 HP 2800 LBS Compresores Sistema neúmatico 

Motor compresor 2 Ingersoll rand IN404TD-4 60036 75 HP Compresores Sistema eléctrico 

Motor soplador comp 2 Ingersoll rand IN184T-4 60058 5 HP Compresores Sistema eléctrico 

Cuarto de control NOV IDEALRIG65 7165  Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 1 (MP1A) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (MP1A) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101942 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (MP1A) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101939 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 2 (MP1B) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (MP1B) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101941 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (MP1B) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101340 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 3 (DWA) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (DWA) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101945 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (DWA) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101944 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 3 (DWA) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101949 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 4 (TD) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

  



                            

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Continuación Tabla I.39 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Inversor 1 (TD) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101928 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (TD) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073002332 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Interruptor rectificador 1 ABB E3532  3200 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Interruptor generador 1 ABB ET1320  2000 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Interruptor generador 2 ABB ET1320  2000 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Interruptor generador 3 ABB ET1320  2000 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Interruptor rectificador 2 ABB E3532  3200 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 5 (DWB) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (DWB) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101726 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (DWB) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101724 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 3 (DWB) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101950 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo chooper "A" Y "B" NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 6 (MP2A) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (MP2A) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101943 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (MP2A) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101345 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 7 (MP2B) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (MP2B) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101722 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 2 (MP2B) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101936 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo 8 (RT) NOV 7165   Cuarto de control Sistema eléctrico 

Inversor 1 (RT) ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+V991 1073101951 400 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Cubiculo MCC General electric E9000  1200 AMPS Cuarto de control Sistema eléctrico 

Transformador 600/220 Hammon power MK112PB 05-00728938 112 KVA Cuarto de control Sistema eléctrico 

Manejadora de a/c 1 Odyssey TTA120A400FA 7334715AD  Cuarto de control Sistema eléctrico 

Manejadora de a/c 2 Odyssey TTA120A400FA 7271YN8AD  Cuarto de control Sistema eléctrico 

  



                            

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Continuación Tabla I.39 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Chooper "A" Power ohm resistor P14915 72471 1200 KW Choopers Sistema eléctrico 

Motor soplador chooper "A" Baldor M3714T F0709240385 10 HP Choopers Sistema eléctrico 

Chooper "B" Odyssey P14915  1200 KW choopers Sistema eléctrico 

Motor soplador chooper "B" Baldor M3714T F0610272900 10 HP Choopers Sistema eléctrico 

Bomba koomey SARA SAE NOV MC220-11BT3 01-2594. 3000 LBS Bomba koomey Sistema de control 

Motor koomey Emerson AG35 L09-AG35-M 50 HP Bomba koomey Sistema eléctrico 

Malacate principal NOV SSGD-360 SN378 1500 HP Malacate Sistema de izaje 

Motor principal "A" malacate NOV CM628TVF-119KR OD-60CM6399-1 1230 HP Malacate Sistema eléctrico 

Motor soplador "A" malacate Loher DNGW-160ML-02A 3370044 15 HP Malacate Sistema eléctrico 

Motor principal "B" malacate NOV CM628TVT-119JR OD-60CM6338-1 1230 HP Malacate Sistema eléctrico 

Motor soplador "B" malacate Loher DNGW-160ML-02A 3366847 15 hp Malacate Sistema eléctrico 

Motor enfriador de aceite Baldor 350869-008763 F0705045063 1 HP Malacate Sistema eléctrico 

Motor hpu 1 malacate Westinhouse MAX E1 NR3060044035 5 HP Malacate Sistema eléctrico 

Motor hpu 2 malacate Westinhouse MAX E1 NR3060044039 5 HP Malacate Sistema eléctrico 

Motor de lubricación WEG A.E 00718EP3E213T 7.5 HP Malacate Sistema eléctrico 

Top drive NOV TDS11 12-2012. 800 HP Top drive Sistema de perforación 

Motor principal 1 Reliance electric 1182174060T40L7586C 7390243-023-FKT1 400 HP Top drive Sistema eléctrico 

Motor soplador 1 Reliance electric P18G7208A P18G7208-12 4 HP Top drive Sistema eléctrico 

Motor principal 2 Reliance electric 118217-40L60P40L7586B 7288996-041AKT1 400 HP Top drive Sistema eléctrico 

Motor soplador 2 Reliance electric P18G7208A P18G7208-10 4 HP Top drive Sistema eléctrico 

Motor de hpu Reliance electric P21G7211A P21G7211-11 10 HP Top drive Sistema eléctrico 

Bomba de lodo 1 NOV 12-P-160 11683-L 120-1600 HP Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Camara de pulsación 1 NOV 30979618-17  5000 PSI Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Motor principal 1 "A" NOV DM26RHNAR-221NC BC-60CM4038-1 1150 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

  



                            

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Continuación Tabla I.39 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Motor soplador 1 "A" Loher DNGW-160ML-02A 3359687 15 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor principal 1 "B" NOV DM26RHNAL-221NC MD-60CM5193-1 1150 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor soplador 1 "B" Loher DNGW-160ML-02A 3370055 15 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor lubricadora de 
vastagos 1 

Marathon electric   
3 hp 

Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga de lubricación de 
vastagos 1 

Mission 609102009IT40 N105169 
 

Bombas de lodo  

Motor lubricadora de 
engranes 1 

Marathon electric ED184ETGS7127APL  
3 hp 

Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor de cargadora 1 Marathon electric ED404TTGS18578AP  60 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga cargadora 1 Mission 670654508ITA0IRXMS VER2038  Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Bomba de lodo 2 NOV 12-P-160 11684-L 120-1600 HP Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Camara de pulsación 2 NOV 30979618-17  5000 PSI Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Motor principal 2 "A" NOV DM26RHNAR-221NC TC-60CM3746-2 1150 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor soplador 2 "A" Loher DNGW-160ML-02A 3366854 15 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor principal 2 "B" NOV DM26RHNAL-221NC WC-60CM4179-1 1150 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor soplador 2 "B" Loher DNGW-160ML-02A 3366851 15 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor lubricadora de 
vastagos 2 

Marathon 
electric 

  
3 HP 

Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga de lubricación de 
vastagos 2 

Mission 609102009IT40 N105168 
 

Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Motor lubricadora de 
engranes 2 

Marathon electric ED184ETGS7127APL  
3 HP 

Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Motor de cargadora 2 Marathon electric ED404TTGS18578AP WAA032854 60 HP Bombas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga cargadora 2 Mission 670654550ITA0IRXMS VER2040  Bombas de lodo Sistema de bombeo 

Rotaria NOV 2P375 R105-07-057 360 TON 400 
RPM 

Rotaria Sistema de 
perforación 
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SECTOR HIDROCARBUROS 

Continuación Tabla I.39 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Motor principal Reliance electric 118217-40L60P40L7586B 7288996-032-AKT1 400 HP Rotaria Sistema eléctrico 

Motor soplador US electrical motor  50049-50-
Y06Y0830529M 

5 HP 
Rotaria Sistema eléctrico 

Mastil NOV LS-IDEAL-1500 4111-07-097 750 TON Mastil Sistema de izaje 

Subestructura NOV LS-IDEAL-1500 50112-07-025 750 TON Subestructura Sistema de perforación 

Cabina de perforador NOV 10-BZ-0001  
 

Cabina de 
perforador 

Sistema de perforación 

Piston de izaje 1 NOV 091-7007-0C H-07-10-01 3000 PSI Mastil Sistema de izaje 

Piston de izaje 2 NOV 091-7007-0C H-07-09-04 3000 PSI Mastil Sistema de izaje 

Block viajero NOV IC450-2 1020712 
500 TON 

Block viajero Sistema de 
perforación 

Esferico T3 ENERGY 
SERVICES 

7072 20382524 
10000 PSI 

Preventor Sistema de control 

Ram doble Shaffer SLXDBL 20031841-16 10000 PSI Preventor Sistema de control 

Ram sencillo Shaffer SLXSGL 20031845-16 10000 PSI Preventor Sistema de control 

Arturito NOV ST-80CL ST80LA21R004 6300 LBS Arturito Sistema de perforación 

Motor diesel de Bomba hpu Deus BF6L914C  
2300 RPM 

Unidad de potencia 
hidraulica 

Sistema hidráulico 

Bomba hpu 1 Oilgear PVM-130A2VBRDFS-P 12868627 
 

Unidad de potencia 
hidraulica 

Sistema hidráulico 

Motor eléctrico de    hpu 2 WEG EEV782 QB12228 
100 HP 

Unidad de potencia 
hidraulica 

Sistema eléctrico 

Bomba hpu 2 (eléctrica) Oilgear PVM-130-A2VB-RDFS-P 14916749 
 

Unidad de potencia 
hidraulica 

Sistema hidráulico 

Centrifuga de presa de    
agua 1 

Mission 640202123IT70 M82656 
 

Presa de agua Sistema de bombeo 

Centrifuga de presa de      
agua 2 

Mission 640202123IT70 M82657 
 

Presa de agua Sistema de bombeo 
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Continuación Tabla I.39 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Motor de mezcladora 1 Marathon electric DN-405TTGS18580AN WAA029787 75 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga mezcladora 1 Mission 670654551ITA0IRXMS VER2042  Presas de lodo Sistema de bombeo 

Motor de mezcladora 2 Marathon electric DN-405TTGS18580AN WAA029756 75 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga mezcladora 2 Mission 670654509ITA0IRXMS VER2039  Presas de lodo Sistema de bombeo 

Motor de desarcillador Marathon electric ED405TSTGS18535AP WAA032954 100 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga desarcillador Mission 670861516IT70IRXMS VER2044  Presas de lodo Sistema de bombeo 

Motor de desarenador Marathon electric DK405TTGS18535AN WAA027038 100 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga desarenador Mission 670861516IT70IRXMS VER2058  Presas de lodo Sistema de bombeo 

Motor de desgasificador Marathon electric EB404TTGS18578AN WAA031398 60 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Centrifuga desgasificador Mission 670654550ITA0IRXMS VER2041  Presas de lodo Sistema de bombeo 

Motor de tanque de viajes 1 Marathon 
electric 

EE284TTGP1026BBL U957 
25 HP 

Tanque de viajes Sistema eléctrico 

Centrifuga tanque de viajes 1 Mission 640202123IT70 M82654  Tanque de viajes Sistema de bombeo 

Motor de tanque de viajes 2 Marathon electric EE284TTGP1026BBL  25 HP Tanque de viajes Sistema eléctrico 

Centrifuga tanque de viajes 2 Mission 640202123IT70 M82655  Tanque de viajes Sistema de bombeo 

Motor de centrifuga presa 
ecologica 

Baldor BS960159 Z0208090102 
15 HP 

Presa ecológica Sistema eléctrico 

Centrifuga de presa ecologica MCM 713-541-2020 3487  Presa ecológica Sistema de bombeo 

Motor de agitador 1 Premium efficiency 4IA010L3A2AG 100601548 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Agitador 1 MAX2000    Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor de agitador 2 Baldor 07K860W747H2 BW904747 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Agitador 2 MAX2000 MX-MA10-MTHC 2701424  Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor de agitador 3 Baldor 07K860W747H2 BW904643 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Agitador 3 MAX2000 MX-MA10-MTHC 2701426  Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor de agitador 4 Baldor 07K860W747H2 BW711069 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 
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Continuación Tabla I.39 

COMPONENTE MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD EQUIPO PADRE SUB-SISTEMA 

Agitador 4 MAX2000 MX-MA10-MTHC 2701427  Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor de agitador 5 Baldor 07K860W747H2 BW904740 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Agitador 5 MAX2000 MX-MA10-MTHC 2701422  Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor de agitador 6 Baldor 07K860W747H2 BW904745 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Agitador 6 MAX2000 MX-MA10-MTHC 2701425  Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor de agitador 7 Baldor 07K860W747H2 BW904731 10 HP Presas de lodo Sistema eléctrico 

Agitador 7 MAX2000 MX-MA10-MTHC 2701423  Presas de lodo Sistema mecánico 

Motor hpu 1 rampa Siemens 1LA03264ES41 DO7T0104NP-22 50 HP Rampa de tuberia Sistema eléctrico 

Hpu 1 rampa Oilgear PVM-098-A2UB-LDFY-P-INNSN-07 14912188  Rampa de tuberia Sistema de izaje 

Motor hpu 2 rampa Siemens 1LA03264ES41 DO7T0104NP-19 50 HP Rampa de tuberia Sistema eléctrico 

Hpu 2 rampa Oilgear PVM-098-A2UB-LDFY-P-INNNN 13893060  Rampa de tuberia Sistema de izaje 

Motor hidraulico winch de 
rampa 

Linde HMF75-022556 H2X239704982 
 

Rampa de tuberia Sistema de izaje 

Bomba hidraulica de winch 
rampa 

Linde HMV135-022560 H2X235T01656 
 

Rampa de tuberia Sistema de izaje 

Motor enfriador de aceite 
rampa 

Baldor 35Q155Y334G1 F0605301243 
3 HP 

Rampa de tuberia Sistema eléctrico 

Winch 1 Braden BG8B-59029-01-1N47821-001 1350113  Winches Sistema de izaje 

Winch 2 Braden BG8B-59029-01-13546045 759144  Winches Sistema de izaje 

Temblorina 1 NOV R11612010UV 162758 5300 LBS Temblorinas Sistema de bombeo 

Motor temblorina 1 "A" Italvibras 
g.silingardi 

VMX-18-83/80 60515 
2.5 HP 

Temblorinas Sistema eléctrico 

Motor temblorina 1 "B" NOV VMX-18-8300 120710 2.5 HP Temblorinas Sistema eléctrico 

Temblorina 2 NOV R11612010UV 162760 5300 LBS Temblorinas Sistema de bombeo 

Motor temblorina 2 "A" NOV VMX-18-8300 130618 2.5 HP Temblorinas Sistema eléctrico 

Motor temblorina 2 "B" NOV VMX-18-8300  2.5 HP Temblorinas Sistema eléctrico 
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Figura I.7.- Diagrama General del Equipo de Perforación Europa. 
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I.1.1.11 Disposición y Pruebas de Preventores  

 
Las pruebas de TR´s se efectuarán antes y después de perforar los tapones y la duración de las mismas será de 15 

minutos en cada evento. 

 

La duración de las pruebas de preventores será de: 5 min, en baja y 15 min, en alta. 

 

Frecuencia de Pruebas: 

o Cuando se instalen. 

o Cuando se repare cualquier sello en el conjunto de preventores y sus componentes, requiriéndose probar 

solo el sello cambiado. 

o Cada tres semanas como máximo, solo operaciones especiales evitarán su ejecución y se efectuarán tan 

pronto se normalice. 

o Los arietes ciegos se probarán solo al instalarse. 

o Si cualquier elemento o componente del sistema de prevención de reventones no funciona, las operaciones 

serán suspendidas hasta su reparación. 

 

Disposición y Prueba de Preventores Etapa 12-1/4” 

 

Tabla I.40.- Conexiones superficiales de control para perforar etapa 12-1/4” con TR 13-3/8” cementada a 150 mD. 

Etapa TR 
Resistencia 

presión interna (psi) 

Resistencia 

al colapso (psi) 

Prueba de 

cabezal (psi) 

Prueba de 

preventores (psi) 

Prueba de TR 
(psi) 

12-1/4” 13-3/8” 2,730 1,130 2,000 300/4,000 1,000 

 

Disposición y Pruebas de Preventores Etapa 8-1/2” 

 

Tabla I.41.- Conexiones superficiales de control para perforar etapa 8-1/2” con TR 9-5/8” cementada a 1400 mD/mV. 

Etapa TR 
Resistencia 

presión interna (psi) 

Resistencia 

al colapso (psi) 

Prueba de 

cabezal (psi) 

Prueba de 

preventores (psi) 
Prueba de TR (psi) 

8-1/2” 9-5/8” 3,520 7,930 300/8,000 300/8,000 1,287 
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Disposición y Pruebas de Preventores Etapa 6-1/8” 

 

 

Tabla I.42.-  Conexiones superficiales de control para  perforar etapa 6-1/8” con TR (Liner) de 7” cementado a 
2700 mD/mV. 

Etapa TR 
Resistencia 

presión interna (psi) 

Resistencia 

al colapso (psi) 

Prueba de 

cabezal (psi) 

Prueba de 

preventores (psi) 
Prueba de TR (psi) 

6-1/8” 7” 8,160 7,030 300/8,000 300/8,000 1,582 

 

 

 
  Figura I.8.- Preventores.  
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I.1.1.12 Disposición del Medio Árbol 

 

 

 Figura I.9. Cabezal y medio árbol de válvula 
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I.1.1.13 Sistemas de Seguridad, y acciones y medidas para la administración y reducción de 
Riesgos 

 

Para mantener la integridad de las instalaciones, del personal y evitar impactos al ambiente, en los equipos 

de perforación se utilizan equipos y sistemas de seguridad necesarios para prevenir y controlar los riesgos, 

estos pueden dividirse como: Operativos, de Seguridad y Administrativos. 

 

Operativos 

 
Sistema superficial de control de pozos. 

 
1. Conjunto de preventores de superficie. 

2. Unidad acumuladora para operar BOPS. 

a. Depósito almacenador de fluido. 

b. Acumuladores. 

c. Fuentes de energía. 

d. Consolas de control remoto. 

3. Cabezal de tubería de revestimiento. 

4. Carrete de control. 

5. Conexiones superficiales de control. 

a. Líneas de matar. 

b. Múltiples y líneas de estrangular. 

6. Válvulas de control y preventor interior. 

a. Válvula macho superior de la flecha. 

b. Válvula inferior de la flecha. 

c. Válvulas en el piso de perforación. 

d. Preventor interior. 

7. Sistema desviador de flujo. 

8. Equipo auxiliar para la detección oportuna de brotes. 
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• Indicador de nivel en las presas con dispositivo de alarmas audible y visual. 

• Indicador de flujo en la línea de retorno (de flote), con dispositivos de alarmas audible y 

visual. 

• Tanque de viajes. 

• Equipo para detección de gas en el lodo con dispositivo de alarmas audible y visual. 

• Presas y tanques de lodos. 

• Contadores de emboladas. 

• Manómetros de presión. 

• Desgasificador del lodo. 

• Separador gas – lodo. 

• Freno de corona. 

• Freno del malacate. 

• Guardas de poleas. 

• Hule limpiador de tuberías. 

• Chaquetas protectoras de fluidos. 

• Sistema eléctrico a prueba de explosión. 

• Sistema de escalerilla para cables aéreos. 

• Lámparas a prueba de explosión. 

• Llaves de fuerza hidráulicas. 

• Cuñas neumáticas. 

• Radiocomunicación intrínsecamente segura. 

• Válvulas de seguridad. 
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Seguridad: 
 

o Arneses. 

o Charolas ecológicas de escurrimiento de fluidos. 

o Detectores de gases, vapores, y alarmas visuales y sonoras. Equipo de Protección Personal. 

o Equipo de salvamento. 

o Equipo portátil contra incendio. Equipos de Respiración Autónoma. Estación con regadera. 

o Estación lavaojos Ruta de evacuación. 

o Señalización de seguridad. 

o Sistema auto retráctil. 

o Sistema de escape del chango. 

o Ventiladores industriales. 

 

Lineamientos de Seguridad: 

 
Acciones Necesarias de Realizar Antes de Iniciar la Perforación. 

o Verificar que los componentes del equipo estén en condiciones óptimas y seguras para laborar. 

o Definir las áreas de trabajo antes de la perforación y después de la intervención del pozo para ubicar 

las Zonas de mayor riesgo. 

o Eliminar líneas de agua para evitar derrames por fugas, y buscar otra alternativa. 

o Los Canales en la localización, deben de estar recubiertos (pvc, u otras alternativas) 

o instalar contenedores de basura. 

o Exigir a las compañías que realizan trabajos, que no contaminen el área. 

o Desaguar y tener limpio el contrapozo. 

o Sanear áreas contaminadas dentro y fuera de la localización de inmediato. 

o Durante la perforación del pozo contar con un mínimo de 50 toneladas de barita en existencia  para  

no  afectar  la  operación  en  caso  de  haber  un  problema  de gasificación. 

o Previo a la realización de operaciones especiales (toma de registros, cementación de 

tuberías de revestimiento, etc.), 

o Promover  pláticas  de  seguridad  planteando  posibles  problemas  así como  sus soluciones 
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Acciones que debe Cumplir Durante la Perforación del Pozo 

o Reparar cercas, guardaganados, patas de gallo, etc. 

o Exigir a los contratistas trabajos con limpieza y seguridad. 

o Cerrar las puertas de los ranchos particulares que dan acceso al pozo. 

o Así como también mantener los faroles del vehículo encendidos. 

o Ser respetuoso con los propietarios y habitantes de la comunidad. 

o No tirar basura en los caminos de acceso al pozo. 

 
Reglas de Trabajo  
 

o Se requiere que todo el personal debe utilizar equipo de protección y ropa de trabajo adecuada al 

encontrarse en el área de operación  

o Todo el personal deberá protegerse los oídos en lugares con alta intensidad de ruido.  

o Todo el personal deberá usar botas de trabajo cuando este laborando y/o supervisando alguna 

actividad.  

o Todo el personal deberá utilizar anteojos de seguridad al estar en el área de trabajo.  

o No fumar cigarros, puros, pipas, o encender cerillos o encendedores bajo las siguientes 

circunstancias:  

o Al encontrarse en el área de trabajo.  

o Durante un simulacro o situación de emergencia.  

o Al estar pintando o limpiando con líquidos inflamables o estar en lugares en los cuales se puedan 

almacenar gases explosivos.  

o Usar arnés de seguridad cuando se realicen trabajos a cierta altura.  

o Usar equipo adecuado para proteger los ojos o la cara, al golpear, esmerilar, manejar o mezclar  

o Productos químicos.  

o Quedan estrictamente prohibidos los pleitos, riñas o juegos rudos.  

o Ayudar a conservar todo limpio y ordenado, especialmente en su área de trabajo.  

o Actuar con precaución y mantenerse siempre alerta.  

o Observar las grúas cuando estén en operación y evitar quedar colocado abajo de la carga.  
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o Se prohíbe estrictamente el uso de bebidas alcohólicas o drogas dentro del área de trabajo.  

o Pedir que todo el personal de servicio, que arriben al pozo se anoten en una bitácora anotando su 

nombre, compañía para la que labora y el objeto de su visita.  

 

Programa de Simulacros: 

 
Durante la perforación de este pozo se tienen programados 2 simulacros por semana de cierre de pozo, 

así como un simulacro con hombre herido durante la perforación del pozo. Estos simulacros, se deben 

hacer con todas las cuadrillas de perforación y deberá ser cronometrado y reportado en el reporte diario 

de perforación, así mismo se recomienda que después del mismo se tenga una plática para evaluar y 

mejorar. Cabe recordar que ésta práctica es muy importante, ya que solamente así la cuadrilla estará mejor 

entrenada para realizar cierre suave del pozo en caso de cualquier indicio de brote y con esto el control será 

más fácil, minimizando la exposición de riesgo al personal y a nuestros equipos. 
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Tabla I.43.- Listado de Procedimientos del Sistema de Administración. 

PERFORACIÓN   

Servicios de Perforación IHS-OG-CON-PRO-MEX-101 Rev. 0 

Logística Operativa y de Inicio de Operaciones IHS-OG-CON-PRO-MEX-102 Rev. 0 

Instalación IHS-OG-CON-PRO-MEX-103 Rev. 0 

Geomembrana IHS-OG-CON-PRO-MEX-104 Rev. 0 

Inicio de Operaciones de Perforación (Etapa Superficial) IHS-OG-CON-PRO-MEX-105 Rev. 0 

Pruebas Hidráulicas de Conexiones Superficiales de Control IHS-OG-CON-PRO-MEX-106 Rev. 0 

Instalación de Cabezal Soldable IHS-OG-CON-PRO-MEX-107 Rev. 0 

Instalación de Charola Ecológica, Campana, Línea de Flote y Buje de 
Desgate 

IHS-OG-CON-PRO-MEX-108 Rev. 0 

Armado de Sarta de Perforación IHS-OG-CON-PRO-MEX-109 Rev. 0 

Armado de Tubería con Top Dirve IHS-OG-CON-PRO-MEX-110 Rev. 0 

Circulación de Pozo IHS-OG-CON-PRO-MEX-111 Rev. 0 

Calibración de Pozo IHS-OG-CON-PRO-MEX-112 Rev. 0 

Meter y Sacar Tubería con Top Drive IHS-OG-CON-PRO-MEX-113 Rev. 0 

Toma de Registros IHS-OG-CON-PRO-MEX-114 Rev. 0 

Cambio de Rams IHS-OG-CON-PRO-MEX-115 Rev. 0 

Introducción de TR IHS-OG-CON-PRO-MEX-116 Rev. 0 

Cementación IHS-OG-CON-PRO-MEX-117 Rev. 0 

Prueba de Hermeticidad TR IHS-OG-CON-PRO-MEX-118 Rev. 0 

Pruebas de Integridad de Formación  y de Goteo IHS-OG-CON-PRO-MEX-119 Rev. 0 

Anclaje de Tuberías Cortas (Liners) IHS-OG-CON-PRO-MEX-120 Rev. 0 

Instalación de Medio Árbol de Producción y Sello Externo IHS-OG-CON-PRO-MEX-121 Rev. 0 

Reuniones y Reportes de Avance de Operaciones IHS-OG-CON-PRO-MEX-122 Rev. 0 

Movilización de Equipo Calisto dentro de la misma Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-123 Rev. 0 

Movilización de Equipo Calisto dentro de la otra Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-124 Rev. 0 

Movilización de Equipo Galileo-Europa dentro de la misa Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-125 Rev. 0 

Movilización de Equipo Galileo-Europa dentro de la Otra Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-126 Rev. 0 

Movilización de Equipo Titán dentro de la misa Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-127 Rev. 0 

Movilización de Equipo Titán hacia Otra Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-128 Rev. 0 

Colocación de Tanques de Cemento IHS-OG-CON-PRO-MEX-129 Rev. 0 

Meter y Sacar Tubería Bajo presión (Sripping) IHS-OG-CON-PRO-MEX-130 Rev. 0 

Selección y Operación de Herramientas de Pesca IHS-OG-CON-PRO-MEX-131 Rev. 0 

Entrega de Localización con Pozos Perforados incluyendo Árbol de 
Válvulas 

IHS-OG-CON-PRO-MEX-132 Rev. 0 

Mantenimiento de Equipo de Perforación IHS-OG-CON-PRO-MEX-133 Rev. 0 

Gerencia de Cambio IHS-OG-CON-PRO-MEX-134 Rev. 0 

Instalación y Prueba de Separadores de Gas-Lodo IHS-OG-CON-PRO-MEX-135 Rev. 0 

Instalación y Prueba de Equipo de Control de Sólidos IHS-OG-CON-PRO-MEX-136 Rev. 0 

Perforación Direccional IHS-OG-CON-PRO-MEX-137 Rev. 0 

Análisis de Fluidos de Perforación IHS-OG-CON-PRO-MEX-138 Rev. 0 

Expediente de Pozo IHS-OG-CON-PRO-MEX-139 Rev. 0 

Inspección de Componentes de los Equipos de Perforación y 
Tubulares 

IHS-OG-CON-PRO-MEX-140 Rev. 0 
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Continuación Tabla I.43 

PERFORACIÓN   

Bypass para Trabajar sin Encoder IHS-OG-CON-PRO-MEX-141 Rev. 0 

Configuración de Tarjeta Basler (DESCS-100) IHS-OG-CON-PRO-MEX-142 Rev. 0 

Medición de Resistencia de Aislamiento ANSI-IEEE 43-2000 IHS-OG-CON-PRO-MEX-143 Rev. 0 

Calibración de Circuito Hidráulico IHS-OG-CON-PRO-MEX-144 Rev. 0 

Configuración Woodward GCP-30 IHS-OG-CON-PRO-MEX-145 Rev. 0 

Imágenes Compact Flash SBC IHS-OG-CON-PRO-MEX-146 Rev. 0 

Duplicado de Compact Flash IHS-OG-CON-PRO-MEX-147 Rev. 0 

Reforzamiento del Primer Tramo de Tubería de Producción IHS-OG-CON-PRO-MEX-148 Rev. 0 

Recepción de la  Localización IHS-OG-CON-PRO-MEX-149 Rev. 0 

Operativo para el Control de Brotes IHS-OG-CON-PRO-MEX-150 Rev. 0 

Desmantelar Conjunto de Preventores  IHS-OG-CON-PRO-MEX-151  

Evaluación de Cementaciones IHS-OG-CON-PRO-MEX-152  

Diseño de la Selección de Tuberías de Revestimiento IHS-OG-CON-PRO-MEX-153  

Procedimiento Operativo de Diseño de la Predicción de Geopresiones IHS-OG-CON-PRO-MEX-154  

Procedimiento Operativo de Diseño de la Cementación de Tuberías 
de Revestimiento  

IHS-OG-CON-PRO-MEX-155  

Diseño de Sartas de Perforación  IHS-OG-CON-PRO-MEX-156  

Diseño de la Determinación de la prof de Asentamientos de TR IHS-OG-CON-PRO-MEX-157  

Procedimiento de Control de Solidos  IHS-OG-CON-PRO-MEX-158  

Procedimiento para diseñar la Trayectoria de un Pozo Direccional  IHS-OG-CON-PRO-MEX-159  

Procedimiento para Diseño de la Hidráulica en la Perforación  IHS-OG-CON-PRO-MEX-160  

Procedimiento para la Selección de Fluidos de Perforación  IHS-OG-CON-PRO-MEX-161  

Procedimiento para Selección de Barrenas de Cortadores fijos PDC y 
o Ticónicas  

IHS-OG-CON-PRO-MEX-162  

Anticolisión de Pozos  IHS-OG-CON-PRO-MEX-163  

Plan de Respuesta a Emergencias NEJ-SEG-ERP-T-IHS-001 Rev. 1 

Clasificación Manejo y Disposición de Residuos IHS-OG-AMB-PRO-MEX-002 Rev. 1 

Tratamiento, Manejo y Descarga de Aguas Residuales IHS-OG-AMB-PRO-MEX-004 Rev. 1 

Trabajos en Alturas IHS-OG-SEG-PRO-MEX-017 Rev.0 

Identificación y Comunicación de Peligros por Sustancias Químicas IHS-OG-SEG-PRO-MEX-016 Rev. 0 

Realizar Maniobras con Equipos y Dispositivos de Izaje IHS-OG-SEG-PRO-MEX-011 Rev. 0 

Trabajo en Espacios Confinados IHS-OG-SEG-PRO-MEX-007 Rev. 0 

Identificación de peligro y evaluación de riesgos IHS-OG-SEG-PRO-MEX--001 Rev. 0 

Permisos de Trabajo IHS-OG-SEG-PRO-MEX-002 Rev. 0 

Investigación de accidentes e incidentes IHS-OG-SEG-PRO-MEX-003 Rev. 0 
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I.3 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 
Los Regulados señalarán la ubicación del Proyecto y/o Instalación, incluyendo coordenadas 
geográficas y/o Universal Transversal Mercator (UTM) y plano de localización, además de la 
información relacionada con los asentamientos humanos y componentes ambientales que sean 
susceptibles de verse afectados, para lo cual describirán las zonas vulnerables y su proximidad a la 
Instalación (casas, hospitales, escuelas, centros de población, Instalaciones aledañas, centros 
comerciales, cuerpos y corrientes de agua, flora, fauna, carreteras, áreas naturales protegidas, , entre 
otros) dentro de un radio de 500 metros a partir de la ubicación del Proyecto y/o Instalación (para 
ductos se considerará dicho radio a lo largo de toda la trayectoria del mismo; para transporte distinto 
a ductos se considerará un radio de 800 metros a lo largo de las rutas establecidas y las alternativas).  
 

En la Tabla I.47  se presentan los sitios de interés cercanos de cada instalación, cabe señalar que los Pozos 

de Desarrollo Chalupa 11, Chalupa 13, Chalupa 14, L-B-1, L-B-2 y L-B-3 del Área Contractual AC-01, no se 

encuentran ubicadas en áreas naturales protegidas o zonas de reserva ecológica. En el “Apartado I.9.1” se 

podrá observar el plano de localización Microregional (Plano 1), en el cual se muestran los sitios de interés 

cercanos de cada instalación y en el Plano de Uso de Suelo (Plano 2), se identifica los usos del suelo de los 

pozos que conforman el Área Contractual AC-01. 
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Tabla I.47.- Colindancias, usos de suelo y sitios de interés entorno a los pozos de desarrollo del Área Contractual AC-01. 

No Pozos 
Coordenadas 

Municipio 
Uso de suelo y 

vegetación 
Zonas de 

interés 
Descripción 

Distancia respecto al 
Pozo X Y 

1 Chalupa-11 543 225.00 2 846 795.00 REYNOSA MET 

Cuerpo de agua Corriente de Agua Intermitente  281 m al N 

Asentamiento 
Humanos 

-- -- 

Vías de 
comunicación 

Carretera-Terracería 145 m al N 

ANP Federal Laguna Madre y Delta del Rio Bravo 119 km al E 

ANP Estatal Laguna la Escondida 41 km al NE 

RTP 

Laguna Madre 106 km al E 

Sierra Picachos 123 km al ONO 

Matorral Tamaulipeco del Bajo del Rio 
Bravo 

109 km al NNO 

RHP 
Rio Bravo Internacional 51 km al NE 

Rio San Juan y Rio Pesquería 54 km al O 

AICAS 

Delta del Rio Bravo 106 km al E 

Laguna Madre  85 km al ESE 

Picachos 118 km al ONO 

RAMSAR 
Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna Madre 
90 km al SE 

RMP Laguna Madre 111 km al E 

Nota: MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), IAPF (Agrícola Pecuario y Forestal), ANP (Áreas Naturales Protegidas), RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias), AICAS (Áreas de 
Importancia Para la Conservación de las Aves. 
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Continuación Tabla I.47 

No Pozos 
Coordenadas 

Municipio 
Uso de suelo y 

vegetación 
Zonas de 

interés 
Descripción 

Distancia respecto al 
Pozo X Y 

2 Chalupa-13 544 271.00 2 846 431.00 REYNOSA IAPF 

Cuerpo de agua Corriente de Agua Intermitente  260 m al NE 

Asentamiento 
Humanos 

-- -- 

Vías de 
comunicación 

Carretera-Terracería 248 m al SO 

ANP Federal Laguna Madre y Delta del Rio Bravo 118 km al E 

ANP Estatal Laguna la Escondida 42 km al NE 

RTP 

Laguna Madre 104 km al E 

Sierra Picachos 122 km al ONO 

Matorral Tamaulipeco del Bajo del Rio 
Bravo 

113 km al NNO 

RHP 
Rio Bravo Internacional 46 km al NE 

Rio San Juan y Rio Pesquería 56 km al O 

AICAS 

Delta del Rio Bravo 105 km al E 

Laguna Madre  82 km al ESE 

Picachos 118 km al ONO 

RAMSAR 
Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna Madre 
88 km al SE 

RMP Laguna Madre 112 km al E 

Nota: MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), IAPF (Agrícola Pecuario y Forestal), ANP (Áreas Naturales Protegidas), RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias), AICAS (Áreas de 
Importancia Para la Conservación de las Aves. 
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Continuación Tabla I.47 

No Pozos 
Coordenadas 

Municipio 
Uso de suelo y 

vegetación 
Zonas de 

interés 
Descripción 

Distancia respecto al 
Pozo X Y 

3 Chalupa-14 544 231.00 2 846 431.00 REYNOSA IAPF 

Cuerpo de agua Corriente de Agua Intermitente 233 m al OSO 

Asentamiento 
Humanos 

-- -- 

Vías de 
comunicación 

Carretera-Terracería 317 m al N 

ANP Federal Laguna Madre y Delta del Rio Bravo 119 km al E 

ANP Estatal Laguna la Escondida 43 km al NE 

RTP 

Laguna Madre 106 km al E 

Sierra Picachos 121 km al ONO 

Matorral Tamaulipeco del Bajo del Rio 
Bravo 

107 km al NNO 

RHP 
Rio Bravo Internacional 45 km al NE 

Rio San Juan y Rio Pesquería 56 km al O 

AICAS 

Delta del Rio Bravo 106 km al E 

Laguna Madre  83 km al ESE 

Picachos 119 km al ONO 

RAMSAR 
Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna Madre 
89 km al SE 

RMP Laguna Madre 113 km al E 

Nota: MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), IAPF (Agrícola Pecuario y Forestal), ANP (Áreas Naturales Protegidas), RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias), AICAS (Áreas de 
Importancia Para la Conservación de las Aves. 
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Continuación Tabla I.47 

No Pozos 
Coordenadas 

Municipio 
Uso de 
suelo y 

vegetación 

Zonas de 
interés 

Descripción 
Distancia respecto al 

Pozo X Y 

4 L-B-1 535 553.00 2 838 334.00 China NL. IAPF 

Cuerpo de agua 
Corrientes de Agua Intermitentes  212 m al E, 220 m al O 

Presa de agua 451 m al NO 

Asentamiento 
Humanos 

Bodega abandonada 563 m al SE 

Vías de 
comunicación 

Brecha  198 m al NE 

ANP Federal Laguna Madre y Delta del Rio Bravo  124 km al E 

ANP Estatal Laguna la Escondida 55 km al NE 

RTP 

Laguna Madre 109 km al E 

Sierra Picachos 155 km al ONO 

Matorral Tamaulipeco del Bajo del Rio 
Bravo 

115 km al NNO 

RHP 
Rio Bravo Internacional 52 km al NNE 

Rio San Juan y Rio Pesquería 50 km al O 

AICAS 

Delta del Rio Bravo 111 km al E 

Laguna Madre  87 km al ESE 

Picachos 113 km al ONO 

RAMSAR 
Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna Madre  
94 km al SE 

RMP Laguna Madre 105 km al E 

Nota: MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), IAPF (Agrícola Pecuario y Forestal), ANP (Áreas Naturales Protegidas), RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias), AICAS (Áreas de 
Importancia Para la Conservación de las Aves. 
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Continuación Tabla I.47 

No Pozos 
Coordenadas 

Municipio 
Uso de 
suelo y 

vegetación 

Zonas de 
interés 

Descripción 
Distancia respecto al 

Pozo X Y 

5 L-B-2 535 593.00 2 838 334.00 China NL. IAPF 

Cuerpo de agua Corrientes de Agua Intermitentes  172 m al E, 259 m al O 

Presa de agua 484 m al NO 

Asentamiento 
Humanos 

Bodega abandonada 530 m al SE 

Vías de 
comunicación 

Brecha  158 m al NE 

ANP Federal  Laguna Madre y Delta del Rio Bravo 123 km al E 

ANP Estatal Laguna la Escondida 55 km al NE 

RTP 

Laguna Madre 110 km al E 

Sierra Picachos 155 km al ONO 

Matorral Tamaulipeco del Bajo del Rio 
Bravo 

116 km al NNO 

RHP 
Rio Bravo Internacional 52 km al NNE 

Rio San Juan y Rio Pesquería 49 km al O 

AICAS 

Delta del Rio Bravo 112 km al E 

Laguna Madre  88 km al ESE 

Picachos 113 km al ONO 

RAMSAR 
Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna Madre 
95 km al SE 

RMP Laguna Madre 103 km al E 

Nota: MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), IAPF (Agrícola Pecuario y Forestal), ANP (Áreas Naturales Protegidas), RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias), AICAS (Áreas de 
Importancia Para la Conservación de las Aves. 

 
 
 
 
 



                            

  

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL IHSA CQ ÁREA CONTRACTUAL AC-01 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Continuación Tabla I.47 

No Pozos 
Coordenadas 

Municipio 
Uso de 
suelo y 

vegetación 

Zonas de 
interés 

Descripción 
Distancia respecto al 

Pozo X Y 

6 L-B-3 535 633.00 2 838 334.00 China NL. IAPF 

Cuerpo de agua 
Corrientes de Agua Intermitentes  133 m al E, 292 m al O 

Presa de agua 514 m al NO 

Asentamiento 
Humanos 

Bodega abandonada 496 m al SE 

Vías de 
comunicación 

Brecha  152 m al NE 

ANP Federal Laguna Madre y Delta del Rio Bravo 122 km al E 

ANP Estatal Laguna la Escondida 55 km al NE 

RTP 

Laguna Madre 111 km al E 

Sierra Picachos 156 km al ONO 

Matorral Tamaulipeco del Bajo del Rio 
Bravo 

117 km al NNO 

RHP 
Rio Bravo Internacional 54 km al NNE 

Rio San Juan y Rio Pesquería 49 km al O 

AICAS 

Delta del Rio Bravo 117 km al E 

Laguna Madre  89 km al ESE 

Picachos 113 km al ONO 

RAMSAR 
Área de Protección de Flora y Fauna 

Laguna Madre 
96 km al SE 

RMP Laguna Madre 102 km al E 

Nota: MET (Matorral Espinoso Tamaulipeco), IAPF (Agrícola Pecuario y Forestal), ANP (Áreas Naturales Protegidas), RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias), AICAS (Áreas de 
Importancia Para la Conservación de las Aves. 
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I.3.1 En este sentido, los Regulados describirán los aspectos abióticos como el clima 

(temperatura ambiente máximas, promedios, mínimas, velocidad y dirección de viento, 

humedad relativa, presión atmosférica, entre otros), considerando preferentemente la 

información de los últimos diez años, indicando la referencia o fuente de donde fue 

tomada; describiendo también los datos de geología, geomorfología y tipo de suelos. 

 

Las fuentes de información para la caracterización climática y meteorológica son las siguientes: de la base de 

datos Normales Climatológicas 1951-2010, se obtuvo la información de la estación El Brasil (00019113), 

ubicada en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se 

obtuvieron las variables de temperatura máxima, mínima, media, precipitación, niebla, tormentas eléctricas y 

granizo. Para la humedad relativa, evaporación potencial y dirección y velocidad del viento, se utilizaron datos 

de la estación agroclimática San Rafael, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, de la Red de 

Estaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Para 

determinar el tipo de clima del SAR se consideró la carta de climas escala 1: 1,000 000, elaborada conforme 

al sistema de clasificación climática de Köppen modificado para la República Mexicana por E. García (INEGI, 

1982). En cuanto a la trayectoria y frecuencias de huracanes se utilizó la base de datos del Centro Nacional 

de Huracanes, Miami, Florida del período 1950-2009 e información publicada por la Comisión Nacional del 

Agua. Tabla I.48. 

 

 

Tabla I.48.- Localización geográfica de las estaciones climatológica y agroclimática. 

UTM, WGS84, 14 R 

Estación X Y 

Estación Climatológica El Brasil, 00019113, CONAGUA) 500862.68   2862025.60 

Estación Agroclimática San Rafael (INIFAP) 548511.17  2810807.53  

 

 

Clima  

 
La mayor parte del SAR registra un clima BS1 (h´)w, Semiárido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, 

temperatura del mes más frío mayor de 18°C. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 

anual. Sólo una porción muy pequeña presenta un clima BS1 (h´) (x´), mismo comportamiento en cuanto a temperatura 
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que el tipo señalado antes, sólo que con lluvias repartidas todo el año y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del 

total anual 

 

Temperatura y precipitación 

 

En El Brasil la temperatura media anual es de 24°C, la máxima promedio de 31°C, y la mínima promedio de 

17°C. La temperatura máxima absoluta registrada en la estación fue de 49.5°C y se registró el 9 de mayo de 

1998. Mientras que la precipitación media anual es de 469 mm., el mes más lluvioso es septiembre con       

100.2 mm y el mes más seco es diciembre con 15.7 mm.  

 

En la Gráfica I.1, presentan el diagrama ombrotérmico y la marcha anual de las temperaturas máxima, mínima 

y media mensuales en la estación El Brasil. En las tres curvas de temperatura los meses más calientes son 

junio, julio y agosto, y los meses más fríos son enero, febrero y diciembre. La temperatura más alta coincide 

con la sequía intraestival o canícula. En el diagrama ombrotérmico se observa que las estaciones húmeda y 

seca duran 1 y 11 meses respectivamente. La primera comprende sólo el mes de septiembre, mientras que la 

segunda abarca el resto del año. Lo anterior de acuerdo con el índice de Gaussen, que indica que hay estación 

seca cuando el doble de las temperaturas medias es mayor o igual a las precipitaciones en un mes, por ello 

en los ejes ponemos la escala de las temperaturas al doble de las precipitaciones. 
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Gráfica I.1.- Diagrama ombrotérmico y marcha anual de las Temperaturas (media, máxima y mínima).  
 

 

Evaporación 

 
La evaporación nos indica el poder de la atmósfera para evaporar el agua en un sitio definido; en la Gráfica 

I.2 se denota la evaporación potencial que se ha registrado en la estación climatológica El Brasil, el mes con 

la mayor evaporación es julio, con 143.61 mm y el mes con la menor evaporación es diciembre. Como puede 

observarse, la atmósfera tiene la capacidad para evaporar más de dos veces la precipitación pluvial de la 

zona. La gráfica se ha obtenido de CLICOM. 
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Gráfica I.2.- Evaporación promedio mensual en la estación climatológica El Brasil. 

 

 

Humedad relativa 

 

La humedad relativa es la proporción de vapor de agua real del aire comparado con la cantidad de vapor de 

agua necesaria para la saturación a temperatura dada en el sitio, así mismo indica la proximidad a la 

saturación, representado en porcentaje de 0-100, en donde el cero indica aire totalmente seco y 100 aire 

completamente saturado de humedad, con presencia de rocío. 

 

En la Gráfica I.3 se muestran los datos promedio de la Humedad Relativa de los años 2010 y 2011 en la 

estación agroclimática San Rafael.  
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Gráfica I.3- Humedad relativa en la estación agroclimática San Rafael. 
 

 

Dirección y velocidad del viento 

 

Se analizaron los parámetros del viento medidos en la estación agroclimática San Rafael, del INIFAP, ubicada 

en el municipio de China, Nuevo León. Se incluyen datos de los años 2010 y 2011. Ahí se observa que para 

el año 2010 la dirección del viento del sureste tuvo una frecuencia de 33.33% y del este sureste y sur sureste 

con frecuencia de 25% en ambos casos, con una velocidad promedio anual de 8.30 km/h; para el año 2011 la 

dirección del viento del este sureste tuvo una frecuencia de 33.33% y del sureste y sursuroeste con frecuencia 

de 25% en ambos casos. Tabla I.49 y Figura I.11 
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Tabla I.49.- Dirección (frecuencia) y velocidad del viento. 

 

PARÁMETRO 

 

AÑO 

DIRECCIÓN (FRECUENCIA) 

ESE SE SSE S SSO 

 

FREC. % 

2010 25.00 33.33 25.00 8.33 8.34 

2011 33.33 25.00 8.33 8.34 25.00 

 

VEL. Km/h 

2010 9.02 11.94 7.36 7.33 5.88 

2011 9.29 8.07 5.71 5.10 6.99 

 

 

 
Figura I.11.- Rosa de los vientos, dirección (frecuencia) y velocidad. 
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Geología 

 
El Área Contractual AC-01 se localiza en la Cuenca de Burgos, una región geológica que pertenece a la 

Provincia Geológica del Golfo de México, ubicada en la Planicie Costera del Golfo de México, tiene un prisma 

sedimentario con 5000 m de rocas siliciclásticas del Cenozoico y 3000 m de carbonatos, evaporitas y rocas 

siliciclásticas del Mesozoico. Las sucesiones estratigráficas comprenden ciclos de depósitos transgresivos y 

regresivos, con discordancias que delimitan varias secuencias. En esta cuenca se presentan franjas de 

afloramientos sedimentarios que van estrechándose hacia el sur: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Mioceno. 

(Eguiluz, 2011) (Figura I.12). 

 

 

 
 Figura I.12.- Cuenca de Burgos. 
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En el Área Contractual AC-01 también la asociación de Lutita-Arenisca del Oligoceno, To(lu-ar), 36.77%, 

ocupa el primer lugar en función de la superficie; en segundo lugar el Conglomerado del Oligoceno, To(cg), 

22.67%; siguen en orden decreciente: suelo Aluvial del Cuaternario (Q(al), 19.67%; asociación Arenisca-

Conglomerado del Plioceno, Tpl(ar-cg), 15.03%; Conglomerado del Plioceno, Tpl(cg), 2.84%); asociación 

Lutita-Arenisca del Mioceno, Tm(lu-ar), 2.37% y Caliche del Plioceno, Tpl(ch), 0.66%. 

 

En la Tabla I.50 se muestran las unidadades litológica de los Pozos de desarrollo del Área contractual AC-01. 

Cabe mencionar que la información fue tomada con base de las Cartas Geológico-Mineras elaboradas y 

publicadas por el Servicio Geológico Mexicano (2006) 

 

 

Tabla I.50.-  Unidad litológica de los Pozos de desarrollo y exploratorios del 
Área contractual AC-01. 

No. Pozos Clave Material 

1 Chalupa-11 Tpl(cg) Conglomerado del Plioceno 

2 Chalupa-13 Tpl(cg) Conglomerado del Plioceno 

3 Chalupa-14 Tpl(cg) Conglomerado del Plioceno 

4 L-B-1 To(cg) Conglomerado del Oligoceno 

5 L-B-2 To(cg) Conglomerado del Oligoceno 

6 L-B-3 To(cg) Conglomerado del Oligoceno 

 

 

A continuación se hace una breve descripción de las principales características de la unidad litológica que 

aflora en el área de los Pozos de desarrollo del Área contractual AC-01. 

 

Conglomerado (Cg) del Oligoceno (To) 

Unida constituida por estratos masivos de conglomerado y algunos lentes arenosos. Los conglomerados están 

formados por clastos redondeados y subredondeados de caliza, areniscas y algunos de pedernal, tienen matriz 

areno-arcillosa y están cementados por carbonatos. 
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Conglomerado (cg) del Plioceno (Pl) 

Unidad constituida por estratos masivos de conglomerado polimíctico, fragmentos de caliza, pedernal, cuarzo 

lechoso y algunos lentes de arena fina. Las formas principales van de fragmentos subredondeados a bien 

redondeados de caliza, de tamaños menores a 10 cm, incluidos en una matriz de arcilla arenosa y se presenta 

desde pobremente cementada a bien cementada por carbonatos. 

 

Geomorfología 

 
Hernández et. al. 2017 realizaron la clasificación geomorfométrica del relieve mexicano con base en dos 

índices de relieve: morfografía (densidad de curvas de nivel por unidad de área, km/km²) y disección vertical 

(altura relativa por unidad de área, m/km²) y elaboraron el mapa de unidades geomorfométricas del relieve 

mexicano, en donde para el SAR se define como: Plano, suavemente ondulado, muy débilmente diseccionado 

o no diseccionado, ocupando llanuras poligenéticas (sobre afloramientos rocosos, depósitos costeros y 

continentales, y microrrelieve karstificado). Aplicable sólo a llanuras costeras, con una energía o amplitud del 

relieve predominante de menos de 10 m/km². Por otro lado, Lugo-Hubp, J., F. Aceves-Quezada, et al. (1992), 

las formas terrestres en el SAR están clasificadas como Lomerío. El INEGI, en el Mapa Digital presenta el 

Sistema de Topoformas, en donde las formas que dominan el SAR en términos de superficie son los Lomeríos, 

sólo una reducida superficie en la porción nornoroeste está clasificada como Sierra. 

 

Como se estipuló antes, la subprovincia fisiográfica Llanuras de Coahuila y Nuevo León presenta una 

alternancia de llanuras y lomeríos, el SAR se encuentra en su totalidad en lomeríos; que son progresivamente 

más agrestes conforme se avanza al oeste. Al interior del SAR, los dos sitios de mayor altitud son las lomas 

La Herradura, con 314 msnm, y El Diablo, con 245 msnm. En el límite este, hacia la llanura, se localiza la 

menor altitud, 117 msnm. 

 

En las Figuras I.13 – I.18 se presentan los perfiles de elevación de 3 transectos este-oeste y 3 norte sur al 

interior del SAR. 
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 Figura I.13.-  Esta línea Oeste-Este tiene una longitud de 31.7 km, pendiente máxima de 10.6% y 

promedio de 1.65%, la elevación máxima es 296 msnm, la mínima 108 msnm y promedio 
de 189 msnm. 

 

 
Figura I.14.- Esta línea Oeste-Este tiene una longitud de 31 km, una pendiente máxima de 8.7% y 

promedio de 1.35%; elevación máxima de 283 msnm, mínima de 112 msnm y promedio 
de 181 msnm. 
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Figura I.15.- Esta línea Oeste-Este tiene una longitud de 36 km, una pendiente máxima de 9.2% 

y promedio de 1.45%; elevación máxima de 264 msnm, mínima de 109 msnm y 
promedio de 170 msnm. 

 

 
Figura I.16.- Esta línea Norte-Sur tiene una longitud de 25.2 km, una pendiente máxima de 6.2% 

y promedio de 1.55%; elevación máxima de 209 msnm, mínima de 119 msnm y 
promedio de 209 msnm. 
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Figura I.17.- Esta línea Norte-Sur tiene una longitud de 42.9km, una pendiente máxima de 6.0% y 

promedio de 1.1%; elevación máxima de 242 msnm, mínima de 112 msnm y promedio 
de 182 msnm.  

 

 
Figura I.18.- Esta línea Norte-Sur tiene una longitud de 25.6km, una pendiente máxima de 3.5% y 

promedio de 0.9%; elevación máxima de 156 msnm, mínima de 129 msnm y promedio 
de 138 msnm. 
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Edafología 

 
En el primer nivel de clasificación de la WRB (World Reference Base) los Grupos de Suelos de Referencia 

(GSR), donde las clases se diferencian principalmente de acuerdo a características del suelo producidas por 

procesos edafogenéticos primarios, excepto donde el material parental del suelo es de primordial importancia 

(FAO, 2015), presentes, en orden de importancia de acuerdo con la proporción que representan son para el 

a nivel del Área Contractual: Calcisoles (35.89%), Chernozems (22.10%), Regosoles  (14.28%), Vertisoles 

(12.49%), Leptosoles (11.24%) y Kastañozems (2.99%). 

 

Los tipos de suelos en la ubicación de los Pozos de desarrollo del Área contractual AC-01 se listan en la Tabla 

I.51. 

 

 

Tabla I.51.-  Unidad de suelos de los Pozos de Desarrollo Área contractual AC-01. 

No. Pozos Unidad de suelos Descipción 

1 Chalupa-11 CHlvcc+KSccvr/2 Chernozem lúvico cálcico+Kastañozem cálcico vértico/textura media/sin fase rúdica 

2 Chalupa-13 CHlvcc+KSccvr/2 Chernozem lúvico cálcico+Kastañozem cálcico vértico/textura media/sin fase rúdica 

3 Chalupa-14 CHlvcc+KSccvr/2 Chernozem lúvico cálcico+Kastañozem cálcico vértico/textura media/sin fase rúdica 

4 L-B-1 KSccvr/2 Kastañozem vértico, textura media 

5 L-B-2 KSccvr/2 Kastañozem vértico, textura media 

6 L-B-3 KSccvr/2 Kastañozem vértico, textura media 

 

 

Características principales de los suelos 

 
Chernozems: son suelos negruzcos ricos en materia orgánica; material parental principalmente sedimentos 

eólicos y sedimentos eólicos removilizados (loess). Se desarrollan en regiones con clima continental con 

inviernos fríos y veranos calurosos, que están secos al menos a finales del verano; en llanuras onduladas o 

planas con vegetación de pastos altos (bosque de madera dura especialmente en la zona de transición del 

norte); en cuanto al desarrollo de perfil se encuentra un horizonte chérnico superficial negruzco, en muchos 

casos, sobre un horizonte cámbico o árgico; con carbonatos secundarios (propiedades protocálcicas u 

horizonte cálcico) en el subsuelo. (FAO, 2015). 
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Kastañozems: son suelos pardos oscuros ricos en materia orgánica; el material parental está conformado por 

una amplia gama de materiales no consolidados; una gran parte de Kastañozem se ha desarrollado en loess. 

Se encuentran en un medio ambiente seco y continental, con inviernos relativamente fríos y veranos calurosos; 

en praderas planas y onduladas dominadas por pastos cortos efímeros; desarrollan un horizonte mólico, 

marrón de espesor medio, en muchos casos sobre un horizonte cámbico marrón o canela o un horizonte 

árgico; con carbonatos secundarios (propiedades protocálcicas u horizonte cálcico) en el suelo subsuperficial, 

en algunos casos también con yeso secundario (FAO, 2015). 

 

Descripción de los calificadores 

 
Lúvico (lv): Tiene un horizonte árgico (es un horizonte subsuperficial que tiene marcadamente mayor contenido 

de arcilla que el horizonte suprayacente) que comienza a ≤100 cm de la superficie del suelo y tiene una 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de ≥24 cmol/ kg de arcilla en todo su espesor o hasta una 

profundidad de 50 cm de su límite superior, lo que sea más delgado; y tiene una saturación de bases efectiva 

de ≥ 50% en la mayor parte entre 50 y 100 cm de la superficie del suelo mineral o en la mitad inferior del suelo 

por encima de roca continua, material duro técnico o una capa cementada o endurecida que comienza a ≤ 

100 cm de la superficie del suelo mineral, lo que esté a menor profundidad. 

 

Cálcico (cc): Tiene un horizonte cálcico (es un horizonte en el cual se ha acumulado carbonato de calcio 

secundario (CaCO3) en forma difusa (el carbonato de calcio aparece como impregnación de la matriz o en 

forma de partículas finas de calcita de < 1 mm, dispersadas en la matriz) o como concentraciones discontinuas 

(venas, pseudomicelios, revestimientos, nódulos blandos y/o duros) que comienza a ≤ 100 cm de la superficie 

del suelo. 

 




