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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 ESTACIÓN DE SERVICIO “RAGONZVILL, S.A. DE C.V.” 
 
El Estudio de Informe Preventivo que fue realizado para una Estación de Servicio (Gasolinera) tendrá como 
principal objetivo comercializar al menudeo Gasolina Magna, Gasolina Premium y Combustible Diesel para 
vehículos que utilicen dichos combustibles. 
 
Ubicación física del Proyecto y plano de localización 
 
El proyecto se encuentra ubicado en Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde No. 523 entre calle Zapotiltic y 
calle Zapotitlán en la colonia Adolfo López Mateos, Ciudad Guzmán, C.P. 49097, Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco. 
 

 
Ubicación del sitio. 

 
Descripción del Proyecto 
 
El presente Proyecto consta de la construcción y operación de una Estación de Servicio “RAGONZVILL II”, 
la cual tendrá a la venta combustibles distribuidos por PEMEX: Gasolina Magna, Gasolina Premium y 
Diésel. A su vez en la zona de despacho se comercializa productos lubricantes y demás fluidos 
automotrices, de acuerdo al diseño constructivo plasmado en el Plano A-1 correspondiente al 
Levantamiento arquitectónico futuro de la Estación, que se adjunta para su consulta en el Anexo 3 del 
presente estudio.   
 

Dimensiones del Proyecto 
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La superficie del proyecto es de 775.96 m2 de acuerdo al Contrato de Compraventa del predio que se 
adjunta también como anexo en este Informe Preventivo. Por otro lado, en el Plano A-1 de levantamiento 
arquitectónico, mismo que se encuentra en los anexos finales, se encuentran las áreas por zonas de la 
futura estación de servicio. En los apartados siguientes se hace mención de dichas zonas. 
 

Características del Proyecto 
 
En la siguiente figura se puede observar la distribución espacial proyectada para las instalaciones de la 
estación de servicio. Se pueden apreciar también las áreas de accesos y salida de la gasolinera, las cuales 
se ubicarán en la Av. Obispo Serafín. 
 

 
Arreglo general de la Estación de Servicio. 

La Estación de Servicio tendrá a disposición del público la venta tres combustibles distribuidos por PEMEX 
para consumo en vehículos automotores: Gasolina Magna, Gasolina Premium y Diésel. Para tal efecto se 
contará con dos tanques de almacenamiento del tipo subterráneo de doble pared, uno con bipartición con 
capacidad de 120,000 L dividido en 60,000 L para Magna y 60,000 L para Premium, y el otro con capacidad 
de 100,000 L para Diésel, distribución resumida en el siguiente gráfico: 
 

 TANQUE 1 TANQUE 2 

COMBUSTIBLE 

 

 

 

CAPACIDAD 
(Litros) 

60,000 60,000 100,000 

 
Para la venta de estos combustibles se dispondrá de, como ya se ha dicho, tres dispensarios. A 
continuación se describe brevemente cada una de las áreas que conformarán la Estación de Servicio: 
 

 Área de despacho (Gasolina Magna, Gasolina Premium y Diésel). 
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En el área de despacho de gasolinas se encontraran tres islas con un dispensario cada una, 2 de estos 
poseen seis mangueras y un último de cuatro mangueras. En el área de dispensarios la distribución del 
proyecto pretende surtir Gasolina Magna, Gasolina Premium y Diésel, a través de tres dispensarios los 
cuales generaran un total de 6 posiciones de carga distinta, contando con el personal necesario para 
suministrar combustible en cualquiera de las posiciones de carga simultáneamente si fuese necesario. La 
distribución de los dispensarios se muestra en la siguiente tabla: 
 

Dispensario 1 Dispensario 2 Dispensario 3 

3 productos 3 productos 2 productos 

Magna Premium Diésel Magna Premium Diésel Magna Premium 

6 mangueras 6 mangueras 4 mangueras 

 
El piso del área de despacho será de concreto armado y tendrá la resistencia requerida para dar paso a 
esta clase de vehículos, destacando además la habilitación de pendientes conductoras de escorrentías del 
orden de 1% para efectos de conducción hacia el sistema de drenaje aceitoso correspondiente los cuales 
consisten en un registro con rejillas metálicas que conectan con la trampa de grasas y el depósito de 
demasías correspondiente. Los detalles característicos de cada isla de despacho se exhiben en la siguiente 
figura: 
 

 
Islas de despacho en la Estación de Servicio. 

Los elementos que constituirán cada isla de despacho se enlistan a continuación con el objeto de establecer 

un inventario meramente descriptivo. 

 

 Dos posiciones de carga dispuestas por cada isla de despacho. 

 Por cada posición de carga una manguera y pistola de despacho para cada uno de los siguientes 

productos: Gasolina Magna, Gasolina Premium y Diésel. 

 Depósito de residuos. 

 Barreras de protección debidamente señalizadas. 

 Extintor y botón de paro de emergencia. Cada isla estará equipada con un extintor el cual se 

mantendrá en condiciones de operación bajo los esquemas de mantenimiento requeridos y 

respecto a los interruptores del sistema de paro de emergencia estos se presentaran en cada 

dispensario. 

 Contenedores metálicos con musgo de absorción para utilizarlo en caso de derrames de 

combustible para su posterior e inmediata recuperación. 

 Gabinete exhibidor de lubricantes y fluidos automotrices. 

 Surtidor de agua y aire. 

 Sistema de drenaje aceitoso con pendientes conductoras del 1% y rejillas metálicas. 
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Distribución de una isla de despacho (3 productos- 6 mangueras). 

 Área de tanques de almacenamiento. 
 
El área de tanques de almacenamiento tendrá lugar en el centro del predio. La losa tapa y la base de la 
fosa de tanques de almacenamiento serán de concreto armado RC-F’C = 200 Kg/cm2, posteriormente se 
colocarán los tanques mismos que se anclarán a la base, mismas que estarán ahogadas en concreto. La 
fosa de contención se realizará en una sola colada para evitar la formación de juntas frías. 
 
La fosa de tanques de almacenamiento alojará dos tanques cilíndricos horizontales de almacenamiento de 
doble pared marca GUMEX de fabricación nacional. La capacidad de dichos tanques es; 60,000/60,000 
litros para gasolina Magna y Premium, respectivamente, y 100,000 litros para Diésel. Los elementos 
disponibles en el área de tanques de almacenamiento se enlistan a continuación: 
 

 Fosa de tanques de almacenamiento en concreto armado (base y losa tapa). 

 Piso de concreto armado con pendientes de conducción de escorrentías de 1% para drenaje 

aceitoso y en un sistema independiente para drenaje pluvial. 

 Dos tanques de almacenamiento de doble pared marca GUMEX. 

 Tubería de venteos, un tubo para cada tipo de combustible almacenado: Gasolina Magna, Gasolina 

Premium y Diésel. Estos serán apoyados sobre un muro sobre el cual se adaptarán los soportes 

para la tubería.  

 Dispositivos de seguridad: dos extintores tipo ABC de 9 Kg fijos y botón de paro de emergencia. 

 Accesorios de cada tanque: bomba sumergible, dispositivo para el sistema de medición, dispositivo 

para llenado, dispositivo para recuperación de vapores, dispositivo para purga, accesorio para 

monitoreo para espacio anular.  

 Pozos de observación (dos, en par de esquinas de la fosa). 

 Sistema de tierra física. 

 Válvulas de presión/vacío para venteo de gasolina. 

 
La distribución pretendida de los tanques de almacenamiento en el interior de la respectiva fosa es ilustrada 
a través de la siguiente imagen donde también es posible observar la ubicación de los tubos de venteo.  
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Distribución del área de tanques de almacenamiento. Se prevé la instalación de dos tanques de almacenamiento subterráneos de 
doble pared con un tanque bipartido con capacidad de 120,000 L compartido en 60,000 L para Gasolina Magna y  60,000 L  para 

Gasolina Premium y otro de 100,000 para Diésel. El círculo rojo representa el sistema de venteo y el rectángulo en naranja los 
tanques de almacenamiento 

 
 Oficinas  

 Oficina de facturación.  

 Tienda de conveniencia. 

 Bodega de limpios. 

 Baño hombres. 

 Baño mujeres.  

 Baño empleados. 

 Área administrativa y oficinas. 
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Distribución de los elementos constituyentes del edificio (Planta Baja y Planta Alta). 

La distribución espacial de esta construcción se percibe en el arreglo general de la Estación de Servicio los 
cuales están incluidos en el plano arquitectónico disponible para su consulta en el Anexo 3, donde es 
posible apreciar el alzado (frontal y lateral), las dimensiones así como su ubicación en relación con el predio 
sede y el resto de los elementos que constituyen la Estación de Servicio. 
 

 Cuarto de  Residuos Peligrosos y Cuarto de sucios. 
 

 
 

 
La estación contará con una pequeña construcción correspondiente a 2 cuartos, los cuales se identifican 
en los planos de levantamiento arquitectónico antes mencionados. Estos se localizarán al Este del predio 
aunado a la edificación de oficinas y tienda. Dichos cuartos se identifican como Cuarto de Residuos 
peligrosos y Cuarto de sucios. Además se tendrá un cuarto de aseo, como se muestra en la figura anterior. 
  
Por otro lado, se contará con un Cuarto de máquinas, Cuarto eléctrico y Planta de luz. Como en cualquier 
Estación de Servicio, tendrá extintores dentro de cada una de las oficinas, en cuarto maquinas, cuarto 
eléctrico, en tienda, a las afueras del cuarto de residuos peligrosos y cuarto de sucios, etc.  Así mismo, se 
instalarán interruptores del sistema de paro de emergencia en oficinas, para cortar el flujo eléctrico en caso 
de presentarse un evento de riesgo. 

Cuartos aunados a edificio oficinas. 
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 Áreas verdes. 

 
Respecto a la superficie jardineada esta tendrá lugar en el borde del predio. El área cubrirá un aproximado 
de 10.30 m2. 
  

 Servicio de agua potable y drenaje. 
 
El abastecimiento de agua será llevado a cabo mediante una toma a la red municipal SAPAZA.  Respecto 
al sistema de drenaje este será por medio de conexión municipal por Calle Av. Obispo Serafín.  
 
El material acumulado en el drenaje aceitoso será recolectado por una compañía especializada 
debidamente autorizada para retirar, transportar y confinar estos residuos.  
 
Desglose de superficies de construcción en formato tabulado 
 
En los planos arquitectónicos se incluye la distribución para los diversos elementos que conformarán la 
Estación de Servicio; A continuación se presentan los cuadros de áreas correspondientes a la distribución 
de superficies: 
 

CUADRO DE ÁREAS 
Predio: 754.02 m2 = 100% 

ZONA  ÁREA % 

Área de despacho 181.33 m2 24.04 % 

Área de tanques 129.03 m2 17.11 % 

Cuarto de máquinas 6.05 m2 0.80 % 

Tienda y facturación 29.69 m2 3.93 % 

Sanitarios empleados 8.40 m2 1.11 % 

Bodega de limpios 8.70 m2 1.15 % 

Sanitarios públicos  22.60 m2 2.99 % 

Cuarto sucios y limpios 4.84 m2 0.64 % 

Cuarto de aseo 1.55 m2 0.20 % 

Cuarto eléctrico 3.23 m2 0.42 % 

Planta de luz  7.11 m2 0.94 % 

Jardín  10.30 m2 1.36 % 

Circulación peatonal  23.94 m2 3.17 % 

Circulación vehicular  317.25 m2 42.07% 

Planta alta oficinas  10.30 m2  

Sótano 10.30 m2  
Tabla 1. Cuadro de distribución de los elementos que conformarán la Estación de Servicio. 

 
El predio sede de la pretendida Estación de Servicio se observó durante el recorrido de reconocimiento 
realizado el día 09 de Diciembre del 2020, sin inicio de actividades constructivas. La superficie del predio 
está en sus alrededores cubierta por estructuras de lámina, así como pequeña construcción de oficina. El 
predio se encuentra desprovisto de vegetación, y solo en la zona central se cuenta con ejemplar herbáceo 
típico de áreas perturbadas y urbanas.  
 
El uso anterior del predio era de tipo bodega con almacenamiento de materiales de construcción y 
herramientas, mismo que será retirado al inicio del presente proyecto. En las siguientes fotografías se 
muestran las características que tiene actualmente el predio. 
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Interior del predio sin actividades constructivas. 

  
Predio en estudio vista edificación oficinas y área de herramientas de herrería. 
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Área interior del predio y vista por fuera del predio. 

 
Durante la preparación del sitio será necesario demoler las estructuras presentes, así como retirar la base 
de concreto y la escasa vegetación presente en la parte central del predio. Los residuos que se generen 
por esta actividad serán recolectados y dispuestos por una empresa especializada. 
 
Delimitación del Área de Influencia 
 
Para la delimitación del Área de Influencia se consideraron las características existentes que prevalecen 
tanto en el sitio así como en su entorno. Como se ha mencionado a lo largo del estudio, el proyecto se 
encuentra dentro del municipio de Zapotlán el Grande por lo que predominan las actividades antrópicas 
como comerciales y habitacionales principalmente. 
 
Para delimitar el área de influencia del proyecto “RAGONZVILL, S.A. DE C.V.” Sucursal “RAGONZVILL II”, 
se analizaron diversos criterios ambientales (uso de suelo, urbanización existente, condiciones físicas de 
la zona tales como topografía, meteorología, geología e hidrología). 
 
Para delimitar el Área de Influencia se consideraron los siguientes factores: 
 

 La urbanización de la zona donde se encuentra la Estación de Servicio RAGONZVILL, S.A. DE 
C.V. es importante, ya que el predio se encuentra dentro del municipio de Zapotlán el Grande en 
una zona totalmente antrópica. 
 

 Las correspondientes medidas de seguridad están ligadas a las nuevas características de los 
equipos utilizados cumpliendo con las especificaciones de la normatividad vigente. De ahí que 
tanto el tanque, las tuberías, válvulas y bombas cumplen con estándares de calidad, además de 
contar con nuevos dispositivos de control para el monitoreo de hidrocarburos. 
 

 La ubicación del área del proyecto no se encuentra dentro de algún Área Natural Protegida, Sitios 
RAMSAR, Corredores de Vida Silvestre, Región Hidrológica Prioritaria, Región Marina Prioritaria, 
Región Terrestre Prioritaria o algún Área de Importancia para la Conservación de las Aves. 

 
Adicionalmente, se consideraron las restricciones en cuanto a las distancias establecidas por la Norma 
NOM-005-ASEA-2016 
 

 Distancias de Seguridad a elementos externos. El área de despacho de combustibles se debe 
ubicar a una distancia de 15.0 m medidos a partir del eje vertical del dispensario con respecto a 
los lugares de concentración pública, así como del Sistema de Transporte Colectivo o cualquier 
otro sistema de transporte electrificado en cualquier parte del territorio nacional. 

 
- Atendiendo la restricción espacial de la referida Norma Oficial Mexicana es posible establecer que 

no existen centros de afluencia masiva de personas a una distancia menor o igual a 15 metros 
respecto al eje vertical de cualquiera de las dos zonas de despacho proyectadas de la Estación de 
Servicio “RAGONZVILL, S.A. DE C.V.” sucursal “RAGONZVILL II”. 

 
 Ubicar el predio a una distancia de 100.0 metros con respecto a Plantas de Almacenamiento y 

Distribución de Gas L.P., tomando como referencia la ubicación de los tanques de almacenamiento 
localizados dentro de las plantas de gas al límite del predio propuesto para la Estación de Servicio. 

 
- Durante los recorridos no se identificaron Plantas de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. a 

una distancia menor a 100 metros. 
 

 Ubicar el predio a una distancia de 30.0 metros con respecto a antenas de radiodifusión o 
radiocomunicación, antenas repetidoras, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que 
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transportan productos derivados del petróleo; dicha distancia se debe medir tomando como 
referencia los límites del predio de la Estación de Servicio a los elementos de restricción señalados. 
 

- No se identificaron en los alrededores del predio en estudio antenas de radiodifusión, líneas de alta 
tensión o antenas repetidoras ni ductos de hidrocarburos.  
 

 Ubicar los tanques de almacenamiento de la Estación de Servicio a una distancia de 30.0 m con 
respecto a Instalaciones de Estación de Servicio de Carburación de Gas Licuado de Petróleo, 
tomar como referencia la tangente de los tanques de almacenamiento de la Estación de Servicio. 
 

- No se encontraron al momento de realizar la visita estaciones de Carburación de gas licuado de 
petróleo a una distancia de 30 metros o menos. 

 
De esta manera se determinó para el Área de Influencia un radio de 200 metros a partir del área de 
aplicación del sitio de estudio. 
 
A continuación se presenta dicho mapa del Área de Influencia definido para el proyecto de Estación de 
Servicio “RAGONZVILL, S.A. DE C.V.” sucursal “RAGONZVILL II”. 
 

 
Área de Influencia. 

 
Atendiendo la restricción espacial de la referida Norma Oficial Mexicana es posible establecer que no 
existen centros de afluencia masiva de personas a una distancia menor o igual a 15 metros respecto al eje 
vertical de cualquiera de las cuatro áreas de despacho proyectadas de la Estación de Servicio. 
 
El análisis aplicado indica que dentro del Área de Influencia con un radio de 200 metros, NO existen sitios 
con potencial de convocatoria popular con base a los recorridos de campo realizados. 
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El análisis de la identificación de actividades en los alrededores del predio en estudio radica en identificar 
cualquier sitio de convocatoria popular que podría representar una interacción de riesgo respecto al 
proyecto de evaluación. 
 
Identificación de Impactos Ambientales 
 
Con base en el análisis realizado, se tiene que como consecuencia de la construcción del proyecto de 
Estación de Servicio “RAGONZVILL II”, es factible la ocurrencia de un total de 22 impactos ambientales de 
los cuales 13 son adversos y 9 son positivos 
 

A partir de la revisión de los niveles de impacto valorados, se tiene que del total de efectos (22), el mayor 
número corresponde a impactos adversos compatibles con un total de 7 (31.81%) seguido de los impactos 
adversos moderados con un total de 6 (27.27%), seguido de los impactos positivos medianos con 5 
(22.72%). Finalmente con el mismo número de impactos (2) se tienen los impactos positivos altos y bajos, 
representando el 9.09% cada uno. 
 

Impactos ambientales del proyecto por tipo y nivel. 
 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

SEVEROS MODERADOS COMPATIBLES ALTOS MEDIANOS BAJOS 

0 6 7 2 5 2 

13 9 

22 

 
A continuación se elaboró la siguiente tabla en la cual se enlistan las acciones que potencialmente 
afectarían los componentes ambientales durante alguna de las diferentes etapas del proyecto. En esta 
tabla se incluyen también aquellas acciones que tendrán un impacto benéfico. 

 

Etapa del 
Proyecto 

Acción que genera 
el Impacto 

Impacto 

Componente 
sobre el cual 

incide el 
Impacto 

P
re

p
a

ra
c
ió

n
  

d
e
l 
te

rr
e

n
o
 

Operación de 
Maquinaria y 
vehículos de carga 
Para nivelación y 
compactación 

 Generación de partículas suspendidas. 

 Generación de ruido. 

 Generación de gases de combustión. 

 Modificación en la continuidad paisajística. 

Fauna, 
Atmósfera, 
Paisaje, Medio 
social 

Demolición de 
estructuras 

 Generación de ruido. 

 Generación de partículas suspendidas. 

 Generación de gases de combustión. 

Atmósfera, 
Medio social, 
Fauna. 

Excavación de fosa y 
nivelación del terreno 

 Generación de partículas suspendidas.  

 Generación de ruido. 

 Generación de gases de combustión.  

 Modificación de la continuidad paisajística.  

 Alteración de las características físico-químicas 
del suelo. 

Atmósfera, 
Medio Social, 
Suelo, Paisaje 

Fugas de combustible 
 Posible contaminación del suelo natural por 

hidrocarburos.   
Suelo 
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Contratación de 
personal 

 Generación de empleos.  Medio social 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a

 o
b

ra
 

Labores de 
excavación y 
cimentación 

 Modificación en la topografía. 

 Alteración de las características físico-químicas 
del suelo. 

 Generación de partículas suspendidas. 

 Generación de gases de combustión.  

 Generación de ruido. 

 Disminución de la superficie de infiltración de agua 
al subsuelo.  

 Modificación en la continuidad paisajística. 

Atmósfera, 
Suelo, Paisaje, 
Medio Social, 
Agua. 

Construcción de 
edificaciones 

 Generación de partículas suspendidas. 

 Generación de ruido. 

 Generación de gases de combustión. 

 Modificación en la continuidad paisajística. 

Agua, 
Atmósfera, 
Medio Social, 
Paisaje 

Creación y 
mantenimiento de 
áreas verdes 

 Permitirá la infiltración del agua al subsuelo de 
manera puntual. 

 Mejorará la calidad visual del paisaje.  

Agua, Paisaje 

Operación de 
Maquinaria y 
vehículos de carga 

 Generación de gases de combustión. 

 Generación de ruido.  

Atmósfera, 
Medio Social. 

Fugas de combustible 
 Posible contaminación del suelo natural por 

hidrocarburos.   
Suelo 

Contratación de 
personal 

 Generación de empleos. Medio social 

O
p

e
ra

c
ió

n
 y

 M
a

n
te

n
im

ie
n
to

 

Generación aguas 
residuales 

 Calidad de agua alterada.    Agua 

Creación y 
mantenimiento de 
áreas verdes 

 Permitirá la infiltración del agua al subsuelo de 
manera puntual. 

 Mejorará la calidad visual del paisaje. 

Agua, Paisaje 

Fugas de combustible 

 

 Posible contaminación del suelo y subsuelo por 
hidrocarburos.  
 

Suelo 

Equipo de monitoreo 
 Monitoreo apropiado para la detección de fugas 

de combustible. 
Suelo 

Generación de 
residuos peligrosos 

 Contaminación por materiales con residuos de 
hidrocarburos (estopas), recipientes plásticos 
vacíos (lubricantes y aditivos), lodos y agua 
provenientes de la trampa de grasas. 

 Aumento en la cantidad de residuos. 

Suelo, Medio 
Social 

Contratación de 
personal 

 Generación de empleos.  Medio social 

 
La identificación de los impactos relacionados con las actividades de preparación, construcción y operación 
y mantenimiento de la Estación de Servicio son clasificados como moderados y compatibles, esto por la 
superficie de la obra y las características en las que se encuentra ya que corresponde a un área donde se 
realizan actividades antrópicas principalmente agropecuarias. Las medidas de mitigación contempladas 
son una garantía a mediano y corto plazo para que estos espacios permitan la continuidad de evolución y 
desarrollo de las áreas en crecimiento en condiciones más compatibles con su entorno. 
 
Cabe precisar que la ubicación del área donde se llevará a cabo el proyecto, permite la realización de esta 
actividad por lo que se confirma la viabilidad de este proyecto, al no comprometerse la biodiversidad, ni se 
provocará el incremento de la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del agua o la disminución 
significativa de su captación; y que los factores ambientales modificados con el establecimiento de la 
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presente Estación de Servicio, se verán mitigados por la seguridad y sustentabilidad que este tipo de 
comercios consideran desde su diseño, al cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la 
normatividad ambiental aplicable. 
 
Medidas de Mitigación 
 
Con base en la valoración de impactos ambientales, se procedió a la elaboración de medidas de mitigación 
las cuales tienen como objetivo principal la prevención, control y atenuación de los impactos adversos 
identificados, mismas que se deberán considerar para garantizar la seguridad dentro de las instalaciones 
de la Estación. 
 
Las medidas de mitigación que fueron propuestas se basan en la información del proyecto Ejecutivo, así 
como en los trabajos de campo efectuados por los técnicos involucrados en la elaboración de este Informe 
Preventivo. Las medidas se aplican principalmente para prevenir, minimizar y/o compensar los impactos 
previstos que puedan originarse durante las diferentes etapas del proyecto. La observancia de las medidas 
de mitigación tendrá corresponsabilidad con la supervisión ambiental de dichos trabajos, el cumplimiento 
por parte de los trabajadores así como de los lineamientos establecidos para el proyecto, empeño y 
exigencia por parte del promovente. 
 
Conclusiones 
 
El predio en estudio corresponde a un terreno en donde actualmente se conserva en una gran área el suelo 
natural, en los alrededores del mismo se tiene la presencia de casas habitacionales principalmente así 
como locales comerciales, calles y avenidas. 
 
Con base en la identificación de los impactos ambientales que serán generados durante las diferentes 
etapas del proyecto, así como las medidas propuestas, es importante señalar que se generará un balance 
del mismo. Si bien es cierto que existen algunos impactos que son difícilmente mitigables por lo que las 
medidas fueron propuestas para aquellos impactos que puedan ser mitigados o evitados. 
 
La Estación de Servicio “RAGONZVILL, S.A. DE C.V.” sucursal “RAGONZVILL II” Tendrá como principal 
objetivo el servicio de venta de combustibles a las unidades vehiculares a motores de Gasolina que circulen 
por la Calle Obispo Serafín Vázquez, así como por la calle Zapotiltic. 
 
Con base al Dictamen de Trazo, Usos y Destinos se tiene lo siguiente: 
 

En atención su solicitud de Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, de fecha 15 de junio 
del año 2020, que promueve ante esta Dirección de Ordenamiento Territorial, para la certificación de la 
finca urbana marcada con el número 523 de la Avenida Obispo Serafín Vázquez Elizalde en la colonia 
“SOLIDARIDAD”, con número de cuenta catastral U033435, con una extensión superficial aproximada 
de 755.96 metros cuadrados. 
 
De este modo, el uso de suelo del predio precisado en el párrafo que antecede se encuentra clasificado 
como Área Urbana sujeta a Renovación, Mixto Distrital Intensidad Alta (AU-RN 03, MD-4), asimismo, 
se encuentra afectado por un área de restricción por vialidad, vialidad principal (RI-VL-VP 03) DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON EL Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapotlán el 
Grande, Jalisco, Distrito 1 “CIUDAD GUZMAN”, Subdistrito 2 “ISSSTE-SOLIDARIDAD” 
 
Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II inciso e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad a las atribuciones previas por 
el artículo 162, 164 y demás relativos y aplicables del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, en consecuencia, SE EMITE DICTAMEN DE TRAZO, 
USOS Y DESTINOS ESPECÍFICOS, COMPATIBLE al giro solicitado en específico ESTACIÓN DE 
SERVICIO 
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El predio de la estación se encuentra dentro del municipio de Zapotlán el Grande estando apegado a los 
lineamientos descritos por la normatividad local y federal; contará con dos tanques de almacenamiento de 
tipo subterráneo de doble pared, un tanque bipartido para el almacenamiento de gasolina Premium (60,000 
litros) y gasolina Magna (60,000 litros), y otro tanque con capacidad de 100,000 litros para el 
almacenamiento de combustible Diesel. 
 
Con base al análisis concerniente en cuanto a Áreas Naturales y Prioritarias se tiene que en el área donde 
se pretende llevar a cabo la construcción de la obra no se encuentra inserto en algún Área Natural 
Protegida, ni Prioritaria, así mismo no se inserta dentro de algún sitio RAMSAR, un Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICA) o corredor biológico. 
 
De acuerdo con las cartas geológicas, edafológicas y topográficas del INEGI, así como del SGM, no se 
reporta la presencia de estructuras geológicas como fallas y fracturas que crucen el predio o se sitúen cerca 
del mismo. La topografía del sitio al ubicarse dentro de un área totalmente urbanizada es totalmente plana. 
 
En el Estudio de Mecánica de Suelos se señala que de acuerdo a los trabajos realizados en campo y en 
laboratorio se concluye lo siguiente: No se prevé la aparición del nivel de aguas freáticas en por lo menos 
15 m de profundidad. 
 
Con base en el análisis de impactos ambientales realizado se tiene que como consecuencia de las 
actividades que engloban la obra (preparación, construcción y operación y mantenimiento), es factible la 
ocurrencia de un total de 22 impactos ambientales; de los cuales 13 son adversos y 9 son positivos. 
 
La construcción y puesta en operación de la Estación de Servicio generará empleos tanto permanentes 
como temporales por lo que es considerado como un impacto positivo ya que mejorará la economía de las 
familias de las personas que sean contratadas en las diferentes etapas del proyecto así como al contar con 
este tipo de servicios de recarga de gasolina a vehículos automotores, reducirá tiempo y dinero en cuanto 
a los traslados de las personas que visiten la Estación para algún tipo de servicio. 
 
La ubicación de los tanques de almacenamiento y de los dispensarios con respecto a puntos de reunión 
y/o lugares de concentración masiva, cumplirá con las distancias mínimas requeridas en el Reglamento de 
la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en 
Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.  
 
Las medidas de seguridad que en su momento se llevarán a cabo, estarán ligadas a las nuevas 
características de los equipos utilizados para el cumplimiento de las especificaciones indicadas por la 
normatividad ambiental aplicable. De ahí que tanto los tanques, las tuberías, válvulas y bombas cumplirán 
con los estándares de calidad. La Estación de Servicio cumplirá con los criterios constructivos los cuales 
están enfocados en la disminución de riesgos tanto a la salud como al ambiente. 
 
La vida útil de la Estación de Servicio se estima en 50 años desde el inicio de operaciones de acuerdo al 
tiempo de vida útil de los principales elementos, para los tanques de almacenamiento el proveedor 
menciona una vida útil de 30 años, sin embargo pueden considerarse modificaciones antes del término de 
la vida útil, tanto de los tanques como de las instalaciones en general con el objetivo de incrementar las 
medidas de seguridad y la disminución de posibles impactos al ambiente. Lo anterior acorde a las 
actualizaciones o avances tecnológicos que se presenten a futuro en este campo. 
 
En conclusión, la construcción de la Estación de Servicio generará impactos tanto positivos como 
negativos, estos últimos si bien es cierto que algunos impactos son difícilmente mitigables, la correcta 
implementación de las medidas de mitigación y compensación citadas en este documento ayudarán a que 
exista un equilibrio con los diferentes componentes ambientales valorados. 
 
 
 


