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CAPÍTULO I. 
 
Datos Generales del Proyecto, Promovente y Responsable del Estudio de Impacto Ambiental. 
 

I.1 Proyecto. 
 
El proyecto “Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” comprende la etapa de 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y en su caso abandono de una 
instalación para Expendio al Publico de Gas L.P. Carburante mediante Estación de Servicio con 
fin Específico, que se pretende desarrollar en un predio ubicado en: Calle E. Zapata, #1 “B”, 
Col. Vanegas, C.P. 78500, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosí. 
 
La Estación de Suministro de Gas L.P. para carburación es un sistema fijo y permanente para 
almacenar y trasegar Gas L.P. que mediante su instalación apropiada se hace el llenado de 
recipientes montados permanentemente en los vehículos que lo usan para su propulsión 
(carburación). 
 
Del Alcance del presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental. 
 
El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental se presenta para obtener la autorización 
en la materia para la ejecución de las etapas de preparación del sitio, construcción, operación 
y mantenimiento y en su caso la etapa de abandono, y comprende las siguientes acciones, 
obras e instalación de:  
 

 Zona de Almacenamiento la cual albergará 1 (uno) Tanque de almacenamiento con una 
capacidad de 5,000.00 (cinco mil litros) especial para Gas L.P.; La capacidad máxima de 
llenado será del 90%, es decir, 4,500.00 Litros. 

 Almacenamiento y suministro de Gas L.P. 
 Tuberías, accesorios, válvulas y mangueras. 
 Maquinaria (1 bomba) 
 Toma de recepción y suministro. 
 Válvulas de seguridad (relevo de presión hidrostática); válvula de cierre automático 

(exceso de flujo, de no retroceso). 
 Isleta de suministro. 
 Instalación Sanitaria.  
 Área de circulación. 
 Instalación eléctrica 
 Techumbre para la Isla de Suministro. 

 
Las actividades que se desarrollarán durante la operación de la estación son: 
 

1. Recepción de Gas L.P., por medio de auto tanques para su trasiego al tanque de 
almacenamiento. 

2. Almacenamiento de Gas L.P., en 1 (uno) tanque horizontal (tipo salchicha) con una 
capacidad de 5,000.00 Lts., y que se ocupará al 90% como máxima capacidad de 
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CAPITULOI. 

Datos Generales del Proyecto, Promovente y Responsable del Estudio de Impacto Ambiental. 

1.1 Proyecto. 

El proyecto “Estaciéën de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” comprende la etapa de 

preparacién del sitio, construccién, operacién y mantenimiento y en su caso abandono de una 

instalacién para Expendio al Publico de Gas L.P. Carburante mediante Estacién de Servicio con 

fin Especifico, gue se pretende desarrollar en un predio ubicado en: Calle E. Zapata, #1 “B”, 

Col. Vanegas, C.P. 78500, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosi. 

La Estacién de Suministro de Gas L.P. para carburacién es un sistema fijo y permanente para 

almacenar y trasegar Gas L.P. due mediante su instalacién apropiada se hace el llenado de 

recipientes montados permanentemente en los vehiculos gue lo usan para su propulsién 

(carburaci6ën). 

Del Alcance del presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental. 

El presente Informe Preventivo de lImpacto Ambiental se presenta para obtener la autorizacién 

en la materia para la ejecucién de las etapas de preparacién del sitio, construccién, operacién 

y mantenimiento y en su caso la etapa de abandono, y comprende las siguientes acciones, 

obras e instalaciën de: 

@ Zonade Almacenamiento la cual albergard 1 (uno) Tandue de almacenamiento con una 

capacidad de 5,000.00 (cinco mil litros) especial para Gas L.P.; La capacidad maêxima de 

llenado serd del 90%, es decir, 4,500.00 Litros. 

Almacenamiento y suministro de Gas L.P. 

Tuberias, accesorios, valvulas y mangueras. 

Maaguinaria (1 bomba) 

Toma de recepcién y suministro. 

Valvulas de seguridad (relevo de presién hidrostatica); valvula de cierre automatico 

(exceso de flujo, de no retroceso). 

Isleta de suministro. 

Instalacién Sanitaria. 

Area de circulaciën. 
Instalaci6ën elêctrica 

Techumbre para la Isla de Suministro. 
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Las actividades gue se desarrollarên durante la operaciéën de la estacién son: 

1. Recepcién de Gas L.P., por medio de auto tangues para su trasiego al tangue de 

almacenamiento. 

2. Almacenamiento de Gas L.P., en 1 (uno) tangue horizontal (tipo salchicha) con una 

capacidad de 5,000.00 Lts.,, y due se ocuparê al 90% como maxima capacidad de 
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llenado. 
3. Suministro de Gas L.P. a usuarios finales. 
4. Actividades propias de mantenimiento de este tipo de instalaciones. 
5. Actividades administrativas relacionadas con la comercialización del Gas L.P. 

 
La capacidad de almacenamiento será en un recipiente horizontal de 5,000.00 Litros de agua 
al 100%; el máximo llenado del tanque será igual al 90%, es decir, 4,500.00 Litros equivalentes 
a 2,430 kg de Gas L.P., con lo que se pretende cubrir una parte del mercado de la zona. 
 
La construcción de los equipos, tanque y áreas en donde se tendrá el almacenamiento y 
trasiego del Gas L.P., se realizará bajo procedimientos acreditados y reconocidos a nivel 
internacional; así como el estricto cumplimiento de las Norma Oficial Mexicana NOM-003-
SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la Carburación, Diseño y Construcción''. 
 
I.1.1 Nombre del proyecto. 
 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
Las instalaciones que comprende el presente proyecto se localizan en un predio que se ubica 
en la traza urbana del municipio, específicamente en Calle E. Zapata, #1 “B”, Col. Vanegas, C.P. 
78500, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosí. 
 
Criterios de ubicación. 
 
En la selección del predio para la construcción de la Estación de carburación se consideraron 
diversos aspectos tanto técnicos como ambientales y por supuesto socioeconómicos, para 
elegir el sitio de menor costo ambiental y económico. 
 
Algunas de las consideraciones para la selección del sitio son los siguientes: 
 
Criterios Ambientales. 

 Condiciones ambientales del predio el cual ha sido previamente perturbado por la 
urbanización del mismo, y en donde antes se prestaba el servicio de rastro municipal, 
actualmente se encuentra en abandono, reduciendo efectos negativos de los Impactos 
ambientales potenciales sobre los componentes bióticos, abióticos. 

 No ubicarse dentro de áreas naturales protegidas, riqueza faunística o sitios de gran 
valor escénico o paisajístico. 

 
Criterios Técnicos y de Seguridad. 

 Predios colindantes y sus construcciones libres de riesgos probables para la seguridad 
de la estación. 

 No existencia de líneas de alta tensión que crucen el predio ya sean aéreas o por ductos 
bajo tierra, ni tuberías de conducción de hidrocarburos ajenas a la estación. 

mas eficaz Preyectet Erergeticos 

llenado. 

3. Suministrode Gas L.P.a usuarios finales. 

4. Actividades propias de mantenimiento de este tipo de instalaciones. 

5,  Actividades administrativas relacionadas con la comercializaciéën del Gas L.P. 

La capacidad de almacenamiento ser en un recipiente horizontal de 5,000.00 Litros de agua 

al 100%; el maximo llenado del tandue serd igual al 90%, es decir, 4,500.00 Litros eguivalentes 

a 2,430 kg de Gas LP., con lo gue se pretende cubrir una parte del mercado de la zona. 

La construcciéën de los eguipos, tangue y areas en donde se tendrd el almacenamiento y 

trasiego del Gas L.P., se realizarê bajo procedimientos acreditados y reconocidos a nivel 

internacional; asi como el estricto cumplimiento de las Norma Oficial Mexicana NOM-003- 

SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la Carburacién, Disefio y Construccién". 

(1.1 Nombre del proyecto. 

“Estacién de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 

1.1.2 Ubicacién del proyecto. 

Las instalaciones gue comprende el presente proyecto se localizan en un predio gue se ubica 

en la traza urbana del municipio, especificamente en Calle E. Zapata, #1 “B”, Col. Vanegas, C.P. 

78500, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosi. 

Criterios de ubicacién. 

En la seleccién del predio para la construccién de la Estacién de carburacién se consideraron 

diversos aspectos tanto técnicos como ambientales y por supuesto socioeconémicos, para 

elegir el sitio de menor costo ambiental y econémico. 

Algunas de las consideraciones para la selecciéën del sitio son los siguientes: 

Criterios Ambientales. 

@  Condiciones ambientales del predio el cual ha sido previamente perturbado por la 

urbanizaci6ën del mismo, y en donde antes se prestaba el servicio de rastro municipal, 

actualmente se encuentra en abandono, reduciendo efectos negativos de los Impactos 

ambientales potenciales sobre los componentes biéticos, abioticos. 

@ No ubicarse dentro de Areas naturales protegidas, rigueza faunistica o sitios de gran 

valor escénico o paisajistico. 

Criterios Técnicos y de Seguridad. 

@  Predios colindantes y sus construcciones libres de riesgos probables para la seguridad 

de la estacién. 

@ No existenciade lineasde alta tensiën gue crucen el predio ya sean aéreas o por ductos 

bajo tierra, ni tuberias de conduccién de hidrocarburos ajenas a la estacidn. 
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 Suelos estables y que no presente alto riesgo de hundimientos o deslizamientos e 
inundaciones. 

 Contar como mínimo con acceso consolidado que permita el tránsito seguro de 
vehículos. 

 Obstáculos importantes para la ejecución de las obras. 
 Rutas de acceso directo. 
 Fuentes y centros de abastecimiento y/o suministro de materiales y de agua, 

requeridos durante las diversas etapas del proyecto. 
 

Con base en estos criterios, se determinó que el predio antes mencionado evitó incrementar 
el nivel de impacto ambiental que actualmente existe en el Área de Influencia. 
 
Coordenadas del Predio. 
 
El terreno cuenta con una superficie total aproximada de 2,711.81 m2, de los cuales 650 m2 se 
usarán para la construcción de la Estación de Carburación, sin embargo, se realizará la 
limpieza de todo el predio. Cuenta con frente y salida por la calle E. Zapata. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por las áreas de ingeniería y topografía se tienen las 
siguientes coordenadas aproximadas UTM. 
 
Tabla 1. Coordenadas del predio y del área destinada a la estación. 

Predio General 
Coordenadas Aproximadas UTM, Zona 14 

Punto X/Este Y/Norte 
P1 301574.51  2643686.35  
P2 301638.16  2643673.11  
P3 301629.30  2643630.53  
P4 301565.66  2643643.77  

Superficie 2,711.81 m2 
 

Estación de Carburación "Vanegas" 
Coordenadas Aproximadas UTM, Zona 14 

Punto X/Este Y/Norte 
P1a 301570.32  2643666.18  
P2a 301598.25  2643660.05  
P3a 301593.07  2643638.06  
P4 301565.66  2643643.77  

Superficie 650.00 m2 

 
El terreno presenta las siguientes colindancias:  
 

 Al Norte, en 30 metros con terreno baldío propiedad de la misma empresa. 
 Al Sur, en 30.00 metros, con Boulevard E. Zapata. 
 Al Oeste, en 30.00 metros con terreno baldío. 
 Al Este, en 30.00 metros con terreno baldío. 

EP GIPESA 
@  Suelos estables y gue no presente alto riesgo de hundimientos o deslizamientos e 

inundaciones. 

@  Contar como minimo con acceso consolidado ague permita el transito seguro de 

vehiculos. 

@  Obstaculosimportantes para la ejecuciéën de las obras. 

Rutas de acceso directo. 

@ Fuentes y centros de abastecimiento y/o suministro de materiales y de agua, 

regueridos durante las diversas etapas del proyecto. 

@ 

Con base en estos criterios, se determiné gue el predio antes mencionado evité incrementar 

el nivel de impacto ambiental gue actualmente existe en el Area de Influencia. 

Coordenadas del Predio. 

Elterreno cuenta con una superficie total aproximada de 2,711.81 m2, de los cuales 650 m2 se 

usardn para la construccién de la Estaciéën de Carburacién, sin embargo, se realizarê la 

limpieza de todo el predio. Cuenta con frente y salida por la calle E. Zapata. 

De acuerdo con los datos proporcionados por las dreas de ingenieria y topografia se tienen las 

siguientes coordenadas aproximadas UTM. 

Tabla 1. Coordenadas del predio y del drea destinada a la estacidn.   

Predio General 

Coordenadas Aproximadas UTM, Zona 14 

| Punto  |  X/Este  |  VWNorte  | 
  

  

        

P1 301574.51 2643686.35 

P2 301638.16 2643673.11 

Pp3 301629.30 2643630.53 

Pd 301565.66 2643643.77   
Superficie 2,711.81 m2 

  

Estacién de Carburacién "Vanegas" 

Coordenadas Aproximadas UTM, Zona 14 

| Punto Este || vNore 
  

  

    
Superficie 650.00 m2 

    

Elterreno presenta las siguientes colindancias: 

@ 
@ 

@ 

Pla 301570.32 2643666.18 

P2a 301598.25 2643660.05 

P3a 301593.0/ 2643638.06 

pa 301565.66 2643643./1/ 
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Al Norte, en 30 metros con terreno baldio propiedad de la misma empresa. 

Al Sur, en 30.00 metros, con Boulevard E. Zapata. 

Al Oeste, en 30.00 metros con terreno baldio. 

Al Este, en 30.00 metros con terreno baldio. 
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Fig. 1. Macro localización de la Estación de Carburación. 
 
 
 
 

MEI GIPESA 
Fig. 1. Macro localizacién de la Estacién de Carburacidn. 
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Fig. 2. Localización del Predio donde se realizarán las actividades. 
 
 
 
 
 

Ma GIPESA 
Fig. 2. Localizacidn del Predio donde se realizardn las actividades. 
  

  

    LOEALIEACIOMN:Calle Emiliana Zapata Mu.1 “B”. Col. Vanegas. C.P. 78500. 
Municipio de Vanegas. Esafa de San Luis Potasi 
  

  

Simbologia 

Im Predio General 

EE "Estacidn de Garburaciën de Gas L.P. “Vanegas”* 

  

  

  

  

  

  

  

“Predio General" 

Goordenadas apraximadas UTM Zoma 14 

Punta M/Este Y/Norte 

P1 30157451 2643686325 

P2 aD16aa 16 2643673 11 

Pa 30162930 | 2643630.53 

P4 30156566 2643643 TT       

Superlicie aprox.: 2,711 81 m2 

  

  

  

  

  

  

      
"Estarciën de Carburaciën “Vanegas”' 

Goordenardas apraximadas UTM Zona 14 

Punta X/Este Y/Norte 

Pia 30157032 | 26436661 

Poa 30159825 | 2643660.05 

Paa 301593 07 2643628 06 

Pd 30156566 | 2643643 77     
  

Superficie aprox : 50.00 m2 

  

Zonra: 

MEE] 
SALTIGAS, S.A. DE C.V. 

14   
  

  

  

  

Proyaeka: 

“Estacidn de Carburaciën de Gas L.P. "Vanegas", 
San Luis Potosi" 

Plana: VETA GENERAL DE LA UBICACION DEL POLGOND 
DONDIE SE REM. LAS ACTIVIDADES 
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I.1.3 Superficie total de predio y del proyecto. 
 
De acuerdo a la Licencia de uso de suelo DOP/00035/2020 de fecha 19 de febrero del 2021, el 
predio tiene una superficie de 2,711.81 m2, la estación de carburación ocupará 650.00 m2. 
 
I.1.3.1 Superficie Total requerida para ejecutar el proyecto. 
 
Se destinarán 650.00 m2 para la construcción de la estación.  
 
I.1.3.2 Superficie de afectación. 
 
La superficie de afectación corresponde a los 2,711.81 0 m2 del predio, ya que si bien solo se 
destinarán para la estación de carburación 650.00 m2, por las condiciones ambientales 
presentes se hará la limpieza de todo el predio para la futura instalación de una Planta de 
Distribución, en el caso de los edificios presentes y fuera del área de carburación, serán 
conservados y remozados (reparaciones menores y pintados) para su posterior uso, en el caso 
del edificio que parece fue un corral (dentro del área destinada a la estación de carburación) será 
demolido y los escombros serán retirados, por lo que se considera que los 2,711.81 m2 son 
afectados en su totalidad. 
 
I.1.3.3 Superficie para obras permanentes. 
 
Se destinarán 650.00 m2 para las obras permanentes de la estación de carburación.  
 
La distribución de la infraestructura dentro del área de afectación es la siguiente: 
 
Tabla 2. Distribución de áreas del proyecto. 

“Estación de Carburación “Vanegas”” 
Obra, Infraestructura, área. Superficie Total por Obra (m2) 

Oficina y Baños 18.00 
Fosa séptica 4.30 
Banquetas 4.95 
Área de Suministro 5.00 
Área sistema para tuberías 2.75 
Área de almacenamiento 67.20 
Zona de descarga de autotanque 24.00 
Área de circulación , patios de maniobra y sin actividad especirfica 523.8 

Subtotal Obras Permanentes Estación de Carburación 650.00 
Edificios que serán conservados- 140.00 
Áreas diversas sin actividad especifica (futura instalación de Planta de 
distribución) 1921.81 

Subtotal área libre 2061.81 
TOTAL 2711.81 

  

i GIPESA 
maseficaz Proyectos Energeticos 

1.1.3 Superficie total de predio y del proyecto. 

De acuerdo a la Licencia de uso de suelo DOP/00035/2020 de fecha 19 de febrero del 2021, el 

predio tiene una superficie de 2,711.81 m2, la estacién de carburacién ocupar4 650.00 m2. 

1.1.3.1 Superficie Total reduerida para ejecutar el proyecto. 

Se destinardn 650.00 m2 para la construcciën de la estaciën. 

1.1.3.2 Superficie de afectacién. 

La superficie de afectaciën corresponde a los 2,711.81 0 m2 del predio, ya gue si bien solo se 

destinardn para la estacién de carburaciën 650.00 m2, por las condiciones ambientales 

presentes se hard la limpieza de todo el predio para la futura instalaciéën de una Planta de 

Distribuci6én, en el caso de los edificios presentes y fuera del &rea de carburacién, seran 

conservados y remozados (reparaciones menores y pintados) para su posterior uso, en el caso 

del edificio gue parece fue un corral (dentro del rea destinada a la estacién de carburaci6ën) serd 

demolido y los escombros serén retirados, por lo gue se considera gue los 2,711.81 m2 son 

afectados en su totalidad. 

1.1.3.3 Superficie para obras permanentes. 

Se destinarên 650.00 m2 para las obras permanentes de la estacién de carburacién. 

La distribuciéën de la infraestructura dentro del 4rea de afectaciën es la siguiente: 

Tabla 2. Distribucidn de dreas del proyecto. 
  

“Estacién de Carburacién “Vanegas”” 

| Obra, Infraestructura, area. Superficie Total por Obra (m?) 

  

  

  

  

  

  

  

    

Oficina y Bafios 18.00 

Fosa séptica 4.30 

Banduetas 4.95 

Area de Suministro 5.00 

Area sistema para tuberias 2.75 

Area de almacenamiento 67.20 

Zona de descarga de autotandgue 24.00 

Area de circulacién, patios de maniobra y sin actividad especirfica 523.8 

Edificios due seran conservados- 140.00 

Areas diversas sin actividad especifica (futura instalacién de Planta de 

distribucién) 192181   
| Subtotal drea libre 2061.81 

  
TOTAL 2711.81 
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I.1.4 Inversión requerida.  
 
El costo estimado de inversión es  

 
 
I.1.5 Número de empleos directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto 
 
Directos Permanentes: 3 
Indirectos: 6 
 
I.1.6 Duración total de Proyecto. 
 
(Incluye todas las etapas o anualidades) o parcial (desglosada por etapas, preparación del sitio, 
construcción y operación). 
 
El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental ampara las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación, mantenimiento y en su caso abandono y se estima que serán necesarios 
12 meses (1 año) para las etapas de preparación del sitio y construcción y 30 años para la etapa 
de operación y mantenimiento, con altas probabilidades a ampliarse por un periodo similar. 
 
No se considera etapa de abandono ya que aun en caso de que se termine la vida útil del tanque 
o de cualquiera de los equipos y tuberías, serán sometidos a pruebas para verificar su integridad 
mecánica y en caso de ser necesario serán sustituidos para continuar operando la Estación de 
Carburación. 
 
Tabla 3. Cronograma de trabajo. 

 Tiempo estimado de ejecución o desarrollo. 

Etapa o actividad para desarrollar 
Meses AÑO 1 HASTA 

AÑO 30 
No 

definido 3 6 9 12 
Obtención de Permisos Federales y 
Municipales 

      

Preparación del sitio.       
Construcción       

Obra mecánica       
Obra eléctrica       
Procuración e instalación de equipos       
Pruebas a equipos.       

Pruebas de operación       

Operación       

Abandono       

  

Datos Patrimoniales de la Persona Moral, Art. 113 fracción III de
la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

af ' GIPESA 
maseficaz Preyeetes Erergeticos 

1.1.4 Inversién reguerida. 

(1.5 Nuimero de empleos directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto 

Directos Permanentes:3 

Indirectos: 6 

1.1.6 Duracién total de Proyecto. 

(Incluye todas las etapas o anualidades) o parcial (desglosada por etapas, preparacidn del sitio, 

construccién y operacidn). 

El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental ampara las etapas de preparacién del sitio, 

construccién, operacién, mantenimiento y en su caso abandono y se estima due seran necesarios 

12 meses (1 afio) para las etapas de preparacién del sitio y construcciéën y 30 afos para la etapa 

de operacién y mantenimiento, con altas probabilidades a ampliarse por un periodo similar. 

No se considera etapa de abandono ya gue aun en caso de due se termine la vida util del tanague 

ode cualguiera de los eguipos y tuberias, serên sometidos a pruebas para verificar su integridad 

mecanica y en caso de ser necesario seran sustituidos para continuar operando la Estaciéën de 

Carburacién. 

Tabla 3. ma de     
Obtenciéën de Permisos Federales y 

Municipales 

Preparaciën del sitio. 

Construcciën 

Obra mecdnica 

Obra eléctrica 

Procuracién e instalacién de eduipos 

Pruebas a edguipos. 

Pruebas de operacién 

Operaciën 

Abandono 
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I.2 Promovente. 
 

I.2.1 Nombre o razón social. 
 

SALTIGAS, S.A. DE C.V. 
 
I.2.2 Registro federal de contribuyentes 
 

SAL160915V80 
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal. 
 
C. Héctor Gerardo Sánchez Padilla 

Representante Legal 
 

En el Anexo 1A se encuentra la documentación legal de Promovente. 
 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal, para recibir notificaciones, 
 

 
 
 
 
 
  

Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico del Representante Legal, Art. 113
fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

n GIPESA 
mas eficaz Faerie Has 

1.2 Promovente. 

1.2.1 Nombre o razén social. 

SALTIGAS, S.A. DE C.V. 

1.2.2 Registro federal de contribuyentes 

SAL160915V80 

1.2.3 Nombre y cargo del representante legal. 

C. Héctor Gerardo Sénchez Padilla 

Representante Legal 

En el Anexo 1A se encuentra la documentaciéën legal de Promovente. 

1.2.4 Direccién del promovente o de su representante legal, para recibir notificaciones, 

  
“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 

SALTIGAS S.A. DE C.V. 
  
Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 

Pdgina 8 de 9



 

 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 
 

Página 9 de 9 

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental. 
 
I.3.1 Nombre o razón social. 
 

Grupo de Ingenieros en Proyectos Energéticos S.A de C.V. (GIPESA). 
 
I.3.2 Registro federal de contribuyentes 
 

RFC: GIP 140527T95 
 
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 
 

Ing. José Alberto Conde Romero. 
Director Técnico 
Cedula Profesional No. 3201869 

 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 
 

 

 
 

Domicilio, Teléfono y Correo
Electrónico del Responsable
Técnico del Estudio, Art. 113
fracción I de la LFTAIP y 116
primer párrafo de la LGTAIP.

n GIPESA 
mas eficaz Faerie Has 

1.3 Responsable de la elaboracién del estudio de Impacto Ambiental. 

1.3.1 Nombre orazén social. 

Grupo de Ingenieros en Proyectos Energéticos S.A de C.V. (GIPESA). 

1.3.2 Registro federal de contribuyentes 

RFC: GIP 1405271795 

1.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 

Ing. José Alberto Conde Romero. 

Director Técnico 

Cedula Profesional No. 3201869 

1.3.4 Direccién del responsable técnico del estudio 
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CAPÍTULO II. 
 
Referencias, Según Corresponda, al o los Supuestos del Artículo 31 de la ley general del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
II.1 Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos 

naturales y, en general, todos los impactos a, ambientales relevantes que puedan producir o actividad. 
 
En este caso, se indicará cual será la norma oficial mexicana a la cual deberá sujetarse el promovente, misma que establecerá las especificaciones de 
protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la obra y/o actividad de que se trate, y no deberá confundirse 
con aquella normatividad que especifican aspectos sobre el diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento del proyecto, ya que éstas en su 
mayoría indican límites máximos permisibles y/o características de diseño de ingeniería que no contemplan variable ambiental, dicha información tiene un 
valor de 3, por la información técnica jurídica y/o administrativa que fundamenten y motiven el supuesto que nos ocupa. 
 
Con base a lo señalado en el ACUERDO por el que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, hace del conocimiento los contenidos normativos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones que regulan 
las emisiones, descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que 
puedan producir las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petróleo para carburación, a efecto de que sea procedente 
la presentación de un informe preventivo en materia de evaluación del impacto ambiental, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de Enero del 2017, las siguientes normas regulan las descargas y emisiones y en general todos los impactos relevantes. 
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CAPITULO II. 

Referencias, Seguin Corresponda, al o los Supuestos del Articulo 31 de la ley general del edguilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente. 

1.1 Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones due regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos 

naturales y, en general, todos los impactos a, ambientales relevantes gue puedan producir o actividad. 

En este caso, se indicard cual serd la norma oficial mexicana a la cual deberd sujetarse el promovente, misma gue establecerd las especificaciones de 

proteccién ambiental para la planeacidn, disefio, construccién, operacién y mantenimiento de la obra y/o actividad de gue se trate, y no deberd confundirse 

con aguella normatividad gue especifican aspectos sobre el disefio, construccién, instalacién, operacidn y mantenimiento del proyecto, ya gue éstas en su 

mayoria indican limites maximos permisibles y/o caracteristicas de disefio de ingenieria gue no contemplan variable ambiental, dicha informacidn tiene un 

valor de 3, por la informacidn técnica juridica y/o administrativa gue fundamenten y motiven el supuesto gue nos ocupa. 

Con base a lo sefialado en el ACUERDO por el gue la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecciéën al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos, hace del conocimiento los contenidos normativos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones gue regulan 

las emisiones, descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes gue 

puedan producir las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petréleo para carburacién, a efecto de gue sea procedente 

la presentacién de un informe preventivo en materia de evaluaciéën del impacto ambiental, publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién el 24 de Enero del 2017, las siguientes normas regulan las descargas y emisiones y en general todos los impactos relevantes. 
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Tabla 1. Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto. 
Emisión 
efluente 

Etapa en que es 
generada Norma y especificaciones aplicables. Vinculación con el proyecto Cumplimiento 

NOM-01-SEMARNAT-1996, Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de 
proteger su calidad y posibilitar sus usos. 

Aguas 
residuales 

Preparación, 
construcción e 

Instalación. 
 

Operación y 
Mantenimiento. 

3.5 Bienes nacionales 
 
Son los bienes cuya administración está a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua en términos 
del artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales. 

No aplica, las aguas residuales que se 
generarán durante las distintas etapas del 
proyecto no serán vertidas a ningún 
cuerpo o suelo. 

No aplica. 
 
En el caso de la etapa de preparación y 
construcción del sitio, las aguas residuales 
sanitarias que se generen serán dispuestas 
conforme lo siguiente: 
 
1. Dado que el predio se ubica en zonas 

urbanizadas en estas es factible encontrar 
servicios sanitarios a los cuales los 
trabajadores acudirán. 
 

2. En caso de no encontrar estos servicios se 
contratará a una empresa que rente sanitarios 
portátiles (tipo SANIRENT), la empresa 
seleccionada deberá contar con los permisos 
correspondientes para: 

 La instalación de este tipo de equipos o 
servicios. 

 Recolección de aguas residuales tipo 
sanitarios y/o grises. 

 Transporte de aguas residuales y grises. 
 Disposición final de las aguas residuales. 

 
Durante la etapa de operación ya se contará con 
los servicios hidrosanitarios en operación y las 
aguas residuales serán canalizadas a la fosa 
séptica que se construirá en la estación. 

Tabla 1. Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto. 

Emisién Etapa en due es N . ' ha 
Norma y especificaciones aplicables. Vinculacién con el proyecto 

efluente generada 

    
NOM-O1-SEMARNAT-1996, Establece los limites maximos permisibles de EE TETE descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el 

proteger su calidad y posibilitar sus usos. 

No aplica. 

En el caso de la etapa de preparaciën Y 

construccién del sitio, las aguas residuales 

sanitarias due se generen serdn dispuestas 

conforme lo siguiente: 

1. Dado due el predio se ubica en zonas 

urbanizadas en estas es factible encontrar 

servicios Ssanitarios a los cuales los 

trabajadores acudiran. 

Preparacién, 2. En caso de no encontrar estos servicios se 

            
  

  

oi 3.5 Bienes nacionales . . : itari 
construcciëne No aplica, las aguas residuales due se contratara a una empresa due rente sanitarios 

Aguas Instalacién. eon los bienes cuva administradén esté & Careo generaran durante las distintas etapas del portatiles (tipo SANIRENT), la empresa 
residuales nes Goya; n Cars proyecto no serdn vertidas a ningun seleccionada deberd4 contar con los permisos 

s de la Comisién Nacional del Agua en términos . 
Operacién y , ) cuerpo o suelo. correspondientes para: 

MAN del articulo 113 de la Ley de Aguas Nacionales. 
Mantenimiento. | s | | 

* La instalaciéën de este tipo de eduipos o 

servicios. 

* Recolecciën de aguas residuales tipo 

sanitarios y/o grises. 

* Transporte de aguas residuales y grises. 

* Disposicién final de las aguas residuales. 

Durante la etapa de operacién ya se contarê con 

los servicios hidrosanitarios en operaciéën y las 

aguas residuales serdn canalizadas a la fosa 

séptica gue se construird en la estacién. 
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Emisión 
efluente 

Etapa en que es 
generada Norma y especificaciones aplicables. Vinculación con el proyecto Cumplimiento 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Que Establece los límites máximos permisibles de contaminantes En las descargas de aguas residuales a los sistemas de Alcantarillado urbano o 
municipal. 

Aguas 
residuales 

Preparación, 
construcción e 

Instalación. 
 

Operación y 
Mantenimiento. 

Campo de aplicación. 
 
Es de observancia obligatoria para los 
responsables de dichas descargas. 
 
Esta Norma no se aplica a la descarga de las 
aguas residuales domésticas, pluviales, ni a las 
generadas por la industria, que sean distintas a 
las aguas residuales de proceso y conducidas por 
drenaje separado. 

Durante las distintas etapas del proyecto se 
generarán aguas residuales del tipo 
sanitarias (W.C.) y grises (Lavado de manos, 
pisos), mismas que serán conducidas a la 
fosa séptica que se construirá en la 
estación. 
 

De acuerdo con destacado en negritas las 
aguas residuales que se generaran son del 
tipo domesticas de manera que la norma 
no es aplicable. 

No Aplica. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997, Que Establece los límites máximos permisibles de contaminantes Para las aguas residuales tratadas que se reúsen en 
servicios Al público. 

Aguas 
residuales 

Operación y 
Mantenimiento. 

Campo de aplicación. 
 
Establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales 
tratadas que se reúsen en servicios al público, 
con el objeto de proteger el medio ambiente y 
la salud de la población, y es de observancia 
obligatoria para las entidades públicas 
responsables de su tratamiento y reusó. 

No aplica el proyecto no pretende el reusó 
de las aguas residuales. No aplica. 

NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición 
final. 

Lodos 
Preparación, 

construcción e 
Instalación. 

Campo de aplicación. 
 
Es de observancia obligatoria para todas las 
personas físicas y morales que generen lodos y 
biosólidos provenientes del desazolve de los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal, 
de las plantas potabilizadoras y de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

No aplica, el proyecto no contempla la 
instalación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales y no desazolvarán 
sistemas de alcantarillado de municipal. 

No aplica. 

HY 

TT: ' GIPESA 
Froyeetos Energetlcos 

mas eficaz 

Emisién Etapa en due es 
j d Norma y especificaciones aplicables. Vinculacién con el proyecto Cumplimiento 

efluente generada 

# 002-SEMARNAT-1996 Oue Establece los limites maximos permisibles de contaminantes En las descargas de aguas sl a los sistemas de Alcantarillado urbano o 

TIEN 

  

Campo de aplicaciën. Durante las distintas etapas del proyecto se 
generardn aguas residuales del tipo 

Preparaciën, | Es de observancia obligatoria para los | Sanitarias (W.C.) y grises (Lavado de manos, 
construcciéën e | responsables de dichas descargas. pisos), mismas due seran conducidas a la 

Aguas Instalaciën fosa séptica due se construird en la 
' ië No Aplica. 

residuales Esta Norma no se aplica a la descarga de las | Stacion. P 

Operacién y aguas residuales domésticas, pluviales, ni a las | De acuerdo con destacado en negritas las 
Mantenimiento. | generadas por la industria, due sean distintas a | aguas residuales gue se generaran son del 

las aguas residuales de proceso y conducidas por | tipo domesticas de manera gue la norma 

| | | no es aplicable. | 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-O03-SEMARNAT-1997, Oue Establece los limites maximos permisibles de contaminantes Para las aguas residuales tratadas gue se retisen en 

drenaje separado. 

  

servicios Al publico. 

Campo de aplicacién. 

Establece los limites maximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales 

tratadas due se retsen en servicios al publico, 

con el objeto de proteger el medio ambiente y 

la salud de la poblacién, y es de observancia 

obligatoria para las entidades publicas 

responsables de su tratamiento y reusê. 

NOM-OOA-SEMARNAT-2002, Protecciéën ambiental.- Lodos y biosélidos.-Especificaciones y limites maximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposicién 

Aguas Operacién y 

residuales | Mantenimiento. 

No aplica el proyecto no pretende el reusê 
: No aplica. 

de las aguas residuales. P 

final. 

  

Campo de aplicacién. 

Es de observancia obligatoria para todas las | No aplica, el proyecto no contempla la 

personas fisicas y morales gue generen lodos y | instalacién de plantas de tratamiento de 

biosélidos provenientes del desazolve de los | aguas residuales y no desazolvardn 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal, | sistemas de alcantarillado de municipal. 

de las plantas potabilizadoras y de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

Preparacién, 

Lodos construcciéne 

Instalaci6n. 

No aplica.               
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Emisión 
efluente 

Etapa en que es 
generada Norma y especificaciones aplicables. Vinculación con el proyecto Cumplimiento 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las Características, el procedimiento de identificación, clasificación Y los listados de los residuos peligrosos 

Residuos 
Peligrosos 

Preparación, 
construcción e 

Instalación. 
 

Operación y 
Mantenimiento. 

Campo de aplicación. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria en lo conducente para los 
responsables de identificar la peligrosidad de un 
residuo. 
 
6.2 Un residuo es peligroso si se encuentra en 
alguno de los siguientes listados: 
 
Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, 
sujetos a Condiciones Particulares de Manejo. 

Durante estas etapas es necesario el uso de 
pinturas y solventes, para la aplicación de 
recubrimientos, generando se residuos de 
tipo inflamable. 
 
También se usan estopas o trapos que son 
impregnados con estas sustancias 
adquiriendo propiedades inflamables. 
 
En el listado 5 se encuentran citados este 
tipo de residuos. 

Todos los residuos generados y/o materiales 
utilizados para la aplicación, limpieza de 
recubrimientos mecánicos tipo esmalte, serán 
catalogados como peligrosos. 
 
Estos residuos serán almacenados en 
contenedores debidamente rotulados y 
envasados a fin de dar cumplimiento en lo 
establecido en el Reglamento de la LGPGIR. 
 
Estos residuos serán recolectados por un tercero 
debidamente autorizado por la Autoridad 
competente, para su disposición final. 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-ECOL-1993. 

Residuos 
Peligrosos 

Preparación, 
construcción e 

Instalación. 
 

Operación y 
Mantenimiento. 

Campo de Aplicación. 
 
La presente norma oficial mexicana es de 
observan-cia obligatoria en la generación y 
manejo de residuos peligrosos. 

Los residuos generados e identificados 
como peligrosos contienen residuos de 
sustancias que generan gases y vapores, así 
como propiedades inflamables. 

De acuerdo con el Anexo 2 de la norma los 
residuos generados pertenecen al Grupo 101 
“Materiales combustibles e inflamables 
diversos”. 
 
Con base a la Tabla de incompatibilidades estos 
residuos son incompatibles con el Grupo 1 
“Ácidos Minerales No Oxidantes” y Grupo 2 
“Grupo 2 Ácidos Minerales Oxidantes” 
 
Tipo de residuos que no son generados por el 
proyecto. 
 
De manera que no es necesaria hacer una 
separación de los residuos generados. 

Emisién Etapa en due es N . ' ha RA 
Norma y especificaciones aplicables. Vinculacién con el proyecto Cumplimiento 

efluente generada 

  

| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, gue establece las Caracteristicas, el procedimiento de identificaciën, dlasificaciën Y los listados de los residuos peligrosos | 

Residuos 

Peligrosos 

Residuos 

Peligrosos     

Preparacién, 

construcciéne 

Instalaci6n. 

Operacién y 

Mantenimiento. 

NOM-O54A-SEMARNAT-1993. Oue 

mexicana NOM-O052-ECOL-1993. 

Preparacién, 

construcciéne 

Instalaci6n. 

Operacién y 

Mantenimiento.   

Campo de aplicacién. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 

obligatoria en lo conducente para los 

responsables de identificar la peligrosidad de un 

residuo. 

6.2 Un residuo es peligroso si se encuentra en 

alguno de los siguientes listados: 

Listado 5: Clasificacién por tipo de residuos, 

sujetos a Condiciones Particulares de Manejo. 

establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o mas residuos c 

Campo de Aplicacién. 

La presente norma oficial mexicana es de 

observan-cia obligatoria en la generacién y 

manejo de residuos peligrosos.   

Durante estas etapas es necesario el uso de 

pinturas y solventes, para la aplicacién de 

recubrimientos, generando se residuos de 

tipo inflamable. 

También se usan estopas o trapos due son 

impregnados con estas sustancias 

adauiriendo propiedades inflamables. 

En el listado 5 se encuentran citados este 

tipo de residuos. 

Los residuos generados e identificados 

como peligrosos contienen residuos de 

sustancias gue generan gases y vapores, asi 

como propiedades inflamables. 

Todos los residuos generados y/o materiales 

utilizados para la aplicaciën, limpieza de 

recubrimientos mecénicos tipo esmalte, serdn 

catalogados como peligrosos. 

Estos residuos serdn almacenados en 

contenedores debidamente rotulados y 

envasados a fin de dar cumplimiento en lo 

establecido en el Reglamento de la LGPGIR. 

Estos residuos serdn recolectados por un tercero 

debidamente autorizado por la Autoridad 

competente, para su disposiciéën final. 

onsiderados como peligrosos por la norma oficial 

  

De acuerdo con el Anexo 2 de la norma los 

residuos generados pertenecen al Grupo 101 

“Materiales combustibles e 'inflamables 

diversos”. 

Con base a la Tabla de incompatibilidades estos 

residuos son incompatibles con el Grupo 1 

“Acidos Minerales No Oxidantes” y Grupo 2 

“Grupo 2 Acidos Minerales Oxidantes” 

Tipo de residuos due no son generados por el 

proyecto. 

De manera due no es necesaria hacer una 

separacién de los residuos generados.     
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Emisión 
efluente 

Etapa en que es 
generada Norma y especificaciones aplicables. Vinculación con el proyecto Cumplimiento 

NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de estos, 
el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

Residuos de 
Manejo 
Especial 

Construcción e 
instalación. 

 
Operación y 

Mantenimiento. 

Campo de Aplicación. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional para: 
 
3.1 Los grandes generadores de Residuos de 
Manejo Especial. 
 
3.2 Los grandes generadores de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

No aplica. 
 
Esta norma no es de observancia 
obligatoria para el regulado. Toda vez que 
la cantidad estimada de residuos que se 
generan en cualquiera de sus etapas es 
todo momento menor a 10 toneladas al 
año. 
 
De manera que no es un Gran Generados 
de Residuos. 
 
Los residuos generados son producto de 
actividad que relacionada con la 
producción de un bien o servicio y no tiene 
características CRETIB 

No obstante, se llevará a cabo la siguiente 
medida de prevención contra contaminación por 
un manejo inadecuado: 
 
Los residuos generados catalogados como de 
manejo especial (independiente de su masa o 
volumen) con base en las especificaciones de la 
norma de referencia, serán clasificados 
seleccionados y almacenados en contenedores 
debidamente rotulados y almacenados de forma 
temporal. 
 
La disposición final será enviándose al centro de 
recolección de residuos del Municipio o en su 
caso serán entregados a los vehículos 
recolectores del Municipio, para su disposición 
final. 

NOM-165-SEMARNAT-2013, Que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes 

Emisiones 
fugitivas 

Construcción e 
instalación. 

 
Operación y 

Mantenimiento. 

Campo de Aplicación. 
 
La presente Norma es de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional, para 
los responsables de las fuentes fijas de 
jurisdicción federal, así como para los 
generadores de residuos peligrosos en términos 
de las disposiciones aplicables y, para aquellos 
que descarguen aguas residuales en cuerpos 
receptores que sean aguas nacionales, siempre 
y cuando emitan o transfieran alguna de las 
sustancias que se encuentre en la lista de esta 
Norma Oficial Mexicana, en cantidades iguales o 
mayores a los umbrales correspondientes 

No aplica. 
 

Esta norma no es de observancia 
obligatoria para el regulado. 
 
De acuerdo con las sustancias que se 
manejan en el proyecto: 
 

Componentes % No. CAS 

Propano 60 74-98-6 

Butano 40 106-97-8 
Etil-mercaptano 

(odorizante) 
0.0017 – 

0 0028 
75-08-1 

 
Ninguna esta citada en el Listado de la 
Norma de Referencia. 

No aplica 

  

Residuos de 

Manejo 

Especial 

    

Construcciéne 

instalaci6n. 

Operacién y 

Mantenimiento. 

NOM-165-SEMARNAT-2013, Oue 

Construcciéne 

  

Campo de Aplicacién. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 

obligatoria en todo el territorio nacional para: 

3.1 Los grandes generadores de Residuos de 

Manejo Especial. 

3.2 los grandes generadores de Residuos 

S6lidos Urbanos. 

No aplica. 

Esta norma no es de observancia 

obligatoria para el regulado. Toda vez due 

la cantidad estimada de residuos due se 

generan en cualguiera de sus etapas es 

todo momento menor a 10 toneladas al 

afio. 

De manera due no es un Gran Generados 

de Residuos. 

Los residuos generados son producto de 

actividad due relacionada con la 

produccién de un bien o servicio y no tiene 

caracteristicas CRETIB 

No obstante, se llevara a cabo la siguiente 

medida de prevencién contra contaminacién por 

un manejo inadecuado: 

Los residuos generados catalogados como de 

manejo especial (independiente de su masa o 

volumen) con base en las especificaciones de la 

norma de referencia, serdn clasificados 

seleccionados y almacenados en contenedores 

debidamente rotulados y almacenados de forma 

temporal. 

La disposicién final serê envidndose al centro de 

recolecciéën de residuos del Municipio o en su 

caso serdn entregados a los vehiculos 

recolectores del Municipio, para su disposiciéën 

final. 

establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes 

Campo de Aplicacién. 

La presente Norma es de observancia 

obligatoria en todo el territorio nacional, para 

los responsables de las fuentes fijas de 

  
No aplica. 

Esta norma no es de observancia 

obligatoria para el regulado. 

De acuerdo con las sustancias due se 

manejan en el proyecto: 

  

  

            
  

  

  

. s jurisdicciéën Tfederal, asi como para los 
oo instalaci6n. . ' ae 

Emisiones generadores de residuos peligrosos en términos No aplica 

fugitivas Operaciën y de las disposiciones aplicables y, para aguellos Componentes % No. CAS P 
Mantenimiento. | AU sscarguen aguas residuales en cuerpos Propano 60 74-08-6 

r r n nacion iempr eceptores gue sean aguas nacionales, siempre Sen m 0E ST8 

y cuando emitan o transfieran alguna de las - 
, ' Eti-mercaptano 0.0017-| 75-08-1 

sustancias gue se encuentre en la lista de esta Lo , a aaaa 

Norma Oficial Mexicana, en cantidades iguales o , , , 
| Ninguna esta citada en el Listado de la 

mayores a los umbrales correspondientes j 
Norma de Referencia. 
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Emisión 
efluente 

Etapa en que es 
generada Norma y especificaciones aplicables. Vinculación con el proyecto Cumplimiento 

NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental. 

Emisiones 
fugitivas 

Operación y 
Mantenimiento. 

Campo de Aplicación. 
 
Esta norma oficial mexicana aplica en todo el 
territorio nacional y es de observancia 
obligatoria para los responsables de producir e 
importar los combustibles a que se refiere la 
presente. 

No aplica. 
 
Esta norma no es de observancia 
obligatoria para el presente proyecto del 
regulado. 
 
Toda vez que no se pretende la 
importación o producción de Gas L.P. 

No aplica 

NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

Emisiones 
fugitivas 

Operación y 
Mantenimiento. 

Campo de Aplicación. 
 
Esta norma oficial mexicana se aplica en la 
pequeña, mediana y gran industria, comercios 
establecidos, servicios públicos o privados y 
actividades en la vía pública. 
 

ZONA HORARIO 
LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE dB 

(A) 
Residencial1 (exteri

ores) 
6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

55 
50 

Industriales y 
comerciales 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

68 
65 

Escuelas (áreas 
exteriores de juego) 

Durante el 
juego 55 

Ceremonias, 
festivales y eventos 
de entretenimiento. 

4 horas 100 

 

Durante la ejecución de las obras y 
actividades se generará ruido en las 
distintas etapas. 

La ejecución de las obras y actividades no 
superaran los límites máximos permisibles 
establecidos en esta norma. 
 
Lo anterior es posible prever considerando el 
“Estudio De Evaluación Del Ruido Generado Por 
La Construcción de la Línea 12 Del STC Metro En 
Horario Nocturno” cuyos resultados indicaron 
que, como resultado de las mediciones, se 
obtuvo que el valor mínimo registrado fue de 
65.8 dB(A) en la estación del Parque de los 
Venados y el mayor de 86.8 dB(A) en el sitio 
ubicado en Av. Tláhuac y Las Torres. 
 
Tomando en cuenta el tipo de obra corresponde 
a una de gran magnitud en donde intervienen 
maquinaria pesada, grúas y otros elementos que 
generan ruidos de forma constante, el ruido 
generado por las obras del presente proyecto es 
menor por lo que se apegaran a los límites 
máximos permisibles. 

Emisién Etapa en due es 
j d Norma y especificaciones aplicables. Vinculacién con el proyecto Cumplimiento 

efluente generada 

NOM- OB6-SEMARNAT-SENER-SCFI- 2005, Especificaciones de los combustibles ae para la protecciéën ambiental. 

  

Ek No aplica. 
Campo de Aplicacién. P 

Esta norma no es de observancia 

obligatoria para el presente proyecto del 

regulado. 

Esta norma oficial mexicana aplica en todo el 

territorio nacional y es de observancia 

obligatoria para los responsables de producir e 

importar los combustibles a gue se refiere la 

presente. 

Emisiones Operacién y No aplica 

fugitivas Mantenimiento. P 

Toda vez due no se pretende la 

importacién o produccién de Gas L.P. 

NOM-O81-SEMARNAT-1994, Oue establece los limites maximos permisibles de emisiéën de ruido de las fuentes fijas y su método de medicién. 

  

La ejecucién de las obras y actividades no 

superaran los limites maximos permisibles 

Campo de Aplicaciën. establecidos en esta norma. 

Esta norma oficial mexicana se aplica en la Lo anterior es posible prever considerando el 
pedguefia, mediana y gran industria, comercios “Estudio De Evaluacién Del Ruido Generado Por 
establecidos, servicios publicos o privados y La Construcciën de la Linea 12 Del STC Metro En 
actividades en la via publica. Horario Nocturno” cuyos resultados indicaron 

due, como resultado de las mediciones, se 

Durante la ejecucién de las obras y | obtuvo ague el valor minimo registrado fue de LIMITE MAXIMO 

  

  

  

  

Et Mee N “ORARID sd ad | actvidades se generard ruido en las | 65.8 dB(A) en la estaciën del Pargue de los 
Residenciall (exteri | 6:00 a 22:00 66 distintas etapas. Venados y el mayor de 86.8 dB(A) en el sitio 

ores) 22-00 a 6-00 50 ubicado en Av. TIêhuac y Las Torres. 

Industriales y 6:00 a 22:00 68 

comerciales 22:00 a 6:00 65 Tomando en cuenta el tipo de obra corresponde 

Escuelas (&reas Durante el s6 a una de gran magnitud en donde intervienen 

exteriores de juego) juego maguinaria pesada, gras y otros elementos gue 
Ceremonias, generan ruidos de forma constante, el ruido 

festivales y eventos 4 horas 100 
de entretenimiento. generado por las obras del presente proyecto es           

menor por lo due se apegaran a los limites 

maximos permisibles.               
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Emisión 
efluente 

Etapa en que es 
generada Norma y especificaciones aplicables. Vinculación con el proyecto Cumplimiento 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. 

Especies en 
Estatus. 

Construcción e 
instalación. 

Campo de Aplicación. 
 
Es de observancia obligatoria en todo el 
Territorio Nacional, para las personas físicas o 
morales que promuevan la inclusión, exclusión o 
cambio de las especies o poblaciones silvestres 
en alguna de las categorías de riesgo, 
establecidas por esta 
Norma. 

No aplica. 
 
En el predio en donde se pretende 
desarrollar el proyecto no se tiene 
presencia de flora y fauna, en algún estatus 
de protección de acuerdo con los listados 
de la norma de referencia. 

No aplica 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la 
remediación 

Contaminant
es en el 
Suelo. 

NO aplica en 
ninguna etapa. 

Campo de Aplicación. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional para 
quienes resulten responsables de la 
contaminación en suelos con los hidrocarburos 
incluidos en la TABLA 1 

No aplica. 
 
En esta etapa del proyecto no es aplicable 
la norma al proyecto toda vez que no se ha 
contaminado el suelo bajo ninguna forma y 
con ninguna sustancia. 

No aplica 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo 
hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

Contaminant
es en el 
Suelo. 

NO aplica en 
ninguna etapa. 

Campo de Aplicación. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia 
obligatoria para todas aquellas personas físicas 
y morales que deban determinar la 
contaminación de un suelo con materiales o 
residuos que contengan arsénico, bario, berilio, 
cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, 
plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus 
compuestos inorgánicos. 

No aplica. 
 
En esta etapa del proyecto no es aplicable 
la norma al proyecto toda vez que no se ha 
contaminado el suelo bajo ninguna forma y 
con ninguna sustancia. 

No aplica 

 
 

  

aE 
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mas eficaz 

NOM-O59-SEMARNAT-2010. Protecciën ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorias de riesgo y especificaciones para su inclusién, exclusiën o 

cambio-Lista de especies en riesgo. 

  

Campo de Aplicacién. 

No aplica. 

Es de observancia obligatoria en todo el 

Territorio Nacional, para las personas fisicas o | En el predio en donde se pretende 

morales gue promuevan la inclusién, exdusiën o | desarrollar el proyecto no se tiene No aplica 

cambio de las especies o poblaciones silvestres | presencia de flora y fauna, en algun estatus 

en alguna de las categorias de riesgo,| de protecciéën de acuerdo con los listados 

establecidas por esta de la norma de referencia. 

Especies en Construccién e 

Estatus. instalaciën. 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Limites maximos permisibles de TAT E TE y lineamientos para el muestreo en la caracterizaciën y especificaciones para la 

remediaci6ën 

  

Campo de Aplicacién. 
No aplica. 

Contaminant ' Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia ' 
NO aplica en . . MA . En esta etapa del proyecto no es aplicable . 

es en el . obligatoria en todo el territorio nacional para No aplica 
ninguna etapa. . la norma al proyecto toda vez gue no se ha 

Suelo. dguienes resulten responsables de la 
contaminado el suelo bajo ninguna forma y 

contaminaci6én en suelos con los hidrocarburos . . 
con ninguna sustancia. 

incluidos en la TABLA 1 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Oue establece criterios para determinar las concentraciones de remediacién de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo 

hexavalente, mercurio, niduel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

  

Campo de Aplicacién. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia | No aplica. 

obligatoria para todas adguellas personas fisicas 

NO aplica en y morales due deban determinar la | En esta etapa del proyecto no es aplicable 

ninguna etapa. | contaminacién de un suelo con materiales o | la norma al proyecto toda vez due no se ha 

residuos gue contengan arsénico, bario, berilio, | contaminado el suelo bajo ninguna forma y 

cadmio, cromo hexavalente, mercurio, niguel, | con ninguna sustancia. 

plata, plomo, selenio, talio, vanadio Yy Sus 

compuestos inorganicos. 

Contaminant 

es en el 

Suelo. 

No aplica             
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II.2 Las obras y/o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo 
urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por esta Secretaría. 
 
II.2.1 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2012-2030 (PEDUSLP) 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, 2012–2030, es un instrumento 
fundamental de las políticas estatales de desarrollo social, económico y cultural, en el ámbito 
territorial como base para el desarrollo urbano sustentable de los asentamientos humanos. 
 
Este instrumento jurídico fue publicado en el periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 
San Luis Potosí de fecha 06 de diciembre de 2012). 
 
Los trabajos de formulación del presente Plan Estatal se fundamentaron en los principios del 
desarrollo sustentable con visión de largo plazo, considerando sus cuatro vertientes básicas: la 
social, la económica, la ambiental y la cultural. 
 
Las propuestas planteadas se enriquecieron con base en la participación organizada y 
responsable de la población y de las instituciones de gobierno, a través de Talleres de 
Planeación Estratégica, que consistieron en foros y talleres realizados en las cuatro regiones 
que integran el territorio de Estado. Estos talleres fueron desarrollados con la presentación de 
la información objetiva y característica de cada región, así como de las Microrregiones que a 
su vez las conforman, de la misma manera se presentaron algunas comparaciones con el resto 
del territorio, buscando con ello ubicar de mejor manera su participación en el contexto estatal, 
posteriormente con la participación y propuestas recabadas se plantearon objetivos y 
estrategias que permitieran un desarrollo equitativo según los requerimientos particulares de 
cada Región, por lo que sus planteamientos son objetivos, bajo el principio de diseñar políticas 
incluyentes y efectivas, para garantizar el desarrollo del Estado, considerando en todo 
momento los planteamientos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
De acuerdo con la ubicación del proyecto este se encuentra dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano 2012-2030 (PEDU), que entre sus características fundamentales destaca 
que emplea al mismo tiempo a la regionalización macrorregionalización y 
macrorregionalización como concepto, instrumento y proceso idóneo para la planeación 
estratégica del desarrollo urbano estatal, además como un aspecto tradicional del desarrollo 
estatal. 
 
Objetivos generales 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2012–2030, se inscribe en los cinco ejes rectores definidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y responde, en consecuencia: 
 

 A la política social y combate a la pobreza. 
 A la economía competitiva y generadora de empleos, 
 Al desarrollo regional sustentable, vertiente en la que se inscribe el desarrollo urbano, 
 A la seguridad y justicia y 
 Al gobierno eficiente, transparente, honesto y austero. 

I1.2 

aE 

' d GIPESA 
maseficaz royeetos Energeticos 

Las obras y/o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo 

urbano o de ordenamiento ecolégico gue haya sido evaluado por esta Secretaria. 

1.2.1 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi 2012-2030 (PEDUSLP) 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi, 2012-2030, es un instrumento 

fundamental de las politicas estatales de desarrollo social, econémico y cultural, en el a4mbito 

territorial como base para el desarrollo urbano sustentable de los asentamientos humanos. 

Este instrumento juridico fue publicado en el periédico Oficial del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosi de fecha 06 de diciembre de 2012). 

Los trabajos de formulacién del presente Plan Estatal se fundamentaron en los principios del 

desarrollo sustentable con visién de largo plazo, considerando sus cuatro vertientes bêsicas: la 

social, la econémica, la ambiental y la cultural. 

Las propuestas planteadas se enriguecieron con base en la participaciën organizada Yy 

responsable de la poblaciéën y de las instituciones de gobierno, a través de Talleres de 

Planeacién Estratégica, gue consistieron en foros y talleres realizados en las cuatro regiones 

gue integran el territorio de Estado. Estos talleres fueron desarrollados con la presentacién de 

la informaci6én objetiva y caracteristica de cada regién, asi como de las Microrregiones gue a 

su vez las conforman, de la misma manera se presentaron algunas comparaciones con el resto 

del territorio, buscando con ello ubicar de mejor manera su participacién en el contexto estatal, 

posteriormente con la participaciën y propuestas recabadas se plantearon objetivos y 

estrategias gue permitieran un desarrollo eduitativo segun los reguerimientos particulares de 

cada Regién, por lo gue sus planteamientos son objetivos, bajo el principio de disefiar politicas 

incluyentes y efectivas, para garantizar el desarrollo del Estado, considerando en todo 

momento los planteamientos del Plan Estatal de Desarrollo. 

De acuerdo con la ubicacién del proyecto este se encuentra dentro del Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano 2012-2030 (PEDU), gue entre sus caracteristicas fundamentales destaca 

gue emplea al mismo tiempo a la regionalizaciën macrorregionalizaciën y 

macrorregionalizacién como concepto, instrumento y proceso idéneo para la planeaciën 

estratégica del desarrollo urbano estatal, ademaês como un aspecto tradicional del desarrollo 

estatal. 

Objetivos generales 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2012-2030, se inscribe en los cinco ejes rectores definidos 

en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y responde, en consecuencia: 

* Ala politica social y combate a la pobreza. 

A la economia competitiva y generadora de empleos, 

Aldesarrollo regional sustentable, vertiente en la gue se inscribe el desarrollo urbano, 

A la seguridad y justicia y 

Al gobierno eficiente, transparente, honesto y austero. e
e
 

“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 
  
Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 

Pagina 8 de 29



 

 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental  Febrero 2021 
 

Página 9 de 29 

Objetivos particulares 
 

1. Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
sustentable de los centros de población. 
2. Consolidar los asentamientos humanos con principios de ciudad segura. 
3. Vincular con armonía a la ciudad y al campo, para que al mismo tiempo que se ordena el 
crecimiento urbano. 
4. Promover el descongestionamiento de la zona metropolitana, impulsando el desarrollo 
de los centros regionales y microrregionales. 
5. Establecer procesos de planeación, administración y gestión urbana. 
6. Establecer las disposiciones y las acciones adecuadas para la prevención de desastres. 
7. Realizar la rehabilitación de colonias populares en los centros urbanos 

 
Estrategia de ordenamiento territorial 
 

 Estrategia macrorregional 
 
La Estrategia Macrorregional se dirige a capitalizar lo vínculos existentes y potenciales con que 
cuenta el Estado de San Luis Potosí para articularse con los espacios económicos y mercados 
de su macrorregión, del país y del ámbito internacional. 
 

 Estrategia para el desarrollo microrregional 
 
En el presente Plan se distinguen subsistemas urbanos en cada una de las diez microrregiones 
que integran el territorio del Estado, los que cumplen o cumplirán una 
función principal para apoyar el progreso social y el desarrollo sustentable de su economía en 
los próximos años. 
 
El instrumento de planeación territorial determina una clasificación general del territorio (Fig. 
1) y una clasificación con respecto al uso de suelo (Fig. 2). 
 
 

aE 

TE. GIPESA 
mas efiraz 

royeetos Energétieos 

Objetivos particulares 

1. Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 

sustentable de los centros de poblacién. 

2. Consolidar los asentamientos humanos con principios de ciudad segura. 

3. Vincular con armonia a la ciudad y al campo, para due al mismo tiempo due se ordena el 

crecimiento urbano. 

4. Promover el descongestionamiento de la zona metropolitana, impulsando el desarrollo 

de los centros regionales y microrregionales. 

5. Establecer procesos de planeacién, administraciéën y gestién urbana. 

6. Establecer las disposiciones y las acciones adecuadas para la prevenciéën de desastres. 

7. Realizar la rehabilitaciën de colonias populares en los centros urbanos 

Estrategia de ordenamiento territorial 

e Estrategia macrorregional 

La Estrategia Macrorregional se dirige a capitalizar lo vinculos existentes y potenciales con gue 

cuenta el Estado de San Luis Potosi para articularse con los espacios econémicos y mercados 

de su macrorregién, del pais y del Ambito internacional. 

* Estrategia para el desarrollo microrregional 

En el presente Plan se distinguen subsistemas urbanos en cada una de las diez microrregiones 

gue integran el territorio del Estado, los gue cumplen o cumplirdn una 

funcién principal para apoyar el progreso social y el desarrollo sustentable de su economia en 

los préximos afios. 

El instrumento de planeacién territorial determina una dlasificaciën general del territorio (Fig. 

1) y una clasificaci6én con respecto al uso de suelo (Fig. 2). 
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Fig. 1. Ubicación del predio del proyecto de acuerdo con la Clasificación General del Territorio del PEDUSLP 2012-2030. 
 
 
  

LIE IPESA 
Fig. 1. Ubicacién del predio del proyecto de acuerdo con la Clasificacién General del Territorio del PEDUSLP 2012-2030. 
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Fig. 2. Ubicación del predio del proyecto de acuerdo con el Uso de Suelo del PEDUSLP 2012-2030. 
 
 
 
 

Fig. 2. Ubicacién del predio del proyecto de acuerdo con el Uso de Suelo del PEDUSLP 2012-2030. 
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El proyecto de nuestro interés según el mapa de Clasificación general del territorio y 
Distribución de usos del Suelo del documento antes mencionado se ubica en el Área Urbana y 
de acuerdo a la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia municipal de Vanegas, 
San Luis Potosí/Departamento de Obras Públicas, mediante el oficio DOP/00035/2020 de fecha 
19 de febrero de 2021, dictamino de forma favorable Uso de Suelo para Planta de Distribución 
y Estación de Carburación, otorgando un Uso de Suelo Mixto comercial y de servicios  
 
De esta forma concluimos que el instrumento de ordenamiento territorial analizado no 
establece criterios que prohíban o restrinjan el desarrollo del proyecto. 
  

aE 

sf: GIPESA 
mas eficaz tos Energeticos 

El proyecto de nuestro interés segun el mapa de Clasificaciéën general del territorio y 

Distribuciën de usos del Suelo del documento antes mencionado se ubica en el Area Urbana y 

de acuerdo a la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia municipal de Vanegas, 

San Luis Potosi/Departamento de Obras Publicas, mediante el oficio DOP/00035/2020 de fecha 

19 de febrero de 2021, dictamino de forma favorable Uso de Suelo para Planta de Distribucién 

y Estacién de Carburacién, otorgando un Uso de Suelo Mixto comercial y de servicios 

De esta forma concluimos due el instrumento de ordenamiento territorial analizado no 

establece criterios gue prohiban o restrinjan el desarrollo del proyecto. 
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II.2.2 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 
 
Esta Ley impulsa nuevas condiciones de gobernanza y coordinación entre los distintos órdenes 
de gobierno, con especial énfasis en la participación social, particularmente en zonas 
metropolitanas; formula y adecúa los programas de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y metropolitano. Asimismo, regula el control, vigilancia, autorización y regularización 
de las acciones urbanísticas, entendidas éstas como los fraccionamientos, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en 
régimen de propiedad en condominio, en virtud de que son parte fundamental para el 
crecimiento organizado del territorio de nuestro Estado. 
 
La presente ley fue publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial, el martes 17 de 
Julio de 2018. Considerando así la instalación de una Estación de gas L.P., es de mencionarse lo 
siguiente:  
 

ARTÍCULO 136. Las licencias de uso de suelo y las licencias de construcción y funcionamiento 
de establecimientos, de conformidad con lo previsto en los programas de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano aplicables, para la ubicación y operación de las estaciones de 
servicios denominadas gasolineras y de establecimientos dedicados al almacenamiento, 
manejo, expendio o distribución de gas y/o gasolina, sólo podrán otorgarse en predios 
localizados sobre autopistas, carreteras o libramientos, así como, sobre las vialidades 
regionales, primarias o secundarias de los centros de población de acuerdo con la zonificación 
derivada de dichos programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, quedando 
estrictamente prohibido ubicarlas en vialidades o calles locales cerradas. 
 
Las licencias municipales a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrán ser concedidas 
cuando concurran los requisitos que consigna la Norma Técnica Estatal 
NTE.SLP.ES.003/2008, que establece las especificaciones de protección ambiental para el 
diseño, construcción, operación, seguridad y mantenimiento de los diferentes tipos de 
estaciones de servicios y estaciones de autoconsumo, así como las normas oficiales 
mexicanas que establezcan las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos mínimos 
de seguridad industrial y operativa, y protección ambiental que se deben cumplir en el 
diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico 
y asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para 
Autoconsumo para gasolinas y diésel. 
 

Por lo que se de acuerdo con la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia 
municipal de Vanegas, San Luis Potosí/Departamento de Obras Públicas, mediante el oficio 
DOP/00035/2020 de fecha 19 de febrero de 2021, la zona donde pretende desarrollarse la 
Estación de carburación de Gas L.P. corresponde a un uso de suelo MIXTO, COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS (Planta de distribución y Estación de Carburación de gas L.P.), por lo que el 
uso que se le pretende dar es PERMITIDO (Ver Oficio Anexo 4). Además, la estación se 
ubicará en: Calle E. Zapata, #1 “B”, Col. Vanegas, C.P. 78500, Municipio de Vanegas, Estado 
de San Luis Potosí.  
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1.2.2 Leyde Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi 

Esta Ley impulsa nuevas condiciones de gobernanza y coordinacién entre los distintos 6rdenes 

de gobierno, con especial énfasis en la participacién social, particularmente en zonas 

metropolitanas; formula y adecua los programas de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano y metropolitano. Asimismo, regula el control, vigilancia, autorizacién y regularizaciéën 

de las acciones urbanisticas, entendidas éstas como los fraccionamientos, subdivisiones, 

fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, asi como de los desarrollos en 

régimen de propiedad en condominio, en virtud de ague son parte fundamental para el 

crecimiento organizado del territorio de nuestro Estado. 

La presente ley fue publicada en la Edicién Extraordinaria del Periédico Oficial, el martes 17 de 

Julio de 2018. Considerando asi la instalaciën de una Estacién de gas L.P., es de mencionarse lo 

Siguiente: 

ARTICULO 136. Las licencias de uso de suelo y las licencias de construccidn y funcionamiento 

de establecimientos, de conformidad con lo previsto en los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano aplicables, para la ubicacién y operacién de las estaciones de 

servicios denominadas gasolineras y de establecimientos dedicados al almacenamiento, 

manejo, expendio o distribucién de gas y/o gasolina, sélo podrdn otorgarse en predios 

localizados sobre autopistas, carreteras o libramientos, asi como, sobre las vialidades 

regionales, primarias o secundarias de los centros de poblacién de acuerdo con la zonificacidn 

derivada de dichos programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, guedando 

estrictamente prohibido ubicarlas en vialidades o calles locales cerradas. 

Las licencias municipales a gue se refiere el parrafo anterior, sélo podrdn ser concedidas 

cuando concurran los reguisitos @ague consigna la Norma 'Técnica Estatal 

NTE.SLP.ES.003/2008, gue establece las especificaciones de proteccién ambiental para el 

disefio, construccién, operacién, seguridad y mantenimiento de los diferentes tipos de 

estaciones de servicios y estaciones de autoconsumo, asi como las normas oficiales 

mexicanas gue establezcan las especificaciones, pardmetros y reguisitos técnicos minimos 

de seguridad industrial y operativa, y proteccién ambiental gue se deben cumplir en el 

disefio, construccién, mantenimiento y operacién de estaciones de servicio de fin especifico 

y asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estacién de Servicio para 

Autoconsumo para gasolinas y diésel. 

Por lo gue se de acuerdo con la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia 

municipal de Vanegas, San Luis Potosi/Departamento de Obras Publicas, mediante el oficio 

DOP/00035/2020 de fecha 19 de febrero de 2021, la zona donde pretende desarrollarse la 

Estacién de carburacién de Gas L.P. corresponde a un uso de suelo MIXTO, COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS (Planta de distribucién y Estacidn de Carburacidén de gas L.P.), por lo gue el 

uso ague se le pretende dar es PERMITIDO (Ver Oficio Anexo 4). Ademds, la estacidn se 

ubicard en: Calle E. Zapata, #1 “B”, Col. Vanegas, C.P. 78500, Municipio de Vanegas, Estado 

de $an Luis Potosi. 
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II.3 Si la obra o actividad está prevista en un parque industrial que haya sido evaluado por esta 
Secretaría 
 

NO es el caso. 
 

II.4 Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas. 
 
De acuerdo con la ubicación del proyecto, este no recae dentro de Áreas Naturales Protegidas 
de carácter Federal y Estatal, siendo la más próxima la ANP-Federal “Sierra La Mojonera”, la 
cual se encuentra a aproximadamente 20.92 kilómetros (Fig. 4) y la ANP-Estatal denominada 
“Huricuta, los lugares sagrados y la ruta histórica cultural del pueblo Huichol” a 21.09 km (Fig. 
5).  
 
Con respecto a Regiones Hidrológicas Prioritarias, el proyecto no se ubica dentro de ninguna 
RHP, siendo la más próxima la conocida como “Camacho-Gruñidora” a aproximadamente 46.6 
km (Fig. 6). 
 
En cuanto a Áreas de Importancia para la Conservación de Aves, el proyecto no recae en 
ninguna AICA, siendo las más cercanas al proyecto las denominadas “Sierra Catorce” y “El 
Manantial” ubicadas a aproximadamente 9.91 km y 12.78 km, respectivamente (Fig.7). 
 
En lo que respecta a Sitios RAMSAR, el más cercano al proyecto es el conocido como “Lago de 
San Juan de Los Ahorcados”, a aproximadamente 136.59 kilómetros (Fig. 8). 
 
Finalmente, en cuanto a Regiones Terrestres Prioritarias, el proyecto se ubica en la RTP No. 80 
“Tokio” (Fig. 3), la cual se describe en seguida. 
 

 RTP No. 80 “Tokio” 
 
A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Coordenadas extremas:  Latitud N: 23° 36' 43'’ a 25° 13' 51'’ 

Longitud W: 100° 02' 56'’ a 101° 17' 28'’  
 
Entidades:    Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas.  
Municipios:   Aramberri, Arteaga, Catorce, Cedral, Doctor Arroyo, El 

Salvador, Galeana, Saltillo, Vanegas.  
Localidades de referencia:  Saltillo, Coah.; Cedral, SLP; Vanegas, SLP; Catarino Rodríguez, 
NL. 
 
B. SUPERFICIE 
 
Superficie:    8,632 km² 
Valor para la conservación:  3 (mayor a 1,000 km²)  
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I1.3 Sila obra o actividad estê prevista en un pardue industrial due haya sido evaluado por esta 

Secretaria 

NO es el caso. 

I.4 Decretosy programas de manejo de dreas naturales protegidas. 

De acuerdo con la ubicacién del proyecto, este no recae dentro de Areas Naturales Protegidas 

de caracter Federal y Estatal, siendo la mas préxima la ANP-Federal “Sierra La Mojonera”, la 

cual se encuentra a aproximadamente 20.92 kilêmetros (Fig. 4) y la ANP-Estatal denominada 

“Huricuta, los lugares sagrados y la ruta histérica cultural del pueblo Huichol” a 21.09 km (Fig. 

5). 

Con respecto a Regiones Hidrolégicas Prioritarias, el proyecto no se ubica dentro de ninguna 

RHP, siendo la mas préxima la conocida como “Camacho-Grufiidora” a aproximadamente 46.6 

km (Fig. 6). 

En cuanto a Areas de Importancia para la Conservaciën de Aves, el proyecto no recae en 

ninguna AICA, siendo las mas cercanas al proyecto las denominadas “Sierra Catorce” y “EI 

Manantial” ubicadas a aproximadamente 9.91 km y 12.78 km, respectivamente (Fig.7). 

En lo due respecta a Sitios RAMSAR, el mas cercano al proyecto es el conocido como “Lago de 

San Juan de Los Ahorcados”, a aproximadamente 136.59 kilêmetros (Fig. 8). 

Finalmente, en cuanto a Regiones Terrestres Prioritarias, el proyecto se ubica en la RTP No. 80 

“Tokio” (Fig. 3), la cual se describe en seguida. 

e RTP No. 80 “Tokio” 

A. UBICACION GEOGRAFICA 

Coordenadas extremas: Latitud N: 23* 36' 43" a 25% 13' 51" 

Longitud W: 100* 02' 56” a 101” 17' 28" 

Entidades: Coahuila, Nuevo Len, San Luis Potosi, Zacatecas. 

Municipios: Aramberri, Arteaga, Catorce, Cedral, Doctor Arroyo, EI 

Salvador, Galeana, Saltillo, Vanegas. 

Localidades de referencia: Saltillo, Coah.; Cedral, SLP; Vanegas, SLP; Catarino Rodriguez, 

NL. 

B. SUPERFICIE 

Superficie: 8,632 km? 

Valor para la conservacién: 3 (mayor a 1,000 km?) 
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C. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 
Es un área importante para la conservación por la existencia de una importante distribución de 
Cynomys mexicanus (perrito de la pradera) en donde predomina la vegetación xerófila. Se 
reporta también la presencia de Taxidea taxus (tejón o tlalcoyote) y Vulpes velox (zorra del 
desierto) como especies típicas, así como localidades de anidación de Aquila chrysaetos (águila 
real). Existen también endemismos para Frankenia gypsophila, Bouteloua chasei, 
Dicranocarpus sp. y Nerisyrenia sp. Esta RTP está delimitada por la curva de los 1,800 msnm al 
sur y las curvas de los 2,000 msnm al norte y occidente, que integran la vegetación de tipo 
matorral desértico en las áreas de planicies y piedemonte. El criterio principal para la 
conservación de esta región es la existencia de las últimas colonias de perritos de la pradera en 
donde se encuentra la mayor concentración de dicha especie. El tipo de vegetación 
predominante es el matorral desértico micrófilo y rosetófilo, con algunos manchones de 
chaparral y pastizal gipsófilo.  
 
D. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE) 
 

Tipo(s) 
de clima: Descripción 

BSok(x’) 
Árido, templado, temperatura entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más 70% frío entre -
3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias entre verano e invierno 
mayores al 18% anual. 

BS1kw 
Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, 16% temperatura del mes 
más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias de 
verano del 5% al 10.2% anual. 

BS1k(x’) 
Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18° C, 9% temperatura del mes 
más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias de 
verano mayores al 18% anual. 

BSokw 
Árido, templado, temperatura entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más 5% frío entre -
3°C y 18° C, temperatura del mes más caliente menor de 22°C; lluvias de verano del 5% al 
10.2% anual 

 
E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  
 
Geoformas: Piedemonte, valles. 
 

Unidades de suelo y porcentaje de superficie: 
Calcisol pétrico CLp (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Corresponde a un suelo 100% con una 

acumulación muy importante de carbonato cálcico y con un horizonte 
petrocálcico, que corresponde a un horizonte cálcico continuo, endurecido 
o cementado por carbonato cálcico y/o magnésico, aunque como 
componente accesorio puede presentar sílice, cuyo grado de cementación 
puede ser tan grande que sus fragmentos secos no se desmoronan en agua 
y las raíces no lo pueden penetrar; es masivo o de estructura laminar, 
extremadamente duro cuando está seco, habitualmente con un espesor 
mayor de 10 cm. 
 

af GIPESA 
mas efiraz oreetos Energeticos 

C. CARACTERISTICAS GENERALES 

Es un rea importante para la conservacién por la existencia de una importante distribucién de 

Cynomys mexicanus (perrito de la pradera) en donde predomina la vegetaciéën xerdfila. Se 

reporta también la presencia de Taxidea taxus (tején o tlalcoyote) y Vulpes velox (zorra del 

desierto) como especies tipicas, asi como localidades de anidacién de Aduila chrysaetos (aguila 

real). Existen también endemismos para Frankenia gypsophila, Bouteloua chasei, 

Dicranocarpus sp. y Nerisyrenia sp. Esta RIP estê delimitada por la curva de los 1,800 msnm al 

sur y las curvas de los 2,000 msnm al norte y occidente, gue integran la vegetacién de tipo 

matorral desértico en las areas de planicies y piedemonte. El criterio principal para la 

conservaci6ën de esta regién es la existencia de las ultimas colonias de perritos de la pradera en 

donde se encuentra la mayor concentraciën de dicha especie. El tipo de vegetacién 

predominante es el matorral desértico micréfilo y rosetéfilo, con algunos manchones de 

chaparral y pastizal gipséfilo. 

D. ASPECTOS CLIMATICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE) 

  
Tipols) 

. Descripcién 
de dlima: P 
  

Arido, templado, temperatura entre 12%C y 18%, temperatura del mes mas 70% frio entre - 

BSok(x/) | 3“Cy 18” C, temperatura del mes mas caliente menor de 22*G; lluvias entre verano e invierno 

mayores al 18% anual. 
  

Semiarido, templado, temperatura media anual entre 12%C y 18%, 16% temperatura del mes 

BS1kw | mas frio entre -3“C y 18” C, temperatura del mes mas caliente menor de 22%; lluvias de 

verano del 5% al 10.2% anual. 

Semiarido, templado, temperatura media anual entre 12*C y 18” C, 9% temperatura del mes 

BS1k(X) | mas frio entre -3%C y 18” C, temperatura del mes mas caliente menor de 22%; lluvias de 

verano mayores al 18% anual. 

Arido, templado, temperatura entre 12% y 18%, temperatura del mes mas 5% frio entre - 

BSokw | 3“C y 18* C, temperatura del mes mas caliente menor de 22%; lluvias de verano del 5% al 

10.2% anual 

  

          
E. ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

Geoformas: Piedemonte, valles. 

Unidades de suelo y porcentaje de superficie: 

Calcisol pétrico CLp (Clasificacién FAO-Unesco, 1989) Corresponde a un suelo 100% con una 

acumulacién muy importante de carbonato calcico y con un horizonte 

petrocalcico, gue corresponde a un horizonte cêlcico continuo, endurecido 

Oo cementado por carbonato calcico y/o magnésico, aungue como 

componente accesorio puede presentar silice, cuyo grado de cementacién 

puede ser tan grande gue sus fragmentos secos no se desmoronan en agua 

y las raices no lo pueden penetrar; es masivo o de estructura laminar, 

extremadamente duro cuando esta seco, habitualmente con un espesor 

mayor de 10 cm. 
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Posee un horizonte A ócrico, muy claro, con demasiado poco carbono 
orgánico, muy delgado y duro y macizo cuando se seca. Carece de 
propiedades sálicas y gleicas (alta saturación con agua) en los 100 cm 
superficiales. 

 
F. ASPECTOS BIÓTICOS  
 
Diversidad ecosistémica:     Valor para la conservación: 1 (bajo)  
La región está constituida básicamente por ecosistemas áridos. 
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su 
porcentaje de superficie son:  

Matorral desértico micrófilo Vegetación arbustiva de hojas pequeñas, generalmente en zonas 50% 
aluviales. 

Matorral desértico rosetófilo 
Vegetación con predominio de arbustos espinosos con hojas 21% en forma 
de roseta que crecen en suelos sedimentarios en el piedemonte. 
Generalmente hay una importante presencia de cactáceas. 

Vegetación halófila Vegetación que se establece en suelos salinos. 

Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 10% puede 
ser permanente o de temporal. 

Vegetación gipsófila Vegetación que se establece en suelos con altas 5% concentraciones de 
yeso. 

 
 Valor para la conservación: 
Integridad ecológica funcional:  

Existe pastoreo y agricultura. 
3 (medio) 

Función como corredor biológico:  
Conecta a manera de corredor las regiones sedimentarias con suelos 
yesosos y flora muy particular 

2 (medio) 

Fenómenos naturales extraordinarios:  
Se localizan las últimas concentraciones de perritos de la pradera, así 
como localidades de anidación del águila real (Aquila chrysaetos) y es el 
área de mayor concentración de lechuza llanera (Athene cunicularia). 

2 (importante) 

Presencia de endemismos:  
Mamíferos y plantas vasculares. 

3 (alto) 

Riqueza específica: 
Mamíferos y flora muy especializada. Es una zona importante para 
tlalcoyote (Taxidea taxus), zorra del desierto (Vulpes velox), perrito de la 
pradera (Cynomys mexicanus), águila real (Aquila chrysaetos), lechuza 
llanera (Athene cunicularia), víbora de cascabel (Crotalus scutulatus), 
gobernadora (Larrea tridentata) y palma loca (Yucca sp.). 

2 (medio) 

Función como centro de origen y diversificación natural:  
Mamíferos y flora gipsófila. 

2 (importante) 

 
G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS: 
 
Problemática ambiental: Entre los principales problemas identificados están el avance de la 
frontera agrícola y del pastoreo, salinización de los suelos y cambios en el uso para el cultivo 
de papa y alfalfa. Se combate a los perritos de las praderas, ya que el ganado llega a romperse 
las patas debido a las madrigueras que construyen esos roedores. 

af; GIPESA 
Proysctos Energetlcos mas eficaz ad 

Posee un horizonte A @crico, muy dlaro, con demasiado poco carbono 

orgênico, muy delgado y duro y macizo cuando se seca. Carece de 

propiedades sêlicas y gleicas (alta saturacién con agua) en los 100 cm 

superficiales. 

F. ASPECTOS BIOTICOS 

Diversidad ecosistémica: Valor para la conservacién: 1 (bajo) 

La regién estê constituida bêsicamente por ecosistemas aridos. 

Los principales tipos de vegetaciën y uso del suelo representados en esta regién, asi como su 

porcentaje de superficie son: 

N ie Vegetacién arbustiva de hojas peaguefias, generalmente en zonas 50% 
Matorral desértico micro6filo 8 Jas pea "8 

aluviales. 

Vegetacién con predominio de arbustos espinosos con hojas 21% en forma 

Matorral desértico rosetdfilo de roseta gue crecen en suelos sedimentarios en el piedemonte. 

Generalmente hay una importante presencia de cactdceas. 

Vegetacién halofila Vegetaciéën gue se establece en suelos salinos. 

Actividad gue hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 10% puede 

ser permanente o de temporal. 

Vegetaciéën gue se establece en suelos con altas 5% concentraciones de 

Agricultura, pecuario y forestal 

Vegetacién gipsofila 
yeso. 

Valor para la conservacién: 

Integridad ecolégica funcional: 3 (medio) 

Existe pastoreo y agricultura. 

Funcién como corredor biol6gico: 2 (medio) 

Conecta a manera de corredor las regiones sedimentarias con suelos 

yesosos y flora muy particular 

Fenémenos naturales extraordinarios: 2 (importante) 

Se localizan las ultimas concentraciones de perritos de la pradera, asi 

como localidades de anidacién del 4guila real (Aguila chrysaetos) y es el 

êrea de mayor concentracién de lechuza llanera (Athene cunicularia). 

Presencia de endemismos: 3 (alto) 

Mamiferos y plantas vasculares. 

Rigueza especifica: 2 (medio) 

Mamiferos y flora muy especializada. Es una zona importante para 

tlalcoyote (Taxidea taxus), zorra del desierto (Vulpes velox), perrito de la 

pradera (Cynomys mexicanus), 4guila real (Aguila chrysaetos), lechuza 

llanera (Athene cunicularia), vibora de cascabel (Crotalus scutulatus), 

gobernadora (Larrea tridentata) y palma loca (Yucca sp.). 

Funcién como centro de origen y diversificacién natural: 2 (importante) 

Mamiferos y flora gipséfila. 

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS: 

Problematica ambiental: Entre los principales problemas identificados estan el avance de la 

frontera agricola y del pastoreo, salinizacién de los suelos y cambios en el uso para el cultivo 

de papa y alfalfa. Se combate a los perritos de las praderas, ya gue el ganado llega a romperse 

las patas debido a las madrigueras gue construyen esos roedores. 
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 Valor para la conservación: 
Función como centro de domesticación o mantenimiento de especies 
útiles: 

Información no disponible 

0 (no se conoce) 

Pérdida de superficie original:  
Se debe al avance de la frontera agrícola básicamente. 

2 (medio) 

Nivel de fragmentación de la región:  
Es moderada aún pero está avanzando hacia las colonias de los perritos 
de la pradera. 

2 (medio) 

Cambios en la densidad poblacional:  
No existen cambios importantes en la población local. 

1 (estable) 

Presión sobre especies clave:  
Gran presión sobre los perritos de las praderas. 

3 (alto) 

Concentración de especies en riesgo: 
Mamíferos como zorra del desierto, tlalcoyote y algunas plantas 

3 (alto) 

Prácticas de manejo inadecuado: 
Ganadería extensiva, agricultura de riego y temporal. 

3 (alto) 

 
H. CONSERVACIÓN 
 

 Valor para la conservación: 

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 
Información no disponible 

1 (bajo) 

Importancia de los servicios ambientales:  
Información no disponible 

0 (no se conoce) 

Presencia de grupos organizados:  
Unaagan. 

1 (bajo) 

Políticas de conservación:  
No existen acciones de conservación. 

Conocimiento: 
La región considerada medianamente conocida; existe algo de información sobre inventarios. 

Información: 
Instituciones: 

Universidad Texas, A y M. 
Especialistas: 

J. Carrera (Unaagan). 
G. Ceballos (IE-UNAM). 
F. González Medrano (IB-UNAM). 
A. Giménez (UANL). 
J. Treviño (UAT). 

 
 
El proyecto se desarrollará en un área que si bien las cartas de uso de suelo clasifican como 
Matorral desértico micrófilo, se encontraba previamente impactada por actividades 
antrópicas, por lo que no contribuye a ocasionar problemática en la RTP. 
 
 

af; # GIPESA 
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Valor para la conservacién: 

Funcién como centro de domesticaciën o mantenimiento de especies 0 (no se conoce) 

utiles: 

Informacién no disponible 

Pérdida de superficie original: 2 (medio) 

Se debe al avance de la frontera agricola bdsicamente. 

Nivel de fragmentaciéën de la regién: 2 (medio) 

Es moderada atn pero estê avanzando hacia las colonias de los perritos 

de la pradera. 

Cambios en la densidad poblacional: 1 (estable) 

No existen cambios importantes en la poblacién local. 

Presiën sobre especies dlave: 3 (alto) 

Gran presién sobre los perritos de las praderas. 

Concentraciën de especies en riesgo: 3 (alto) 

Mamiferos como zorra del desierto, tlalcoyote y algunas plantas 

Practicas de manejo inadecuado: 3 (alto) 

Ganaderia extensiva, agricultura de riego y temporal. 

H. CONSERVACION 

Valor para la conservacién: 

Proporcién del 4rea bajo algun tipo de manejo adecuado: 1 (bajo) 

Informacién no disponible 

Importancia de los servicios ambientales: 0 (no se conoce) 

Informacién no disponible 

Presencia de grupos organizados: 1 (bajo) 

Unaagan. 

Politicas de conservaciën: 

No existen acciones de conservaci6n. 

Conocimiento: 

La regién considerada medianamente conocida; existe algo de informacién sobre inventarios. 

Informacién: 

Instituciones: 

Universidad Texas, Ay M. 

Especialistas: 

J. Carrera (Unaagan). 

G. Ceballos (IE-UNAM). 
F. Gonzêlez Medrano (IB-UNAM). 

A. Giménez (UANL). 

). Trevifio (UAT). 

El proyecto se desarrollarê en un rea gue si bien las cartas de uso de suelo clasifican como 

Matorral desértico micréfilo, se encontraba previamente impactada por actividades 

antrépicas, por lo due no contribuye a ocasionar problematica en la RTP. 
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Fig. 3. Ubicación del Proyecto con respecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP). 
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Fig. 4. Ubicación del Proyecto con respecto a Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal (ANP-F). 
 
 
 
 
 
  

Fig. 4. Ubicacién del Proyecto con respecto a Areas Naturales Protegidas de competencia Federal (ANP-F]). 
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Fig. 5. Ubicación del Proyecto con respecto a Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal (ANP-E). 
 
 
 
 
 
  

Fig. 5. Ubicacién del Proyecto con respecto a Areas Naturales Protegidas de competencia Estatal (ANP-E). 
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Fig. 6. Ubicación del Proyecto con respecto de Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP). 
 
 
 
 
 
  

Fig. 6. Ubicacién del Proyecto con respecto de Regiones Hidrol6gicas Prioritarias (RHP). 
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Fig. 7. Ubicación del Proyecto con respecto de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS). 
 
 
 
 
  

Fig. 7. Ubicacién del Proyecto con respecto de Areas de Importancia para la Conservacidn de las Aves (AICAS). 
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Fig. 8. Ubicación del Proyecto con respecto de Sitios RAMSAR. 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Ubicacién del Proyecto con respecto de Sitios RAMSAR. 
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II.5 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 
 
El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio es un instrumento de política 
pública sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en 
su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de agosto de 2003 y reformado el 28 de septiembre de 2010. Es de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional y tiene como propósito vincular las acciones y 
programas de la Administración Pública Federal que deberán de observar la variable ambiental 
en términos de la Ley de Planeación. 
 
De acuerdo con la ubicación geográfica del proyecto, las obras y actividades que se 
desarrollaran se localizan dentro de la siguiente Región Ecológica:  
 

Región Ecológica: 15.22 
 
Y la Unidad Ambiental Biofísica: 
 

UAB 29. Sierras y Llanuras Occidentales Norte. 
 
Cuyas características son las siguientes: 
 

Localización: Centro sur de Nuevo León. 
Superficie en km2: 19,878.77. 
Población: 133,703 hab. 
Población Indígena: Sin presencia. 

 
Estado Actual del Medio Ambiente 2008: 
 
Medianamente estable a Inestable. Conflicto Sectorial Muy Bajo. No presenta superficie de 
ANP's. Baja degradación de los Suelos. Baja degradación de la Vegetación. Alta degradación por 
Desertificación. La modificación antropogénica es muy baja. Longitud de Carreteras (km): 
Media. Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 
Densidad de población (hab/km2): Muy baja. El uso de suelo es de Otro tipo de vegetación. Con 
disponibilidad de agua superficial. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional 
Alta: 28.6. Alta marginación social. Bajo índice medio de educación. Medio índice medio de 
salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Medio indicador de consolidación de la vivienda. 
Muy alto indicador de capitalización industrial. Muy alto porcentaje de la tasa de dependencia 
económica municipal. Bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por 
municipios. Actividad agrícola de carácter campesino. Alta importancia de la actividad minera. 
Alta importancia de la actividad ganadera.  
 
Escenario al 2033: Inestable. 
Política Ambiental: Aprovechamiento Sustentable y Restauración. 
Prioridad de Atención: Baja. 
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I.5 Programa de Ordenamiento Ecolégico General del Territorio. 

El Programa de Ordenamiento Ecolégico General del Territorio es un instrumento de politica 

publica sustentado en la Ley General del Eduilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, y en 

su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecolégico, publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién el 8 de agosto de 2003 y reformado el 28 de septiembre de 2010. Es de observancia 

obligatoria en todo el territorio nacional y tiene como propésito vincular las acciones y 

programas de la Administraciën Publica Federal gue deberdn de observar la variable ambiental 

en términos de la Ley de Planeacién. 

De acuerdo con la ubicaciën geografica del proyecto, las obras y actividades due se 

desarrollaran se localizan dentro de la siguiente Regién Ecolégica: 

Regién Ecolbgica: 15.22 

Y la Unidad Ambiental Biofisica: 

UAB 29. Sierras y Llanuras Occidentales Norte. 

Cuyas caracteristicas son las siguientes: 

Localizacién: Centro sur de Nuevo Ledn. 

Superficie en km2: 19,878.77. 

Poblacién: 133,703 hab. 

Poblacién Indigena: Sin presencia. 

Estado Actual del Medio Ambiente 2008: 

Medianamente estable a Inestable. Conflicto Sectorial Muy Bajo. No presenta superficie de 

ANP's. Baja degradacién de los Suelos. Baja degradacién de la Vegetacién. Alta degradacién por 

Desertificacién. La modificacién antropogénica es muy baja. Longitud de Carreteras (km): 

Media. Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy baja. 

Densidad de poblacién (hab/km2): Muy baja. El uso de suelo es de Otro tipo de vegetacién. Con 

disponibilidad de agua superficial. Déficit de agua subterrênea. Porcentaje de Zona Funcional 

Alta: 28.6. Alta marginacién social. Bajo indice medio de educacién. Medio indice medio de 

salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Medio indicador de consolidacién de la vivienda. 

Muy alto indicador de capitalizacién industrial. Muy alto porcentaje de la tasa de dependencia 

econémica municipal. Bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por 

municipios. Actividad agricola de carêcter campesino. Alta importancia de la actividad minera. 

Alta importancia de la actividad ganadera. 

  

Escenario al 2033: Inestable. 

Politica Ambiental: Aprovechamiento Sustentable y Restauracién. 

Prioridad de Atencién: Baja. 
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Fig. 9. Representación de Gráfica de la Delimitación Unidad Ambiental Biofísica 29 “Sierras y Llanuras 
Occidentales Norte”. 
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Los ejes rectores del desarrollo son: Ganadería. 
 
Tabla 2. Análisis de la congruencia del proyecto con la Unidad Ambiental Biofísica UBA 29 “Sierras y Llanuras Occidentales Norte. 

UAB Rectores del desarrollo Coadyuvantes del 
desarrollo 

Asociados del 
desarrollo 

Otros sectores de 
interés Estrategias sectoriales 

29 Ganadería 
Industria – Minería – 

PEMEX – Preservación de 
Flora y Fauna 

Desarrollo social Agricultura - CFE 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 16, 17, 
18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44. 

I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación. 

1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 
El proyecto aprovechar áreas que previamente han sido perturbadas, por lo que se conservan los ecosistemas y biodiversidad. 

2. Recuperación de especies en riesgo. 
La realización del proyecto no tendrá afectaciones sobre especies de flora o fauna en algún estatus de protección especial. No aplica la 
Estrategia. 

3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 
El proyecto se construirá sobre áreas que han sido previamente perturbadas, con escaso valor ecológico, la potencial afectación a los 
ecosistemas sobre todo a los componentes bióticos será poco significativa y no se requerirá de establecer programas de monitoreo. 

B) Aprovechamiento 
sustentable. 

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 
No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el aprovechamiento de recursos natrales, especies, genes o ecosistemas. 

5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 
No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el aprovechamiento de suelos agrícolas o pecuarios. 

6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 
No aplica la estrategia, el proyecto no realizará actividades relativas al sector agrícola. 

7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
No aplica la estrategia, el proyecto no incidirá en áreas forestales y no realiza actividades relativas al sector forestal. 

8. Valoración de los servicios ambientales. 
El proyecto se desarrollará en áreas previamente impactadas carentes de algún valor en cuanto a la prestación de servicios ambientales. 

C) Protección de los 
recursos naturales 

12. Protección de los ecosistemas. 
El proyecto aprovechará áreas que previamente han sido perturbadas, por lo que no generará efectos que pongan en riesgo la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes. 
No aplica la estrategia, el proyecto no realizará actividades relativas al sector agrícola. 

D) Restauración 
14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas. 

El proyecto aprovechará áreas que previamente han sido perturbadas, que por la dinámica de desarrollo de la región no serán propicias 
para la restauración forestal. 

af; ' GIPESA 
mas eficaz Energeticos 

Los ejes rectores del desarrollo son: Ganaderia. 

Tabla 2. Andlisis de la congruencia del proyecto con la Unidad Ambiental Biofisica UBA 29 “Sierras y Llanuras Occidentales Norte. 

Coadyuvantes del Asociados del Otros sectores de ' . 
Rectores del desarrollo . ! Estrategias sectoriales 

desarrollo desarrollo nlddrD 

Industria —- Mineria— 1,2,3,4, 5, 6, 7,8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 16, 17, 

Ganaderia PEMEX — Preservaci6ën de Desarrollo social Agricultura -CFE | 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29,31, 32, 36,37, 38, 

) | Flora y Fauna | 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

I. Dirigidasa YT la sustentabilidad ambiental del Territorio 

  

1. Conservacién in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 
El proyecto aprovechar dreas gue previamente han sido perturbadas, por lo gue se conservan los ecosistemas y biodiversidad. 

2. Recuperacién de especies en riesgo. 
La realizacién del proyecto no tendrd afectaciones sobre especies de flora o fauna en algin estatus de proteccién especial. No aplica la 
Estrategia. 

3. Conocimiento, andlisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 
El proyecto se construird sobre 4reas due han sido previamente perturbadas, con escaso valor ecolégico, la potencial afectacién a los 
ecosistemas sobre todo a los componentes biéticos serd poco significativa y no se reguerird de establecer programas de monitoreo. 

A) Preservaciën. 

  

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 
No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el aprovechamiento de recursos natrales, especies, genes o ecosistemas. 

5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agricolas y pecuarios. 
No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el aprovechamiento de suelos agricolas o pecuarios. 

B) Aprovechamiento 6. Modernizar la infraestructura hidroagricola y tecnificar las superficies agricolas. 
sustentable. No aplica la estrategia, el proyecto no realizarê actividades relativas al sector agricola. 

7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
No aplica la estrategia, el proyecto no incidird en 4reas forestales y no realiza actividades relativas al sector forestal. 

8. Valoracién de los servicios ambientales. 
El proyecto se desarrollarê en areas previamente impactadas carentes de algin valor en cuanto ala prestaciéën de servicios ambientales. 
  

12. Proteccién de los ecosistemas. 
El proyecto aprovecharê areas due previamente han sido perturbadas, por lo gue no generard efectos due pongan en riesgo la 
conservaciéën de los ecosistemas y la biodiversidad. 

13. Racionalizar el uso de agroguimicos y promover el uso de biofertilizantes. 
No aplica la estrategia, el proyecto no realizarê actividades relativas al sector agricola. 

C) Proteccién de los 

recursos naturales 

  

14. Restauracién de ecosistemas forestales y suelos agricolas. 
D) Restauraciën El proyecto aprovechard reas gue previamente han sido perturbadas, due por la dinimica de desarrollo de la regién no seran propicias 

para la restauraciën forestal.         
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E) Aprovechamiento 
sustentable de recursos 

naturales no renovables y 
actividades económicas 
de producción y servicio 

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales no renovables. 

No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 
15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable. 

No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el desarrollo de actividades mineras. 
16. Promover la reconversión de industrias básicas (textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre otros), a fin de que se posicionen en los mercados 
doméstico e internacional.  
17. Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado (automotriz, electrónica, autopartes, entre otras).  

No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 
18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de 
hidrocarburos. 

La construcción de la Estación se realizará bajo estricto cumplimiento de la norma NOM-003-SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la 
Carburación, Diseño y Construcción'”, misma que establece todos los requisitos mínimos de seguridad que debe incorporar este tipo de 
instalaciones, y la cual ha sido dictaminada favorablemente por la una Unidad Verificadora debidamente acreditada en la materia, dando 
certidumbre y fiabilidad para su operación segura. 

19. Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes 
de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma disminuir la dependencia de combustibles fósiles y 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 
20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y reducir los efectos del Cambio Climático, promoviendo las tecnologías 
limpias de generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad 
alimentaria y la sustentabilidad ambiental. 

No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. Sin embargo, es importante mencionar que durante la 
construcción y operación del proyecto se mantendrá un monitoreo constante de las emisiones de las emisiones generadas a fin de 
mantenerla en los márgenes establecidos por la normatividad ambiental aplicable. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo urbano y 
vivienda 

24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.  
No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 

B) Zonas de riesgo y 
prevención de 
contingencias 

25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil.  
26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física.  

No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 

C) Agua y saneamiento 

27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 
28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico. 
29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. 

No aplica, la estrategia es de competencia de una instancia del sector gobierno. 
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15. Aplicacién de los productos del Servicio Geolégico Mexicano al desarrollo econémico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales no renovables. 
No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una mineria sustentable. 

No aplica la estrategia, el proyecto no pretende el desarrollo de actividades mineras. 

16. Promover la reconversién de industrias bêsicas (textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre otros), a fin de due se posicionen en los mercados 

doméstico e internacional. 

17. Impulsar el escalamiento de la produccién hacia manufacturas de alto valor agregado (automotriz, electrénica, autopartes, entre otras). 
No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 

18. Establecer mecanismos de supervisiën e inspeccién due permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de 

hidrocarburos. 

La construccién de la Estacién se realizarê bajo estricto cumplimiento de la norma NOM-003-SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la 
TE Carburaciën, Disefio y Construcciën”, misma gue establece todos los reguisitos minimos de seguridad due debe incorporar este tipo de 

actividades econémicas instalaciones, y la cual ha sido dictaminada favorablemente por la una Unidad Verificadora debidamente acreditada en la materia, dando 
de producciën y servicio certidumbre y fiabilidad para su operaciën segura. 

E) Aprovechamiento 

sustentable de recursos 

naturales no renovables y 

19. Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de electricidad en el territorio, mediante la diversificaciën de las fuentes 

de energia, incrementando la participacién de tecnologias limpias, permitiendo de esta forma disminuir la dependencia de combustibles fésiles y 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 
No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 

20. Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y reducir los efectos del Cambio Climatico, promoviendo las tecnologias 

limpias de generaciéën eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad 

alimentaria y la sustentabilidad ambiental. 
No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. Sin embargo, es importante mencionar due durante la 
construcciën y operaciéën del proyecto se mantendrd un monitoreo constante de las emisiones de las emisiones generadas a fin de 
mantenerla en los margenes establecidos por la normatividad ambiental aplicable. 

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

  

A) Suelo urbano y 24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio. 

vivienda No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 

B) Zonas de riesgo y 25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil. 

prevenciën de 26. Promover la reduccién de la vulnerabilidad fisica. 
contingencias No aplica, las estrategias son de competencia de una instancia del sector gobierno. 
  

27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la regién. 

C) Agua y saneamiento 28. Consolidar la calidad del agua en la gestién integral del recurso hidrico. 

29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional. 
No aplica, la estrategia es de competencia de una instancia del sector gobierno.         
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D) Infraestructura y 
equipamiento urbano y 

regional 

31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, 
bien estructuradas y menos costosas. 

El desarrollo del proyecto contribuirá al desarrollo de las ciudades aportando un servicio que redundará en la competitividad de estas, 
aunado a lo anterior el proyecto aprovechará áreas perturbadas haciéndolo sustentable y en su momento se proporcionará copia de 
los estudios al municipio para planificar el crecimiento urbano de manera ordenada y segura. 

32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza 
y la riqueza de estas para impulsar el desarrollo regional. 

El proyecto se desarrollará en áreas ya impactadas, por lo que no contribuye al crecimiento poblacional desordenado, por otra parte, 
contribuye a la planificación urbana de los territorios al constituirse como un servicio que se debe considerar para las reservas 
destinadas a la mancha urbana tanto para que se desarrollen en áreas seguras y de forma ordenada. 

E) Desarrollo social 

35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos 
adversos.  
36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa.  
37. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza. 
38. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 
39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de 
oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población 
de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad. 

La mayoría de estas acciones están orientadas a ser desarrolladas por el sector gobierno, por otra parte la Manifestación de Impacto 
Social (MIS) contempla un programa en el que se indican las acciones que se desarrollaran para integrar a las comunidades indígenas y 
sean beneficiadas por el desarrollo del proyecto. 

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural. 
No aplica es competencia del sector gobierno. 

B) Planeación del 
Ordenamiento Territorial 

43. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno y concertadas con la sociedad civil. 

No aplica es competencia del sector gobierno. 
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno y concertadas con la sociedad civil.  

No aplica es competencia del sector gobierno. 
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D) Infraestructura y 

eduipamiento urbano y 

regional 

31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, 

bien estructuradas y menos costosas. 

El desarrollo del proyecto contribuird al desarrollo de las ciudades aportando un servicio gue redundardê en la competitividad de estas, 

aunado a lo anterior el proyecto aprovechardê 4reas perturbadas haciéndolo sustentable y en su momento se proporcionard copia de 

los estudios al municipio para planificar el crecimiento urbano de manera ordenada y segura. 

32. Frenar la expansién desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza 

y la rigueza de estas para impulsar el desarrollo regional. 

El proyecto se desarrollarê en dreas ya impactadas, por lo gue no contribuye al crecimiento poblacional desordenado, por otra parte, 

contribuye a la planificaciën urbana de los territorios al constituirse como un servicio due se debe considerar para las reservas 

destinadas a la mancha urbana tanto para due se desarrollen en 4reas seguras y de forma ordenada. 
  

E) Desarrollo social 

  

A) Marco Juridico 

35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la poblacién rural para apoyar la produccién rural ante impactos climatolégicos 

adversos. 

36. Promover la diversificacién de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. 

37. Llevar a cabo una politica alimentaria integral due permita mejorar la nutriciéën de las personas en situaciéën de pobreza. 

38. Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector econémico-productivo en nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 

39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los nifios de las familias en pobreza. 

40. Atender desde el 4mbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integracién social y la igualdad de 

oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la poblaciéën 

de 70 afios y mas, gue habita en comunidades rurales con los mayores indices de marginacién. 

41. Procurar el acceso a instancias de proteccién social a personas en situacién de vulnerabilidad. 

La mayoria de estas acciones estén orientadas a ser desarrolladas por el sector gobierno, por otra parte la Manifestaciën de Impacto 

Social (MIS) contempla un programa en el gue se indican las acciones gue se desarrollaran para integrar a las comunidades indigenas y 

sean beneficiadas por el desarrollo del proyecto. 

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestién y la coordinacién institucional 

42. Asegurara la definicién y el respeto a los derechos de propiedad rural. 

No aplica es competencia del sector gobierno. 
    B) Planeacién del 

Ordenamiento Territorial   43. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres érdenes de 

gobierno y concertadas con la sociedad civil. 

No aplica es competencia del sector gobierno. 

44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres érdenes de 

gobierno y concertadas con la sociedad civil. 

No aplica es competencia del sector gobierno. 
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Fig. 10. Ubicación del Proyecto con respecto del Programa de Ordenamiento General del Territorio. 
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Fig. 10. Ubicacién del Proyecto con respecto del Programa de Ordenamiento General del Territorio. 
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CAPÍTULO III. 
 
Aspectos técnicos y ambientales. 
 
III.1 a) Descripción general de la obra o actividad proyectada. 

 
El proyecto “Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” comprende la etapa de 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y en su caso abandono de una 
instalación para Expendio al Publico de Gas L.P. Carburante mediante Estación de Servicio con 
fin Específico, que se pretende desarrollar en un predio ubicado en: Calle E. Zapata, #1 “B”, 
Colonia Vanegas, C.P. 785000, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosí. 
 
La Estación de Suministro de Gas L.P. para carburación es un sistema fijo y permanente para 
almacenar y trasegar Gas L.P. que mediante su instalación apropiada se hace el llenado de 
recipientes montados permanentemente en los vehículos que lo usan para su propulsión 
(carburación). 
 
Del Alcance del presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental. 
 
El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental se presenta para obtener la autorización 
en la materia para la ejecución de las etapas de preparación del sitio, construcción, operación 
y mantenimiento y en su caso la etapa de abandono, y comprende las siguientes acciones, 
obras e instalación de:  
 

 Zona de Almacenamiento la cual albergará 1 (uno) Tanque de almacenamiento con una 
capacidad de 5,000.00 (cinco mil litros) especial para Gas L.P.; La capacidad máxima de 
llenado será del 90%, es decir, 4,500.00 Litros. 

 Almacenamiento y suministro de Gas L.P. 
 Tuberías, accesorios, válvulas y mangueras. 
 Maquinaria (1 bomba) 
 Toma de recepción y suministro. 
 Válvulas de seguridad (relevo de presión hidrostática); válvula de cierre automático 

(exceso de flujo, de no retroceso). 
 Isleta de suministro. 
 Instalación Sanitaria.  
 Área de circulación. 
 Instalación eléctrica 
 Techumbre para la Isla de Suministro. 

 
Las actividades que se desarrollarán durante la operación de la estación son: 
 

1. Recepción de Gas L.P., por medio de auto tanques para su trasiego al tanque de 
almacenamiento. 

2. Almacenamiento de Gas L.P., en 1 (uno) tanque horizontal (tipo salchicha) con una 
capacidad de 5,000.00 Lts., y que se ocupará al 90% como máxima capacidad de 
llenado. 

if GIPESA 
Proyeetos Energetlcos 

mas eficaz 

CAPITULO MI. 

Aspectos técnicos y ambientales. 

II.1 a) Descripcién general de la obra o actividad proyectada. 

El proyecto “Estacién de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” comprende la etapa de 

preparacién del sitio, construccién, operacién y mantenimiento y en su caso abandono de una 

instalacién para Expendio al Publico de Gas L.P. Carburante mediante Estacién de Servicio con 

fin Especifico, gue se pretende desarrollar en un predio ubicado en: Calle E. Zapata, #1 “B”, 

Colonia Vanegas, C.P. 785000, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosi. 

La Estacién de Suministro de Gas L.P. para carburacién es un sistema fijo y permanente para 

almacenar y trasegar Gas L.P. gue mediante su instalacién apropiada se hace el llenado de 

recipientes montados permanentemente en los vehiculos gue lo usan para Su propulsién 

(carburacién). 

Del Alcance del presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental. 

El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental se presenta para obtener la autorizacién 

en la materia para la ejecucién de las etapas de preparacién del sitio, construccién, operacién 

y mantenimiento y en su caso la etapa de abandono, y comprende las siguientes acciones, 

obras e instalaciën de: 

@  Zonade Almacenamiento la cual albergard 1 (uno) Tandue de almacenamiento con una 

capacidad de 5,000.00 (cinco mil litros) especial para Gas L.P.; La capacidad maêxima de 

llenado serd del 90%, es decir, 4,500.00 Litros. 

Almacenamiento y suministro de Gas L.P. 

Tuberias, accesorios, valvulas y mangueras. 

Maaguinaria (1 bomba) 

Toma de recepcién y suministro. 

Valvulas de seguridad (relevo de presién hidrostatica); valvula de cierre automatico 

(exceso de flujo, de no retroceso). 

Isleta de suministro. 

Instalacién Sanitaria. 

Area de circulaciën. 
Instalaci6ën elêctrica 

Techumbre para la Isla de Suministro. 

E
E
 

@ 
@ 

GE 

Las actividades gue se desarrollarên durante la operaciéën de la estacién son: 

1. Recepcién de Gas L.P., por medio de auto tangues para su trasiego al tangue de 

almacenamiento. 

2. Almacenamiento de Gas L.P., en 1 (uno) tangue horizontal (tipo salchicha) con una 

capacidad de 5,000.00 Lts., y due se ocupard al 90% como maxima capacidad de 

llenado. 
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3. Suministro de Gas L.P. a usuarios finales. 
4. Actividades propias de mantenimiento de este tipo de instalaciones. 
5. Actividades administrativas relacionadas con la comercialización del Gas L.P 

 
La capacidad de almacenamiento será en un recipiente horizontal de 5,000.00 Litros de agua 
al 100%; el máximo llenado del tanque será igual al 90%, es decir, 4,500.00 Litros equivalentes 
a 2,430 kg de Gas L.P., con lo que se pretende cubrir una parte del mercado de la zona. 
 
La construcción de los equipos, tanque y áreas en donde se tendrá el almacenamiento y 
trasiego del Gas L.P., se realizará bajo procedimientos acreditados y reconocidos a nivel 
internacional; así como el estricto cumplimiento de las Norma Oficial Mexicana NOM-003-
SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la Carburación, Diseño y Construcción''. 
  

aE 
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3. Suministro de Gas L.P.a usuarios finales. 

4. Actividades propias de mantenimiento de este tipo de instalaciones. 

5.  Actividades administrativas relacionadas con la comercializaciéën del Gas LP 

La capacidad de almacenamiento ser en un recipiente horizontal de 5,000.00 Litros de agua 

al 100%; el maximo llenado del tandue serd igual al 90%, es decir, 4,500.00 Litros eguivalentes 

a 2,430 kg de Gas LP., con lo gue se pretende cubrir una parte del mercado de la zona. 

La construcciéën de los eguipos, tangue y areas en donde se tendrd el almacenamiento y 

trasiego del Gas L.P., se realizarê bajo procedimientos acreditados y reconocidos a nivel 

internacional; asi como el estricto cumplimiento de las Norma Oficial Mexicana NOM-003- 

SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la Carburacién, Disefio y Construccién". 
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Justificación y objetivos. 
 
El sector autotransporte se caracterizó por presentar hitos de desarrollo en la demanda de Gas 
L.P. de 1995 a 2004 la demanda aumentó 14.3 veces pasando de 23 mbd en 1995 a 329 mbd 
en 2004. Se considera que el motor del crecimiento de las ventas internas de gas LP hasta el 
2003 fue el sector de autotransporte, principalmente debido al auge en el proceso de 
conversiones hacia el uso de gas carburante en vehículos utilitarios, consecuencia del aumento 
en los precios de las gasolinas. Al 2008, la participación en el autotransporte es similar a la del 
sector industrial con 10% del total.  
 
Por ello, el sector autotransporte representó una nueva área de oportunidad para el gas LP, 
que a pesar de haber incrementado sus ventas significativamente, durante los últimos seis 
años, ha mostrado señales de estancamiento.  
 
El gas LP para el sector autotransporte ha competido sólo en determinadas categorías de 
vehículos comerciales de acuerdo con el rango en peso bruto vehicular (clase) y uso vehicular. 
La oportunidad en el uso de gas LP se ha presentado en unidades de carga o pasaje que 
requieren aplicaciones de uso intensivo automotriz, sin altos niveles de potencia. El desarrollo 
de este mercado en particular ha permitido competir con estos combustibles obteniendo 
grandes beneficios. 
 
Recientemente el mercado de gas LP carburante ha enfrentado una serie de dificultades que 
han mermado su demanda y sus posibilidades de crecimiento futuro. Al tiempo en que el 
incremento de las conversiones en años pasados elevó el parque vehicular y amplió la cantidad 
de clientes cautivos del gas LP carburante, también aumentó la proliferación de conversiones 
de baja calidad en talleres sin personal técnico calificado y apego a las normas técnicas 
específicas. Estas conversiones deficientes produjeron rendimientos vehiculares menores a los 
esperados, lo que se reflejaba en pérdidas económicas por el costo del combustible y gastos 
de conversión. Inclusive, parte de esos clientes cautivos decidió regresar al uso de gasolina en 
sus vehículos o bien, intentar otras opciones, como el diésel. 
 
Resultado de lo anterior es la caída en las ventas de tanques de gas LP para carburación 
experimentada en los últimos 10 años. El nivel máximo de ventas fue en 1999, enseguida se 
aprecia una tendencia decreciente con una tasa de 26.1% de decrecimiento promedio anual, a 
pesar de que entre 2007 y 2008 hubo un crecimiento de 10.4%.  
 
En términos comparativos, el Gas L.P. presenta ventajas técnicas con respecto a otros 
combustibles líquidos, como la gasolina y diésel; en términos de rendimiento, es un 
combustible que no requiere aditivos que generalmente se le agregan a la gasolina y su 
octanaje es superior a los 100 octanos. Asimismo, al ser un combustible seco, el gas LP no se 
diluye con los lubricantes en los automóviles, por lo que permite reducir el costo en aceites y 
filtros. En cuestión de almacenamiento, el tanque utilizado para el gas LP es fabricado bajo 
aleaciones especiales con la finalidad de poder contener la presión y resistencia necesaria para 
transportar el gas. 
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sus vehiculos o bien, intentar otras opciones, como el diésel. 

Resultado de lo anterior es la caida en las ventas de tangues de gas LP para carburacién 

experimentada en los ultimos 10 afios. El nivel maêximo de ventas fue en 1999, enseguida se 

aprecia una tendencia decreciente con una tasa de 26.1% de decrecimiento promedio anual, a 

pesar de gue entre 2007 y 2008 hubo un crecimiento de 10.4%. 

En términos comparativos, el Gas LP. presenta ventajas técnicas con respecto a otros 

combustibles liguidos, como la gasolina y diésel; en términos de rendimiento, es un 

combustible gue no reguiere aditivos gue generalmente se le agregan a la gasolina y su 

octanaje es superior a los 100 octanos. Asimismo, al ser un combustible seco, el gas LP no se 

diluye con los lubricantes en los automëêviles, por lo gue permite reducir el costo en aceites y 

filtros. En cuestién de almacenamiento, el tangue utilizado para el gas LP es fabricado bajo 

aleaciones especiales con la finalidad de poder contener la presién y resistencia necesaria para 

transportar el gas. 
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Asimismo, es considerado un combustible de baja contaminación, por lo que su aceptación se 
ve beneficiada al utilizarse tanto en ciudades con problemas ambientales quedando exentos 
de programas de restricción vehicular (Programa “Hoy no circula” en la ZMVM), como en 
espacios cerrados en los que se operan vehículos industriales y de montacargas. 
 
En 2016 la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), 
ha dicho que en los siguientes cinco años se puede triplicar el número de vehículos que usan 
ese hidrocarburo, para alcanzar el millón de unidades. 
 
El presidente del Comité de Gas Natural Vehicular señala que de ocho mil unidades que se 
tienen con este combustible, se puede incrementar hasta 700 mil;  
 
El gas LP no es una tesis ni una propuesta que estamos lanzando a ver si pega, es una solución 
que ha sido probada en numerosas ciudades, entre ellas Seúl, Tokio y Estambul, es la elección 
en cuanto a transporte público y combustibles alternos, aunque no pretende desplazar a la 
gasolina, indicó la Amexgas. 
 
Por su parte la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas), la Asociación de 
Distribuidores de Gas LP (ADG), la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Noreste (Asocinor) 
y la Cámara Regional del Gas (Camgas) entregaron una propuesta a los gobiernos de la Ciudad 
y del Estado de México para la transformación y adaptación del sistema de carburación de casi 
400 mil vehículos de uso intensivo de gasolina, entre ellos taxis, flotillas de reparto y unidades 
de transporte público. 
 
Las condiciones económicas del país y el alza del precio de las gasolinas brindan presentan un 
momento idóneo para que el sector de Gas L.P. carburante presente perspectivas para crecer 
y cubrir la potencial demanda que se espera se cree a partir del incremento del precio de las 
gasolinas. 
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a) Ubicación del proyecto. 
 
Criterios de ubicación. 
 
En la selección del predio para la construcción de la estación se consideraron diversos aspectos 
tanto técnicos como ambientales y por supuesto socioeconómicos, para elegir el sitio de menor 
costo ambiental y económico. 
 
Criterios Ambientales. 
 

 Condiciones ambientales del predio el cual ha sido previamente perturbado por la 
urbanización del mismo, y en donde antes se prestaba el servicio de rastro municipal, 
actualmente se encuentra en abandono, reduciendo efectos negativos de los Impactos 
ambientales potenciales sobre los componentes bióticos, abióticos. 

 No ubicarse dentro de áreas naturales protegidas, riqueza faunística o sitios de gran 
valor escénico o paisajístico. 

 
Criterios Técnicos y de Seguridad. 
 

 Predios colindantes y sus construcciones libres de riesgos probables para la seguridad 
de la estación. 

 No existencia de líneas de alta tensión que crucen el predio ya sean aéreas o por ductos 
bajo tierra, ni tuberías de conducción de hidrocarburos ajenas a la estación. 

 Suelos estables y que no presente alto riesgo de hundimientos o deslizamientos e 
inundaciones. 

 Contar como mínimo con acceso consolidado que permita el tránsito seguro de 
vehículos. 

 Obstáculos importantes para la ejecución de las obras. 
 Rutas de acceso directo. 
 Fuentes y centros de abastecimiento y/o suministro de materiales y de agua, 

requeridos durante las diversas etapas del proyecto. 
 
Con base en estos criterios, se determinó que el predio antes mencionado evitó incrementar 
el nivel de impacto ambiental que actualmente existe en el Área de Influencia. 
 
Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
Las instalaciones que comprende el presente proyecto se localizan en un predio que se ubica 
en la traza urbana del municipio, específicamente en Calle E. Zapata, #1 “B”, Colonia Vanegas, 
C.P. 785000, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis Potosí. 
 
El terreno cuenta con una superficie total aproximada de 2,711.81 m2, de los cuales 650 m2 se 
usarán para la construcción de la Estación de Carburación. Cuenta con frente y salida por la 
calle E. Zapata.  
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Con base en estos criterios, se determiné gue el predio antes mencionado evité incrementar 

el nivel de impacto ambiental gue actualmente existe en el Area de Influencia. 
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Las colindancias del predio son: 
 

 Al Norte, en 30 metros con Terreno baldío propiedad de la misma empresa 
 Al Sur, en 30.00 metros, con Boulevard E. Zapata. 
 Al Oeste, en 30.00 metros con terreno baldío. 
 Al Este, en 30.00 metros con terreno baldío. 

 
Las Actividades de las colindancias: 
 
En ninguna, de las colindancias mencionadas anteriormente se desarrollan actividades que 
pongan en peligro la operación de la Estación de Gas L.P., y en un radio de 30.00 m no existen 
centros hospitalarios, educativos y de reunión. 
 
Coordenadas del Predio. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por las áreas de ingeniería y topografía se tienen las 
siguientes coordenadas UTM. 
 
Tabla 1. Coordenadas del predio. 

Predio General 
Coordenadas Aproximadas UTM, Zona 14 

Punto X/Este Y/Norte 
P1 301574.51  2643686.35  
P2 301638.16  2643673.11  
P3 301629.30  2643630.53  
P4 301565.66  2643643.77  

Superficie 2,711.81 m2 
 

Estación de Carburación "Vanegas" 
Coordenadas Aproximadas UTM, Zona 14 

Punto X/Este Y/Norte 
P1a 301570.32  2643666.18  
P2a 301598.25  2643660.05  
P3a 301593.07  2643638.06  
P4 301565.66  2643643.77  

Superficie 650.00 m2 
 
En la Fig. 1 y 2 se muestran la ubicación general del predio en donde se localiza la Estación de 
Carburación. 
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Fig. 1. Macro localización del predio en donde pretende desarrollarse el proyecto. 
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Fig. 1. Macro localizacién del predio en donde pretende desarrollarse el proyecto. 
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Fig. 2. Localización del Predio donde se encuentra la Estación de Carburación. 
 
 
 

MF 822 de 
Fig. 2. Localizacién del Predio donde se encuentra la Estacién de Carburacidn. 
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b) Dimensiones del proyecto. 
 
De acuerdo a la Licencia de uso de suelo DOP/00035/2020 de fecha 19 de febrero de 2021, el 
predio tiene una superficie de 2,711.81 m2, la estación de carburación ocupará 650.00 m2. 
 
Superficie total requerida para ejecutar el proyecto. 
 

Se destinarán 650.00 m2 para la construcción de la estación.  
 
Superficie de afectación. 
 
La superficie de afectación corresponde a los 2,711.81 0 m2 del predio, ya que si bien solo se 
destinarán para la estación de carburación 650.00 m2, por las condiciones ambientales 
presentes se hará la limpieza de todo el predio para la futura instalación de una Planta de 
Distribución, en el caso de los edificios presentes y fuera del área de carburación, serán 
conservados y remozados (reparaciones menores y pintados) para su posterior uso, en el caso 
del edificio que parece fue un corral (dentro del área destinada a la estación de carburación) 
será demolido y los escombros serán retirados, por lo que se considera que los 2,711.81 m2 
son afectados en su totalidad. 
 
Superficie para obras permanentes. 
 

Se destinarán 650.00 m2 para las obras permanentes de la estación de carburación.  
 
La distribución de la infraestructura dentro del área de afectación es la siguiente: 
 
Tabla 2. Distribución de Áreas y tipo de obra. 

“Estación de Carburación “Vanegas”” 
Obra, Infraestructura, área. Superficie Total por Obra (m2) 

Oficina y Baños 18.00 
Fosa séptica 4.30 
Banquetas 4.95 
Área de Suministro 5.00 
Área sistema para tuberías 2.75 
Área de almacenamiento 67.20 
Zona de descarga de autotanque 24.00 
Área de circulación , patios de maniobra y sin actividad especirfica 523.8 

Subtotal Obras Permanentes Estación de Carburación 650.00 
Edificios que serán conservados- 140.00 
Áreas diversas sin actividad especifica (futura instalación de Planta de 
distribución) 1921.81 

Subtotal área libre 2061.81 
TOTAL 2711.81 

 
 
 

GIPESA 
royectos Energet 

b) Dimensiones del proyecto. 

De acuerdo a la Licencia de uso de suelo DOP/00035/2020 de fecha 19 de febrero de 2021, el 

predio tiene una superficie de 2,711.81 m2, la estacién de carburacién ocupar4 650.00 m2. 

Superficie total reguerida para ejecutar el proyecto. 

Se destinarên 650.00 m2 para la construcciën de la estaciën. 

Superficie de afectacién. 

La superficie de afectaciën corresponde a los 2,711.81 0 m2 del predio, ya gue si bien solo se 

destinaran para la estaciën de carburaciën 650.00 m2, por las condiciones ambientales 

presentes se hard la limpieza de todo el predio para la futura instalaciën de una Planta de 

Distribucién, en el caso de los edificios presentes y fuera del area de carburacién, serdn 

conservados y remozados (reparaciones menores y pintados) para su posterior uso, en el caso 

del edificio gue parece fue un corral (dentro del 4rea destinada a la estacién de carburaci6ën) 

serd demolido y los escombros serdn retirados, por lo gue se considera gue los 2,711.81 m2 

son afectados en su totalidad. 

Superficie para obras permanentes. 

Se destinardn 650.00 m2 para las obras permanentes de la estaciën de carburaciën. 

La distribuciéën de la infraestructura dentro del drea de afectacién es la siguiente: 

Tabla 2. Distribucién de Areas y tipo de obra. 

“Estacién de Carburacién “Vanegas”” 

  

Obra, Infraestructura, drea. Superficie Total por Obra (m2) 

  

  

  

  

  

  

  

      
Subtotal rea libre 

TOTAL 
  

Oficina y Bafios 18.00 

Fosa séptica 4.30 

Bandguetas 4.95 

Area de Suministro 5.00 

Area sistema para tuberias 2.75 

Area de almacenamiento 67.20 

Zona de descarga de autotangue 24.00 

Area de circulacién, patios de maniobra y sin actividad especirfica 523.8 

Edificios due seran conservados- 140.00 

Areas diversas sin actividad especifica (futura instalacién de Planta de 

distribucién) 192181   
2061.81 

FEES 
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c) Características particulares del proyecto. 
 
El presente proyecto tiene como objeto el almacenamiento de Gas L.P., en un tanque 
horizontal (tipo salchicha) para su posterior expendio por medio de una bomba a usuarios 
finales. 
 
El desarrollo del proyecto responde a la necesidad de ampliar el sistema de abastecimiento 
para alcanzar el mayor número de usuarios. 
 
La capacidad de almacenamiento será de 5,000.00 L. (cinco mil litros) la máxima capacidad de 
llenado será de 4500.00 Litros, equivalente al 90% de la capacidad instalada, igual a 2,430.00 
kg. (Considerando la densidad del Gas L.P. = 0.54 kg/L), con lo que se pretende cubrir una parte 
del mercado de la zona. 
 
El diseño y construcción se hizo apegándose a los lineamientos de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, en el Reglamento de Gas Licuado de 
Petróleo de fecha 5 de diciembre del 2007 y a las especificaciones establecidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004; "Estaciones de Gas L.P. Para la Carburación, Diseño y 
Construcción'', publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de Abril 2005. 
 
Tabla 3. Condiciones de operación de los distintos equipos. 

Operación de la Estación de Carburación. 
Tanques de almacenamiento 

Capacidad en Lts. Presión en Kg/cm Temperatura en °C  
Mínima 4,500.00 Mínima 8.00 Mínima ambiente 

Bomba 1 Suministro a vehículos automotores. 

Capacidad de llenado en Lts. Presión diferencia de Trabajo 
Kg/cm2 Temperatura en °C  

Máxima. 30 Lts./min  5 
Máxima. Ambiente 
Mínima ambiente 

 
 
 
  

PT , GIPESA 

c) Caracteristicas particulares del proyecto. 

El presente proyecto tiene como objeto el almacenamiento de Gas L.P., en un tangue 

horizontal (tipo salchicha) para su posterior expendio por medio de una bomba a usuarios 

finales. 

El desarrollo del proyecto responde a la necesidad de ampliar el sistema de abastecimiento 

para alcanzar el mayor nimero de usuarios. 

La capacidad de almacenamiento serd de 5,000.00 L. (cinco mil litros) la mêxima capacidad de 

llenado serd de 4500.00 Litros, edguivalente al 90% de la capacidad instalada, igual a 2,430.00 

kg. (Considerando la densidad del Gas L.P. - 0.54 kg/L), con lo gue se pretende cubrir una parte 

del mercado de la zona. 

El disefio y construccién se hizo apegandose a los lineamientos de la Ley Reglamentaria del 

Articulo 27 Constitucional en el ramo del Petréleo, en el Reglamento de Gas Licuado de 

Petréleo de fecha 5 de diciembre del 2007 y a las especificaciones establecidas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-O003-SEDG-2004; “Estaciones de Gas L.P. Para la Carburacién, Disefio y 

Construccién", publicada en el Diario Oficial de la Federacién (DOF) el 28 de Abril 2005. 

Tabla 3. Condiciones de operacién de los distintos eguipos. 

  

     

Operacién de la Estacién de Carburaciën. | 

Tandues de almacenamiento 

Capacidad en Lts. EER EIE) | Temperatura en *C | 

|  4,500.00  | Minima  | 800 | Minima  | ambiente || 
Bomba 1 Suministro a vehiculos automotores. 

Capacidad de llenado en Lts. ME EE MEE Temperatura en *C 
Ke/cm 

Maxima. Ambiente 
Lts./mi Fr : 

30 Lts./min Minima ambiente 
  Mêaxima. ! !         
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Obras y actividades que comprende el proyecto. 
 
Las actividades por desarrollar se pueden resumir en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. Obras y actividades del proyecto de acuerdo las etapas de desarrollo. 

Fase ACTIVIDADES 

Diseño y 
Planificación 

Administrativa. 

Se realiza en gabinete y en campo para la localización del sitio del proyecto, del trazo 
en el derecho de vía a construir, y elaboración de los planos de detalle, trazo y perfil. 
Establecer las bases de diseño para la ejecución del proyecto. 
Elaboración de estudios para la obtención de autorizaciones a Nivel Federal, Estatal 
y Local. 

Selección del sitio. 

Recopilar información relevante sobre topografía, fenómenos naturales, áreas 
naturales protegidas, áreas de interés, ordenamientos ecológicos locales, 
regionales, entre otros. 
Elaborar estudios topográficos, de mecánica de suelos, estudios de campo, 
levantamientos topográficos 

Preparación del 
sitio (Limpieza del 

Terreno) 

Demolición del edificio existente (corral), los escombros serán clasificados como de 
residuos de manejo espacial y serán llevados a donde la autoridad indique. 

Limpieza general del predio pasando a ras maquinaria para la nivelación del predio, 
retirando una capa de 5 cm de suelo fértil junto con el estrato herbáceo. 

Delimitación de superficies (trazado de áreas que integran la estación). 

Construcción Obra 
Civil 

Excavación en para alojamiento de cimentaciones superficiales en el caso de área 
de almacenamiento e isleta de suministro, que será a base de planchas de concreto; 
para el caso de muros de oficina y bardas perimetrales se abrirán zanjas de 80 X 1.00 
de profundidad) para el alojamiento de las zapatas de cimentación). 
Mejoramiento de terreno colocando una capa de tepetate en las áreas destinadas 
al almacenamiento e isleta de suministro y circulación de autos de usuarios finales. 
 
En las zanjas destinadas el alojamiento de zapatas corridas para oficinas, baño y 
bardas perimetrales se colocará una plantilla de concreto pobre de un f’c: 100 
kg/cm2. 
Compactación de los 650.00 m2  destinados a obras permanentes de la estación de 
carburación. 
Habilitación de planchas de concreto en área de almacenamiento, isleta de 
suministro, vialidad, oficina y baño y áreas de circulación y maniobras. 
 
En el caso de oficinas, baño y bardas perimetrales, habilitación de cimientos, muros 
y elementos de refuerzo verticales y horizontales a base de concreto armando. 
En la isleta de suministro: Montaje de techumbre a base de anclado y soldado de 
estructuras de acero (perfiles tubulares). 
 
En el caso del área de almacenamiento anclaje de las bases de sustentación. 

Obra Mecánica-  

Instalación de tanque de almacenamiento, instalación de arreglo de tuberías, 
válvulas y accesorios, bomba y medidor. 

Sistema de Control. Incluye: válvulas, controladores, filtros indicadores de presión 
y nivel, medidor de flujo tipo básico y válvulas de relevo el control automático del 
sistema contra- incendio con alarma sonora. 

aa 
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Obras y actividades gue comprende el proyecto. 

Las actividades por desarrollar se pueden resumir en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Obras y actividades del proyecto de acuerdo las etapas de desarrollo. 

Fase 

Disefto y 

Planificaciéën 

Administrativa. 

ACTIVIDADES 

Se realiza en gabinete y en campo para la localizacién del sitio del proyecto, del trazo 

en el derecho de via a construir, y elaboracién de los planos de detalle, trazo y perfil.   
Establecer las bases de disefio para la ejecucién del proyecto.   
Elaboracién de estudios para la obtencién de autorizaciones a Nivel Federal, Estatal 

y Local.   

Seleccién del sitio. 

Recopilar informacién relevante sobre topografia, fenémenos naturales, dreas 

naturales protegidas, areas de interés, ordenamientos ecol6gicos locales, 

regionales, entre otros.   
Elaborar estudios topograficos, de mecênica de suelos, estudios de campo, 

levantamientos topograficos   

Preparaciën del 

sitio (Limpieza del 

Terreno) 

Demolicién del edificio existente (corral), los escombros serdn clasificados como de 

residuos de manejo espacial y seran llevados a donde la autoridad indigue.   

Limpieza general del predio pasando a ras maduinaria para la nivelacién del predio, 

retirando una capa de 5 cm de suelo fértil junto con el estrato herbêceo. 
  

Delimitacién de superficies (trazado de &reas gue integran la estaci6ën). 
  

Construcci6ën Obra 

Civil 

Excavacién en para alojamiento de cimentaciones superficiales en el caso de 4rea 

de almacenamiento e isleta de suministro, due serd a base de planchas de concreto; 

para el caso de muros de oficina y bardas perimetrales se abrirên zanjas de 80 X 1.00 

de profundidad) para el alojamiento de las zapatas de cimentacién).   

Mejoramiento de terreno colocando una capa de tepetate en las dreas destinadas 

al almacenamiento e isleta de suministro y circulaciéën de autos de usuarios finales. 

En las zanjas destinadas el alojamiento de zapatas corridas para oficinas, bafio y 

bardas perimetrales se colocara una plantilla de concreto pobre de un f'c: 100 

kg/cm2.   
Compactacién de los 650.00 m2 destinados a obras permanentes de la estaciën de 

carburacién.   
Habilitaciën de planchas de concreto en rea de almacenamiento, isleta de 

suministro, vialidad, oficina y bafio y dreas de circulacién y maniobras. 

En el caso de oficinas, bafio y bardas perimetrales, habilitaciën de cimientos, muros 

y elementos de refuerzo verticales y horizontales a base de concreto armando.   
En la isleta de suministro: Montaje de techumbre a base de anclado y soldado de 

estructuras de acero (perfiles tubulares). 

En el caso del rea de almacenamiento anclaje de las bases de sustentaci6n.   

Obra Mecanica-   Instalacién de tangue de almacenamiento, instalaciéën de arreglo de tuberias, 

valvulas y accesorios, bomba y medidor.     Sistema de Control. Incluye: valvulas, controladores, filtros indicadores de presién 

y nivel, medidor de flujo tipo bêsico y vêlvulas de relevo el control automatico del 

sistema contra- incendio con alarma sonora. 
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Pruebas, de desempeño abarcarán pruebas en vacío y con carga del equipo 
dinámico, pruebas hidrostáticas y neumáticas de las tuberías y equipo estático, 
prueba y puesta en marcha. 

Obra eléctrica  Instalación de condulets, cables, cuadro de cargas y luminarias a prueba de 
explosión  

Obra de Seguridad Instalación de sistema de tierras, colocación de extintores, letreros y pictogramas 
de seguridad. 

Operación y 
mantenimiento 

Recepción, trasiego, almacenamiento y suministro de Gas L.P. a usuarios finales. 

Mantenimiento predictivo y mayor conforme a programa de mantenimiento. 

Abandono 
Desmantelamiento de las instalaciones, retiro como residuos de acuerdo con su 
clasificación y tipificación. Restauración del predio afectado a las condiciones 
similares a las que fue encontrado previo al desarrollo del proyecto. 

 
Descripción de las Obras y actividades que comprende el proyecto. 
 
Limpieza del terreno. 
 
De acuerdo con las condiciones ambientales que se presentan en el predio, la limpieza del 
terreno básicamente consiste en el retiro de una capa superficial de aprox. 5 cm (prácticamente 
se pasa al ras la maquina) para retirar estrato herbáceo (pastos y hierbas), el producto de la 
limpieza se retira del sitio y se lleva para su disposición final al sitio que indique la autoridad 
municipal para su disposición final. 
 
Identificación y trazo de las distintas áreas que conformarán la Estación de Carburación.  
 
Esta actividad la realizará el equipo de topografía y consiste en ubicar la posición indicada en 
los planos de cada una de las áreas diseñadas para llevar a cabo las distintas operaciones de la 
Estación de Carburación, se marcan con cal o mojoneras y posteriormente se procede la 
construcción. 
 
Excavación. 
 
Se abrirán cepas de 0.80 m de ancho por 1.00 m de profundidad para la colación de las zapatas 
corridas para la colocación de las bardas perimetrales y muros de edificios. 
 
Se realizarán excavaciones superficiales aprox. de 10 cm de profundidad, para habilitar el 
emparrillado (varillas cruzadas) de la plancha de concreto en las áreas destinadas el 
almacenamiento, y la isleta de suministro.  
 
Mejoramiento del terreno. 
 
En todas las excavaciones superficiales se agregará una capa de tepetate misma que será 
compactada y nivelada para la recepción de las planchas de concreto y en el caso de las zanjas 
se colocará una plantilla de concreto pobre (f’c= 100 kg/m2), para la recepción de las 
estructuras (zapatas). 
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Pruebas, de desempeiio abarcardn pruebas en vacio y con carga del eduipo 

dinêmico, pruebas hidrostaticas y neumaticas de las tuberias y eduipo estatico, 

prueba y puesta en marcha. 

Instalacién de condulets, cables, cuadro de cargas y luminarias a prueba de 
  

Obra eléctrica 
  

  

explosién 

. Instalacién de sistema de tierras, colocacién de extintores, letreros y pictogramas 
Obra de Seguridad " " Y Po8 

de seguridad. 

Operaciën y Recepcién, trasiego, almacenamiento y suministro de Gas L.P. a usuarios finales. 
  

mantenimien Mr oe MT 
ante ento Mantenimiento predictivo y mayor conforme a programa de mantenimiento. 
  

Desmantelamiento de las instalaciones, retiro como residuos de acuerdo con su 

Abandono clasificaciën y tipificaciën. Restauraciéën del predio afectado a las condiciones 

similares a las gue fue encontrado previo al desarrollo del proyecto.         

Descripciéën de las Obras y actividades gue comprende el proyecto. 

Limpieza del terreno. 

De acuerdo con las condiciones ambientales gue se presentan en el predio, la limpieza del 

terreno bêsicamente consiste en el retiro de una capa superficial de aprox. 5 cm (prêcticamente 

se pasa al ras la maduina) para retirar estrato herbêceo (pastos y hierbas), el producto de la 

limpieza se retira del sitio y se lleva para su disposiciéën final al sitio gue indigue la autoridad 

municipal para su disposiciën final. 

ldentificacién y trazo de las distintas &reas due conformaran la Estacién de Carburacién. 

Esta actividad la realizard el eguipo de topografia y consiste en ubicar la posiciéën indicada en 

los planos de cada una de las dreas disefiadas para llevar a cabo las distintas operaciones de la 

Estaciën de Carburacién, se marcan con cal o mojoneras y posteriormente se procede la 

construccidn. 

Excavacién. 

Se abrirên cepas de 0.80 m de ancho por 1.00 m de profundidad para la colacién de las zapatas 

corridas para la colocacién de las bardas perimetrales y muros de edificios. 

Se realizaran excavaciones superficiales aprox. de 10 cm de profundidad, para habilitar el 

emparrillado (varillas cruzadas) de la plancha de concreto en las dreas destinadas el 

almacenamiento, y la isleta de suministro. 

Mejoramiento del terreno. 

En todas las excavaciones superficiales se agregard una capa de tepetate misma gue serd 

compactada y nivelada para la recepcién de las planchas de concreto y en el caso de las zanjas 

se colocard una plantilla de concreto pobre (f'c- 100 kg/m2), para la recepcién de las 

estructuras (zapatas). 
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Cimentaciones. 
 
En el caso del área de almacenamiento y suministro se habilitarán con concreto armado, 
colocando una parrilla (estructura armada a base de varillas cruzadas y amarradas con alambre) 
y vaciando sobre esta concreto con al menos un f’c= 250 kg/cm2. 
 
En el caso de los muros de las oficinas se habilitarán igualmente con concreto armado 
implementado una zapata corrida en toda la zanja. 
 
Terminado de pisos. 
 
En todas las áreas destinadas a obras permanentes la terminación de los pisos será el firme de 
concreto. 
 
En las áreas de circulación y patios de maniobras se mantendrá el piso natural y será cubierto 
con materiales pétreos sin compactar o aglutinar, de forma que se de fiabilidad al rodamiento 
de vehículos y se favorezca la infiltración de los escurrimientos pluviales. 
 
Edificios. 
 
Se construirán con block de cemento arena con elementos verticales y horizontales de concreto 
armado (castillos, columnas y dalas), las losas serán de concreto armado. 
 
Se instalará herrería para puertas y ventanas; así como muebles sanitarios en el baño. 
 
En lo que respecta a la ejecución de la obra civil y mecánica del proyecto citaremos el 
contenido de las memorias de subproyectos que integra la Estación de Carburación. 
  

aa 
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Cimentaciones. 

En el caso del area de almacenamiento y suministro se habilitarên con concreto armado, 

colocando una parrilla (estructura armada a base de varillas cruzadas y amarradas con alambre) 

y vaciando sobre esta concreto con al menos un #c- 250 kg/cm2. 

En el caso de los muros de las oficinas se habilitaran igualmente con concreto armado 

implementado una zapata corrida en toda la zanja. 

Terminado de pisos. 

En todas las reas destinadas a obras permanentes la terminacién de los pisos serd el firme de 

concreto. 

En las dreas de circulacién y patios de maniobras se mantendrê el piso natural y serê cubierto 

con materiales pétreos sin compactar o aglutinar, de forma gue se de fiabilidad al rodamiento 

de vehiculos y se favorezca la infiltraciéën de los escurrimientos pluviales. 

Edificios. 

Se construirên con block de cemento arena con elementos verticales y horizontales de concreto 

armado (castillos, columnas y dalas), las losas serên de concreto armado. 

Se instalard herreria para puertas y ventanas; asi como muebles sanitarios en el bafio. 

En lo due respecta a la ejecucién de la obra civil y mecénica del proyecto citaremos el 

contenido de las memorias de subproyectos gue integra la Estacién de Carburacién. 
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A. Proyecto Civil. 
 

1. Clasificación 
 
Estación de servicio con fin específico para carburación, tipo “B”, Subtipo B.1, Grupo 1, con 
capacidad de almacenamiento de 5 000 litros (en un tanque). 
 

2. Diseño 
 
La estación se apega a los lineamientos que señala la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-
2004, "Estaciones de Gas LP para Carburación. Diseño y Construcción", publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de abril de 2005. 
 

3. Ubicación, colindancias y actividades 
 

a) Ubicación: 
 
Calle E. Zapata, No. 1 "B", Col. Vanegas, C.P. 78500, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis 
Potosí. 
 

b) Colindancias: 
 
Las colindancias del terreno que ocupa la estación son las siguientes: 
 

Al Norte, en 30.00 metros, con (Planta de gas saltillo, SA de CV). 
Al Sur, en 30.00 metros, con (Boulevard E. Zapta). 
Al oeste, en 30.00 metros con (Terreno baldío). 
Al este, en 30.00 metros con (Terreno baldío). 

 
c) Actividades que se desarrollan en las colindancias: 

 
En ninguna de las colindancias mencionadas anteriormente se desarrollan actividades que 
pongan en riesgo la operación normal de la estación.  
 
En un radio de 30,00 m del tanque de almacenamiento, no existen centros hospitalarios, 
educativos ni lugares de reunión. 
 

4. Urbanización de la estación 
 
Las áreas destinadas para la circulación interior de los vehículos estarán compactadas y 
contarán con las pendientes necesarias para desalojar el agua de las lluvias, todas las demás 
áreas libres dentro de la estación de gas LP se mantendrán limpias y despejadas de materiales 
combustibles. El piso dentro de la zona de almacenamiento será de concreto y contará con 
declive para evitar el estancamiento de aguas pluviales. 
 

jr GIPESA 
mas eficaz 

rorestes Energeticos 

A.  Proyecto Civil. 

1. Clasificacién 

Estacién de servicio con fin especifico para carburacién, tipo “B”, Subtipo B.1, Grupo 1, con 

capacidad de almacenamiento de 5 000 litros (en un tangue). 

2. Diseito 

La estaci6ën se apega a los lineamientos gue sefiala la Norma Oficial Mexicana NOM-OO3-SEDG- 

2004, "Estaciones de Gas LP para Carburacién. Disefio y Construccién", publicada en el Diario 

Oficial de la Federacién el 28 de abril de 2005. 

3. Ubicacién, colindancias y actividades 

a) Ubicacién: 

Calle E. Zapata, No. 1 "B", Col. Vanegas, C.P. 78500, Municipio de Vanegas, Estado de San Luis 

Potosi. 

b) Colindancias: 

Las colindancias del terreno gue ocupa la estacién son las siguientes: 

Al Norte, en 30.00 metros, con (Planta de gas saltillo, SA de CV). 

Al Sur, en 30.00 metros, con (Boulevard E. Zapta). 

Al oeste, en 30.00 metros con (Terreno baldio). 

Al este, en 30.00 metros con (Terreno baldio). 

c) Actividades gue se desarrollan en las colindancias: 

En ninguna de las colindancias mencionadas anteriormente se desarrollan actividades gue 

pongan en riesgo la operacién normal de la estacién. 

En un radio de 30,00 m del tangue de almacenamiento, no existen centros hospitalarios, 

educativos ni lugares de reunién. 

4. Urbanizacién de la estacién 

Las areas destinadas para la circulacién interior de los vehiculos estardn compactadas y 

contardn con las pendientes necesarias para desalojar el agua de las lluvias, todas las demas 

êreas libres dentro de la estacién de gas LP se mantendraên limpias y despejadas de materiales 

combustibles. El piso dentro de la zona de almacenamiento serd de concreto y contard con 

declive para evitar el estancamiento de aguas pluviales. 
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5. Accesos 
 
El terreno de la estación contará con un acceso libre para la entrada y salida de vehículos a la 
estación. 
 

6. Edificación 
 
Las construcciones destinadas para las oficinas y servicios sanitarios estarán alejadas del 
tanque de gas LP y de la toma de suministro y estarán construidas con materiales 
incombustibles. 
 

7. Área de almacenamiento 
 
El área de almacenamiento se tendrá delimitada con murete de concreto armado con altura de 
0.60m y malla tipo cyclone de 0.70m de altura, con dos accesos para personal autorizado. 
 

8. Riesgos de inundaciones o deslaves 
 
Por las características del terreno que ocupa la estación no se tendrán riesgos de inundaciones 
o deslaves. 
 

9. Bases de sustentación del tanque de almacenamiento 
 
El tanque de 5 000 litros estará soportado por bases de estructura metálicas con las 
características adecuadas para cargarlo. 
 

10. Cálculo de las bases de sustentación del tanque 
 
Se consideró la utilización de un concreto con una resistencia de f'c = 200 kg/cm2 y un acero 
con un fy = 4 000 kg/cm2. Se considera una resistencia del terreno de 5 Ton/m2. 
 
Para el cálculo de las bases y de la cimentación se consideró un tanque con una cantidad de 
almacenamiento de 5,000 litros agua. 
 
En la memoria técnica anexa al presente documento se describen a detalle los cálculos de las 
bases de sustentación del tanque. 
 

11. Servicios sanitarios 
 
Se localizarán por el lado suroeste del terreno de la estación, mismo que estará construidos en 
su totalidad con materiales incombustibles, sus dimensiones son 1.30m x 1.50m. 
 

12. Isleta de carburación 
 
Se contará con isleta de carburación. 

aa 

F. ' GIPESA 
mas eficaz 

voyectos Energeticos 

5. Accesos 

El terreno de la estacién contarê con un acceso libre para la entrada y salida de vehiculos a la 

estaciën. 

6. Edificacién 

Las construcciones destinadas para las oficinas y servicios sanitarios estardn alejadas del 

tangue de gas LP y de la toma de suministro y estarên construidas con materiales 

incombustibles. 

7. Area de almacenamiento 

Elaêrea de almacenamiento se tendra delimitada con murete de concreto armado con altura de 

O.6Om y malla tipo cyclone de 0.70m de altura, con dos accesos para personal autorizado. 

8. Riesgos de inundaciones o deslaves 

Por las caracteristicas del terreno gue ocupa la estacién no se tendran riesgos de inundaciones 

o deslaves. 

9. Bases de sustentacién del tanague de almacenamiento 

El tanague de 5 OO0O litros estard soportado por bases de estructura metdlicas con las 

caracteristicas adecuadas para cargarlo. 

10. Calculo de las bases de sustentacién del tandue 

Se consider la utilizacién de un concreto con una resistencia de f'c - 200 kg/cm2 y un acero 

con un fy * 4 000 kg/cm2. Se considera una resistencia del terreno de 5 Ton/m?. 

Para el cêlculo de las bases y de la cimentacién se consideré un tangue con una cantidad de 

almacenamiento de 5,000 litros agua. 

En la memoria técnica anexa al presente documento se describen a detalle los cêlculos de las 

bases de sustentaciéën del tangue. 

11. Servicios sanitarios 

Se localizarên por el lado suroeste del terreno de la estacién, mismo gue estard construidos en 

su totalidad con materiales incombustibles, sus dimensiones son 1.30m x 1.50M. 

12. '(sleta de carburacién 

Se contarê con isleta de carburaci6n. 
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13. Ubicación de los medios de protección 
 
El tanque contará con protecciones de murete de concreto de 0,20 x 0,60 m de alto estos se 
ubicarán alrededor de la zona de almacenamiento en área de circulación vehicular. Las tomas 
de suministro contarán con protecciones tipo “U” (grapas) de tubo de acero cédula 40, de 4” 
de diámetro y de 0,90 m de altura. 
 

14. Trincheras 
 
Se contará con trinchera de la zona almacenamiento hasta el despachador. 
 

15. Distancias mínimas entre elementos. 
 
Las distancias mínimas a las que se ubicará la estación son las siguientes: 
 

A) Del tanque de almacenamiento más cercano a: 
 

Del tanque de almacenamiento más cercano a: Distancia (m) 
Otro recipiente de almacenamiento: No hay 
Límite de la estación: 12.03 m 
Talleres: No hay 
Oficinas: 9.03 m 
Paño inferior del tanque a piso terminado: 1.52 m 
Zona de protección del tanque: 1.58 m 
Almacenamiento de productos combustibles: No hay 
Planta generadora de energía eléctrica: No hay 
Boca de toma de suministro: 6.88 m 

 
B) Toma de suministro a: 

 
Toma de suministro a: Distancia (m) 

Oficinas: 8.79 m 
Bodegas: No hay 
Límite de la estación: 10.24 m 
Vías o espuelas de F.C.: No hay 
Almacén de productos combustibles: No hay 

 
 
  

: GIPESA 

13. Ubicacién de los medios de proteccién 

El tangue contarê con protecciones de murete de concreto de 0,20 x 0,60 m de alto estos se 

ubicarên alrededor de la zona de almacenamiento en érea de circulacién vehicular. Las tomas 

de suministro contardn con protecciones tipo “U” (grapas) de tubo de acero cédula 40, de 4” 

de didmetro y de 0,90 m de altura. 

14. Trincheras 

Se contard con trinchera de la zona almacenamiento hasta el despachador. 

15. Distancias minimas entre elementos. 

Las distancias minimas a las gue se ubicard la estacién son las siguientes: 

A) Deltandgue de almacenamiento mas cercano a: 

Otro recipiente de almacenamiento: 

Limite de la estaci6n: 

Talleres: 

Oficinas: 

Pafio inferior del tandue a piso terminado: 

Zona de proteccién del tandue: 

Almacenamiento de productos combustibles: 

Planta generadora de energia eléctrica: 

Boca de toma de suministro: 

  

B) Toma de suministro a: 

  

Toma de suministro a: Distancia (m) 

  

  

  

  

Oficinas: 8.79 m 

Bodegas: No hay 

Limite de la estacién: 10.24 m 

Vias o espuelas de F.C.: No hay 

Almacén de productos combustibles: No hay         
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B. Proyecto mecánico 
 

1. Tanques de almacenamiento 
 

a) Se contará con un tanque de almacenamiento, con capacidad de 5 000 litros del tipo 
intemperie cilíndrico-horizontal, especial para contener gas LP, el cual se localizará de 
tal manera que cumpla con las distancias mínimas reglamentarias. 

b) El tanque estará soportado por bases de fierro estructural. 
c) El área de almacenamiento se tendrá delimitada con muretes de concreto de 0,20 x 1,00 

x 0,60 m de alto y barda de 3,00 m de altura. 
d) El tanque tendrá una altura de 1,00 metro, medida de la parte inferior del mismo, al 

nivel de piso terminado.  
e) A un costado del tanque e integrada a una de las bases de sustentación, se tendrá una 

escalera metálica para tener acceso a la parte superior del mismo. 
f) El tanque y la escalera metálica contarán con una protección para la corrosión de un 

primario inorgánico a base de zinc Marca Carboline Tipo R.P. 480 y pintura de enlace 
primario epóxico catalizador Tipo R.P. 

g) El tanque será de las siguientes características: 
 
Tabla 5. Características de los tanques de almacenamiento. 

Característica Tanque 
Construido por: EN PROYECTO 
Según norma: NOM-009-SESH-2011 
Capacidad en litros de agua: 5,000 L 
Año de fabricación: EN PROYECTO 
Diámetro exterior: 117 cm 
Longitud total: 501 cm 
Presión de trabajo: 17.58 Kgf/cm2 

Forma de las cabezas: Semielíptica 
No. de serie: EN PROYECTO 
Tara: 1,211.00 kg 

 
h) El tanque contará con los siguientes accesorios: 

 
 Dos válvulas de seguridad Marca Rego Modelo 3131G de 19 mm. (3/4") de diámetro. 
 Un medidor flotador de nivel de gas-líquido Marca Rochester de 32 mm (1 ¼”) de 

diámetro.  
 Una válvula para llenado doble ckeck para gas-líquido Marca Rego Modelo 7579C de 

32mm. (3/4”) de diámetro. 
 Una válvula de exceso de flujo para gas-vapor Marca Rego Modelo A3272G de 19mm. 

(3/4") espacio de diámetro con capacidad de 6,900 ft3/hr. (195m3/hr.). 
 Dos válvulas de exceso de flujo para gas-líquido Marca Rego Modelo A32382C de 

32mm. (194) de diámetro con capacidad de 50G.P.M. (189L.P.M.). 

Pr F GIPESA 

B. Proyectomecanico 

1. Tanaguesdealmacenamiento 

a) Se contarê con un tangue de almacenamiento, con capacidad de 5 000 litros del tipo 

intemperie cilindrico-horizontal, especial para contener gas LP, el cual se localizarê de 

tal manera gue cumpla con las distancias minimas reglamentarias. 

b) Eltangue estard soportado por bases de fierro estructural. 

c) Elareade almacenamiento se tendrd delimitada con muretes de concreto de 0,20 x 1,00 

Xx 0,60 m de alto y barda de 3,00 m de altura. 

d) El tandue tendra una altura de 1,00 metro, medida de la parte inferior del mismo, al 

nivel de piso terminado. 

e) A un costado del tandue e integrada a una de las bases de sustentacién, se tendra una 

escalera metalica para tener acceso a la parte superior del mismo. 

f) Eltangue y la escalera metalica contarên con una protecciën para la corrosiën de un 

primario inorgênico a base de zinc Marca Carboline Tipo R.P. 480 y pintura de enlace 

primario epéxico catalizador Tipo R.P. 

g) Eltandgue serd de las siguientes caracteristicas: 

Tabla 5. Caracteristicas de los tangues de almacenamiento. 

Construido por: EN PROYECTO 

Segun norma: NOM-OOS-SESH-2011 

Capacidad en litros de agua: 5,OOOL 

Afio de fabricacién: EN PROYECTO 

Diametro exterior: 117 cm 

Longitud total: 501 cm 

Presién de trabajo: 17.58 Kaf/cm2 

Forma de las cabezas: Semieliptica 

No. de serie: EN PROYECTO 

Tara: 1,211.00 kg 

  

h) Eltanague contarê con los siguientes accesorios: 

@ Dos valvulas de seguridad Marca Rego Modelo 31316 de 19 mm. (3/4") de diëmetro. 

@ Un medidor flotador de nivel de gas-liguido Marca Rochester de 32 mm (1 4”) de 

didmetro. 

@ Una valvula para llenado doble ckeck para gas-liguido Marca Rego Modelo 7579C de 

32mm. (3/4”) de diametro. 

@ Una vêlvula de exceso de flujo para gas-vapor Marca Rego Modelo A32726 de 19mm. 

(3/4") espacio de diametro con capacidad de 6,900 ft3/hr. (195m3a/hr.). 

@ Dos valvulas de exceso de flujo para gas-liguido Marca Rego Modelo A32382C de 

32mm. (194) de diëmetro con capacidad de 50G.P.M. (189L.P.M.). 
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 Una válvula de exceso de flujo para gas-líquido Marca Rego Modelo A3292B de 51mm. 
(2") de diámetro, con capacidad de 100G.P.M. (379L.P.M.). 

 Un manómetro de 0-21kg./cm2 Marca Metrón de 6.4mm de diámetro. 
 Un termómetro de 0 a 100 °C Marca Métrica de 12.7mm. de diámetro. 
 Una conexión soldada al tanque para conexión a “tierra". 

 
2. Maquinaria 

 
La maquinaria para la operación de trasiego a los vehículos será a través de una bomba, de las 
siguientes características: 
 
Tabla 6. Características de la maquinaria de bombeo. 

Bomba 1 
Marca: Corken 
Modelo: LGL 1 ½  
Motor eléctrico: 1 HP 
R.P.M.: 1750 
Capacidad nominal: 113.5 L.P.M. (30 G.P.M.) 
Presión diferencial de trabajo (máx.): 5 kg/cm2 

Tubería de succión: 51 mm (2”) Ø 
Tubería de descarga: 32 mm (1 ¼”) Ø 

 
La bomba estará ubicada dentro de la zona de protección del tanque de almacenamiento. La 
bomba, junto con su motor, estará fijada a una base metálica, la que a su vez se fijará por medio 
de tornillos anclados a otra base de concreto.  
 
El motor eléctrico acoplado a la bomba será el apropiado para operar en atmósferas de vapores 
combustibles y constará con interruptor automático de sobrecarga, además se encontrará 
conectado al sistema de tierras. 
 

3. Controles manuales y automáticos. 
 
a) Controles Manuales: 
 
En diversos puntos de la instalación se tendrán válvulas de cierre rápido para la operación 
manual, con una presión de trabajo de 28 kg/cm2, las que permanecen "cerradas” o “abiertas" 
según el sentido del flujo que se requiera. 
 
b) Controles Automáticos ( By Pass): 
 
A la descarga de la bomba se contará con un control automático de 19 mm (3/4") de diámetro 
para retorno de gas-liquido excedente de los tanques de almacenamiento. Este control 
consistirá en una válvula automática que actuará por presión diferencial y estará calibrada para 
una presión de apertura de 5 kg/cm2 (71 psi). 

Pr F GIPESA 

@ Una vaêlvulade exceso de flujo para gas-liguido Marca Rego Modelo A3292B de 51mm. 

(2) de diëmetro, con capacidad de 100G.P.M. (379L.P.M.). 

@ Un manémetrode 0-21ikg./cm2 Marca Metrén de 6.4mm de diametro. 

Un termémetro de 0 a 100 “C Marca Métrica de 12.7mm. de diametro. 

@ Una conexién soldada al tangue para conexién a “tierra”. 

@ 

2. Macduinaria 

La maduinaria para la operacién de trasiego a los vehiculos serê a través de una bomba, de las 

siguientes caracteristicas: 

Tabla 6. Caracteristicas de la inaria de bombeo. 

Marca: Corken 

Modelo: LGL1% 

Motor elêctrico: 1 HP 

R.P.M.: 1750 

Capacidad nominal: 113.5 LP.M. (30 G.P.M.) 

Presi6ën diferencial de trabajo (mêx.): 5 kg/cm? 

Tuberia de succién: 51 mm (27) & 

Tuberia de descarga: 32 mm (1 4”) D 

  

La bomba estara ubicada dentro de la zona de proteccién del tandue de almacenamiento. La 

bomba, junto con su motor, estard fijada a una base metdlica, la gue a su vez se fijarê por medio 

de tornillos anclados a otra base de concreto. 

El motor elêctrico acoplado ala bomba serd el apropiado para operar en atmésferas de vapores 

combustibles y constard con interruptor automatico de sobrecarga, ademas se encontrard 

conectado al sistema de tierras. 

3. Controles manuales y automdaticos. 

a) Controles Manuales: 

En diversos puntos de la instalaciën se tendran valvulas de cierre rapido para la operaciéën 

manual, con una presiën de trabajo de 28 kg/cm?, las gue permanecen "cerradas” o “abiertas" 

segun el sentido del flujo due se reduiera. 

b) Controles Automaticos ( By Pass): 

A la descarga de la bomba se contard con un control automatico de 19 mm (3/4") de diametro 

para retorno de gas-liguido excedente de los tangues de almacenamiento. Este control 

consistiré en una vêlvula automatica gue actuard por presién diferencial y estara calibrada para 

una presiën de apertura de 5 kg/cm?2 (71 psi). 
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4. Justificación técnica de la estación 
 
Queda justificado en la Memoria Técnica que la capacidad total de Almacenamiento es de 5 
000 L al 100% agua, misma que se tendrá en un recipiente especial para gas LP tipo intemperie 
cilíndrico-horizontal, de la Marca EN PROYECTO.  
 
Para el llenado de tanques montados en vehículos automotores, se contará con una toma de 
suministro. 
 
Para efectos de cálculo se considera el flujo de gas de la toma de suministro al tanque, usándose 
para la conducción una bomba de 132 LPM (35 GPM), analizaremos el sistema de bombeo. 
 
II) Cálculo del flujo en la tubería de alimentación y de descarga del sistema de bombeo. 
 
La mecánica de flujo dentro de un sistema conteniendo un fluido encerrado, donde existen 
diferentes alturas y presiones en sus puntos extremos, se resuelve mediante un balance de 
energía mecánica de flujo, lo cual se explica a detalle en la memoria técnica anexa al presente 
estudio. 
 

5. Tuberías y conexiones 
 
Las tuberías que quedarán instaladas sobre piso tendrán una separación de más de 10 cm del 
NPT, y contarán con soportes metálicos colocados a una distancia tal que impida la flexión de 
las tuberías por su propio peso. 
 
Todas las tuberías se tendrán separadas 5 cm una respecto de la otra.  
 
Las tuberías roscadas para conducir gas LP serán de acero cédula 80, sin costuras para alta 
presión. Los accesorios roscados, serán para una presión de trabajo de 140-210 kg/cm2. 
 
En las tuberías conductoras de gas - líquido y en los tramos en que pueda existir atrapamiento 
de éste entre dos o más válvulas de cierre manual, se tendrán instaladas válvulas de seguridad 
para alivio de presiones hidrostáticas, de 13 mm (1/2") de diámetro, calibradas para una 
presión de apertura de 28,13 kg/cm2. Además constarán con una protección para la corrosión 
de un primario inorgánico a base de zinc Marca Carboline Tipo R. P. 480 y pintura de enlace 
primario epóxico catalizador Tipo R. P. 680. 
 
Los diámetros de las tuberías serán: 
 

Trayectoria 
Retorno 

Líquido Líquido Vapor 

Del tanque a toma de suministro 51 y 25 mm 19 mm 19 mm 
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4. Justificaci6én técnica de la estacién 

Oueda justificado en la Memoria Técnica gue la capacidad total de Almacenamiento es de 5 

OOO L al 100% agua, misma gue se tendrd en un recipiente especial para gas LP tipo intemperie 

cilindrico-horizontal, de la Marca EN PROYECTO. 

Para el llenado de tangues montados en vehiculos automotores, se contard con una toma de 

SUuministro. 

Para efectos de cêlculo se considera el flujo de gas de la toma de suministro al tangue, usêndose 

para la conducciéën una bomba de 132 LPM (35 GPM), analizaremos el sistema de bombeo. 

II) Calculo del flujo en la tuberia de alimentacién y de descarga del sistema de bombeo. 

La mecaênica de flujo dentro de un sistema conteniendo un fluido encerrado, donde existen 

diferentes alturas y presiones en sus puntos extremos, se resuelve mediante un balance de 

energia mecanica de flujo, lo cual se explica a detalle en la memoria técnica anexa al presente 

estudio. 

5.  Tuberiasy conexiones 

Las tuberias gue guedaran instaladas sobre piso tendran una separacién de mas de 10 cm del 

NPT, y contardn con soportes met4licos colocados a una distancia tal gue impida la flexién de 

las tuberias por su propio peso. 

Todas las tuberias se tendrên separadas 5 cm una respecto de la otra. 

Las tuberias roscadas para conducir gas LP seran de acero cédula 80, sin costuras para alta 

presi6n. Los accesorios roscados, serén para una presiën de trabajo de 140-210 kg/cm2. 

En las tuberias conductoras de gas - liduido y en los tramos en gue pueda existir atrapamiento 

de éste entre dos o mas valvulas de cierre manual, se tendrên instaladas vêlvulas de seguridad 

para alivio de presiones hidrostaticas, de 13 mm (1/2") de didmetro, calibradas para una 

presiën de apertura de 28,13 kg/cm2. Ademds constardn con una proteccién para la corrosiën 

de un primario inorgênico a base de zinc Marca Carboline Tipo R. P. 480 y pintura de enlace 

primario epéxico catalizador Tipo R. P. 680. 

Los diametros de las tuberias seran: 

  

  

e ' Retorno 

rayectorla Liguido Liguido Vapor 

Del tangue a toma de suministro 51 y 25 mm 19 mm 19 mm 
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6. Despachador 
 

Se contará con despachador. 
 

7. Toma de suministro 
 
Existirá una toma de suministro para surtir gas a los vehículos de combustión interna, ubicadas 
dentro de la zona de almacenamiento.  
 
El piso de la toma de suministro se tendrá en terminación de concreto, con pendientes para el 
desalojo de las aguas pluviales, como protección contra la intemperie se contará con un techo 
fabricado de estructura metálica con lámina galvanizada y soportado con de fierro tipo 
estructural.  
 
La tubería de la toma, en su extremo libre del marco de sujeción y protección, será de acero al 
carbón cédula 80, sin costura, con conexiones igualmente de acero al carbón para una presión 
de trabajo de 140 kg/cm2. 
 
La toma de suministro será de 25 mm (1") de diámetro y contará con los accesorios siguientes: 

• Conector ACME. 
• Una válvula de operación manual, para una presión de trabajo de 28,00 kg/cm2. 
• Manguera para gas LP de 19 mm (3/4") de diámetro. 
• Una válvula de relevo hidrostático de 13 mm (12"). 
• Una válvula Pull Away de 25 mm de Ø. 

 
Para la protección de la toma se contará con separador mecánico (válvula Pull Away), por lo 
que no se contará con punto de fractura. 
 

8. Mangueras y coples flexibles 
 
La manguera de la toma será especial para soportar los efectos del gas LP. Los coples flexibles 
pueden ser metálicos o de neopreno, pero en todos los casos soportarán la acción del gas LP. 
Las mangueras estarán diseñadas para soportar una presión de trabajo mayor a 24,61 kg/cm2 
y una presión de ruptura de 140 kg/cm2. 
 

9. Medidor de liquido 
 
En la toma de suministro se contará con un medidor volumétrico para controlar el 
abastecimiento de gas LP a los tanques montados permanentemente en vehículos que usen 
este producto como carburante. El medidor de flujo para gas LP es de las siguientes 
características: 
 

Marca:     Neptune 
Tipo:      4D 
Diámetro de entrada y salida:   38 mm (1 ½”) 
Capacidad:     45-227 LPM (12-60 GPM)  
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6. Despachador 

Se contard con despachador. 

7. Toma de suministro 

Existirê una toma de suministro para surtir gas a los vehiculos de combustién interna, ubicadas 

dentro de la zona de almacenamiento. 

El piso de la toma de suministro se tendra en terminaciéën de concreto, con pendientes para el 

desalojo de las aguas pluviales, como proteccién contra la intemperie se contard con un techo 

fabricado de estructura metdlica con laimina galvanizada y soportado con de fierro tipo 

estructural. 

La tuberia de la toma, en su extremo libre del marco de sujecién y proteccién, serd de acero al 

carbén cédula 80, sin costura, con conexiones igualmente de acero al carbén para una presidén 

de trabajo de 140 kg/cm?2. 

La toma de suministro serê de 25 mm (1") de diëmetro y contard con los accesorios siguientes: 

e Conector ACME. 

e Una vêlvula de operaciën manual, para una presién de trabajo de 28,00 kg/cm?. 

e Manguera para gas LP de 19 mm (3/4") de diëmetro. 

e Una vêlvula de relevo hidrostatico de 13 mm (12"). 

e Una valvula Pull Away de 25 mm de @. 

Para la proteccién de la toma se contard con separador mecaênico (valvula Pull Away), por lo 

gue no se contard con punto de fractura. 

8. Mangueras y coples flexibles 

La manguera de la toma serd especial para soportar los efectos del gas LP. Los coples flexibles 

pueden ser metêlicos o de neopreno, pero en todos los casos soportaran la accién del gas LP. 

Las mangueras estardn disefiadas para soportar una presién de trabajo mayor a 24,61 kg/cm? 

y una presién de ruptura de 140 kg/cm?. 

9. Medidor de liguido 

En la toma de suministro se contarê con un medidor volumétrico para controlar el 

abastecimiento de gas LP a los tangues montados permanentemente en vehiculos gue usen 

este producto como carburante. El medidor de flujo para gas LP es de las siguientes 

caracteristicas: 

Marca: Neptune 

Tipo: AD 

Didmetro de entrada y salida: 38 mm (1 4”) 

Capacidad: 45-227 LPM (12-60 GPM) 
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C. Proyecto Eléctrico. 
 

1. Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es la aplicación de un conjunto de requerimientos correcta 
construcción de la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado que cubra los requisitos de 
seguridad, minimización de pérdidas eléctricas, operatividad y versatilidad necesarias para un 
funcionamiento confiable y prolongado y que además cumpla con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001 SEDE-2012 en vigor. 
 

2. Demanda total requerida: 
 
La estación de Gas L. P. dividirá su carga en 2 regiones principales: 
 

2A. Fuerza para operación de la estación con una carga de 2.766 
watts y un factor de demanda del 100%, lo que significa: 2,766 w 

2B. Alumbrado con una carga de 800 watts y un factor de 
demanda del 100%, lo que significa: 1,610 w 

 Watts totales 4,376 
 Factor de potencia 0.90 
 KVA máximos 3.94 

 
3. Capacidad del transformador alimentador.  

 
Tomando en cuenta la demanda máxima en KVA se seleccionará el transformador de capacidad 
inmediata superior a 3.94 KVA obtenidos, el cual es de 15 KVA, conexión delta-estrella para 
operar a 23 KV/220-127V. 
 

4. Fuente de alimentación. 
 
La alimentación eléctrica se tomará de la línea de alta tensión de acometida que pasa sobre la 
avenida Vicente Guerrero que sirve de acceso con una tensión de 13.2 KV y de la que se tomará 
una derivación mediante la intercalación de un poste equipado con un juego de 3 cuchillas 
fusibles, 1F, 15KV y con un juego de tres apartarrayos autovalvulares 1F, 12KV, llevando la línea 
hasta el límite de la Estación de Gas L. P. mediante postes de concreto C-11-450 equipados con 
estructuras “R”; rematando en un poste C-11-700 en el cual se instaló mediante plataforma, el 
transformador con su equipamiento en 3 fases de cuchillas fusibles 15KV y apartarrayos 
autovalvulares 12KV, protegiendo la salida de B.T. con interruptor termo magnético en gabinete 
a prueba de lluvia NEMA 3R previa medición. 
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C.  Proyecto Eléctrico. 

1. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es la aplicaciéën de un conjunto de reguerimientos correcta 

construcciéën de la instalaciën eléctrica de fuerza y alumbrado gue cubra los reduisitos de 

seguridad, minimizacién de pérdidas elêctricas, operatividad y versatilidad necesarias para un 

funcionamiento confiable y prolongado y aue ademas cumpla con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-OO1 SEDE-2012 en vigor. 

2. Demanda total reguerida: 

La estacién de Gas L. P. dividird su carga en 2 regiones principales: 

Fuerza para operacién de la estacién con una carga de 2.766 
2A. oi 2,7 

watts y un factor de demanda del 100%, lo due significa: oo w 

2B. Alumbrado con una carga de 800 watts y un factor de 1610 w 

demanda del 100%, lo gue significa: 

Watts totales 4,376 

Factor de potencia 0.90 

KVA maximos 3.94 

3. Capacidad del transformador alimentador. 

Tomando en cuenta la demanda maêxima en KVA se seleccionarê el transformador de capacidad 

inmediata superior a 3.94 KVA obtenidos, el cual es de 15 KVA, conexiéën delta-estrella para 

operar a 23 KV/220-127V. 

4. Fuente de alimentacién. 

La alimentaci6ën elêctrica se tomard de la linea de alta tensiën de acometida gue pasa sobre la 

avenida Vicente Guerrero gue sirve de acceso con una tensiéën de 13.2 KV y de la gue se tomard 

una derivaciën mediante la intercalaciën de un poste eduipado con un juego de 3 cuchillas 

fusibles, 1F, 15KV y con un juego de tres apartarrayos autovalvulares 1F, 12KV, llevando la linea 

hasta el limite de la Estacién de Gas L. P. mediante postes de concreto C-11-450 eguipados con 

estructuras “R”; rematando en un poste C-11-700 en el cual se instalé mediante plataforma, el 

transformador con su edguipamiento en 3 fases de cuchillas fusibles 15KV y apartarrayos 

autovalvulares 12KV, protegiendo la salida de B.T. con interruptor termo magnético en gabinete 

a prueba de lluvia NEMA 3R previa medicién. 
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5. Proyecto interior 
 
a) Tablero Principal: 
 
Se contará con un tablero principal formado por interruptores, arrancadores y tablero de 
alumbrado, contenidos en gabinetes NEMA 1, y contiene los siguientes componentes: 
 

1 interruptor general (3 x 50 Amps)  
1 combinación de interruptor arrancador  
1 tablero de alumbrado integral  
2 interruptor termo magnético (2 x 20 Amps) 

 
b) Derivaciones hacia el motor: 
 
La derivación de la alimentación hacia el motor partirá directamente desde el arrancador 
colocado en el tablero principal. Cada circuito realizará su trayecto por canalización individual 
para mejor atención de mantenimiento y facilidad de identificación. 
 
c) Tipo de motor: 
 
El motor estará instalado en el área considerada como peligrosa y por lo tanto será a prueba de 
explosión. 
 
d) Control del Motor: 
 
El motor se controlará por medio de un circuito electrónico (estación de botones) a prueba de 
explosión ubicado según indica el plano. El conductor de esta botonera será llevado hasta el 
arrancador contenido en el tablero general utilizando canalizaciones subterráneas compartidas 
con los circuitos de alumbrado exterior. 
 
e) Conductores Eléctricos. 
 
Según las tablas número 310-16, 430-148, 430-150 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012 y las recomendaciones dadas por fabricantes como “Condumex", de acuerdo con 
esas tablas se considera el valor inmediato superior. 
 
El área de la sección transversal de los conductores permitidos en un sello no debe exceder 25% 
del área de la sección transversal interior del tubo (conduit) del mismo tamaño nominal a menos 
que sea específicamente aprobado para % de ocupación más altos. 
 

6. Áreas peligrosas 
 
De acuerdo con las disposiciones correspondientes se consideran áreas peligrosas a las 
superficies contenidas junto al tanque de almacenamiento, isleta y las zonas de trasiego de gas 
L. P. hasta una distancia horizontal de 4.5 metros a partir de mismo. 
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5. Proyecto interior 

a) Tablero Principal: 

Se contard con un tablero principal formado por interruptores, arrancadores y tablero de 

alumbrado, contenidos en gabinetes NEMA 1, y contiene los siguientes componentes: 

1 interruptor general (3 x 50 Amps) 

1 combinacién de interruptor arrancador 

1 tablero de alumbrado integral 

2 interruptor termo magnético (2 x 20 Amps) 

b) Derivaciones hacia el motor: 

La derivaciën de la alimentacién hacia el motor partird directamente desde el arrancador 

colocado en el tablero principal. Cada circuito realizarê su trayecto por canalizaciéën individual 

para mejor atenciéën de mantenimiento y facilidad de identificaciën. 

c) Tipo de motor: 

El motor estarê instalado en el 4rea considerada como peligrosa y por lo tanto serê a prueba de 

explosiën. 

d) Control del Motor: 

El motor se controlarê por medio de un circuito electrénico (estacién de botones) a prueba de 

explosién ubicado segun indica el plano. El conductor de esta botonera ser llevado hasta el 

arrancador contenido en el tablero general utilizando canalizaciones subterraneas compartidas 

con los circuitos de alumbrado exterior. 

e) Conductores Elêctricos. 

Segun las tablas nimero 310-16, 430-148, 430-150 de la Norma Oficial Mexicana NOM-OO1- 

SEDE-2012 y las recomendaciones dadas por fabricantes como “Condumex", de acuerdo con 

esas tablas se considera el valor inmediato superior. 

Elêrea de la secciéën transversal de los conductores permitidos en un sello no debe exceder 25% 

del rea de la seccién transversal interior del tubo (conduit) del mismo tamafio nominal a menos 

gue sea especificamente aprobado para % de ocupacién mas altos. 

6. Areas peligrosas 

De acuerdo con las disposiciones correspondientes se consideran &reas peligrosas a las 

superficies contenidas junto al tangue de almacenamiento, isleta y las zonas de trasiego de gas 

L. P. hasta una distancia horizontal de 4.5 metros a partir de mismo. 
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Por lo anterior, en estos espacios serán usados solamente aparatos y cajas de conexiones a 
prueba de explosión, aislando estas últimas con los sellos correspondientes, de acuerdo con el 
artículo 501 de la NOM-001-SEDE-2012. 
 
Además cuando los arrancadores de los motores estén retirados y no a la vista se colocarán 
desconectadores a prueba de explosión junto a los motores Todos lo equipo eléctricos a 
utilizarse deben ser apropiados para usarse en clase 1, grupo D, las instalaciones eléctricas 
deben cumplir con los artículos 500 y 501 de la NOM-001-SEDE-2012. 
 

7. Sistema general de conexiones a "tierra”. 
 
El sistema de tierras tendrá como objetivo el proteger de descargas eléctricas a las personas que 
se encuentren en contacto con estructuras metálicas de la Estación de Gas L. P. en el momento 
de ocurrir una descarga a tierra por falla de aislamiento. 
 
Además el sistema de tierras cumplirá con el propósito de disponer de caminos francos de 
retorno de falla para una operación confiable e inmediata de las protecciones eléctricas. 
 
En el plano correspondiente se señala la disposición de la malla de cables a tierra y los puntos 
de conexión de varillas copperweld. 
 
Los equipos conectados a “tierra" serán: tanque de almacenamiento, bomba, tuberías, Skid 
metálico, tomas de suministro (carburación), tablero eléctrico, estructuras metálicas y todos los 
equipos que se encuentren presentes y que se mencionen en el artículo 250 de la NOM-001-
SEDE-2012. 
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Por lo anterior, en estos espacios serdn usados solamente aparatos y cajas de conexiones a 

prueba de explosiën, aislando estas ultimas con los sellos correspondientes, de acuerdo con el 

articulo 501 de la NOM-OO1-SEDE-2012. 

Ademas cuando los arrancadores de los motores estén retirados y no a la vista se colocarên 

desconectadores a prueba de explosiën junto a los motores Todos lo eduipo elêctricos a 

utilizarse deben ser apropiados para usarse en clase 1, grupo D, las instalaciones eldctricas 

deben cumplir con los articulos 500 y 501 de la NOM-OO1-SEDE-2012. 

7. Sistema general de conexiones a "tierra”. 

El sistema de tierras tendra como objetivo el proteger de descargas eldctricas a las personas gue 

se encuentren en contacto con estructuras metdlicas de la Estacién de Gas L. P. en el momento 

de ocurrir una descarga a tierra por falla de aislamiento. 

Ademas el sistema de tierras cumplirê con el propêésito de disponer de caminos francos de 

retorno de falla para una operacién confiable e inmediata de las protecciones elêctricas. 

En el plano correspondiente se sefiala la disposicién de la malla de cables a tierra y los puntos 

de conexién de varillas copperweld. 

Los eduipos conectados a “tierra" serdn: tangue de almacenamiento, bomba, tuberias, Skid 

metalico, tomas de suministro (carburacién), tablero eléctrico, estructuras metdlicas y todos los 

eduipos gue se encuentren presentes y gue se mencionen en el articulo 250 de la NOM-OO1- 

SEDE-2012. 
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D. Proyecto Contraincendio y Seguridad. 
 

1. Lista de componentes del sistema 
 

a. Extintores manuales 
b. Alarma 
c. Entrenamiento de personal 

 
2. Descripción de los componentes del sistema 

 
a. Extintores 

 
Como medida de seguridad y como prevención contra incendio se instalarán extintores de polvo 
químico seco del tipo manual, tipo ABC de 9 kg de capacidad cada uno, situados a una altura 
máxima de 1,50 metros y mínima de 1,30 metros, medidas del piso a la parte más alta del 
extintor. 
 
Tabla 7. Ubicación de extintores dentro de la Estación de carburación. 

Ubicación Cantidad 

Toma de recepción única 2 

Tablero eléctrico 1 

Área de almacenamiento 2 

Oficina 1 

 
b. Alarma. 

 
La alarma instalada será del tipo sonora claramente audible en el interior de la estación, los 
elementos operan con corriente eléctrica CA 127 V. 
 

c. Entrenamiento de personal:  
 
Una vez en marcha el sistema contra incendio se procederá a impartir un curso de 
entrenamiento del personal, que abarco los siguientes temas. 
 
 Posibilidades y limitaciones del sistema.  

Personal nuevo y su integración a los sistemas de seguridad.  
Uso de manuales. 

 
 Acciones por ejecutar en caso de siniestro. 

Interpretación de la alarma.  
Uso de accesorios de protección. 
Evacuación de personal y desalojo de vehículos. 
Cierre de válvulas estratégicas de gas. 
Corte de electricidad. 

aP F GIPESA 

D. Proyecto Contraincendio y Seguridad. 

1. Lista de componentes del sistema 

a. Extintores manuales 

b. Alarma 

c. Entrenamiento de personal 

2. Descripcién de los componentes del sistema 

a. Extintores 

Como medida de seguridad y como prevencién contra incendio se instalardn extintores de polvo 

guimico seco del tipo manual, tipo ABC de 9 kg de capacidad cada uno, situados a una altura 

mêxima de 1,50 metros y minima de 1,30 metros, medidas del piso a la parte mas alta del 

extintor. 

Tabla 7. Ubicacién de extintores dentro de la Estacidn de carburacidn. 

  

Toma de recepcién unica 2 
  

Tablero eléctrico 
  

          
Area de almacenamiento 2 

Oficina 1 

b. Alarma. 

La alarma instalada ser4 del tipo sonora claramente audible en el interior de la estacién, los 

elementos operan con corriente elêctrica CA 127 V. 

c. Entrenamiento de personal: 

Una vez en marcha el sistema contra incendio se procederd a impartir un curso de 

entrenamiento del personal, gue abarco los siguientes temas. 

F Posibilidades y limitaciones del sistema. 

Personal nuevo y su integracién a los sistemas de seguridad. 

Uso de manuales. 

7  Acciones por ejecutar en caso de siniestro. 

Interpretacién de la alarma. 

Uso de accesorios de proteccién. 

Evacuacién de personal y desalojo de vehiculos. 

Cierre de vêlvulas estratégicas de gas. 

Corte de electricidad. 
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Uso de extintores. 
 
 Mantenimiento general. 

Puntos que revisar. 
Acciones diversas y su periodicidad.  

 
3. Código de Colores. 

 
El código de colores estará colocado en la entrada de la estación y en la zona de almacenamiento 
de Gas L.P. 
 

4. Rótulos de prevención, pintura y colores reglamentarios:  
 
A) Los tanques de almacenamiento estarán pintados en su totalidad de color BLANCO 
BRILLANTE Y rótulos pintados con caracteres no menores de 10 cm tales como LA CAPACIDAD 
TOTAL EN LITROS-AGUA, así como el CONTENIDO y NUMERO ECONÓMICO con letras no 
menores de 15 cm. como mínimo y con colores distintivos. La razón social de la empresa con 
letras de acuerdo con el tamaño del diámetro del tanque (es opcional).  
 
B) Todas las tuberías estarán pintadas con anticorrosivo y después con los colores distintivos 
señalados por la Norma los cuales son:  
 

BLANCO las conductoras de gas en fase líquida. 
BLANCO/ BANDAS VERDE las que retornan gas en fase líquida a los tanques de 
almacenamiento. 
AMARILLO las que conducen gas en fase de vapor. 
ROJO las que conducen agua. 
AZUL las que conducen aire o gas inerte. 
NEGRO para las que conducen líneas eléctricas. 

 
C) Los muretes de la zona de protección del área de almacenamiento, así como la isla de 
suministro para carburación, además de los topes y postes de protección de concreto que 
existan en el interior de la Estación de Gas L.P., serán pintados con franjas diagonales de color 
amarillo y negro en forma alternada.  
 
D) En el recinto de la Estación se contará con letreros preventivos alusivos a la seguridad tales 
como: 
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Uso de extintores. 

” Mantenimiento general. 

Puntos gue revisar. 

Acciones diversas y su periodicidad. 

3. C6digo de Colores. 

El cédigo de colores estarê colocado en la entrada de la estaciën y en la zona de almacenamiento 

de Gas L.P. 

4. Roétulos de prevencién, pintura y colores reglamentarios: 

A) Los tanagues de almacenamiento estarên pintados en su totalidad de color BLANCO 

BRILLANTE Y rétulos pintados con caracteres no menores de 10 cm tales como LA CAPACIDAD 

TOTAL EN LITROS-AGUA, asi como el CONTENIDO y NUMERO ECONOMICO con letras no 

menores de 15 cm. como minimo y con colores distintivos. La razén social de la empresa con 

letras de acuerdo con el tamafio del diaimetro del tangue (es opcional). 

B) Todas las tuberias estardn pintadas con anticorrosivo y después con los colores distintivos 

sefialados por la Norma los cuales son: 

BLANCO las conductoras de gas en fase liguida. 

BLANCO/ BANDAS VERDE las gue retornan gas en fase liguida a los tangues de 

almacenamiento. 

AMARILLO las gue conducen gas en fase de vapor. 

ROJO las gue conducen agua. 

AZUL las gue conducen aire o gas inerte. 

NEGRO para las gue conducen lineas eléctricas. 

C) Los muretes de la zona de proteccién del 4rea de almacenamiento, asi como la isla de 

suministro para carburacién, ademas de los topes y postes de protecciën de concreto gue 

existan en el interior de la Estacién de Gas L.P., serdn pintados con franjas diagonales de color 

amarillo y negro en forma alternada. 

D) En el recinto de la Estacién se contarê con letreros preventivos alusivos a la seguridad tales 

COMO: 
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Tabla 8. Rótulos de seguridad. 
Leyenda del letrero Ejemplo de pictograma Lugar 

Alarma contraincendio 

 

Interruptores de alarma 

Prohibido estacionarse 

 

Cuando aplique, en puertas de acceso de 
vehículos y salida de emergencia, por ambos 

lados y en la toma siamesa 

Prohibido fumar 

 

Zonas de almacenamiento y trasiego y, en su 
caso, en el patín de recepción 

Uso obligatorio de 
calzado de seguridad 

 

En las áreas de recepción, almacenamiento y 
trasiego 

Uso obligatorio de 
guantes 

 

En las áreas de recepción, almacenamiento y 
trasiego 

Extintor 

 

Junto al extintor 

Peligro, gas inflamable 

 

Muelle de llenado, toma de recepción, toma de 
suministro, toma de carburación de 

autoconsumo, uno por cada lado de la zona de 
almacenamiento, como mínimo, y, en su caso, en 

el patín de recepción 

aa 

GIPESA 

Tabla 8. R6tulos de seguridad. 

Leyenda del letrero | Ejemplo de pictograma MEET 

Alarma contraincendio Interruptores de alarma 

  

  

  

Cuando aplidgue, en puertas de acceso de 

vehiculos y salida de emergencia, por ambos 

lados y en la toma siamesa 

Prohibido estacionarse 

      

  

Zonas de almacenamiento y trasiego y, en su 

Ccaso, en el patin de recepcién 
Prohibido fumar 

    

    
  

            
  

  

    
  

  

  

  

  

    
  

Uso obligatorio de En las &reas de recepcién, almacenamiento y 

calzado de seguridad - od trasiego 
TEEL 

DEL CALZADO 
Ed] 

Uso obligatorio de O En las &reas de recepcién, almacenamiento y 

guantes trasiego 

USAR GUANTES 

Extintor T Junto al extintor 

EXTINTOR 

Muelle de llenado, toma de recepcién, toma de 

Ssuministro, toma de carburacién de 

Peligro, gas inflamable autoconsumo, uno por cada lado de la zona de 

almacenamiento, como minimo, Yy, en su caso, en 

Ee el patin de recepcién       
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Leyenda del letrero Ejemplo de pictograma Lugar 

Se prohíbe el paso a 
vehículos o personas no 

autorizados 

 

Accesos a la estación de carburación, zonas de 
almacenamiento y trasiego y, en su caso, en el 

patín de recepción 

Se prohíbe encender 
fuego 

 

Zonas de almacenamiento, trasiego y 
estacionamientos para vehículos de la empresa 

y, en su caso, en el patín de recepción 

Letreros que indiquen los 
diferentes pasos de 

maniobras 
Letreros Muelle de llenado, tomas de recepción, 

suministro y carburación 

Código de colores de las 
tuberías Letreros Como mínimo en la entrada de la estación de 

carburación y zonas de almacenamiento 

Salida de emergencia 

 

En el interior v exterior de las puertas 

Prohibido efectuar 
reparaciones a vehículos 

en esta zona 
Letreros Zonas de trasiego, almacenamiento y de 

circulación 

Ruta de evacuación 

 

Varios (verde con flechas y letras blancas) 

Velocidad máxima 10 
km/h 

 

A la entrada de la estación de carburación y 
zonas de circulación 

Gabinete de equipo de 
bombero Letrero Junto al gabinete 

Botón de paro de 
emergencia pulse para 

operar 
Letrero Junto a la válvula de paro de emergencia 

  

MF Bi dut 
Leyenda del letrero 

Se prohibe el paso a 

vehiculos o personas no 

autorizados 

| Ejemplo de pictograma 

PROHIBIDO 
EL PASO DE 

ER 
ED 

Ed 

  

aa 

GIPESA 

MITE 

Accesos a la estacién de carburacién, zonas de 

almacenamiento y trasiego y, en su caso, en el 

patin de recepcién 

  

Se prohibe encender 

fuego 

  

69 
PROHIBIDO 

ENCENCER FUEGO 

    
  

Zonas de almacenamiento, trasiego y 

estacionamientos para vehiculos de la empresa 

y, en su caso, en el patin de recepcién 

  

Letreros gue indiduen los 
Muelle de llenado, tomas de recepcién, 

  

diferentes pasos de Letreros MI ” 
' suministro y carburacién 

maniobras 

Cédigo de colores de las Letreros Como minimo en la entrada de la estacién de 

tuberias carburaci6én y zonas de almacenamiento   

Salida de emergencia 

  

MA Ete 
s Ef 

En el interior v exterior de las puertas 

  
Prohibido efectuar 

reparaciones a vehiculos 

en esta zona 

Letreros 
Zonas de trasiego, almacenamiento y de 

circulacién 
  

Ruta de evacuacién 

RUTA DE 

EVACUACION 

Varios (verde con flechas y letras blancas) 

  

Velocidad maxima 10 

  

  

  
A la entrada de la estacién de carburacién y 

  

    km/h zZonas de circulacién 
VELOCIDAD 
MAXIMA 

Gabinete de edguipo de ' 
dip Letrero Junto al gabinete 

bombero 

Botén de paro de 

emergencia pulse para Letrero Junto ala vêlvula de paro de emergencia 

operar       
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E. Medidas Preventivas 
 
La Estación de Carburación Gas L.P. contará con las siguientes medidas tales como:  
 

1. Rótulos de prevención, pintura y colores reglamentarios. 
 
El recipiente de almacenamiento estará pintado en su totalidad de color BLANCO, en sus 
casquetes unos círculos color ROJO, con la tercera parte del diámetro del recipiente. Tendrá 
pintado con caracteres ROJOS no menores de 10 cm. "PELIGRO GAS L.P. INFLAMABLE". 
 
La capacidad total en litros, así como la razón social de la Empresa con letras de tamaño de 25 
cm. como mínimo y número económico. 
 
Todas las tuberías se encontrarán pintadas anticorrosivamente con los colores distintivos 
reglamentarios como son: 
 
De color BLANCO las conductoras de Gas Líquido, de color BLANCO CON BANDA VERDE las que 
retoman Gas Líquido al tanque de almacenamiento, de AMARILLO las que conducen Gas Vapor, 
de NEGRO los conductores eléctricos, de color ROJO las de agua y color AZUL las de aire. 
 
Los postes de protección del tanque que constituye la zona de protección del área de 
almacenamiento y las áreas de suministro para carburación, se encontrarán pintadas con 
franjas de color amarillo y negro en forma alternada. 
 
En el interior de la Estación de Gas L.P. para Carburación se contará con letreros preventivos 
alusivos y visibles. 
 

2. Sistemas de seguridad en tanques almacenamiento. 
 
Cada una de las áreas que integran la instalación contará con los siguientes sistemas y equipos 
de seguridad. 
 
Tabla 9. Equipos de seguridad en el tanque de almacenamiento.  

ITEM Válvulas y Accesorios 
Tanque de Almacenamiento  

E2 Válvulas de Exceso de flujo para vapor. 
C Válvula de Cierre Rápido.  
R Válvula de Retorno Automático.  
H Válvula de relevo hidrostática. 

GP Válvula de Globo con Acoplador. 
E Reducción. 
F Filtro 

CF Conector Flexible 
AC Acoplador ACME 
M Manguera Flexible. 
 Manómetro. 
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E. Medidas Preventivas 

La Estaciéën de Carburacién Gas L.P. contard con las siguientes medidas tales como: 

1. Rétulos de prevencién, pintura y colores reglamentarios. 

El recipiente de almacenamiento estard pintado en su totalidad de color BLANCO, en sus 

casaguetes unos circulos color ROJO, con la tercera parte del diametro del recipiente. Tendra 

pintado con caracteres ROJOS no menores de 10 cm. "PELIGRO GAS L.P. INFLAMABLE”. 

La capacidad total en litros, asi como la razén social de la Empresa con letras de tamafio de 25 

cm. COmo minimo y numero econdémMiIco. 

Todas las tuberias se encontrardn pintadas anticorrosivamente con los colores distintivos 

reglamentarios como son: 

De color BLANCO las conductoras de Gas Liguido, de color BLANCO CON BANDA VERDE las gue 

retoman Gas Liguido altanague de almacenamiento, de AMARILLO las gue conducen Gas Vapor, 

de NEGRO los conductores eldctricos, de color ROJO las de agua y color AZUL las de aire. 

Los postes de protecciéën del tandue due constituye la zona de protecciéën del drea de 

almacenamiento y las areas de suministro para carburacién, se encontrardn pintadas con 

franjas de color amarillo y negro en forma alternada. 

En el interior de la Estacién de Gas L.P. para Carburacién se contara con letreros preventivos 

alusivos y visibles. 

2. Sistemas de seguridad en tangues almacenamiento. 

Cada una de las 4reas gue integran la instalacién contard con los siguientes sistemas y eduipos 

de seguridad. 

Tabla 9. E de ridad en el tanague de almacenamiento. 

Valvulas de Exceso de flujo para vapor. 

Valvula de Cierre Rapido. 

Valvula de Retorno Automatico. 

Valvula de relevo hidrostaêtica. 

Valvula de Globo con Acoplador. 

Reduccién. 

Filtro 

Conector Flexible 

Acoplador ACME 

Manguera Flexible. 

Manémetro. 
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3. Contra impactos por vehículos. 
 
Se contará con medios de protección para evitar que los elementos instalados puedan ser 
alcanzados por algún vehículo automotor los cuales estarán instalados en los lugares 
siguientes:  
 
Murete de concreto corrido en zona de almacenamiento para protección de:  
 

 Bombas.  
 Recipientes de Almacenamiento. 

 
Plataformas de concreto en Tomas de Recepción y Suministro para protección de:  

 Soportes de Toma de Suministro.  
 
Las conexiones de las mangueras para la toma y la posición del vehículo que se cargue estarán 
proyectadas para que la manguera siempre esté libre de dobleces bruscos. 
 

4. Contra descargas eléctricas. 
 
Los equipos conectados a “tierra” serán: recipientes de almacenamiento, bombas, 
compresores, tomas de suministro de remolques-tanque, tomas de recepción para carros-
tanque, tuberías, soportes, transformador, tableros eléctricos, estructuras metálicas, 
construcciones y todos los equipos que se encuentren presentes y que se mencionan en el 
Artículo 250 de la NOM-001-SEDE-2012. 
 
Todas las tomas contarán con pinzas especiales para conexión a “tierra” de los transportes al 
momento de efectuar el trasiego del Gas L.P. 
 

5. Contra explosión. 
 
Los equipos y materiales eléctricos deben ser adecuados y conforme a la Norma Oficial 
Mexicana NOM001SEDE2012, tal y como lo establece en su numeral 4.2.3.10. 
 

 Las tuberías conduit deben contar con sello a prueba de explosión a la llegada de la caja 
de conexiones de los motores y del tablero eléctrico. 

 Los sellos a prueba de explosión en las tuberías conduit deben estar llenos con 
compuesto sellante. 

 Las cajas de conexiones para tuberías conduit para fuerza y alumbrado en áreas 
clasificadas como Clase I División 1 deben ser a prueba de explosión. 

 Los motores eléctricos acoplados a las bombas y a los compresores serán los apropiados 
para operar en atmósferas de vapores combustibles y contarán con interruptor 
automático de sobrecarga, además se encontrarán conectados al sistema general de 
“tierra”. 

  

aa 
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3. Contra impactos por vehiculos. 

Se contard con medios de protecciën para evitar gue los elementos instalados puedan ser 

alcanzados por algun vehiculo automotor los cuales estardn instalados en los lugares 

Siguientes: 

Murete de concreto corrido en zona de almacenamiento para proteccién de: 

* Bombas. 

* Recipientes de Almacenamiento. 

Plataformas de concreto en Tomas de Recepcién y Suministro para proteccién de: 

* Soportesde Toma de Suministro. 

Las conexiones de las mangueras para la toma y la posicién del vehiculo due se cargue estardn 

proyectadas para due la manguera siempre esté libre de dobleces bruscos. 

4. Contra descargas elêctricas. 

Los eguipos conectados a “tierra” serdn: recipientes de almacenamiento, bombas, 

compresores, tomas de suministro de remolgues-tangue, tomas de recepcién para carros- 

tangue, tuberias, soportes, transformador, tableros elêctricos, estructuras metdlicas, 

construcciones y todos los eguipos gue se encuentren presentes y gue se mencionan en el 

Articulo 250 de la NOM-OO1-SEDE-2012. 

Todas las tomas contardn con pinzas especiales para conexiën a “tierra” de los transportes al 

momento de efectuar el trasiego del Gas LP. 

5. Contra explosiën. 

Los eguipos y materiales eléctricos deben ser adecuados y conforme a la Norma Oficial 

Mexicana NOMOO1SEDE2012, tal y como lo establece en su numeral 4.2.3.10. 

* Las tuberias conduit deben contar con sello a prueba de explosiën a la llegada de la caja 

de conexiones de los motores y del tablero eldctrico. 

* Los sellos a prueba de explosiën en las tuberias conduit deben estar llenos con 

compuesto sellante. 

* Las cajas de conexiones para tuberias conduit para fuerza y alumbrado en areas 

clasificadas como Clase | Divisién 1 deben ser a prueba de explosién. 

* Los motores eldctricos acoplados a las bombas y a los compresores seran los apropiados 

para operar en atmsferas de vapores combustibles y contardn con interruptor 

automatico de sobrecarga, ademas se encontrarên conectados al sistema general de 

“tierra”. 
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6. Contra agentes externos y sabotaje. 
 
El predio que alberga la estación en sus límites Norte, Oeste y Sur, estará delimitado con bardas 
de concreto de 3.00 de alto.  
 

7. Equipo de protección NOM-017-STPS-2000: 
 
Se cuenta con un sistema de alarma general a base de una sirena eléctrica la cual se alimenta 
en forma independiente a los demás circuitos para mayor seguridad en su funcionamiento, 
siendo operada sólo en casos de emergencia. 
 
Equipo de primeros auxilios NOM-005-STPS-1998: relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas. 
 
De acuerdo el riesgo se determinan los medicamentos y materiales de curación para prestarlos 
primeros auxilios por personal capacitado, atendiendo también al Manual de Contingencias de 
esta empresa y operación mediante la Comisión Mixta de Capacitación Adiestramiento, el 
botiquín contendrá los medicamentos mínimos que se mencionan en la norma citada. 
 

8. Certificados de capacitación. 
 
El personal dedicado a la operación de la Estación de Gas L.P. para Carburación, está 
capacitado por Peritos Responsables y acreditados ante la Autoridad Competente. 
 
  

EF: j GIPESA 

6. Contra agentes externos y sabotaje. 

El predio gue alberga la estacién en sus limites Norte, Oeste y Sur, estard delimitado con bardas 

de concreto de 3.00 de alto. 

7. Eauipode protecciéën NOM-017-STPS-2000: 

Se cuenta con un sistema de alarma general a base de una sirena elêctrica la cual se alimenta 

en forma independiente a los demëês circuitos para mayor seguridad en su funcionamiento, 

siendo operada sélo en casos de emergencia. 

Eduipo de primeros auxilios NOM-005-STPS-1998: relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

aguimicas. 

De acuerdo el riesgo se determinan los medicamentos y materiales de curacién para prestarlos 

primeros auxilios por personal capacitado, atendiendo también al Manual de Contingencias de 

esta empresa y operaciën mediante la Comisiéën Mixta de Capacitaciën Adiestramiento, el 

botiduin contendrda los medicamentos minimos gue se mencionan en la norma citada. 

8. Certificados de capacitacién. 

El personal dedicado a la operaciéën de la Estacién de Gas L.P. para Carburacién, estd 
capacitado por Peritos Responsables y acreditados ante la Autoridad Competente. 
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F. Operación y Mantenimiento. 
 
La operación de la Estación de Carburación de Gas L.P., es simple, no se llevan a cabo procesos 
de transformación de materiales o reacciones químicas, las operaciones básicas unitarias son 
el almacenamiento y trasvase o trasiego de gas Licuado de Petróleo, de un recipiente a otro: 
Pipas – Tanque de Almacenamiento – Vehículos Automotores, los cuales se retiran para su 
distribución en el país. 
 
El gas Licuado de Petróleo, (Gas L.P.) es una mezcla de hidrocarburos en la que predomina el 
butano y el propano1. 
 
En una Estación de Carburación las operaciones se limitan al trasiego de gas, es decir el trasvase 
de gas de un recipiente a otro mediante accesorios adecuados. Por ejemplo, las mangueras 
empleadas son de hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y a la acción del Gas 
L.P., diseñadas para una presión de trabajo de 21 a 24 Kg. /cm2 y una presión de ruptura de 140 
Kg. /cm2. En el múltiple de llenado se cuenta con una válvula de seguridad de alivio de presiones 
hidrostáticas de 13 mm (1/2”). 
 
El gas que se encuentra “contenido” en una tubería se encuentra en estado líquido debido a la 
presión que sobre él se ejerce, aproximadamente de 7.0 Kg/cm2. Cuando el número de 
moléculas que se liberan del líquido es igual al gas que regresa, se dice que la fase líquida y 
gaseosa está en equilibrio. 
 
Los impactos que ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente y expresadas por unidad de 
área reciben el nombre de presión de vapor. Un aumento de temperatura sube la presión de 
vapor de un líquido, debido a que la velocidad de las moléculas aumenta con la temperatura, 
pasando con rapidez al estado gaseoso. 
 
El siguiente diagrama de flujo muestra de forma sencilla las operaciones que se llevan dentro 
de la Estación de Carburación. 
 
 
 
  

 
 
1  REGLAMENTO de Gas Licuado de Petróleo. (DOF 05 12 07) 

aa 
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F. Operacién y Mantenimiento. 

La operaciéën de la Estacién de Carburacién de Gas L.P., es simple, no se llevan a cabo procesos 

de transformaciéën de materiales o reacciones guimicas, las operaciones basicas unitarias son 

el almacenamiento y trasvase o trasiego de gas Licuado de Petréleo, de un recipiente a otro: 

Pipas - Tandue de Almacenamiento - Vehiculos Automotores, los cuales se retiran para su 

distribuciéën en el pais. 

El gas Licuado de Petréleo, (Gas L.P.) es una mezcla de hidrocarburos en la gue predomina el 

butano y el propano?. 

En una Estacién de Carburaciéën las operaciones se limitan al trasiego de gas, es decir el trasvase 

de gas de un recipiente a otro mediante accesorios adecuados. Por ejemplo, las mangueras 

empleadas son de hule neopreno y doble malla textil, resistentes al calor y a la accién del Gas 

LP., disefiadas para una presién de trabajo de 21 a 24 Kg. /cmZy una presiën de ruptura de 140 

Kg. /cm2. En el multiple de llenado se cuenta con una vélvula de seguridad de alivio de presiones 

hidrostaticas de 13 mm (1/2”). 

El gas gue se encuentra “contenido” en una tuberia se encuentra en estado liguido debido a la 

presiën ague sobre él se ejerce, aproximadamente de 7.0 Kg/cm2. Cuando el nimero de 

moléculas due se liberan del liguido es igual al gas gue regresa, se dice gue la fase liduida y 

gaseosa estê en eguilibrio. 

Los impactos gue ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente y expresadas por unidad de 

êrea reciben el nombre de presién de vapor. Un aumento de temperatura sube la presién de 

vapor de un liguido, debido a gue la velocidad de las moléculas aumenta con la temperatura, 

pasando con rapidez al estado gaseoso. 

El siguiente diagrama de flujo muestra de forma sencilla las operaciones gue se llevan dentro 

de la Estacién de Carburacién. 

  

1 REGLAMENTO de Gas Licuado de Petréleo. (DOF 05 12 07) 
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Diagrama de Flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RECEPCIÓN DE GAS L.P. POR MEDIO 
DE AUTO TANQUES 

ALMACENAMIENTO: 
 

1 tanque de 5,000 
litros al 100% 

BOMBA DE SUMINISTRO 

VEHICULOS AUTOMOTORES 

Cap. Max. 4,500 Lts. 90% 

AL M GIPESA 
Diagrama de Flujo. 

RECEPCION DE GAS L.P. POR MEDIO 

DE AUTO TANOUES 

  

ALMACENAMIENTO: 

0, 1 tangue de 5,000 Cap. Max. 4,500 Lts. 90% | 

litros al 100% 

  

BOMBA DE SUMINISTRO 

VEHICULOS AUTOMOTORES 
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Con base en lo anterior la operación se lleva a cabo de la siguiente forma: 
 
1. Recepción de Gas L.P. 
 
El gas L.P. se recibe por medio de Pipas la cual cuenta con su bomba para trasegar el Gas L.P. 
al tanque de almacenamiento, una vez que se ha llenado el tanque se retira la pipa y se cuenta 
con Gas L.P. para su expendio a los vehículos que lo requieran. 
 
a) Procedimiento de llenado de tanque. 
 

 El operador estaciona el auto – tanque en el área de carga, donde el llenador sigue la 
secuencia de las siguientes operaciones: 

 Verifica que las llaves de encendido del motor del auto – tanque no estén colocadas en 
el Switch de encendido. 

 Verifica que se encuentren colocadas correctamente las cuñas metálicas en las llantas 
traseras del vehículo y la pinza del cable de aterrizaje. 

 Revisará, utilizando el medidor rotatorio, el por ciento de gas que tiene el auto – tanque 
(contenido sobrante con el que regresó de ruta). 

 Con el volumen en porcentaje de gas que contiene el auto – tanque, el llenador podrá 
calcular la cantidad de gas que habrá de suministrarle al tanque, para que éste alcance 
el 90% de su capacidad. 

 Colocará la palanca indicadora del medidor rotatorio en el nivel que se desee y dejará la 
válvula del medidor rotatorio abierta con el objeto de saber el momento preciso en que 
el llenado ha llegado al nivel deseado. 

 Selecciona el tanque del cual se va a suministrar gas, determinando el porcentaje de su 
llenado, por medio del medidor del mismo tanque. 

 Establece continuidad de flujo abriendo las válvulas de corte, desde el tanque hasta el 
mismo auto – tanque por llenar. 

 Verifica que no existan fugas en las conexiones de la manguera con el auto – tanque, 
tanto en las líneas que conducen líquido como las de vapor. 

 Oprime el botón energizado del motor de la bomba. 
 Durante el llenado verifica que se realice con normalidad y por ningún motivo 

abandonará la supervisión de esta operación. Continuamente verificará el por ciento de 
llenado de tanque. 

 Retira las calzas de las llantas del auto – tanque. Revisará en todo su alrededor la unidad, 
haciendo hincapié que en las tomas no existan fugas. 

 El llenador dará aviso al operador para que retire la unidad. 
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Con base en lo anterior la operacién se lleva a cabo de la siguiente forma: 

1. Recepcién de Gas L.P. 

El gas LP. se recibe por medio de Pipas la cual cuenta con su bomba para trasegar el Gas L.P. 

al tangue de almacenamiento, una vez due se ha llenado el tangue se retira la pipa y se cuenta 

con Gas L.P. para su expendio a los vehiculos gue lo reguieran. 

a) Procedimiento de llenado de tangue. 

sm El operador estaciona el auto - tangue en el rea de carga, donde el llenador sigue la 

secuencia de las siguientes operaciones: 

sm Verifica gue las llaves de encendido del motor del auto - tangue no estén colocadas en 

el Switch de encendido. 

m Verifica gue se encuentren colocadas correctamente las cufias metdlicas en las Ilantas 

traseras del vehiculo y la pinza del cable de aterrizaje. 

sm Revisarê, utilizando el medidor rotatorio, el por ciento de gas gue tiene el auto - tangue 

(contenido sobrante con el gue regresé de ruta). 

sp Con el volumen en porcentaje de gas gue contiene el auto — tangue, el llenador podrd 

calcular la cantidad de gas gue habra de suministrarle al tangue, para gue éste alcance 

el 90% de su capacidad. 

sp Colocarê la palanca indicadora del medidor rotatorio en el nivel gue se desee y dejard la 

valvula del medidor rotatorio abierta con el objeto de saber el momento preciso en gue 

el llenado ha llegado al nivel deseado. 

sm Selecciona el tangue del cual se va a suministrar gas, determinando el porcentaje de su 

llenado, por medio del medidor del mismo tangue. 

sm Establece continuidad de flujo abriendo las valvulas de corte, desde el tangue hasta el 

mismo auto - tangue por llenar. 

sm Verifica gue no existan fugas en las conexiones de la manguera con el auto - tangue, 

tanto en las lineas due conducen liguido como las de vapor. 

sm Oprime el botén energizado del motor de la bomba. 

sm Durante el llenado verifica due se realice con normalidad y por ningun motivo 

abandonara la supervisiéën de esta operaci6én. Continuamente verificard el por ciento de 

llenado de tangue. 

sm Retiralas calzasde las llantas del auto - tangue. Revisarê en todo su alrededor la unidad, 

haciendo hincapié due en las tomas no existan fugas. 

sm El llenador dard aviso al operador para gue retire la unidad. 
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2. Almacenamiento de Gas L.P. 
 
El tanque de almacenamiento es del tipo intemperie cilíndrico horizontal, especial para 
contener Gas L.P., el cual se localiza de tal manera que cumplan con las distancias mínimas 
reglamentarias y son llenados al 90% de su capacidad. 
 
3. Suministro de Gas L.P. a vehículos automotores. 
 

1. El operador de la carga de recipientes de carburación observará primero que el equipo 
se encuentre en buenas condiciones; que los medidores se encuentren correctamente 
calibrados. 

2.  Se verificará que las tuberías, conexiones, válvulas y mangueras, no presenten fugas; 
verificándose que las válvulas donde pasa el Gas L.P., hasta los medidores se 
encuentren abiertas. 

3. Se recibirá el vehículo con el recipiente de carburación correctamente instalado, se 
ordenará se estacione paralelo a la toma de carburación. 

4. Se conectará a tierra el vehículo y se procederá a verificar el contenido del recipiente, 
para conocer la cantidad de litros que se suministrarán. 

5. Se conectará el acoplador de líquido de la manguera de servicio, teniendo cuidado de 
haber colocado el sello correspondiente, después se abrirá la válvula de purga de 
máximo llenado. 

6.  Se colocará en ceros el medidor, moviendo el maneral dos veces a la derecha y se 
procede a arrancar la bomba, por medio de la estación de botones existente en la 
isleta y se suspende el llenado cuando el medidor marque el 85º/90% cuando expulse 
Gas la válvula de purga de máximo llenado. 

7. El operario deberá tener puestos, guantes de cuero. 
8. Se retirará el acoplador de líquido cuidadosamente, con la válvula de la punta de 

manguera cerrada, verificando que el check de la válvula de llenado del recipiente 
haya cerrado. 

9. Se enrollará la manguera de servicio y se colocará en su lugar para evitar maltratos a 
la misma. 

10. Se retirará la conexión a tierra y se ordenará la salida del vehículo. 
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2. Almacenamiento de Gas L.P. 

El tangue de almacenamiento es del tipo intemperie cilindrico horizontal, especial para 

contener Gas L.P., el cual se localiza de tal manera gue cumplan con las distancias minimas 

reglamentarias y son llenados al 90% de su capacidad. 

3. Suministro de Gas L.P. a vehiculos automotores. 

A 

9. 

El operador de la carga de recipientes de carburacién observard primero gue el eguipo 

se encuentre en buenas condiciones; gue los medidores se encuentren correctamente 

calibrados. 

Se verificarê due las tuberias, conexiones, vêlvulas y mangueras, no presenten fugas; 

verificandose ague las vêlvulas donde pasa el Gas L.P., hasta los medidores se 

encuentren abiertas. 

. Se recibird el vehiculo con el recipiente de carburacién correctamente instalado, se 

ordenard se estacione paralelo a la toma de carburacién. 

. Se conectard atierra el vehiculo y se procederd a verificar el contenido del recipiente, 

para conocer la cantidad de litros gue se suministrardn. 

. Se conectard el acoplador de liguido de la manguera de servicio, teniendo cuidado de 

haber colocado el sello correspondiente, después se abrira la vêlvula de purga de 

maximo llenado. 

Se colocard en ceros el medidor, moviendo el maneral dos veces a la derecha y se 

procede a arrancar la bomba, por medio de la estaciéën de botones existente en la 

isleta y se suspende el llenado cuando el medidor margue el 85%/90% cuando expulse 

Gas la vêlvula de purga de maximo llenado. 

El operario deberd tener puestos, guantes de cuero. 

. Se retirarê el acoplador de liguido cuidadosamente, con la vêlvula de la punta de 

manguera cerrada, verificando ague el check de la vêlvula de llenado del recipiente 

haya cerrado. 

Se enrollard la manguera de servicio y se colocard en su lugar para evitar maltratos a 

la misma. 

10. Se retirard la conexi6ën a tierra y se ordenard la salida del vehiculo. 
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Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
Las dimensiones del proyecto son relativamente pequeñas (teniendo como referencia una 
Estación de Carburación y distribución) de manera que los requerimientos de insumos para la 
ejecución de las obras y actividades es pequeña por lo que el Municipio de Vanegas cuenta con 
la infraestructura urbana para satisfacer los servicios de transporte, comunicación, hospedaje, 
alimentos, de salud, establecimientos comerciales en general y especializados para la 
construcción; así como empresas que ofrezcan servicio de mantenimiento para vehículos y 
maquinaria, entre otros. Asimismo, es necesario que existan accesos para la entrada de 
personal, material, equipo. 
 
En cuanto a los servicios urbanos como: 
 
Agua potable, se llevará a cabo el suministro mediante garrafones que serán adquiridos con 
una empresa embotelladora de agua potable. 
 
Agua para servicios y sistema contra incendios, se contratará el servicio municipal. 
 
Las aguas sanitarias y grises serán canalizadas a la fosa séptica construida para tal fin. 
 
Servicio de limpia, para el manejo de la basura y desechos orgánicos sólidos en la etapa de 
construcción se contará con recipientes en donde se almacenarán de manera temporal y 
posteriormente serán llevados a donde indiquen las autoridades municipales, lo mismo 
sucederá con los desechos que se denominan de manejo especial, como: piedras, sobrantes de 
materiales o insumos. 
 
Residuos o desechos peligrosos: Son los derivados de utilizar sustancias flamables o toxicas, 
como solventes, aceites, estos serán almacenados en recipientes rotulados claramente y luego 
para su disposición final se contratará a una empresa especializada en la materia para su 
disposición final.  
 
Accesos. 
 
El terreno permite el acceso seguro y salida de los vehículos a la Estación de Gas L.P. para 
Carburación por la calle Emiliano Zapata/Carr. San Luis Potosí - Miguel Hidalgo - Vanegas/SLP 
6. 
 

aa 
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Urbanizaciën del area y descripcién de servicios regueridos. 

Las dimensiones del proyecto son relativamente peguefias (teniendo como referencia una 

Estaciën de Carburacién y distribucién) de manera gue los reguerimientos de insumos para la 

ejecucién de las obras y actividades es peduefia por lo gue el Municipio de Vanegas cuenta con 

la infraestructura urbana para satisfacer los servicios de transporte, comunicacién, hospedaje, 

alimentos, de salud, establecimientos comerciales en general y especializados para la 

construccién; asi como empresas gue ofrezcan servicio de mantenimiento para vehiculos y 

maduinaria, entre otros. Asimismo, es necesario gue existan accesos para la entrada de 

personal, material, eguipo. 

En cuanto a los servicios urbanos como: 

Agua potable, se llevarê a cabo el suministro mediante garrafones gue serên adauiridos con 

una empresa embotelladora de agua potable. 

Agua para servicios y sistema contra incendios, se contratard el servicio municipal. 

Las aguas sanitarias y grises serdn canalizadas a la fosa séptica construida para tal fin. 

Servicio de limpia, para el manejo de la basura y desechos orgdnicos sélidos en la etapa de 

construccién se contarê con recipientes en donde se almacenarên de manera temporal y 

posteriormente serdn llevados a donde indiguen las autoridades municipales, lo mismo 

sucederdê con los desechos gue se denominan de manejo especial, como: piedras, sobrantes de 

materiales o insumos. 

Residuos o desechos peligrosos: Son los derivados de utilizar sustancias flamables o toxicas, 

como solventes, aceites, estos serdn almacenados en recipientes rotulados claramente y luego 

para su disposiciéën final se contratarê a una empresa especializada en la materia para su 

disposicién final. 

Accesos. 

El terreno permite el acceso seguro y salida de los vehiculos a la Estacién de Gas L.P. para 

Carburacién por la calle Emiliano Zapata/Carr. San Luis Potosi- Miguel Hidalgo - Vanegas/SLP 

6. 
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Fig. 3. Ruta de Acceso a la Estación de Carburación. 
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Fig. 3. Ruta de Acceso a la Estacidn de Carburacidn. 
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G. Etapa de abandono del sitio. 
 
En condiciones normales de operación y con base en la demanda de gas LP regional, se estima 
que esta etapa no aplica para el proyecto en cuestión. En caso de que se termine la vida útil del 
tanque o de cualquiera de los equipos y tuberías, serán sometidos a pruebas para verificar su 
integridad mecánica y en caso de ser necesario serán sustituidos para continuar operando la 
estación. 
 
No se contempla el abandono del sitio. Al llegar al final de la vida útil de las instalaciones, estas 
serán sometidas a revisiones para determinar si reúnen condiciones de integridad mecánica 
para seguir operando en este caso, se realizarán los trámites correspondientes ante las 
autoridades competentes a fin de que los equipos e instalaciones sigan en operación, 
proporcionando en su momento la información que sustente que la actividad cumple con las 
medidas de seguridad correspondientes. 
 
En caso contrario, éstas serán desmanteladas, con la aplicación de la siguiente medida para 
prevenir impactos por la inadecuada disposición de materiales y equipos. 
 
Medida de prevención. 
 
Descontaminación, clasificación, almacenamiento y disposición final de equipos y materiales 
diversos derivados del desmantelamiento. 
 
Objetivo. 
 
Prevenir la contaminación de suelo o la exposición de materiales contaminados con 
hidrocarburos al aire libre. 
 
Acciones que se llevarán a cabo. 
 
Selección y clasificación de materiales, equipos y residuos. Los materiales, equipos, accesorios 
y residuos, que se generen por el desmantelamiento, serán separados, clasificados, y 
tipificados, para su correcta disposición. 
 
Regulación. 
 
Toda la separación, tipificación, acopio, clasificación, y almacenamiento temporal se hará con 
estricto apego a lo que señala la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y su Reglamento; así como en la normatividad ambiental aplicable, en el momento 
que se lleve a cabo el desmantelamiento. 
 
Todo material o equipo que sean susceptibles de ser reutilizados, reciclados, serán limpiados y 
destinados para el fin que convengan. 
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G. Etapa de abandono del sitio. 

En condiciones normales de operacién y con base en la demanda de gas LP regional, se estima 

gue esta etapa no aplica para el proyecto en cuestiën. En caso de gue se termine la vida util del 

tangue o de cualguiera de los eduipos y tuberias, serdn sometidos a pruebas para verificar su 

integridad mecanica y en caso de ser necesario serên sustituidos para continuar operando la 

estaci6n. 

No se contempla el abandono del sitio. Al llegar al final de la vida util de las instalaciones, estas 

serdn sometidas a revisiones para determinar si retinen condiciones de integridad mecanica 

para seguir operando en este caso, se realizarên los tramites correspondientes ante las 

autoridades competentes a fin de gue los eguipos e instalaciones sigan en operacién, 

proporcionando en su momento la informaci6én gue sustente gue la actividad cumple con las 

medidas de seguridad correspondientes. 

En caso contrario, éstas seran desmanteladas, con la aplicacién de la siguiente medida para 

prevenir impactos por la inadecuada disposiciën de materiales y eduipos. 

Medida de prevencién. 

Descontaminacién, clasificacién, almacenamiento y disposicién final de eduipos y materiales 

diversos derivados del desmantelamiento. 

Objetivo. 

Prevenir la contaminaciën de suelo o la exposiciéën de materiales contaminados con 

hidrocarburos al aire libre. 

Acciones gue se llevardn a cabo. 

Selecci6ën y clasificaciën de materiales, eduipos y residuos. Los materiales, eduipos, accesorios 

y residuos, gue se generen por el desmantelamiento, serdn separados, dlasificados, y 

tipificados, para su correcta disposicién. 

Regulacién. 

Toda la separacién, tipificaciéën, acopio, dlasificaciéën, y almacenamiento temporal se hard con 

estricto apego a lo gue sefiala la Ley General para la Prevenciën y Gestiën Integral de los 

Residuos y su Reglamento; asi como en la normatividad ambiental aplicable, en el momento 

gue se lleve a cabo el desmantelamiento. 

Todo material o eduipo gue sean susceptibles de ser reutilizados, reciclados, serên limpiados y 

destinados para el fin gue convengan. 
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La infraestructura que por sus dimensiones no pueda ser almacenada en contenedores, pero 
que sea susceptible de ser reciclada (equipo mayor), será limpiada y manejada para que sea 
destinada a un centro de reciclaje. 
 
Descontaminación. 
 
Los materiales que hayan estado en contacto con hidrocarburos serán descontaminados con 
sustancias no toxicas y orgánicas, de manera que sean clasificados y tipificados para su correcta 
disposición final. 
 
La descontaminación se realizara mediante el lavado y tallado de los materiales y equipos con 
sustancias capaces de degradar las moléculas de hidrocarburos, reduciendo al máximo su 
presencian, en estos momentos en innecesario señalar que sustancias, ya que las tecnologías 
que existan en su momento se desconocen, en todo caso se en su se notificara a la autoridad 
de la actividad, métodos, técnicas y sustancias a utilizar, asimismo los residuos generados por 
este lavado serán manejados conforme a la legislación ambiental vigente y aplicable. 
 
En caso de que fenezcan las autorizaciones obtenidas, se solicitara la ampliación del plazo de 
operación ante las instancias y/o autoridades competentes. 
 
d) Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias. 
 
De acuerdo con la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia municipal de Vanegas, 
San Luis Potosí/Departamento de Obras Públicas, mediante el oficio DOP/00035/2020 de fecha 
19 de febrero de 2021, dictamino de forma favorable Uso de Suelo para Planta de Distribución 
y Estación de Carburación, otorgando un Uso de Suelo Mixto comercial y de servicios, por lo 
que el uso que se le pretende dar es permitido (Ver Oficio Anexo 4). 
 
Usos de suelo Vegetación. 
 
Las cartas de uso de suelo y vegetación del INEGI Serie VI (2016) y Serie V (2013), se señala que 
el uso de suelo es Matorral Desértico Micrófilo; sin embargo, en el área circundante se 
presentan cambios sustanciales y muy marcados tendientes al desarrollo de la mancha urbana. 
 
En el Anexo 3 Cartas Temáticas se muestran los resultados de la ubicación georreferenciada 
con respecto a clima, vegetación, uso de suelo, microcuencas. 
 
Con base en los recorridos de campo y la visualización de fotografía área de diversos servidores 
geográficos se determina que el uso predominante en la zona es urbano bien consolidada. 
 
Usos de los cuerpos de agua. 
 
De acuerdo con la ubicación del predio dentro del radio del radio de 500 m no se tiene la 
presencia corriente o cuerpos de agua. 
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La infraestructura gue por sus dimensiones no pueda ser almacenada en contenedores, pero 

gue sea susceptible de ser reciclada (eduipo mayor), serd limpiada y manejada para due sea 

destinada a un centro de reciclaje. 

Descontaminacién. 

Los materiales gue hayan estado en contacto con hidrocarburos serdn descontaminados con 

sustancias no toxicas y orgénicas, de manera due sean dlasificados y tipificados para su correcta 

disposicién final. 

La descontaminacidén se realizara mediante el lavado y tallado de los materiales y eguipos con 

sustancias capaces de degradar las moléculas de hidrocarburos, reduciendo al maximo su 

presencian, en estos momentos en innecesario sefialar gue sustancias, ya due las tecnologias 

gue existan en su momento se desconocen, en todo caso se en su se notificara a la autoridad 

de la actividad, métodos, técnicas y sustancias a utilizar, asimismo los residuos generados por 

este lavado serên manejados conforme a la legislacién ambiental vigente y aplicable. 

En caso de due fenezcan las autorizaciones obtenidas, se solicitara la ampliacién del plazo de 

operaciën ante las instancias y/o autoridades competentes. 

d) Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias. 

De acuerdo con la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia municipal de Vanegas, 

San Luis Potosi/Departamento de Obras Publicas, mediante el oficio DOP/00035/2020 de fecha 

19 de febrero de 2021, dictamino de forma favorable Uso de Suelo para Planta de Distribucién 

y Estacién de Carburacién, otorgando un Uso de Suelo Mixto comercial y de servicios, por lo 

gue el uso gue se le pretende dar es permitido (Ver Oficio Anexo 4). 

Usos de suelo Vegetacién. 

Las cartas de uso de suelo y vegetacién del INEGI Serie VI (2016) y Serie V (2013), se sefiala gue 

el uso de suelo es Matorral Desértico Micréfilo; sin embargo, en el &rea circundante se 

presentan cambios sustanciales y muy marcados tendientes al desarrollo de la mancha urbana. 

En el Anexo 3 Cartas Tematicas se muestran los resultados de la ubicacién georreferenciada 

con respecto a clima, vegetacién, uso de suelo, microcuencas. 

Con base en los recorridos de campo y la visualizacién de fotografia rea de diversos servidores 

geograficos se determina gue el uso predominante en la zona es urbano bien consolidada. 

Usos de los cuerpos de agua. 

De acuerdo con la ubicacién del predio dentro del radio del radio de 500 m no se tiene la 

presencia corriente o cuerpos de agua. 
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Fig. 4. Ubicación de proyecto con respecto a uso del suelo y vegetación Serie VI, INEGI 2016. 
 
 
 
 
 
 

  

d mas eficaz ' 
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Proyectos Energetlcos 

Fig. 4. Ubicacién de proyecto con respecto a uso del suelo y vegetacién Serie VI, INEGI 2016. 
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Fig. 5. Usos de Suelo en radio de 500 m, corresponde a un sistema semi urbanizado. 
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e) Tiempo de ejecución de las distintas etapas del proyecto. 
 
 
El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental ampara las etapas de preparación del 
sitio, construcción, operación, mantenimiento y en su caso abandono y se estima que serán 
necesarios 12 meses (1 año) para las etapas de preparación del sitio y construcción y 30 años 
para la etapa de operación y mantenimiento, con altas probabilidades a ampliarse por un 
periodo similar. 
 
No se considera etapa de abandono ya que aun en caso de que se termine la vida útil del tanque 
o de cualquiera de los equipos y tuberías, serán sometidos a pruebas para verificar su 
integridad mecánica y en caso de ser necesario serán sustituidos para continuar operando la 
Estación de 
 
 
Tabla 10. Cronograma de trabajo. 

 Tiempo estimado de ejecución o desarrollo. 

Etapa o actividad por desarrollar 
Meses AÑO 1 HASTA 

AÑO 30 
No definido 

3 6 9 12 
Obtención de Permisos Federales y 
Municipales       

Preparación del sitio.       
Construcción       
Obra mecánica       
Obra eléctrica       
Procuración e instalación de equipos       
Pruebas a equipos.       
Pruebas de operación       
Operación       

Abandono       

 
Si bien se contempla la etapa de abandono, se considera que esta dependerá de todo el tiempo 
que este en operación la estación de carburación; ya que aun en caso de que se termine la vida 
útil del tanque o de cualquiera de los equipos y tuberías, serán sometidos a pruebas para 
verificar su integridad mecánica y en caso de ser necesario serán sustituidos para continuar 
operando la Estación de Carburación. 
 
Se estima una vida útil de 30 años. 
  

aa 

#. GIPESA 

e) Tiempode ejecucién de las distintas etapas del proyecto. 

El presente Informe Preventivo de Impacto Ambiental ampara las etapas de preparacién del 

sitio, construccién, operacidn, mantenimiento y en su caso abandono y se estima gue seraên 

necesarios 12 meses (1 afo) para las etapas de preparacién del sitio y construccién y 30 afios 

para la etapa de operaciéën y mantenimiento, con altas probabilidades a ampliarse por un 

periodo similar. 

No se considera etapa de abandono ya gue aun en caso de gue se termine la vida util del tangue 

o de cualguiera de los eguipos y tuberias, serdn sometidos a pruebas para verificar su 

integridad mecdanica y en caso de ser necesario serdn sustituidos para continuar operando la 

Estacién de 

Tabla 10. Cronograma de tra 

Obtenciën de Permisos Federales y 

Municipales 

Preparacién del sitio. 

Construcciën 

Obra mecdnica 

Obra eléctrica 

Procuracién e instalaciéën de eduipos 

Pruebas a eduipos. 

Pruebas de operacién 

Operacién 

Abandono 

  

Si bien se contempla la etapa de abandono, se considera gue esta dependerd4 de todo el tiempo 

gue este en operacién la estacién de carburacién; ya gue aun en caso de gue se termine la vida 

util del tangue o de cualduiera de los eguipos y tuberias, serdn sometidos a pruebas para 

verificar su integridad mecanica y en caso de ser necesario serdn sustituidos para continuar 

operando la Estacién de Carburacién. 

Se estima una vida util de 30 aftos. 
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III.2 b) Identificación de las sustancias o productos que van a emplearse y que podrían 
provocar un impacto al ambiente, así como sus características físicas y químicas. 

 
El gas Licuado de Petróleo, (Gas L.P.), que es una mezcla de hidrocarburos en la que predomina 
el propano Y butano2, no tiene características reactivas, corrosivas, toxicas o radioactivas. Es 
peligroso aspirar Gas L. P.; en grandes cantidades puede producir muerte por asfixia, al igual 
que muere una persona por falta de oxígeno. 
 
Sustancia con un nivel de riesgo alto por su capacidad de inflamabilidad y deflagración. 
 
Carece de olor y de color, sin embargo, para anunciar su presencia se ha optado por odorizarlo 
utilizando para ello un aroma penetrante y molesta conocido con el nombre de mercaptano, 
sustancia también carente de color, que corroe el cobre y el bronce. Esta sustancia se mezcla 
total y libremente con el gas y no es venenosa, no reacciona con los metales comunes y es 
inofensiva a los diafragmas de los medidores. Su peso por litro es de 0.813 Kg. y su olor es tan 
penetrante que basta poner un medio kilo en 37,850 l (10,000 gls) para odorizarlo. 
 
El gas licuado no es tóxico; es un asfixiante simple que, sin embargo, tiene propiedades 
ligeramente anestésicas y que en altas concentraciones produce mareos. No se cuenta con 
información definitiva sobre características carcinogénicas, mutagénicas, órganos que afecte 
en particular, o que desarrolle algún efecto tóxico. 
 
Peligros de explosión e incendio 

Punto de flash - 98.0 °C 
Temperatura de ebullición - 32.5 °C 
Temperatura de autoignición 435.0 °C 
Límites de explosividad: Inferior 1.8 % 

Superior 9.3 % 
 
Punto de Flash: Una sustancia con un punto de flash de 38°C o menor se considera peligrosa; 
entre 38° y 93°C, moderadamente inflamable; mayor a 93°C la inflamabilidad es baja 
(combustible). El punto de flash del LPG (- 98°C) lo hace un compuesto sumamente peligroso. 
 
La hoja de seguridad de las sustancias se encuentra en el Anexo x. 
 
La estación de Carburación almacenara y distribuirá Gas Licuado de Petróleo ya sea 100% 
propano o una mezcla de las que proporciona Petróleos Mexicanos siendo las más común 60 
% propano y 40% butano. 
 
La cantidad por almacenar considerando en cada tanque de almacenamiento se llenará como 
máximo al 90% de su capacidad, será de:  
 
5000 X 0.9 = 4500.00 Lts. (Cuatro mil quinientos litros). 

 
 
2  REGLAMENTO de Gas Licuado de Petróleo. (DOF 05 12 07) 

aa 

i ' GIPESA 
maseficaz royeetos Energeticos 

IIL.2 b) (Identificaciën de las sustancias o productos due van a emplearse y due podrian 

provocar un impacto al ambiente, asi como sus caracteristicas fisicas y duimicas. 

El gas Licuado de Petréleo, (Gas L.P.), gue es una mezcla de hidrocarburos en la gue predomina 

el propano Y butano2, no tiene caracteristicas reactivas, corrosivas, toxicas o radioactivas. ES 

peligroso aspirar Gas L. P.; en grandes cantidades puede producir muerte por asfixia, al igual 

gue muere una persona por falta de oxigeno. 

Sustancia con un nivel de riesgo alto por su capacidad de inflamabilidad y deflagracién. 

Carece de olor y de color, sin embargo, para anunciar su presencia se ha optado por odorizarlo 

utilizando para ello un aroma penetrante y molesta conocido con el nombre de mercaptano, 

sustancia también carente de color, gue corroe el cobre y el bronce. Esta sustancia se mezdla 

total y libremente con el gas y no es venenosa, no reacciona con los metales comunes y es 

inofensiva a los diafragmas de los medidores. Su peso por litro es de 0.813 Kg. y su olor es tan 

penetrante gue basta poner un medio kilo en 37,850 | (10,000 gls) para odorizarlo. 

El gas licuado no es t6éxico; es un asfixiante simple ague, sin embargo, tiene propiedades 

ligeramente anestésicas y gue en altas concentraciones produce mareos. No se cuenta con 

informacién definitiva sobre caracteristicas carcinogénicas, mutagénicas, Organos gue afecte 

en particular, o gue desarrolle algun efecto téxico. 

Peligros de explosién e incendio 

Punto de flash - 98.0 *C 

Temperatura de ebullicién - 32.5 *C 

Temperatura de autoignicién 435.0 *C 

Limites de explosividad: inferior 1.8 % 

Superior 9.3 % 

Punto de Flash: Una sustancia con un punto de flash de 38*C o menor se considera peligrosa; 

entre 38* y 93%, moderadamente inflamable; mayor a 93% la inflamabilidad es baja 

(combustible). El punto de flash del LPG (- 98%) lo hace un compuesto sumamente peligroso. 

La hoja de seguridad de las sustancias se encuentra en el Anexo x. 

La estaciën de Carburaciën almacenara y distribuirê Gas Licuado de Petréleo ya sea 100% 

propano o una mezcla de las due proporciona Petréleos Mexicanos siendo las mas comun 60 

% propano y 40% butano. 

La cantidad por almacenar considerando en cada tangue de almacenamiento se llenard como 

maximo al 90% de su capacidad, serd de: 

5000 X 0.9 - 4500.00 Lts. (Cuatro mil duinientos litros). 

  

2 REGLAMENTO de Gas Licuado de Petréleo. (DOF 05 12 07) 
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Las características fisicoquímicas de las sustancias se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 11. Listado de sustancias por tipo de riesgo mayor y características de peligrosidad. 

Sustancia 
Capacidad de 

almacenamiento 
Kg. 

Riesgo 
Mayor 

Tipo de 
almacenamiento 

Familia 
Química 

Características de Peligrosidad 
Propiedades Físicas y Químicas NOM-018-STPS-2000 

Estado físico Olor S I R 

Gas Licuado de 
Petroleo 

4500 litros en cada 
tanque  

2430 Kilogramos 

Inflamable 
explosivo En tanques . Hidrocarburos 

del Petróleo 

Gas a T ambiente. 
Liquido a Presiones 

de 7 Kg/cm2 
Inodoro 1 4 0 

 
 

" m 

N
 

! Ma2 GIPE! 
Las caracteristicas fisicoguimicas de las sustancias se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Listado de sustancias por tipo de riesgo mayor y caracteristicas de peligrosidad.     
Capacidad de | Caracteristicas de Peligrosidad 

IERE almacenamiento Riesgo Tipo de G | Propiedades Fisicas y Ouimicas NOM-018-STPS-2000 
Mayor almacenamiento Ouimica | 

Gs Estado fisico off 

4500 litros en cada Gas aT ambiente. 
Gas Licuado de Inflamable Hidrocarburos 

tandgue . En tandues. , 
P I I IP I etroleo 2430 Kilogramos explosivo del Petréleo 

Liguido a Presiones Inodoro 

de 7 Kg/cm?2 
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III.3 c) Identificación y Estimación de las Emisiones, Descargas y Residuos cuya Generación se 
Prevea, así como medidas de control que se pretendan llevar a cabo. 

 
Los residuos que se generarán durante la etapa de operación y mantenimiento consisten 
fundamentalmente en: 
 

• Residuos domésticos, residuos sólidos como papel y cartón, y basura orgánica en 
general. 

• Los residuos peligrosos que habrán de generarse son los aceites y lubricantes usados, 
así como los materiales impregnados con ellos, producto del mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos que integran la Estación de carburación. 

 
Residuos domésticos sólidos urbanos. 
 
Los residuos domésticos serán recolectados y depositados temporalmente en recipientes 
destinadas para tal fin, dicho recipientes contaran con rótulos que permitan la separación en 
orgánico e inorgánicos y posteriormente serán trasladados a los sitios que especifiquen las 
autoridades municipales ya sea basureros o rellenos sanitarios para su disposición final. 
 
Para los residuos domésticos, se instalarán tambos con tapa para recolectar basura, ubicados 
en los frentes de trabajo. 
 
Tabla 12. Residuos domésticos y su disposición final. 

Nombre1 
Cantidad 

generada2 
(ton/año) 

Tipo de 
almacenamiento4 Clasificación5 

Dispositivos de 
seguridad en 

almacén6 
Destino final 

Papelería, 
Cartón 200 KG Contenedor 

Metálico RME Extintor Se promoverá 
reciclaje 

Materia 
orgánica, 
sólidos urbanos 
domésticos 

300 KG Bolsa de plástico Sólido urbano No requerido Disposición 
municipal 

 
Residuos peligrosos. 
 
Los residuos que por sus características puedan ser considerados como peligrosos deberán ser 
almacenados temporalmente en contenedores especiales, según la norma, separando los 
líquidos de los sólidos, para que a través de una empresa especializada y registrada en la 
materia, ante la autoridad federal competente, realice su recolección, transporte, tratamiento 
y confinamiento o disposición final en los sitios registrados de acuerdo a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
  

aa 

S. | GIPESA 
mas eficaz voos 

II.3 co) ldentificacién y Estimacién de las Emisiones, Descargas y Residuos cuya Generacién se 

Prevea, asi como medidas de control due se pretendan llevar a cabo. 

Los residuos gue se generardn durante la etapa de operacién y mantenimiento consisten 

fundamentalmente en: 

e Residuos domésticos, residuos soélidos como papel y cartén, y basura organica en 

general. 

e Los residuos peligrosos gue habrên de generarse son los aceites y lubricantes usados, 

asicomo los materiales impregnados con ellos, producto del mantenimiento preventivo 

y correctivo de los edguipos gue integran la Estacién de carburacién. 

Residuos domésticos sélidos urbanos. 

Los residuos domésticos serdn recolectados y depositados temporalmente en recipientes 

destinadas para tal fin, dicho recipientes contaran con rétulos gue permitan la separacién en 

organico e inorganicos y posteriormente serdn trasladados a los sitios gue especifiguen las 

autoridades municipales ya sea basureros o rellenos sanitarios para su disposicién final. 

Para los residuos domésticos, se instalaran tambos con tapa para recolectar basura, ubicados 

en los frentes de trabajo. 

Tabla 12. Residuos domésticos y su disposicién final.     

  

Cantidad TT Dispositivos de 

generada2 d ' ! Clasificaciën* seguridad en Destino final 
M almacenamiento ) 

(ton/afio) almacéne 

Papeleria, Contenedor i romovera 
P , 200 KG N RME Extintor sep o o era 

Carton Metalico reciclaje 

Materia 

organica, N . Disposicién 
8 300 KG Bolsa de plastico Sélido urbano No reguerido P oo 

sélidos urbanos municipal 

domésticos                 

Residuos peligrosos. 

Los residuos due por sus caracteristicas puedan ser considerados como peligrosos deberan ser 

almacenados temporalmente en contenedores especiales, seguin la norma, separando los 

liguidos de los soélidos, para due a través de una empresa especializada y registrada en la 

materia, ante la autoridad federal competente, realice su recoleccién, transporte, tratamiento 

y confinamiento o disposicién final en los sitios registrados de acuerdo a la Ley General para la 

Prevencién y Gestién Integral de los Residuos. 
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Tabla 13. Residuos peligrosos y su disposición final. 

Residuo Componentes 
del Residuo 

Etapa que se 
genera 

Cantidad 
Volumen/ 
Unidad De 

Tiempo 

Clasificación 

Caract. del Sistema 
De Transporte Al 

Sitio De Disposición 
Final 

Sitio De 
Disposición 

Final 

Telas, 
estopas, 
guantes y 
otros 
materiales  

Impregnados 
de grasas, 
aceites y 
diésel 

Instalación. 20 kg/mes 

Peligrosos 

Transportado por 
tercero debidamente 
acreditado en la 
materia y 
cumplimiento de la 
normatividad 
vigente. 

Por 
concesionario 
debidamente 
autorizado por 
la autoridad 
competente 
para realizar 
estas 
actividades. 

Operación 
mantenimiento. 5 kg/mes 

 
Disposición de residuos peligrosos. 
 
Los residuos industriales generados, que de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-
052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993 se consideren como peligrosos, tales 
como residuos de pintura, estopas, grasas y aceites gastados, se depositarán en tambos 
metálicos de 200 litros para ser enviados a reciclaje, a destrucción térmica o a confinamiento 
controlado, para lo cual serán canalizados a través de una empresa debidamente registrada y 
autorizada para el manejo y transporte de residuos peligrosos.  
 
Durante todas las etapas de desarrollo del proyecto se llevarán los registros y bitácoras 
correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 
de los Residuos, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Tabla 14. Residuos peligrosos y su disposición final. 

Nombre1 
Cantidad 

generada2 
(kg/año) 

Tipo de 
almacena-

miento4 
Clasificación5 

Dispositivos de 
seguridad en 

almacén6 
Destino final 

Recipientes vacíos que 
contuvieron aceite, otros 
que contuvieron pintura 

20 Contenedor 
Metálico RP Extintor Empresa 

Autorizada 

Estopas impregnadas con 
aceite gastado y residuos 

de pintura de los cilindros, 
principalmente 

200 Contenedor 
metálico RP Extintor Empresa 

autorizada 

Cubetas de plástico que 
contuvieron pintura 5 No requerido RP Extintor 

Reciclaje o 
disposición en 

empresa 
autorizada 

Aceites lubricantes 
gastados 5 Recipiente 

metálico RP Extintor Empresa 
autorizada 

 
  

Tabla 13. Residuos peligrosos y su disposicién final. 

Cantidad Caract. del Sistema 
    

  

HoD 

. Componentes| Etapa due se Volumen/ EE, De Transporte Al ad e j 
Residuo ) . Clasificaciën | ... ' Ap Disposicién 

del Residuo FETA) Unidad De Sitio De Disposicién Final 

Tiempo Final 

s Por 

Instalacion. 20 kg/mes Transportado por concesionario 
Telas, tercero debidamente | debidamente 

Impregnados . . 
estopas, acreditado en la autorizado por 

de grasas, . . . 
guantes y . Peligrosos materia ylla autoridad 

aceites y Operacién oe 
Otros diésel P ACT 5 kg/mes cumplimiento de la| competente 

materiales mantenimiento. normatividad para  realizar 
vigente. estas 

actividades.         
Disposicién de residuos peligrosos. 

Los residuos industriales generados, due de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas NOM- 

O52-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993 se consideren como peligrosos, tales 

como residuos de pintura, estopas, grasas y aceites gastados, se depositarên en tambos 

metalicos de 200 litros para ser enviados a reciclaje, a destruccién térmica o a confinamiento 

controlado, para lo cual serên canalizados a través de una empresa debidamente registrada y 

autorizada para el manejo y transporte de residuos peligrosos. 

Durante todas las etapas de desarrollo del proyecto se llevardn los registros y bitdcoras 

correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevencién y Gestiën 

de los Residuos, el Reglamento de la Ley General del Eguilibrio Ecolêgico y la Proteccién al 

Ambiente. 

Tabla 14. Residuos peligrosos y su disposicién final. 

Cantidad rr pier 

generada? almacena- eERIit Te] seguridad en Destino final 

    

(kg/aio) uITeR almacéne 

Recipientes vacios gue Contenedor Empresa 

contuvieron aceite, otros 20 RP Extintor p 
. . Metalico Autorizada 

gue contuvieron pintura 

Estopas impregnadas con 
  

  

                

aceite gastado y residuos 200 Contenedor RP Extintor Empresa 

de pintura de los cilindros, metalico autorizada 

principalmente 

Recicdaje o 
C Jet ' Ag 
ubetas de p #stico gue 5 No reguerido RP Extintor disposicién en 

contuvieron pintura empresa 

autorizada 

Aceites lubricantes 5 Recipiente RP Extintor Empresa 

gastados metalico autorizada 
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Generación, manejo y control de emisiones a la atmósfera. 
 
Con respecto a las emisiones atmosféricas se tendrán emisiones de gases de la combustión 
interna de combustibles fósiles generadas por el funcionamiento de las pipas, las cuales estarán 
sujetos a periódicos mantenimientos preventivos y correctivos, con el propósito de que las 
emisiones de estos no rebasen los límites máximos permisibles de las normas vigentes. 
No se esperan emisiones atmosféricas significativas, la normatividad aplicable es la siguiente: 
 

 NOM-041-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible. 

 NOM-045-SEMARNAT-2006. Que establece los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que 
usan diésel o mezclas que incluyan diésel como combustible. 

  

af GIPESA 
mas eficaz 

royectos Energet 

Generacién, manejo y control de emisiones a la atmdésfera. 

Con respecto a las emisiones atmosféricas se tendrên emisiones de gases de la combustién 

interna de combustibles fésiles generadas por el funcionamiento de las pipas, las cuales estarên 

sujetos a periédicos mantenimientos preventivos y correctivos, con el propésito de gue las 

emisiones de estos no rebasen los limites maximos permisibles de las normas vigentes. 

No se esperan emisiones atmosféricas significativas, la normatividad aplicable es la siguiente: 

* NOM-O41-SEMARNAT-2006. Oue establece los limites maêximos permisibles de emisiën 

de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores en 

circulacién gue usan gasolina como combustible. 

* NOM-O045-SEMARNAT-2006. Oue establece los niveles maximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehiculos automotores en circulacién gue 

usan diésel o mezclas due incluyan diésel como combustible. 
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III.4 d) Descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de 
contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto 

 
a) Justificación del AI. Los criterios y argumentos técnicos, jurídicos y/o administrativos 

que no sólo justifiquen, sino también evidencien la delimitación y las dimensiones del 
AI delimitada. 

 
b) Representación Gráfica. 
 
La delimitación del área de influencia tiene como objetivo, identificar los diferentes elementos 
que la componen describiendo y analizando, en forma integral, todos los componentes del SA 
en donde se ha insertado el proyecto, con el fin, de identificar las condiciones ambientales que 
prevalecen, de tal forma que sea posible prever las principales tendencias de desarrollo y/o 
deterioro. 
 
La delimitación del área de influencia surge como un planteamiento a priori el cual es necesario 
considerar para la caracterización del entorno ambiental de la zona de estudio. 
 

La delimitación del área de influencia parte de los efectos hipotéticos que la obra o actividad 
tendrá sobre el medio natural en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto. Para ello, 
deben ser considerados no sólo los efectos directos a corto plazo, sino también aquellos que 
se pudieran manifestar a mediano y largo plazo. 
 
Para la delimitación del AI del proyecto se tomaron en cuenta la extensión geográfica en la cual 
impactos ambientales potenciales pudiesen generar un efecto como: destrucción, aislamiento, 
fragmentación en el caso de los ecosistemas o cambios en el paisaje, cambios de uso de suelo 
en el área delimitada; así como de considerar las interacciones que se darían con las actividades 
que se desarrollaran durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto con el medio 
circundante, entendiendo que este medio puede estar conformado por una o más unidades 
ambientales que representan áreas donde los atributos ambientales presentan una estructura 
homogénea (p. ej. tipos de vegetación), o usos de suelo  
 
La delimitación del AI se desarrolló en dos niveles: 
 

a) En primer lugar, se determinó el área de influencia preliminar del proyecto a partir 
de considerar las características de este y los impactos ambientales que a priori se 
considera podrían incidir en el entorno del proyecto. 

b) Complementando el análisis de los elementos ambientales se retomaron las 
recomendaciones propuestas en el punto IV.1 Delimitación del área de estudio de la 
Guía para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
Particular, considerando las Unidades de Gestión Ambiental incluidas en los 
Programas de Ordenamiento Ecológico de Territorio aplicables para los sitios donde 
se localizará el proyecto. 

 

af ' GIPESA 
mas eficaz voyectos Energeticos 

lI.a d) Descripcién del ambiente y, en su caso, la identificacién de otras fuentes de emisién de 

contaminantes existentes en el 4rea de influencia del proyecto 

a) Justificaciën del Al. Los criterios y argumentos técnicos, juridicos y/o administrativos 

due no sélo justifiguen, sino también evidencien la delimitacién y las dimensiones del 

Al delimitada. 

b) Representaciéën Grafica. 

La delimitacién del area de influencia tiene como objetivo, identificar los diferentes elementos 

gue la componen describiendo y analizando, en forma integral, todos los componentes del SA 

en donde se ha insertado el proyecto, con el fin, de identificar las condiciones ambientales gue 

prevalecen, de tal forma gue sea posible prever las principales tendencias de desarrollo y/o 

deterioro. 

La delimitacién del rea de influencia surge como un planteamiento a priori el cual es necesario 

considerar para la caracterizacién del entorno ambiental de la zona de estudio. 

La delimitacién del area de influencia parte de los efectos hipotéticos gue la obra o actividad 

tendra sobre el medio natural en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto. Para ello, 

deben ser considerados no sélo los efectos directos a corto plazo, sino también aguellos gue 

se pudieran manifestar a mediano y largo plazo. 

Para la delimitacién del Al del proyecto se tomaron en cuenta la extensiéën geografica en la cual 

impactos ambientales potenciales pudiesen generar un efecto como: destruccién, aislamiento, 

fragmentaciën en el caso de los ecosistemas o cambios en el paisaje, cambios de uso de suelo 

en el area delimitada; asicomo de considerar las interacciones gue se darian con las actividades 

gue se desarrollaran durante la etapa de operaciën y mantenimiento del proyecto con el medio 

circundante, entendiendo due este medio puede estar conformado por una o mas unidades 

ambientales gue representan 4reas donde los atributos ambientales presentan una estructura 

homogénea (p. ej. tipos de vegetacién), o usos de suelo 

La delimitacién del Al se desarrollê en dos niveles: 

a) En primer lugar, se determind el rea de influencia preliminar del proyecto a partir 

de considerar las caracteristicas de este y los impactos ambientales gue a priori se 

considera podrian incidir en el entorno del proyecto. 

b) Complementando el andlisis de los elementos ambientales se retomaron las 

recomendaciones propuestas en el punto IV.1 Delimitaciéën del 4rea de estudio de la 

Guia para la presentacién de la Manifestaciéën de Impacto Ambiental modalidad 

Particular, considerando las Unidades de Gestiën Ambiental incluidas en los 

Programas de Ordenamiento Ecolégico de Territorio aplicables para los sitios donde 

se localizard el proyecto. 
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Las modificaciones sobre el medio pueden ser de carácter positivo o negativo, entendiéndose 
que en ambos casos hay un cambio a partir del estado original, por lo que se deberán 
considerar en la delimitación de la zona o zonas en las que el proyecto incidirá. 
 
El área en la cual incidirá el proyecto en el medio natural difiere sustancialmente de la del 
medio socioeconómico, ya que esta última abarca grandes extensiones de territorio en donde 
se tienen potenciales interacciones, un ejemplo de ello, son los impactos positivos que los 
proyectos carreteros pueden ocasionar hacia el medio socioeconómico, los cuales se pueden 
observar desde el nivel local, regional, hasta nacional. Por ello, la definición del área de 
influencia considera prioritariamente aquellas variables que inciden sobre los elementos del 
medio natural. 
 
Delimitar con exactitud el área de influencia es no es una tarea sencilla ya que representa el 
área en la cual el proyecto tendrá una incidencia directa o indirecta sobre los componentes 
bióticos y abióticos, considerando lo anterior se plantea a continuación el procedimiento y las 
diferentes posibilidades que se consideraron en la delimitación del A.I: 
 

a. Magnitud y Extensión de las obras a desarrollar, como se mencionó en el Capítulo I, las 
obras y actividades requerirán de 650.00 m2 de la superficie del polígono delimitado. 

b. Ecosistemas presentes en las inmediaciones de acuerdo con la ubicación del predio se 
encuentra en un área completamente urbanizada en donde la presencia de ecosistemas 
corresponde a ambientes perturbados, se tiene presencia de superficies con estrato 
herbáceo. 

c. Usos de suelo y subsectores (área en que se ha divido el territorio del municipio para la 
asignación de usos de suelo y actividades a desarrollar). 

 
Es importante señalar la relevancia que implica contar con un área de influencia lo más 
representativa posible, ya que la estabilidad y permanencia de los ecosistemas dependen en 
gran medida del manejo y control de las fuerzas desestabilizadoras que actuarán sobre él, y la 
idea de tomar como área de influencia una unidad completa de manejo (por ejemplo la 
subcuenca o el área de mayor afectación a los componentes ambientales) garantiza la visión 
integral de sus componentes y de la factibilidad de sus cambios en el sistema. 
 
Metodología para la Definición del Área de Influencia (AI). 
 
Se enlistan los criterios utilizados para delimitar el AI: 
 

1. Área de Influencia directa o Área del Proyecto (AP). 
2. Usos y vocación de suelo.  

 

af ' GIPESA 
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Las modificaciones sobre el medio pueden ser de cardcter positivo o negativo, entendiéëndose 

gue en ambos casos hay un cambio a partir del estado original, por lo due se deberên 

considerar en la delimitacién de la zona o zonas en las gue el proyecto incidird. 

El érea en la cual incidird el proyecto en el medio natural difiere sustancialmente de la del 

medio socioeconémico, ya gue esta ultima abarca grandes extensiones de territorio en donde 

se tienen potenciales interacciones, un ejemplo de ello, son los impactos positivos gue los 

proyectos carreteros pueden ocasionar hacia el medio socioeconémico, los cuales se pueden 

observar desde el nivel local, regional, hasta nacional. Por ello, la definiciën del area de 

influencia considera prioritariamente aguellas variables gue inciden sobre los elementos del 

medio natural. 

Delimitar con exactitud el area de influencia es no es una tarea sencilla ya gue representa el 

êrea en la cual el proyecto tendrê una incidencia directa o indirecta sobre los componentes 

biéticos y abidticos, considerando lo anterior se plantea a continuacién el procedimiento y las 

diferentes posibilidades gue se consideraron en la delimitacién del A.l: 

a. Magnitudy Extensiën de las obras a desarrollar, como se mencioné en el Capitulo |, las 

obras y actividades reguerirên de 650.00 m2 de la superficie del poligono delimitado. 

b. Ecosistemas presentes en las inmediaciones de acuerdo con la ubicacién del predio se 

encuentra en un &rea completamente urbanizada en donde la presencia de ecosistemas 

corresponde a ambientes perturbados, se tiene presencia de superficies con estrato 

herbêceo. 

c. Usosde sueloysubsectores (rea en gue se ha divido el territorio del municipio para la 

asignacién de usos de suelo y actividades a desarrollar). 

Es importante sefialar la relevancia gue implica contar con un rea de influencia lo mas 

representativa posible, ya gue la estabilidad y permanencia de los ecosistemas dependen en 

gran medida del manejo y control de las fuerzas desestabilizadoras gue actuardn sobre él, y la 

idea de tomar como area de influencia una unidad completa de manejo (por ejemplo la 

subcuenca o el &rea de mayor afectaciën a los componentes ambientales) garantiza la visién 

integral de sus componentes y de la factibilidad de sus cambios en el sistema. 

Metodologia para la Definiciën del Area de Influencia (AN). 

Se enlistan los criterios utilizados para delimitar el Al: 

1. Area de Influencia directa o Area del Proyecto (AP). 

2. Usos y vocacién de suelo. 
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1) Área de Influencia directa o Área del Proyecto (AP): 
 
Delimitada por la superficie que ocupa el predio. 
 
Criterio Técnico Espacial (Dimensiones Superficie). 
 
Delimitada por la superficie que ocupa el proyecto y en donde se desarrollarán las obras 
permanentes incluyendo las áreas de tránsito. La superficie total del predio es 2,711.81 m², sin 
embargo, la construcción e instalación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las 
operaciones propias de la estación se construirá en una fracción de 650.00 m2, donde se 
desarrollarán las actividades de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento y en su caso abandono. En el caso de la generación de residuos 
correspondiente a residuos por la demolición de la infraestructura existente, sólidos urbanos y 
restos orgánicos los cuales son recolectados por la dependencia municipal correspondiente, las 
aguas residuales son canalizadas a la fosa séptica; es decir, los efectos negativos de las 
actividades se desarrollarán como parte del proyecto, están mayormente circunscritos al 
interior del predio. 
 
Criterio Técnico Biótico (Ecosistemas Presentes en los 650.00 m2) 
 
El predio presenta un alto grado de perturbación, en años pasados se construyeron 
edificaciones para y se destinó para oficinas al parecer para el rastro municipal, actualmente 
las edificaciones han sido abandonadas y se observa desmantelamiento pero sin terminar, los 
ejemplares arbóreos que se distinguen desde las imágenes satelitales ya no están presentes. 
 
Aún se conserva lo que parece ser un corral en donde se han arrumbado los perfiles tubulares 
de lo que era una cerca.  
 
Fauna presente en los 650.00 m2. 
 
Para la identificación de la fauna presente en el área del proyecto y debido a la situación 
ambiental del predio y su dimensión, se consideró el método de observación directa. Este 
método consistió en realización del recorrido en toda la superficie del predio para registrar los 
avistamientos de ejemplares de fauna, así como registros de indicios de ésta como lo son: 
huellas, restos óseos, rascaderas, excretas, nidos, madrigueras, desplumaderos y cualquier otra 
evidencia de su presencia, mismas que son de fácil identificación in situ. 
 
Debido a que el predio donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra en mancha 
urbana (límites de esta), así como los lugares aledaños, las especies de fauna son mínimas, 
debido principalmente a la influencia humana, en este caso ocasionada por la Calle Emiliano 
Zapata/Carr. San Luis Potosí - Miguel Hidalgo - Vanegas /SLP 6.  
 

aa 

AE. GIPESA 

1) Areade lnfluencia directa o Area del Proyecto (AP): 

Delimitada por la superficie gue ocupa el predio. 

Criterio Técnico Espacial (Dimensiones Superficie). 

Delimitada por la superficie gue ocupa el proyecto y en donde se desarrollaran las obras 

permanentes incluyendo las 4reas de transito. La superficie total del predio es 2,711.81 m2, sin 

embargo, la construccién e instalaciéën de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las 

operaciones propias de la estaciën se construird en una fracciéën de 650.00 m2, donde se 

desarrollarên las actividades de preparacién del sitio, construccién, operacién y 

mantenimiento y en su caso abandono. En el caso de la generaciën de residuos 

correspondiente a residuos por la demoliciën de la infraestructura existente, sélidos urbanos y 

restos organicos los cuales son recolectados por la dependencia municipal correspondiente, las 

aguas residuales son canalizadas a la fosa séptica; es decir, los efectos negativos de las 

actividades se desarrollaran como parte del proyecto, estan mayormente circunscritos al 

interior del predio. 

Criterio Técnico Bi6tico (Ecosistemas Presentes en los 650.00 m2) 

El predio presenta un alto grado de perturbacién, en aflos pasados se construyeron 

edificaciones para y se destiné para oficinas al parecer para el rastro municipal, actualmente 

las edificaciones han sido abandonadas y se observa desmantelamiento pero sin terminar, los 

ejemplares arbéreos gue se distinguen desde las imagenes satelitales ya no estan presentes. 

Aun se conserva lo gue parece ser un corral en donde se han arrumbado los perfiles tubulares 

de lo gue era una cerca. 

Fauna presente en los 650.00 m2. 

Para la identificaciéën de la fauna presente en el rea del proyecto y debido a la situacién 

ambiental del predio y su dimensién, se consideré el método de observaciéën directa. Este 

método consistié en realizaciéën del recorrido en toda la superficie del predio para registrar los 

avistamientos de ejemplares de fauna, asi como registros de indicios de ésta como lo son: 

huellas, restos 6seos, rascaderas, excretas, nidos, madrigueras, desplumaderos y cualduier otra 

evidencia de su presencia, mismas gue son de faêcil identificaci6ën in situ. 

Debido a gue el predio donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra en mancha 

urbana (limites de esta), asi como los lugares aledafios, las especies de fauna son minimas, 

debido principalmente a la influencia humana, en este caso ocasionada por la Calle Emiliano 

Zapata/Carr. San Luis Potosi- Miguel Hidalgo - Vanegas /SLP 6. 
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Fig. 6. Condiciones Ambientales prevalecientes en el predio (AP). 

 
 

AL GIPESA 
Fig. 6. Condiciones Ambientales prevalecientes en el predio (AP). 
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Foto 1 Vista del predio donde pretende establecerse la Estación de carburación. Como se puede notar, 

corresponde a un área altamente perturbada por su urbanización anterior al presento proyecto. 
 

 
Foto 2 En el interior del predio la cobertura vegetal es prácticamente nula, el suelo se encuentra 

desnudo.  

T AIM GIPESA 

  

        

    

    

Foto 1 Vista del predio donde pretende establecerse la Estacidn de carburacién. Como se puede notar, 

corresponde a un drea altamente perturbada por su urbanizacién anterior al presento proyecto. 

Foto 2 En el interior del predio la cobertura vegetal es prdcticamente nula, el suelo se encuentra 

desnudo. 
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Foto 3 En el interior del predio la cobertura vegetal es prácticamente nula, el suelo se encuentra 

desnudo. 
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Foto 3 En el interior del predio la cobertura vegetal es prdcticamente nula, el suelo se encuentra 
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2) Área de Influencia del Proyecto. (AI) 

Se encuentra delimitada por el radio de 500 m utilizado como referencia en la pág. 40 del 
presente Capítulo y que en área representan 84.30 Ha y no se estima afectación indirectas 
fuera del predio, la generación de residuos, será en todo momento controlada y manejados de 
acuerdo a la normatividad aplicable, si bien se tendrá generación de gases de combustión por 
la operación de los vehículos que transporten materiales e insumos, estos no pueden acotados, 
adicional a esto la cantidad es mínima comparada con la que se genera de manera diaria por la 
circulación del parque vehicular de Vanegas de manera que no se constituye como un elemento 
que ponga el riesgo la calidad del aire en la zona. 
 
Criterio Técnico Espacial (Dimensiones, Superficie). 
 
El criterio espacial referido para este estudio es la superficie total del radio de influencia 84.30 
Ha, en virtud de que es la superficie que se estima que las obras y actividades tendrían una 
influencia directa e indirecta en caso de algún percance, en estaciones donde la capacidad de 
almacenamiento es superior a los 45,000 Kg, se calculan radios de afectación por radiación 
térmica de 500 m en la zona de alto riesgo, y de 800 para la zona de amortiguamiento, sin 
embargo en el presente estudio figura una capacidad de 5,000 L equivalentes a 2,700.00 Kg, 
muy por debajo del caso mencionado arriba, por lo que el radio de estudio propuesto de 500 
m es suficiente para este caso. 
 
 
Criterio Técnico Biótico (Ecosistemas Presentes en los 84.30 Ha) 
 
Dentro del AI encontramos tres tipos de uso de suelo y vegetación; Matorral desértico 
micrófilo, áreas agrícolas y urbano construido. A continuación, se hace una pequeña 
descripción de la Flora y Fauna que es posible encontrar: 
 

Componente florístico. 
 
El matorral desértico micrófilo presenta una fisonomía de inerme (sin espinas), aunque 
también hay subinerme y espinoso. Entre las principales especies que podemos encontrar esta 
la gobernadora (Larrea tridentata) y hojasén (Flourensia cernua), además de mezquite 
(Prosopis spp.) nopales (Opuntia leucotricha), (Opuntia streptacantha) (Opuntia sp.) y 
huizaches (Acacia spp.).  
 
El resto de las áreas verdes que se observan dentro del AI con en su mayoría lotes baldíos y 
tierras sin uso aparente cuya vegetación se encuentra perturbaba y que se componen de 
plantas anuales y especies secundarias pioneras de sitios alterados, así como áreas que se 
ubican dentro de jardines y parques, cuya vegetación de igual manera se encuentra perturbada 
o es de uso ornamental. 
 
 
 

sf: GIPESA 

2) Area de Influencia del Proyecto. (AI) 

Se encuentra delimitada por el radio de 500 m utilizado como referencia en la pag. 40 del 

presente Capitulo y gue en area representan 84.30 Ha y no se estima afectacién indirectas 

fuera del predio, la generacién de residuos, serd en todo momento controlada y manejados de 

acuerdo a la normatividad aplicable, si bien se tendrê generacién de gases de combustiën por 

la operacién de los vehiculos gue transporten materiales e insumos, estos no pueden acotados, 

adicional a esto la cantidad es minima comparada con la gue se genera de manera diaria por la 

circulacién del pargue vehicular de Vanegas de manera gue no se constituye como un elemento 

ague ponga el riesgo la calidad del aire en la zona. 

Criterio Técnico Espacial (Dimensiones, Superficie). 

El criterio espacial referido para este estudio es la superficie total del radio de influencia 84.30 

Ha, en virtud de gue es la superficie gue se estima gue las obras y actividades tendrian una 

influencia directa e indirecta en caso de algun percance, en estaciones donde la capacidad de 

almacenamiento es superior a los 45,000 Kg, se calculan radios de afectacién por radiacién 

térmica de 500 m en la zona de alto riesgo, y de 800 para la zona de amortiguamiento, sin 

embargo en el presente estudio figura una capacidad de 5,000 L eguivalentes a 2,700.00 Kg, 

muy por debajo del caso mencionado arriba, por lo gue el radio de estudio propuesto de 500 

m es suficiente para este caso. 

Criterio Técnico Bi6tico (Ecosistemas Presentes en los 84.30 Ha) 

Dentro del Al encontramos tres tipos de uso de suelo y vegetacién; Matorral desértico 

micréfilo, areas agricolas y urbano construido. A continuacién, se hace una pedguefia 

descripciéën de la Flora y Fauna gue es posible encontrar: 

Componente floristico. 

El matorral desértico microfilo presenta una fisonomia de inerme (sin espinas), aungue 

tambiën hay subinerme y espinoso. Entre las principales especies gue podemos encontrar esta 

la gobernadora (Larrea tridentata) y hojasén (Flourensia cernua), ademas de mezauite 

(Prosopis spp.) nopales (Opuntia leucotricha), (Opuntia streptacantha) (Opuntia sp.) Y 

huizaches (Acacia spp.). 

El resto de las &reas verdes gue se observan dentro del Al con en su mayoria lotes baldios y 

tierras sin uso aparente cuya vegetaciéën se encuentra perturbaba y gue se componen de 

plantas anuales y especies secundarias pioneras de sitios alterados, asi como areas gue se 

ubican dentro de jardines y pargues, cuya vegetacién de igual manera se encuentra perturbada 

o es de uso ornamental. 
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Componente Faunístico. 
 
El componente faunístico se encuentra afectado de forma indirecta debido principalmente a 
los efectos que se generan sobre este componente por la presencia de las actividades humanas.  
 
Se hicieron algunos recorridos a fin de hacer un reconocimiento visual de la potencial presencia 
de fauna. No se consideró la necesidad de ejecutar muestreos específicos a través de trampeo 
por las mismas condiciones ambientales que se presenten dentro del AII. 
 
Resultados. 
 
Durante los recorridos realizados solo se efectuaron vista de ejemplares de fauna nociva como 
ratas y ratones. También es posible visualizar especies de aves como correcaminos (Geococcyx 
californianus), palomas (Columba livia, Zenaida sp) y zopilotes (Cathartes aura). 
 
Especies Amenazadas o estatus. 
 
No se encontraron especies de flora y fauna que estuvieran dentro de los listados de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
Criterio Técnico Usos de Suelo (Ecosistemas Presentes en los 84.30 Ha). 
 
El predio se encuentra ubicado en la periferia de la zona urbana en desarrollo, caracterizada 
por asentamientos humanos y el desarrollo de una media dinámica socio – económica, la 
presencia de vegetación natural es nula, pero se observan áreas con vegetación perturbada en 
la que predomina el estrato herbáceo. 
 
De acuerdo con la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia municipal de Vanegas, 
San Luis Potosí/Departamento de Obras Públicas, mediante el oficio DOP/00035/2020 de fecha 
19 de febrero de 2021, dictamino de forma favorable Uso de Suelo para Planta de Distribución 
y Estación de Carburación, otorgando un Uso de Suelo Mixto comercial y de servicios, por lo 
que el uso que se le pretende dar es permitido (Ver Oficio Anexo 4). 
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maselicaz royeetos Energeticos 

Componente Faunistico. 

El componente faunistico se encuentra afectado de forma indirecta debido principalmente a 

los efectos gue se generan sobre este componente por la presencia de las actividades humanas. 

Se hicieron algunos recorridos a fin de hacer un reconocimiento visual de la potencial presencia 

de fauna. No se considerdé la necesidad de ejecutar muestreos especificos a través de trampeo 

por las mismas condiciones ambientales gue se presenten dentro del Al. 

Resultados. 

Durante los recorridos realizados solo se efectuaron vista de ejemplares de fauna nociva como 

ratas y ratones. Tambiëén es posible visualizar especies de aves como correcaminos (Geococcyx 

californianus), palomas (Columba livia, Zenaida sp) y zopilotes (Cathartes aura). 

Especies Amenazadas o estatus. 

No se encontraron especies de flora y fauna gue estuvieran dentro de los listados de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-O59-SEMARNAT-2010. 

Criterio Técnico Usos de Suelo (Ecosistemas Presentes en los 84.30 Ha). 

El predio se encuentra ubicado en la periferia de la zona urbana en desarrollo, caracterizada 

por asentamientos humanos y el desarrollo de una media dindmica socio - econémica, la 

presencia de vegetacién natural es nula, pero se observan areas con vegetacién perturbada en 

la gue predomina el estrato herbaêceo. 

De acuerdo con la Licencia de Uso de Suelo otorgada por la Presidencia municipal de Vanegas, 

San Luis Potosi/Departamento de Obras Publicas, mediante el oficio DOP/00035/2020 de fecha 

19 de febrero de 2021, dictamino de forma favorable Uso de Suelo para Planta de Distribucién 

y Estacién de Carburacién, otorgando un Uso de Suelo Mixto comercial y de servicios, por lo 

gue el uso gue se le pretende dar es permitido (Ver Oficio Anexo 4). 
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Fig. 7. Usos de Suelo en un radio de 500 m, corresponden a un área semi urbana. 
 
 

  

  

  

  

  

   

    
   

    

   
Lirmite del Area de Influencia ES 
(Radio de Amortiguamiento] '. 

EE ie    

) ren de Infiuencia 
B43 091.97 me        

     
LOF ALITACHA Ralie Erikaro Zapat1 Mat “B”, Col. Wasegas, CF. 7ESAD, 

Muneirie Se vareges, Esiada de San Luis Peles!     

Simbologia 

[7] “Estarion de Cargwacien de Gas LF. 
Vanegas” (Area Nacleo] 

Limite de! Area de hrftuenra 

  

    

SALTIGAS, SA. DE C.V. 
  

  

    Prsraclo: 

“Estaridn de Carburarsin de Gas L P. Vanegas", 
san Luls Potaef” 

DELIMITADIËM DEL AFEA DE INFLLENGA 

Aeatsei n GITA EE     
  

“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 
  

Pagina 55 de 117 

   



 

 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental  Febrero 2021 
 

Página 56 de 117 

Fig. 8. Condiciones Ambientales en un radio de 500 m, corresponden a un sistema urbano en proceso de desarrollo. 
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Foto 4. Collage de la vista de las condiciones ambientales dentro del Área de Influencia definido. 

  

  

    

          
Foto 4. Collage de la vista de las condiciones ambientales dentro del Area de Influencia definido. 
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Foto 5 Vista de vegetación de Matorral desértico micrófilo que se distribuye dentro del AII. Como se puede 
notar, la vegetación está representada principalmente por Larrea tridentata (gobernadora) y otros 
arbustos de hojas pequeñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 Vista panorámica dentro del Área de Influencia que nos muestra el desarrollo urbano que se da 
en la región. 
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Vista de vegetacidn de Matorral desértico microfilo gue se distribuye dentro del All. Como se puede 

notar, la vegetacidn estd representada principalmente por Larrea tridentata (gobernadora) y otros 

arbustos de hojas pegueiias. 
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Foto 7 Vista de áreas agrícolas presenten dentro del AII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 Vista de vías de comunicación presentes dentro del AII, así como su interacción con áreas con 
cobertura vegetal de MDM.  
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Foto 7 Vista de dreas agricolas presenten dentro del All. 

at 

  

Foto 8 Vista de vias de comunicacién presentes dentro del All, asi como su interaccidn con dreas con 

cobertura vegetal de MDM. 
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c) Identificación de atributos ambientales. La descripción y distribución de las principales 
componentes ambientales (bióticos y abióticos). 

 
De acuerdo con las fotografías que anteceden a este inciso, hemos demostrado que en el AI 
las condiciones ambientales corresponden a un ecosistema en proceso de transformación por 
el hombre para el desarrollo de un asentamiento humano en consolidación. El cual se ha dado 
de forma lenta pero constante. 
 
El componente florístico, el más perceptivo visualmente es de un ecosistema escaso, en donde 
se nota la predominancia de infraestructura urbana y áreas con relictos de vegetación natural, 
así como ejemplares de vegetación nativa usados como ornato, en las aceras, camellones, en 
las casas. 
 
Es evidente que el paisaje es urbano y carece de elementos bióticos que brinden relevancia 
ambiental al AI. 
 
Caracterización del AI. 
 
Generalidades. 
 
El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona altiplano, la 
cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100º57’ de longitud oeste y 23º53’ de 
latitud norte, con una altura de 1,730 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, 
el estado de Coahuila; al noreste el estado de Nuevo León; al este, Cedral; al sur, Catorce; al 
oeste, el estado de Zacatecas. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 256 
kilómetros. Tiene una extensión de 2.598.10 km2. 
 
Fig. 9. Ubicación geográfica del municipio de Vanegas, San Luis Potosí. 
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las condiciones ambientales corresponden a un ecosistema en proceso de transformacién por 
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Generalidades. 

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona altiplano, la 
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Fig. 9. Ubicacién geografica del municipio de Vanegas, San Luis Potosi. 
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Componentes Abióticos. 
 

 Clima 
 
El clima al este y al oeste del municipio es seco templado; al centro y de norte a sur presenta 
seco semicálido, no posee cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual 
es de 17,8°C, la máxima se registra en el mes de julio (41°C) y la mínima se registra en enero 
(11°C). El régimen de lluvias se registra en el verano, contando con una precipitación media de 
289,6 milímetros. 
 
El clima presente en el Área de Influencia (AII) y Área del Proyecto (AP) corresponden a BS0hx’. 
Este se caracteriza por ser seco semicálido con un invierno fresco, donde las temperaturas 
mediales anuales van de 18° a 22°C y del mes más frío menor a 18°C. El régimen de lluvia 
corresponde al de escasa todo el año.  
 
Fig. 10. Clima en el área del proyecto y su Área de Influencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
La temporada calurosa dura 2.9 meses, de abril a julio, y la temperatura máxima promedio 
diaria es más de 29°C. El día más caluroso del año se presenta en mayo, con una temperatura 
máxima promedio de 31°C y una temperatura mínima promedio de 15°C. 

Componentes Abid6ticos. 

@  Clima 
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El clima al este y al oeste del municipio es seco templado; al centro y de norte a sur presenta 

seco semicalido, no posee cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual 

es de 17,8“, la maxima se registra en el mes de julio (41*C) y la minima se registra en enero 

(11%). El régimen de lluvias se registra en el verano, contando con una precipitacién media de 

289,6 milimetros. 

El clima presente en el Area de Influencia (All) y Area del Proyecto (AP) corresponden a BSOhsx. 

Este se caracteriza por ser seco semicdlido con un invierno fresco, donde las temperaturas 

mediales anuales van de 18* a 22*“C y del mes mas frio menor a 18%. El régimen de lluvia 

corresponde al de escasa todo el afio. 

Fig. 10. Clima en el drea del proyecto y su Area de Influencia. 
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Temperatura 

La temporada calurosa dura 2.9 meses, de abril a julio, y la temperatura mêxima promedio 

diaria es mas de 29*C. El dia mas caluroso del afio se presenta en mayo, con una temperatura 

maêxima promedio de 31*C y una temperatura minima promedio de 15*C. 
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La temporada fresca dura 2.1 meses, de diciembre a febrero, y la temperatura máxima 
promedio diaria es menos de 23°C. El día más frío del año es en enero, con una temperatura 
mínima promedio de 6°C y máxima promedio de 22°C. 
 

 
Gráfica 1. Temperatura máxima y mínima promedio. 

 
Precipitación 

 
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a 
líquido. La probabilidad de días mojados varía considerablemente durante el año. La 
temporada más mojada dura 4.7 meses, de mayo a octubre, con una probabilidad de más del 
20% de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 37% 
en septiembre. 
 
La temporada más seca dura 7.3 meses, de octubre a mayo. La probabilidad mínima de un día 
mojado es del 4% en marzo. 
 
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solo lluvia, solamente nieve o una 
combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación 
durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 37% en septiembre. 
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Grafica 1. Temperatura mdxima y minima promedio. 

Precipitacién 

Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro de liguido o precipitacién eguivalente a 

liguido. La probabilidad de dias mojados varia considerablemente durante el afio. La 

temporada mas mojada dura 4.7 meses, de mayo a octubre, con una probabilidad de mas del 

20% de gue cierto dia ser un dia mojado. La probabilidad maêxima de un dia mojado es del 37% 

en septiembre. 

La temporada mas seca dura 7.3 meses, de octubre a mayo. La probabilidad minima de un dia 

mojado es del 4% en marzo. 

Entre los dias mojados, distinguimos entre los gue tienen solo lluvia, solamente nieve o una 

combinacién de las dos. En base a esta categorizacién, el tipo mas comun de precipitacién 

durante el afio es solo lluvia, con una probabilidad maxima del 37% en septiembre. 
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Gráfica 2. Probabilidad diaria de precipitación. 

 
Lluvia 

 
La temporada de lluvia dura 9.6 meses, de enero a noviembre, con un intervalo móvil de 31 
días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días 
centrados alrededor de septiembre, con una acumulación total promedio de 65 milímetros. 
 
El periodo del año sin lluvia dura 2.4 meses, de noviembre a enero. La fecha aproximada con la 
menor cantidad de lluvia se presenta en diciembre, con una acumulación total promedio de 8 
milímetros. 
 

 
Gráfica 3. Precipitación de lluvia mensual promedio. 

 
 

Viento 
 
La velocidad promedio del viento por hora tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 
del año. La parte más ventosa del año dura 4.2 meses, de enero a mayo, con velocidades 
promedio del viento de más de 13.0 kilómetros por hora. El día más ventoso del año se presenta 
en marzo, con una velocidad promedio del viento de 15.1 kilómetros por hora. 
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Grafica 2. Probabilidad diaria de precipitacion. 

Lluvia 

La temporada de lluvia dura 9.6 meses, de enero a noviembre, con un intervalo movil de 31 

dias de lluvia de por lo menos 13 milimetros. La mayoria de la lluvia cae durante los 31 dias 

centrados alrededor de septiembre, con una acumulacién total promedio de 65 milimetros. 

El periodo del afio sin lluvia dura 2.4 meses, de noviembre a enero. La fecha aproximada con la 

menor cantidad de lluvia se presenta en diciembre, con una acumulaciéën total promedio de 8 

milimetros. 
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Grafica 3. Precipitacién de lluvia mensual promedio. 

Viento 

La velocidad promedio del viento por hora tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 

del afio. La parte mas ventosa del afio dura 4.2 meses, de enero a mayo, con velocidades 

promedio del viento de mas de 13.0 kilêmetros por hora. El dia mas ventoso del afio se presenta 

en marzo, con una velocidad promedio del viento de 15.1 kilêmetros por hora. 
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El tiempo más calmado del año dura 7.8 meses, de mayo a enero. El día más calmado del año 
se presenta en octubre, con una velocidad promedio del viento de 10.9 kilómetros por hora. 
 

 
Gráfica 4. Velocidad promedio del viento. 

 
El viento con más frecuencia viene del este durante 2.3 meses, de agosto a octubre, con un 
porcentaje máximo del 60% en septiembre. El viento con más frecuencia viene del sur durante 
9.7 meses, de octubre a agosto, con un porcentaje máximo del 49% en enero. 
 

 
Gráfica 5. Dirección del viento. 

 
La información climática del municipio fue obtenida de Weather Spark, página que se encarga 
de procesar y analizar el clima típico de un lugar y genera informes gráficos mensuales, diarios 
y por hora (https://es.weatherspark.com/y/5142/Clima-promedio-en-Matehuala-
M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o). 
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Grafica 4. Velocidad promedio del viento. 

El viento con mas frecuencia viene del este durante 2.3 meses, de agosto a octubre, con un 

porcentaje maximo del 60% en septiembre. El viento con mês frecuencia viene del sur durante 

9.7 meses, de octubre a agosto, con un porcentaje maximo del 49% en enero. 
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Grafica 5. Direccidn del viento. 

La informacién climatica del municipio fue obtenida de Weather Spark, pdgina gue se encarga 

de procesar y analizar el clima tipico de un lugar y genera informes grêficos mensuales, diarios 

y por hora (https://es.weatherspark.com/y/5142/Clima-promedio-en-Matehuala- 

M96C3%A9xico-durante-todo-el-a9$C3%B1o). 
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 Geomorfología 
 
La geomorfología es la rama de la geología y de la geografía que estudia las formas de la 
superficie terrestre y los procesos que las generan. Particularmente el municipio posee un 
territorio plano, así como algunos montes al sureste del municipio como el cerro Potrillos, la 
cañada La Calera, el Quije, la loma Alvardierta, las Calandrias y el cerro Grande.  
 
El sistema de topoformas del municipio se compone de Llanura desértica de piso rocoso o 
cementado (26.1%), Bajada con lomerío (23.8%), Llanura desértica inundable y salina (11.4%), 
Lomerío con bajadas (8.4%), Llanura aluvial de piso rocoso o cementado (6.6%), Bajada típica 
(5.3%), Sierra plegada (4.8%), Sierra baja plegada con lomerío (4.7%), Llanura desértica salina 
(4.2%), Sierra compleja (3.4%) y Sierra baja plegada (1.3%).  
 
Así, cabe mencionar que el Área de Influencia (AII) y Área del Proyecto (AP) recaen en el sistema 
de topoformas conocido como Llanura aluvial de piso rocos sementado. 
 

Llanura aluvial de piso rocos sementado: Es un “área sin elevaciones o depresiones 
prominentes”. La llanura aluvial se conforma con “material fragmentario no consolidado, 
transportado y depositado por corrientes de agua”. Los terrenos tienen pendientes 
moderadas, generalmente con suelos profundos o medianos, en altitud menor de 600 
msnm y los climas son secos y calientes. Entre los elementos biológicos asociados 
predominan los ecosistemas desérticos.  

 
Fig. 11. Ubicación del área del proyecto y su AI con respecto a la geomorfología. 
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 Geología 
 
La geología del municipio se compone del periodo cuaternario (73.5%), cretácico (16.7%), 
paleógeno (4.5%), neógeno (3.7%) y jurásico (1.5%). Donde encontramos rocas de tipo Ígnea 
extrusiva: basalto (0.4%), así como sedimentaria caliza (15.6%), conglomerado (8.8%), caliza-
lutita (1.9%) y lutita arenisca (0.8%) y suelo de tipo aluvial (72.4%) 
 
De acuerdo con la ubicación del Área de Influencia (AII) y Área del Proyecto (AP), estos recaen 
sobre una cubierta de suelo sin presencia de roca, el cual corresponde a un suelo de tipo aluvial. 
Tal y como se observa a continuación. 
 
Fig. 12. Ubicación del área del proyecto y su AI con respecto a la geología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Edafología 
 
Geográficamente, la distribución de los suelos está altamente relacionada con la topografía. 
Los suelos dominantes en el municipio de Vanegas según la información obtenida del 
prontuario del INEGI 2009, se presentan a continuación. 
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@ Edafologia 

Geograficamente, la distribucién de los suelos estê altamente relacionada con la topografia. 

Los suelos dominantes en el municipio de Vanegas segun la informacién obtenida del 

prontuario del INEGI 2009, se presentan a continuacién. 
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Gráfica 6. Suelos dominantes presentes en el municipio de Vanegas, San Luis Potosí. 

 
Su descripción es la siguiente:  
 

Calcisol: Suelos que presenta una acumulación secundaria sustancial de calcáreo y/o una 
capa cementada con (CaCO3) mayor de 10 cm de espesor, dentro de los primeros 100 cm 
de profundidad del suelo. 
 
Solonchak (suelos salinos).- Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, o en las 
partes más bajas de los valles y llanos de las regiones secas del país.  Tiene alto contenido 
de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica para este tipo de suelos es el 
pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su empleo agrícola se halla 
limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la concentración de salitre 
por medio del lavado del suelo. Su uso pecuario depende del pastizal. 
 
Leptosol: Suelo muy somero sobre roca continua y/o extremadamente gravillosos y/o 
pedregoso. 
 
Phaeozem: Son suelos caracterizados por poseer una marcada acumulación de materia 
orgánica dentro del suelo mineral y por estar saturados en bases en su primer metro. Se 
trata de suelos de pradera o bosque, con un horizonte móllico y sin carbonato cálcico 
secundario en su parte superior. 
 
Gypsisol: Son suelos representativos de las en regiones áridas y semiáridas. Presentan una 
sustancial acumulación secundaria de sulfato de calcio; son principalmente sedimentos 
aluviales no consolidados, coluviales, depósitos eólicos de material intemperizado ricos en 
bases. En su mayoría se forman en tierras planas y/o accidentadas o depresiones de las 
regiones áridas; la vegetación natural suele ser escasa y dominada por arbustos xerofíticos 
y/o hierbas efímeras. 
 

aa 

GIPESA 

60% 

50% 48% 

40% 

30% 

  

50% 19-6% 18.4% 

8.9% 
10% 

E. 1.9% 
ad 0.1% 

0% ma EE 

Calcisol Solonchak Leptosol Phaeozem Gypsisol Regosol Kastafiozem 

Grafica 6. Suelos dominantes presentes en el municipio de Vanegas, San Luis Potosi. 

Su descripcién es la siguiente: 

Calcisol: Suelos gue presenta una acumulacién secundaria sustancial de calcêreo y/o una 

capa cementada con (CaCO3) mayor de 10 cm de espesor, dentro de los primeros 100 cm 

de profundidad del suelo. 

Solonchak (suelos salinos).- Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, o en las 

partes mas bajas de los valles y llanos de las regiones secas del pais. Tiene alto contenido 

de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetaciéën tipica para este tipo de suelos es el 

pastizal u otras plantas gue toleran el exceso de sal (haléfilas). Su empleo agricola se halla 

limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la concentracién de salitre 

por medio del lavado del suelo. Su uso pecuario depende del pastizal. 

Leptosol: Suelo muy somero sobre roca continua y/o extremadamente gravillosos y/o 

pedregoso. 

Phaeozem: Son suelos caracterizados por poseer una marcada acumulaciën de materia 

organica dentro del suelo mineral y por estar saturados en bases en su primer metro. Se 

trata de suelos de pradera o bosdue, con un horizonte mollico y sin carbonato caêlcico 

secundario en su parte superior. 

Gypsisol: Son suelos representativos de las en regiones éridas y semiëridas. Presentan una 

sustancial acumulacién secundaria de sulfato de calcio; son principalmente sedimentos 

aluviales no consolidados, coluviales, depêésitos edlicos de material intemperizado ricos en 

bases. En su mayoria se forman en tierras planas y/o accidentadas o depresiones de las 

regiones &ridas; la vegetaciéën natural suele ser escasa y dominada por arbustos xerofiticos 

y/o hierbas efimeras. 
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Regosol (material suelto que cubre la roca).- Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, 
vegetación y relieve. Tiene poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas 
entre sí, en general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca 
que les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su 
extensión. Muchas veces están asociados con litosoles y con afloramientos de roca o 
tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está 
condicionada a la profundidad y pedregosidad. 
 
Kastañozem: Suelo pardo oscuro rico en materia orgánica y concentraciones de carbonatos 
secundarios de CaCO3, dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo. 

 
Particularmente el Área del Proyecto (AP) y su Área de influencia (AII) se ubica sobre un suelo 
de tipo calcisol. 
 
Fig. 13. Ubicación del proyecto y su AI con respecto a la edafología de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fisiografía 
 
De acuerdo con la ubicación del Área de Influencia (AII) y Área del Proyecto (AP), estos se 
encuentran dentro de la Provincias fisiográficas Sierra Madre Oriental.  
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de tipo calcisol. 

Fig. 13. Ubicacién del proyecto y su Al con respecto a la edafologia de la regidn. 
  
  

  

UBICACION DEL PROYECTO RESPECTO A EDAFOLOGTA 
  
  

95,000 300,000 305 000        

UBICACION DEL PROYECTO 

2,
64
5,
00
0 

2,
64
5,
00
0 

2,
64
0,
00
0   285,000 300,000 305,000   

  

  

“AREA DE INFLUENCIA 

TIPO DE SUELO 
CALCISOL ESOUELÊTICO 

CALCISOL LIMICO 
MP CALEISOL 

CALCISOL SÊDICO 

CHERNOZEM CALCARICO 
GIPSISOL S6DICO 

LEPTOSOL ESOUELÉTICO 

PHAEOZEM CALCARICO 
REGOSOL CALCARICO 

REGOSOL ESOUELÉTICO 

REGOSOL SALICO 

& 

  

AR
EA

 
A
A
 

Flaboracsin propia con datas vectoriales de 
Carte Edéfica, Serie I. INEGI (2OOB), 

Est. 1250000   
Fee Dans, Zone URE 

UTM WESa4 14N 

Ed ee OT de 

Fe 
“ESTACION DE CARBURACIGN 

VANEGAS", 
SAN LUIS POTOSI"   

“UBICACIGN DEL PROYECTO RESPECTOA 
EDAFOLOGIA       se Es er EI —I— 

            
  

@ Fisiografia 

De acuerdo con la ubicaciën del Area de Influencia (All) y Area del Proyecto (AP), estos se 

encuentran dentro de la Provincias fisiograficas Sierra Madre Oriental. 
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La Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental es una cadena montañosa angosta y alargada 
de aproximadamente 1350 kilómetros de longitud y de 80 a 100 km de amplitud; que se 
extiende desde el sur del Río Bravo y corre paralela al Golfo de México hasta unirse con el Eje 
Neovolcánico, que separa América del Norte de América Central. Limita al noreste con las 
Grandes Llanuras de Norteamérica, al este con la Llanura Costera del Golfo Norte, al noroeste 
con las Sierras y Llanuras del Norte, al suroeste con la Mesa del Centro y al sur con el Eje 
Neovolcánico. Políticamente se extiende por parte de los estados de Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. 
 
Las montañas de la provincia de Sierra Madre Oriental están constituidas por rocas 
sedimentarias de origen marino, calizas y lutitas, principalmente de la era mesozoica; los 
estratos de estas rocas están doblados a manera de grandes pliegues que forman una sucesión 
de crestas alternadas con bajos; las cumbres oscilan entre los 2,000 y 3,000 m.  
 
Además, el Área de Influencia (AII) y Área del Proyecto (AP)sistema ambiental abarca también 
parte de la Subprovincia Sierras y llanuras occidentales. 
 
Fig. 14. Ubicación del proyecto con respecto a la fisiografía de la región. 
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La Provincia Fisiogrdfica Sierra Madre Oriental es una cadena montafiosa angosta y alargada 

de aproximadamente 1350 kilêmetros de longitud y de 80 a 100 km de amplitud; gue se 

extiende desde el sur del Rio Bravo y corre paralela al Golfo de México hasta unirse con el Eje 

Neovolcanico, gue separa América del Norte de América Central. Limita al noreste con las 

Grandes Llanuras de Norteaméêrica, al este con la Llanura Costera del Golfo Norte, al noroeste 

con las Sierras y Llanuras del Norte, al suroeste con la Mesa del Centro y al sur con el Eje 

Neovolcanico. Politicamente se extiende por parte de los estados de Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Nuevo Leën, Puebla, Ouerétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz y 

Zacatecas. 

Las montafias de la provincia de Sierra Madre Oriental estên constituidas por rocas 

sedimentarias de origen marino, calizas y lutitas, principalmente de la era mesozoica; los 

estratos de estas rocas estan doblados a manera de grandes pliegues gue forman una sucesién 

de crestas alternadas con bajos; las cumbres oscilan entre los 2,000 y 3,000 m. 

Ademas, el Area de Influencia (All) y Area del Proyecto (AP)sistema ambiental abarca también 

parte de la Subprovincia Sierras y llanuras occidentales. 

Fig. 14. Ubicacién del proyecto con respecto a la fisiografia de la region. 
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 Hidrología. 
 
El área del proyecto y su AII pertenecen a la Región Hidrológica RH37 El Salado. Sus recursos 
hidrológicos son escasos, no posee ríos o arroyos de importancia, sin embargo, cuenta con 
mantos acuíferos, los cuales son destinados para uso doméstico y para la agricultura y 
ganadería. 
 
Esta región corresponde a una de las vertientes interiores más importantes del país. Se localiza 
en la altiplanicie septentrional y la mayor parte de su territorio está situado a la altura del 
Trópico de Cáncer. Está constituida por una serie de cuencas cerradas de diferentes 
dimensiones, y carece casi por completo de elevaciones importantes. Esto último, aunado a las 
condiciones climatológicas de la región, hacen que no haya grandes corrientes superficiales por 
lo que la descripción del aspecto hidrográfico resulta un tanto complicado, lo mismo sucede al 
referirse concretamente a su hidrometría, ya que son muy pocas las corrientes que han sido 
medidas en forma sistemática. 
 
Además, el sistema ambiental también se ubica en la cuenca RH37B Matehuala. Esta cuenca 
tiene una superficie de 8,924.97 km2 en la entidad.  
 
Las subcuencas intermedias que tiene son: Matehuala (37 BA), Huertecillas (37 BB) y Río el 
Catorce (37 Bc); esta última subcuenta es sobre la cual se ubica también el proyecto. 
 
Fig. 15. Ubicación del proyecto de acuerdo con las regiones hidrológicas del país. 
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hidrolêgicos son escasos, no posee rios o arroyos de importancia, sin embargo, cuenta con 

mantos acuiferos, los cuales son destinados para uso doméstico y para la agricultura y 

ganaderia. 

Esta regién corresponde a una de las vertientes interiores mas importantes del pais. Se localiza 

en la altiplanicie septentrional y la mayor parte de su territorio estê situado a la altura del 

Tré6pico de Cancer. Est4 constituida por una serie de cuencas cerradas de diferentes 

dimensiones, y carece casi por completo de elevaciones importantes. Esto ultimo, aunado a las 

condiciones climatoldgicas de la regién, hacen gue no haya grandes corrientes superficiales por 

lo gue la descripciéën del aspecto hidrografico resulta un tanto complicado, lo mismo sucede al 

referirse concretamente a su hidrometria, ya gue son muy pocas las corrientes gue han sido 

medidas en forma sistematica. 

Ademas, el sistema ambiental también se ubica en la cuenca RH37B Matehuala. Esta cuenca 
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Fig. 15. Ubicacién del proyecto de acuerdo con las regiones hidroldgicas del pais. 
  
  

UBICACION DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION HIDROLOGICA, CUENCA Y SUBCUENCA 
  
  

2
4
0
 N 

P
Y
O
N
   

  
100 ON   

  

| | 1 

'| UBICACION DEL PROYECTO 

Mara omaral 

   
  

  

  
SIMBOLOGIA 

dd? "ESTACION DE CARBURACION 
"VANEGAS"" 

“AREA DE INFLUENCIA 

“  RH37BeRIO EL CATORCE 

RH37B MATEHUALA 

SS RH37 EL SALADO 24
OY

 
N 

  
Flaboracdn propia con dates vertonales de la 
Red Hidrogrêlica Nacional, INEGI (2005), 

Ese. 1250000 

UTM WGSa4 14 N 

ves S.A. DE CM. 

"ESTACION DE CARBURACION 
"VANEGAS”, 

SAN LUIS POTOSI” 
Pare UBICACIGN DEL PROYECTO EN EL 

CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION 

  

F
O
O
N
             HIDROLOGICA, CUENCA Y SUBCUENCA 

  

            
“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 

SALTIGAS S.A. DE C.V. 
  
Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 

Pagina 70 de 117 

   



 

 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 
 

Página 71 de 117 

Hidrología superficial 
 
Los escurrimientos que hay en el municipio provienen de las sierras consideradas menores, de 
la región El Salado, como son las de Catorce y San Bartolo. Las corrientes que tienen alguna 
denominación son pocas, entre ellas el río La Maroma, arroyo el Astillero y arroyo de las Pilas. 
El agua que se obtiene de éstas se utiliza para abastecer las localidades de Matehuala, Real de 
Catorce, Cedral, El Salado, y otras pequeñas que están diseminadas en la cuenca. 
 
De acuerdo con el INEGI, no existen escurrimientos permanentes en el territorio municipal, 
todos los escurrimientos están clasificados como arroyos. El principal escurrimiento es de tipo 
intermitente y se denomina el Mezquital. 
 
Fig. 16. Ubicación del proyecto de acuerdo con la hidrología superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidrología subterránea 
 
El proyecto y su AI se encuentran dentro del Acuífero 2401 Vanegas-Catorce. Este se localiza 
en la porción noroeste del estado de San Luis Potosí, y abarca un área de 4,381.7 km2. En la 
región, el clima es principalmente seco templado, siguiéndole en importancia por su influencia 
el clima seco, y se registra una precipitación media anual de 409 mm. Las características de 
dicho acuífero se mencionan a continuación 
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Fig. 16. Ubicacién del proyecto de acuerdo con la hidrologia superficial. 
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Hidrologia subterrênea 

    
El proyecto y su Al se encuentran dentro del Acuifero 2401 Vanegas-Catorce. Este se localiza 

en la porcién noroeste del estado de San Luis Potosi, y abarca un drea de 4,381.7 km2. En la 

regi6n, el clima es principalmente seco templado, siguiëndole en importancia por su influencia 

el clima seco, y se registra una precipitaciéën media anual de 409 mm. Las caracteristicas de 

dicho acuifero se mencionan a continuacién 
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Recarga total media anual (R)  
 
La recarga total media anual que recibe el acuífero (R), corresponde a la suma de los 
volúmenes que ingresan al acuífero en forma de recarga vertical. Para este caso, el valor 
estimado de la recarga total media anual que recibe el acuífero es de 29.3 hm3/año.  
 
Descarga natural comprometida (DNC) 
 
La descarga natural comprometida se determina sumando los volúmenes de agua 
concesionados de los manantiales, y del caudal base de los ríos que está comprometido como 
agua superficial, alimentados por el acuífero; más las descargas que se deben conservar para 
no afectar a los acuíferos adyacentes, sostener el gasto ecológico y prevenir la migración de 
agua de mala calidad hacia el acuífero. Para el caso del acuífero Vanegas-Catorce no existe 
descarga natural comprometida. 
 
Volumen de extracción de aguas subterráneas (VEAS) 
 
La extracción de aguas subterráneas se determina sumando los volúmenes anuales de agua 
asignados o concesionados por la Comisión mediante títulos inscritos en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA), los volúmenes de agua que se encuentren en proceso de registro 
y titulación y, en su caso, los volúmenes de agua correspondientes a reservas, reglamentos y 
programación hídrica, todos ellos referidos a una fecha de corte específica. En el caso de los 
acuíferos en zonas de libre alumbramiento, la extracción de aguas subterráneas será 
equivalente a la suma de los volúmenes de agua estimados con base en los estudios técnicos, 
que sean efectivamente extraídos aunque no hayan sido titulados ni registrados, y en su caso, 
los volúmenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuífero.  
 
Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 33,945,000 m3 
anuales, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdirección 
General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero del 2020. 
 
Disponibilidad media anual de agua subterránea (DMA) 
 
La disponibilidad de aguas subterráneas constituye el volumen medio anual de agua 
subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar 
los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, 
sin poner en peligro a los ecosistemas. 
Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, se obtiene de restar 
al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el 
volumen de extracción de aguas subterráneas.  
 

DMA = R – DNC – VEAS 
DMA = 29.3 – 0.0 – 33.945000 

DMA = -4.645000 hm3/año. 
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Recarga total media anual (R) 
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programacién hidrica, todos ellos referidos a una fecha de corte especifica. En el caso de los 

acuiferos en zonas de libre alumbramiento, la extraccién de aguas subterraneas serê 
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los volimenes de agua concesionados de la parte vedada del mismo acuifero. 

Para este acuifero el volumen de extracciéën de aguas subterrdneas es de 33,945,000 ms? 

anuales, gue reporta el Registro Publico de Derechos de Agua (REPDA) de la Subdireccién 

General de Administracién del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero del 2020. 

Disponibilidad media anual de agua subterranea (DMA) 

La disponibilidad de aguas subterrêneas constituye el volumen medio anual de agua 
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al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el 

volumen de extracciën de aguas subterraneas. 
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DMA - 29.3 — 0.0 — 33.945000 
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El resultado indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones; por 
el contrario, el déficit es de 4,645,000 m3 anuales que se están extrayendo a costa del 
almacenamiento no renovable del acuífero. 
 
Fig. 17. Ubicación del proyecto de acuerdo con la hidrología subterránea. 
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Fig. 17. Ubicacién del proyecto de acuerdo con la hidrologia subterrdnea. 
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Componentes bióticos. 
 

 Uso de suelo y vegetación 
 
La vegetación en el municipio es escasa en la mayor parte, sobre todo influyen los factores 
climáticos, edafológicos y bióticos. Se encuentra vegetación típica de las zonas áridas, como 
son: matorral desértico micrófilo, nopalera, izotal, cardonal y pastizal.  
 
De acuerdo con la cartografía del INEGI, serie VI (2016,) dentro del Área de influencia podemos 
encontrar 3 diferentes usos de suelo y vegetación, de los cuales el Matorral desértico micrófilo 
(MDM) es que cubre la mayor proporción de su superficie. También se presentan áreas de 
agricultura y un uso urbano construido. 
 
Ahora bien, considerando la ubicación del proyecto y según la cartografía de INEGI serie VI, 
este recae sobre vegetación considerada como Matorral desértico micrófilo (MDM). El 
matorral desértico micrófilo agrupa las comunidades en que las plantas que imprimen el 
carácter fisonómico a la vegetación corresponden a arbustos de hoja o foliolo pequeño. Estas 
agrupaciones son las que ocupan la mayor parte de la extensión de las regiones áridas de 
México. En el matorral desértico micrófilo predominan los elementos arbustivos de hoja 
pequeña que incluyen casi siempre a Larrea tridentata y Flourensia cernua (Rzedowski, 2006). 
 
Sin embargo, es importante mencionar que el área se encuentra altamente impactada en 
donde sus condiciones ambientales han sido modificadas por actividades antropogénicas 
inherentes al desarrollo de la mancha urbana. Por lo que en el predio podemos encontrar 
construcciones, así como especies herbáceas, en su mayoría compuesta por pastos y, algunos 
individuos arbóreos de uso ornamental y localizados de manera dispersa sin formar masas 
coetáneas. 
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encontrar 3 diferentes usos de suelo y vegetacién, de los cuales el Matorral desértico microfilo 

(MDM) es gue cubre la mayor proporciën de su superficie. También se presentan areas de 

agricultura y un uso urbano construido. 

Ahora bien, considerando la ubicaciéën del proyecto y segun la cartografia de INEGI serie VI, 

este recae sobre vegetaciën considerada como Matorral desértico microfilo (MDM). EI 
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agrupaciones son las gue ocupan la mayor parte de la extensién de las regiones &ridas de 

México. En el matorral desértico micréfilo predominan los elementos arbustivos de hoja 

peduefia gue incluyen casi siempre a Larrea tridentata y Flourensia cernua (Rzedowski, 2006). 

Sin embargo, es importante mencionar due el 4rea se encuentra altamente impactada en 

donde sus condiciones ambientales han sido modificadas por actividades antropogénicas 

inherentes al desarrollo de la mancha urbana. Por lo gue en el predio podemos encontrar 

construcciones, asi como especies herbaceas, en su mayoria compuesta por pastos y, algunos 

individuos arbéreos de uso ornamental y localizados de manera dispersa sin formar masas 
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Fig. 18. Cobertura vegetal en el predio y el AI del proyecto, Serie VI, INEGI 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fauna. 
 
El AI se encuentra significativamente impactada por actividades antropogénicas y cambios de 
uso de suelo que se han presentado en el entorno durante varios años, principalmente por el 
desarrollo de actividades urbanas y de infraestructura. El análisis de la fauna en el área de 
estudio consistió en dos etapas: 
 

1.- Observación directa de especies, huellas o excretas.  
2.- Revisión de bibliografía para especies reportadas en la zona.  

 
En el sitio donde se llevará a cabo el proyecto no registró la presencia de especies de 
vertebrados terrestres de importancia ecológica o con alguna categoría de protección 
conforme a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, asimismo, no se 
registraron sitios de anidación o refugio de fauna silvestre que puedan ser afectadas por las 
actividades del proyecto, debido principalmente a que la zona ya se encuentra alterada por las 
actividades humanas, particularmente por la expansión de los asentamientos humanos y el 
incremento en la infraestructura urbana y de vías de comunicación.  
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Fig. 18. Cobertura vegetal en el predio y el Al del proyecto, Serie VI, INEGI 2016. 
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@ Fauna. 

El AI se encuentra significativamente impactada por actividades antropogénicas y cambios de 

uso de suelo gue se han presentado en el entorno durante varios afios, principalmente por el 

desarrollo de actividades urbanas y de infraestructura. El anêlisis de la fauna en el drea de 

estudio consistië en dos etapas: 

1.- Observacién directa de especies, huellas o excretas. 

2.- Revisiën de bibliografia para especies reportadas en la zona. 

En el sitio donde se llevarê a cabo el proyecto no registré la presencia de especies de 

vertebrados terrestres de importancia ecolêgica o con alguna categoria de proteccién 

conforme a la norma oficial mexicana NOM-O5S9-SEMARNAT-2010, asimismo, no se 

registraron sitios de anidaciéën o refugio de fauna silvestre gue puedan ser afectadas por las 

actividades del proyecto, debido principalmente a gue la zona ya se encuentra alterada por las 

actividades humanas, particularmente por la expansiën de los asentamientos humanos y el 

incremento en la infraestructura urbana y de vias de comunicaci6n. 
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Identificación y clasificación de los riesgos geológicos e hidrometeorológicos.  
 

Fallas y fracturas 
 
Según el atlas de riesgo nacional “el agrietamiento del terreno es la manifestación superficial y 
en ocasiones a profundidad, de una serie de esfuerzos de tensión y distorsiones que se generan 
en el subsuelo debido a las fuerzas y deformaciones inducidas por el hundimiento regional, la 
desecación de los suelos, los deslizamientos de laderas, la aplicación de sobrecargas, la 
ocurrencia de sismos, la presencia de fallas geológicas, la licuación de suelos, la generación de 
flujos subterráneos, las excavaciones subterráneas, entre otros..”. Los agrietamientos, fallas y 
fracturas no corresponden en sí a un fenómeno geológico que induzca peligro, ya que son la 
consecuencia de la acción de procesos tectónicos locales o regionales, magmáticos o 
simplemente productos del intemperismo y la erosión, por lo que además sus niveles de escala 
son diferentes y dificultan su cartografía.  
 
En cuanto a las fracturas relacionadas a procesos de intemperismo y erosión, estas se asocian 
a los bordes de las cañadas que presentan taludes casi verticales en los que se observa un 
proceso de migración de los bordes por medio del desarrollo de fracturas o fallas por tensión, 
por efecto de la gravedad al perder sustento debido a procesos de reblandecimiento y 
socavación de la superficie y los sustratos. De acuerdo con la información generada por el 
CENAPRED, el Área de Influencia y Área del Proyecto no se ubican sobre alguna falla o cercana 
a ella, por lo que dicho fenómeno no representa un riesgo para la construcción y 
funcionamiento del proyecto. 
 
Fig. 19. Ubicación del proyecto y su AI con respecto al fallas y fracturas. 
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Ciclones tropicales 
 
Es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral 
alrededor de una zona central. En el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas 
del reloj. Se forman en el mar, cuando la temperatura es superior a los 26°C. 
 
Los efectos de los Huracanes -como se les llama en México-, son los que provocan mayor 
destrucción en nuestro país, son capaces de causar graves daños a poblaciones costeras y 
ocasionar pérdidas humanas y económicas difíciles de superar.  
 
La energía de los ciclones tropicales proviene esencialmente del calor y la humedad que 
transfiere el océano al aire en los niveles bajos de la atmósfera. Los ciclones tropicales provocan 
tres efectos: marea de tormenta, vientos fuertes y lluvias extremas, en el municipio el único 
que podría experimentarse es la lluvia, que a su vez puede provocar inundaciones, sin embargo, 
la presencia de este tipo de fenómenos en la zona es escasa. 
 
Según datos del CENAPRED, el área donde se ubicará el proyecto y su AII se encuentran con un 
índice de riesgo por ciclones muy bajo, por lo que este fenómeno no representa un riesgo para 
el buen funcionamiento de la estación. 
 
Fig. 20. Ubicación del proyecto y su AI con respecto al Índice de riesgo por ciclones tropicales. 
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Hundimientos 
 
Los hundimientos y colapsos del subsuelo son movimientos verticales ocasionados por acción 
y efecto de la gravedad, que afectan y desplazan el suelo, el terreno o algún otro elemento de 
la superficie terrestre. Estos movimientos verticales pueden tener origen por el colapso de 
cavernas en rocas calcáreas, llamado hundimientos cársticos; por compactación de materiales 
granulares o hundimiento diferencial, por la presencia de fallas geológicas (Olcina y Ayala, 
2002). De igual forma puede generarse por actividades antrópicas como la sobreexplotación 
de acuíferos, entre otras. 
 
Los hundimientos cársticos se conocen como dolinas, aunque también pueden generarse por 
subsidencia de los suelos blandos que recubren morfologías cársticas. Se tiene que los factores 
condicionantes para la formación de dolinas son físicos relacionados con las características de 
los materiales implicados, el factor hidrológico relacionado a la circulación y quimismo del agua 
subterránea, así como factores antrópicos como las actividades humanas que modifican el 
entorno.  
 
Con base a la información generada por el CENAPRED, el Área de Influencia y Área del Proyecto 
se ubican en zonas donde no se han presentado hundimientos, por lo que no representa riesgo 
alguno para el establecimiento de la estación. 
 
Fig. 21. Ubicación del proyecto y su AI con respecto de municipios en donde han ocurrido 
hundimientos. 
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Sismicidad 
 
La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del 
mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se 
concentra la mayor actividad sísmica del planeta. 
 
La alta sismicidad en el país es debido principalmente a la interacción entre las placas de 
Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales 
que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos peligrosas. La Placa 
Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca con las de 
Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos. 
 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad 
en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que 
subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a estos 
estados, también por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, 
Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal. 
 
Otra división del país está dada por Regiones Sísmicas, Penisísmicas y Asísmicas. Las Zonas 
sísmicas están localizadas al sur y suroeste de la República, abarca los estados de México, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y 
Distrito Federal; las Zonas penisísmicas abarcan la Sierra Madre Occidental, las llanuras de 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, así como la región transversal que va del sur de Durango al centro de 
Veracruz y, las Zonas Asísmicas se sitúan en la parte norte y noreste de México, en casi toda la 
península de Baja California y en la península de Yucatán. 
 
Para fines de diseño sísmico, el territorio de la república mexicana se encuentra clasificado en 
cuatro zonas. Estas cuatro zonas denominadas como A, B, C y D representan las regiones de 
menor a mayor riesgo sísmico respectivamente, y se han definido básicamente en función de 
la sismicidad propia de cada región. 
 
De acuerdo con la zonificación realizada por el CENAPRED, el Área de Influencia y Área del 
Proyecto se encuentran ubicados dentro de la Zona A o de riesgo BAJO en la ocurrencia de 
sismos. Esta es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 
sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 
aceleración de la gravedad a causa de temblores. 
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Fig. 22. Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones sísmicas de México (CFE, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequias 
 
Las sequia se define como un conjunto de condiciones ambientales atmosféricas de muy poca 
humedad que se extienden durante un periodo suficientemente prolongado como para que la 
falta de lluvias cause un grave desequilibrio hidrológico y ecológico (IMTA, 2012). Son 
fenómenos regionales que afectan a la totalidad del territorio, por lo que el indicador de riesgo 
es la presencia de asentamientos humanos, así como en las actividades agropecuarias realizadas 
en el territorio municipal.  
 
Las ondas de calor presentes en las sequías pueden causar la muerte por deshidratación de seres 
humanos, sobre todo niños y ancianos; además, son motivo para que aumenten 
considerablemente las enfermedades gastrointestinales. Algunos fenómenos meteorológicos, 
como las lluvias torrenciales y granizadas, suceden en forma impetuosa y suelen afectar 
regiones relativamente pequeñas durante algunas horas o días. En cambio, la sequía se presenta 
en forma lenta y es poco notoria, pero desgasta a la agricultura, la ganadería y la industria.  
 
México es un país que padece sequías desde tiempos ancestrales. Recientemente se ha visto 
que la duración de las sequías y que sus áreas de afectación han ido en aumento (CNA, 2001).  
La clasificación que utiliza Escalante Sandoval (Escalante Sandoval, 2005) para determinar el 
peligro de sequía se basa en el déficit promedio de lluvia respecto a la media anual y duración, 
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Fig. 22. Ubicacién del proyecto con respecto a las Regiones sismicas de México (CFE, 2015). 
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Seduias 

Las seduia se define como un conjunto de condiciones ambientales atmosféricas de muy poca 

humedad gue se extienden durante un periodo suficientemente prolongado como para gue la 

falta de lluvias cause un grave deseguilibrio hidrolêgico y ecolégico (IMTA, 2012). Son 

fenémenos regionales gue afectan a la totalidad del territorio, por lo gue el indicador de riesgo 

esla presencia de asentamientos humanos, asicomo en las actividades agropecuarias realizadas 

en el territorio municipal. 

Las ondas de calor presentes en las seduias pueden causar la muerte por deshidratacién de seres 

humanos, sobre todo nifios y ancianos; ademas, Son motivo para due aumenten 

considerablemente las enfermedades gastrointestinales. Algunos fenéêmenos meteorolégicos, 

como las lluvias torrenciales y granizadas, suceden en forma impetuosa y suelen afectar 

regiones relativamente peguefias durante algunas horas o dias. En cambio, la seguia se presenta 

en forma lenta y es poco notoria, pero desgasta a la agricultura, la ganaderia y la industria. 

México es un pais gue padece seduias desde tiempos ancestrales. Recientemente se ha visto 

gue la duraciéën de las seguias y gue sus reas de afectacién han ido en aumento (CNA, 2001). 

La clasificacién ague utiliza Escalante Sandoval (Escalante Sandoval, 2005) para determinar el 

peligro de seguia se basa en el déficit promedio de lluvia respecto a la media anual y duracién, 
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medida en número de años con déficit de lluvia. Este estudio define 12 categorías de evento en 
función de estos parámetros. Se acotaron las categorías para capturar solo aquellas que, a 
nuestro criterio, corresponden a un evento crítico.  
 
El riesgo de que se presente sequía de acuerdo con el mapa de Riesgos por sequía baja; cabe 
señalar que Escalante Sandoval, y otros, 2005) ubican al municipio con un Grado de peligro 
bajo. 
 
Fig. 23. Ubicación del proyecto con respecto al mapa de peligro por sequía. 
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Componente Socioeconómico. 
 

 Demografía 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total 
del municipio es de 7,902 habitantes. Representando el 0.31 por ciento, con relación a la población 
total del estado. La relación hombres mujeres es de 101.17 y el promedio de hijos nacidos vivos es 
de 3.43. 
 

 
 
Estructura de la población por rangos de edad, Vanegas, San Luis Potosí (2010). 
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Estructura de la poblacién por rangos de edad, Vanegas, San Luis Potosi (2010). 

O- 4 

5. 9 

10-14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

3E 49 

A0 - 44 

45 - 49 

SO - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 y mas 

No 
especificado 

Total 

Municipio   

Nie ,554 Hab 
iNos 3282 o% 

jê 106 Hab 
6venes 56 65% 

Adultos 

Adultos 876 Hab. 

mayores 11.092% 

No 5 Hab. 
especificado O.O6% 

,B902 Hab 
100.00% 

“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 
  

Informe Preventivo de Impacto Ambiental 

Pagina 82 de 117 

Febrero 2021



 

 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 
 

Página 83 de 117 

Estructura de la población por edades y sexo. 
 

 
 
Población y tasa de crecimiento intercensal 
 

 
Población y vivienda 

 

aa 

#. ' GIPESA 
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 Grupos étnicos  
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de indígenas en el municipio 
asciende a 41 personas. Su lengua indígena es el Huasteco. Su desglose es el siguiente. 
 

 
 

 Migración 
 
El Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI nos presenta el siguiente 
panorama: 
 

 
 

 Religión 
 
Al año 2010, de acuerdo con el citado Censo efectuado por el INEGI, la situación es este 
aspecto es el siguiente: 
 

 
 

aa 

Ak. GIPESA 

@ Grupos étnicos 

De acuerdo con el Censo de Poblacién y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de 

Fstadistica Geografia e Informatica (INEGI) la poblacién total de indigenas en el municipio 

asciende a 41 personas. Su lengua indigena es el Huasteco. Su desglose es el siguiente. 

       ged EGTE IETLT Nuimero  % 

Poblaciéën de 3 afios y mas gue habla alguna 

lengua indigena 

Poblacién de 3 anos y mas gue habla alguna 

lengua indigena y no habla espaiiol 

Poblaciéën de 3 afios y mas gue habla alguna 

lengua indigena y habla espafiol 

  

    
ee Migracién 

El Censo de Poblacién y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI nos presenta el siguiente 

  

  

  

  

  

      

panorama: 

Poblaciéën Nacida en la entidad 7,268 ski 

Poblaciéën Nacida en otra entidad 602 Sy 

Poblaciën de 5 afios y mas residente en 
. oe 6,695 EET 

la entidad en junio 2005 

Poblaciën de 5 afios y mas residente en 
. 204 FLIN 

otra entidad en junio 2005 

@ Religiën 

Al afio 2010, de acuerdo con el citado Censo efectuado por el INEGI, la situaciën es este 

aspecto es el siguiente: 

TEER] 

    
Poblaci6ën con religion catolica 

  
Poblaciéën con religiën Protestante, 

Evangélica y Biblicas 

  
Poblaci6ën con religiones diferentes a las 

anteriores 

  
Poblacién sin religiën     
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 Salud y alimentación.  
 
La demanda de servicios médicos de la población del municipio es atendida por organismos 
oficiales y privados tanto, en el medio rural como urbano. 
 
El municipio cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de institución. 
 

 
 

 Educación 
 
Actualmente el municipio cuenta con un servicio de educación (preescolar, primaria, 
secundaria) y preparatoria. 
 

 
 
La población que presenta educación en el municipio es la siguiente: 
 

aa 

GIPESA MF Bi dut 
@ Salud y alimentacién. 

La demanda de servicios médicos de la poblacién del municipio es atendida por organismos 

oficiales y privados tanto, en el medio rural como urbano. 

El municipio cuenta con el siguiente desglose de atenciéën segun tipo de instituciën. 

por tip 

Estado/ 
Clinica 

ETE 
trica 

Municipio UNEMES 

  

Cstado 6 9 

                                
    

  

178 21 1 202 A 7 2 31 A 15 1 1 

reses 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 Oo 0 0 0 

ugnlg. Eervicus de salad de san (us Holosl- Divcuer de Piargaadn. Evaluaciën y Pruysol Ds E special ds   

Poblaciën total s tn condiciën de derechohabiencia a Servicios de Salud, 2012. 

  

     
  Estado 

                                    

2,514,667| 792,690 | 122082 2,500 20,694. 94A,A66 37.74 A714AS53:| 1875 1094001 | 43.50 |1.565454] 62.25 247 99.98 

Manegas 6432 1,316 142 0 0 1458 22.67 3369 52.38 1,603 2492 | 4972 71.30 2 99.97 

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potos!- Direccëén de Planeacdën. Evaluaciën vy Proyectos Especiales   

Tiendas Rurales DICONSA 2010 Personal Médico de las Instituciones Publicas de Salud 
Asistenrcia Social   

Localidades 

  

ede 
atendidas 

Fuente: INFGI Anuario Fstadistico 2010. 

  

  
Fuente - Anuario Fstadistice 2011 

Dotaciën Anual de Leche LICONSA, 2010 Programa 7Oy mas 

; EE Apovo a Adultos Mayores 
Beneficiarias 

Puntos de TI] 
(litros de leche) Fair] 

  

Localidades atendidas m Beneficiarios 
Familias Personas 

  

  

  472 

Fuente: Delegaciën Federal de la SEDESOL en Sap Luis Potosi, 2011. 
| 1 159 

Fuarte: INEGL Anuario Estadistico, Z011 

| 45,694. Ed 

@ Educacién 

Actualmente el municipio cuenta con un servicio de educacién (preescolar, primaria, 

secundaria) y preparatoria. 

  

  

                    
  

  

Poblaciën | Alfabeta % Analfabet | % No 
15 aftios y a Especific 

mas O 

Hombre 2,710 2,396 88.41 299 11.03 15 
s 
Mujeres 2,633 2 &a7 88.76 283 10.75 13 
Total 5,343 4,733 688.58 582 10.89 28 

La poblacién gue presenta educacién en el municipio es la siguiente: 
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 Vivienda 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 2010, la situación 
respecto a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas es la siguiente: 
 

 
 

 Hogares censales.  
 
El Censo de Población y Vivienda 2010 nos arroja los siguientes resultados respecto a los 
hogares censales: 
 

af ' GIPESA 

  

  

  

  

  

mas eficaz Proyeetas Energetleos 

Educaciën TONE 

Poblacién de 3 a 14 afios gue no asiste a la escuela 217 10.65 

Poblaciën de 15 a 24 afios gue asiste a la escuela 317 20.10 

Poblacién de 15 y mas analfabetas 582 ED) 

Poblacién de 15 afios y mas con primaria concluida 1,015 | 19.00 
  

Poblaciën de 15 afios y mês con secundaria concluida 1,627 30.45 
  

Poblacién de 18 afios y mês con educacién pos-bêsica | 395 || 100.00 
  

  

  

  

  

Masculina 188 47.59 

Femenina 207 52.41 

Grado promedio de escolaridad 6.13 

Masculina 5.88 

Femenina 6.38           

@ Vivienda 

De acuerdo con el Censo de Poblacién y Vivienda efectuado por el INEGI en 2010, la situacién 

respecto a las viviendas y los servicios de las viviendas ocupadas es la siguiente: 

Total de viviendas 

Viviendas i res 

Viviendas habitadas 

Viviendas i res habitadas 

Viviendas i res deshabitadas 

Viviendas i res de uso ral 

es en viviendas iculares habitadas 

Promedio de ocupantes en viviendas 

rticulares habitadas 

Promedio de ocupantes por cuarto en 

viviendas iculares habitadas 

Con piso de tierra 

Con luz elêctrica 

Con entubada 

Con sanitario   Con drenaj 

@ Hogares censales. 

El Censo de Poblacién y Vivienda 2010 nos arroja los siguientes resultados respecto a los 

hogares censales: 
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Hogares censales 

 
 
Situación conyugal 
 

 
 
Disponibilidad de bienes 
 

 
 

 Servicios públicos.  
 
Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al Ayuntamiento para tener 
una cobertura de servicios públicos en el orden de: 
 

 
 

LIGA GIPESA 
royectos Energeticos 

Hogares censales     

        

    

Hogares censales Nimero| "% 

Total N 100.00 

Con jefatura masculina BRtri ke 

Con jefatura femenina FI 15.41 

   

  
Situacién conyugal 

Poblaciéën de 12 afios o mas % 

Poblacién soltera o nunca unida YS 

Poblaciéën casada o unida GEE 

Poblaciën gue estuvo casada o unida BE) EV   

Disponibilidad de bienes 

Televisor 

Lavadora 

Automêvil o camioneta 

Com 

Teléfono 

Teléfono celular 

Intermet 

  

@  Servicios publicos. 

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al Ayuntamiento para tener 

una cobertura de servicios publicos en el orden de: 

    
   
     

Servicio Publico Cobertura | 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Alumbrado publico 

Limpia (recolecciën de basura y limpia en vias 

  

  

    
publicas) | 

Panteones Mi panteon 

Rastro | Un rastro 

Seguridad publica 30% 
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Cabe mencionar que el Ayuntamiento también administra los servicios de parques y jardines, 
edificios públicos, áreas deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros. 
 

 Vías de comunicación 
 
Caminos 

 
 
Es importante señalar que las principales vías de comunicación se dirigen al sureste a Cedral, 
S.L.P. y al noroeste a San Tiburcio, Zacatecas. 
 
Ferrocarril 
 
Debido a la reestructuración de la empresa de ferrocarriles, el municipio cuenta con el servicio 
de carga, habiendo desaparecido el servicio de pasajeros. 
 

  

aa 

sf: GIPESA 
mas eflcaz id 

Cabe mencionar gue el Ayuntamiento también administra los servicios de pargues y jardines, 

edificios publicos, areas deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros. 

@ Vias de comunicacién 

Caminos 
  

Posiciën 
Concepto N 

P Municipal * 
  

  

   
  

   
   

  

  

  

      

Red Carretera Federal 4830 21919 20 

(kr) 

Red Carretera Estatal 12.60 3150. 20 s6 

(km) 

Red Caminera Rural 104.00 67294031 

(km                     
* Indica el lugar due ocupa el municipio entre el total de los 58 municipios del 

estado. 

Es importante sefialar gue las principales vias de comunicaciéën se dirigen al sureste a Cedral, 

S.L.P. y al noroeste a San Tiburcio, Zacatecas. 

Ferrocarril 

Debido a la reestructuracién de la empresa de ferrocarriles, el municipio cuenta con el servicio 

de carga, habiendo desaparecido el servicio de pasajeros. 

VIAS DE COMUNICACION 

[7] Mpio. Vanegas 

Nuevo Leën [] Cabecera Municipal 

————  Carreteras Pavimentadas 

   
    

    
     

Zaratecas Avenidas 

mm Via Ffcc 

———  Teraceria 

———  Brechas 

Cedral Veredas     
id E 

Catorce 

INFORMACION REFERENCIAD A GEDE SP ACIALME NTE INTEGRADA EN UN SISTEMA (IRIS) 

ELABORO: OFICINAE STATAL DE INFORMACION PARAEL DE SARROLLO RURAL SUSTE NTABLE -SEDARH SAN LUIS POTO SI. 
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Paisaje. 
 
Para fines de este estudio, el paisaje es definido como la percepción que se posee de la 
ubicación del proyecto, considerando sus componentes bióticos (tipos de vegetación y fauna), 
y abióticos (topografía, hidrología y clima), así como las interacciones naturales o humanas que 
actúan sobre dicho proyecto. 
 
Para evaluar el componente paisaje, se determinó el valor intrínseco de éste y su grado de 
vulnerabilidad ante los componentes del proyecto, por lo que se consideraron las siguientes 
variables: 
 

I. Visibilidad: entendida como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un 
punto o zona determinada. 

II. Calidad paisajística: incluye tres elementos de percepción: características intrínsecas 
de la trayectoria del proyecto (morfología, vegetación, hidrología), calidad visual del 
entorno inmediato (entre 200 y 300 m a partir del polígono del proyecto) y la calidad 
del fondo escénico o fondo visual. 

III. Fragilidad del paisaje o vulnerabilidad visual: entendida como la susceptibilidad de un 
paisaje al cambio cuando se desarrolla una obra o actividad sobre él y es evaluada a 
través de la capacidad que tenga el paisaje de absorber visualmente modificaciones 
de su calidad visual (Capacidad de absorción visual).  

 
En general no se observan variaciones en la vegetación, uso de suelo y relieve dentro del Área 
de Influencia del proyecto, por lo que para evaluar el componente paisaje se identificaron dos 
unidades paisajísticas principales, una denominada como "Matorral desértico micrófilo" y otra 
como "Zonas urbanas". 
 
Tabla 15. Descripción de las unidades de paisaje identificadas para el AII del proyecto. 
Unidad de paisaje Ubicación Características 

Zonas urbanas Área de Influencia. 
Zona con actividad uso habitacional, comercial e 
industrial donde se han perdido en su mayoría los 
elementos naturales de la vegetación y el suelo  

Matorral desértico 
micrófilo 

Predio General y Área de 
Influencia. 

Superficies cubiertas por vegetación degrada. En 
estas superficies las actividades de desarrollo 
urbano ya han afectado significativamente la 
estructura y funcionalidad de estos ecosistemas. 

 
o Visibilidad 

 
Los componentes que determinan los rasgos dominantes del paisaje (características de textura, 
variabilidad cromática y altura) en todo el polígono del proyecto son la vegetación, edafología 
y la topografía (Bronchalo-González, 2002), por lo que la visibilidad se describió de acuerdo con 
las unidades de paisaje identificadas para el polígono del proyecto y el AI. 
 

mr F GIPESA 
mas eficaz 

Paisaje. 

Para fines de este estudio, el paisaje es definido como la percepciën due se posee de la 

ubicacién del proyecto, considerando sus componentes biéticos (tipos de vegetaciën y fauna), 

y abiéticos (topografia, hidrologia y clima), asi como las interacciones naturales o humanas gue 

actdan sobre dicho proyecto. 

Para evaluar el componente paisaje, se determiné el valor intrinseco de éste y su grado de 

vulnerabilidad ante los componentes del proyecto, por lo gue se consideraron las siguientes 

variables: 

I. Visibilidad: entendida como el espacio del territorio gue puede apreciarse desde un 

punto o zona determinada. 

II. Calidad paisajistica: incluye tres elementos de percepcién: caracteristicas intrinsecas 

de la trayectoria del proyecto (morfologia, vegetacién, hidrologia), calidad visual del 

entorno inmediato (entre 200 y 300 m a partir del poligono del proyecto) y la calidad 

del fondo escénico o fondo visual. 

ll. Fragilidad del paisaje o vulnerabilidad visual: entendida como la susceptibilidad de un 

paisaje al cambio cuando se desarrolla una obra o actividad sobre él y es evaluada a 

través de la capacidad due tenga el paisaje de absorber visualmente modificaciones 

de su calidad visual (Capacidad de absorciéën visual). 

En general no se observan variaciones en la vegetacién, uso de suelo y relieve dentro del Area 

de Influencia del proyecto, por lo gue para evaluar el componente paisaje se identificaron dos 

unidades paisajisticas principales, una denominada como "Matorral desértico micréfilo"” y otra 

como "Zonas urbanas". 

Tabla 15. Descripcién de las unidades de paisaje identificadas para el All del proyecto. 
  

Unidad de paisaje | Ubicaeiën Caracteristicas 

Zona con actividad uso habitacional, comercial e 

Zonas urbanas Area de Influencia. industrial donde se han perdido en su mayoria los 

elementos naturales de la vegetacién y el suelo 
  

Superficies cubiertas por vegetaciéën degrada. En 

Matorral desértico Predio General y Area de estas superficies las actividades de desarrollo 

micréfilo Influencia. urbano ya han afectado significativamente la 

estructura y funcionalidad de estos ecosistemas.           
o Visibilidad 

Los componentes gue determinan los rasgos dominantes del paisaje (caracteristicas de textura, 

variabilidad cromatica y altura) en todo el poligono del proyecto son la vegetaci6én, edafologia 

y la topografia (Bronchalo-Gonzalez, 2002), por lo gue la visibilidad se describié de acuerdo con 

las unidades de paisaje identificadas para el poligono del proyecto y el Al. 
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Las zonas urbanas se caracterizan por la modificación de los elementos naturales para permitir 
el desarrollo urbano, la presencia de vegetación natural y original es escasa, conservándose 
solo en áreas de recreación o como elementos de ornato en los camellones y aceras, además 
de estrato herbáceo. 
 
La carencia de cobertura vegetal y el predominio de infraestructura urbana (casas habitación y 
equipamiento), denota también el escaso valor paisajista que tiene, ya que contribuyen a que 
el paisaje esté dominado por colores grises y amarillos. De manera general las zonas urbanas 
no presentan variaciones en la calidad paisajística, donde la calidad es considerada como baja 
debido principalmente a la ausencia de componentes naturales.  
 
En el caso particular del “Matorral desértico micrófilo” se caracteriza por la presencia gran 
número de gramíneas, así como herbáceas y ejemplares arbustivos (individuos con hojas 
pequeñas) y arbóreos altamente impactados por el crecimiento de la mancha Urbana, además 
del impacto visual por el gran número de caminos y brechas que lo cruzan. 
 
En áreas más alejadas del proyecto y dentro del área de influencia de este se puede observar 
superficies cubiertas con vegetación por lo que las tonalidades verdes y amarillas dominan en 
estas zonas, dependiendo la temporalidad.  
 

o Calidad visual del entorno  
 
Este nivel de percepción se considera como de transición entre la calidad intrínseca del 
polígono del proyecto y del fondo escénico. Se analizó en función de la vegetación, 
asentamientos humanos y presencia de cuerpos de agua.  
 
Tabla 16. Calidad visual dentro del proyecto. 

Unidad de paisaje Ubicación Calidad visual del entorno 

Zonas urbanas Área de Influencia. 

Las superficies que ocupan estas zonas urbanas o semi urbanas 
manifiestan como rasgo particular la modificación total del 
entorno paisajístico original, generando un escenario visual 
propio en el que predominan las infraestructuras de 
comunicación (carreteras y calles) y el equipamiento urbano 
(servicios)  

Matorral desértico 
micrófilo 

Predio General y 
Área de Influencia. 

La calidad visual de estos sitios es media debido a que 
presentan elementos naturales que dan valor estético y 
cambios continuos en los fondos del paisaje y los colores que 
integran la escena visual. Todo esto genera un paisaje con una 
calidad visual buena. 
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Las zonas urbanas se caracterizan por la modificacién de los elementos naturales para permitir 

el desarrollo urbano, la presencia de vegetacién natural y original es escasa, conservandose 

solo en &reas de recreacién o como elementos de ornato en los camellones y aceras, ademas 

de estrato herbaêceo. 

La carencia de cobertura vegetal y el predominio de infraestructura urbana (casas habitacién y 

eduipamiento), denota también el escaso valor paisajista gue tiene, ya due contribuyen a gue 

el paisaje esté dominado por colores grises y amarillos. De manera general las zonas urbanas 

no presentan variaciones en la calidad paisajistica, donde la calidad es considerada como baja 

debido principalmente a la ausencia de componentes naturales. 

En el caso particular del “Matorral desértico micréfilo” se caracteriza por la presencia gran 

nimero de gramineas, asi como herbaêceas y ejemplares arbustivos (individuos con hojas 

peguefias) y arbéreos altamente impactados por el crecimiento de la mancha Urbana, ademëês 

del impacto visual por el gran nimero de caminos y brechas gue lo cruzan. 

En areas mas alejadas del proyecto y dentro del &rea de influencia de este se puede observar 

superficies cubiertas con vegetacién por lo gue las tonalidades verdes y amarillas dominan en 

estas zonas, dependiendo la temporalidad. 

Oo Calidad visual del entorno 

Este nivel de percepciéën se considera como de transiciéën entre la calidad intrinseca del 

poligono del proyecto y del fondo escénico. Se analizé en funciéën de la vegetacidn, 

asentamientos humanos y presencia de cuerpos de agua. 

Tabla 16. Calidad visual dentro del proyecto: 

  

Las superficies due ocupan estas zonas urbanas o semi urbanas 

manifiestan como rasgo particular la modificacién total del 

entorno paisajistico original, generando un escenario visual 

  

Zonas urbanas Area de Influencia. , - , 
propio en el ague predominan las infraestructuras de 

comunicaci6én (carreteras y calles) y el edguipamiento urbano 

(servicios) 

La calidad visual de estos sitios es media debido a due 

oi ' resentan elementos naturales gue dan valor estético y 
Matorral desértico Predio General y P , , d oe 

OE . . cambios continuos en los fondos del paisaje y los colores gue 
microfilo Area de Influencia. 

integran la escena visual. Todo esto genera un paisaje con una 

calidad visual buena.           
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Calidad paisajística. 
 
La calidad paisajística incluye tres niveles de percepción: las características intrínsecas del 
polígono del proyecto, analizadas a través de un reconocimiento en campo; la calidad visual 
del entorno inmediato y la calidad del fondo escénico. La descripción de cada nivel se presenta 
más adelante. 
 
Características intrínsecas del polígono del proyecto 
 
Corresponde a un área perturbada, con escasa vegetación, en donde los servicios ambientales 
son mínimo o casi nulos, no requiere de un mayor análisis. 
 

Calidad visual del entorno inmediato 
 
Corresponde a una zona en la que prevalece una mezcla de infraestructura urbana en 
desarrollo y áreas con relictos de vegetación, por lo que predominan los colores verdes y 
amarillos. 
 

Calidad del fondo escénico. 
 

Dentro del fondo visual se observa que de forma cercana al polígono del proyecto se 
encuentran caminos pavimentados, caminos de terracería que interrumpen y limitan la visión, 
sin embargo, la variación de colores verdes del matorral en conjunción con el pastizal natural 
brinda confort visual. En general se aprecian relictos de vegetación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. Vista de la Unidad Paisajista identificada en el AI en donde se pretende insertar el proyecto, en 
donde existe una combinación de Matorral desértico micrófilo e infraestructura urbana. La existencia de 
vegetación en combinación con estructura urbana denota perturbación dentro del AII, sin embargo, la 
combinación de colores y presencia de especies vegetales genera una calidad paisajista media, así como un 
grado de confort.

T AIM GIPESA 
Calidad paisajistica. 

La calidad paisajistica incluye tres niveles de percepcién: las caracteristicas intrinsecas del 

poligono del proyecto, analizadas a través de un reconocimiento en campo; la calidad visual 

del entorno inmediato y la calidad del fondo escénico. La descripciën de cada nivel se presenta 

mas adelante. 

Caracteristicas intrinsecas del poligono del proyecto 

Corresponde a un érea perturbada, con escasa vegetacién, en donde los servicios ambientales 

Son minimo o casi nulos, no reguiere de un mayor andlisis. 

Calidad visual del entorno inmediato 

Corresponde a una zona en la due prevalece una mezcla de infraestructura urbana en 

desarrollo y &reas con relictos de vegetacién, por lo gue predominan los colores verdes y 

amarillos. 

Calidad del fondo escénico. 

Dentro del fondo visual se observa ague de forma cercana al poligono del proyecto se 

encuentran caminos pavimentados, caminos de terraceria due interrumpen y limitan la visién, 

sin embargo, la variacién de colores verdes del matorral en conjuncién con el pastizal natural 

brinda confort visual. En general se aprecian relictos de vegetaciéën 

    
Foto 9. Vista de la Unidad Paisajista identificada en el Al en donde se pretende insertar el proyecto, en 

donde existe una combinacién de Matorral desértico microfilo e infraestructura urbana. La existencia de 

vegetacidn en combinacidn con estructura urbana denota perturbacidn dentro del All, sin embargo, la 

combinacidn de colores y presencia de especies vegetales genera una calidad paisajista media, asicomo un 

grado de confort. 
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d) Funcionalidad. La importancia y/o relevancia de los servicios ambientales o sociales que 
ofrecen las componentes ambientales identificadas en el AI. 

 
La funcionalidad ambiental en la evaluación ambiental se define como la condición natural del 
territorio expresada en su función ecosistémica, donde se pueden tener áreas biodiversas pero 
que a su vez permiten el funcionamiento de procesos y ciclos biológicos que conserven la salud 
del ecosistema (Romero et al. 2011), y que presten servicios ecosistémicos en pro de la 
sostenibilidad del AI. 
 
De acuerdo con los descrito en los incisos anteriores el proyecto se pretende desarrollar en un 
área que presenta un mediano grado de perturbación, en el cual los componentes bióticos 
(principalmente y perceptibles) y abióticos han sido transformados para dar paso a la 
urbanización y demás actividades antropogénicas, el propio predio es un elemento 
representativo de los efectos de la presión antrópica para el desarrollo de zonas adecuadas para 
el establecimiento del ser humano. 
 
La existencia de pocos elementos bióticos de relevancia dentro de AI nos indica que el proyecto 
no interaccionará con componentes ambientales de manera que su desarrollo no pondrá en 
riesgo su equilibrio y por tanto su funcionalidad. 
  

aE 
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d) Funcionalidad. La importancia y/o relevancia de los servicios ambientales o sociales due 

ofrecen las componentes ambientales identificadas en el Al. 

La funcionalidad ambiental en la evaluaciën ambiental se define como la condicién natural del 

territorio expresada en su funcién ecosistémica, donde se pueden tener &reas biodiversas pero 

gue a su vez permiten el funcionamiento de procesos y ciclos biolégicos due conserven la salud 

del ecosistema (Romero et al. 2011), y due presten servicios ecosistémicos en pro de la 

sostenibilidad del Al. 

De acuerdo con los descrito en los incisos anteriores el proyecto se pretende desarrollar en un 

êrea ague presenta un mediano grado de perturbacién, en el cual los componentes biéticos 

(principalmente y perceptibles) y abiéticos han sido transformados para dar paso a la 

urbanizaciën y demas actividades antropogénicas, el propio predio es un elemento 

representativo de los efectos de la presién antrépica para el desarrollo de zonas adecuadas para 

el establecimiento del ser humano. 

La existencia de pocos elementos biéticos de relevancia dentro de Al nos indica gue el proyecto 

no interaccionard con componentes ambientales de manera gue su desarrollo no pondraê en 

riesgo su eduilibrio y por tanto su funcionalidad. 

“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 
  
Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 

Pagina 92 de 117



 

 

“Estación de Carburación “Vanegas”, San Luis Potosí” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 
 

Página 93 de 117 

e) Diagnóstico Ambiental: se desarrollará un análisis sobre las condiciones ambientales del 
AI, remitiendo las conclusiones que justifiquen el estado de deterioro y/o conservación 
del ecosistema en donde incidirá el proyecto. 

 
Las características del AI estudiado, refieren un ambiente con un medio grado de perturbación, 
tanto en su composición florística como en su riqueza faunística, así como en los componentes 
de usos de suelo que se ve reflejada en las características ambientales que prevalecen en la zona, 
el nivel de perturbación es evidente ya que en AI la presencia de áreas con vegetación original 
es casi media, siendo este un componente primario y al cual se asocia la fauna, el microclima, 
retención de suelo, infiltración de agua. 
 
El AII corresponde a un paisaje en proceso de urbanización, con relictos de Matorral desértico 
micrófilo en donde se nota gran impacto por el desarrollo de actividades antropogénicas, 
ocasionando su fragmentación y afectación es su estructura y composición, de manera que la 
funcionalidad recurre al aprovechamiento sustentable del territorio ya perturbado para seguir 
con una dinámica de crecimiento que no afecte territorios en donde aún se tienen áreas con 
vegetación original. 
 
De esta manera el proyecto al desarrollarse en un predio totalmente perturbado minimiza los 
efectos negativos de los potenciales impactos ambientales y sus efectos sobre el AI delimitada. 
 
Aunque ya se describieron los distintos componentes ambientales del AI, a continuación, se 
señala un análisis de la problemática ambiental lo que permitirá evidenciar los problemas que 
afectan la integridad funcional del ecosistema de esta zona y la relevancia real de los impactos 
que el proyecto puede ocasionar. 
 
Por lo anterior y con base en el trabajo de campo y evidencia fotográfica es claro que el proyecto 
no afecta a componentes ambientales como flora y fauna silvestre y en estatus, bien 
conservados, ya que éstos, o no existen o se encuentran altamente degradados y fragmentados 
por las razones explicadas en el presente capítulo. 
 
  

af ' GIPESA 
mas eficaz voyectos Energeticos 

e) Diagnéstico Ambiental:se desarrollarê un andlisis sobre las condiciones ambientales del 

Al, remitiendo las conclusiones gue justifiguen el estado de deterioro y/o conservacién 

del ecosistema en donde incidirê el proyecto. 

Las caracteristicas del Al estudiado, refieren un ambiente con un medio grado de perturbacién, 

tanto en su composiciën floristica como en su rigueza faunistica, asi como en los componentes 

de usos de suelo gue se ve reflejada en las caracteristicas ambientales gue prevalecen en la zona, 

el nivel de perturbacién es evidente ya gue en Al la presencia de &reas con vegetacién original 

es casi media, siendo este un componente primario y al cual se asocia la fauna, el microclima, 

retenciéën de suelo, infiltraciën de agua. 

El All corresponde a un paisaje en proceso de urbanizacién, con relictos de Matorral desértico 

microfilo en donde se nota gran impacto por el desarrollo de actividades antropogénicas, 

ocasionando su fragmentacién y afectacién es su estructura y composiciéën, de manera gue la 

funcionalidad recurre al aprovechamiento sustentable del territorio ya perturbado para seguir 

con una dinamica de crecimiento gue no afecte territorios en donde aun se tienen areas con 

vegetacién original. 

De esta manera el proyecto al desarrollarse en un predio totalmente perturbado minimiza los 

efectos negativos de los potenciales impactos ambientales y sus efectos sobre el Al delimitada. 

Aungue ya se describieron los distintos componentes ambientales del Al, a continuacién, se 

sefiala un andlisis de la problematica ambiental lo gue permitirê evidenciar los problemas gue 

afectan la integridad funcional del ecosistema de esta zona y la relevancia real de los impactos 

gue el proyecto puede ocasionar. 

Por lo anterior y con base en el trabajo de campo y evidencia fotografica es claro gue el proyecto 

no afecta a componentes ambientales como flora y fauna silvestre y en estatus, bien 

conservados, Ya due éstos, o no existen o se encuentran altamente degradados y fragmentados 

por las razones explicadas en el presente capitulo. 
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III.5 e) Identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y determinación de 
las acciones y medidas para su prevención y mitigación. 

 
a) Método para evaluar los impactos ambientales. 
 
Para construir el escenario modificado es necesario reconocer que la ejecución de sus actividades 
produce impactos ambientales negativos y positivos, de manera igual que cualquier actividad 
productiva humana que incide directamente sobre el ambiente. Estos impactos ambientales son 
diversos, adversos, temporales, puntuales, mitigables y reversibles, de acuerdo con criterios que 
se definirán más adelante, de tal manera que el impacto ambiental que se está generando 
desaparece o disminuye a su mínima expresión con el simple hecho de dejar de realizar la 
actividad que lo produce o al aplicar una medida de mitigación, ejemplos serian; la afectación de 
la calidad del aire por la generación de polvos. 
 
De acuerdo con la caracterización del AI corresponde a un sistema ambiental con un elevado 
grado de perturbación en el que la mayoría de los componentes ambientales se encuentran 
alterados y modificados y que de acuerdo con las tendencias de desarrollo del Municipio no se 
prevé la recuperación de los ecosistemas originales en el corto o largo plazo. 
 
En congruencia con estas características ambientales que presenta el AI el sitio seleccionado para 
el desarrollo del proyecto, permitirá que su inserción sin que modifique esencialmente las 
condiciones actuales, toda vez que en lo que respecta a los potenciales impactos ambientales 
negativos sobre los componentes bióticos los efectos negativos se restringen al predio 
seleccionado, aunado a lo anterior las obras y actividades no tendrán una influencia directa o 
indirecta sobre áreas de relevancia ambiental. 
 
Identificación y descripción de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos. 
 
Para identificar las fuentes de cambio (interacción actividades del proyecto - componentes 
ambientales y sus efectos), en primera instancia se utilizará una lista de chequeo con el fin de 
identificar las interacciones que tendrán cada una de las actividades a desarrollar con los 
componentes ambientales, ya sea desde el aspecto biótico, abiótico, cultural, económico. 
 
Esta es una técnica muy eficaz, y se constituye como un primer filtro para identificar que 
actividades tienen un potencial efecto sobre los componentes ambientales. 
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las acciones y medidas para su prevencién y mitigacién. 

a) Método para evaluar los impactos ambientales. 

Para construir el escenario modificado es necesario reconocer gue la ejecucién de sus actividades 

produce impactos ambientales negativos y positivos, de manera igual gue cualguier actividad 

productiva humana gue incide directamente sobre el ambiente. Estos impactos ambientales son 

diversos, adversos, temporales, puntuales, mitigables y reversibles, de acuerdo con criterios gue 

se definirin mas adelante, de tal manera gue el impacto ambiental due se estê generando 

desaparece o disminuye a su minima expresiën con el simple hecho de dejar de realizar la 

actividad gue lo produce o al aplicar una medida de mitigacién, ejemplos serian; la afectaciéën de 

la calidad del aire por la generacién de polvos. 

De acuerdo con la caracterizaciéën del Al corresponde a un sistema ambiental con un elevado 

grado de perturbacién en el due la mayoria de los componentes ambientales se encuentran 

alterados y modificados y due de acuerdo con las tendencias de desarrollo del Municipio no se 

prevé la recuperacién de los ecosistemas originales en el corto o largo plazo. 

En congruencia con estas caracteristicas ambientales gue presenta el Al el sitio seleccionado para 

el desarrollo del proyecto, permitirê gue su inserciéën sin gue modifigue esencialmente las 

condiciones actuales, toda vez gue en lo due respecta a los potenciales impactos ambientales 

negativos sobre los componentes bi6ticos los efectos negativos se restringen al predio 

seleccionado, aunado a lo anterior las obras y actividades no tendrên una influencia directa o 

indirecta sobre areas de relevancia ambiental. 

ldentificacién y descripcién de las fuentes de cambio, perturbaciones y efectos. 

Para identificar las fuentes de cambio (interacciën actividades del proyecto - componentes 

ambientales y sus efectos), en primera instancia se utilizarê una lista de chegueo con el fin de 

identificar las interacciones gue tendran cada una de las actividades a desarrollar con los 

componentes ambientales, ya sea desde el aspecto biético, abiético, cultural, econémico. 

Fsta es una técnica muy eficaz, y se constituye como un primer filtro para identificar gue 

actividades tienen un potencial efecto sobre los componentes ambientales. 
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Tabla 17. Interacciones de cada una de las actividades a desarrollar con los componentes ambientales. 

ACTIVIDAD COMPONENTE DEL 
MEDIO NATURAL INTERACCIÓN 

Etapa de Preparación del Sitio (demolición, limpieza y preparación) 

1. Limpieza del Predio 
(demolición y 
adecuación) 

Suelo 1. Generación de residuos de manejo especial por la 
demolición de infraestructura urbana. 

Agua Ninguna 

Aire 2. Generación de gases de combustión por el uso de 
maquinaria para la demolición y retiro de escombros. 

Flora Ninguna 

Fauna Ninguna 

2. Excavaciones, 
mejoramiento de 
terreno, y sellado de 
superficies. 

Suelo 

3. Alteración Temporal de la morfología del suelo, ya que se 
extraerá material terrígeno. 

4. Compactación de la superficie destinada al desplante de las 
obras permanentes cimentaciones y planchas de concreto. 

5. Generación de residuos (aguas sanitarias, de manejo 
especial, peligrosos, sólidos urbanos)  

Agua Ninguna. 

Aire 
6. Incorporación de gases de combustión, a la atmósfera por 

la operación de vehículos con automotores base gasolina o 
diésel, contribuyendo a la disminución de la calidad del aire. 

Flora Ninguna 

Fauna Ninguna 

3. Desplante de 
Cimentaciones, 
muros, planchas de 
concreto. 

Suelo 7. Generación de Residuos peligrosos y sólidos urbanos y 
aguas residuales. 

Agua Ninguna. 

Aire 
8. Incorporación de gases de combustión, a la atmósfera por 

la operación de vehículos con automotores base gasolina o 
diésel, contribuyendo a la disminución de la calidad del aire. 

Flora Ninguna. 

Fauna Ninguna 

4. Instalación de obras 
mecánica, eléctrica y 
de seguridad. 

Suelo 9. Generación de Residuos peligrosos y sólidos urbanos y 
aguas residuales 

Agua Ninguna 

Aire 
10. Incorporación de gases de combustión, a la atmósfera por 

la operación de vehículos con automotores base gasolina o 
diésel, contribuyendo a la disminución de la calidad del aire. 

Flora Ninguna 

Fauna Ninguna 

Etapa de Operación 

5. Recepción de Pipas. 
Aire 

11. Generación de Gases Combustión 

12. Generación de Ruido 

Socioeconómico 13. Generación de Empleo 

Tabla 17. Interacciones de cada una de las actividades a desarrollar con los componentes ambientales. 

COMPONENTE DEL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAD INTERACCION 
UM MEDIO NATURAL an 

Etapa de Preparacién del Sitio (demolicién, limpieza y preparacién) 

1. Generacién de residuos de manejo especial por la 
Suelo is ) 

demoliciën de infraestructura urbana. 

1. Limpieza del Predio Agua Ninguna 
(demoliciën y Are 2. Generaciën de gases de combustiën por el uso de 

adecuaciën) maduinaria para la demolicién y retiro de escombros. 

Flora Ninguna 

Fauna Ninguna 

3. Alteracién Temporal de la morfologia del suelo, ya gue se 

extraera material terrigeno. 

suelo 4. Compactaci6ën de la superficie destinada al desplante de las 

obras permanentes cimentaciones y planchas de concreto. 

, 5. Generaciën de residuos (aguas sanitarias, de manejo 

2. Excavaciones, especial, peligrosos, sélidos urbanos) 
mejoramiento de A Nineun 

terreno, y sellado de Bua Buna. 

superficies. 6. lIncorporaciéën de gases de combustién, a la atmésfera por 

Aire la operacién de vehiculos con automotores base gasolina o 

diésel, contribuyendo a la disminucién de la calidad del aire. 

Flora Ninguna 

Fauna Ninguna 

suelo 7. Generaciën de Residuos peligrosos y sélidos urbanos y 

aguas residuales. 

Ni . 
3. Desplante de Agua 'nguna 

Cimentaciones, 8. lIncorporacién de gases de combustiéën, a la atmésfera por 
muros, planchas de Aire la operacién de vehiculos con automotores base gasolina o 
concreto. diésel, contribuyendo a la disminucién de la calidad del aire. 

Flora Ninguna. 

Fauna Ninguna 

suelo 9. Generacién de Residuos peligrosos y sélidos urbanos y 

aguas residuales 

Agua Ninguna 

4. Instalaciën de obras 10. Incorporacién de gases de combustién, a la atmésfera por 
mecanica, eléctrica y Aire la operacién de vehiculos con automotores base gasolina o 
de seguridad. diésel, contribuyendo ala disminucién de la calidad del aire. 

Flora Ninguna 

Fauna Ninguna 

Etapa de Operaciën 

11. Generacién de Gases Combustién 
Aire 

5. Recepcién de Pipas. 12. Generacién de Ruido 

Socioecon6mico 13. Generaci6én de Empleo   
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ACTIVIDAD COMPONENTE DEL 
MEDIO NATURAL INTERACCIÓN 

6. Trasiego a tanques 
Almacenamiento. 

Aire 
14. Generación de Gases Combustión 

15. Generación de Ruido 

Socioeconómico 16. Generación de Empleo 

7. Trasiego a suministro 
vehículos 
automotores. 

Aire 
17. Generación de Gases Combustión 

18. Generación de Ruido 

Socioeconómico 19. Generación de Empleo 
8. Actividades de 

mantenimiento 
General. 

Suelo 20. Generación de Residuos peligrosos y sólidos urbanos 

Socioeconómico 21. Generación de Empleo 

9. Actividades 
administrativas. 

Suelo 22. Generación de Residuos peligrosos y sólidos urbanos 

Socioeconómico 23. Generación de Empleo 

Etapa de Abandono. 

10. Desmantelamiento, 
retiro de escombros, 
maquinaría, equipo y 
Abandono del predio. 

Aire 24. Generación de Ruido 

Suelo 25. Generación de Residuos peligrosos y sólidos urbanos 

Socioeconómico 26. Generación de Empleo 

Paisaje 27. Disminución de la calidad Paisajista 
 
 
 
Indicadores de Impacto Ambiental y Estimación cualitativa de los cambios generados en el 
sistema ambiental. 
 
Para realizar una estimación cualitativa de los potenciales cambios que se generarán sobre el AI, 
utilizaremos como indicador ambiental la vegetación, que se constituye como un buen 
parámetro para calificar su calidad ambiental. 
 
De manera que tenemos un elemento de suma importancia bastante confiable a fin de 
establecer un indicador que nos señalara el grado de degradación originado por la presión 
antrópica para aprovechamiento de espacios destinados a la urbanización. 
 
La vegetación es parte fundamental de un ecosistema, ya que refleja tendencias de cambio, es 
un indicador de perturbación, por la importante relación que establece con el resto de los 
componentes bióticos y abióticos del medio, registra los cambios en la funcionalidad del 
sistema como consecuencia de la alteración en la estructura vegetal, además, retarda la 
erosión, e influye en la cantidad y calidad de agua, así como el mantenimiento de microclimas, 
y atenuación del ruido 
 
La calidad ambiental del AI en función de la Vegetación se puede definir de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
 

aE 

#. GIPESA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPONENTE DEL R 
ACTIVIDAD MEDIO NATURAL INTERACCION 

14. Generaci6én de Gases Combustién 

. Trasi Aire 
6. Trasiego a tangues 15. Generaci6én de Ruido 

Almacenamiento. 

Socioecon6mico 16. Generacién de Empleo 

. se 17. Generacién de Gases Combustién 
7. Trasiego a suministro Aire 

vehiculos 18. Generaci6én de Ruido 

automotores. Socioecon6mico 19. Generaci6én de Empleo 

8. Actividades de Suelo 20. Generaci6n de Residuos peligrosos y sélidos urbanos 
mantenimiento 
General. Socioecon6mico 21. Generacién de Empleo 

9. Actividades Suelo 22. Generacién de Residuos peligrosos y sélidos urbanos 

administrativas. Socioeconémico 23. Generacién de Empleo 

Etapa de Abandono. 

Aire 24. Generacién de Ruido 
10. Desmantelamiento, 

retiro de escombros, Suelo 25. Generacién de Residuos peligrosos y sélidos urbanos 

maduinaria, eguipo y Socioeconémico 26. Generaciën de Empleo 
Abandono del predio. ———— - — 

Paisaje 27. Disminucién de la calidad Paisajista           

Indicadores de Impacto Ambiental y Estimacién cualitativa de los cambios generados en el 

sistema ambiental. 

Para realizar una estimacién cualitativa de los potenciales cambios gue se generarên sobre el Al, 

utilizaremos como indicador ambiental la vegetacién, due se constituye como un buen 

parametro para calificar su calidad ambiental. 

De manera due tenemos un elemento de suma importancia bastante confiable a fin de 

establecer un indicador due nos sefialara el grado de degradacién originado por la presién 

antrépica para aprovechamiento de espacios destinados a la urbanizacién. 

La vegetacién es parte fundamental de un ecosistema, ya due refleja tendencias de cambio, es 

un indicador de perturbacién, por la importante relacién due establece con el resto de los 

componentes biéticos y abiéticos del medio, registra los cambios en la funcionalidad del 

sistema como consecuencia de la alteracién en la estructura vegetal, ademas, retarda la 

erosién, e influye en la cantidad y calidad de agua, asi como el mantenimiento de microclimas, 

y atenuacién del ruido 

La calidad ambiental del Al en funciéën de la Vegetacién se puede definir de acuerdo con lo 

siguiente: 
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Tabla 18. Rangos de la calidad ambiental del AI. 
Calidad 

Ambiental Muy Buena. Buena. Moderada Mala Muy Mala. 

Rango. 1,0 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 0 0,1 

Características. 

a) Áreas donde las 
características 
originales de la 
vegetación no han 
sido alteradas en su 
distribución y 
abundancia. 
 
b) El sistema posee 
una reproducción 
propia. 
 
c) Ausencia 
completa de 
especies 
indicadoras de 
perturbación. 

a) Áreas donde las 
características 
originales de la 
vegetación 
predominan en su 
distribución y 
abundancia. 
 
b) El sistema posee 
una reproducción 
propia. 
 
c) Se perciben 
algunos individuos 
indicadores de 
perturbación pero 
las especies 
originales dominan. 

a) Áreas donde las 
características 
originales de la 
vegetación han sido 
modificadas por 
causas 
antropogénicas en 
su distribución y 
abundancia. 
 
b) El sistema puede 
ser subsidiado 
mediante procesos 
de reforestación y 
recuperarse. 
 
c) El sistema 
presenta 
organismos 
primarios jóvenes 
de talla baja, y 
secundarios en la 
misma proporción. 

a) Áreas donde las 
características 
originales de la 
vegetación han sido 
alteradas por causas 
antropogénicas en 
su distribución y 
abundancia. 
 
b) El sistema está 
muy deteriorado y 
recuperarlo llevara 
mayor tiempo 
mediante 
estrategias de 
recuperación del 
hábitat. 
 
c) El sistema 
presenta 
organismos 
secundarios 
dominantes, y 
algunos elementos 
primarios 

a) Áreas donde las 
características 
originales de la 
vegetación han sido 
modificadas por 
causas 
antropogénicas en 
su distribución y 
abundancia  
 
b) El sistema 
presenta una 
ausencia total de 
individuos 
originales. 
 
c) Etapa sucesional 
primaria donde 
predominan las 
especies pioneras 
como las gramíneas 

Fuente: Elaboración propia en base a los atributos que caracterizan a los distintos ecosistemas. 
 
Este indicador cumple con los siguientes requisitos: 
 
Es representativo. Permiten conocer el estado de naturalismo actual en el área de interés y 
evaluar las dimensiones de las alteraciones producidas. 
 
Relevante. La información que aporta es representativa sobre la gravedad del impacto. 
 
Cuantificable. Por medio del levantamiento de datos en campo. 
 
De fácil Identificación. Porque es posible su percepción en el sitio de interés a primera vista. 
 
Con base en lo anterior podemos determinados que la calidad ambiental del AI delimitado es 
Mala, ya que presenta las siguientes características: 
 

a) Áreas donde las características originales de la vegetación han sido alteradas por 
causas antropogénicas en su distribución y abundancia. 

 

b) El sistema está muy deteriorado y recuperarlo llevara mayor tiempo mediante 
estrategias de recuperación del hábitat. 

 

c) El sistema presenta organismos secundarios dominantes, y algunos elementos 
primarios 

     

   

Calidad 

Ambiental 

Caracteristicas. 

Tabla 18. Rangos de la calidad ambiental del Al. 

Muy Buena. 

a) Areas donde las 
caracteristicas 

originales de la 

vegetaciéën no han 

sido alteradas en su 

distribucién y 

abundancia. 

b) EI sistema posee 

una  reproduccién 

propia. 

c) Ausencia 

completa de 

especies 

indicadoras de 

perturbaciën.   

Buena. 

0,8 0,7 

a) Areas donde las 
Caracteristicas 

originales de la 

vegetacién 

predominan en Su 

distribucién y 

abundancia. 

b) El sistema posee 

una  reproduccién 

propia. 

c) Se  perciben 

algunos individuos 

indicadores de 

perturbaciën pero 

las especies 

originales dominan.   

a) Areas donde las 
Caracteristicas 

originales de la 

vegetaciën han sido 

modificadas por 

Causas 

antropogénicas en 

su distribucién y 

abundancia. 

b) El sistema puede 

ser subsidiado 

mediante procesos 

de reforestaciën y 

recuperarse. 

c) EI sistema 

presenta 

organismos 

primarios jévenes 

de talla baja, Y 

secundarios en la 

misma proporcién.   

a) Areas donde las 
Caracteristicas 

originales de la 

vegetaciën han sido 

alteradas por causas 

antropogénicas en 

su distribuciën y 

abundancia. 

b) El sistema est4 

muy deteriorado y 

recuperarlo llevara 

mayor tiempo 

mediante 

estrategias de 

recuperacién del 

habitat. 

c) EI sistema 

presenta 

organismos 

secundarios 

dominantes, y 

algunos elementos 

primarios     

a) Areas donde las 
Caracteristicas 

originales de la 

vegetaciën han sido 

modificadas por 

Causas 

antropogénicas en 

su distribuciën y 

abundancia 

b) EI sistema 

presenta una 

ausencia total de 

individuos 

originales. 

c) Etapa sucesional 

primaria donde 

predominan las 

especies pioneras 

como las gramineas     

Fuente: Elaboracidn propia en base a los atributos gue caracterizan a los distintos ecosistemas. 

Este indicador cumple con los siguientes reguisitos: 

Es representativo. Permiten conocer el estado de naturalismo actual en el rea de interés y 

evaluar las dimensiones de las alteraciones producidas. 

Relevante. La informacién gue aporta es representativa sobre la gravedad del impacto. 

Cuantificable. Por medio del levantamiento de datos en campo. 

De facil ldentificacién. Pordue es posible su percepcién en el sitio de interés a primera vista. 

Con base en lo anterior podemos determinados gue la calidad ambiental del Al delimitado es 

Mala, ya due presenta las siguientes caracteristicas: 

a) 

b) 

c) 

Areas donde las caracteristicas originales de la vegetaciéën han sido alteradas por 

causas antropogénicas en su distribucién y abundancia. 

El sistema estd muy deteriorado y recuperarlo llevara mayor tiempo mediante 

estrategias de recuperacién del habitat. 

El sistema presenta organismos secundarios dominantes, y algunos elementos 

primarios 
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En congruencia con esto estimamos que los cambios que ocasionara la realización del proyecto 
en el AI serán poco perceptuales y no modificarán sustancialmente las condiciones ambientales 
que actualmente prevalecen ya que la mayoría de las interacciones de las actividades con los 
componentes ambientales son poco significativas y el nivel de perturbación que tiene el AI es 
muy alto. 
 
Técnicas para identificación y evaluación de impactos. 
 
Los impactos ambientales que se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto están en 
función de las características propias de la dimensión del proyecto y de los componentes 
ambientales ubicados dentro del predio así como el sistema ambiental determinado, todas las 
actividades tendrán impactos sobre el ambiente y sus componentes ambientales en diferente 
nivel, los cuales podrán ser de carácter positivo o benéficos, entiéndase como obras o actividades 
que favorecerán la estabilidad del medio, o negativos o adversos, que representarán 
afectaciones a algún(os) componente(s) ambiental(es) o proceso(s). La identificación y 
valoración, tanto cualitativa y/o cuantitativa de los mismos, así como las medidas ambientales 
propuestas para mitigarlos, prevenirlos, compensarlos y/o restituirlos dará a la autoridad 
competente las herramientas para determinar la factibilidad del desarrollo del proyecto. 
 
Para identificar los impactos ambientales potenciales a generarse por el desarrollo de las obras 
y/o actividades que conforman un proyecto se han creado numerosas técnicas de evaluación de 
impactos ambientales. Estas técnicas, además de servir para identificar los impactos ambientales 
potenciales, también determinan los factores ambientales que deben incluirse en una 
descripción del medio afectado, para proporcionar información de la predicción y evaluación de 
los impactos específicos, así como para permitir una evaluación sistemática de las alternativas 
posibles y una selección de las medidas ambientales a implementar. 
 
Para la identificación de los impactos ambientales que ocasionará el desarrollo del proyecto se 
utilizó una combinación de métodos, en concordancia a lo antes referido, cuya secuencia de 
aplicación se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 19. Técnicas empleadas para la identificación de impactos ambientales. 

Etapa del proceso de identificación y evaluación. Técnica empleada. 

Identificación de interacciones entre acciones del 
proyecto y elementos ambientales. Lista de chequeo. 

Jerarquización de impactos ambientales 
significativos. 

Valorización y cribado y descripción de los 
impactos 

 
Con la información recabada de los capítulos anteriores, se pueden identificar, tipificar, valorar 
y evaluar determinar los posibles impactos que se producirán por el Proyecto, lo cual lo 
realizaremos con la metodología de V. Conesa Fernández – Vitora se podrán evaluar la 
importancia de cada impacto y determinar si el Proyecto es viable. 
  

aE 

S. | GIPESA 
mas eficaz voos 

En congruencia con esto estimamos gue los cambios gue ocasionara la realizacién del proyecto 

en el Al serdn poco perceptuales y no modificarên sustancialmente las condiciones ambientales 

gue actualmente prevalecen ya due la mayoria de las interacciones de las actividades con los 

componentes ambientales son poco significativas y el nivel de perturbaciën due tiene el Al es 

muy alto. 

Técnicas para identificaciën y evaluacién de impactos. 

Los impactos ambientales gue se pueden presentar durante el desarrollo del proyecto estan en 

funcién de las caracteristicas propias de la dimensiéën del proyecto y de los componentes 

ambientales ubicados dentro del predio asi como el sistema ambiental determinado, todas las 

actividades tendran impactos sobre el ambiente y sus componentes ambientales en diferente 

nivel, los cuales podran ser de cardcter positivo o benéficos, entiëndase como obras o actividades 

gue favorecerên la estabilidad del medio, o negativos o adversos, due representarên 

afectaciones a algun(os) componentels) ambiental(es) o procesols). La identificaciën y 

valoraci6én, tanto cualitativa y/o cuantitativa de los mismos, asi como las medidas ambientales 

propuestas para mitigarlos, prevenirlos, compensarlos y/o restituirlos daré a la autoridad 

competente las herramientas para determinar la factibilidad del desarrollo del proyecto. 

Para identificar los impactos ambientales potenciales a generarse por el desarrollo de las obras 

y/o actividades aue conforman un proyecto se han creado numerosas técnicas de evaluaciën de 

impactos ambientales. Estas técnicas, ademas de servir para identificar los impactos ambientales 

potenciales, también determinan los factores ambientales ague deben incluirse en una 

descripcién del medio afectado, para proporcionar informaciéën de la prediccién y evaluacién de 

los impactos especificos, asi como para permitir una evaluacién sistematica de las alternativas 

posibles y una seleccién de las medidas ambientales a implementar. 

Para la identificaciën de los impactos ambientales gue ocasionard el desarrollo del proyecto se 

utilizé una combinacién de métodos, en concordancia a lo antes referido, cuya secuencia de 

aplicacién se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Técnicas empleadas para la identificacién de impactos ambientales.   

  

Etapa del proceso de identificacién y evaluaciën. | Técnica empleada. | 

Identificaci6ën de interacciones entre acciones del 

proyecto y elementos ambientales. 
Lista de chegueo. 

  

Jerarguizaciën de 'impactos ambientales | Valorizaciéën y cribado y descripciéën de los 

significativos. impactos         

Con la informaci6ën recabada de los capitulos anteriores, se pueden identificar, tipificar, valorar 

y evaluar determinar los posibles impactos due se producirên por el Proyecto, lo cual lo 

realizaremos con la metodologia de V. Conesa Fernandez -— Vitora se podrdn evaluar la 

importancia de cada impacto y determinar si el Proyecto es viable. 
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Metodología de evaluación por V. Conesa Fernández – Vitora 1996. 
 
Esta metodología utiliza ciertos criterios que nos permiten evaluar la importancia de los impactos 
producidos, agrupándolos en una fórmula que nos dará como resultado la importancia del 
impacto; la importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos cualitativamente 
el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos 
de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 
 
Criterios y Metodologías de Evaluación. 
 
A continuación, vamos a describir el significado de los mencionados criterios que conforman la 
importancia del impacto (I), de una matriz de valoración cualitativa o matriz de importancia. 
 
Signo. 
 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Existe la posibilidad de 
incluir, en algunos casos concretos, un tercer carácter: previsible pero difícil de cualificar o sin 
estudios específicos (x) que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir. Este carácter (x), 
también reflejaría afectos asociados con circunstancias externas al Proyecto, de manera que 
solamente a través de un estudio global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza dañina 
o beneficiosa. 
 

NATURALEZA 
Impacto Beneficioso + 
Impacto Perjudicial - 

 
Intensidad (I) 
 
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico 
en que actúa. El índice de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará 
una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección 
mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias. 
 

Intensidad (I) Grado de destrucción. 
Baja 1 

Media 2 
Alta 4 

Muy Alta 8 
Total 12 
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Metodologia de evaluacién por V. Conesa Fernandez - Vitora 1996. 

Esta metodologia utiliza ciertos criterios gue nos permiten evaluar la importancia de los impactos 

producidos, agrupêndolos en una férmula gue nos dard como resultado la importancia del 

impacto; la importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos cualitativamente 

el impacto ambiental, en funcién, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracién 

producida, como de la caracterizacién del efecto, gue responde a su vez a una serie de atributos 

de tipo cualitativo, tales como extensidn, tipo de efecto, plazo de manifestacién, persistencia, 

reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulacién y periodicidad. 

Criterios y Metodologias de Evaluacién. 

A continuaci6ën, vamos a describir el significado de los mencionados criterios gue conforman la 

importancia del impacto (l), de una matriz de valoracién cualitativa o matriz de importancia. 

Signo. 

El signo del impacto hace alusiën al carêcter beneficioso (*) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones due van a actuar sobre los distintos factores considerados. Existe la posibilidad de 

incluir, en algunos casos concretos, un tercer carêcter: previsible pero dificil de cualificar o sin 

estudios especificos (Xx) gue reflejaria efectos cambiantes dificiles de predecir. Este caracter (x), 

tambiéën reflejaria afectos asociados con circunstancias externas al Proyecto, de manera gue 

solamente a través de un estudio global de todas ellas seria posible conocer su naturaleza dafiina 

o beneficiosa. 

NATURALEZA 
Impacto Beneficioso T 
  

Impacto Perjudicial -         

Intensidad (I) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la accién sobre el factor, en el Ambito especifico 

en gue actua. El indice de valoracién estard comprendido entre 1y 12, en el gue el 12 expresard 

una destruccién total del factor en el 4rea en la gue se produce el efecto, y el 1 una afeccién 

minima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejardn situaciones intermedias. 

Intensidad (Il) Grado de destruccién. 

  

  

  

  

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12         
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Extensión (EX). 
 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto (% de área, 
respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, 
se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite 
una ubicación precisa dentro del entorno del Proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo 
él, el impacto será total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como 
impacto parcial (2) y extenso (4). En el caso de que el efecto sea puntual, pero se produzca en un 
lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en 
función del porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es peligroso 
y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra 
alternativa al Proyecto, anulando la causa que nos produce este efecto. 
 

Extensión (E) (Área de Influencia) 
Puntual 1 
Parcial 2 

Extenso 4 
Total 8 

Crítica (+ 4) 
 
Momento (MO). 
 
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción 
(to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Así pues, cuando el tiempo 
transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole 
en ambos casos un valor de (4). Si es un período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo (2), y si 
el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, largo plazo, con valor asignado de (1). 
 

Momento (MO) (Plazo de Manifestación) 

Largo Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Inmediato 4 

Critico (+ 4) 

 
Persistencia (PE). 
 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, 
o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante 
menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto fugaz, asignándole un valor de (1). 
Si dura entre 1 y 10 años, temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 
consideramos el efecto como permanente asignándole un valor de (4). La persistencia, es 
independiente de la reversibilidad. 

  

aE ep F GIPES& 

Extensién (EX). 

Se refiere al drea de influencia teërica del impacto en relacién con el entorno del Proyecto (% de area, 

respecto al entorno, en due se manifiesta el efecto). Si la acci6ën produce un efecto muy localizado, 

se considera gue el impacto tiene un car&cter puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite 

una ubicacién precisa dentro del entorno del Proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo 

él, el impacto serd total (8), considerando las situaciones intermedias, seguin su gradacién, como 

impacto parcial (2) y extenso (4). En el caso de gue el efecto sea puntual, pero se produzca en un 

lugar critico, se le atribuird un valor de cuatro unidades por encima del gue le corresponderia en 

funcién del porcentaje de extensién en due se manifiesta y, en el caso de considerar due es peligroso 

y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habra ague buscar inmediatamente otra 

alternativa al Proyecto, anulando la causa gue nos produce este efecto. 

Extensiën (E) (Area de Influencia) 

  

  

  

  

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Critica (4)         

Momento (MO). 

El plazo de manifestacién del impacto alude al tiempo gue transcurre entre la aparicién de la acci6én 

(to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Asi pues, cuando el tiempo 

transcurrido sea nulo, el momento ser Inmediato, y si es inferior a un afio, corto plazo, asignandole 

en ambos casos un valor de (4). Si es un periodo de tiempo due va de 1a 5 afios, medio plazo (2), y si 

el efecto tarda en manifestarse mas de cinco aflos, largo plazo, con valor asignado de (1). 

Momento (MO) (Plazo de Manifestaciën) 

  

  

  

Largo Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Inmediato 4 

Critico (14)         

Persistencia (PE). 

Se refiere al tiempo due, supuestamente, permaneceria el efecto desde su aparicién y a partir del 

cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la acciéën por medios naturales, 

o mediante la introduccién de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante 

menos de un afio, consideramos due la accién produce un efecto fugaz, asignandole un valor de (1). 

Si dura entre 1 y 10 afios, temporal (2); y si el efecto tiene una duracién superior a los 10 afios, 

consideramos el efecto como permanente asignandole un valor de (4). La persistencia, es 

independiente de la reversibilidad. 
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Persistencia (PE) 
Fugaz 1 

Temporal 2 
Permanente 4 

 
Reversibilidad (RV). 
 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, la posibilidad 
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja 
de actuar sobre el medio. Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a medio plazo (2) y si el 
efecto es irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprende estos 
periodos son los mismos asignados al parámetro anterior. 
 

Reversibilidad (RV) 
Corto Plazo 1 

Mediano Plazo 2 
Irreversible 4 

 
Recuperabilidad (MC). 
 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia 
del Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por 
medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Si el efecto es totalmente 
recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es 
parcialmente, el efecto es mitigable, y toma un valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración 
imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana, le asignamos el valor (8). En 
el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 
adoptado será (4). 
 

Recuperabilidad (MC) 
Reconstrucción por medios humanos 

Recuperable de manera inmediata. 1 
Recuperable a mediano plazo. 2 
Mitigable 4 
Irrecuperable. 8 

 
Sinergia (SI). 
 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre un 
factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor 
(1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 
 

aE 

: GIPESA 
mas eficaz Proyectos Energeticos 

EE” EE 
1 Fugaz 

  

Temporal 2 
  

  Permanente       

Reversibilidad (RV). 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucciéën del factor afectado por el Proyecto, es decir, la posibilidad 

de retornar a las condiciones iniciales previas a la accién, por medios naturales, una vez aguella deja 

de actuar sobre el medio. Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a medio plazo (2) y si el 

efecto es irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo due comprende estos 

periodos son los mismos asignados al parametro anterior. 

Reversibilidad (RV) 

1 Corto Plazo 
  

Mediano Plazo 2 
  

Irreversible         

Recuperabilidad (MC). 

Se refiere a la posibilidad de reconstruccién, total o parcial, del factor afectado como consecuencia 

del Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuacién, por 

medio de la intervencién humana (introducciën de medidas correctoras). Si el efecto es totalmente 

recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) segun lo sea de manera inmediata o a medio plazo, silo es 

parcialmente, el efecto es mitigable, y toma un valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteraci6ën 

imposible de reparar, tanto por la accién natural, como por la humana, le asignamos el valor (8). En 

el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado serd (4). 

Recuperabilidad (MC) 

Reconstruccién por medios humanos 

Recuperable de manera inmediata. 
  

Recuperable a mediano plazo. 

Mitigable 

Irrecuperable. 

  

  

o
O
P
I
N
I
R
 

        

Sinergia (SI). 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples. La componente total de la 

manifestaciën de los efectos simples, provocados por acciones due actuian simultaneamente, es 

superior a la due cabria de esperar de la manifestaciën de efectos cuando las acciones gue las 

provocan actuan de manera independiente no simultdnea. Cuando una acciéën actuando sobre un 

factor, no es sinérgica con otras acciones due actdan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor 

(1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 
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Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores de signo 
negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 
 

Sinergia (SI) 
Regularidad de la Manifestación 

Simple (sin sinergia) 1 
Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 
 
Acumulación (AC). 
 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 
forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos 
acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es 
acumulativo el valor se incrementa a (4). 
 

Acumulación (AC) Incremento Progresivo 
Simple 1 

Acumulativo 4 
 
Efecto (EF). 
 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre 
un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este 
caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta. En el caso de que el efecto sea indirecto 
o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir 
de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. Este término toma el valor 
de 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo. 
 

Efecto (EF) Relación Causa – Efecto. 
Indirecto 1 
Directo 4 

 
Periodicidad (PR). 
 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en 
el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor de (4), a los periódicos (2) 
y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 
discontinuos (1). 
 

Periodicidad (PR). Regularidad de la manifestación. 
Irregular, aperiódico, discontinuo 1 

Periódico 2 
Continuo 4 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoraciéën del efecto presentard valores de signo 

negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 

Sinergia (SI) 

  

Regularidad de la Manifestacién 

Simple (sin sinergia) 1 
  

Sinérgico 2 
  

Muy Sinérgico 4         
Acumulacién (AC). 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacién del efecto, cuando persiste de 

forma continuada o reiterada la accién gue lo genera. Cuando una acciéën no produce efectos 

acumulativos (acumulaciéën simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es 

acumulativo el valor se incrementa a (4). 

Acumulaciën (AC) Incremento Progresivo 

Simple 1 
  

Acumulativo 4         

Efecto (EF). 

Este atributo se refiere ala relacién causa-efecto, o sea a la forma de manifestaci6ën del efecto sobre 

un factor, como consecuencia de una accién. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este 

casola repercusién de la accién consecuencia directa de esta. En el caso de due el efecto sea indirecto 

o secundario, su manifestaciën no es consecuencia directa de la accién, sino gue tiene lugar a partir 

de un efecto primario, actuando éste como una accién de segundo orden. Este término toma el valor 

de 1 en el caso de gue el efecto sea secundario y el valor 4 cuando sea directo. 

Efecto (EF) Relacién Causa - Efecto. 

Indirecto 1 

Directo 4 
  

        

Periodicidad (PR). 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestaciéën del efecto, bien sea de manera ciclica o 

recurrente (efecto periédico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en 

el tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor de (4), a los periédicos (2) 

y alos de aparicién irregular, gue deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 

discontinuos (1). 

  

Periodicidad (PR). Regularidad de la manifestacién. 

  

  

Irregular, aperiëdico, discontinuo 1 

Periédico 2 

Continuo a         
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Importancia del Impacto (I): La importancia del impacto viene representada por un número que se 
deduce, en función del valor asignado a los criterios considerados. 
 

I = ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 
El resultado obtenido se valora de acuerdo con la tabla mostrada a continuación: 
 

TIPO DE IMPACTO VALORES 

Irrelevante  < 25 

Moderado  25 a 50 

Severo  50 a 75 

Crítico  > 75 

 
Esta metodología utiliza ciertos criterios que nos permiten evaluar la importancia de los impactos 
producidos, agrupándolos en una fórmula que nos dará como resultado la importancia del 
impacto. 
 
La importancia del impacto es pues, el radio mediante el cual medimos cualitativamente el 
impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos 
de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 
 
Este método comprende valores dentro del intervalo de 13 a 100. Los que se mantienen con 
valores inferiores a 25 se consideran irrelevantes o compatibles. Los impactos moderados son 
aquellos en los que el cálculo de la importancia da cifras entre 26 y 50, y considera impactos 
severos aquellos que tengan cifras de importancia comprendidas entre los números 51 y 75 y 
críticos a todos aquellos, cuyo valor de importancia sea superior a 75.  
 
La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por columnas nos 
indicará: las acciones más agresivas, altos valores negativos; las poco agresivas, bajos valores 
negativos y las benéficas, valores positivos, pudiendo analizarse las mismas según sus efectos 
sobre los distintos factores. Asimismo, la suma de importancia del impacto de cada elemento 
tipo por filas, nos indicará los factores ambientales que sufren en mayor o menor medida las 
consecuencias de la realización de la actividad.  
 
La suma indica los efectos totales causados en los distintos componentes y subsistemas 
presentes en la matriz de impactos. Sin embargo, pese a la cuantificación de los elementos tipo 
llevada a cabo para calcular la importancia del impacto, la valoración es meramente cualitativa, 
ya que el algoritmo creado para su cálculo es función del grado de manifestación cualitativa de 
los atributos que en él intervienen.  
 
 

aE ep F GIPESE 
maseficaz id 

Importancia del Impacto (l): La importancia del impacto viene representada por un nimero gue se 

deduce, en funcién del valor asignado a los criterios considerados. 

Is1([3142EXTMO 4 PE #RV 4 SI4AC-TEF HPR-TMC 

El resultado obtenido se valora de acuerdo con la tabla mostrada a continuacién: 

TIPO DE IMPACTO VALORES 

    

Irrelevante 

  

    

  

Moderado 

    

Severo 

Critico        
Esta metodologia utiliza ciertos criterios gue nos permiten evaluar la importancia de los impactos 

producidos, agrupandolos en una férmula gue nos dard como resultado la importancia del 

impacto. 

La importancia del impacto es pues, el radio mediante el cual medimos cualitativamente el 

impacto ambiental, en funcién, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracién 

producida, como de la caracterizacién del efecto, gue responde a su vez a una serie de atributos 

de tipo cualitativo, tales como extensidn, tipo de efecto, plazo de manifestacién, persistencia, 

reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulaciéën y periodicidad. 

Este método comprende valores dentro del intervalo de 13 a 100. Los due se mantienen con 

valores inferiores a 25 se consideran irrelevantes o compatibles. Los impactos moderados son 

aaguellos en los gue el célculo de la importancia da cifras entre 26 y 50, y considera impactos 

severos aduellos due tengan cifras de importancia comprendidas entre los numeros 51 y 75 y 

criticos a todos aguellos, cuyo valor de importancia sea superior a 75. 

La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por columnas nos 

indicara: las acciones mas agresivas, altos valores negativos; las poco agresivas, bajos valores 

negativos y las benéficas, valores positivos, pudiendo analizarse las mismas segun sus efectos 

sobre los distintos factores. Asimismo, la suma de importancia del impacto de cada elemento 

tipo por filas, nos indicarê los factores ambientales gue sufren en mayor o menor medida las 

consecuencias de la realizaciën de la actividad. 

La suma indica los efectos totales causados en los distintos componentes y subsistemas 

presentes en la matriz de impactos. Sin embargo, pese a la cuantificacién de los elementos tipo 

llevada a cabo para calcular la importancia del impacto, la valoracién es meramente cualitativa, 

ya gue el algoritmo creado para su cêlculo es funcién del grado de manifestaciën cualitativa de 

los atributos gue en él intervienen. 
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La importancia de los impactos correspondientes a los efectos producidos por dos acciones sobre 
dos factores expresa simplemente que la importancia del primer efecto es mayor o menor que 
la del segundo, pero con carácter cualitativo, no en la proporción que sus valores numéricos 
indican.  
 
Una vez comprendidos los conceptos bajo los cuales se pueden tipificar los impactos, se cuenta 
con los elementos necesarios para poder hacer una valoración, tipificación y evaluación de los 
impactos ambientales que generará la ejecución del proyecto. 
 
Para el presente proyecto tenemos que la mayoría de los impactos se generan durante la etapa 
de preparación y construcción y uno muy importante durante la etapa de operación del proyecto, 
y que los componentes que se verán alterados de forma temporal o permanente son: suelo, aire, 
agua y flora; la valoración y evaluación de los impactos que se generan sobre estos componentes 
se presentan en la siguiente tabla, es conveniente señalar que se seleccionaron solo aquellas 
acciones impactan directamente a los componentes ambientales. 
 
Considerando todo lo antes descrito, y considerando las actividades del proyecto, así como las 
interacciones con los componentes ambientales se seleccionaron 10 acciones, las cuales 
generarían 26 impactos que tendrían un efecto sobre los componentes ambientales, para su 
ponderación, tipificación y valorización. 
 

jr ' GIPESA 
mas eficaz royectos Energeticos 

La importancia de los impactos correspondientes a los efectos producidos por dos acciones sobre 

dos factores expresa simplemente due la importancia del primer efecto es mayor o menor gue 

la del segundo, pero con cardcter cualitativo, no en la proporcién gue sus valores numéricos 

indican. 

Una vez comprendidos los conceptos bajo los cuales se pueden tipificar los impactos, se cuenta 

con los elementos necesarios para poder hacer una valoracién, tipificaciën y evaluaciën de los 

impactos ambientales gue generard la ejecucién del proyecto. 

Para el presente proyecto tenemos gue la mayoria de los impactos se generan durante la etapa 

de preparacién y construccién y uno muy importante durante la etapa de operacién del proyecto, 

y gue los componentes due se verên alterados de forma temporal o permanente son: suelo, aire, 

agua y flora; la valoracién y evaluacién de los impactos due se generan sobre estos componentes 

se presentan en la siguiente tabla, es conveniente sefialar gue se seleccionaron solo aduellas 

acciones impactan directamente a los componentes ambientales. 

Considerando todo lo antes descrito, y considerando las actividades del proyecto, asi como las 

interacciones con los componentes ambientales se seleccionaron 10 acciones, las cuales 

generarian 26 impactos gue tendrian un efecto sobre los componentes ambientales, para su 

ponderacién, tipificaciéën y valorizacién. 
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Tabla 20. Matriz de identificación de impactos. 
CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIÓN COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR 
AMBIENTAL 

SUBFACTOR 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC SUMA TIPO 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

1. Limpieza del predio 
(demolición y 
adecuación) 

Suelo Propiedades Físicas y Químicas  

1. Potencial contaminación del suelo por el inadecuado de 
residuos de manejo especial (escombros, pedacera de 
infraestructura que al estar expuestos a la acción de los agentes 
meteorológicos se degradan arrastrando el viento y agua 
partículas de estos, ocasionando la contaminación del suelo. 

- 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

Aire  Propiedades Calidad 

2. Incremento de la presencia de contaminantes por la aportación 
de gases combustión por el uso de vehículos, maquinaria, que 
operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 
calidad del aire. 

- 6 2 4 1 1 1 1 1 4 1 22 Irrelevante 

CONSTRUCCIÓN 

2. Excavaciones, 
mejoramiento de 
terreno, y 
compactación. 

Suelo (Propiedades) 

Físicas: Relieve 3. Alteración Temporal de la morfología del suelo, ya que se 
extraerá material terrígeno producto de las excavaciones., - 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

Físicas 
4. Pérdida de la capacidad de infiltración del suelo por la 

compactación superficial para las áreas destinadas a obras 
permanentes. 

- 6 2 4 2 1 1 1 1 1 1 20 Irrelevante 

Físicas y químicas. 5. Potencial contaminación por la disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Atmosfera (Aire) Calidad Físicas y químicas 

6. Incremento de la presencia de contaminantes por la aportación 
de gases combustión por el uso de vehículos, maquinaria, que 
operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 
calidad del aire. 

- 6 2 4 1 1 1 1 1 4 1 22 Irrelevante 

3. Desplante de 
Cimentaciones, 
muros, planchas de 
concreto. 

Suelo (Propiedades) Físicas y químicas 7. Potencial contaminación por la disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos o de manejo especial. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Atmosfera (Aire) Calidad Físicas y químicas 

8. Incremento de la presencia de contaminantes Aportación de 
gases combustión por el uso de vehículos, maquinaria, que 
operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 
calidad del aire. 

- 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

4. Instalación de 
obras mecánica, 
eléctrica y de 
seguridad. 

Suelo (Propiedades) Físicas y químicas 9. Potencial contaminación por inadecuada disposición de 
residuos sólidos urbanos y de Manejo especial. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Atmosfera (Aire) Calidad Físicas y químicas 

10.Incremento de la presencia de contaminantes Aportación de 
gases combustión por el uso de vehículos, maquinaria, que 
operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 
calidad del aire. 

- 6 2 4 1 1 1 1 1 4 1 22 Irrelevante 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

5. Recepción de Pipas 
Aire Calidad 

Físicas y químicas 
11.Disminución de la calidad del aire por la aportación de 

emisiones fugitivas (hidrocarburos no quemados) durante las 
operaciones de trasiego. 

- 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Ruido 12.Generación de Ruido por la operación de motores - 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

Socioeconómico Población Bienestar Social 13.Generación de Empleo + 3 2 1 4 1 1 1 1 4 4 22 Irrelevante 

     

    

1. Limpieza del predio 

(demolicién y 

adecuacién) 

. Excavaciones, 

mejoramiento de 

terreno, y 

compactacién. 

Suelo 

Tabla 20. Matriz de identificacidn de impactos. 

ACCIGN COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTOR 

AMBIENTAL 

Propiedades 

SUBFACTOR 

AMBIENTAL 

Fisicas y Ouimicas 

CLASIFICACION DE IMPACTOS 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

PREPARACION DEL SITIO 

. Potencial contaminaciën del suelo por el inadecuado de 

residuos de manejo especial (escombros, pedacera de 

infraestructura due al estar expuestos a la accién de los agentes 

meteorolégicos se degradan arrastrando el viento y agua 

particulas de estos, ocasionando la contaminacién del suelo.   

Aire 

Suelo 

Propiedades 

(Propiedades) 

Calidad 

Fisicas: Relieve 

. Incremento de la presencia de contaminantes por la aportacién 

de gases combustién por el uso de vehiculos, maduinaria, due 

operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 

calidad del aire. 

CONSTRUCCION 

. Alteraciéën Temporal de la morfologia del suelo, ya due se 

extraerd material terrigeno producto de las excavaciones., 
  

Fisicas 

. Pérdida de la capacidad de infiltraciën del suelo por la 

compactacién superficial para las dreas destinadas a obras 

permanentes.   

Fisicas y guimicas. 
. Potencial contaminaciéën por la disposiciéën inadecuada de 

residuos sélidos urbanos. 
  

Atmosfera (Aire) Calidad Fisicas y guimicas 

. Incremento de la presencia de contaminantes por la aportacién 

de gases combustién por el uso de vehiculos, maduinaria, due 

operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 

calidad del aire. 
  

. Desplante de 

Cimentaciones, 

muros, planchas de 

concreto. 

Suelo (Propiedades) 
Fisicas y guimicas . Potencial contaminaciéën por la disposiciéën inadecuada de 

residuos sélidos urbanos o de manejo especial.   

Atmosfera (Aire) Calidad Fisicas y guimicas 

. Incremento de la presencia de contaminantes Aportacién de 

gases combustiën por el uso de vehiculos, maduinaria, gue 

operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 

calidad del aire. 
  

  
. Instalaciën de 

obras mecdnica, 

eléctrica y de 

seguridad. 

. Recepcién de Pipas 

Suelo (Propiedades) Fisicas y guimicas 
. Potencial contaminacién por inadecuada disposiciéën de 

residuos sélidos urbanos y de Manejo especial. 
  

Atmosfera (Aire) 

Aire 

Calidad 

Calidad 

Fisicas y guimicas 

Fisicas y guimicas 

10.Incremento de la presencia de contaminantes Aportacién de 

gases combustiën por el uso de vehiculos, maduinaria, gue 

operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 

calidad del aire. 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

11.Disminucién de la calidad del aire por la aportaciën de 

emisiones fugitivas (hidrocarburos no guemados) durante las 

operaciones de trasiego.   

Ruido 12.Generacién de Ruido por la operacién de motores 
    Socioecondmico   Poblacién   Bienestar Social   13.Generacién de Empleo                         
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CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIÓN COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR 
AMBIENTAL 

SUBFACTOR 
AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC SUMA TIPO 

6. Trasiego a tanques 
almacenamiento 

Aire Calidad 
Físicas y químicas 14.Aportación de emisiones fugitivas durante las operaciones de 

trasiego. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Ruido 15.Generación de Ruido por la operación de motores. - 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

Socioeconómico ´Población Bienestar Social 16.Generación de Empleo + 3 2 1 4 1 1 1 1 4 4 19 Irrelevante 

7. Trasiego a 
suministro 
vehículos 
automotores 

Aire Calidad 
Físicas y químicas 17.Aportación de emisiones fugitivas durante las operaciones de 

trasiego. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Ruido 18.Generación de Ruido por la operación de motores. - 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

Socioeconómico Población Bienestar Social 19.Generación de Empleo + 3 2 1 4 1 1 1 1 4 4 22 Irrelevante 

8. Actividades de 
mantenimiento 
General 

Suelo (Propiedades) Físicas y químicas 20.Potencial contaminación por la disposición inadecuada de 
residuos. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Socioeconómico Población Bienestar Social 21.Generación de Empleo + 3 2 1 4 1 1 1 1 4 4 22 Irrelevante 

9. Actividades 
administrativas. 

Suelo (Propiedades) Físicas y químicas 22.Potencial contaminación por la disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos y aguas residuales y grises. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Socioeconómico Población Bienestar Social 23.Generación de Empleo - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 19 Irrelevante 

ABANDONO 

10. Desmantelamiento 
de las instalaciones 
y su retiro como 
residuos de 
acuerdo con su 
clasificación. 

Aire Calidad 
Físicas y químicas 

24.Incremento de la presencia de contaminantes por la aportación 
de gases combustión por el uso de vehículos, maquinaria, que 
operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 
calidad del aire. 

- 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Ruido 25.Generación de ruido por la operación de motores y actividades 
de demolición y/o desmontaje de equipos. 

- 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 19 Irrelevante 

Suelo (Propiedades) Físicas y químicas 26.Potencial contaminación por la disposición inadecuada de 
residuos. - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

Paisaje Calidad del 
Paisaje Imagen 27.Contaminación visual por el abandono de instalaciones - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 22 Irrelevante 

 
 

ACCION 
     

   

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTOR 

AMBIENTAL 

SUBFACTOR 

AMBIENTAL 

CLASIFICACION DE IMPACTOS 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

14.Aportacién de emisiones fugitivas durante las operaciones de 

  

  

  

  

  

  

     
  

10.Desmantelamiento 

de las instalaciones 

y su retiro como 

residuos de 

acuerdo con su 

clasificaci6n.   
  

24.Incremento de la presencia de contaminantes por la aportacién 

de gases combustién por el uso de vehiculos, maduinaria, due 

Fisicas y guimicas - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 

6. Trasiego a tangues Aire Calidad trasiego. 
almacenamiento Ruido 15.Generacién de Ruido por la operacién de motores. - 3 2 4 1 1 1 1 1 

Socioecondmico 'Poblacién Bienestar Social 16.Generacién de Empleo T 3 2 4 1 1 1 1 4 

; 17.Aportacién de emisiones fugitivas durante las operaciones de 7. Trasiego a Fisicas y guimicas por ae “ones TBVas DY perac -| el aa) 2a Va ai aa ) ai) 1) 
suministro Aire Calidad trasiego. 

vehiculos Ruido 18.Generacién de Ruido por la operacién de motores. - 3 2 4 1 1 1 1 1 

automotores Socioeconémico Poblacién Bienestar Social 19.Generacién de Empleo T 3 2 4 1 1 1 1 4 

8. Actividades de suelo (Propiedades) Fisicas y guimicas 20.Potencial contaminacién por la disposiciën inadecuada de - 6 A A 2 1 1 1 1 1 1 

mantenimiento residuos. 

General Socioeconémico Poblacién Bienestar Social 21.Generacién de Empleo T 3 2 1 4 1 1 1 1 4 4 

, , 22.Potencial contaminacién por la disposiciéën inadecuada de 
ivi Suelo Propiedades Fisicas micas j ie . . - 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 

9. hei aces j (Propi ) 'sfcas y duim! residuos sélidos urbanos y aguas residuales y grises. 
administrativas. ar " . . " 

Socioecondmico Poblacién Bienestar Social 23.Generacién de Empleo - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 

  

  

    
Fisicas y guimicas j oi N - 6 4 4 2 1 1 1 1 

operan con gasolina o diésel, contribuyendo a disminuir la 
Aire Calidad . . 

calidad del aire. 
26. — - P — — 

Ruido 5 Generaciën de ruido por la operacion de motores y actividades 3 2 A 1 1 1 1 1 

de demolicién y/o desmontaje de eduipos. 

suelo (Propiedades) Fisicas y guimicas 26.Potencial contaminacién por la disposiciën inadecuada de - 6 A A 2 1 1 1 1 

residuos. 

Calidad del ee . . 
Paisaje Paisaje Imagen 27.Contaminacién visual por el abandono de instalaciones - 6 4 4 2 1 1 1 1                               
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Impactos negativos 
 
El análisis de los impactos identificados para el factor aire, específicamente sobre el 
componente ambiental calidad de aire y confort sonoro, refiere que la significancia de los 
impactos está por debajo de los 25 puntos en todas las etapas del proyecto y según los 
criterios usados corresponde a impactos irrelevantes (no significativos (NS)). Los impactos del 
componente aire son considerados como no significativos debido a que los equipos y vehículos 
que se utilicen durante las distintas actividades del proyecto serán sometidas de manera 
periódica a un programa de mantenimiento a fin de disminuir las emisiones de contaminantes 
y ruido permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-
SEMARNAT-2006 y NOM¬080-SEMARNAT-1994. Por lo tanto, mitigando los impactos 
generados sobre la calidad del aire.  
 
De la tipificación anterior se puede determinar que el Proyecto causará impactos que son 
irrelevantes, esto en gran medida se debe a que el AP y AI se encuentran con un grado de 
perturbación muy alto lo que origina que los efectos de los impactos no afecten 
significativamente las condiciones actuales de los componentes ambientales. 
 
La inserción del proyecto no provocará un cambio en la escenografía del área de estudio, su 
aporte como un elemento transformador de las condiciones actuales del sitio, es mínimo, ya 
que el área directamente a afectar se encuentra altamente perturbada y los impactos severos 
que se hubiesen podido generar, ya se habían ocasionado previamente. 
 
Identificación de los impactos ambientales generados. 
 
Como resultado de la matriz de identificación y valorización de impactos, determinamos que la 
identificación de los impactos se realizará en orden de importancia (el nivel de afectación sobre 
el componente) de acuerdo con los resultados de la matriz de impactos. 
 
Componente Atmósfera. 
 
Impactos Generados: Calidad del aire. 
 
Las actividades de construcción del proyecto, implica el uso de equipo, camiones y vehículos 
que utilizan motores a combustión interna que emiten gases de combustión que forman parte 
del efecto invernadero. 
 
El impacto generado durante la etapa de preparación y construcción se considera adverso, de 
extensión parcial, se manifestaría de manera inmediata, temporal, si se toma en cuenta que 
el efecto finaliza casi inmediatamente después que cesa la actividad causante del impacto, 
reversible en el corto plazo, mitigable, no genera sinergia ni acumulación por su alta 
capacidad de dilución en la atmósfera, los efectos son indirectos, se presentarían de forma 
irregular; alcanza un valor de 22 puntos, es decir irrelevante. Se pueden minimizar sus efectos 
con la aplicación de medidas de prevención. 
 

af ' GIPESA 
mas eficaz oyectos Energeticos 

Impactos negativos 

El andlisis de los impactos identificados para el factor aire, especificamente sobre el 

componente ambiental calidad de aire y confort sonoro, refiere gue la significancia de los 

impactos estê por debajo de los 25 puntos en todas las etapas del proyecto y segun los 

criterios usados corresponde a impactos irrelevantes (no significativos (NS)). Los impactos del 

componente aire son considerados como no significativos debido a gue los eguipos y vehiculos 

gue se utilicen durante las distintas actividades del proyecto serên sometidas de manera 

periëdica a un programa de mantenimiento a fin de disminuir las emisiones de contaminantes 

y ruido permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-O41-SEMARNAT-2006, NOM-O45- 

SEMARNAT-2006 y NOM-OSO-SEMARNAT-1994. Por lo tanto, mitigando los impactos 

generados sobre la calidad del aire. 

De la tipificacién anterior se puede determinar due el Proyecto causard impactos gue son 

irrelevantes, esto en gran medida se debe a gue el AP y Al se encuentran con un grado de 

perturbaciën muy alto lo ague origina due los efectos de los impactos no afecten 

significativamente las condiciones actuales de los componentes ambientales. 

La insercién del proyecto no provocarê un cambio en la escenografia del area de estudio, su 

aporte como un elemento transformador de las condiciones actuales del sitio, es minimo, ya 

gue el area directamente a afectar se encuentra altamente perturbada y los impactos severos 

gue se hubiesen podido generar, ya se habian ocasionado previamente. 

ldentificacién de los impactos ambientales generados. 

Como resultado de la matriz de identificacién y valorizacién de impactos, determinamos gue la 

identificaciën de los impactos se realizard en orden de importancia (el nivel de afectaciën sobre 

el componente) de acuerdo con los resultados de la matriz de impactos. 

Componente Atmêésfera. 

Impactos Generados: Calidad del aire. 

Las actividades de construccién del proyecto, implica el uso de eguipo, camiones y vehiculos 

gue utilizan motores a combustién interna gue emiten gases de combustiën due forman parte 

del efecto invernadero. 

El impacto generado durante la etapa de preparacién y construcciën se considera adverso, de 

extensiéën parcial, se manifestaria de manera inmediata, temporal, si se toma en cuenta gue 

el efecto finaliza casi inmediatamente despuëés gue cesa la actividad causante del impacto, 

reversible en el corto plazo, mitigable, no genera sinergia ni acumulacién por su alta 

capacidad de diluciën en la atmosfera, los efectos son indirectos, se presentarian de forma 

irregular; alcanza un valor de 22 puntos, es decir irrelevante. Se pueden minimizar sus efectos 

con la aplicaciën de medidas de prevencién. 
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Componente Suelo. 
 
Impacto Potencial: Contaminación del Suelo. 
 
Durante todas las etapas del proyecto se generan aguas residuales, residuos sólidos urbanos 
y/o de manejo especial, así como residuos impregnados con solventes, barnices, incluso aceites 
los cuales, de no ser manejados adecuadamente, generan el riesgo de una potencial 
contaminación, ya sea de forma directa por lixiviados que se filtrarían a capas más profundas. 
 
En el caso de las aguas grises y sanitarias, igualmente su inadecuado manejo o disposición final 
las convierten en una potencial fuente de contaminación del suelo. 
 
El impacto generado se considera adverso, de extensión parcial, se manifestaría de manera 
inmediata, temporal, reversible en el corto plazo, mitigable, no genera sinergia ni 
acumulación, los efectos son directos, se presentaría de forma irregular; alcanza un valor de 
22 puntos, es decir, irrelevante. Se pueden minimizar su generación y potenciales efectos 
negativos con la aplicación de medidas de prevención. 
 
Componente Ambiental Paisaje. 
 
Impactos Generados. 
 
La inserción de las obras que comprende el proyecto tendrá una baja incidencia en la calidad 
visual del AI, debido a que el paisaje es urbanizado en mayor proporción, por lo que su inserción 
no modificará la percepción que actualmente prevalece del AI. De forma que fue catalogado 
como irrelevante, compatible, local y de baja intensidad. 
 
Impactos acumulativos. 
 
Son llamados así cuando diversas actividades económicas se desarrollan sobre una misma área 
geográfica y sus efectos se agravan en el tiempo incrementando su intensidad u grado de 
destrucción u cambio. Dadas las características del AI, no se presentan impactos acumulativos. 
 
Impacto residual. 
 
Los impactos residuales son aquellos que permanecen a pesar de la implementación y 
aplicación de las medidas mitigación. Dadas las características del AI no se presentan impactos 
residuales. 
 
  

af ' GIPESA 
Proysctos Energeticos maseficaz ad 

Componente Suelo. 

Impacto Potencial: Contaminacién del Suelo. 

Durante todas las etapas del proyecto se generan aguas residuales, residuos sélidos urbanos 

y/o de manejo especial, asicomo residuos impregnados con solventes, barnices, incluso aceites 

los cuales, de no ser manejados adecuadamente, generan el riesgo de una potencial 

contaminaciën, ya sea de forma directa por lixiviados gue se filtrarian a capas mas profundas. 

En el caso de las aguas grises y sanitarias, igualmente su inadecuado manejo o disposicién final 

las convierten en una potencial fuente de contaminacién del suelo. 

El impacto generado se considera adverso, de extensiéën parcial, se manifestaria de manera 

inmediata, temporal, reversible en el corto plazo, mitigable, no genera sinergia ni 

acumulacién, los efectos son directos, se presentaria de forma irregular; alcanza un valor de 

22 puntos, es decir, irrelevante. Se pueden minimizar su generaciën y potenciales efectos 

negativos con la aplicacién de medidas de prevencién. 

Componente Ambiental Paisaje. 

Impactos Generados. 

La insercién de las obras gue comprende el proyecto tendra una baja incidencia en la calidad 

visual del Al, debido a gue el paisaje es urbanizado en mayor proporcién, por lo gue su insercién 

no modificard la percepcién due actualmente prevalece del Al. De forma gue fue catalogado 

como irrelevante, compatible, local y de baja intensidad. 

Impactos acumulativos. 

Son llamados asi cuando diversas actividades econémicas se desarrollan sobre una misma area 

geografica y sus efectos se agravan en el tiempo incrementando su intensidad u grado de 

destrucciën u cambio. Dadas las caracteristicas del Al, no se presentan impactos acumulativos. 

Impacto residual. 

Los impactos residuales son aaguellos due permanecen a pesar de la implementaciën y 

aplicaciéën de las medidas mitigacién. Dadas las caracteristicas del Al no se presentan impactos 

residuales. 
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Conclusiones. 
 
Con base en lo anterior expuesto se concluye: 
 
El Desarrollo del proyecto no ocasionará impactos ambientales significativos. 
No se pone en riesgo el equilibrio ecológico existente en el AI propuesta para el proyecto. 
No afecta o pone en riesgo especies en peligro de extinción. 
El proyecto representa mayores beneficios para el factor socioeconómico al generar empleos, 
si bien, son pocos, siempre, una fuente de empleo, puede promover la generación de otras y 
representa circulante para la compra de bienes y servicios. 
Fomenta la competitiva en el sector, lo que traducirá en beneficios al usuario final. 
 
Lo anterior se debe principalmente a: 
 

 Dimensiones del proyecto.  
 El grado de perturbación del predio en donde se pretende desarrollar el proyecto, del 

área de influencia y del sistema ambiental. 
 La aplicación de medidas de prevención y mitigación que ayudaran a reducir los 

potenciales efectos negativos sobre los componentes ambientales derivados de las 
actividades de operación y mantenimiento. 

 La aplicación de medidas de prevención y mitigación: Estas medidas ayudaran a reducir 
los potenciales efectos negativos sobre los componentes ambientales derivados de las 
actividades de operación y mantenimiento.  

 La temporalidad de las actividades. 
  

af ' GIPESA 
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Conclusiones. 

Con base en lo anterior expuesto se concluye: 

El Desarrollo del proyecto no ocasionarê impactos ambientales significativos. 

No se pone en riesgo el eduilibrio ecoléêgico existente en el Al propuesta para el proyecto. 

No afecta o pone en riesgo especies en peligro de extincién. 

El proyecto representa mayores beneficios para el factor socioeconémico al generar empleos, 

si bien, son pocos, siempre, una fuente de empleo, puede promover la generacién de otras y 

representa circulante para la compra de bienes y servicios. 

Fomenta la competitiva en el sector, lo gue traducirê en beneficios al usuario final. 

Lo anterior se debe principalmente a: 

@ Dimensiones del proyecto. 

@ Elgrado de perturbaciéën del predio en donde se pretende desarrollar el proyecto, del 

êrea de influencia y del sistema ambiental. 

@ La aplicacién de medidas de prevenciën y mitigaciéën due ayudaran a reducir los 

potenciales efectos negativos sobre los componentes ambientales derivados de las 

actividades de operacién y mantenimiento. 

@ La aplicaciën de medidas de prevencién y mitigaciéën: Estas medidas ayudaran a reducir 

los potenciales efectos negativos sobre los componentes ambientales derivados de las 

actividades de operacién y mantenimiento. 

@ Latemporalidad de las actividades. 
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Medidas de Mitigación y prevención de los potenciales impactos ambientales 
 
Como se ha descrito en los anteriores capítulos, en todas las etapas del proyecto se llevan a 
cabo en menor o mayor medida acciones que modifican los componentes o sus factores de 
forma permanente o temporal, la mayoría de ellas son adversas, considerando que cualquier 
alteración de las condiciones de los componentes ambientales impactan de forma adversa al 
AI, por mínima que sea la afectación y pueden ser aún más si no se establecen acciones que 
reduzcan o mitiguen sus efectos, ya sea antes, durante y posterior a la ejecución del mismo. 
 
Para llevar a cabo la identificación precisa, objetiva y viable de las diferentes medidas de control 
ambiental se consideraron las actividades del proyecto, la legislación y normatividad ambiental 
vigente, el diagnóstico ambiental y la identificación evaluación de los impactos ambientales 
potenciales. En este apartado se describen acciones de control ambiental, es decir, las medidas 
de mitigación, compensación y prevención para minimizar o de ser posible evitar los impactos 
sobre los componentes ambientales. En este contexto las medidas mencionadas, tienen por 
objeto impedir, atenuar o compensar los efectos negativos ocasionados al medio o a las 
condiciones ambientales.  
 
Es importante señalar que las medidas propuestas, se presentan de acuerdo con su 
importancia, siendo las “preventivas” las medidas más adecuadas para evitar impactos 
ambientales; mientras que las de “mitigación” pueden disminuir impactos ambientales 
negativos. El éxito de estas medidas depende básicamente del seguimiento, valoración y 
corrección oportuna, para poder reducir los efectos adversos que se generaran sobre los 
componentes ambientales del AI derivados del desarrollo de proyecto.  
 
A continuación, se enlistan las principales medidas de mitigación, prevención y compensación 
para el proyecto que nos ocupa, presentándolas de acuerdo con cada componente ambiental 
involucrado (aire, suelo, cuerpos de agua, flora y fauna) que será impactado durante las 
diferentes etapas del proyecto. Es importante señalar que existe un conjunto de medidas que 
son generales, y que se enfocan a la prevención de acciones que potencialicen los efectos de 
los impactos. 
  

af GIPESA 
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Medidas de Mitigacién y prevencién de los potenciales impactos ambientales 

Como se ha descrito en los anteriores capitulos, en todas las etapas del proyecto se llevan a 

cabo en menor o mayor medida acciones gue modifican los componentes o sus factores de 

forma permanente o temporal, la mayoria de ellas son adversas, considerando gue cualguier 

alteraci6ën de las condiciones de los componentes ambientales impactan de forma adversa al 

Al, por minima due sea la afectacién y pueden ser an mas si no se establecen acciones gue 

reduzcan o mitiguen sus efectos, ya sea antes, durante y posterior a la ejecucién del mismo. 

Para llevar a cabo la identificacién precisa, objetiva y viable de las diferentes medidas de control 

ambiental se consideraron las actividades del proyecto, la legislaciën y normatividad ambiental 

vigente, el diagnéstico ambiental y la identificacién evaluacién de los impactos ambientales 

potenciales. En este apartado se describen acciones de control ambiental, es decir, las medidas 

de mitigacién, compensacién y prevencién para minimizar o de ser posible evitar los impactos 

sobre los componentes ambientales. En este contexto las medidas mencionadas, tienen por 

objeto impedir, atenuar o compensar los efectos negativos ocasionados al medio o a las 

condiciones ambientales. 

Es importante sefialar ague las medidas propuestas, se presentan de acuerdo con Su 

importancia, siendo las “preventivas” las medidas mas adecuadas para evitar impactos 

ambientales; mientras gue las de “mitigacidn” pueden disminuir impactos ambientales 

negativos. El éxito de estas medidas depende basicamente del seguimiento, valoraciën y 

correccién oportuna, para poder reducir los efectos adversos gue se generaran sobre los 

componentes ambientales del Al derivados del desarrollo de proyecto. 

A continuaciën, se enlistan las principales medidas de mitigacién, prevencién y compensaci6én 

para el proyecto gue nos ocupa, presentêndolas de acuerdo con cada componente ambiental 

involucrado (aire, suelo, cuerpos de agua, flora y fauna) ague serd impactado durante las 

diferentes etapas del proyecto. Es importante sefialar gue existe un conjunto de medidas aue 

son generales, y due se enfocan a la prevencién de acciones gue potencialicen los efectos de 

los impactos. 
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Tabla 21. Principales medidas de prevención a aplicar para el proyecto. 

Etapa del 
Proyecto 

Medida de 
Seguimiento y 

supervisión 
Clasificación. Medida ambiental 

En todas 
las etapas. Contratista Prevención. 

La contratista, deberá elaborar e implementar el Plan de 
Vigilancia Ambiental para regular el manejo de la basura, 
residuos de obra y de conservación de la flora y fauna 
silvestre. 

En todas 
las etapas Contratista Prevención. 

Se instrumentará un Programa de Capacitación a fin de que 
todas las personas que laboren directamente en campo y en 
oficinas conozcan cada una de las etapas del proyecto y de 
las medidas de mitigación, prevención y compensación que 
se aplicaran en cada una. 

En todas 
las etapas Contratista Prevención. 

Para el desarrollo de las actividades se utilizará la 
infraestructura existente, en ninguna circunstancia se abrirán 
nuevos caminos de acceso, o se utilizarán áreas fuera del 
predio para realizar las actividades o la instalación de 
infraestructura temporal, o almacenamiento de materiales o 
equipo. 

En todas 
las etapas Contratista Prevención. 

Se implementará un Programa de capacitación para todo el 
personal enfocado a la identificación, clasificación y manejo 
de los residuos generados. 

 

Tabla 21. Principales medidas de prevencién a aplicar para el proyecto. 

Medida de 
    

Etapa del 

  

  

  

Seguimientoy | Clasificacién. Medida ambiental 
Proyecto ARE 

TEG] 

La contratista, deberd elaborar e implementar el Plan de 

En todas . oi Vigilancia Ambiental para regular el manejo de la basura, 
Contratista Prevencioën. . oi 

las etapas. residuos de obra y de conservacién de la flora y fauna 

silvestre. 

Se instrumentarê un Programa de Capacitaciën a fin de gue 

En todas todas las personas due laboren directamente en campo y en 

las etapas Contratista Prevencién. | oficinas conozcan cada una de las etapas del proyecto y de 

P las medidas de mitigacién, prevencién y compensacién due 

se aplicaran en cada una. 

Para el desarrollo de las actividades se utilizarê la 

infraestructura existente, en ninguna circunstancia se abriran 

En todas , s nuevos caminos de acceso, o se utilizaran areas fuera del 
Contratista Prevencioën. ' oo . o 

las etapas predio para realizar las actividades o la instalacién de 

infraestructura temporal, o almacenamiento de materiales o 

eduipo. 

En todas Se implementara un Programa de capacitacién para todo el 

Contratista Prevencién. | personal enfocado a la identificacién, clasificaciéën y manejo 
las etapas . 

de los residuos generados.             
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T a b l a  2 2 .  M e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  y / o  m i t i g a c i ó n .  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ACCIÓN QUE PUEDA CAUSAR 
IMPACTO IMPACTO QUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

Etapa: Preparación (demolición y adecuación) 

Suelo Retiro de una capa superficial de 
suelo. 

1. Potencial contaminación del suelo 
por el control inadecuado de 
residuos de manejo especial 
(escombros, pedacera de 
infraestructura, restos de perfiles)) 
que al estar expuestos a la acción de 
los agentes meteorológicos se 
degradan arrastrando el viento y 
agua partículas de estos 
ocasionando la contaminación del 
suelo. 

Todos los residuos generados serán debidamente separados y clasificados 
conforme a la normatividad aplicable. Una vez realizado, el escombro será 
retirado por medio de camiones de volteo que lo trasladaran al sitio que la 
autoridad local determine. 

Aire Generación de Gases 
Contaminantes 2. Disminución de la calidad del aire. 

Se aplicará un estricto programa de revisión de las condiciones mecánicas de los 
motores de cada uno de los vehículos a utilizar de forma tal la generación de gases 
de combustión se encuentre dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos por la norma aplicable. 

Etapa: Construcción 

Suelo. 

Excavación 3. Alteración Temporal de la 
morfología del suelo 

La excavación se limitará a la superficie necesaria para el desplante de la 
infraestructura permanente. 

Compactación. 4. Pérdida de la capacidad de 
infiltración del suelo. 

La compactación con maquinaria se limitará únicamente a la superficie requerida 
para el desplante de la infraestructura necesaria para la operación, en las áreas 
en donde se colocará material pétreo suelto, no se compactará para permitir la 
infiltración del agua y evitar la generación de polvos. 

Generación de Residuos Sólidos 
Urbanos 

5. Potencial contaminación por la 
disposición inadecuada de residuos 
sólidos urbanos. 

En caso de ser necesario se instalarán Sanitarios portátiles para evitar la 
contaminación por la disposición inadecuada de aguas residuales del tipo 
sanitarias, mismos que serán limpiados periódicamente y los residuos generados 
serán retirados por una empresa debidamente acreditada en la materia. 
 
Se colocarán contenedores debidamente rotulados para que todos los residuos 
generados sean clasificados y separados, almacenados y posteriormente retirarlos 
por medio del servicio de limpia del municipio. 

aE 
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Tabla 22. Medidas de prevencidn y/o mitigacidn. 

COMPONENTE ACCION OUE PUEDA CAUSAR a R 
ERARA. MEDIDA DE PREVENCION Y/O MITIGACION Rd TV, IMPACTO OUE SE GEN CION Y/O GACIO 

Etapa: Preparacién (demoliciéën y adecuacién) 

1. Potencial contaminaciën del suelo 

por el control 'inadecuado de 

residuos de manejo especial 

mbros, edacera de i , . oe 
(esco P . Todos los residuos generados seran debidamente separados y clasificados 

. oo infraestructura, restos de perfiles)) oo . . , 
Retiro de una capa superficial de N conforme a la normatividad aplicable. Una vez realizado, el escombro serd 

Suelo gue al estar expuestos a la acciéën de . - . 
suelo. N retirado por medio de camiones de volteo gue lo trasladaran al sitio gue la 

los agentes meteorolêgicos se . . 
| autoridad local determine. 

degradan arrastrando el viento y 

agua particulas de estos 

ocasionando la contaminaciën del 

suelo. 

Se aplicarê un estricto programa de revisién de las condiciones mecanicas de los 

. Generacidén de Gases EE . . motores de cada uno de los vehiculos a utilizar de forma tal la generacién de gases 
Aire - 2. Disminucién de la calidad del aire. ” Pe 2 id 

Contaminantes de combustiën se encuentre dentro de los limites maximos permisibles 

establecidos por la norma aplicable. 

Etapa: Construccién 

Excavaciën 3. Alteraciën Temporal de la | La excavaciën se limitarê a la superficie necesaria para el desplante de la 

morfologia del suelo infraestructura permanente. 

La compactacién con maduinaria se limitard unicamente a la superficie reguerida 

oi 4. Pérdida de la capacidad de | para el desplante de la infraestructura necesaria para la operacién, en las &reas 
Compactacion. ER oa , . , , ie 

infiltracién del suelo. en donde se colocard material pétreo suelto, no se compactarê para permitir la 

infiltracién del agua y evitar la generacién de polvos. 

suelo En caso de ser necesario se instalarên Sanitarios portatiles para evitar la   Generacién de Residuos S6lidos 

Urbanos   5. Potencial contaminaciën por la 

disposicién inadecuada de residuos 

sélidos urbanos.   contaminaciën por la disposiciën inadecuada de aguas residuales del tipo 

sanitarias, mismos due serên limpiados periéëdicamente y los residuos generados 

seran retirados por una empresa debidamente acreditada en la materia. 

Se colocaran contenedores debidamente rotulados para gue todos los residuos 

generados sean clasificados y separados, almacenados y posteriormente retirarlos 

por medio del servicio de limpia del municipio. 
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P á g i n a  1 1 3  d e  1 1 7  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ACCIÓN QUE PUEDA CAUSAR 
IMPACTO IMPACTO QUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

Aire Generación de Gases 
Contaminantes 

6. Incremento de la presencia de 
contaminantes Aportación de gases 
combustión por el uso de vehículos, 
maquinaria, que operan con gasolina 
o diésel, contribuyendo a disminuir 
la calidad del aire. 

Se aplicará un estricto programa de revisión de las condiciones mecánicas de los 
motores de cada uno de los vehículos a utilizar de forma tal la generación de gases 
de combustión se encuentre dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos por la norma aplicable. 

Suelo Generación de Residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 

7. Potencial contaminación por la 
disposición inadecuada de residuos 
sólidos urbanos o de manejo 
especial. 

Se colocarán contenedores debidamente rotulados para que todos los residuos 
generados sean clasificados y separados, almacenados temporalmente y 
posterior a retirarlos por medio del servicio de limpia del municipio. 

Aire Generación de Gases 
Contaminantes 

8. Incremento de la presencia de 
contaminantes Aportación de gases 
combustión por el uso de vehículos, 
maquinaria, que operan con gasolina 
o diésel, contribuyendo a disminuir 
la calidad del aire. 

Se aplicará un estricto programa de revisión de las condiciones mecánicas de los 
motores de cada uno de los vehículos a utilizar de forma tal la generación de gases 
de combustión se encuentre dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos por la norma aplicable. 

Suelo 

Generación de Residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y 
peligrosos.  
 
se consideran peligrosos 
(estopas impregnadas por 
solventes, pinturas, aceites o 
hidrocarburos) 

9. Potencial contaminación por la 
disposición inadecuada de residuos 
sólidos urbanos o de manejo 
especial. 

La constructora no podrá darle mantenimiento directo en el sitio de la obra a sus 
vehículos automotores; para ello deberá buscar un taller particular lo más cercano 
posible. 
 
Se capacitará al personal encargado de la ejecución del proyecto en identificación 
de residuos, a fin de que estos sean clasificados y separados para su manejo y 
disposición final de residuos en cumplimiento con la normatividad ambiental 
mexicana. 
 
Se instalarán contenedores especiales para el almacenamiento temporal de los 
residuos que por sus características sean clasificados como peligrosos. 

Aire Generación de Gases 
Contaminantes 

10. Incremento de la presencia de 
contaminantes Aportación de gases 
combustión por el uso de vehículos, 
maquinaria, que operan con gasolina 
o diésel, contribuyendo a disminuir 
la calidad del aire. 

Se aplicará un estricto programa de revisión de las condiciones mecánicas de los 
motores de cada uno de los vehículos a utilizar de forma tal las generaciones de 
gases de combustión se encuentren dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos por la norma aplicable. 

COMPONENTE 

ld 

ACCION OUE PUEDA 
IMPACTO 

OUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 

  

  

  

  

    

6. Incremento de la presencia de 

contaminantes Aportaciën de gases | Se aplicarê un estricto programa de revisién de las condiciones mecanicas de los 

Aire Generacidén de Gases combustién por el uso de vehiculos, | motores de cada uno de los vehiculos a utilizar de forma tal la generacién de gases 

Contaminantes maduinaria, gue operan con gasolina | de combustiën se encuentre dentro de los limites maêximos permisibles 

o diésel, contribuyendo a disminuir | establecidos por la norma aplicable. 

la calidad del aire. 

7. Potencial contaminaciën por la , . . 
oi . si . N. . Se colocaran contenedores debidamente rotulados para gue todos los residuos 

Generacién de Residuos solidos disposicién inadecuada de residuos od 
Suelo . . EE . | generados sean dlasificados y separados, almacenados temporalmente y 

urbanos y de manejo especial. s6lidos urbanos o de manejo . . . oo Oo al 
) posterior a retirarlos por medio del servicio de limpia del municipio. 

especial. 

8. Incremento de la presencia de 

contaminantes Aportaciën de gases | Se aplicarê un estricto programa de revisién de las condiciones mecanicas de los 

Aire Generacidén de Gases combustiën por el uso de vehiculos, | motores de cada uno de los vehiculos a utilizar de forma tal la generaciéën de gases 

Contaminantes maduinaria, gue operan con gasolina | de combustiën se encuentre dentro de los limites maêximos permisibles 

o diésel, contribuyendo a disminuir | establecidos por la norma aplicable. 

la calidad del aire. 

La constructora no podré darle mantenimiento directo en el sitio de la obra a sus 

oi . si vehiculos automotores; para ello deberd buscar un taller particular lo mas cercano 
Generacién de Residuos solidos ) 

) ' posible. 
urbanos, de manejo especial y 

peligrosos. 9. Potencial contaminaciën por la as ' ” ' Ek 
. EG . Se capacitard al personal encargado de la ejecucién del proyecto en identificaciéën 

disposicién inadecuada de residuos j EE ' 
Suelo . . s .| de residuos, a fin de gue estos sean clasificados y separados para su manejo y 

se consideran peligrosos s6lidos urbanos o de manejo| '. AA . N oo . 
. . disposicién final de residuos en cumplimiento con la normatividad ambiental 

(estopas 'impregnadas por especial. mexicana 

solventes, pinturas, aceites o ' 

hidrocarburos) ' , . . 
Se instalarên contenedores especiales para el almacenamiento temporal de los 

residuos due por sus caracteristicas sean clasificados como peligrosos. 

10. Incremento de la presencia de 

contaminantes Aportaciën de gases | Se aplicarê un estricto programa de revisién de las condiciones mecanicas de los 

Aire Generacidén de Gases combustiën por el uso de vehiculos, | motores de cada uno de los vehiculos a utilizar de forma tal las generaciones de   Contaminantes   maduinaria, gue operan con gasolina 

o diésel, contribuyendo a disminuir 

la calidad del aire.   gases de combustiën se encuentren dentro de los limites maêximos permisibles 

establecidos por la norma aplicable. 
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P á g i n a  1 1 4  d e  1 1 7  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ACCIÓN QUE PUEDA CAUSAR 
IMPACTO IMPACTO QUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

Etapa: Operación y Mantenimiento. 

Aire 

Aportación de emisiones 
fugitivas durante las operaciones 
de trasiego 

11. Disminución de la calidad del aire. Se llevará a cabo revisiones periódicas de las conexiones tuberías para minimizar 
la emisión de gas L.P.  

Generación de Ruido.   12. Contaminación auditiva en la zona. 
Se ejecutará un programa de mantenimiento de los motores de los autotanques 
que se ocupan para el llenado del tanque de almacenamiento, a fin de que el nivel 
de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Aire 

Aportación de emisiones 
fugitivas durante las operaciones 
de trasiego. 

14. Disminución de la calidad del aire Se llevará a cabo revisiones periódicas de las conexiones tuberías para minimizar 
la emisión de gas L.P.  

Generación de Ruido.   15. Presencia de contaminación auditiva Se ejecutará un programa de mantenimiento de los motores que se ocupan en el 
trasiego, a fin de que el nivel de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Aire 

Aportación de emisiones 
fugitivas durante las operaciones 
de trasiego. 

17. Disminución de la calidad del aire Se llevará a cabo revisiones periódicas de las conexiones tuberías para minimizar 
la emisión de gas L.P.  

Generación de Ruido. 18. Presencia de contaminación auditiva Se ejecutará un programa de mantenimiento de los motores que se ocupan en el 
trasiego, a fin de que el nivel de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Suelo 

Generación de residuos que por 
sus características se consideran 
peligrosos (estopas impregnadas 
por solventes, pinturas, aceites o 
hidrocarburos)  

20. Potencial contaminación del suelo 
por un manejo inadecuado de estos 
residuos. 

No se llevarán a cabo dentro de la Estación de Carburación mantenimiento a 
ningún tipo de vehículo; el mantenimiento se deberá ejecutar en talleres que 
cuente con la infraestructura apropiada para el almacenaje temporal y la 
disposición final de los residuos. 
 
Se aplicará un programa de capacitación a todo el personal que labore en la 
Estación en temas de: 

 Legislación vigente en materia de residuos. 
 Identificación y separación de residuos. 
 Manejo y Almacenamiento temporal de residuos. 
 Disposición final de Residuos. 

 
Los contenedores que se destinen para la recolección y almacenamiento temporal 
de  los residuos, deberá estar debidamente rotulado a fin de permitir su 
identificación  de forma clara, El personal deberá conocer e identificar con claridad 
los contenedores instalados los cuales deberán tener una capacidad adecuada y 
debidamente rotulados, para la clasificación y separación de los residuos 

IMPACTO OUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 
ld RENE IMPACTO 

COMPONENTE ACCION OUE PUEDA CAUSAR 

  

Etapa: Operacién y Mantenimiento. 

  

  

  

  

  

  

            

  

Aportacién de emisiones , oo Ed . , OE 
) NE ' ' Se llevard a cabo revisiones peri6dicas de las conexiones tuberias para minimizar 

fugitivas durante las operaciones | 11. Disminucién de la calidad del aire. Oe 
la emisiéën de gas L.P. 

de trasiego 
Aire . , MT 

Se ejecutarê un programa de mantenimiento de los motores de los autotangues 

Generacién de Ruido. 12. Contaminacién auditiva en la zona. gue se ocupan para el llenado del tandue de almacenamiento, a fin de gue el nivel 

de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Aportacién de emisiones , oo Ed . , OE 
) NE ' ' Se llevard a cabo revisiones peri6dicas de las conexiones tuberias para minimizar 

fugitivas durante las operaciones | 14. Disminucién de la calidad del aire Oe 
, la emisiéën de gas L.P. 

Aire de trasiego. 

oi . . ae ie Se ejecutard un programa de mantenimiento de los motores gue se ocupan en el 
Generacién de Ruido. 15. Presencia de contaminaci6n auditiva ) - Prog . . . d P . 

trasiego, afin de gue el nivel de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Aportacién de emisiones , oo N , , Oo 
) NE ' ' Se llevard a cabo revisiones peri6dicas de las conexiones tuberias para minimizar 

fugitivas durante las operaciones | 17. Disminucién de la calidad del aire Oe 
la emisiéën de gas L.P. 

Aire de trasiego. 

oi . . N Se ejecutard un programa de mantenimiento de los motores gue se ocupan en el 
Generacién de Ruido. 18. Presencia de contaminaci6n auditiva ! , Proë . . . d P . 

trasiego, afin de gue el nivel de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

No se llevarên a cabo dentro de la Estacién de Carburaciéën mantenimiento a 

ningun tipo de vehiculo; el mantenimiento se deberd ejecutar en talleres gue 

cuente con la infraestructura apropiada para el almacenaje temporal y la 

disposicién final de los residuos. 

Se aplicard un programa de capacitacién a todo el personal due labore en la 

Generacién de residuos gue por Estacién en temas de: 

Sus caracteristicas se consideran | 20. Potencial contaminaciën del suelo @  Legislaciën vigente en materia de residuos. 

Suelo peligrosos (estopas impregnadas por un manejo inadecuado de estos @  ldentificaciëny separacién de residuos. 

por solventes, pinturas, aceiteso residuos. @ ManejoyAlmacenamiento temporal de residuos. 

hidrocarburos) @  Disposicién final de Residuos. 

Los contenedores gue se destinen para la recoleccién y almacenamiento temporal 

de los residuos, debera estar debidamente rotulado a fin de permitir su 

identificacién de forma clara, El personal deberd conocer e identificar con dlaridad 

los contenedores instalados los cuales deberdn tener una capacidad adecuada y 

debidamente rotulados, para la clasificaciën y separacién de los residuos 
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COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ACCIÓN QUE PUEDA CAUSAR 
IMPACTO IMPACTO QUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

orgánicos, de manejo especial y que presenten residuos con características 
inflamables o toxicas, para su correcto y adecuado manejo y disposición final. 
 
Se instalarán contenedores especiales para el almacenamiento temporal de los 
residuos que por sus características sean clasificados como peligrosos. Estos serán 
recolectados por una empresa que cuente con las acreditaciones y permisos que 
demuestren su experiencia en la materia. 

Suelo. Generación de Residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 

22. Potencial contaminación por la 
disposición inadecuada de residuos 
sólidos urbanos y aguas residuales y 
grises. 

Los residuos sólidos urbanos y orgánicos serán almacenados en recipientes 
debidamente rotulados y posteriormente serán retirados por el servicio de limpia 
municipal. 
 
En lo que respecta a las aguas residuales sanitarias y grises serán canalizadas al 
drenaje de la estación que a su vez serán canalizadas al alcantarillo municipal. 

Etapa Abandono. 

Aire 

Generación de Gases 
Contaminantes 24. Disminución de la calidad del aire. 

Se aplicará un estricto programa de revisión de las condiciones mecánicas de los 
motores de cada uno de los vehículos a utilizar de forma tal las generaciones de 
gases de combustión se encuentren dentro de los límites máximos permisibles 
establecidos por la norma aplicable. 

Generación de Ruido.   25. Presencia de contaminación auditiva 
Se ejecutará un programa de mantenimiento de los motores de los autotanques 
que se ocupan para el llenado del tanque de almacenamiento, a fin de que el nivel 
de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Suelo 

Generación de residuos por las 
actividades de 
desmantelamiento que por sus 
características se consideran 
peligrosos (estopas 
impregnadas por solventes, 
pinturas, aceites o 
hidrocarburos), o de Manejo 
especial. 

26. Potencial contaminación del suelo 
por un manejo inadecuado de estos 
residuos. 

Selección y clasificación de materiales, equipos y residuos. 
 
Los materiales, equipos, accesorios y residuos, que se generen por el 
desmantelamiento, serán separados, clasificados, y tipificados, para su correcta 
disposición. 
 
Descontaminación. 
 
Los materiales que hayan estado en contacto con hidrocarburos serán 
descontaminados con sustancias no toxicas y orgánicas, de manera que sean 
clasificados y tipificados para su correcta disposición final. 
 
La descontaminación se realizara mediante el lavado y tallado de los materiales y 
equipos con sustancias capaces de degradar las moléculas de hidrocarburos, 

COMPONENTE ACCION OUE PUEDA 

ld IMPACTO 
OUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 

  

orgênicos, de manejo especial y due presenten residuos con caracteristicas 

inflamables o toxicas, para su correcto y adecuado manejo y disposiciéën final. 

Se instalarên contenedores especiales para el almacenamiento temporal de los 

residuos gue por sus caracteristicas sean clasificados como peligrosos. Estos serdn 

recolectados por una empresa gue cuente con las acreditaciones y permisos gue 

demuestren su experiencia en la materia. 
  

Los residuos sélidos urbanos y organicos seran almacenados en recipientes 

22. Potencial contaminaciën por la | debidamente rotulados y posteriormente seran retirados por el servicio de limpia 

suelo Generacién de Residuos sélidos disposicién inadecuada de residuos | municipal. 

` urbanos y de manejo especial. sélidos urbanos y aguas residuales y 

grises. En lo gue respecta a las aguas residuales sanitarias y grises seran canalizadas al   drenaje de la estacién due a su vez serên canalizadas al alcantarillo municipal. 

Etapa Abandono. 

Se aplicarê un estricto programa de revisién de las condiciones mecanicas de los 

  

Generacidén de Gases EN . . motores de cada uno de los vehiculos a utilizar de forma tal las generaciones de 
' 24. Disminucién de la calidad del aire. ” oi io ok 

Contaminantes gases de combustiën se encuentren dentro de los limites maximos permisibles 

Aire establecidos por la norma aplicable. 

Se ejecutarê un programa de mantenimiento de los motores de los autotangues 

Generacién de Ruido. 25. Presencia de contaminaci6én auditiva | gue se ocupan para el llenado del tandue de almacenamiento, a fin de gue el nivel 

de ruido se mantenga por debajo de los 80 Decibeles. 

Seleccién y dlasificaciéën de materiales, edguipos y residuos. 
  

Los materiales, eduipos, accesorios y residuos, due se generen por el 

desmantelamiento, serdn separados, clasificados, y tipificados, para su correcta 

disposici6n. 

Generacién de residuos por las 

actividades de 

desmantelamiento due por sus 

caracteristicas se consideran | 26. Potencial contaminacién del suelo EN 
Descontaminacioën. 

Suelo peligrosos (estopas por un manejo inadecuado de estos 

impregnadas por solventes residuos. . . , 
re ee o Los materiales due hayan estado en contacto con hidrocarburos serdn 

P. ' ' descontaminados con sustancias no toxicas y orgdnicas, de manera gue sean 
hidrocarburos), o de Manejo oe dd . EE 
especial clasificados y tipificados para su correcta disposicién final. 

La descontaminacién se realizara mediante el lavado y tallado de los materiales y 

eduipos con sustancias capaces de degradar las moléculas de hidrocarburos,           
  

“Estacién de Carburacidn “Vanegas”, San Luis Potosi” 

SALTIGAS S.A. DE C.V. 

  

Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 

Padgina 115 de 117



 

 

“ E s t a c i ó n  d e  C a r b u r a c i ó n  “ V a n e g a s ” ,  S a n  L u i s  P o t o s í ”  

S A L T I G A S  S . A .  D E  C . V .  
 

I n f o r m e  P r e v e n t i v o  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l   F e b r e r o  2 0 2 1  
 

P á g i n a  1 1 6  d e  1 1 7  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ACCIÓN QUE PUEDA CAUSAR 
IMPACTO IMPACTO QUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN 

reduciendo al máximo su presencian, en estos momentos es innecesario señalar 
que sustancias, ya que las tecnologías que existan en su momento se desconocen, 
en todo caso se en su momento se notificara a la autoridad de la actividad, 
métodos, técnicas y sustancias a utilizar, asimismo los residuos generados por 
este lavado serán manejados conforme a la legislación ambiental vigente y 
aplicable. 
 
Los contenedores que se destinen para la recolección y almacenamiento temporal 
de los residuos deberán estar debidamente rotulado a fin de permitir su 
identificación de forma clara. 
 
El personal deberá conocer e identificar con claridad los contenedores instalados 
los cuales deberán tener una capacidad adecuada y debidamente rotulados, para 
la clasificación y separación de los residuos orgánicos, de manejo especial y que 
presenten residuos con características inflamables o toxicas, para su correcto y 
adecuado manejo y disposición final. 

Paisaje Abandono de instalaciones 27. Contaminación Visual por 
instalaciones abandonadas 

Una vez retirada toda la infraestructura se ejecutará acciones para restaurar el 
predio a las condiciones originales  

 

 

COMPONENTE ACCION OUE PUEDA 

ld IMPACTO 
OUE SE GENERARA. MEDIDA DE PREVENCION Y/O MITIGACION 

  

reduciendo al maximo su presencian, en estos momentos es innecesario seflalar 

gue sustancias, ya gue las tecnologias gue existan en su momento se desconocen, 

en todo caso se en su momento se notificara a la autoridad de la actividad, 

métodos, técnicas y sustancias a utilizar, asimismo los residuos generados por 

este lavado serdn manejados conforme a la legislacién ambiental vigente y 

aplicable. 

Los contenedores gue se destinen para la recoleccién y almacenamiento temporal 

de los residuos deberdn estar debidamente rotulado a fin de permitir su 

identificacién de forma clara. 

El personal deberê conocer e identificar con claridad los contenedores instalados 

los cuales deberan tener una capacidad adecuada y debidamente rotulados, para 

la clasificaciéën y separacién de los residuos organicos, de manejo especial y gue 

presenten residuos con caracteristicas inflamables o toxicas, para su correcto Y 

adecuado manejo y disposiciën final. 
              

  

Ao . . 27. Contaminaciën Visual por | Una vez retirada toda la infraestructura se ejecutarê acciones para restaurar el 
Paisaje Abandono de instalaciones ) ) 

instalaciones abandonadas predio a las condiciones originales 
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III.6. f) Planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto 
 
Se ha integrado en cada uno de los capítulos del presente Informe Preventivo. 
 
III.7. g) Condiciones Adicionales. 
 
De acuerdo con los resultados de obtenidos de las metodologías empleadas no se requieren de 
condiciones adicionales para el presente proyecto. 
 
III.8. h) Identificación de los elementos técnicos que sustentan la información del Informe 

Preventivo. 
 
Anexos 
 
Anexo 1 Documentos Legales del Promovente y del Responsable del Estudio. 
Anexo 2 Dictamen, planos, MTD. 
Anexo 3 Cartografía temática. 
Anexo 4 Permisos obtenidos. 
Anexo 5 Hoja de Seguridad. 
Anexo 6 Planes de Ordenamiento aplicables Recurso Electrónico. 
 
Bibliografía. 
 

 Conesa, V. F. 1995. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ediciones Mundi-Prensa, México, 390 pp.  

 

 Bojórquez-Tapia, L. A., E. Ezcurra y O. García, 1998. Appraisal of environmental impacts 
and mitigation measures through mathematical matrices. Journal of environmental 
management 53, 91-99. 

 

 DOF.2010. Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. Límites máximos 
permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 
motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 

 

 García Leyton, L. 2004. Aplicación del análisis multicriterio en la evaluación de impactos 
ambientales. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya. 

 

 Duinker, P.N. & Beanlands, G.E. Environmental Management (1986) 10: 
1.doi:10.1007/BF01866412. 

 

 Programa de Ordenamiento General del Territorio. 
 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2012-2030. 
 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. 

 

M.6. f) 

' GIPESA 
vyeetos Energeticos 

Planos de localizacién del rea en la due se pretende realizar el proyecto 

Se ha integrado en cada uno de los capitulos del presente Informe Preventivo. 

M.7.g) Condiciones Adicionales. 

De acuerdo con los resultados de obtenidos de las metodologias empleadas no se reguieren de 

condiciones adicionales para el presente proyecto. 

II.8. h) Identificaciéën de los elementos técnicos due sustentan la informacién del Informe 

Preventivo. 

Anexos 

Anexo 1 Documentos Legales del Promovente y del Responsable del Estudio. 

Anexo 2 Dictamen, planos, MTD. 

Anexo 3 Cartografiatematica. 

Anexo 4 Permisos obtenidos. 

Anexo 5 Hoja de Seguridad. 

Anexo 6 Planes de Ordenamiento aplicables Recurso Electrénico. 

Bibliografia. 

* Conesa, V. F. 1995. Guia Metodolégica para la Evaluaciéën de Impacto Ambiental. 

Fdiciones Mundi-Prensa, México, 390 pp. 

  

* Bojérguez-Tapia,L. A., E. Fzcurra y O. Garcia, 1998. Appraisal of environmental impacts 

and mitigation measures through mathematical matrices. Journal of environmental 

management 53, 91-99. 

*  DOF.2010. Norma Oficial Mexicana NOM-O8O-SEMARNAT-1994. Limites maximos 

permisibles de emisién de ruido proveniente del escape de los vehiculos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulaciéën y su método de medicidn. 

* Garcia Leyton, L. 2004. Aplicacién del andlisis multicriterio en la evaluaciéën de impactos 

ambientales. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya. 

* Duinker, P.N.& Beanlands, G.E. Environmental Management (1986) 10: 

1.doi:10.1007/BFO1866412. 

* Programade Ordenamiento General del Territorio. 

* Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi 2012-2030. 

* Leyde Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosi. 

“Estacidn de Carburacién “Vanegas”, San Luis Potosi” 
SALTIGAS S.A. DE C.V. 

Informe Preventivo de Impacto Ambiental Febrero 2021 

Pagina 117 de 117


	CAPÍTULO I.
	Datos Generales del Proyecto, Promovente y Responsable del Estudio de Impacto Ambiental.
	I.1 Proyecto.
	I.1.1 Nombre del proyecto.
	I.1.2 Ubicación del proyecto.
	I.1.3 Superficie total de predio y del proyecto.
	I.1.3.1 Superficie Total requerida para ejecutar el proyecto.
	I.1.3.2 Superficie de afectación.
	I.1.3.3 Superficie para obras permanentes.
	I.1.4 Inversión requerida.
	I.1.5 Número de empleos directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto
	I.1.6 Duración total de Proyecto.
	I.2 Promovente.
	I.2.1 Nombre o razón social.
	I.2.2 Registro federal de contribuyentes
	I.2.3 Nombre y cargo del representante legal.
	I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal, para recibir notificaciones,
	I.3 Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental.
	I.3.1 Nombre o razón social.
	I.3.2 Registro federal de contribuyentes
	I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio.
	I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio
	CAPÍTULO II.
	Referencias, Según Corresponda, al o los Supuestos del Artículo 31 de la ley general del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
	II.1 Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos a, ambientales relevantes que puedan producir o actividad.
	II.2 Las obras y/o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por esta Secretaría.
	II.2.1 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2012-2030 (PEDUSLP)
	II.2.2 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí
	II.3 Si la obra o actividad está prevista en un parque industrial que haya sido evaluado por esta Secretaría
	II.4 Decretos y programas de manejo de áreas naturales protegidas.
	II.5 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
	CAPÍTULO III.
	Aspectos técnicos y ambientales.
	III.1 a) Descripción general de la obra o actividad proyectada.
	a) Ubicación del proyecto.
	b) Dimensiones del proyecto.
	Superficie total requerida para ejecutar el proyecto.
	Superficie de afectación.
	Superficie para obras permanentes.
	c) Características particulares del proyecto.
	Obras y actividades que comprende el proyecto.
	Descripción de las Obras y actividades que comprende el proyecto.
	A. Proyecto Civil.
	B. Proyecto mecánico
	C. Proyecto Eléctrico.
	D. Proyecto Contraincendio y Seguridad.
	E. Medidas Preventivas
	F. Operación y Mantenimiento.
	1. Recepción de Gas L.P.
	2. Almacenamiento de Gas L.P.
	3. Suministro de Gas L.P. a vehículos automotores.
	G. Etapa de abandono del sitio.
	d) Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias.
	e) Tiempo de ejecución de las distintas etapas del proyecto.
	III.2 b) Identificación de las sustancias o productos que van a emplearse y que podrían provocar un impacto al ambiente, así como sus características físicas y químicas.
	III.3 c) Identificación y Estimación de las Emisiones, Descargas y Residuos cuya Generación se Prevea, así como medidas de control que se pretendan llevar a cabo.
	III.4 d) Descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto
	a) Justificación del AI. Los criterios y argumentos técnicos, jurídicos y/o administrativos que no sólo justifiquen, sino también evidencien la delimitación y las dimensiones del AI delimitada.
	b) Representación Gráfica.
	Metodología para la Definición del Área de Influencia (AI).
	c) Identificación de atributos ambientales. La descripción y distribución de las principales componentes ambientales (bióticos y abióticos).
	Caracterización del AI.
	Generalidades.
	Componentes Abióticos.
	Componentes bióticos.
	Identificación y clasificación de los riesgos geológicos e hidrometeorológicos.
	Componente Socioeconómico.
	Paisaje.
	d) Funcionalidad. La importancia y/o relevancia de los servicios ambientales o sociales que ofrecen las componentes ambientales identificadas en el AI.
	e) Diagnóstico Ambiental: se desarrollará un análisis sobre las condiciones ambientales del AI, remitiendo las conclusiones que justifiquen el estado de deterioro y/o conservación del ecosistema en donde incidirá el proyecto.
	III.5 e) Identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación.
	Indicadores de Impacto Ambiental y Estimación cualitativa de los cambios generados en el sistema ambiental.
	Técnicas para identificación y evaluación de impactos.
	Metodología de evaluación por V. Conesa Fernández – Vitora 1996.
	Identificación de los impactos ambientales generados.
	Conclusiones.
	III.6. f) Planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto
	III.7. g) Condiciones Adicionales.
	III.8. h) Identificación de los elementos técnicos que sustentan la información del Informe Preventivo.



