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Tramite: informe Preventive?.

Exoediente: 2STM2025XQQ30.
Bitacora: 09/IPA0121/Q6/23.

Hago referencia a su sscrito numero SSMAC-2023-114 de fecha 12 dejunio de 2023. recibido el dia 13 de! mismo

mes y ano en el Area de Atencion al Regulado (AAR) de esta Agenda Nacional de Seguridad Industrial y de

Proteccion al Medic Ambiente del Sector Hidrocarburos. en adelante la AGENCIA, turnado para su atencion a

esta Direccion General de Gestion de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales (DGGEERC),

mediante el cuai el C. Ernesto Montoya Rodriguez en representacion de la empresa Pantera Exploracion y

Produccion 2.2., S.A.P.L de C.V., en lo sucesivo el REGULADO. presento el Informe Preventivo (IP)

correspondiente al proyecto denominadc «CONS7RUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y CUADRO DE

MANiOBRAS PARA LA PERFORACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DEL POZO EURO-
108DEL, EN EL AREA CONTRACTUAL A7.BG, MUN1CIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS». en lo sucesivo el

PROYECTO, con pretendida ubicacion en el municipio de Valle Hermoso, en e! estado de Tamaulipas.

Con base en lo anterior, y una vez evaluada la informacion presentada por el REGULADO, y

C O N S I D E R A N D O

Que esta DGGEERC es competente para analizar. evaluar y resolver la peticion presentada por el

REGULADO. de conformidad con !o dispuesto en los artfculos 4 fraccion XV. IS fraccion III y 25 fraccion

III de) Reglamento Interior de la Agenda Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio

Ambiente del Sector Hidrocarburos.
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dede Reformade Reforma Node No 250Domicilio, correo electrónico y teléfono de
apoderado legal, datos protegidos, 
conforme al Art. 113 fracción I de la 
LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
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Agenda Nacional de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/O983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

Que el REGULADO pretende realizar actividades de exploracion de hidrocarburos por lo que su

actividad corresponde al Sector Hidrocarburos, el cual es competencia de esta AGENCIA de

conformidad con la definicion senalada en el articulo 3, fraccion XI, inciso a) de la Ley de la Agenda

Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

II.

Que el articulo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente (LGEEPA) y el

29 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente en materia

de Evaluacion del Impacto Ambiental (REIA), establecen en su fraccion I, que la realizacion de las obras

y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del articulo 28 de la LGEEPA y el articulo 5 del REIA,

requeriran la presentacion de un informe preventivo cuando existan normas oficiales mexicanas u otras

disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en

general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir.

III.

Que la NOM-014-ASEA-2022. establece las especificaciones de proteccion al medio ambiente para la

construccion y mantenimiento de pozos para la exploracion y extraccion de hidrocarburos en zonas

agricolas, ganaderas y eriales. fuera de areas naturales protegidas o terrenos forestales (cancela y

sustituye a la NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de proteccion ambiental

que deben observarse en las actividades de perforacion y mantenimiento de pozos petroleros

terrestres, para exploracion y produccion en zonas agricolas, ganaderas y eriales. fuera de areas

naturales protegidas o terrenos forestales).

IV.

Que la NOM-143-SEMARNAT-2003, establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua

congenita asociada a hidrocarburos.
V.

Que el 13 de junio de 2023, por medio del escrito numero SSMAC-2023-114 de fecha 12 del mismo mes

y ano, el REGULADO presento para su evaluacion y dictaminacion el IP del PROYECTO, el cual consiste

en la construccion del camino de acceso y cuadro de maniobras para la perforacion, operacion,

mantenimiento y abandono del pozo delimitador Euro-108DEL. Lo anterior en una superficie total de

21,670.05 m2 y con pretendida ubicacion en el municipio de Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas,

dentro de la denominada Area Contractual A7.BG, en relacion con el Contrato para la Exploracion y

Extraccion de Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales Terrestres bajo la modalidad de Licencia

No. CNH-R02-L03-A7.BG/2017. signado entre el REGULADO y la Comision Nacional de Hidrocarburos

(Comision).

VI.

^ 1 2023
Francisco
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Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UGI/DCCEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

Que, mediante el escrito seiialado en el Considerando anterior, el C. Ernesto Montoya Rodriguez
acredito su personalidad jurfdica como Apoderado Legal de la empresa Pantera Exploracion y
Produccion 2.2., S.A.P.I. de C.V.. mediante la escritura publica Num. 335,091 de fecha 25 de marzo de

2022, otorgada ante la fe de la Lie. Georgina Schila Olivera Gonzalez, notaria numero 207 asociada al

Lie. Tomas Lozano Molina, notario publico Num.10 de la Ciudad de Mexico.

VII.

Que, mediante el escrito referido en el Considerando VI del presente oficio. el REGULADO solicito se
tuvieran por autorizados en terminos del articulo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrative
a los CC. , , y

.

VIII.

Que, de la informacion presentada mediante el escrito senalado en el Considerando VI del presente

oficio, asi como de la documentacion y anexos que los acompanan. se desprende lo siguiente:

IX.

1. El PROYECTO consiste en la construccion de camino de acceso y cuadro de maniobras para la
perforacion. operacion, mantenimiento y abandono del pozo Euro-108DEL. Lo anterior en una
superficie total de 21,670.05 m2 y con pretendida ubicacion en el municipio de Valle Hermoso. en

el estado de Tamaulipas, dentro de la denominada Area Contractual A7.BG.

2. Respecto de la ubicacion geografica de las obras pretendidas. asi como la superficie requerida para
las mismas, el REGULADO presento la siguiente informacion:

Cuadro de maniobras pozo Euro-108DEL.
Coordenadas UTM Zona 14 Datum WGS84

Nombre del pozo Coordenadas del pozo Coordenadas del cuadro de maniobras
VerticeX Y X Y

1
2Euro-108DEL
3
4

Superficie = 7,000 m2

Poligono provisional (area de pateo y maniobras).

Coordenadas UTM Zona 14 Datum WGS84
Vertice VerticeX Y X Y

1 5
2 6
3 7
4 8 Q
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Coordenadas de ubicación de la 
instalación del proyecto. (información 
reservada). Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación de la 
instalación del proyecto. (información 
reservada). Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación de la 
instalación del proyecto. (información 
reservada). Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación de la 
instalación del proyecto. (información 
reservada). Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Nombres de personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113 
fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
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Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/O983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

Coordenadas UTM Zona 14 Datum WGS84
VerticeVertice X YX Y

Superficie = 1,770 m2

Camino de acceso.

Coordenadas UTM Zona 14 Datum WGS84
VerticeVertice Y X YVertice Y XX

Eje del Camino de Acceso
14 271

28152
29163
30620718.84 2860324.37 174
31182860323.865 620959.59
32192860326.736 621064.23
332860326.19 20621193.987
342860325.11 218 621441.11
35222860331.969 621576.19
362860335.67 23621637.9210
3724621667.28 2860334.8711
3825621752.88 2860336.2312
3926621905.2013

Abanico del Camino de Acceso
531
642

Derecho de via del Camino de Acceso
57291
58302
59313
60324
61335
62346
63357
64368
65379
663810
673911
684012
694113
704214
714315
724416
734517
744618
754719
764820
774921
785022
795123
805224
815325

- ,825426
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620718.84 2860324.37620718.84 2860324.37
620959.59 2860323.86
621064.23 2860326.73
621193.98 2860326.19

620718.84 2860324.37
620959.59 2860323.86
621064.23 2860326.73
621193.98 2860326.19
621441.11 2860325.11
621576.19 2860331.96
621637.92 2860335.67
621667.28 2860334.87

2860331.96

Coordenadas de ubicación 
de la instalación del proyecto. 
(información reservada). 
Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I 
de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación 
de la instalación del proyecto. 
(información reservada). 
Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I 
de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación 
de la instalación del proyecto. 
(información reservada). 
Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I 
de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación 
de la instalación del proyecto. 
(información reservada). 
Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I 
de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación 
de la instalación del proyecto. 
(información reservada). 
Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I 
de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación 
de la instalación del proyecto. 
(información reservada). 
Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I 
de la LFTAIP 
113 fracción I de la LGTAIP.
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Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UCl/ DCCEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

Coordenadas UTM Zona 14 Datum WGS84
Vertice VerticeX Y VerticeX Y X Y

27 55 Superficie = 12,900.05 m2
28 56

De acuerdo con lo seiialado por el REGULADO. la superficie total requerida para el PROYECTO

corresponde a 21,670.05 m2, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Superficie del PROYECTO
SuperficieInfraestructura

Area (m2)Longitud (m) Ancho (m)
Cuadro de maniobras 100 70 7,000
Area de pateo' 110 30 1,770'
Camino de acceso 2.143.69 12.862.146
Entronque con camino principal 3.70 37.91* »

21,670.05 m2Superficie Total
Notas.
‘Superficie del area de pateo no incluye superficie de cuadro de maniobras ni el tramo final del camino de acceso.
"No determinado al corresponder a un poligono irregular.

3. Referente a las actividades que el REGULADO pretende realizar como parte del PROYECTO, las

mismas fueron ampliamente descritas dentro del IP y se resumen en lo siguiente:

Levantamiento topografico. Consistira en ubicar y marcar en el terreno el trazo del pozo a

perforar mediante estacado y levantamiento de coordenadas con instrumentos topograficos

de precision (estacion total c GPS). Este levantamiento permite determinar el trazo, longitud y

elevaciones de dichos trazos.

E Deshierbe y despalme. Consistira en retirar la vegetacion existente para la construccion del
camino de acceso y el cuadro de maniobras. y se revestira para eliminar la presencia de material

vegetal. El material de revestimiento sera tendido y compactado al 90% de la prueba Proctor,

con control de laboratorio y afinado al espesor.

Construccion de contrapozo. Consistira en construir un contrapozo, para evitar derrames de

fluidos provocados por las perforaciones del pozo, al exterior de la torre de perforacion. Se

realizara la excavacion con retroexcavadora y el contrapozo tendra dimensiones de 4.5 m x 3.5

m x 2 m, con muros de 25 cm de espesor de concreto.

Movilizacion y desmovilizacion del equipo. Los equipos se movilizaran mediante transporte

pesado y personal altamente calificado para realizar estas operaciones, las vias de acceso o los
—'

ca j 2023
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Coordenadas de ubicación de la instalación del proyecto. 
(información reservada). Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I  de la LFTAIP 113 fracción I 
de la LGTAIP.

Coordenadas de ubicación de la instalación del proyecto. 
(información reservada). Información protegida bajo 
los artículos 110 fracción I  de la LFTAIP 113 fracción I 
de la LGTAIP.
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

caminos deben estar en buen estado y libres de cualquier obstaculo, ya que estos pueden

danar los equipos o medios de transporte resultando en danos que pueden retrasar el

programa de movilizacion del taladro de perforacion. El REGULADO senalo que la movilizacion

e instalacion de equipos debera cumplir con los mecanismos establecidos en el Sistema de

Administracion autorizado por esta AGENCIA.

Armado y desarmado del equipo. Las principales acciones por realizar son las siguientes:

Subida de la torre de perforacion.
Deslizamiento de la torre de perforacion.

Montaje del BOP.
Montaje del Malacate.
Montaje del Top Drive.

Perforacion del pozo delimitador Euro-108DEL. Actividad que, de acuerdo con lo descrito por

el REGULADO se basa en la realizacion de un orificio mediante un taladro dirigido que se

denomina "perforacion piloto", por su caracter de ser conducido y, constituye el trazado y

camino base para su posterior ensanchado mediante sucesivos repasos interiores con

herramientas tipo fresas, de diametros progresivamente crecientes. El REGULADO manifesto

que en el pozo Euro-108DEL se preve la extraccion de Gas humedo, con nula presencia de H2S

y se pretende perforar en 3 etapas respectivamente, cuyas caracteristicas son las siguientes:

Diametro de
perforacion (In)

Profundidad ObjetivoEtapa (md)
.

, y '

.
.

.
.

.

’ "

’ r
1 "

En relacion con lo anterior, el REGULADO senalo que el objetivo del pozo Euro-108DEL, es

probar e incorporar reservas P90, P50 y P10, estimadas de 1.93, 2.89 y 3.85 MMMPC de gas y

13.5, 20.2 y 27.0 MBIs de condensado respectivamente para las Formaciones FNM-20, FNM-35.
FNM-40Jnf, FM-3, FM-15, FM-15A y FM-23 de edad Oligoceno. Los datos geodesicos del pozo

se presentan a continuacion:

H M Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209. Jardines en la Montana, 14210..Ciudad de Mexico.«
V. 2023«1

t - r. « ~—Francisc
VIM

Teietono:55 91 26 0100 wWW.gob.mx/asea
£ -Mils ?

u*Av>nXlow*r‘ji*

Pag< na 6 cle 27

Características del proyecto (secreto industrial), información 
protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer 
párrafo de la LGTAIP.
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Agenda Nadonai de Seguridad Industrial y
de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Dtreccion General de Gestion de Expforacion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA./UCI/DGGEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

Pozo Euro-108DEL
Elevacion del terreno (m)
Altura de la mesa rotatoria sobre el terreno (m)
Trayectoria “ "

Profundidad total programada vertical (mvbnm) - ,

Profundidad total programada desarrollada (mdbmr) ,

Medicion y pruebas de produccion. Actividad que se realizara de manera posterior a la

perforacion del pozo. cuyos objetivos son:

Establecer la productividad/inyectabilidad de los pozos al comienzo de la vida productiva

comercial.
Pronosticar la productividad/inyectabilidad de los pozos a largo plazo.

El REGULADO senalo que las pruebas de produccion se pueden clasificar como simples o como
pruebas mas compietas de presion/produccion. Las primeras incluyen solamente la medicion

cuidadosa y controlada de los fluidos producidos durante un periodo determinado. mientras

que las pruebas de presion/produccion registran al mismo tiempo dos parametros de la vida
de un pozo. pudiendose realizar en distintos momentos, tales como:

Prueba con tuberia en hoyo desnudo previo a la insercion del revestidor.
Prueba con tuberia de perforacion en hoyo revestido.
Prueba despues de la terminacion definitiva de la perforacion del pozo, una vez retirado el

taladro de la localizacion.

Operacion. El REGULADO indico que el pozo Euro-108DEL corresponde a un pozo delimitador,

lo cual con base en los lineamientos de perforacion de pozos de la Comision, estos se perforan

dentro de lo que se consideran los limites de un yacimiento con los objetivos de delimitarlo

horizontal y verticalmente: ademas de confirmar la distribucion de la roca almacen en cuerpos

sedimentarios por cambio de facies dentro de la misma estructura, y el adquirir informacion

que permita actualizar el modelo geologico. reduciendo la incertidumbre, reclasificar y
actualizar las reservas, ademas de evaluar la rentabilidad y programar la estrategia de

desarrollo. En este sentido, dado que el objetivo del PROYECTO es delimitar un posible
yacimiento, las probabilidades de que el pozo Euro-108DEL sea productor son reservadas, por

veP
‘ : P i 2023
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Características del proyecto (secreto 
industrial), información protegida bajo 
los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y 
116 tercer párrafo de la LGTAIP.
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Agenda Nacional de Seguridad Industrial y
de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UCI/DCGEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

lo que el REGULADO menciono de las paginas 139 a 140 del IP, que no se tiene definida la

infraestructura a traves de la cual se realizara el transporte del flujo de los pozos ni su destino

y. en caso de que el pozo Euro-108DEL pueda migrar a una etapa de produccion/operacion se

definira la infraestructura a traves de la cual se realizara el transporte del flujo de los pozos y

su destino, y se llevaran a cabo los tramites correspondientes en materia de Impacto Ambiental

ante esta DGGEERC.

Aunado a lo anterior, el REGULADO senalo que, al ser un nuevo pozo por perforar, se le

considera como pozo fluyente, por lo que su operacion inicial consistira en recorridos diarios

verificando presion en cabezal y presion en linea para evaluar el comportamiento de este.
ademas de mantenimientos generales a valvulas. Una vez que inicie el proceso de declinacion

en la presion de yacimientos y su gasto, se procede a analizar el sistema artificial de produccion

optimo para el pozo, ya sea barras espumantes, sarta de velocidad, tuberia capilar, ventury,

etc., y dependiendo de este sistema se programa la operacion para suministro de quimicos y/o

monitoreo de variables.

Mantenimiento. Consistira en la limpieza del area para eliminar el material vegetal que se

desarrolle dentro de las areas, el reacondicionamiento del terreno donde se formen

depresiones o hundimientos, sustitucion de postes y alambre de puas en caso de ser necesario

y retiro de liquidos del contrapozo para evitar el rebosamiento de este.

Respecto de las actividades de mantenimiento del pozo, el REGULADO senalo que se tiene

contemplado un plan de intervenciones menores, dado que en la vida productiva del pozo

pudiera ser necesario llevar a cabo reacondicionamientos para aprovechar correctamente la

energia del yacimiento, asi como eliminar problemas mecanicos que impidan su produccion.

Asimismo, indico que durante la operacion del pozo se realizaran recorridos diarios verificando

presion en cabezales y presion en Ifneas para evaluar el comportamiento de estos, ademas de

dar cumplimiento al programa de mantenimiento general al arbol de valvulas como engrasado

o lubricacion, pintura cuando asi requiera.

Abandono. Se realizara al concluir la vida util del PROYECTO. Se realizara la limpieza del sitio y

areas aledanasal concluir la operacion y mantenimiento, considerando para el caso, el equipo,

materiales y maquinaria utilizada, asi como la infraestructura de apoyo, restaurando las areas

afectadas a las condiciones topograficas originales, disponiendo de los residuo^-gejierados por
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tal accion, en los sitios que indique la autoridad local competente y conforme a la normatividad
ambiental vigente.

Asimismo, el REGULADO senalo que una vez probado y aislado el ultimo intervalo. se procedera

al taponamiento temporal o definitivo en caso de que el pozo resulte improductivo, y se

realizara el acondicionamiento a su estado original de las areas afectadas por la instalacion de

la infraestructura, previo consenso con los propietarios de los predios, mediante la

reforestacion con especies nativas de la zona u obras de restauracion; la localizacion quedara

libre de residuos y/o areas contaminadas por derrame de residuos o materiales contaminantes.
Y se realizara el taponamiento del pozo conforme a la normatividad y estandares establecidos

en las Disposiciones administrativas de caracter general que establecen los lineamientos en

materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protecdon al medio ambiente para

realizar las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos.

4. Que. de acuerdo con el programa de trabajo presentado dentrc del IP, el REGULADO senalo que la

vida util del PROYECTO es de 30 anos, contemplando las etapas de preparacion del sitio,

construccion. operacion. mantenimiento y abandono. Asimismo, indico que la perforacion del pozo
Euro-108DEL se estima en un periodo de 32.94 dfas.

5. Con referenda a los compuestos que seran empleados durante el desarrollo del PROYECTO que

podrian ocasionar impactos al ambiente. el REGULADO identified y presento el listado de estos, asf
como sus caracteristicas CRETI (Corrosivo, Reactivo. Explosivo, Toxico, Inflamable). Asimismo, el

REGULADO realizo la identificacion y estimacion de las emisiones y residuos que se preve sean

generados por el PROYECTO. asf como la disposicion que se realizara de los mismos.

6. Que respecto a la vinculacion del PROYECTO con la NOM-014-ASEA-2022, el REGULADO presento

las siguientes acciones para el cumplimiento de cada una de las especificaciones establecidas en

la citada norma:

NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

El REGULADO senalo que el camino de acceso se realizara principalmente sobre una brecha existente
(1.980.32 m). mientras que el resto del camino (167.07 m) y el cuadro de maniobras se construiran sobre
terreno agrfcola para el cultivo de sorgo {Sorghum bicolor ). Por lo que no existen especies fLo/ls.ticas listadas

5.1.1.
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NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, siendo necesario el desmonte y deshierbe de forma manual y/o
mecanica del sorgo, por tal motivo no se tiene contemplado un Programa de Reforestacion para compensar
el retiro de dichos individuos. Se proveen las siguientes medidas. tomando en cuenta la incidencia de
organismos de fauna silvestre de forma transeunte.

Previo a cualquier actuacion, el personal que intervendra en las actividades de construccion de camino,
cuadro de maniobras, perforacion. operacion y mantenimiento del pozo Euro-108DEL seran capacitados,
atendiendo a la prohibicion de captura, colecta, traslado venta compra, persecucion y en general cualquier
accion que pueda representar dano o perjuicio de especimenes de flora y fauna silvestre; entendiendo la
responsabilidad legal en que incurre la persona con estas violaciones; dicha capacitacion se dara a todo el
personal que llegue a las instalaciones, con las siguientes actividades:

Durante las reuniones diarias de seguridad (contempladas como parte de la capacitacion) se hara el
recordatorio a todo el personal de la prohibicion de captura, colecta, traslado venta compra,

persecucion y en general cualquier accion que pueda representar dano o perjuicio de especimenes de
flora y fauna silvestre.
El personal que incurra en este tipo de actividades sera retirado de la obra y remitido a la autoridad
competente.
Se mantendran en diferentes puntos de las instalaciones y a traves de todas las actividades, letreros
informativos de la prohibicion de captura, colecta, traslado venta compra, persecucion y en general
cualquier accion que pueda representar dano o perjuicio de especimenes de flora y fauna silvestre.
Previo al inicio de jornadas se realizaran recorridos en las areas de trabajo para descartar la presencia
de individuos de fauna silvestre basandose principalmente en el ahuyentamiento, en su caso. se
realizaran acciones de rescate. ambas medidas con especial atencion a especies de fauna dentro de la
NOM-059-SEMAR NAT-2010.

Todas las medidas de proteccion de fauna aplicaran para las especies identificadas dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 que pudieran incidir en el area del PROYECTO. dentro de las especies faunisticas que se
encuentran reportadas dentro del Area Contractual A7.BG y que son susceptibles para el rescate y
reubicacion se encuentran algunos reptiles (especies protegidas). como Crotalus atrcx, Trachemysscripta y
Apolone spinifera.
El REGULADO manifesto que el PROYECTO contempla el uso de la brecha existente que es utilizado por los
propietarios de los terrenos para las labores de siembra y cosecha de sus cultivos. El camino de acceso se
realizara sobre la brecha existente (1.980.32 m). mientras que el resto del camino (167.07 m) se construiran
sobre terreno agricola utilizado para la siembra de sorgo (Sorghum bicolor ).
El REGULADO indico que, el PROYECTO contempla el acondicionamiento de la brecha existente, el cual
actualmente se encuentra en transitable para vehiculos, mas no para el transito de maquinaria y equipo de
perforacion necesaria para realizar las actividades del PROYECTO. por lo que requerira actividades de
rehabilitacion y acondicionamiento.
El REGULADO senalo que el camino de acceso se construira sobre una brecha existente (1,980.32 m).
mientras que el resto del camino (167.07 m) y el total del cuadro de maniobras se construiran sobre terreno
agricola utilizado para la siembra de sorgo (Sorghum bicolor ). Por lo que no existen especies floristicas
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. siendo necesario unicamente el desmonte y deshierbe de forma
manual y/o mecanica del cultivo de sorgo, por lo tanto, no se tiene contemplando un Programa de
Reforestacion para compensar el retiro de dichos individuos.

5.1.2.1.

5.1.2,2.

5.1.2.3.

Asimismo, el REGULADO indico que el PROYECTO contempla el aprovechamiento de la brecha existente
(1,980.32 m). mientras que el resto del camino (167.07 m) y el total del cuadro de maniobras se construiran
sobre terreno agricola utilizado para la siembra de sorgo (Sorghum bicolor ). Por lo que la apertura de camino
nuevo sera minima.
El REGULADO manifesto que no se contempla la ubicacion del area para campamentos en la etapa de
construccion, la maquinaria permanecera dentro del camino de acceso y del cuadro de m^Aiobxas, mientras5.1.3.
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NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

que durante el desarrollo de la perforacion se contempla que dentro del Cuadro de Maniobras existan areas
de oficina y dormitorio. dicha ubicacion sera registrada con equipo GPS y evidencia fotografica para acreditar
el cumplimiento de este numeral. Asimismo. el REGULADO establecio que no se contempla la instalacion de
campamentos en las etapas de construccion del camino de acceso y Cuadro de Maniobras del pozo Euro-
108DEL.
El REGULADO indico que para la preparation del sitio, las actividades de desmontey deshierbe se realizaran
de forma manual o mecanica. al igual que para actividades de mantenimiento. y NO se contempla en ningun
momento el uso de fuego y/o agroqufmicos.
El REGULADO senalo que para la preparacion del sitio las actividades de desmonte y deshierbe se realizaran
de forma manual o mecanica. al igual que para actividades de mantenimiento. y NO se contempla en ningun
momento el uso de fuego y/o agroqufmicos. Los residuos del material vegetal producto del desmonte. seran
triturados y se reintegraran de inmediato en areas previamente identificadas fuera del cuadro de maniobras.
y con previo acuerdo con el propietario del terreno. tomando en cuenta lo siguiente:

El sitio debe ser preferentemente terreno forestal degradado. con la finalidad de brindar protecdon y
recuperation. aunque no se descarta la posible solicitud del propietario de que se reintegre sobre los
terrenos agrfcolas o para consumo del ganado.
No obstruir flujos naturales.
Descartar zonas susceptibles a inundation. zonas bajas y/o zonas de recarga de acufferos.

5.1.4.

5.1.4.1.

El REGULADO establecio que los sitios de resguardo de equipos y maquinaria se contemplan dentro de la
brecha existente y sobre el Cuadro de Maniobras del pozo Euro-108DEL. con lo que se asegura que no habra
acumulacion de agua en dichas areas, ademas se colocaran geomembranas o liners de polietileno de alta
densidad, soldada por termofusion, con un espesor minimo de 60 milesimas de pulgada. cuya altura de los
bordes y/o paredes garantizaran la contention del volumen total del material contenido en dichos equipos,
maquinaria o recipientes. Cabe senalar que los cuerpos de agua cercanos al area del PROYECTO son
principalmente canales de riego. los cuales. por la naturaleza de los canales. sus bordos que lo componen
no permiten el ingreso de algun material contaminante.

5.1.5.

Asimismo. el REGULADO indico que se contemplara que la maquinaria cuente con su kit antiderrame que
debera estar compuesto de tapetes absorbentes o musgo, salchichas absorbentes, guantes. bolsas de
plastico. y se capacitara al personal en temas para la atencion a derrames.
El REGULADO senalo que se instruira y capacitara al personal en sitio para permitir el libre transito de
especies en la zona de obra.En los lugares donde sea pertinente se identificara mediante serialization como:
"paso de especies" a lo largo del camino de acceso o en el cuadro de maniobras. Adicionalmente como
medida de protecdon de fauna se contempla la imposicion de Ifmites de velocidad (colocacion de letreros
informativos en diferentes puntos del camino de acceso y cuadro de maniobras) para el transito de los
vehfculos automotores y maquinaria en general, los cuales circularan a velocidades moderadas (30 km/h en
brechas y 10 km/h en las instalaciones) y solo por los caminos establecidos, con el objeto de prevenir
atropellamiento de ejemplares de fauna silvestre por los sitios del PROYECTO.
El REGULADO manifesto que el PROYECTO contempla el uso de la brecha existente por lo que NO considera
la modificacion topografica del terreno ni de la hidrodinamica de areas aledanas al camino de acceso o el
cuadro de maniobras.

5.1.6.

5.1.6.1.

El REGULADO menciono que en el caso del material generado por excavacion de contrapozos, este se
retirara de inmediato del sitio del PROYECTO, con la finalidad de evitar la alteracion de la topograffa e
hidrodinamica del terreno. En previo acuerdo con el propietario del predio. el material producto de dichas
excavaciones se dispondran donde este indique para su aprovechamiento como material para reforzar
presas de abrevadero, bordos de los canales de riego. brechas comunales o cualquier otro uso que este
pretenda darle. o de no tener algun uso para este material, sera dispersado en una capa(s) no mayor a 10 cm.
en sitios donde el propietario del predio indique. donde no se afecte la vegetacion del area, ni modifiquen
la topograffa e hidrodinamica de terrenos. Ademas, el REGULADO aclaro que no se llevara a cabo
almacenamiento de estos materiales en el area del PROYECTO y. establecio que dentro del area del
PROYECTO no existen cuerpos de agua.

5.1.6.2.
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NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

El REGULADO indico que las actividades se realizaran dentro del cuadro de maniobras del pozo Euro-108DELf
el cual se localiza a 50 m del cuerpo de agua mas cercano (canal de riego). por lo que no se afectara dicho
cuerpo de agua.

5.1.7.

El REGULADO manifesto que se realizaran pruebas de compactacion, en caso de que no cumpla con el 90%
proctor, se procedera a realizar la compactacion hasta alcanzar el porcentaje indicado. Por su parte todos
los equipos que puedan presentar derrame de materiales o residuos que produzcan contaminacion al suelo
o a los cuerpos de agua, se colocaran sobre geomembranas o liners de polietileno de alta densidad, soldada
por termofusion, con un espesor minimo de 60 milesimas de pulgada. Se deberan de contar con Kit
antiderrames durante el desarrollo de los trabajos para atender cualquier contingencia por derrame que
pudiera presentarse.
El REGULADO menciono que toda el area de la perforacion/terminacion y/o mantenimiento de los pozos
contara con geomembranas o liners de polietileno de alta densidad, soldada por termofusion. con un
espesor minimo de 60 milesimas de pulgada. cuya altura de los bordes y/o paredes garantizaran la
contencion del volumen total del material contenido para evitar su dispersion; adicionalmente todo el
material sera almacenado en contenedores de cierre hermetico y retirados periodicamente por empresa
certificada en su manejo.

5.2.1.

5.2.2.

El REGULADO senalo que la macropera contara con cercado perimetral de alambre de puas de 1.2 metros de
altura, teniendo como funcion restringir el acceso de personas ajenas a las actividades, y limitar el paso de
fauna presente en la zona.
El REGULADO indico que se instalaran senalamientos metalicos (60 cm x 30 cm) a orilla del camino de acceso
en el inicio. las intersecciones y a la entrada del pozo los cuales contendran el nombre del campo petrolero.
el nombre del pozo petrolero (Euro-108DEL) y su localization (Area Contractual A7.BG). Asi como de Ifmite
de velocidad de 30 km/h o 10 km/h (segun sea el caso). asimismo los mantendra en optimas condiciones
durante la vida util del PROYECTO.

5.2.3.

6.1.1.

El REGULADO manifesto que, todas las actividades y obras que implica el PROYECTO se realizaran
exclusivamente en la superficie del cuadro de maniobras del pozo Euro-108DEL.

El REGULADO senalo que mantendra las actividades de mantenimiento del camino de acceso y cuadro de
maniobras de acuerdo con el siguiente programa:

6.1.2.

Camino de acceso:

Podado de arboles y arbustos que interfieran en la via de acceso. Las razones de la poda para el
PROYECTO es liberar el camino de acceso de ramas que invadan dicha infraestructura.
Identificacion y reparacion de baches. Recorridos periodicos para la identificacion y evaluation de
baches; la reparacion consiste en realizar excavation con maquinaria y retirar el material saturado de
humedad. y se debera de sustituir por material limpio de banco el cual se debera de colocar en capas
no mayor a 15 cm de espesor. realizando la compactacion adecuada.
Rastreo con maquinaria y limpieza de cunetas perimetrales para el drenaje pluvial. Consiste en el
raspado con maquinaria de la superficie del material de revestimiento del camino y en el retiro de los
sedimentos acumulados en las cunetas para zonas altamente saturadas de humedad se debera de
considerar la incorporation de cal a razon del 4% del PVSM del material de capa de rodamiento.
Mantenimiento por eventos naturales presentados (temporales de lluvias y huracanes). Consiste en
recorrido despues del evento, para identificar y evaluar sitios con baches que requieran reparacion.
Limpieza General. Consiste en la recoleccion y disposition de algun residuo que se encuentre en el area
del PROYECTO.

6.1.3.

Cuadro de maniobras:

Podado de arboles y arbustos que interfieran en la plataforma de operaciones. Se realizara para liberar
el cuadro de maniobras de ramas que invadan dicha infraestructura. Todo residuo vegetal se manejara
de acuerdo con lo manifestado en la vinculacion del punto 5.1.4.1. de la presente NOM.
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NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

Identificacion y reparacion de baches. Recorridos periodicos para la identificacion y evaluacion de
baches; la reparacion consiste en realizar excavacion con maquinaria y retirar el material saturado de
humedad, y se debera de sustituir por material limpio de banco el cual se debera de colocar en capas
no mayor a 15 cm de espesor. realizando la compactacion adecuada.
Rastreo con maquinaria y limpieza de cunetas perimetrales para el drenaje pluvial. Consiste en el
raspado con maquinaria de la superficie del material de revestimiento del camino y en el retiro de los
sedimentos acumulados en las cunetas para zonas altamente saturadas de humedad se debera de
considerar la incorporacion de cal a razon del 4% del PVSM del material de capa de rodamiento.
Mantenimiento por eventos naturales presentados (temporales de lluvias y huracanes). Consiste en
recorrido despues del evento. para identificar y evaluar sitios con baches que requieran reparacion.
Limpieza General. Consiste en la recoleccion y disposicion de algun residuo que se encuentre en el area
del PROYECTO.
Limpieza y desazolve manual de guardaganados. Consiste en el retiro de los sedimentos acumulados
en el guardaganado.

Cercado perimetral:

Se identificara y verificaran los postes de concreto, si presentan fracturas o corrosion expuesta del
armado. se sustituira, realizando el retiro de la pieza danada y la correcta colocacion de las piezas
nuevas. ademas, el cercado de alambre de puas se verificara que no presente corrosion o se sustituira
por alambre nuevo.
Inspeccion y mantenimiento preventivo a perfiles de acero estructural en portones de acceso y
guardaganados. Para el mantenimiento del guardaganado. se identificara y verificara el estado de las
bases de concreto. si presentan fractura o corrosion, se sustituiran las piezas necesarias. y se verificara
el recubrimiento y la corrosion en la tuberia que conforman el guardaganado. de presentar corrosion o
perdida de material extrema, se procedera a realizar la sustitucion de la pieza danada.
Se verificara el estado del recubrimiento y senaletica de los sehalamientos de accesos a la plataforma.
que consiste en la reparacion de recubrimiento anticorrosivo. limpieza mecanica y/o cambio total de la
pieza. De existir maleza que impidan ver el senalamiento se realizar la poda necesaria.

El REGULADO senalo que todo el equipo. maquinaria. dormitorios, sanitarios y almacenes de residuos
peligrosos. estara confinado dentro del cuadro de maniobras del pozo Euro-108DEL. adicionalmente se
colocaran geomembranas o liners de polietileno de alta densidad. soldada por termofusion. con un espesor
mrnimo de 60 miiesimas de pulgada. cuya altura de los bordes y/o paredes garantizaran la contencion del
volumen total del material contenido en dichos equipos, maquinaria o recipientes.
El REGULADO detallo que mantendra en sitio los certificados vigentes que avalan el cumplimiento del
mantenimiento de los equipos de perforacion o mantenimiento del pozo Euro-108DEL. Ademas, contara con
un reporte de seguimiento de horas y dias operativos de los equipos antes mencionados, el cual se divide
en 11 sistemas que conforman los equipos de perforacion/terminacion/mantenimiento (hidraulico y
electrico). el cual contempla por mencionar algunos: motores. generadores. equipo de elevacion. equipo
rotativo. equipo para manejo de lodo, BOP. equipo integrado. entre otros.

Previo al inicio de la actividad de perforacion/terminacion/mantenimiento. se llevara a cabo una lista de
verificacion pre-arranque.realizado por personal especializado en sitio corroborando que se hayan cumplido
satisfactoriamente entre otros aspectos con los programas de mantenimiento. el programa de
mantenimiento y los certificados que avalan la ejecucion de dicho programa. se tendran impresos y
disponibles para su consulta en el equipo durante las actividades del PROYECTO.

El Control de actividades y procesos. tiene como objetivo establecer un sistema que permita la evaluacion
apropiada de los peligros y riesgos asociados y asegurar la implementacion de las medidas de seguridad
necesarias para la prevencion y mitigacion de los riesgos, asi como su comunicacion apropiada en las areas

6.1.4.

6.1.5.
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de trabajo. Usando los siguientes procedimientos y formatos en la etapa de pre-arranque. la etapa en la cual
se revisan los certificados vigentes de los equipos a utilizar:

MX-N2-SG-SSMAC-10D Revision de Seguridad pre-arranque (RSPA) (procedimiento).
MX-N4-SG-SSMAC-SEG-22 Lista de Verificacion de Seguridad pre-arranque perforacion (formato).
MX-N4-SG-SSMAC-SEG-22A Lista de verificacion de Seguridad pre-arranque (Formato).

Asf como los elementos de seguridad del contratista.
El REGULADO senalo que mantendra en todas las etapas del PROYECTO las hojas de seguridad impresas y
disponibles en sitio para consulta de todo el personal y de manera digital para consulta o requerimiento de
la autoridad. Para lo anterior, se asegurara que todas las hojas de seguridad de las sustancias a emplear en
las diferentes etapas/actividades del PROYECTO cumpliran con lo establecido en la NOM-018-STPS-2015.

Asimismo. el REGULADO describio el elemento 12 Seguridad de contratistas, que tiene como objetivo
establecer los requisitos que deben cumplir los contratistas de la organizacion en materia de Salud,

Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad, desde los procesos de contratacion hasta el desarrollo y
cierre de los contratos. Asf como los procedimientos y formatos. lo cual permite que. antes de empezar
cualquier actividad se revisen el cumplimiento de toda la documentacion requerida. lo cual incluye hojas de
seguridad.
El REGULADO indico que mantendra de manera impresa y disponible en sitios la documentacion de la
formulacion de los Fluidos de Control utilizados en todas las etapas de la Perforacion y de todos los
materiales utilizados en la Construccion y Mantenimiento del pozo, lo anterior tambien de manera digital
para consulta o atencion a algun requerimiento de la AGENCIA.

6.2.1.

6.2.2. Para mantener las propiedades del fluido de control en condiciones optimas. se realizaran diariamente
analisis para confirmar que cada una de las variables de control se encuentren en valores optimos, en caso
de ser requerido se adicionaran productos a la formulacion que garantice que fluido se encuentre en
condiciones requeridas por el pozo. Todos los materiales que puedan ser requeridos se mantendran en
inventario en el pozo, previamente validados con el control de calidad de la compania de fluidos.
El REGULADO indico que para mantener las propiedades del fluido de control en condiciones optimas, se
realizaran diariamente analisis para confirmar que cada una de las variables de control se encuentren en
valores optimos. en caso de ser requerido se adicionaran productos a la formulacion que garantice que fluido
se encuentre en condiciones requeridas por el pozo. Todos los materiales que puedan ser requeridos se
mantendran en inventario en el pozo, previamente validados con el control de calidad de la compania de
fluidos.

6.2.2.1.

El REGULADO menciono las caracterfsticas reologicas de los fluidos de control que se monitorearan con los
analisis diarios.6.2.2.2.
El PROYECTO contempla la generacion de dos tipos de recortes de perforacion:

Recortes de Perforacion Base Agua.
Recortes de Perforacion Base Aceite.

Para clasificar ambos residuos como de manejo especial se aplicaran los siguientes criterios:

Que no posea alguna de las caracterfsticas de peligrosidad en terminos de lo establecido en las Normas
Oficiales Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005. se llevaran a cabo analisis CRETI sobre los recortes de la
siguiente manera:

Recortes base agua, para este tipo de recortes. como no contiene ningun componente que posea
caracterfsticas de peligrosidad, se le hara un analisis CRETI (para comprobar la NO peligrosidad del
residuo) si se alcanza algun estrato productor en el cual se pueda ver contaminado con hidrocarburos
propios del yacimiento.
Recortes base aceite, se haran analisis CRETI (para comprobar la NO peligrosidad del residuo) en la
primera etapa de la generacion de este tipo de residuos, cuando por alguna razon se cambie la formula

6.2.3.
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o se alcance un estrato productor en el cual se pueda ver contaminado con hidrocarburos propios del
yacimiento.
En ambos casos. si los analisis CRETI demuestran algun tipo de peligrosidad, los recortes seran
manejados como residuos peligrosos y: transportados y dispuestos con empresas autorizadas por la
AGENCIA para este tipo de residuos.
Que no este contaminado. impregnado o mezciado con Materiales o Residuos Peligrosos.
Todos los recortes son manejados en un tren totalmente aislado que impide su mezcla con otras
sustancias y cuando se cambia de un tipo de recorte a otro (base agua a aceite o viceversa) el tren es
lavado para evitar contaminaciones.
Al momento de alcanzar un estrato productor. los recortes (base agua o aceite) son sometidos a un
analisis CRETI para comprobar su NO peligrosidad. si los analisis CRETI demuestran algun tipo de
peligrosidad. los recortes seran manejados como residuos peligrosos y transportados y dispuestos con
empresas autorizadas por la AGENCIA para este tipo de residuos.
Los recortes de perforacion base agua y aceite estan contemplados en el Registro como Gran Generador
de Residuos de Manejo Especial del REGULADO para el Area Contractual A7.BG. asi como su Plan de
Manejo autorizado correspondiente.

El REGULADO enuncio que los recortes de perforacion seran recolectados y transportados por un tornillo
transportador de IS pulgadas hacia una presa metalica de 30 m 3 que se ubican dentro del cuadro de
maniobras. para finalmente ser recolectados y transportados periodicamente para su disposicion final con
empresas autorizadas para el sector hidrocarburos, como medida de seguridad para evitar derrames. se
colocara dicho equipo sobre geomembranas o liners, con un espesor minimo de 60 milesimas de pulgada.
cuya altura de los bordes y/o paredes deberan garantizar la contencion del volumen total del material
contenido en el recipiente. Se aclara que debido a la alta tasa de generacion que podrfa tener este tipo de
residuos su recoleccion, transporte y disposicion se hace de manera casi inmediata a su generacion (menos
de 24 horas) al no tener gran capacidad de almacenamiento en sitio. por lo que. al reducir el tiempo de
almacenamiento en sitio. se reduce el riesgo de accidentes que involucren estos residuos. El REGULADO
guardara evidencia documental sobre las caracteristicas de los contenedores. el traslado y el tratamiento o
disposicion final.
El REGULADO manifesto que el manejo de los residuos generados se realizara de conformidad con la
normatividad aplicable:

a) Residuos Peligrosos. Se habilitara en el cuadro de maniobras del pozo de origen un almacen temporal
para el manejo de residuos peligrosos. el cual contara con recubrimiento impermeable del suelo con
geomembrana y bordo contenedor que evite la dispersion-, el material sera almacenado en contenedores de
3 m3 de cierre hermetico y retirados periodicamente para su tratamiento o disposicion final, para ambos
casos se contrataran empresa autorizadas por la AGENCIA.
b) Residuos de Manejo Especial. En la macropera se contara con contenedores de 3 m3 con codigos de
colores y cierre hermetico para el manejo y disposicion temporal de los residuos de manejo especial (excepto
los resortes de perforacion que se manejaran en presas metalicas de 30 m3). promoviendo la reduccion en
origen y recuperabilidad de residuos valorizables. La recoleccion. transporte y disposicion se realizara por
empresas autorizadas.

c) Residuos Solidos Urbanos. En la macropera se contara con contenedores con codigos de coiores y cierre
hermetico para el manejo y disposicion temporal de los residuos solidos urbanos (tarnbos de 200 litros
dispersos por el area del campamento y un contenedor de 3 m5 como punto general de acopio temporal),
promoviendo la reduccion en origen y recuperabilidad de residuos valorizables. La recoleccion. transporte y
disposicion se realizara por empresas autorizadas.

d) Aguas residuales. Se almacenaran en contenedores hermeticos y se contara con compama especializada
y que cuente con los permisos requeridos para el manejo y disposicion de aguas residuales, para darle

6.2.4.

6.3.
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cumplimiento a este punto. Ademas. se contara con una bitacora para llevar el registro de las cantidades
generadas.
Todos los residuos antes citados contaran con una bitacora individual como documento base de
seguimiento, asi como los manifiestos correspondientes de entrega, transporte y recepcion de residuos
peligrosos y de manejo especial aprobados por la AGENCIA. Asimismo. el REGULADO de las paginas 44 a 45
del IP, describio el contenido de dichas bitacoras.
El REGULADO indico que la construccion del contrapozo tendra por objeto evitar los derrames de fluidos
provocados por la perforacion/terminacion/operacion/mantenimiento del pozo. al exterior de la
macropera. Las dimensiones del contrapozo seran de 4.5 m x 3.5 m x 2 m, con muros de 25 cm de espesor
de concreto armado fc = 210 kg/cm2, y reforzada con varilla de V2".Con lo anterior se asegura la hermeticidad
del contrapozo y se tendran las dimensiones adecuadas para permitir el hincado del tubo conductor y alojar
los cabezales del pozo, asi como el acceso a la valvula maestra del arbol de valvulas del pozo.

6.4.1.

El REGULADO indico que. dentro de las actividades definidas en los programas de perforacion. se encuentran
la realizacion de pruebas de presion positiva a la tuberia de revestimiento una vez culminada la cementacion
de cada etapa y previo al inicio de la siguiente con la finalidad de garantizar la hermeticidad. Las pruebas
negativas seran realizadas en la tuberia de produccion. generando un diferencial de presion negativo con el
desplazamiento de fluido de control por fluido de baja densidad como salmueras. Adicionalmente a estas
pruebas se tomaran los registros de cementacion para tener soporte de los aislamientos planificados en la
zona productora e intermedia las cuales estaran expuestas durante la vida productiva del pozo.
Los resultados de las pruebas antes mencionadas seran incluidos en los reportes diarios y se mantendra la
evidencia de las pruebas con el seguimiento de parametros en tiempo real.
En caso de abandono, se procedera a colocar un tapon de cemento y se probara con una prueba de presion
positiva de 1500 psi y con 5 toneladas de peso, una vez resultando satisfactorias las pruebas antes
mencionadas se procedera a desplazar el fluido de control por agua generando un diferencial de presion
negativo. Los procedimientos mencionados se haran en estricto cumplimiento con lo estipulado en las
Disposiciones administrativas de caracter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad
Industrial. Seguridad Operativa y proteccion al medio ambiente para realizar las actividades de
Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.
El REGULADO manifesto que llevara el registro fisico y digital de las pruebas de hermeticidad a traves de una
bitacora de conformidad con Lineamientos de Perforacion de Pozos (CNH, 2017) en el que se establece el
programa de registros y pruebas para verificar la calidad de la cementacion, considerando, al menos. las
tuberias de revestimiento de explotacion e intermedias, la cual contendra como minimo:

Nombre del pozo.
Fecha.
Hora.

- Resultados de parametros obtenidos, asi como la interpretacion de los resultados.
Mejores practicas aplicadas (mantenimiento),
Anexo de graficos de los registros de presion.
Nombre del responsable.

6.4.2,

6.4.2.1.

El REGULADO senalo que, en caso de presentarse algun evento por derrame de hidrocarburos, se procedera
con la remediacion del area afectada, dichas actividades se realizaran conforme a la NOM-138-

SEMARNAT/SSA1-2012. Las acciones generales seran las siguientes:

Identificar el punto o area del derrame.
Se activa PRE.
Cerrar la fuente de flujo de hidrocarburo.
Implementar las medidas para evitar mayor dispersion del hidrocarburo (dependiendo del volumen
derramado, las medidas se contemplan desde el uso del Kit antiderrames hasta la construccion de
bordes o zanjas que impidan la dispersion del material contaminado).

6.4.3.
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Delimitar el area.
Evaluar impacto al ambiente.
Determinar volumen derramado (> a 1m3 aviso a la AGENCIA).
Recuperar el hidrocarburo (cuando sea posible).
Llevar a cabo los trabajos de reparacion del punto del derrame.
Llevar a cabo los trabajos de limpieza o remediacion del area.

Limpieza (en caso de evento menor. dentro de las capacidades de contencion del equipo en sitio):

Las acciones de limpieza consistiran en la remocion del suelo contaminado con medios manuales y/o
maquinaria (esto dependera del volumen derramado) hasta que en el material remanente no se puedan
detectar organolepticamente y por analisis de campo con PETROFlag la presencia de hidrocarburos.
El material removido sera almacenado de manera temporal sobre una membrana con un espesor
mfnimo de 60 milesimas de pulgada, cuyos bordes y dimensiones aseguren el aislamiento del material
contaminado.
El material contaminado sera recolectado. transportado y dispuesto o tratado por empresas autorizadas
por la agencia para estas actividaa'es.
Se mantendra la documentacion del transporte y disposicion de dicho material contaminado (registro
en bitacora y manifestos de entrega - recepcion de residuos peligrosos).
En su caso realizar un muestreo (con base en lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012) del
suelo remanente para asegurarnos que se esta dentro de los limites maximos establecidos en la citada
NOM.

Remediacion (en caso de que el evento supera las capacidades de contencion del equipo en sitio):

Activacion del PRE.
Una vez controlado el evento y contenido el material derramado. se iniciaran con los trabajos de
caracterizacion del sitio.
Se formulara la propuesta del programa de remediacion correspondiente por un tercero autorizado por
la Agencia para remediacion de sitios contaminados.
Se sometera dicha propuesta a evaluacion y autorizacion por la AGENCIA.
Una vez autorizado se iniciaran los trabajos de remediacion del sitio.
Los trabajos de remediacion continuaran hasta que los resultados de los muestreos de monitoreo
paredes y fondo del sitio contaminado alcancen los limites maximos establecidos en la NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-2012.

Una vez terminados los trabajos de remediacion. se sometera a la AGENCIA el informe de conclusion del
programa de remediacion del sitio para su aprobacion.
En todo momento se cumplira con los establecido en los artfculos 129 y 130 del Reglamento de la Ley General
para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos y se avisara a las autoridades correspondientes de
algun evento de fuga o derrame en caso de tener un volumen de material contaminante mayor a 1 m3.
El REGULADO senalo que al concluir la etapa de perforacion/terminacion/mantenimiento del PROYECTO.
se retiraran todos los materiales. equipos y campamento del sitio (Macropera).
El REGULADO indico que el Programa de Restauracion se basara en las siguientes consideraciones:

6.5.1.

Se contempla la aplicacion de este programa al termino de la vida util de la infraestructura que incide
en el area del PROYECTO. lo cual incluye el pozo Euro-108DEL.
Se restablecera el area del PROYECTO a las condiciones similares a las originales y las areas adyacentes
que en este caso son terrenos agricolas.
Las areas originales y adyacentes tienen como 3ctividad economica principal la agricultura.
Las condiciones ambientales del area adyacente.

6.5.1.1.
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El terreno sera restaurado para cumplir con las actividades agricolas que prevalecian originalmente.

La restauracion se contempla en base al area afectada por la Construccion del cuadro de maniobras (7,000
m2) y el area de pateo (1,770 m2). considerando la restauracion de una superficie total de 8,770 m2, previo
consenso con propietario, mediante la restauracion a las condiciones similares a las originates y a las areas
aledanas del PROYECTO. Para el caso del camino de acceso. no se tiene considerada la restauracion tomando
como base que es una brecha existente que es utilizada por los propietarios para acceder a sus predios.
Las obras y actividades que implica el PROYECTO son ubicadas en su totalidad en el cuadro del pozo Euro-
108DEL. la cual de acuerdo con la cobertura de uso de suelo y vegetacion se localiza en areas agricolas de
riego anual.
Para el retiro del cercado perimetral se contempla el desmantelamiento de:

Alambre de puas dobles calibre 12.5.
Poste prefabricado de concreto de f‘c =150 k/cm2; armado con castillo prefabricado (tipo Armex 15 x 15-
-4 o similar) para una seccion terminada de 15cm x 15 cm. Con una altura de 2.50 m.
Malla metalica de triple torsion (tipo gallinero) para recubrimiento en cercados de alambre de puas.
Primero se realizara el retiro del alambre de puas y malla de triple torsion mediante herramienta manual,
siempre procurando la proteccion de manos para evitar cualquier lesion por la manipulacion del alambre
y finalmente disponiendo el material hasta el sitio de deposito previamente seleccionado y verificado
que cuente con los permisos requeridos para la disposicion final del material.
Una vez terminado el desmantelamiento del alambre de puas se procedera con el retiro de los postes
de concreto utilizando herramienta o maquinaria acorde a las necesidades de los trabajos a ejecutar.
Para el traslado del material, la contratista debera seleccionar el transporte adecuado para carga y
descarga en el sitio seleccionado. previendo siempre la proteccion personal adecuada para evitar
lesiones al personal que realizara las acciones para el retiro de los postes.
Tanto el alambre de puas, asf como los postes de concreto, se almacenaran en el sitio de disposicion
hasta que puedan ser reutilizados para la construccion de nuevas plataformas para la exploracion y
aprovechamiento de hidrocarburos.

Para el retiro de guardaganado se contemplara el retiro de:

Perfiles tubulares de acero al carbon ASTM A-36 de 6" 0 cedula 40.
Cimentacion a base de muros de concreto tipo portland.
Relleno de la cimentacion con material existente en sitio.
Se utilizara maquinaria con la capacidad necesaria para el levantamiento del guardaganado, carga y
descarga hasta la disposicion final para su almacenaje.
Con el fin de evitar incidentes durante las maniobras se debera dar cumplimiento a los estandares de
seguridad que apliquen para los trabajos de izaje y carga de los elementos del guardaganado.
Para el traslado la contratista debera seleccionar el transporte adecuado para carga y descarga en el
sitio seleccionado para su almacenaje.
La cimentacion de soporte del guardaganado se debera demoler mediante herramienta manual o
mecanica para su transporte y disposicion final hasta el sitio que cuente con el debido permiso para
recibir el material producto de la demolicion.
Terminada la demolicion de la cimentacion se realizara limpieza general de la excavacion. procurando
que no queden restos de la demolicion para poder continuar con el relleno.
Para el relleno de la excavacion se utilizara material existente en sitio, se rellenara en capas hasta
alcanzar el nivel del terreno natural y se compactara mediante equipo mecanico hasta alcanzar el 90%
de su PVSM.
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Para el retiro de Barandales para Contrapozos. Portones de Acceso y Puertas Peatonales. se considerara el
desmantelamiento de:

Barandales de proteccion a base de perfiles tubulares de acero de 2” de diametro ced. 40., y de 3" de
diametro cedula 80.
Portones con perfiles tubulares de acero de 4" y 6" de diametro cedula 20: bisagras reforzadas.
Puertas peatonales con perfiles tubulares de acero de 4" y 2" de diametro cedula 20: bisagras reforzadas:
pasadores.
Se utilizara maquinaria manual y/o mecanica para el desmantelamiento de cada uno de los elementos
citados. la contratista con el fin de evitar incidentes durante las maniobras debera dar cumplimiento a
los estandares de seguridad que apliquen para los trabajos de izaje y carga para los portones. puertas
peatonales y barandales de proteccion.

El REGULADO debera contar con personal capacitado para la realizacion de las actividades. Las excavaciones
necesarias para levantar los portones y puertas peatonales deberan realizarse con cuidado para no afectar
la integridad de estos.
Cuadro de Maniobras (Plataforma).

Para el cuadro de maniobras. se tiene proyectado el retiro de una estructura terrea. que comprende de
una capa de 30 cm de espesor de material tipo revestimiento. se realizara mediante el uso de equipo
mecanico.
El material de la plataforma se transportara con camiones de volteo hasta el sitio de deposito
previamente seleccionado y verificado que cuente con los permisos requeridos para la disposicion final
del material (Residuo de Manejo Especial).
Una vez retirado todo el material de la plataforma se continuara con la restitucion de la capa vegetal a
su estado original.
El contratista para la ejecucion de estos trabajos debe considerar la maquinaria y equipo de
construccion necesaria y acorde a los trabajos a realizar de conformidad con los alcances.

Restauracion del area a las condiciones similares a las aledanas.
El REGULADO manifesto que las actividades propuestas no contemplan la reforestacion. toda vez que las
condiciones originales del area donde se ubica el cuadro de maniobras son para agricuitura de riego.
mientras que el camino se ubica sobre una brecha ya existente que es utilizada por los propietarios para
acceder a sus predios y transportar sus cosechas. .
El REGULADO senalo que, al termino de la operacion del pozo o en caso de que el pozo resulte improductivo.
se realizara la limpieza de sitio. la localizacion debera quedar libre de residuos y/o areas contaminadas por
derrame de residuos o materiales contaminantes. En caso de existir areas contaminadas se debera proceder
a la limpieza o saneamiento de dichas areas afectadas.
El manejo de los residuos generados se realizara de conformidad con la normatividad aplicable:

Residuos Peligrosos. Se habilitara en el cuadro de maniobras del pozo de origen un area temporal de
almacenamiento para el manejo de residuos peligrosos. el cual contara con recubrimiento impermeable del
suelo con geomembrana y bordo contenedor que evite la dispersion: el material sera almacenado en
contenedores de cierre hermetico y para una vez terminadas las actividades de limpieza sean recolectados.
transportados y dispuestos (o tratados) por empresas autorizadas por la agencia para estas actividades.

6.5.2.

Residuos de Manejo Especial. Se habilitara en el cuadro de maniobras del pozo de origen un area temporal
de almacenamiento para el manejo de residuos de manejo especial, el cual contara con recubrimiento
impermeable del suelo con geomembrana y bordo contenedor que evite la dispersion; el material sera
almacenado en contenedores de cierre hermetico y para una vez terminadas las actividades de limpieza
sean recolectados. transportados y dispuestos (o tratados) por empresas autorizadas por la AGENCIA para
estas actividades.
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UGI/ DCGEERC/O983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

Residuos Solidos Urbanos. No se preve que los trabajos de limpieza se generen este tipo de residuos ya que
estos son totalmente retirados durante el desarme y salida de los equipos. Todos los residuos antes citados
contaran con una bitacora individual como documento base de seguimiento. asi como los manifiestos
correspondientes de entrega, transporte y recepcion de residuos peligrosos y de manejo especial aprobados
por la AGENCIA.
El REGULADO indico que una vez concluidas las actividades de taponamiento, se elaborara el reporte
detallado de la conclusion del taponamiento del pozo, incluyendo las evidencias documentales que
demuestren lo siguiente:

Descripcion detallada de las actividades realizadas.
Estado mecanico final del pozo que incluya:

o Profundidad total del pozo.
Profundidades de TR.

o Columna geologica.
Cimas de las lechadas de la cementacion de las TR.

o Registro de los parametros operativos de las actividades de taponamiento de pozos.
3 Tipo y numero de tapones.
3 Pruebas y resultados de presion a los tapones.

Lo anterior en cumplimiento con las Disposiciones administrativas de caracter general que establecen los
lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Proteccion al medio ambiente para
realizar las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Extraccion de
Hidrocarburos.

De igual manera, se avisara a la Conagua presentando un informe con los siguientes datos:

Localizacion (coordenadas referidas a pianos INEGI).
Profundidad.
Diametro.
Litologfa cortada.
Diseno del abandono.

6.5.3.

o
o
c
o
o

Asimismo. el REGULADO senalo que el pozo se sellara con cemento en la zona del acuifero, de acuerdo con
los lineamientos para Abandono, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de octubre de 2016.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de noviembre de 2017 o con los lineamientos
vigentes a la fecha. Como mi'nimo se colocara un tapon mecanico y por encima 30 m de cemento. o como
segunda opcion la colocacion unicamente de un tapon de 60 m de espesor, de modo que su base quede
posicionada a 20 m de la cima del intervalo disparado, de tal manera que se asegure que en caso de ruptura
del revestimiento no se introduciran contaminantes al acuifero. Se instalara en la boca del pozo una plancha
de concreto de 1 m x 1 m por lado y 10 cm de espesor. y finalmente un monumento que consiste en tubo con
su manometro y la placa con el nombre el pozo, fecha de perforacion y taponamiento.

El REGULADO indico que toda la informacion derivada de las operaciones del PROYECTO sera conservada e
integrada para informes requeridos por la AGENCIA.
El REGULADO manifesto que el programa de abandono esta contemplado dentro del Programa de
Restauracion del PROYECTO,esto obedece a que tanto el abandono como la restauracion se contemplan al
final de la vida util del PROYECTO.
El Programa de Restauracion fue concebido basandose en las siguientes consideraciones:

Se contempla la aplicacion de este programa al termino de la vida util de la infraestructura que incide
en el area del PROYECTO que es el cuadro de maniobras del pozo Euro-108DEL.
Se restablecera el area del PROYECTO a las condiciones similares a las adyacentes.

6.5.4.

6.5.5.
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Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direction General de Gestion de Exploration

y Extraction de Recursos Convencionales
Oficic No. ASEA/UGI/DCGEERC/O 983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

NOM-014-ASEA-2022
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO

Las areas adyacentes tienen como actividad economica principal la agricultura.
Las condiciones ambientales del area adyacente que para este pozo son de agricultura de riego.
El Programa se ejecutara en previo acuerdo con el propietario.

7. El REGULADO senalo que. debido a las actividades del PROYECTO, se tiene estimado generar un
volumen de agua congenita de produccion acumulada del orden de 3.000 litros durante la etapa
de produccion en la etapa de construction que a decir del REGULADO en la pagina 144 del IP. se
llevara a cabo en 2 semanas. Por lo que el manejo y disposicion de la misma se realizara de
conformidad con la NOM-143-SEMARNAT-2003 indicando para ello las siguientes acciones de
cumplimiento:

NOM-143-SEMARNAT-2003
Especificacion Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO.

El REGULADO senalo que el agua congenita generada sera transportada a las Baterfas de Separacion
Monterrey para su disposicion en un pozo inyector (formaciones receptoras en el subsuelo) manejado por
Pemex Exploracion y Produccion.
Se dara cumplimiento a esta disposicion en caso de algun evento de derrame o infiltration se llevara a
cabo el programa de remediation en conformidad con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-
2012. la LGPGIR y su Reglamento. adicionalmente como medida de seguridad para evitar derrames o
infiltraciones. el area de separacion y las presas metalicas (area completa de manejo de agua congenita),
todo lugar donde se puedan presentar derrame de materiales o residuos que produzcan contaminacion al
suelo o a los cuerpos de agua.se colocaran geomembranas o liners de polietileno de alta densidad. soldada
por termofusion. con un espesor minimo de 60 milesimas de pulgada. cuya altura de los bordes y/o
paredes garantizaran la contencion del volumen total del material contenido en el recipiente.

5.1.

El REGULADO senalo que como medida de seguridad para evitar derrames o infiltraciones. el area de
separacion y las presas metalicas (area completa de manejo de agua congenita), todo lugar donde se
puedan presentar derrame de materiales o residuos que produzcan contaminacion al suelo o a los cuerpos
de agua. se colocaran geomembranas o liners de polietileno de alta densidad. soldada por termofusion.
con un espesor minimo de 60 milesimas de pulgada. cuya altura.de los bordes y/o paredes garantizaran
la contencion del volumen total del material contenido en el recipiente.

5.1.1.1.

El REGULADO manifesto que el area del PROYECTO es un cuadro de maniobras para la perforation del
pozo Euro-108DEL. por lo anterior se realizaran pruebas para verificar la compactacion del mismo. en caso
de que no cumpla con el 90% proctor, se procedera a realizar la compactacion hasta alcanzar el porcentaje
indicado. adicional a lo anterior como medida de seguridad para evitar derrames o infiltraciones.en el area
las presas metalicas se colocaran geomembranas o liners de polietileno de alta densidad. soldada por
termofusion. con un espesor minimo de 60 milesimas de pulgada. cuya altura de los bordes y/o paredes
garantizaran la contencion del volumen total del material contenido en el recipiente.
El REGULADO senalo que el transporte de agua congenita se llevara a cabo por medio de tanques UPV
(contenedores cisterna).

5.1.2.1.

5.1.2.2.

5.1.3.1.
El REGULADO manifesto que en la etapa de medicion. el fluido del pozo (mezcla de gas natural, agua
congenita y condensado) pasara a una etapa de separacion fisica a traves de un separador trifasico de alta
eficiencia. en el cual las fracciones de gas. agua congenita y condensado son separadas. los flujos
resultantes (separados) de agua congenita y condensado pasan individualmente a presas metalicas para

5.1.3.2.
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Agenda Nacional de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Cestion Industrial
Direction General de Gestion de Exploration

y Extraction de Recursos Convencionales
Oficio No ASEA./UCI/DGGEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

NOM-143-SEMARNAT-2003
Propuesta de cumplimiento manifestada por el REGULADO.Especificacion

su medicion y almacenamiento temporal (una presa para condensados y otra para agua congenita) con lo
anterior se asegura un porcentaje minimo (menos de 1%) de condensado en el agua congenita y la
medicion de cada fase individualmente.
El REGULADO indico que se llevara una bitacora que permita dar seguimiento a los volumenes
transportados de agua congenita por tanques UPV a disposition.5.1.3.3.

5.1.4.1.
El REGULADO indico que esta especificacion no es aplicable. pues el agua congenita no sera descargada
en cuerpos receptores.

5.1.5.1.
5.1.5.2.
5.1.5.3.
5.1.6.1.

El REGULADO senalo que esta especificacion no aplica, pues no es parte del PROYECTO. y el agua
congenita generada sera transportada a la Bateria Monterrey para su disposition en un pozo inyector
(formaciones receptoras en el subsuelo) manejado por Pemex Exploration y Production.

5.1.62.
5.1.6.3.
5.1.6.4.

El REGULADO senalo que, el agua congenita no traera ninguna sustancia diferente a los desincrustantes,

inhibidores de corrosion y secuestrantes de oxfgeno, desemulsificantes. biocidas y en general, las
sustancias necesarias para proteger el pozo y realizar un manejo seguro de dicha agua congenita.
El REGULADO manifesto que esta especificacion no aplica. pues la separation del agua congenita se
llevara a cabo en la superficie a traves de una separation ffsica dentro de un separador trifasico.
El REGULADO senalo que esta especificacion no aplica, pues no es parte del PROYECTO. y el agua
congenita generada sera transportada a la Bateria Monterrey para su disposition en un pozo inyector
(formaciones receptoras en el subsuelo) manejado por Pemex Exploration y Production.

5.1.7.1.

5.1.8.1.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.1.
5.4.1.

El REGULADO indico que esta especificacion no es aplicable. pues el agua congenita no sera descargada
en cuerpos receptores.5.4.2.

Que, en el IP se describieron aspectos como fisiografia, clima, hidrografia, geologia, edafologia, asi

como aspectos bioticos de vegetation y fauna que refirieron tambien al area del PROYECTO, de

estos ultimos se destaca lo siguiente:

8.

De acuerdo con la information proporcionada por el REGULADO, y respecto del Uso de Suelo y

Tipo de Vegetation, se identified que el PROYECTO incide dentro de vegetation de «Agricultura de

Riego», en este sentido, el REGULADO senalo que tanto el camino de acceso se ubicara sobre una

brecha existente, que usan los pobladores y agricultores para sus actividades el cuadro de

maniobras se encuentra en su totalidad en un area de terrenos agricolas con cultivo de sorgo

[Sorghum bicolor ) , sin presencia de ejemplares arbustivos o arboreos. Ademas, dentro de las areas

del PROYECTO, no se encuentra alguna especie bajo categoria de riesgo conforme a la NOM-059-

SEMARNAT-2010.

Cabe senalar que dentro del “Anexo E" del IP, el REGULADO incluyo evidencia fotografica de los

sitios donde se proyecta el cuadro de maniobras y el camino de acceso. por medio del cual esta

v
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Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Exploracion

y Extraccion de Recursos Convencionaies
Ofidc No. ASEA/UCl/DGGEERC/O963/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junic de 2023

DGGEERC pudo visualizar que dichos sitios representan zonas previamente impactadas (la brecha
existente del camino de acceso) y areas eriales y/o agricolas, en donde se aprecia unicamente
vegetacion herbacea y de temporal.

Respecto al componente fauna, el REGULADO senalo que las areas del PROYECTO se ubican fuera
de sitios de refugio. reproduccion. anidacion y/o alimentacion de fauna silvestre, sin embargo,

dado que las zonas corresponden a areas de cultivo y son areas abiertas, algunos animales
aprovechan el espacio para buscar su alimento. En este sentido, el REGULADO indico que al

encontrarse las obras del PROYECTO en una zona de agricultura de riego con cultivo de sorgo

(Sorghum bicolor ), son areas abiertas que algunos animales aprovechan el espacio para buscar su
alimento, en especial, aves como palomas, aguilillas (Buteo sp, y Porobuteo sp) y cenzontles

( Mimus polyglottos ), aunque siempre se visualizaron sobrevolando de un manchon de vegetacion
a otro. Y tambien aves pequenas como los chipes (Setophogo sp) que gustan de comer insectos
entre los estratos bajos de vegetacion o sobre el nivel del suelo.

Asimismo. respecto de los reptiles, el REGULADO manifesto que se tienen reportes de la presencia

de la serpiente de cascabel de diamantes (Crotolus otrox), la tortuga de orejas amarillas (Trochemys

scripto ) y la tortuga de concha blanda (Apolone spinifero) y, de mamiferos existe la presencia del
zorrillo listado sureno ( Mephitis mocrouro ), coyote (Canis lotrons), zarigueya (Didelphis sp), y

mapache ( Procyon lotor ).

De lo anterior, las especies Porobuteo unicinctus, C. otrox, T. scripto y A. spinifero, estan listadas en
la categoria de Sujeta a Proteccion Especial (Pr) de la NOM-059-SEMARNAT-2010: en este sentido,

el REGULADO en el “Anexo 3" del IP. presento un Programa de Manejo de Fauna, en donde indico

que se haran supervisiones diarias previo al inicio de actividades a fin de ubicar. identificar y

rescatar individuos de fauna que se encuentren en el sitio, ademas se realizaran actividades de

ahuyentamiento de fauna por medio de ruido, con repeticiones de 20-30 minutos, lo cual se hara
1 hora antes de iniciar labores, a fin de que la fauna silvestre pueda abandonar los sitios del
PROYECTO si llegara a ubicarse en dichas areas.

9. Que mediante el uso del Sistema de Informacion Geografica para la Evaluacion del Impacto

Ambiental (SIGEIA) se corroboro que el PROYECTO no incide en Areas Natural Protegidas (ANP).
de caracter federal, estatal o municipal. El Area Natural Protegida (ANP), de caracter_federal mas
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direction General de Gestion de Exploration

y Extraction de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UCI/DGGEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 dejunio de 2023

cercana al PROYECTO se localiza a 43.50 km de distancia del cuadro de maniobras y corresponde

al ANP denominada «Area de Proteccion de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Rio Bravo».

Que el articulo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente (LGEEPA)

establece textualmente que:

X.

La realization de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del articulo 28. requeriran la
presentation de un informe preventivey no una manifestacion de impacto ambientai, cuando:

Existon noimas oficiales mexicanas u otras disoosiciones aue reaulen las emisiones. las
descaraas. ei gprovechamiento de recursos noturales v. en general todos los imooctos
ambientales relevantes que las obras o actividades ouedar. oroducir ...

I.

En los cosos antenoreslo Secretana. una vez analizodo el informe preventive, determinora. en un plozo

no mayor a veinte dias. si se requiere lo presentation de una manifestacion de impocto ambientai en
alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente Ley, o si se estd en alguno de los
supuestos seiialados.

(Entasis anadido).

Que con fundamento en lo establecido en el articulo 31. fraction I de la Ley General del Equilibrio

Ecologico y la Proteccion al Ambiente y 29, fraction I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio

Ecologico y la Proteccion al Ambiente en materia de Evaluation del Impacto Ambientai y con base en

lo expuesto en el Considerando IX del presente oficio; esta DGGEERC determina que el PROYECTO es

viable de realizarse en materia de impacto ambientai. bajo la consideration de que las emisiones, las

descargas, y. en general, todos los impactos ambientales relevantes que las actividades a realizar

pudieran generar, se encuentran reguladas por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-014-ASEA-2022

y NOM-143-SEMARNAT-2003, por lo que en su ejecucion el REGULADO debera apegarse a la

realization de las actividades senaladas en el numeral 3 del Considerando IX del presente oficio,

exclusivamente sobre las ubicaciones referidas en el numeral 2 del citado Considerando, vigilando en

todo momento de las medidas ambientales senaladas en los numerales 6 y 7 del Considerando IX del

presente oficio, asf como de la posible identification y subsecuente proteccion de especies de flora

y/o fauna con algun grado de proteccion.

XI.

Con base en lo antes expuesto, esta DGGEERC con fundamento en los articulos 1, 2, 3 fraction XI, 5 fraction

XVIII, 7 fraction I de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente

del Sector Hidrocarburos, 28 fraction II, 29 y 31 fraction I de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la

Proteccion al Ambiente; 5 inciso D), 29, 30 y 33 fraction I del Reglamento de la Ley GeneraJ-dekEquilibrio
O : 2023\
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Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Protection al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestion Industrial
Direccion General de Gestion de Expioracion

y Extraccion de Recursos Convencionales
Oficio No. ASEA/UCl/DGGEERC/0983/2023

Ciudad de Mexico, a 29 de junio de 2023

Ecologico y la Protecdon al Ambiente en materia de Evaluacion del Impacto Ambiental: 4 fraccion XV. 18
fracciones III y XX y 25 fraccion III del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protecdon al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; asi como las demas disposiciones que resulten
aplicables:

R E S U E L V E

PRIMERO. - Determinar la PROCEDENCIA del Informe Preventivo (IP) para el proyecto denominado
«CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y CUADRO DE MANIOBRAS PARA LA PERFORACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO Y ABANDONO DEL POZO EURO-108DEL, EN EL AREA CONTRACTUAL A7.BC,MUNICIPIO DE
VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS», con pretendida ubicacion en el municipio de Valle Hermoso, en el estado de
Tamaulipas, en virtud de lo expuesto en los Considerandos IX a XI del presente oficio.

SEGUNDO. - La presente resolucion se emite en apego a la informacion tecnica anexa al escrito senalado en el
Considerando VI del presente oficio, en caso de existir falsedad de la informacion, el REGULADO se hara
acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la
fraccion II, IV y V, del articulo 420 Quater del Codigo Penal Federal, referente a los delitos contra la gestion
ambiental.

TERCERO. - El REGULADO debe ejecutar el PROYECTO en estricto apego de la infraestructura, actividades,

caracteristicas, tecnicas. plazos y procedimientos descritos y senalados en el Considerando IX del presente
oficio.

En ese mismo sentido. en caso de que el REGULADO pretenda la realizacion de actividades adicionales o
diferentes a las manifestadas. estas deberan ser notificadas previamente a esta DGGEERC para que determine
lo procedente en materia de impacto ambiental. de conformidad con la legislacion ambiental vigente.

CUARTO. - De conformidad con el articulo 35 ultimo parrafo de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la
Protecdon al Ambiente y primer parrafo del articulo 49 del Reglamento de la misma Ley en materia de
Evaluacion del Impacto Ambiental, la presente resolucion se refiere unica y exclusivamente a los aspectos
ambientales de las actividades descritas en el Considerando IX del presente oficio para el PROYECTO. por lo
que. el presente oficio no constituve un permiso o autorizacion de inicio de obras. ya que las mismas son
competencia de otras instancias (municipales. estatales y/o federales) de conformidad con Io dispuesto en el
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principio de ocurrencia previsto en el artfculo 73, fraccion XXIX-G de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos; asimismo, la presente resolucion no reconoce o valida la legitima propiedad y/o tenencia

de la tierra-, por lo que, quedan a salvo las acciones que determine la propia AGENCIA, las autoridades federales,

estatales y municipales en el ambito de sus respectivas competencias.

En este sentido, es obligacion del REGULADO contar de manera previa al inicio de cualquier actividad

relacionada con el PROYECTO con la totalidad de los permisos, autorizaciones, licencias, entre otros, que sean

necesarias para su realizacion, conforme a las disposiciones legales vigentes aplicables en cualquier materia

distinta a la que se refiere la presente resolucion, en el entendido de que la resolucion que expide esta AGENCIA

no debera ser considerada como causal (vinculante) para que otras autoridades en el ambito de sus respectivas

competencias otorguen sus autorizaciones, permisos o licencias, entre otros, que les correspondan.

QUINTO. - Hacer del conocimiento del REGULADO, que de conformidad con lo establecido en el artfculo 161 de

la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protecdon al Ambiente, 55 segundo parrafo del Reglamento de la

misma Ley en materia de Evaluacion del Impacto Ambiental y 5, fraccion VIII de la Ley de la Agencia Nacional

de Seguridad Industrial y de Protecdon al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. la AGENCIA a traves de

la Unidad de Supervision, Inspeccion y Vigilancia Industrial, de conformidad a lo establecido en el artfculo 13

del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecdon al Medio Ambiente del

Sector Hidrocarburos podra realizar los actos de inspeccion, vigilancia y en su caso, de imposicion de sanciones

por violaciones a las disposiciones establecidas en la normatividad ambiental.

SEXTO. - Hacer del conocimiento del REGULADO, que la presente resolucion podra ser impugnada, mediante

el recurso de revision, conforme a lo establecido en el artfculo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecologico y

la Protecdon al Ambiente.

SEPTIMO. - Tengase por reconocida la personalidad jurfdica con la que se ostenta el C. Ernesto Montoya

Rodriguez, en su caracter de Apoderado Legal de la empresa Pantera Exploracion y Produccion 2.2., S.A.P.I. de

C.V., y por autorizados para efectos de oir y recibir notificaciones a los CC. ,

, y , lo anterior de conformidad con el

artfculo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrative.
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OCTAVO. - Notificar la presente resolucion al C. Ernesto Montoya Rodriguez, en su caracter de Apoderado
Legal de la empresa Pantera Expioracion y Produccion 2.2., S.A.P.I. de C.V.. por cualquiera de los medios
previstos en el articulo 167 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protecdon al Ambiente.

A T E N T A M E N T E

E l Director General de Gestion de Expioracion y Extraccion
de Recursos No Convencionales Maritimos

Ing. O: o Zamorano Manzano
En suplencia por ausencia del titular de la Direccion General de Gestion de Expioracion y Extraccion de Recursos Convencionales de la Agenda
Nacional de Seguridad Industrial y de Protecdon al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con el oficio numero
ASEA/UGI/C475/2025 de fecha primero de junio de dos mil veintitres. signado por el Titular de la Unidad de Gestion Industrial, y con
fundamento en lo dispuestc por los articulos 4o.. fraccion.es IV y XV. 9o.. fracciones III. XII. X I X y X X I V . 12 y AS del Peglamento Interior de la
Agenda Nacional de Seguridad Industrial y de Protecdon al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. para ejercer las atribuciones
contenidas en los articulos 18 y 2S del Reglamento Interior de la Agenda Nacional de Seguridad Industrialy de Protecdon al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos.

Ing. Angel Carrizales Lopez. - Director Ejecutivo. ASEA.
Ing.Felipe Rodriguez Gomez. - Titular de la Unidad de Gestion Industrial. ASEA.
Ing.Rodulfo de la Fuente Perez. - Titular de la Unidad de Supervision de Inspeccion y Vigilancia Industrial. ASEA.
Mtra. Laura Josefina Chong Gutierrez. - Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos. ASEA.

c.c.e.p.

Bitacora: 09/IPA0121/06/23.
Expediente: 28TM2023X0030.
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