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C. Manuel Graniel Peralta 

Gerencia del Sistema Pemex Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental e Integración de Proyectos, Subdirección 
de Seguridad, Salud en e l Trabajo y Protección Ambiental 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez (Edif. Pirámide), Núm. Ext. 1202, Núm. lnt. Piso 9 
Ala 11A", Col. Fraccionamiento Oropeza, C.P. 86030, Villahermosa Tabasco 
Teléfono: 993 310 6262, Ext. 21705 
Correo electrónico: man uel.graniel@pemex.com¡ gabriel.angel.alonzo@pemex.com 

PR ES ENTE 

Trámite: ASEA-00-013-B íProouesta de remediacion de sitios contaminados 
por pasivo ambiental para actividades. del Sector Hidrocarb1,uos). 

Bitácora: 09/J2A027l/0S/23 
Folio: 0)201"'-l/o7/23 

Con ref.,rencia al escrito PEP-DG-SSSTPA-CSPSSPAIP-755-2023 de fecha 19 de mayo de 2023 recibido en el 
Area de Atención al Qegulado (en lo sucesivo AAA) de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Prott::ccion al Medro Ambiente del Sector Hidrocarburos (en lo sucesivo AGENCIA) el 23 de mayo del mismo 

año y turnado el mismo día a la Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción dé Recursos 

Convencionales (en lo sucesivo DGCEERC) . a t ravés del cual el C. Manuel Craniel Peralta, en su cariicter de 
Suplente por Ausencia del Gerente del Sist ema Pemex Seguridad. Salud y Protección Ambient al e Integración 

de Proyectos de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (en lo sucesivo el REGULADO), ingresó la Propuesta 
de Remediación Modalidad B. Pasivo Ambiental (SEMARNAT·07-035·B) del sitio denominado "PRESA DE 

DESPERDICIOS DEL POZO SAMARIA 261" (en lo sucesivo el SITIO) ubicado dentro del Activo de Produccion 
S-amaria-Luna en el munic1p10 de Cen t ro, en la Ri a. Buenavista Río Nuevo 1·· sección Tabasco. con coordenadas 
g ~cgraficas u-M !cuadrante lSQ Oatum VVG584) 

- ·-

CONSIDERANDO 

l. Que es atribucion de la AGENCIA autorizar las propLIescas de remediación de sitios contaminados y la 
liberación de estos al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente, con 

fundamento en los artículos So. fracción XVIII y 7o., fracción IV de la Ley de la Agenc,a Nacional de 

Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

11. Que es facultad oe la DCGEERC adscrit 'l a la Unidad de Gestión lnduscrial. evaluar los programas y 
propuestas de remediación de sitios contaminados del sector hidrocarburos y, en su caso. aprobarlas. 
conforme se establece en los articulas 4o .. fracción XV, 12. fracción l. inciso i). 25, fracción Vtl del Reglamento 
Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
ri1drocarburos. 
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111. Que, _1 23 u mayG de 2023 el REGULADO ingreso a la AGENCIA, el escrito PEP-DG-SSSTPA-GSPSSPAIP-
755-2023 de fecha 19 de mayo oe 2021, regist rado con numero de 81tacorn 09/J2A0271/0S/23, m1a.dic .. e 
el cu manifesto que el motivo de la petic1on corresponde a la presen c1 df"" res,d os de rc>cortes de 
perforacion los C,.Jales füeron vertidos en la presa de desperdicios. 

IV. Que, el 15 de junio de 2023, estd DGCEERC solicitó mediante oficio No ASEA/UGI/ DCCEERC/0904/2023, 
In0ImacIon adicional otorgar ¡,., 1.,n pi· 40 Je 27 d1as nat-.irales a partir ne o 
notificación de este, para presentarla 

,. rtIe, a c.fect0 l 1 

V. Que el 20 de Junio de 2023, se notifico de rrarera ,..,ectron1ca el oficio No ASEA/UGI/ DGGEERC/0904/2023 
con fecha 15 de Junio de 2023 emIt1do por a DGCEERC a la C. Luz Maria Lara Vences 

VI. Que, e "' Jul•o de 2023, se rec1bio en el AAR de la AGENCIA el e r-11to PEP-DC-SSSTPA-CSPSSPAIP-
1110-2023 Jt. fecha 13 de Juho del mismo r 1ed1ante el cual el REGULADO r ~se t<I en tier;pr, J fr. ma 
la info1mac1on reque1ida en el oficio No ASEA/UGI/ DGGEERC/0904/2023 con 1ucha 15 de Junio oe 2023. 

VII. Que, el REGULADO manifesto que. en el SITIO. > existen cuerpos de agua, por lo que no fue necesario 
avisar a la "' tortdad del agua ICONACUA). 

VIII. Que, el RECULADO ptesento la Invest1gac1on h1stonca del SITIO en el que se describen las act1v1daoes 
causantes de os o, r ,s ambientales. los sucesos que condJJeron a la contaminac,on del suelo, las 
conci1c1ones geoh1drolog1cas que prevalecieron en el sitio, as, como la relación de quienes hubiesen sido 
los poseedores del predio y el uso que haya tenido 

IX. Que el REGULADO presento resultaol"S del muestreo de suelo para la caracterizac, r J SITIO que !, 
llevó a cabe f'I d ía 10 de diciembre de 2021 el cual estuvo a cargo del laboratorio Sistemas de Ingeniería 
Ambiental S.A. de c.v. e.o .,._.mero de acreditación Q-0029-004 09, de fecha 2(, de t:.; br o de 2009 y 'F-' h 
de actual Zdc ori d 1J de agosto de 2021, con nl.imero de referencia 2LP'S17, as, como número de 
aprobacion PF;:>A-APA-LP-RS-015-AMRS/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020. vigentes durante la 
reahzacíon del m.;est1eo del d1a 10 de diciembre de 2021, cuyos resultados presentados 1nd1can aue se 
realizaron 39 muestras inclu1oas 6 muestras d..iphcadas, a diferentes profundidades, de las .uales se 
analizaron los Hidrocarburos Fracc1on Ligera, Hidrocarburos Fracc,on Meoia, Hidrocarburos Fracción 
Pesada, BTEX y HAP s. 

X. Que el RECULADO dPsigno corno Responsable Técnico a la empres;:, RESPUESTA TECNOLÓGICA, S.A. DE 
c.v. de cont• rrr d con el artículo 137, fracc,or, 11 del Reglamento .. a Lf'v Cent::ra pdro la Pr <'nc16n y 

Gestton Integral de los Pesíduú El R"'soor,sabIe - cnaco cuenta con •a/.. i 1c ?r> para el tratamiento de 
suelo:. c:ont m,naJos o. ASEA-ATT-SCH-0078-2020, otorgada poi I DCCEERC, rneoiante oficio No 
ASEA/UCI/DCGEERC/ 0158/2020 de fech? 07 de fE b rero de 2020 con vIgencIa de 10 años 
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XI. Que. el REGULADO manifestó que el uso futuro del SITIO seguirá siendo uso de suelo Industrial.

XII. Que, del análisis realizado por esta DGGEERC a ta documentación presentada por el REGULADO. respecto

a los resultados obtenidos del estudio de caracterización del SITIO, se identificó que:

• De los resultados obtenidos para Hidrocarburos Fracción Media, 4 muestras exceden los Límites

Máximos Permisibles (LMP) (P9Ml. Pl3M1, Pl4Ml. PlSMl) que establece la NOM-138-SEMARNAT/SSAl-
2012 para este contaminante.

. - .. .. . - .-nadas UTM (cuadrante lSQ Datum WCS84) 111111111111

• ::,e estima que el area de suelo contaminado es del 090.88 m2.

• Se esrima que el volumen total de swelo contaminado es de 2, 682.11 m �-

• La profundidad máxima a le que se encuentra el contaminante es 2.80 m.

XIII. Que el REGULADO presemó ante esta DGGEERC, la Propuesta de Remediación mediante la técnica de

Oxidación Química a un lado del Sitio Contaminado. la cual contempla las acciones que a cominuacion

se describen y las cuales se autorizaron mediante el oficio No. ASEA-ATT-SCH-0078-2020 de fecha 07 de

febrero de 2020 perteneciente a la empresa RESPUESTA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.:

Se procede ro al coree de la maleza y arbustos no lenosos y su depósito o un cos;;odo del área a restaurar. 
1guolmeme se procederá o realizar un sondeo y bolizomiemo del área poro dererminar 10 ubico crón y 
profundidad de los líneos existentes. 

Se realizara chopodeo de lo mole20 presente del óreo o restouror con herramienta manual, sin destruir lo 

vegeroción no rural o cortar. arrancar. derribar o color órboles. 

Se colocoro el material .oroducro del chopodeo con hidrocarburos a un cosicrdo del área o restaurar. sobre 

moteriotes plás ticos impermeables poro evitar lo contaminación del suelo con hidrocarburos; asegurándose 
de que los fixiviodos se cono/icen de manero conrrofodo hacia un sisremo de copwción. 

Se procederó al reriro del material vegetal no contaminado con hidrocarburos producto del chopooeo ol 

basurero municlpol mas cercano. siendo nuestro responsabilidod cualquier reclamación si se deposita en 
uno propiedad particular ylo comino. 

Se reo/izará lo cargo. tronsporr.e e incorporación del materia/ vegetal resu/ronre del chopodeo que presente 
impregnación de hiorocorburos, poro su rrocomiento. 

Se realizorá lo delimitación del óreo de trabajo con cinto de morería/ plóstico preventivo y bol izas. locolizoción 

}' señalización de duetos y/o líneos con lo finalidad de conocer su ubicación y su profundidad y así poder 
identificar áreas de riesgo (principalmente respecto o la utilización de maquinaria pesado). De igual manero 

se retirará roda lo chatarra metálico si exisriero en el óreo o restaurar. incluyendo rromos de tubería fuero de 

operación. depositándolo en un óreo anexo poro su posrerior recupemción. 
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l..¡ .,¡�r 3ot: �-;ard .t\do fo Pui: Cortir,es -+2C3. Jar:1:r es>?, la •,1cnta" ". • .:.2l0, C' _ dad de Méxi:::�.
"-·- Teléf()(:O'. SS?'¡� Cl O� ,, • .,......,._gob.r.->:'/asea 

2023 

Frañcisco 
VII!-A 

Coordenadas de ubicación del proyecto (Información Reservada). Información 
protegida bajo los artículos 110 fracción I de la LFTAIP y 113 fracción I de la 
LGTAIP.

• • • ,. 1 i 



MEDIO AMBIENTE ASEA 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

De Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Unidad de Gestión Industrial 
Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción 

de Recursos Convencionales 
Oflc,o r,::i l\S~-.. \.JCI DG~EEPC 262/1.0L.3 

C _,.._ic, J '-'· fe J .. _'¡ - d.; il'i,-' J ir? ..:.V.2."l., 

Se construiro una o mas ce/dos oe traromienro de lo s1gu1enre mo0ero 

Cor, dimensiones de 35 x 110 metros. 
Con uno oend1enre suficiente poro poder copror los /1x,v,odos generooos durante el proceso. 
La base de la ce/do se cons~ruiro con uno capa de arcilla de 030 rn de espesor compacroda por lo menos 
o/ 80·-~ de la pruebo procror o de la pruebo de compoctoc1on A.ASHTO estándar 
Sobre ta base de arcilla compocrado se colocara una geomembrono de pol,et1leno de ol~o densidad 

con espesor de 40 mJ/ésimas de pulgada t1mm de espesor) 
Se constn.11ró un carcomo paro la capracion de lixiv1aaos con capacidad suficiente poro caprar los 
escurnm1entos aue se generen durante el proceso de tro,arn,enro este cárcamo será cubierto con 
membrono oe po!,er,leno de airo densidad. 
El bordo per1mecrol de •a celda no debero exceder uno o/curo de 150 m y esroró cubierro de pol,eri/eno 

de alto oens,dod 
En caso de que los oct1v1dades de rrotomienco requieran del uso, de0tro de la celda, de maquinaria 
(retroexcovodoras, bulldozer tractores ere I se co!ocoro scbre lo geomembrona uno capo de orc1/lo de 
O 20 m deespesorcompoctodo por lo menos al80º~ de lo prueba orocr-:;r de la pruebo de cornpoctoc•ón 

AASHTO esróndor 
Se extrae y transfiere el suelo o mocer,ol contaminado a lo celda de ,r::iror1,e11to. 
El suelo o material conram1nodo se homogeneizo con maqu1narta oesada y se e>.tiende sobre lo ce/do 

Cíe trotom,ento. 

Preporocíon de la suspensión oguo-o;,¡i,:/ante 

Poro lo preparación oe lo solucion se diluye I porie de peroY1do de h;drogeno (h202) al 50 por 30 portes de 
agua y se requiere de 17 lnros de soluc,on por cada metro cúbico de material comommodo, por lo aue. para 
et toral de material o tratar se ocupará 574 97 litros de H202 al 5006 para p,eporor 15.96 rr,et,os cub1cos C/e 
solucion ox1dorre. dicho solución se aplico de acuerdo o lo senolodo en el ol pion de ."'1on,roreo. que se 

muestro más adelante. 

ºoro el rratom,ento. 

• Previo o/ inicio del tratamiento. se realizaron los mediciones de los- poror-:ietros pH. remperatura. 

humedad 
• Se op/1cará med,anre aspersion una suspension de ag?.Jo-o,•donte /Peró.~iao de i-lrd1ogeno} sobre el 

suelo o motenof en t1atam1er>rc hosra que e! rnoreriol quede comp/etomence numedecido. 
homogeneizando (medianre el empleo de maquino río) simultáneamente, a f111 de favorecer ío reocc1on 

de OA.aoc1on. 
La op/1cac1on de la suspens'on de aguo Q)<1dante se reol,za•o de manera conr111uo durante codo el 
proceso de rmromierito nasto alcanzar los nivetes de limpieza requeridos 

• Durante el proceso de tratamiento se monitoreor, los poromcuos ph I1urriedoa remperawro 
Se reotizaró de manero penod1co 10 homogeneización o fin de conservar los cond,c1ones opr,n10s ae 
01reacion ev1rondo la generocion de lixiviados. r;osw aiconzor los niveles de /1mp1eza requeridos paro lo 
cual se mo(l•toreo1ón los ni~·e/es de htdrocorburos con eqwpo de camoo (Petr0Fta91 
Durante el proceso de cramm1entc se mantendró lo humeaoo opt,ma de los suelos o motenol 

semeJonte a suelo evitando la generac,on oe 1tx1v;odos. 
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Con analizador de compo de h1drocorburos se reo/izará el monitoreo de las concenrrociones de 
hidrocarouros presentes en lo mezcla, con base en los resu/todos obtenidos se evalúo si se requiere a no 
un nuevo c iclo de oplicoción de insumos. 

El proceso se repire hasta alcanzar los niveles de limpieza esroblecidos en la normatividad aplicable en 
lo moteria. 

Si los volares de hídrocarouros onolizodos se encuentran dentro de los aprobados por lo autoridad 
correspondiente se considero concluido el tratamiento y se procede al muesrreo final comprobatorio o 
través de un faborororio acreditado por lo EMAy aprobado por lo PROFEPA 
Lo romo de muesrros y los dererminociones analíricos ae los porómerros se realizara de acuerdo o le 
establecido en lo no~matividod aplicable y conforme o lo propuesta r;Je remeoiocion que oí efecco se 
apruebe. 

• T ;;,rminodo el troromienro. el suelo limpio seró reincorporodo o lo zona de excavación o podra disponerse 
en un sitio cutorizodo por lo ouroridoo' competenre. Cabe mencionar que o nces de regresar el sue/-:> o 
su lugar de origen se le deberó oolicar Nutrienres. así como morerio orgánico disponible en lo región 
(sin exceder el 6% del volumen total de suelo). 

• Lo geomembrono se podró reutilizar. sin concominonre. poro orros trotomientoso enviarlo o disposición 

Los porómetros por moniroreor son pH, remperoturo y humedad. 

El pH deberó ser de 6 o 12 U pH, medido con pH-metro. 
Lo remperoturo deberá ser de 75 o 30°C, medido con termometro. 
Lo Humedad debero ser de 20 - 70%, medido con higrómerro. 
Lo aireación, es consconre con ayuda de maquinaria, poro eviror 10 9eneroc1on de /1xiviodos y obtener lo 
moyor homogenizoción del mocerío/ a trocar. 

DuroNe el troromienro de oxidocion químico se implemenroró el uso de lo bitácora de remedioción y junto 
con el p lan de monicoreo se noró el registra de los avances de lo remedioción, uno vez que el monitoreo arroje 
concentraciones por debajo o'e los límires establecidos en lo normarividod, se notificará o lo coordinación de 
Pemex paro solicitare/ muestreo final comprobatorio y hocer las invirociones correspondientes a la ouroridod 
competente. 

Poro el muestreo final comprobatorio romo del sitio remediado (foso de excavación) como del mareriol 
rrotoco en ce/do. se solicitará lo presencio de un inspecror de lo delegación esroto/ de lo PROFEPA y/o ASEA 
poro que avale el muestreo, confirme que lo remedioción ha llegado a su fin y que las concentraciones de 
hidrocarburos esrán por Cíe bojo de los lim ites máximos permisibles que marca la normotividod vigente. 

Pion oe desoloJo de los residuos peligrosos presentes en e/ .sitio en el coso de pasivos ambiento/es Los residuos 
peligrosos como esropos impregnodos de oceite, rropos urilizodos poro lo limpieza, boros. guantes, filrros. 

bolsas de polietileno, liner, overoles, impregnados de aceite. etc. se c/osificarón ysegregorón en función de su 
compacibilidod y grupos afines, i=n contenedores plenamente identificados. se desrinoró y ocondicionaró un 
sitio cercano al lugar de crobajo poro almacenar temporolmence los residuos peligrosos bojo condiciones que 
prevengan su dispersión. contaminación del medio ambiente. explosiones, incendios. fugas. derrames y el 
!Íempo que dure el proceso de remedioción poro su poscerior recolección y envio o disposicion o trowmienro 
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L.0 recolecc1on y transporte de los restdL1os peligrosos esroro o cargo de una empresa autorizada ante lo 
SEMARNATy 5CT lo emoreso ourorizodo conFtnoro o trotara los residuos peligrosos eri los sitios o restaurar. 

En el olmocenom;enro remporol poro residuos sólidos urbano~ se desrinoro yocondicionoró un sitio cercano 
o/ lugar de uabo1o poro segregar y almacenar temporalmente estos residuos. con el propósito oe prevenir su 
dispersión la conrar,1inacion del medio ambiente el desarrollo oe fauno nocivo, el rngresc de on,mo/es y un 
tiempo promedie de codo terrer dio pa,o su recolección y transporte al basurero munrc,pal 

Los responsables de lo reco/eccion de los residuos sal1o'".Js urbanos estaron o cargo de empresas ouronzadas. 
to cual recolecroro, transporraró y dispondro de ios residuos solidos urbanos en Jugo res ourorizados. 

XIV. Que el REGULADO present o ant e est a DGGEERC, el Plan de Muestreo Final Comprobatorio dentro de la 
Propuesta de Remed iacíón para el SITIO, el cual se describe a contínuac1on 

i:SWblecer to metodología que se empleara en /a roma. etiquetado y transporce de muescros represenror,vas 
del sitio (foso de excovac1ori) Presa de Desoerdic1os dei Pozo Somo ria 267. asi como o'el mocerío/ trotado en 
celda. de tal manera que o rroves de su posrerior determ,nocson onol,r,co oerm,to dererminor sr se han 
olconzodo los l,m,res máximos permisibles esw;;lecidos en lo NOM-138-SEMRNAT/SSA 1-2012 Limites 
fY'oximos permisibles de hidrocarburos en suelos ., l1neam1enros poro el muestreo e:n lo coroctenzoción y 

espec1ficoeiones poro la remed,oc,on 

'Vfed1onte un estuo10 de corocrenzoc1ón de lo Presa de Desperdicios del Pozo Samo,fa 267. se decerm,no que 
lo superf1c1e wrol contaminada fue de 1.09088 m- y con un volumen de more1 ial concominado de 268211 m . 

Tipo de muestra muesrras simples , 
Método bajo el cual se diseñó el plan de muestreo: de acuerdo con los cons1deract0nes de lo NOM-138-
SEMARNATíSSA 1-2012. el muestreo será d1ng1do. deo1do o Que se cuenta con informac,on previa del sitio y lo 
rual se presento en el estudio de carocrerizoc1ón. 
Tipo de muestreo: se aplica el muesr,eo stsrematico, ya que poro el sitio (fosa de e>'cavoció•,;. se elige el 
primer ounto de muestreoscbre el pe11me1ro del polígono y lo ub,cacion del •esro de 'os punros se determina 

en base o d1stanc,as eqwdistantes. 

De acuerdo o la gwo técnico de o, ientac1ón paro fo planeac1on y realización de muestreos finales 
comprobatorios de la SEMARNAT y en base a los oaros obtenidos de lo caracterización, se determinó que la 
fosa de excavocion son 2 polígonos irregulares y el oreo toro/ es de 1.09088 m- /paro ei poJ1gono l corresponde 
un ó1 ea de 878.80 m~ y paro el polígono 2 un oreo de 212.09 m:), po, '~ oue poro ambos po/1gonos eJ muesrreo 
en pa,ed se tomará 1 muestro cado 75-20 merros lineales: paro el muestreo en rondo se considero romor 2 
muestras en codo polígono, deb,do a que es un óreo menor o 1000 rn· como medido ae osegurom,enro de 
calidad se tomará I muestro dupJ1cada por coda iO muesrros. Poro la protundidod de los muestras en sit,o se 
considero tomarlos o 30 cm. 

' 
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NÚMERO DE MUESTRAS EN ELSmo {FOSA DE EXCAVACIÓN) 

IDENTIFICACIÓN PRESA DE DESPERDICIOS DEL POZO SAMARIA 2&1 

DEL P0LIG0N0 PROFUN- NÚMERO TOTAL PUNTOS DE PARED FONDO DUPLICADO 
DIDAD DEMUESTRA MUESTREO TOTALES 

Polígono 1 1 8 2 1 30cm 1) 10 
Polígono 2 3 1 2 l 30 cm 6 s 

A conrinuccion, se muesrra /o iaentificoción de las muesrros y ubicación preliminar de /os pumas de 
muestreo, por lo que uno vez que se reo fice el muestreo final comprobatorio en sirio. los coordenadas podrían 
variar debido o los condiciones fino/es del rerreno. 

Cobe mencionar que se tornero uno mu.,srro tesrigo de suelo no conrominodo en lo zona de estudio, poro 
determinar ,oH y Hu medad. 

De ocuerdo o la guío técnico de oner>Cocion poro lo ploneoción y reofizoción de muestreos fino/es 
comprobatorios de lo SEMAPNATy en base o/ volumen contaminado de 2.582.77 m Jobrenido de los troboJos 
de corocterizoción. se consideró el crirerio de tomar I muestro por codo 300 m'\ por lo que se determinó 
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rorr,ar 9 mue.seres en celdo mas 1 dupl1ccrdo como med,do de ase9urcmIenco de cal1dod paro la 
prcfur,d,dad de, muestreo se cors,dera orofunoidoaes de eflrre 80 cm v 1.8 m 

NÚMERO DE MUESTRI\S EN CELDA oe TRATAMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DONDE NÚMERO DE PROFUN• 
NÚM E.RO PUNTOS DE 

DUPLICADO TOTAL0E MUESTREO 
SE EXTRAJO EL MATERIAL M UESTRAS OIOAO 

MUESTRA TOTALES -
PRESA DE DESPERDICIOS DEL POZO 

9 
0.80 m a 

1 
l JO 9 

SAMARIA 261 1.80111 
'--

~ con¡¡ni.;or;,ón se mue~tra lo •dent1ficcc.ion de los ,nuestros y ub,coc:,on o,~!,m,no • de los puntos de muestreo 
en cetdo por lo que una vez que se reo/ice e, mue!i'rrec ;,no/ comprobororro er s.rio se tcnoron los 
coordenado$ exoct,::Js, _vo que aependeró de a dist'lbuc1ón del mate·•o/ conter,ido en ce/do 

DESCPIPCJON DE LA TECNIC,A DE MUESTQEO 

, Dlimero s..- oete,minoro lo ub1cacion exacto de/ s•t10 o muec;trPor con ':JVUdo del GPS 

• Se tcmoro,.., forog,af,Os ae/ s.tioy de los trobojos efecc<.1aaos . 
. Paro /o remo de mLJestros se perforarán con ayuda de Hor•d Ac19er /ripo de per;orac,on, manual y 10 

mues:ro se tomoro direcwmente del Hand Auger esro c:on oyuoo de un cuchor,n ambos de acero ·nox1doble. 
una vez recolectada lo muestro el equipo se !ove para la • .¡;co/eccIór, de uno riueva muesrro 
, Los rriues,,os sero,¡ envasadas en frascos de 125 m, prev,ome-;•e et quetoaos Paro lo fracc,on /,gero y BTEX, 
lo muescro se tomara en ur, ,·ec1p1ente ,ndependieme. 
• f.Jr-¡o ve; tomoe10 la mues,ro se co/ocoro e, se//o de segr.;rmod 
. Tooos los ,, uesuos seron prese,voaos en t11e10 op•o>,111-::idun ;<=' ,re u 4 "C 110sec, '>U recepc.,u,, er, rl 
lubo, CJtortO. 

Duroncc el muesr,eo se ut11izoró eowpo y los rnoteuofes p;;tt,n.,,n,1=s, por 'o que SP de:l::!en r-ub • ir los 

neces:dodes que ~e p1esenren duronr1: Jo tomo de m11A.srrns C'.J.'T.O lo pr,-,funaidod corac,e11sr1cas del s1.,efc y 

/~ 

' 
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el volumen de muestro o colector. Los instrumenws de muesrreo serón desconcominodos entre el período de 
codo uno de las muesrros poro evitar contaminación cruzodo. A veces cuando se emplean cucharas es más 
fácil urilizor un instrumento poro codo muestro y después descontominorlos en el laboratorio. 

• Eliminar físicomente lo totalidad de los residuos de lo muesrro onrerior. 
• Lovor con aguo y jabón con fricción en los sitios en donde se sospeche o seo evidente que existen residuos 
adheridos hosco eliminarlos. 
• Enjuagar reperidomenre el d1sposit1vo paro eliminar lo rorolidod del lavado con jabón. 
• Dejar escurrir y si el comominonre que se cuantifico en la muestro es orgonico, enjuagar con hexono por lo 
menos tres veces. 
• Dejar secar o/ ombienre y enjuagar nuevamenre con oguo corriente. 
• Enjuogor con oguo dest1/oda y dejar escurrir 
• Todos los residuos derivados del /ovado de rnoteriol o equipo se co/ectorón en uno bolso poro ser entregados 
olc/ieme. 

TIPOS DE RECIPIENTES, IDENTIFICACION, PRESERVAC:ÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS. 

• Frascos color ambor de vidrio con topa y sel!o de teflón. de boca ancho de 250 mi. hermético. resistente y 
que permito un focil etiquetado. 
• Cartucho con contratapa o sello de PTFF. 
• Vial color ombor con tapo ce baque tito de 40 m i 
Los muestras se eriquerorón señalóndose 10 profundidad, número de muestro. fecha y hora de recoleccion. 
punto de muestreo. nombre de lo empresa. nombre del Signatario que lo reo/izó y número o clave única 
(mismo que aparezco en el sello). Poro esro se utilizarán los eriquetos que serán proporcionados por el 
Loborotorio Acreditado. Después de que /o muestro seo cronsferido al recipiente adecuado, ésre se sellará 
hermericamente poro prevenir lo perdido de componen~es voláti les y ooro evitar ío posible oxidación ol 
contacto con el aire, los frascos se conservarán en hieleros con hielo o una remperowro aproximado de 4ºC, 
sin exceder el tiempo máximo de conservación de 74 días como máximo. con referencia o lo fecho de 
muestreo. Todos las muestres se trons.oortorón vía aérea y/o terrestre o/ ioborotorio acreditado en una hiele ro 
o uno remperaturo oproximodo de 4 °C, utilizando hielo para este propósito. A su llegada ol laboratorio se le 
doró enrrada y se mantendrán en refrigeración o 4ºC hosto el momemo de su procesomienro. el cual no 
deberá exceder lo establecido en lo Tablo 5 de lo NOM-138-SEMARNAT/SSA) ·2012. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Todo el persono/ qwe asisto ol sicio de muescreo deberó usor el equipo de protección y observar las medidas 
de seguridad y regios básicos de seguridad de codo sitio que se •/isíce . 
. $e ocordo,1oró el sirio del muestreo 

• Los muestras o romar siempre serón simples (el moteriol de lo muestro seró colee todo en un solo punro de 
-nuestreo). 

• Se deben tomar medidos especiales paro evitar la pérdida de hidrocarburos volátiles y Jo conrominación 
cruzado. 

• No se urilizoron equipos con motores o explosión 
• Duronre lo perforación poro lo obtención de muestras de suelo no se debe ocosionor lo contaminación de 
ocu,feros o porciones de suelo limpios. 

f 
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• No se debe•or ingerir alimentos y bebidos durante el muestreo 
• Se 1eali2at a lo limpieza del equipo utiiizodo. durante cada rnuesrreo 
• 5e depos•toron /os residuos oe/ muesr-eo en un contenedor poro rio ccncom;nar eI suelo 

1./fEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE CAi..lDAD DEL MUESTREO INCLUYENDO lA CADENA DE CVSTODIA 

• Poro cvrtar contominocron cruzada se aplicaron los oroceotm•entos de limpieza de codo uno dE los eq1,ipos 

de muesneo entr@ coda ur:a de los tomos de muesu0 

, Fn genero/ ios con'enedores de los muestras se sel/orón de manera ,nmed1oto cuando lo muestro es 
romoda. el espacio vacío debe minimizarse y lo muestra debe ser refr,geradc ,an promo como seo posible. 
Lo refrigerac,on debe mor,rer:erse o 4 e h osco su orio/is,s }' /os rrL-:?stros deben ser anal:zadas ron pronco 
c,,mo seo oosible Esw operoóon se llevará o cabo cado vez que se reo,,ce muestreo . 
. Ltmp•""zo dei equipo de muestreo en codo romo de fY:Ue5tro 

• Se deberá cantor con lo presencio del Responsablf: fécn1co. Pepresentame de PEMEX y el personal de ASEA 
y/o PROFEPA. con el f,n ele corroboror y vahdar lo conecto op//coCión oe los proced,m,ento5 recn1cos poro el 
desorrollo del proceso :Je muescreo 
• :,e presenren codenos ae cusrod10 origino/es para rodas tos muesuo romoao y que esws sean llenados y 
f11 modas por signo ca, /os ovrouzadcs 
• Una ,·ez tc:rrrrir •ooo d mu,,sr,eo. se firmo ro la cadena Cíe cuscodro p:::,r codos los oresentcs del evenco. lo cual 

servirc oara reoltzor los onotoc,ones y observoc,ones pertinente!: en f.ilo 
. El muesrreo debe ser reo/1zodo por signatono(s) ocreclitodo(s) orre lo EMA 
- El J otio,ororio debe de ser acrediraaopor lo EMAyonrobooo por lo PROt=EPA. 
Qué se rvme uno muestra dup/1codo por coda diez ooren,dos 

. P,esentac1or, o·e un reporte de looororono or,g;noI tirmoda por signotor,o auronzado, que los ana/isis 
quirr;Icos se reoiicen en loborarorios acreditados O'lte EMt., oprabodos por PPOFEPA 

Por parte del Loboratoflo se pIesenten crcmacogromos (espe,-=trogromol oue wspa1den /os resultados 
presentados. 
Tronsporre a/macenomIento y prese,voción de los muestras seo descrito.), ,egis, rado. 

• Mone10 ae va lores m enores ol L•mIte de Derecc,on (LO) en lo woI0 Cie 0esuirooos resumidos del MFC. 
• sena/orse numeflcomenre los LDs oe las sLJswncios anuIIzuaas. 
• Cor:ce11t1oc1ó11 - Lím,ce de detección. 
• Concenrrocion = M1111mo valor ceteccodo 

LLENADO V PEC/STOO DE LA CADENA DE CUSTODIJ. 

Lo codero de cuswaia ¿sel documento que ovala lo roma de. muestro y S€:' basa ':?n los procedIm1entos aue 
oseguron las coroctenst,cos orig1no'es r:Je !oseiemenws •·sicos cíe ,o mismo ccmenzando desde la prorecc,on, 
'ecolecci6n empaque. transporte. anofisis. olmocenamien10 y preservacion. Identifico o •os responsables en 
cada uno de los etapas. asi como rombien ev1denc10 que .ras muestras onolizodos .son los mismos que se 
'eccg•eron en el s;,io de muesrre::; 

l:n este cocurr,enco se deoe espec,r:car por lo menos 'os .s,gwemes ouw.s 

1 Nombre del laboro,or;a o corgo de los muestreos y 0001,s,s 

2 Doro.:; genera/es de/ tocn,co responscb/e. 

¡ng 1 <:I 11 
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3. Sitio de muestreo. - Se debero indicar. el nombre con el que es conocido el fugo, 
4. fdem;ficacion de los muestras. 

S. Lo motr;z de 1a muesrro. - En algunos cosos de especifica el tipo de motriz (suelo. aguo. sedimentos. 
residuos, líquidos. lodos. aceite. aire, filtro) en coso de ser orro tipo especificar cuál. 
6. Fecho de como de muestro. - Se deberá indicar lo fecho en lo que fue co/ectodo lo muestro. 
7. Hora. - Se deberá indicar la hora especifico a lo que fue wmoda la muestro. 
8. Parómerros ano/izar. - Debero especificarse los parámetros anolizor y bajo cual método analítico de 
referencia. 

9. Doros del técnico ocreditodo. - Se deoeró poner el nombre del récnico acreditado que 
es responsable de la tomo de muestro (signo torio} y deberá firmor o/ fino/ de lo jornada de trobojo. 
1 O. Indicación de si lo muestro se mar.rier,e en preservocion si o no. 
77. Nombre y firmo de lo persono que entregó lo mvestro, así como io fecho y horo. 
72. Datos de recibido en loboramrio • Lo hoja de custodio deberá de conrener el nombre de quien recibe los 
muesr.ros en el laboratorio. además lo fecho y hora de recepción 
73. También se indicoron lo conridad de frescos con muestro que amparo la codeno de custodio 

Anexo o lo cadena de custodio, debero elaborarse un registro (birácoro) que contengo los daros mínimos 
poro ooder identificar el siro de muestreo con exocrirud: coordenados con el GPS, croquis del sitio, paisaje, 
uso del suelo. ercérero. Lo cadena de custodio de los muestras será llenado en presencia del personal del 
Responsable Técnico, PEMEX y de• ASEA y/o PROFEPA 

xv_ Que el REGULADO presentó el Programa Calendarizado de Actividades a realizar durante la remediación 
oel SITIO en el que se inoica la duración de las actividades, las cuales constan de 28 SEMANAS NATURALES 
para la aplicación de la t écnica de Oxidación Química a un lado del sitio contaminado y para las actividades 
de remediación complementarias, el Muestro Final Comprobatorio (MFC) se realizará en la semana 18. 

XVI. Que en virtud de que el REGULADO. cumple con los requisitos técnicos y legales para la Caracterización de 
Suelos Contaminados con Hidrocarburos y la Propuesta de Remediación para el SITIO, esta DGGEERC, 
determina que es procedente Aprobar la Propuesta de Remediación Mooal idad B. Pasivo Ambiental 
(SEMARNAT-07-035-8), de conformidad con los artículosl35 y 146 del Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Por lo anteriormente expuesto y con funda mento en los artículos l o., 3o .. fracción XI, 4o., So .. fracción XVII I, 7o., 
fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos; 68, 69 y 77 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integ ral de los Residuos: 4o., 
fra::ción XV y 25. fracción VII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 751 del Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos: la NOM-138-SEMARNAT/SSAl-2012. esta DGGEERC en el ejercicio 
de sus atribuciones: 
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RESUELVE 

PRIMERO. - Se APRUEBA la Propuesta de Remediac1ón Moda lidad 8. Pasivo Ambienta (SEMAPNAT-07-035-

B) presentada por el REGULADO. que consiste en el tratamiento a tra;és dQ lcJ técnica de Ox1oacion QuIm1ca a 

un lado del sitio contaminado denominado "PRESA DE DESPERDICIOS DEL POZO SAMARIA 26111 ubicado 
dentro del Activo de Producc,on Samaria-Luna en el munic1p10 de Centro en la R/n ~ 

seccion Tabasco con coordenadas geográficas UTM (c"1adrante lSQ Daturn WGS8<,-) 

082.64, uerivado del vertido de residuos de recortes de perforación en a presa de desecnos. 
area de 1 090.88 m· y un volurner de 2. 682.ll m Por lo anterior se autoriza c1I REGULADO, :,u 1eallzación en 
estricto apego a las cond icionant es establecidas en el numeral TERCERO. CUARTO, QUINTO y SEXTO de la 

presente Resolucion. 

SEGUNDO. - Que. la autorizac1on !\lo. ASEA-ATT-SCH-0078-2020 de fecha 07 ce febrero de 2020 perteneciente 

a la emprrasa RESPUESTA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V., NO ampara el tratamiento de Recortes ce Perforación. 
los cuales son considerados Residuos de Mane10 ~spec,al (RME) con base en lo -2stablecldo en la NOM-001· 
ASEA-2019, sin embargo y de conformidad con lo dispuesto en e-1 articulo lo oe la Ley ae la Agencia Nacional 
do Segund;:id 1nd1..strial :, de Prote-cción al Medio Ambiente de-1 S!?ctor Hrdrocar bu ros que establece que, la 
AGENCIA tiene pcr ob;eto la protecc1on de las personas, del mEcdio ambiente y as instalaciones del Secto1 

H 1drocarburos. y considerando que uno de los obJetivos prioritar c-s del Prog rama Nacional de 0emed1ac1ór de 
Sitios Contaminados 2021-2024 publ icado el OS de noviembre de 2021 en el :)iarlo Oficial de l.:i Fedcracion por 
parte de la Secreta ri a de lv1edio Ambrerite y Recursos I\Jaturaies. el cua l consiste en •·promover acciones de 
remed1ac1on en s1t1os contaminados para contribuir al b ienestar de la población" y considerando que la 

legislac,on senalada anteriormente es de orden publico e interes social cuya v1gi lanc1a de su cumplrrrnento 
corresponde a estél AGENCIA. la c itada autorización poc.l, á ~r utilizada por esta UNICA OCASIÓN para el 

trat amiento de los 1ecortes de perforacion mediante la técnica de Oxidación Qu1mica a un laoo del sitio 

contaminado específicamente para este SITIO. 

TERCERO. - El REGULADO a t ravesdel Responsable Tecnico que designe mediant e oficio DCAS-SA-CAEP-GCP
S27-2022 de fecha 19 de diciembre de 2022. c1 la empresa RESPUESTA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V .. que cuenca 
con Autorización No. ASEA-ATT-SCH-0078-2020 ce fec!ia 07 oe febrero de 2020. deberá real izar las acciones 
de remediacion descritas en la Propuesta de Remediación presentada conforme a los CONSIDERANDOS XIV, 
XV y XVI de la presente Resolución y debera cumpl ir con las s1gu1entes condicionantes 

l. Dar cumpl1miemo al programa calendarizaoo de act1vIdades er1 el plazo propuesto de 28 semanas. En el 

caso de que el tiempo de tratamiento del material contaminado y/o volúmen autorizado (2 682.11 m 3
) se 

llegaran a modificar durante las acciones de remed1ac on. oebera entregar a esta DGGEERC la Justificac1on 

tecnica de las razones de las modificac,ones, para que esta D1recc1ón General determine lo conducente. 

2. Presentar la potiza de seguro otorgada al Responsable Técnico, la cual debera estar v igente d..Jrante todo 
el tiempo que ~e lleven a c<.1bo los t rnbajos de remediacion <Jn el sIt10 de referencia Se le reitere> q ue no 
puede realizar las acciones de remediación sin contar con la póliza de seguro vigente 

~ 
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3. nformar la fecha del inicio de las activ:dades de remediación a la Unidad de Supervisión, Inspección y 

Vigilancia Industrial de la AGENCIA oespués de la recepción ce esta Aesolucion e inclJir ccpia del acuse 
de recibo de la notificación en el Informe de Conclusion. 

L. e: REGULADO debe presentar ante la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la 
AGENCIA los siguientes aocumentcs: a) Copia de este ofcio, b) Programa calendarizado de actividades. 
c) Propuesta de Remediación, d) Plan ce Muestreo Final Comprobatorio, e) El escrito, por parte del 
REGULADO. dance desigria al Responsable Tecnico de la remediación y f) Copia de la autorización del 
responsable técnico de la remed iación. Lo anterior, debe ser exhibido con la fina lidad de que la citada 
Unidad Administrativa vigile y supervise los trabajos a realizar en el sitio. 

S. Demostrar que el suelo del sit io remediado cumple con los LMP para HFL, HFM, HFP. BTEX y HAP ·s, de 
acJerdo con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSAl -2012 en las tablas 2 y 3, Límites máximos 
permisibles de h drocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caranerización y 
especificaciones para la rernediación, para uso de suelo industrial. 

E. \llane;ar os residuos oe,igrosos (sólioos. 1ouioos residuales o lixiviados) generados durante la ejecucion de 
los trabajos de remediación y os generados oe la lirrpieza de los equipos y herramientas empleadas 
durante las acciones de remediaci:Sn, conforme a lo establecido en los artículos L.OV 41 º. L2c. 43 º, 44~ y 45 
de ,a Ley General para la Prevención y Cestíón Integral de los Residuos, y deberá presentar evidencia 
fotográfica de dicho manejo. 

7. Todas las actividades realizadas durante la remediación deben ser registradas en una bitácora especifica 
para el control de la remediación, ésta debe contener lo señalado en los artículos 71 ° fracción 111 y 7 S 0 

fraccion IV del Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y debe ser 
conservaoa por los 2 años sigu ientes a la aprobacion de la Conclusion del Programa de qemediación. 

B. Caoe recalcar oue una vez concluidos los trabajos de remediación el REGULADO deberá notificor a la 
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la AGENCIA, para que ésta dentro del marco 
de s1..,s otr bvciones, cons·dcrc la impos1c1on de las medidas y/o sanciones cor-esponcientes además 
deberá inc ui' cop;a del acuse de recibo de la notificación en e informe de Conclus:ón del Prcgrama de 
~ernediacion. 

9. Que el Responsable Técnico, deberá dar cumplimiento estricto a las Condicionantes Técnicas 
establecidas en la Autorización para el tratamieni:o de material contam inado mediante Oxidación Química 
a un lado oel sitio contaminado. 

10. Durante las actividades de remediación se deberá evitar en cualquiera de sus etapas. la mezcla o la d ilución 
de suelo contaminado con materia l trat ado 

11. El material removido de su sitio original para ser trataoo por Oxidaciól"I Qu'mica a u n lado cel sitio 
contaminaoo. al firal"zar el tratamiento. deberá ser regresado a su sit,o original. 

Q 
Y S 
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CUARTO. - El tratamiento por Oxidación Quimica a un lado del sitio contaminado a apl icar en un volumen de 
2 682 llm de suelo contaminado con hidrocarbúros. deberá cumplir la sIguIente condicionante: 

l. Se realizara el Muestreo Final Comprobatorio en presencia ae personal adscrito a la AGENCIA, en el 
material remed1aoo, para verificar que se han alcanzado las concentraciones, los n iveles, los limites o los 
parámetros sena lados en las normas oficiales mexicanas aplicables. El muestreo se realizara ta l como se 
estableció en el Programa Calendarizado de Actividades. en la semana 18. al fi nalizar el tratamiento por 
Oxidac ión Química a un lado del sitio contaminado. en d icho muestreo se analizarán Hidrocarburos 
i=racción Ligera. Hidrocarburos Fraccion Media, H1drocarbvros Fracción Pesada BTEX y HAP s Tanto la 
toma de m uestras finales comprobatorias como su análisis deberan ser realizados por laborat onos 
acreditados en los términos de la Ley de Infraestruct ura de la Calidad y aprobados por la PROFEPA. La 
acreditación y aprobación del laboratorio y signatario responsabl€- de la toma dé muestras deben estar 

vigentes durant e la toma de muestras y el anal1s1s ae estas 

QUINTO. - El REGULADO debe realizar un MFC del material tratado a un lado del sItI0 una vez concluido el 
tratamiento. de conform idad con lo siguiente-

l. Previo a realizar los MFC. debera presentar el Plan de MFC a la Unidad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Industrial de la AGENCIA y notificar por escrtt o con 15 d ías de anticipación a la fecha que se 
t iene previst a para la 1ealización del muestreo, debe prese:ntar los planos georreferenciados en sistema 
WGS84 o ITRF2008 donde se indiquen los puntos del MFC Asimismo. debera remitir copta del acuse a 
esta DGGEERC. 

2. Los MFC deberan ser realizados por un laboratorio acreditado en los términos de la Ley de Infraestructura 
de la Calidad y aprobado por la PROFEPA y el signatario responsable de la t oma de muestra debera 
cumplir los mismos requisit os La acreditación y aprobación del laboratorio (analistas de extraccion y 
cuantificac1on) y signatario responsable de la roma de muestra~ deb~n estar vigentes d1- rante la toma de 
muestras y el análisis de estas. 

3. Los reportes de los result ados del MFC emitidos por el laboratorio responsable ciel muest reo deben ser los 
o riginales o copia cE.•rt ificada y una copia para su cote,o. Estos deben incluir la Cadena de Custodia (fi rmada 
por los involucrados en el MFC), fecha de la extraccion del analito de interes y de los analisis. 
cromatogramas y otra información q ue sea relevante ta l como. los planos de loca lización con los punt os 
del m uestreo y la Interpretacion de los resultados, entre otros 

4 Los análisis quimicos de las muestras finales comprobatorias deben ser realizados para demostrar que las 
concentraciones se encuentran por debaJo de los LMP para Hidrocarburos .=-racción Ligera Hidrocarburos 
Fracción Media. Hidrocarbl-ros Fraccion Pesada, BTEX y '-!AP • s se:naladas en la NOM-138-

SEMARNAT/SSAl-2012, para uso de suelo industrial 

S. _os reportes de resultados orig inales del MFC deben presentarse como anexo del Informe de Conclusión 
del Programa de Remediación, referido en el numeral QUINTO de esta Resolucion. 

6. En caso de que los resultados de los MFC indicuen concentraciones por arriba de los LMP para uso de 
suelo agrícola en la NOM-138-SEMARNAT/SSAl-2012 deberá continuar con e l tratamiento y real izar ot ro 

~ /!il 
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MFC posterior. Los MFC posteriores se realizarán bajo las mismas condiciones que el primero. El muestreo 
debe realizarse en la medida de lo posible en un solo evento, 

7. Los Muestreos Fina les Comprobatorios deberán ajusta rse a los criterios establecido en la Guía Técnica de 
O rient ación para la Planeación y Realización de Muestreos Finales Comprobatorios. 

SEXTO. - El REGULADO, una vez concluido el program a de remediación, debe presenta r ante esta DGGEERC. 
el t ramite SEMARNAT-07-036 'Conclusión del Programa de Remediación". del SITIO de conformidad con lo 
señalado en el artícu lo 151 del Reglam ento de la Ley General para la Prevención y Gest ión Integral de los 
Residuos, para lo cu al deberá además anexar la siguient e información: 

l . Copia de la póliza de seguro a nombre del Responsable Técnico designado, q ue demuestre q ue durante 
todo el t iempo en el que se llevaron a cabo los trabajos de rem ediación en el sitio de referencia. ésta se 
encon1:raba vigente. 

2. En caso de haber notificado a DGGEERC sobre cualquier modificación a la propuesta de remediación 
aprobada. deberá anexar las copias de los acuses. 

3. Los docum entos probatorios que demuestren el cumplimiento d e lo señalado en los numerales, 
TERCERO, CUARTO y QUINTO de esta Resolución, así como los reportes de resu ltados d el MFC em itidos 
por el laboratorio responsable del m uestreo y análisis de las muest ras. 

L. ~I Responsable Técnico desig nado deberá demostrar haber dado cumpl imiento estricto a las 
condicionantes técnicas estab lecidas en su Autorización, para aplicar el proceso oe Oxid ación Química a 
un lado el sitio contaminado. 

S. Ademi!is. deberá ent regar lo sigu iente: 

a) Área (m 21 f inal de suelo contaminado que fue objeto de la remed iación: 
b) El volumen (m ' ) final del suelo contaminado que fue objeto de la remediación. 
c} Tabla que contenga los resu ltados de laboratorio resumidos y la cua l señale: la identificación de la 

m u estra, la localización de cada punto de muestreo en coordenadas UTM WGS84, fecha y hora del 
m uest reo. identificación de la muestra, la profu nd idad de m uestreo, la co ncent ración en base seca 
para cada punto y m u estra, los límites de det ección. así como el signatario del muest reo y otra 
información q ue sea relevante (i ncluir una copia en electrónico en Excel). 

d ) Los p lanos d e localizac ión geo-referenciados en coordenadas UTM en sistema WGS84 del sitio 
conteniendo: la loca lización y denomin ación de los puntos del MFC (incluyendo la p rof undidad y la 
ident ificación de cada punto). en electrón ico e impresos (tamaño 60x90 cm}. 

e) 
f) 

Esca la gráfica, títulos específicos, localización del sitio cont aminado y simbología. 
Descripción estratigráfica del sitio y perfiles estratigráficos. 

g) Ot ra información d e relevancia para la evaluación de los resultados del MFC. 
h) Memoria fotográfica del MFC, de todos los trabajos realizados así mismo de las cond iciones in iciales y 

i) 
finales del s itio y de la preservación de las muestras. 
Bitácora decampo f irmada por el responsable técnico. 
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SÉPTIMO. • Los Niveles de Remed1acIon del sitio propuestos por el REGULADO son los L1rnItes Max1mos 
Permisibles para uso de suelo agrícola/forestal senalados en la NOM-138-SEMARNAT/SSAl-2012 Límites 
MaxImos Permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y 

especificaciones para la remediac1on. 

En caso de que el REGULADO cambie el uso futuro de suelo al establecido en su Propuesta evaluada, esta 
Resolucion quedara sin efecto, y sera necesario presentar nuevamente el ~rograma de Remedíacíón para tratar 
el suelo contaminado. mediante el proceso de Oxidac1on Qu1rnica a un lado del sitio contaminado ante la 

AGENCIA. 

OCTAVO. • Queda prohibido· (i) el lavado de suelos en el sItI0 por medio de dispositivos h1draul1cos sin 
dispos1tIvos de control, olmacenamIento y tratamiento de lixiviados y co rriente de agua generadas, (iiJ mezclar 
suelos contaminados con suelos limpios con proposItos de diluc1on. (Jii¡ la extraccion o remocion de suelos 
contaminados y residuos peligrosos com:enidos en ellos sin un control de emisiones, asI como (1v) la aplicación 
en el sitio de oxidantes quImicos. 

NOVENO. - La AGENCIA, a través de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, se 
reserva la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidaaes 
que establece la Ley General para la Prevención y Gest1on Integral de los Residuos. su Reglamento y ciernas 
0 1sposic1ones juridicas vigentes aplicables en la materia. 

DÉCIMO. • La presente resolución, no exime de la obl igación de tramitar ante otras Dependencias, las 
autorizaciones y/o permisos que correspondan entre otros, aquellos aue enl rnciat1va pero no lim1tativamente 
le permitan la ocupacion o uso del suelo para los fines de la remedIación cuando el sitio contaminado no este 
baJo la propiedad o posesIon del titular ae la presente resolución. consioerando que ésta u ltima t iene poi objeto 
unic<:1mente la aprobación de las activ idades comprendidas en la Propuesta de Remed1ación. 

DÉCIMO PRIMERO. - En caso de darse contaminación de cuerpos de agua, debera notificar a la autoridad 
competente, de conformidad con el articulo 13 8 fracción I del Reglamento de la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos. 

DÉCIMO SEGUNDO. - La evaluacion técnica de esta DGGEERC para determinar la aprobacion del Programa ele 
Remed1ac1on registrado con numero de BItacora 09/J2A0271/0S/23 que aouI se resJelve. se realizo en apego a 

la informacion tecnica anexa al escrito de I11greso, en caso de existir falsedad de la 1nformacion, el REGULADO 
se hara acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto 
en la fracc1on 71 y 111. del articulo 420' Quater del Código Penal ~ederal. referente a los delitos contra ta gestión 

ambiental 

DÉCIMO TERCERO. -Las acciones de remed1ac1ón deberán realizarse con estricto apego a la Propuesta de 
Remediación ap1obada y a las Condicionantes establecidas en la presente Resoluc1on, la Ley Gene1al para la 
Prevención y CestIon Integral de los Residuos y su Reglamento y otras disposiciones aplicables en la materia . 

. -';~·-
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Las violaciones a los preceptos establecidos en dichas disposiciones serán sujetas a las sanciones 
administrativas que correspondan. 

DÉCIMO CUARTO. - Comra la preseme resolución procede el recurso de revisión a que se refiere el articulo 116 
de la Ley General oara la Prevención y Gestión Int egral de los Residuos, mism o que podrá p resentar dentro del 
plazo de quince días contados a partir del día siguient e a aquél en que surt a efectos la notificación de est a. 

DÉCIMO QUINTO. - Téngase por reconocida la personalidad juríd ica con la que se ostent a el C. Manuel Craniel 
Peralta en su carácter de Suplente por Ausencia del RECULADO lo anterior de acuerdo con el artículo 19 de la 
Ley Federal de Droced imiento Administrativo (LFPA ). 

DÉCIM O SEXTO. - Notifíquese el presente acuerdo por cualquiera de los medios previstos de conformidad con 
el artículo 35 de la LFPAy demás relativos aplicables. 

ATE N TA M E N TE 
El Director General de Gestión de Exploración y Extracción 
de Recursos No Convencionales Marít imos 

En suplencia ocrausencio del r/tLJ/arde lo orrecc,ón Genero/ dE C1:srión de Exi,loraciónyExr, acción de Recursos Convencionales dE lo Agencio 
Nacior,af de SeguricJad 1r:ausrrio1 y de Pr::irecc1on ol Medio Amb1enre del Sector H•drocarburos. de cor¡formidao con e/ oficio número 
ASEA/UCliO.C.73/202J. dr, facho prime,o oo junio de aos rriJ Vt?inmrés, sigrodo por el Tiru/or de to Un,dod de Cestión /ndus:rriol, / con 
fundamenro en •o oispuesro por los omcu/os 4c., ftoccicres /Vy XV 9c .. fracciones //1. XII. XIX y XXIV 12 y t.8 del Reglomenro lnr;;rlor de lo 
Agencio rioc1onol de Segundad /nousrria1 y de Procecc1ón ot Medio A'Tlbienre del Secror Hidrocarburos. poro e,iercer los ouibuciones 
contenido-sen los omculo:; 18 y 25c:Jel Reglomenro ,,,,.,.,ior de lo Agencio Nocionoi oe Seguridad lrdustriol y efe Prorecclon Ol lvled10 Amb•ence 
del Secco, Hidrocarburos. 

c.c.e.p. lng. Ángel Carriza les López. • Director Ejecutivo d,;, la ASEA. 

lng. Felipe Rodríg uez Gómez. - TTtular de la Unidad de Gestión Industrial ASE.A. 
lng. Rodulfo De la Fuente Pérez - Titular de la Unidad de Sup;;rv1s onde nspeccion y Vigilancia Industrial. ASEA. 
Mtra. Lau ra .Josefina Chong Gutiérrez. - Titular de la Unidad de Asuntos:uridicos ASEA 

Bitácora: u9!J2A027 I0S. 23 
Folio: 01201..<:.1•;:>7,23 
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